


Projekt termomodernizacji budynku Urzedu Gminy Gniezno.
Obreb: 0001 Gniezno, Jednostka: 300301_1 Gniezno - miasto

SPIS ZAWARTOSCI DOKUMENTACJI:

ONOOTRAWN =

- O

11.

13.
14.

str.1

CZESC OPISOWA:

str. 2-7

RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU, SPOSOB UZYTKOWANIA

FORMA ARCHITEKTONICZNA | FUNKCJA OBIEKTU WRAZ Z WYGLADEM ZEWNETRZNYM
CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY

SPOSOB POSADOWNIENIA OBIEKTU BUDOWLANEGO (GEOTECHNIKA)

LICZBA LOKALI UZYTKOWYCH | MIESZKALNYCH ]

LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH DOSTEPNYCH DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH

OPIS ZAPEWNIENIA  NIEZBEDNYCH WARUNKOW DO KORZYSTANIA PRZEZ OSOBY
NIEPELNOSPRAWNE

DANE TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJACE WPLYW NA SRODOWISKQ
ANALIZA MOZLIWOSCI RACJONALNEGO WYKORZYSTANIA WYSOKOEFEKTYWNYCH SYSTEMOW
ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W ENERGIE | CIEPLO

ANALIZA URZADZEN REGULUJACYCH TEMPERATURE

ROZWIAZANIA ZASADNICZYCH ELEMENTOW WYPOSAZENIA BUDOWLANO-INSTALACYJINEGO
DANE DOTYCZACE OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA BUDYNKU

CZESC GRAFICZNA (RYSUNKOWA):

str. 8
UKEAD FUNKCJONALNO-PRZESTRZENNY ARCHITEKTONICZNY:
INWENTARYZACJA - RZUT PIWNIC 1:100 rys. nr Al/01
INWENTARYZACJA - RZUT PARTERU 1:100 rys. nr Al/02
INWENTARYZACJA - RZUT 1 PIETRA 1:100 rys. nr Al/03
INWENTARYZACJA - RZUT DACHU 1:100 rys. nr Al/04
INWENTARYZACJA - PRZEKROJ A-A 1:100 rys. nr Al/05
INWENTARYZACJA - ELEWACJA1i2 1:100 rys. nr Al/06
INWENTARYZACJA - ELEWACJA 3 i 4 1:100 rys. nr Al/Q7
RZUT DACHU 1:100 rys. nr A/04
PRZEKROJ A-A 1:100 rys. nr A/05
ELEWACJA1i2 1:100 rys. nr A/06
ELEWACJA 3i4 1:100 rys. nr A/Q7
KOLORYSTYKA - -
1
NINIEJSZE OPRACOWANIE JEST CHRONIONE USTAWA O PRAWIE AUTORSKIM i PRAWACH POKREWNYCH . JEGO

KOPIOWANIE, POWIELANIE LUB PUBLIKOWANIE, w CZESCI lub w CALOSCI BEZ ZGODY AUTOROW JEST ZABRONIONE ©.

(Dz.U. z 2006 r. Nr 90, poz. 361 z p6zniejszymi zmianami).




Projekt termomodernizacji budynku Urzedu Gminy Gniezno.
Obreb: 0001 Gniezno, Jednostka: 300301_1 Gniezno - miasto

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

1. RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Przedmiotem inwestycji jest termomodernizacja istniejgcego budynku Urzedu Gminy Gniezno, zlokalizowanego na
terenie obejmujacym dziatke nr 22/1, w m. Gniezno przy ulicy Al. Wiadystawa Stanistawa Reymonta 9-11. W sktad
opracowania wchodzi docieplenie stropodachu wraz z odnowieniem i remontem ocieplonych juz istniejacych $cian
zewnetrznych budynku. Dla inwestycji zostat wykonany Audyt Energetyczny Budynku 24/01/2022 / Wykonawca audytu:
firma Wieliterm, mgr inz. Piotr Stec. Audyt Energetyczny Budynku dla przedsiewziecia termo-modernizacyjnego
przewidzianego do realizacji w trybie Ustawy z dnia 21.11.2008, Dz.U. Nr 223 poz. 1459. Kategoria obiektu
budowlanego — XII.

2. PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU | SPOSOB UZYTKOWANIA

Bez zmian / Istniejgcy budynek Urzedu Gminy Gniezno. Nie zmienia sie programu uzytkowego, nie zmienia sie jego
struktury wewnetrznej, nie ingeruje sie w jego konstrukcije.

Budynek jest poddany tylko termomodernizacji stropodachu i osciezy okiennych. Wymienia sie réwniez obrébki
blacharskie, rynny i rury spustowe oraz parapety zewnetrzne. W celu zapewnienia petnej izolacyjnosci termicznej
budynku oraz ochronie przeciwwilgociowej niezbedne jest podniesienie czesci $cian (gtobwnie szczytowych) i jego attyki.
Wynika to z fakitu podniesienia sie potaci dachowej wskutek ocieplenia styropianem. Wraz z remontem dachu do
przebudowy jest:

- istniejgcy wytaz dachowy 86x84 do przebudowy (podwyzszenie w formie nadmurowania wraz z przekryciem) z klapg
dachowa,

- docieplenie osciezy gr. 2cm,

- docieplenie stropu gr. 24cm,

- istniejgcy komin do przebudowy (podwyzszenie w formie nadmurowania wraz z przekryciem).

Na czas remontu nalezy rozebra¢ i zabezpieczy¢ pod-konstrukcje wraz z elementami paneli fotowoltaicznych.

Caly budynek zostanie poddany renowacji (w tym zmianie kolorystycznej) oraz wyposazenia zewnetrznego:
- logo gminy na elewacji frontowej / forma przestrzenna (montowana do elewacji na dystansach)

- napis trojwymiarowy Urzad Gminy Gniezno na elewacji frontowej (4,35 x 0,35m)

- azurowe ostony klimatyzatoréw (50D x 100W x 70H cm) ilo$¢: 17 sztuk

- zaluzje fasadowe zewnetrzne (z kasetg do montazu podtynkowego)

Istniejgca stolarka aluminiowa w kolorze z6ttym (wraz z oscieznica i szprosami pionowymi i poziomymi zlokalizowana na
elewac;ji frontowej oraz w czesci wejsciowej) / do oczyszczenia i malowania / w technologii wybranej firmy.

W projekcie termomodernizacji budynku przewidzie¢ nalezy réwniez wymiane instalacji odgromowej na $cianach
zewnetrznych.

OPIS PRZEDSIEWZIECIA TERMOMODERNIZACYJNEGO
Termomodernizacja budynku polega na poprawieniu jego cech technicznych, ktérych efektem bedzie zmniejszenie
zapotrzebowania na ciepto do jego ogrzania i obejmuje dziatania polegajgce na zwiekszeniu izolacyjnosci przegréd
budowlanych — stropodachu. W odniesieniu do projektowanego przedsiewziecia termo-modernizacyjnego niniejszy
projekt przewiduje nastepujace dziatania: ocieplenie stropodachu (na podstawie oceny optacalnosci i wyboru wariantu
zmniejszajgcego straty ciepta przez przenikanie, wybrano wariant nr 3 — czyli grubos¢ ocieplenia stropodachu = 24cm),
renowacja istniejgcej elewacji wraz z nowg kolorystyka.

RENOWACJA SCIAN ZEWNETRZNYCH BUDYNKU WRAZ Z MIEJSCOWYM UZUPELNIENIEM DOCIEPLENIA
Uwagi ogdine

1. Przy wykonywaniu ocieplenia Scian zewnetrznych wykonawce obowigzuje instrukcja ITB dotyczgca Zewnetrznych
Zespolonych Systeméw Ocieplania (ETICS) ITB 447 /2009 oraz Instrukcja ITB nr 418/2007 Warunki techniczne
wykonania i odbioru robdt budowlanych. Zabezpieczenia i izolacje. Bezspoinowy system ocieplania $cian zewnetrznych
budynkéw.

2. Zestaw wyrobow zastosowanych do wykonywania ocieplen scian zewnetrznych musi by¢ rozwigzaniem systemowym i
posiadac Aprobate Techniczng wtasciwg dla zaprojektowanego rozwigzania

3. Materialy do ocieplania $cian muszg byé zgodne z: PN-EN 13499 ,Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie
Zewnetrzne zespolone systemy ocieplania (ETICS) ze styropianem. Specyfikacja.”

4. Przy opisie rozwigzan, oprécz podania charakterystycznych parametrow elementéw rozwigzania, jako przyktad
okreslenia wymaganego standardu rozwigzania postuzono sie systemowym rozwigzaniem okreslonego producenta. Jest
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to rozwigzanie przyktadowe i moze byé zastgpione rozwigzaniem réwnowaznym posiadajacym wazne Aprobaty
Techniczne. Zastosowane w realizacji materiaty moga posiada¢ parametry lepsze niz podano w projekcie.

5. Uwaga: przed zamowieniem farb, nalezy wykona¢, probki kolorystyczne o rozmiarach min. 100 x 100 cm w
celu akceptacji koloru przez Projektanta i Zamawiajacego

Ocena mozliwosci docieplenia $cian metodg lekkg mokrg (ETICS) na istniejgcym wykonczeniu

Sciany zewnetrzne budynku ocieplone zostaty na catej powierzchni $cian budynku. Tynki czeséci nadziemnej w stanie
dobrym, ogledziny z poziomu terenu nie wykazaty gtuchych tynkéw.

Oceniono, ze stan techniczny istniejacej konstrukcji $ciany zewnetrznej pozwala na wykonanie podniesienia scian i
wprowadzenie nowego ocieplenia na istniejgcych warstwach pod nastepujgcymi warunkami wstepnymi:

a) w miejscach wystepujgcych uszkodzen mechanicznych tynkéw i korozji w strefach cokotowych i podziemnych tynki
usung¢ a nastepnie odtworzyé.

b) w trakcie realizacji kontrolowaé z poziomu rusztowaé stan tynkéw i w miejscach ewentualnych odspojen i uszkodzen
tynki usung¢ a nastepnie odtworzyé;

c) nowg termoizolacje oprécz klejenia zgodnie z wymaganiami systemu, nalezy dodatkowo kotwi¢ do $ciany nosnej
tacznikami przeznaczonymi do mocowania termoizolacji ze styropianu — zastosowaé taczniki do tgcznej dtugosci
pozwalajgcej na prawidiowe zakotwienie facznikdw w $Sciany zewnetrznej. Wymagana Aprobata Techniczna dla
tacznikow.

d) inne wymagania w stosunku do podtoza zrealizowa¢ zgodnie z wymaganiami Aprobaty technicznej przyjetego przez
Wykonawce systemu ocieplenia

Przygotowanie powierzchni dla renowacji i malowania czesci nadziemnej

Po zamontowaniu rusztowan nalezy:

1. zdemontowaé z powierzchni $cian wszystkie zamocowane w nich elementy instalacji elektrycznych, rynien i rur
spustowych, parapetéw z blachy, obrébek blacharskich itp. Elementy odbiorcze instalacji elektrycznych, instalacja
odgromowa, docelowo zostang przeniesione na nowo wykonang zewnetrzng powtoke Sciany.

2. po sprawdzeniu tynkéw i ewentualnym uzupetnieniu brakujgcych $ciany nalezy dokona¢ strumieniowego czyszczenia
elewacji myjka wysokocisnieniowa. Zmy¢ elewacje wodg pod cisnieniem z uzyciem detergentéw.

3. zamocowac okablowanie instalacji elektrycznych i niskopradowych (monitoring)

Zewnetrzny tynk silikonowy (w miejscach renowaciji i pasa okoto rynnowego)

Przed utozeniem tynku warstwe zbrojong nalezy zagruntowa¢ — zgodnie z aprobatg systemu. Podkladowa masa
tynkarska (warstwa gruntujgca):

— zgodna z aprobatg techniczng systemu

— poprawiajgca przyczepnosc¢ i wyréwnujgca chtonno$é mineralnej warstwy zbrojgcej

Farba elewacyjna
Nalezy pomalowac¢ farbg elewacyjna silikonowg w kolorze podanym na rysunku.

RAL 7045 RAL 9016
szary biaty drogowy

RAL 7012 RAL 7024
szary bazaltowy szary grafitowy

Materialy i elementy do wykanczania i zabezpieczania miejsc szczegdlnych elewaciji
« Listwy cokotowe — profile cokotowe stanowigcy ostone dolnej krawedzi materiatu termoizolacyjnego,
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« Kotki rozporowe — z tworzywa sztucznego z wkretem metalowym do mocowania mechanicznego ptyt styropianowych i
listwy cokotowe;j.

* Profile krawedziowe/naroznikowe ze zintegrowang siatkg zbrojgcg — do wzmacniania narozy pionowych, narozy przy
osciezach okiennych i drzwiowych

* Pianka poliuretanowa — do uzupetnienia szczelin pomiedzy ptytami styropianowymi

« Silikon — do uszczelniania stykéw podokiennikéw z os$cieznica.

« Profile dylatacyjne ze zintegrowang siatkg zbrojaca - do wykonania dylatacji konstrukcyjnych

* Listwy przyokienne

» Tasmy uszczelniajgce rozprezne

» Elementy montazowe do mocowania akcesoriow na elewacji (podktadka do montowania lekkich i ciezkich elementéw)
itp. zgodnie z wytycznymi wykonawczymi wybranego systemodawcy.

OCIEPLENIE STROPODACHU

Stan istniejgcy:

Stropodach dwudzielny, z ptyt korytkowych na $ciankach azurowych. Pokrycie papg asfaltowa zgrzewalng w dobrym
stanie technicznym.

Opis przyjetych rozwigzan:

Wykonanie ocieplenia:

Projektuje sie docieplenie istniejacego stropodachu z ptyt korytkowych na sciankach azurowych, poprzez
wprowadzenie dodatkowej warstwy styropianu EPS dach/podioga grubosci 2x12cm (mocowane na Kklej
bitumiczny i faczniki teleskopowe - wspoélczynnik A 0,038 W/mK) na istniejace pokrycie dachu. Wykonczenie
gotowego stropodachu:

- Papa wierzchniego krycia termozgrzewalna 5.2

- Papa podktadowa samoprzylepna 4.0

W przypadku potrzeby (wybrana technologia) wprowadzi¢ kominki wentylacyjne ze stali ocynkowanej z daszkiem i ptytkg
umozliwiajgcg montaz do konstrukcji dachu. Wysokos¢ do 30 cm. Wraz z podniesieniem stropodachu projektuje sie
podniesienie elewacji (z gzymsem i odwodnieniem poziomym) poprzez nadbudowe $cian zewnetrznych / wedtug czesci
rysunkowej lub innej technologii zatwierdzonej przez Zamawiajacego.

ROBOTY BLACHARSKO — DEKARSKIE (OBROBKI BLACHARSKIE)
Nalezy wymieni¢ obrébki blacharskie, parapety okienne, oraz rynny i rury spustowe z uwzglednieniem grubosci
docieplenia $ciany. Ponadto w miejscach pokazanych na rysunkach zaprojektowano nowe obrobki blacharskie.

Rynny i rury spustowe

Odwodnienie dachéw odbywa rynnami i rurami spustowymi z blachy powlekanej. Zamontowac¢ nalezy nowg instalacje
odwadniajgcg dachy. Instalacja powinna stanowi¢ kompletny system jednego producenta (razem z niezbednymi
elementami systemu takimi jak: rynhaki, tgczniki rynny, sztucery, kolana, obejmy rur spustowych, ztgczki itp.). System
rynnowy musi spetnia¢ wymagania normy PN-EN 612:2006: stal - DX51D + Z lub wyzszej, zgodnie z normg PN-EN
10327 z powtoka cynkowa (Z) z dwoch stron, o catkowitej masie powtoki nie mniejszej niz 275 g/m2 i gr. 20 ym, gr.
blachy - 0,7 mm.

Rury spustowe podtgczy¢é do istniejacego systemu kanalizacji deszczowej na dotychczasowych zasadach. Na
podigczeniu zainstalowaé studzienke rewizyjng z osadnikiem/czyszczakiem. Zamontowaé system o srednicach: rynna
125 mm, rura spustowa 80/100 mm w zaleznos$ci od zalecen wybranego producenta.

Pas pokrycia papg asfaltowg odtworzy¢:
Papa wierzchniego krycia:

Rodzaj bitumu Bitum modyfikowany elastomerem
(SBS)

Warstwa wierzchnia tupek naturalny

Grubosé 5,2 mm

Wktadka nosna Widknina poliestrowa 250g/m2

Zakres elastycznosci od -250C do +1000C

Papa podktadowa samoprzylepna:

Rodzaj bitumu Bitum modyfikowany elastomerem
(SBS)

Warstwa wierzchnia cienka folia PE

Grubosé 4,0 mm
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Parapety zewnetrzne (podokienniki)

W budynku zamontowane sg podokienniki aluminiowe i aluminiowe, w kolorze biatym. Projektuje sie ich wymiane na
parapety na blache powlekang gr. 0,7mm. Wszystkie podokienniki nalezy zdemontowa¢ i zamontowa¢ nowe z
uwzglednieniem grubosci termoizolaciji.

Przed montazem nowych podokiennikéw nalezy uszczelni¢ okna przy pomocy tasmy paroprzepuszczalnej oraz wykonac
ocieplenie oscieza pod podokiennikiem (w ramach wymiany parapetéw). Podokienniki powinny by¢ utozone ze spadkiem
2-5% w kierunku zewnetrznym i wystawaé poza lico ocieplanych $cian co najmniej 5,0 cm. Muszg by¢ zakonczone
kapinosem o szerokosci min 4,0 cm. Podokienniki powinny by¢ zagtebione w oscieza pionowe i posiada¢ zakonczenia
boczne do tynku np. typu U. Zamocowanie podokiennikéw powinno pozwala¢é na prace elementu wynikajaca z
odksztatcen termicznych przy zachowaniu szczelnosci podokiennikow na styku ze s$ciang. W miejscu styku z
ociepleniem osciezy na zagieciu podokiennika nalezy zastosowac tasme uszczelniajacg. Wymiary podokiennikdw nalezy
sprawdzi¢ na budowie. Docieplenie osciezy gr. 2cm.

Uwaga: Wszelkie uszczelnienia stykéw izolacji termicznej z elementami wykonanymi z materiatdw 0 innej
rozszerzalnosci wykonac¢ z uzyciem przeznaczonych do tego celu kitéw lub tasm uszczelniajgcych w spos6b podany w
projekcie lub zestawieniach rozwigzan szczeg6tow podanych przez producenta systemu.

STOLARKA | SLUSARKA OKIENNA | DRZWIOWA

Stan istniejgcy: W budynku wystepujg okna plastikowe PVC w kolorze biatym, ktére zamontowano w trakcie uzytkowania
budynku. Nie podlegajg wymianie. W budynku wystepujg drzwi zewnetrzne ktére nie podlegajg wymianie. W budynku
wystepuje stolarka aluminiowa (od strony ulicy oraz w strefie wejsciowej) — podlega renowacji i oczyszczeniu wraz z
malowaniem na nowy kolor (wraz z oscieznicg i szprosami pionowymi i poziomymi) / w technologii wybranej firmy)
Docieplenie osciezy stolarki okiennej PCV istniejacej / w ramach wymiany parapetdw i renowacji elewacji.

Docieplenie podokiennika z uzyciem pianki poliuretanowej i tasmy paroprzepuszczalnej minimalna grubos¢ pianki 2,0 cm
wraz z ewentualnym uzupetnieniem docieplenia osciezy bocznych i sciany zewnetrznej.

INNE ROBOTY BUDOWLANE

- logo gminy na elewaciji frontowej / forma przestrzenna (montowana do elewacji na dystansach),

- napis trojwymiarowy “Urzgd Gminy Gniezno” na elewacji frontowej (4,35 x 0,35m) - litery stalowe lub aluminiowe
blokowe, wysokos$c¢ liter okoto 35cm, grubos¢ liter 30mm, stal nierdzewna matowa (szkietkowana) lub aluminium
anodowane, kolor naturalny lub odmiana ciemnej szarosci; mocowanie liter na szpilkach kotwionych do $ciany
konstrukcyjnej w sposéb mozliwie najmniej widoczny po wykonaniu.

Wyklucza sie zewnetrzne poziome elementy mocujgce. Uwaga: Przed przystgpieniem do wykonania napisu Wykonawca
uzgodni z Zamawiajgcy kroj i wielkos¢ liter oraz kolor napisu na podstawie przedstawionych przez Wykonawce prébek
oraz sposéb mocowania liter do $ciany,

- azurowe ostony klimatyzatoréw,

- zaluzje fasadowe zewnetrzne (z kasetg do montazu podtynkowego) od strony zachodniej,

- wypetnienie otwordw ($lepych) na elewacji bocznej od strony wschodniej.

Inne roboty budowlano-montazowe na dachu budynku

Oprocz robot dekarskich, oraz rob6t zwigzanych z ociepleniem stropodachu, wykona¢ nalezy nastepujgce roboty:

- Tynkowanie i malowanie kominéw oraz attyk

- Odbi¢ gtuche tynki, odtworzy¢ ubytki, (zaklada sie 20% powierzchni do naprawy), pomalowaé farbg silikonowa do
tynkow w projektowanym kolorze.

- Demontaz i ponowny montaz ogniw fotowoltaicznych i instalacji odgromowej wraz z podtgczeniem

- Malowanie konstrukcji wsporczych. Wsporniki do mocowania opraw o$wietleniowych, kamer, gtosnikow itp. ktore po
wykonaniu ocieplenia bedg powtdrnie zamontowane na $cianach (z uwzglednieniem grubosci termoizolacji) nalezy
oczysci¢ z zabrudzenia, rdze usuna¢ mechanicznie, zabezpieczyé antykorozyjnie i pomalowac¢ farbg ochronng do
metalu.

KOLORYSTYKA

Wedtug czesci rysunkowej. Wzornik (wedtug palety RAL) podano jako przyktadowy odnoszacy sie do konkretnego
wybranego koloru. W przypadku zastosowania innych wzornikéw kolor powinien by¢ identyczny i musi byé uzgodniony z
Projektantem i Zamawiajacym.

UWAGI DO ROBOT TERMOIZOLACYJNYCH

Przed przystapieniem do prac nalezy wykonac¢ rusztowania z zabezpieczeniem dojscia wejscia do budynku. Przed
przystgpieniem do prac nalezy zabezpieczy¢ folig stolarke okienng i drzwiowag przed zniszczeniem, zabrudzeniem.
Nalezy zapewni¢ nieucigzliwe usuniecie gruzu i jego transport na wysypisko. Wszelkie roboty budowlane nalezy
prowadzi¢ pod nadzorem osoby posiadajgcej uprawnienia do prowadzenia rob6t z zachowaniem warunkéw technicznych

ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOZAROWE

Projektowana renowacja i termomodernizacja budynku nie zmienia w zaden sposob warunkéw ewakuacji i warunkow
ochrony przeciwpozarowej budynku.
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3. FORMA ARCHITEKTONICZNA | FUNKCJA OBIEKTU WRAZ Z WYGLADEM ZEWNETRZNYM
Nie dotyczy. Budynek istniejgcy.

4. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY

BILANS TERENU

W GRANICY DZIALKI

POWIERZCHNIA ZABUDOWY BUDYNKU OBJETEGO OPRACOWANIEM 456,50 m*°

— BUDYNEK URZEDU GMINY GNIEZNO

SZEROKOS(:: ELEWACJI FRONTOWEJ BUDYNKU 37,53 m

SZEROKOSC ELEWACJI BOCZNEJ BUDYNKU 11,57 m, 16,02m.

WYSOKOSC (attyka czesci wejsciowe)) 8,78m (od ppp = 7,25m)

WYSOKOSC (kalenica dachu ptaskiego ze spadkiem) 8,44m (od ppp = 6,91m)

KUBATURA BUDYNKU 3 924,00 m°

ILOSC KONDYGNACJI 2

NACHYLENIE DACHU / DACH ZE SPADKIEM Dach plaski - jedno | dwuspadowy,
3,6 stopnia

5. SPOSOB POSADOWNIENIA OBIEKTU BUDOWLANEGO (KATEGORIA GEOTECHNICZNA)
Nie dotyczy.

6. LICZBA LOKALI UZYTKOWYCH | MIESZKALNYCH
Nie dotyczy.

7. LICZBA LOKALI M. DOSTEPNYCH DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH (DOT. B.M. WIELORODZINNEGO)
Nie dotyczy.

8. OPIS ZAPEWNIENIA NIEZBEDNYCH WARUNKOW DO KORZYSTANIA PRZEZ OSOBY NIEPELNOSPRAWNE
(DOT. B.M. WIELORODZINNEGO)

Nie dotyczy. Budynek dostosowany jest do obstugi oséb niepetnosprawnych. Nie zmienia sie dotychczasowych zasad
korzystania z obiektu.

9. DANE TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJACE WPLYW NA SRODOWISKO

9.1 ZAPOTRZEBOWANIA WODY | ILOSC | SPOSOB ODPROWADZANIA SCIEKOW
Nie dotyczy. Bez zmian.

9.2 EMISJA ZANIECZYSZCZEN GAZOWYCH
Nie dotyczy. Bez zmian.

9.3 RODZAJ | ILOS¢ WYTWARZANYCH ODPADOW
Nie dotyczy. Na terenie zlokalizowano istniejgce miejsce na smietnik (urzadzenia przystosowane do gromadzenia i
usuwania).

9.4 ODPROWADZENIE SCIEKOW TECHNOLOGICZNYCH | WOD OPADOWYCH
Nie dotyczy.

9.5 EMISJA HALASU ORAZ WIBRACJI, PROMIENIOWANIE | INNE ZAKLOCENIA
Emisja hatasu, wibracji i promieniowania w tym jonizujgcego, powstawanie pola elektromagnetycznego czy inne
zaktécenia nie bedg wystepowac zaréwno podczas budowy ani eksploatacji terenu.

9.6 WPLYW OBIEKTU NA ISTNIEJACY DRZEWOSTAN, POWIERZCHNIE, ZIEMI
Nie dotyczy.

9.7 OGRANICZENIE WPLYWU OBIEKTU BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO PRZYRODNICZE
Nie dotyczy.

9.8 PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJACE WPLYW OBIEKTU

BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO | JEGO WYKORZYSTANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI
Nie dotyczy.
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10. ANALIZA MOZLIWOSCI RACJONALNEGO WYKORZYSTANIA WYSOKOEFEKTYWNYCH SYSTEMOW
ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W ENERGIE, | CIEPLO.
Nie dotyczy.

12. ROZWIAZANIA ZASADNICZYCH ELEMENTOW WYPOSAZENIA BUDOWLANO-INSTALACYJNEGO
Nie dotyczy.

12.1 INSTALACJE SANITARNE (wedtug opracowania — projekt techniczny)
Nie dotyczy.

12.2 INSTALACJE ELEKTRYCZNE (wedtug opracowania — projekt techniczny)
Nie dotyczy.

13. DANE DOTYCZACE OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ
Nie dotyczy.

14. CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA BUDYNKU

Nie dotyczy. Budynek objety bedzie pracami:

- termomodernizacji

- modernizacji instalacji C.O. i C.W.U.

- modernizacji oswietlenia wewnetrznego (oswietlenie energooszczedne).

inz. Stefan Tomkowiak 245/PW/91
mgr inz. arch. Barttomiej Nazdrowicz
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