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1. WSTEP

1.1 Przedmiot i zakres specyfikaciji

Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania dotyczgce wykonania i odbioru docieplenia $cian budynku dla zadania:
Termomodernizacja budynku Urzedu Gminy Gniezno

1.2 Okreslenia podstawowe
Okres$lenia podstawowe, uzyte w niniejszej specyfikacji, sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i
okresleniami zawartymi w ST 0.0 — Wymagania ogolne.

1.3 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych
Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1

1.4 Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczng wykonania i odbioru robét budowlanych

Ustalenie zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych dotyczg prowadzenia
rob6t zwigzanych z izolacjg pionowg i ocieleniem $cian zewnetrznych budynku z wykonaniem wyprawy elewacyjnej ,
okreslonych w przedmiarze roboét i kosztorysie naktadczym, stanowigcych cze$¢ dokumentéw przetargowych.

Zakres robét:

Wykonanie docieplenia budynku w systemie posiadajgcym aktualng aprobate techniczng, z wyprawg elewacji i
zastosowaniem tynku mineralnego:

- Ocieplenie $cian ptytami styropianowymi gr. 16 6 cm,

- Ocieplenie osciezy ptytami styropianowymi gr. 5 cm,

- Ocieplenie cokotu budynku ptytami styrodur gr. 16 i 6 cm.

1.5 Ogodlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ robét z ST i obowigzujagcymi normami.
Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru. Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie
z instrukcjg producenta systemu.

Ogodlne wymagania dotyczgce robét podano ST WO. ,, Wymagania ogolne”

2. MATERIALY
Materiaty
Materiaty do wykonania nalezy stosowa¢ zgodnie z wytycznymi danego systemu:
Ptyty styropianowe sezonowane, samogasngce typu EPS 70-038, A=0,040W/mk
Ptyty styrodur XPS30 - A=0,038W/mk
Emulsja gruntujaca
Zaprawa klejgca systemowa
Siatka z widkna szklanego
Podktadowa masa pod tynk mineralny
Tynk mineralny
Farba silikatowa zewnetrzna
Podktad masa pod tynk zywiczny
Tynk zywiczny
tgczniki mechaniczne
Listwy startowe z aluminium
Narozniki z aluminium
Wszystkie materiaty styropianowe o parametrze NRO

UWAGA. llekro¢ w kosztorysie ofertowym okreslono nazwe produktu lub technologii, nalezy rozumie¢, ze
dopuszcza sie rozwigzania rownowazne.

Warunki dostawy, magazynowanie
- Materiaty systemowe powinny by¢ dostarczone na budowe w oryginalnych, nie napoczetych opakowaniach z
nienaruszonymi etykietami
- Mokre produkty systemowe nalezy przechowywaé¢ w szczelnie tknigtych, oryginalnych pojemnikach nie dtuzej niz przez
okres wskazany na etykiecie. Pojemniki nalezy chroni¢ przed bezposrednim wptywem promieniowania stonecznego.
- Zaprawy systemowe nalezy przechowywac¢ w oryginalnych workach chronionych przed wilgocia nie diuzej niz przez
okres wskazany na etykiecie.
- Minimalna temperatura przechowywania masy tynkarskiej i klejacej + 4 °C
- Plyty styropianowe podczas przechowywania chroni¢ przed ptomieniem i uszkodzeniem krawedzi.

3. SPRZET
Ogolne wymagania dotyczgce stosowania sprzetupodano w ST WO. ,Wymagania ogolne”.
Sprzet budowlany: rusztowania, wiertarki, pace ze stali nierdzewnej, pace plastikowe.

4. TRANSPORT
Ogolne wymagania dotyczgce stosowania srodkéw transportu podano w ST WO. ,Wymagania ogdéine”.
Do transportu materiatéw mozna uzyé sprzetu transportowego tj. np. samochéd skrzyniowy
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5. WYKONANIE ROBOT

Wymagania ogélne
Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robét podano w ST WO. ,Wymagania ogdine”.

Warunki szczegétowe:
- Temperatura podtoza i otoczenia w czasie pracy i przez nastepne 24 godziny powinna wynosi¢ powyzej +5°C. W tym
czasie elewacje nalezy chroni¢ przed zamoczeniem i uszkodzeniem.
- Czasowa ochrona przed deszczem powinna byé zapewniona do momentu ostatecznego zakonczenia instalacji
obrébek blacharskich i uszczelnien.
- Powierzchnie ie objete pracami powinny by¢ chronione przed zabrudzeniem.
- W budynku nie moze wystepowac¢ wilgo¢ kapilarna.
- Pomiedzy rusztowaniem , a $ciang nalezy zachowa¢ wystarczajgco duzg odlegto$¢ ( minimum 45 cm ), a kotwy
zamontowane ze spadkiem od $ciany w celu prawidtowego odprowadzania wody.
- Podtoze pod instalacje powinno by¢ czyste, suche i ptaskie z tolerancjg +_ 6 mm na promieniu 1,2 m , wolne od
wykwitéow. Ubytki powinny by¢ uzupetnione za pomoca odpowiednich preparatéw, a odchytki od pionu zniwelowane w
sposo6b uzgodniony z inspektorem nadzoru.
- Przed przystapieniem do przyklejania styropianu nalezy przeprowadzi¢ prébe przyczepnosci kleju do podioza. Plyty
styropianowe powinny tworzy¢ ciggta powloke termoizolacyjng. Szpary pomiedzy ptytami wieksze niz 1,5 mm nalezy
wypetni¢ materiatem termoizolacyjnym, nie wolno ich wypetniaé masg klejaca.
- Powierzchnia powtoki termoizolacyjnej powinna byé réwna, nalezy jg sprawdzi¢ przy uzyciu taty diugosci co najmniej
2,5m.
- Catg powierzchnie styropianu nalezy przeszlifowaé ruchami okreznymi, a powstaty pyt doktadnie usung¢.
- Wyprawa elewacyjna musi by¢ nanoszona metoda ciggta, az do naturalnych przerw takich jak naroza budynku,
dylatacje lub linie taSmy maskujacej. Nalezy zapewni¢ odpowiednig liczbe pracownikdw i rusztowan . Nalezy unikaé¢ prac
na silnie nastonecznionych i nagrzanych powierzchniach. Zaleca sie w miare mozliwosci uzywa¢ materiatu
pochodzacego z tej samej serii.

Ocieplenie cokotéw
Po oczyszczeniu i wykonaniu izolacji przeciwwilgociowej pionowej mozna przystgpi¢ do klejenia ptyt styrodur. Klejenie
nalezy rozpocza¢ od dotu. Mase nalezy naktada¢ punktowo na plyty, a nastepnie dociskajac je ruchem kolistym
przyktada¢ do podtoza. Zalecane jest wykonanie préby polegajacej na przyklejeniu 3 probek o wymiarach 25 cm x
25 cm i sprawdzeniu przyczepnosci po trzech dniach. Na czesci $ciany pod gruntem ( cokét) wykonaé tynk zywiczny
wykonany na podwojnej warstwie siatki zatopionej w zaprawie klejgcej.

Docieplenie $cian

Tynk nalezy oczysci¢ z tuszczacej sie farby, powierzchnie odpyli¢, ewentualne ubytki tynku uzupeni¢. Wykona¢ prébe
przyklejenia styropianu w sposéb zalecany przez producenta systemu docieplenia.

Wykonanie ocieplenia nalezy rozpoczaé od zamontowania na cokole listwy cokotowej aluminiowej. Przyklejanie ptyt
styropianowych wykona¢ zgodnie z zaleceniami producenta systemu. Do mocowania ptyt nalezy zastosowac tgczniki
mechaniczne w ilosci 4-6 sztuk na 1 m 2 na catej powierzchni, natomiast 8 sztuk na 1 m 2 w strefie krawedziowe;j.
Mocowanie mechaniczne wykona¢ po uplywie 24 godzin od przyklejenia piyt. Dilugos$¢ tacznikéw warstwie
konstrukcyjnej sciany powinna wynosi¢ co najmniej 6 cm. Po trzech dniach od przyklejenia ptyt mozna przystapi¢ do
wykonywania warstwy zbrojonej, a nastepnie wykona¢ tynk cienkowarstwowy mineralny i podwojnie pomalowaé farbg
akrylowg zewnetrzng. Warstwe zbrojong i wyprawe elewacyjng wykona¢ w sposéb zalecany przez producenta systemu i
zgodnie z projektem.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT | MATERIALOW

Ogodlne zasady kontroli jako$ci rob6t podano w ST WO.

Kontrola jakosci wykonania roboét
Kontrola jakosci wykonania robot polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania rob6t z Dokumentacjg Projektows,
Specyfikacja Techniczng wykonania i odbioru robét, oraz poleceniami inspektora nadzoru.

Kontrola jakosci materiatéw
Wszystkie materialy do wykonania robét muszg odpowiada¢ wymogom Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji
Technicznej wykonania i odbioru robét, aprobaty technicznej oraz muszg posiadaé $wiadectwa jakosci producentéw.

7. OBMIAR ROBOT
Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w ST WO. ,Wymagania ogdine”.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét
Ogdlne zasady odbioru robét podano ST WO. ,Wymagania ogélne”. Odbioru robét nalezy dokona¢ zgodnie z
Warunkami Technicznymi i Obmiaru Robét Budowlano-Montazowych.
Sprawdzenie jakosci wykonanych robét
Sprawdzenie jakosci wykonanych robé6t obejmuje ocene:
- przygotowanie podfoza
- jakos¢ dostarczonych materiatéw — atesty
- grubos$ci zastosowanych ptyt styropianowych
- ilosci tgcznikéw na 1 m?
- faktura i kolorystyki.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci
Ptatnosci nalezy przyjmowac zgodnie z dokumentacjg i zakresem robét wymienionym w p. 1.3 niniejszej S.T. w oparciu
no odbidr faktycznie zamdéwionej wykonanej pracy oraz z oceng jakosci robdt i oceng uzytych materiatow.
Ptatnosci
Cena ryczattowa wykonania robot obejmuije:
- roboty przygotowawcze
- zakup, dostarczenie i wbudowanie materiatéw
- wykonanie i demontaz rusztowan
- prace porzgdkowe

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Aprobata techniczna ITB dla systemu docieplenia.
Karty techniczne produktéw.
Instrukcja instalacji wydana przez producenta systemu.

Normy zwigzane:

PN-B-20130:421 ptyty styropianowe

PN- 88/B-30000 cement portlandzki

PN- 88/B-04300 Cement. Metody badan. Oznaczenia cech fizycznych.
PN- 88/ 6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.

PN- 88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.




