LOGO GMINY. FORMA PRZESTRZENNA
NAPIS. FORMA PRZESTRZENNA MONTOWANA DO ELEWACJI NA DYSTANSACH.

PODSWIETLENIE (TYPU HALO) - ELEMENTY
MONTOWANA DO ELEWACJI NA DYSTANSACH.
- PODSWIETLANE OD TYL W KIERUNKU $CIANY. ISTNIEJACE OKNA PVC W KOLORZE BIALYM
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ISTNIEJACE PARAPETY (DO WYMIANY), BLACHA POWLEKANA (GR. 0.7mm)
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AZUROWA OSLONA KLIMATYZATORA

W KOLORZE ZBLIZONYM DO KOLORU OPIERZEN ‘
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ZMIANA LOKALIZACJI NAPISOW
URZEDOWYCH :

/ KOLOR RAL 7024 SZARY GRAFITOWY WEWNETRZNE OSCIEZA OKIENNE (DOCIEPLONE) / KOLOR RAL 7045 (SZARY)
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10,00 = 118,82 m n.p.m.

-

117,40 mn.p.m.

117,24 mn.p.m. 117,29 mnp.m. : :
I |
| ‘ ELEWACJA 4
\ \
‘ : | |
( o ) ( . ) \ \
| \ \
\ ISTNIEJACE PARAPETY (DO WYMIANY), BLACHA POWLEKANA (GR. 0.7mm) AZUROWA OSLONA KLIMATYZATORA
| . W KOLORZE ZBLIZONYM DO KOLOhU OPIERZEN |
. WEWNETRZNE OSCIEZA OKIENNE (DOCIEPLONE) / KOLOR RAL 7045 (SZARY) ISTNIEJACE OKNA PVC W KOLORZE BIALYM / KOLOR RAL 7024 SZARY GRAFITQWY |
\
\ \
\
: \ \
\
: \ \
| \ \
\
| 05 01 | 01 05 |
\
\ \
| | |
ml
" \ \
: \ \
\
: \ \
\
: \ \
\
: \ \
\
: \ \
\
: \ \
\
: \ \
\
: \ \
\
: \ \
\
: \ \
\
: \ \
\ -
: \ \ <
| \ \
‘ 10,00 = 118,82 m n.p.m.
: \ \
\
— | |
1 i
|
: | t
117,40 mn.p.m. | 117,28 mn.p.m. 117,24 m n.p.m.
. Ik ! NINIEJSZY RYSUNEK JEST WEASNOSCIA PRACOWNI ARCHITEKTURY | JEST CHRONIONY USTAWA
‘ ‘ 0 PRAWIE AUTORSKIM | PRAWACH POKREWNYCH. JEGO KOPIOWANIE, POWIELANIE, ZMIENIANIE, WYPOZYCZANIE,
‘ PUBLIKOWANIE, w CZ§SC\ lub w CALOSCI BEZ WCZESNIEJSZEJ PISEMNEJ ZGODY AUTOROW JEST ZABRONIONE
‘ ‘ ELEWACJA 3 inwestor: .
\ GMINA GNIEZNO al. Reymonta 9-11, 62-200 Gniezno
X ‘ ‘ inwestycja: . . .
\ Projekt termomodernizacji budynku
1 WSZELKE MATERIALY UZ1TE WSZA 00POADAC NORMOM Urzedu Gminy Gniezno.
2. BRAKWSKAZANIA-NA RYSUNK-U TECHNICZNYM ELEMENTU, KTOREGO dresi o
ZASTOSOWANIE WYNIKA ZE ZNANYCH LUB POWSZECHNIE PRZYJETYCH adres inwestycji: .
ROZWAZAA NE ZWALNIAWYKONAWCY Z KONEGZNGSGI ZASTOSOWANIA Al. Wiadystawa Stanistawa Reymonta 9-11,
ZESTAWIENIE MATERIALOW WYKONCZENIOWYCH BUDYNKU PROEKTANIEN. ey mmzmm'w CONTEKSCE 62-200 Gniezno, dziatka nr 22/1, arkusz 45
NR NAZWA ELEMENTU RODZAJ MATERIAtU / KOLOR \I‘.ISZYST KICH RYSUNKOW | OPISOW W DOKUMENTAGUI PELNOBRANZOWE.. projektowat: podpis:
01 SCIANA FARBA SILIKONOWA RAL 9016 4. WSZELKIE NIEZGODNOSCI NALEZY WYJASNIC | UZGODNIG Z PROJEKTANTEM. inz. Stefan Tomkowiak nr upr. 245/Pw/91
KOLOR: ZLAMANA BIEL / BIALY DROGOWY 5. WSZELKIE ELEMENTY RUCHOME, ELEMENTY WYPOSAZENIA WYKONYWAG | -
" MONTOWAG NA PODSTAWIE ZWERYFIKOWANYCH OBMIAROW RZECZYWISTYCH. opracowat: . . podpis:
02 SCIANA FAREA SILIKONOWA RAL 7045 UWAGE mgr inZ. arch. Bartlomiej Nazdrowicz
KOLOR SZARY 1 NINIEJSZE OPRACOWANIE JEST ZGODNE Z UMOWA | KOMPLETNE Z projektowat: podpis:
PUNKTU WIDZENIA CELU, KTOREMU MA SLUZYC,
03 0OSCIEZA OKIENNE FARBA SILIKONOWA RAL 7045 2. OPRACOWANIE JEST WYKONANE ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYMI
PRZEPISAMI | POLSKIMI NORMAMI, .
KOLOR SZARY 3. WSZYSTKIE WYMIARY PROJEKTOWANYCH ELEMENTOW NALEZY MUL
" SPRAWDZAG NA BIEZACO NA BUDOWIE, H
04 RYNNY I RURY SPUSTOWE KOLOR: RAL 7024 / SZARY GRAFITOWY o OBOTY PROWADZIC ZGODNIE 3 WARUNKAMI TECHNICZAYNI ELEWACJA3i4
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANO-MONTAZOWYCH I.T.B i ZASADAMI
SZTUKI BUDOWLANEJ, rem
05 COKOL FARBA SILIKONOWA RAL 7012 5 STOSOWAC MATERIALY Z AKTUALNYMI ATESTAMI | APROBATAMI branza: ARCHITEKTURA
KOLOR: SZARY BAZALTOWY TECHNICZNYMI TRZYMAJAC SIE SCISLE INSTRUKCJI PRODUCENTOW,
6. PROJEKT ARCHITEKTONICZNY ROZPATRYWAC LACZNIE Z ODPOWIEDNIMI nr projektu: wydanie: stadium:
06 0BROBKI BLACHARSKIE KOLOR: RAL 7024 / SZARY GRAFITOWY RYSUNKAMI ARCHITEKTONICZNYMI, KONSTRUKCYJINYMI | BRANZOWYMI ORAZ PWB1/17 A PB
OPISEM TECHNICZNYM,
7. WSZYSTKE ZMIANY POWINNY BYC UZGODNIONE Z PROJEKTANTEM, data: | 2023 nr rysunku:
05 1 2 3 4 5 10m W STOLARKA OKIENNA ISTNIEJACA |KOLOR: BIALY 2 o SETSTKEE POZOMY PODANO W NETRACH WYMARY W uty
o — — ———————————————— S POZIOM 20,00 = dopasowat agocnit aidorazowo zpojktatem w e Skala: 1:100




