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Papa wierzchniego krycia termozgrzewalna   5.2
Papa podkładowa samoprzylepna 4.2
Styropian EPS dach/podłoga  2x12 cm współczynnik λ 0,038 
W/mK (mocowane na klej bitumiczny i łączniki teleskopowe) 
Istniejące pokrycie dachu
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SKLEJKA SZALUNKOWA 21 mm
MOCOWANE ŚRUBAMI CIESIELSKIMI

ŁATA DREWNIANA IMPREGNOWANA  40x60 mm
ŁĄCZONE ŁĄCZNIKAMI CIESIELSKIMI

KOTWA STALOWA M12x160
STELARZ DREWNIANY KOTWIĆ CO 60 CM

IZOLACJA TREMICZNA GRANULOWANA

RYNNA KWADRATOWA ∅  125

 RURA SPUSTOWA ∅  100/80

WŁĄCZENIE SIE DO ISTNIEJĄCEJ SIECIDESZCZOWEJ\
ZGODNIE Z TECHNOLOGIĄ PRODUCENTA

PRZEKRÓJ A-A

DETAL POWIĘKSZENIE

DETAL POWIĘKSZENIE

DETAL POWIĘKSZENIE

WSZYSTKIE WEWNĘTRZNE OŚCIEŻA 
OKIENNE DOCIEPLONE (gr. 2cm)

STROPODACH DOCIEPLONY (gr. 24cm)
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