PUP Profil 14-300 Morag ul. Wrzosowa 8

PRZEDMIAR

Klasyfikacja rob6t wg. Wspdlnego Stownika Zamdéwien
45233123-7 Roboty budowlane w zakresie drég podrzednych

NAZWA INWESTYCJI :  Przebudowa drég gminnych we wsi Maliniak na dziatkach 149/4, 149/5, 151/1, 149/2, 151/2 ,152 , 54/3 ,
27, 216, 32/6, 26/10 i 26/16

ADRES INWESTYCJI  : Maliniak gmina Morag

INWESTOR : Gmina Morag

ADRES INWESTORA  :  14-300 Morag ul.11 Listopada 9

BRANZA . Drogowa

SPORZADZIE KALKULACJE :  Jacek Babicki

SPRAWDZIt. PRZEDMIAR  :  Drogowa

DATA OPRACOWANIA : 2021-12-01

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia

2021-12-01

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 Droga
1/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie pagérkowatym |km
d.1/0119-02 lub podg6rskim
0.714 km 0.714
RAZEM 0.714
2|KNR-W 2-01 [Scinanie drzew pitg mechaniczng ($r. 66-90 cm) szt.
d.1/0103-07
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
3|KNR-W 2-01  |Mechaniczne karczowanie pni ($r. 67-90 cm) szt.
d.1/0105-06
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
4|KNR-W 2-01  |Reczne $cinanie i karczowanie zagajnikow $redniej gestosci ha
d.1/0109-02
0.05 ha 0.050
RAZEM 0.050
5/KNR-W 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0.40 m3 w m3
d.1/0201-08 gruncie kat. Ill z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1
km
1002+484 m3 1486.000
RAZEM 1486.000
6/KNR 2-31 Przepust rurowy pod drogg - fawa fundamentowa zwirowa m3
d.1|0605-01
14*1 m3 14.000
RAZEM 14.000
7/KNR 2-31 Przepust rurowy PEHD dwuptaszczowy karbowany na zewnatrz - rury o $r. 60 cm m
d.1|0605-08
14 m 14.000
RAZEM 14.000
8|KNR 2-31 Przepust rurowy - $cianki czotowe 2,5x2,0x0,4 Sciank.
d.1|0605-05
2.5*2*0.4 ciank. 2.000
RAZEM 2.000
9/KNR 2-31 Porecze ochronne sztywne "olsztyiiskie" w kolorze z6ttym z rur $r. 60 i 38 mm o rozstawie |m
d.1/0701-03 stupkéw z rur 60 mm 1.5 m
12 m 12.000
RAZEM 12.000
10|KNR 2-01 Formowanie i zaggszczanie nasypéw o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie kat. llI-IV m3
d.1]0235-02
28 m3 28.000
RAZEM 28.000
11|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kat. I-IV. |m2
d.1/0101-01 gtebokosci 20 cm
3113+444.5+854.3 m?2 4411.800
RAZEM 4411.800
12|KNR 2-31 Warstwy odsaczajace z piasku w korycie lub na catej szerokosci drogi, wykonanie i zagesz- | m2
d.1/0104-07 czanie mechaniczne - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm
3113 m?2 3113.000
RAZEM 3113.000
13|KNR 2-31 Warstwy odsaczajace z piasku w korycie lub na catej szerokosci drogi, wykonanie i zagesz- | m2
d.1/0104-08 czanie mechaniczne - za kazdy dalszy 1 cm grubosci ponad 10 cm
Krotnos¢ = 5
3113 m?2 3113.000
RAZEM 3113.000
14|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu 15 cm m2
d.1/0114-05
3113+444.5+854.3 m?2 4411.800
RAZEM 4411.800
15|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszczeniu 8 cm m2
d.1/0114-07
3113+444.5 m?2 3557.500
RAZEM 3557.500
16| KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna - za kazdy dalszy 1 cm grubosci po za- |m?2
d.1/0114-08 geszczeniu
Krotnos¢ = 2
3113+444.5 m?2 3557.500
RAZEM 3557.500
17|KNR 2-31 Mechaniczne czyszczenie podbudowy ttuczniowej m2
d.1|1004-05
3113 m?2 3113.000
RAZEM 3113.000
18|KNR 2-31 Skropienie istniejgcej nawierzchni drogowej asfaltem w ilosci 0,5kg/m2 m2
d.1|1004-07
3113 m?2 3113.000
RAZEM 3113.000
19/KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - warstwa wigzgca |m?2
d.1/0311-01 asfaltowa - grubo$¢ po zageszczeniu 4 cm
3113 m?2 3113.000
RAZEM 3113.000
20|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - warstwa wigzgca |m?2
d.1/0311-02 asfaltowa - za kazdy dalszy 1 cm grubos$ci po zageszczeniu
3113 m?2 3113.000
RAZEM 3113.000
21|KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem w ilosci 0,5kg/m2 m2
d.1|1004-07
3113 m?2 3113.000
RAZEM 3113.000
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22/KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - warstwa $cieralna | m2
d.1/0311-05 asfaltowa - grubo$¢ po zageszczeniu 3 cm
3113 m?2 3113.000
RAZEM 3113.000
23|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - warstwa $cieralna | m2
d.1/0311-06 asfaltowa - za kazdy dalszy 1 cm grubo$ci po zageszczeniu
Krotnos¢ = 2
4394 m?2 4394.000
RAZEM 4394.000
24/KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.1|0402-04
1089*0.07 m3 76.230
RAZEM 76.230
25/KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piasko- |m
d.1|/0403-03 wej
1089 m 1089.000
RAZEM 1089.000
26| KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin m
d.1/0407-03 piaskiem
607 m 607.000
RAZEM 607.000
27|KNR 2-31 Nawierzchnie chodnikéw z kostki brukowej betonowej szarej o grubosci 8 cm na podsypce |m?2
d.1/0511-03 cementowo-piaskowej
854.3 m?2 854.300
RAZEM 854.300
28|KNR 2-31 Nawierzchnie zjazdow z kostki brukowej betonowej czerwonej o grubosci 8 cm na podsyp- |m2
d.1/0511-03 ce cementowo-piaskowej
444.5 m?2 444.500
RAZEM 444.500
29/KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych szt.
d.1|1406-04
7 szt. 7.000
RAZEM 7.000
30|KNR 2-31 Pobocza z pospétki gr. 10cm wykonywane mechanicznie m2
d.1|1401-06
1400 m?2 1400.000
RAZEM 1400.000
31/KNR 2-31 Scieki z prefabrykatéw betonowych o grubosci 15 cm na podsypce cementowo - piaskowej |m
d.1|0606-01
7 m 7.000
RAZEM 7.000
32|KNR-W 2-01  |Humusowanie skarp z obsianiem przy grubosci warstwy humusu 5 cm m2
d.1/0510-01
750 m?2 750.000
RAZEM 750.000
33|KNR 2-31 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 70 mm szt.
d.1/0702-02
26 szt. 26.000
RAZEM 26.000
34/KNR 2-31 Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych |szt.
d.1/0703-01 o powierzchni do 0.3 m2
12 szt. 12.000
RAZEM 12.000
35/KNR 2-31 Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych |szt.
d.1/0703-02 o powierzchni ponad 0.3 m2
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
36| KNR 2-31 Reczne malowanie linii na skrzyzowaniach i przejsciach dla pieszych farbg chlorokauczuko- | m2
d.1|0706-05 wa
16 m?2 16.000
RAZEM 16.000
2 Oswietlenie uliczne
37(3 Demontaz wysiggnika z oprawg os$wietleniowg nad przewodami w istn. linii napowietrznej |szt.
d.2
11 szt. 11.000
RAZEM 11.000
38|KNRE 5-10 Demontaz bezpiecznika napowietrznego z udziatem podno$nika samochodowego szt.
d.2|00360001
11 szt. 11.000
RAZEM 11.000
39|/KNRE 5-10 Demontaz przewodu izolowanego linii napowietrznej nN z udzialem podnosnika samocho- |szt.
d.2/00360003 dowego- przewod AsXSn 2 x 25
11 szt. 11.000
RAZEM 11.000
40|KNR 2-01 Kopanie koparkami podsiebiernymi rowéw dla kabli o gtebokosci do 0,8 m i szer. dnado 0, |m
d.2|0702-0202 4 m w gruncie kat. lll-IV
933 m 933.000
RAZEM 933.000
41|KNR-W 2-01  |Reczne zasypywanie rowow dla kabli o gtebokosci do 0.6 m i szeroko$cidnado 0.4 mw |m
d.2|0704-0202 gruncie kat. Il
700 m 700.000
RAZEM 700.000
42|KNR-W 5-10  |Nasypanie warstwy piasku na dno rowu kablowego o szerokosci do 0.4 m m
d.2|0301-01
933 m 933.000
RAZEM 933.000
43|KNNR 5 0705- |Utozenie rur ostonowych z PCW o $r.do 140 mm m
d.2|01
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107 m 107.000
RAZEM 107.000
44| KNR-W 5-10  |Ukfadanie kabli wielozytowych o masie do 1.0 kg/m na napigcie znamionowe ponizej 110 |m
d.2|0114-02 kV w rurach ochronnych i stupach o$wietleniowych - kabel YAKXS4x25
795 m 795.000
RAZEM 795.000
45/KNNR 5 0713- |Ukfadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanatach zamknigtych m
d.2|02
107 m 107.000
RAZEM 107.000
46|KNR-W 5-10 |Obrébka na sucho kabla wielozytowego o przekroju do 50 mm2 AL szt.
d.2|0603-07
54 szt. 54.000
RAZEM 54.000
47|KNNR 5 0602- |Montaz uzioméw poziomych w wykopie o gtebokosci do 0,6m w gr. kat.lll m
d.2|04
694 m 694.000
RAZEM 694.000
48| KNNR 5 0605- |Mechaniczne pograzanie uzioméw pionowych pretowych w gruncie kat.lll m
d.2|08
36 m 36.000
RAZEM 36.000
49|KNR-W 5-10  |Mechaniczne stawianie stupéw o$wietleniowych o masie do 480 kg w gruncie kat.!-Ill szt.
d.2|0709-03
27 szt. 27.000
RAZEM 27.000
50 KNNR 5 1003- |Montaz przewod6w do opraw o$wietleniowych - wcigganie w stupy, rury ostonowe i wysieg- |kpl.prze
d.2|03 niki przy wysokosci latarn do 10 m w.
27 kpl.prze 27.000
w.
RAZEM 27.000
51/KNNR 5 1004- |Montaz opraw o$wietlenia zewnetrznego na wysiegniku szt.
d.2|02
27 szt. 27.000
RAZEM 27.000
52|KNNR 5 1302- |Badanie linii kablowej nn - kabel 4-zytowy odc.
d.2|03
27 odc. 27.000
RAZEM 27.000
53/KNNR 5 1305- |Sprawdzenie samoczynnego wytaczania zasilania (pierwsza préba) préb.
d.2|01
1 préb. 1.000
RAZEM 1.000
54 KNNR 5 1304- |Badania i pomiary instalacji uziemiajacej (pierwszy pomiar) szt.
d.2|01
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
55/KNR-W 5-10 |Montaz tabliczek zaciskowych na konstrukcji szt.
d.2|1001-03
98 szt. 98.000
RAZEM 98.000
56 | KNR 5-08 Uktadanie bednarki w rowach kablowych - bednarka do 120 mm2 m
d.2|0608-07
46 m 46.000
RAZEM 46.000
57 KNR 5-08 Mechaniczne pograzanie uzioméw pretowych w gruncie kat. Il m
d.2|0614-02
69 m 69.000
RAZEM 69.000
58 KNR 4-03 Pierwszy pomiar skuteczno$ci zerowania pomiar.
d.2|1205-05
27 pomiar. 27.000
RAZEM 27.000
59 KNR 4-03 Pomiar rezystancji uziemienia pomiar.
d.2|1205-06
27 pomiar. 27.000
RAZEM 27.000
60|KNP 16 0644- |Przeprowadzenie pomiaréw geodezyjnych elem.
d.2|01
1 elem. 1.000
RAZEM 1.000
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