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INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
0 numerze weryiikacyjinym:
WAM-UMPSWA PKN *

Pan Mikoiaj Wias o numerze ewidencyjnym WAM/IE/2949/01

adres zamieszkania ul. Kosynierska 21 A, 14-100 Ostroda

jest czionkiem Warmirisko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2021-12-31.
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POLSKA
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INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
© numerze weryfikacyinym:
WAM-SAI-XG1-KUY *

Pan Tomasz Mariusz Dgbrowski o numerze ewidencyinym WAM/IE/0011/14

adres zamieszkania Stekiny 2 D, 11-042 jonkowo

jest czionkiem Warmirisko-Mazurskiej Okregowej izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2022-01-31.
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Mariusz Dobrzeniecki. P i Rady Warmifisko-Mazurskiej Ob § ey ndynlesGw Buidowns

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy 2 dnia 18 wrzeinia 2001 1. © podpisie elektronicrvym {Dz U 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postad
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réwmowaine pod wrgiedem skutkdw prawaych dolusmentom opatrzonym podpisami wiasnorecenymi )

* Weryfiacie poprawnodd damprh w ninicisrym zadwiadoreniu moina sprawdsic 72 pomocy numers weryfikatyjnego zafwiadoenia na
stronie Polskiej zby InZyniertw Budownictwa www.pEb.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wizSciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictua_
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DECYZIA O STWIERDZENIU PRZYGUTONANIA ZAWODOWEQO
do pelrienia samodzielnyeh fun kejt lecbnlcmych w budoivntctwle

2 ust.1 pkt 1, § 5 ust.1, § 7 4 d
Na podstawie § ead - pﬂ,_ ; ?.'_ _A___a.‘,___’_ ~ 1813 ust. 1 pkt - Kt
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GLOWNY INSPEKTOR - _ ' Warszawa, 2014-01-13
NADZORU BUDOWLANEGO

DSW/ORZ/600/196/14
. E])W

DECYZJA

Na podstawie art. 12 ust. 7 i art. 83a ust. 1 pkt 3 lit. a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz U.z 2013 r. poz 1409) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego

(Dz U.z 2013 r. poz. 267),

TOMASZ MARIUSZ DABROWSKI
magister inZynier elekirotechnik
uprawniony na mocy decyzji
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Warmifisko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
" z dnia 12.12.2013 1., znak: WAM/OKK/U/71/13
uprawnienia budowlane numer ewidencyjny WAM/0147/POOE/13
do wykonywania samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzefi
elektrycznych i elektroenergetycznych
obejmujacej projektowanie
bez ograniczen
w zakresie okreslonym w powyZszej decyzji

"

sostal wpisany
DO CENTRALNEGO REJESTRU 0SOB POSIADAJACYCH UPRAWNIENIA BUDOWLANE e
pod pozycjg 172/14/U/C

—~  Decyzja ninicjsza jako uwzglednizjaca w calosci zadamie strony, zgodnie z ajt. 107 § 4 Kpa,
nie wymdga uzasadnienia. ) ) -
Strona moZe wysigpi¢ na podstawic art. 127 § 3 Kpa z wnioskiem o ponéwne fozpatrzenie Sprawy
wterminic_ltidnioddalydmgczmiadecyzji. : .
Osmmcmadacyzjaowpisicdomegorqiw;u,oktélymmowawmts&ust1p1:t3lit.amea
budowlanego, stanowi podstawg do wykonywania samodzielnych funkeji techniczimych w budownictwie. Ponadto z .
uwagi,iininicjmdmyzjauwzglqdniawm!oédiadmiem,napodsmvdcm 130 § 4 Kpa, podlega wykonaniu
prmdnplywemtﬁnﬁnudowymimhsuouyzmimhmopmomcmq)@mniesmawy. '

Z upoweaInienia
GHIWEEGD INSPETOEA HADTORU FUDOWIANEGO

DYREXICR DEW SYARS | WKIOSKOW

e
- T

‘ Pan Tomasz Dabrowski
Stekiny 2d
11-042 Jonkowo
Izba Inzynier6w Budownictwa
3. 2/a




A TZHBA INLYNERUYY DUMUIYINGLL LA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
.. 10-532 Olsziyn, Plac Konsulatu Polskicgol - =

WAM/OKK/UMN3 © Olsztyn, dnia 12 grodnia 2013 1. -

DECYZJA

) Napodstawicaxtzqrust.lpkt-zmwyzthﬁaISgndﬁaZOOOr.,dsmnmdadlzzmdowych
architekibw, mZynicréw budowmiciwa oraz wbanistéw /tj. DzU. z 2013 r. poz 932/, art. 12 ust 3,
art. 13 ust. 1 pkt L art. 14 ust. 1 pkt 5 usl‘.awyzdnia07]ipa!1994r.szwobudowlanelf.j-Dz.U.z2013r.
poz 1409/, § 6 pit 112, § 11 wstl pkt 1; § 15, § 2 nst.l;o@w-qmmm'rmnqxlm
iBMowﬁdmz@thidnhMmewﬁmodﬁ&nydmkﬁi'ﬁ&mﬂg&wW
/Dz_U.z2006r.Hr83poz.573'zemJ,a:tIMKodeksupos@uwzﬁiaadminiﬁm:xﬁngo
/tj. Dz U. z 2013 Iam%?lpoumlmiihspehﬁmemalywmﬁwnhﬁiemygﬂﬁmh
mwoddwegomzpﬁhﬁn@mﬁuqummiabudowlmezwyniﬁempzytymm S

-

~ : * Pan TOMASZ MARIUSZ DABROWSKI
ur. dnia ‘16 paZdziemika 1978 r. w Bartoszycach
ofrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. WAM/ 0147/POOE/13

DO PROJE](TOWAI‘{IA
BEZ OGRANICZEN
_ wspecjalno$ci instalacyjnej = LY
w zakresie sied, instalacji i urzgdzes elekirycznych i elckiroenergefyomych.. .

UZASADNIENIE

Wmhﬂnzu@q&ﬁmmwmmm,mpo@aﬁem 107§4Kpa odsh@cg'egg- -_
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Opis techniczny
do projektu oswietlenia drogowego przy przebudowie drogi
gminnej w Maliniaku Gm. Morag dz. nr 149/5, 151/1, 149/2,
i 152. Obr¢b Kruszenia dz.nr 27, 216, 32/5, 32/6, 26/10, 26/16

1. Podstawa opracowania projektu

2. Zakres opracowania

- projekt trasy linii kablowej oraz rozmieszczenia shupéw
- dobdr stupéw i opraw oswietlenia ledowego

3. Stan istniejacy

Obecnie w ciagu drogi wyznaczonej do przebudowy istnieje $wietlenie podwieszone
na istniejacych shupach linii nN oraz trzy shupy WZ 10m wolnostojace- calos¢ do
demontazu.. W ciagu projektowanej drogi sg istniejgce kable nN 0,4 kV nalezy je
zabezpieczy¢ ukladajgc w rurach dwudzielnych jak pokazano na rysunkach. Po za
droga sa rowniez kable telefoniczne- przy skrzyzowaniach nalezy je podobnie ostonié..
Utozy¢ w rurach dwudzielnych & 110mm.

4. Opis zastosowanych rozwigzan

Zaprojektowano oswietlenie drogowe kablowe na stupach metalowych wysokosci
H- 7 m z fundamentem B70 z wysi¢gnikiem W 1,5 m katowym.. Oprawy typu LED
40 W.

5. Budowa linii kablowej

Dla zasilenia projektowanego oswietlenia przyjeto kabel YKY 4x16mm’ .Glebokosé
ulozenia 70 cm, kabel uklada¢ na 10cm warstwie piasku linig falistg , przykry¢ rowniez
10cm warstwa piasku, nastgpnie gruntem rodzimym 25cm, folig niebieskg szer. 20cm o
gr. 0,4mm Na kablu wzdluz calej trasy a takze w miejscach charakterystycznych nalezy
umiesci¢ opaski kablowe typu OK.-1 na ktorych nalezy trwale zapisaé:

- typ i przekr6j kabla
- napigcie 1 przeznaczenie
- symbol wiasciciela
- date ulozenia kabla

Przejscia pod wjazdami, Sciezkami oraz przy skrzyzowaniach z innymi kablami i
rurociagami kabel prowadzi¢ w rurach DVK 50. Przy wjazdach utwardzonych przejscie
wykonaé przeciskiem na glgbokosci 90cm. Réwnolegle z kablem ukladaé¢ bednarke Fe/Zn
25x4 za pomoca ktérej nalezy laczy¢ pkt. PEN w kazdym stupie. Zasilenie oswietlenia z
ze stacji transformatorowej istniejace. Istniejacy uklad pomiarowy bez zmian,
zabezpieczenie 1x 25A




6. Osprzet

Do budowy oswietlenia zaprojektowano shipy o wysokosci 7m metalowe
ocynkowi'«.me. W shupach  zamontowaé zlacza typu NTB dla kabli zasilajacych do
4x16mm".

Fundamentuy typu B-70 o wymiarach 26x26x60. Oprawy oswietleniowe ISKRA-
LED 40W .

7. Ochrona przed przepigciami

Do ochrony przepigciowej zaprojektowano ochronniki 3x SE30.350Bz10 w stupach
oswietleniowych linii nN. Ochronniki zamontowane pomiedzy przewodami fazowymi, a
przewodem PE oraz pomigdzy przewodami N, a przewodem PE zapewnig ochrone
instalacji przed przepi¢ciami laczeniowymi oraz przepieciami indukowanymi przez
pobliskie wyladowania atmosferyczne. Ochronniki montujemy na poczatku obwodu i w
istniejacym zlaczu zasilajacym

9. Ochrona od porazen pradem elektrycznym

Jako system ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym projektuje si¢ w sieci
energetyki system samoczynnego wylaczenia w ukladzie TN-C, a w sieci odbiorcy
instalacja w shupie samoczynne wylaczenie w ukladzie TN-S z  zastosowaniem
oddzielnego przewodu ochronnego PE jakotrzeciego w instalacjach 1-fazowych i piatego
w instalacjach 3-fazowych. Punkty PEN polaczy¢ za pomocg bednarki Fe/Zn25x4
ukladanym z kablem oswietleniowym we wspolnym wykopie.

10. Uwagi koncowe

Prace mogg by¢ wykonane przez osoby lub przedsigbiorstwa posiadajace uprawnienia do
wykonywania robét elektrycznych. Po zakonczeniu robét nalezy wykonaé¢ pomiary
izolacji , rezystancji uziemien oraz sprawdzenie skutecznos$ci szybkiego wylaczania
napiecia.
Wszystkie wykopy pod stupy i kable wykonywa¢ recznie.

Calos¢ wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami PBUE oraz PN/E
w szczegblnosci z normg PE-EN 40-3-1/2002, PE-eN 40-3-2, PN-91/92/E-05009 oraz
oraz zarzadzeniem Nr 473 MP z dnia 16.11.1990 r. (Dz. U. Nr 81).

Na budowie stosowa¢ materialy spelniajgce wymagania art. 10 Prawa
Budowlanego




Obliczenia techniczne do projektu oswietlenia drogowego kablowego
przy przebudowie drogi gminnej w Maliniaku gm. Morag dz.
nr 149/4, 149/5, 151/1, 149/2, 151/2, 152. Obreb Kruszenia dz.
nr 27, 216, 32/5, 32/6, 26/10 i 26/16

Oswietlenie zaprojektowano na slupach metalowych ocynkowanych wys. H- 7m z
wysiggnikami jednoramiennymi I- 1,5 m oraz oprawami ISKRA- LED 40 W

1. Sprawdzenie doboru przewodu linii kablowej YK Y4x16mm? zabezpieczonego
w szafce pomiarowo rozdzielczej zabezpieczeniem C20A. Laczne obcigzenie obwodu W o
=450 m.

Po=27x43 W=1,161 kW
1=1161/230=5,05 A

Prad rozruchu
Ir=1,73x5,05=8,73 A

Istniejace zabezpieczenie gtéwne Bu 16A oraz WLZ YL Y4x16mm? o Idop = 65 A spetnia

wymagania
Dobrano zabezpieczenie oprawy 6A

2. Sprawdzenie doboru przewodéw zasilajacych lampy

Sprawdzenie dopuszczalnej obciazalnosci dugotrwalej przewodu LgY 2,5mm?
zabezpieczonego wkladkg In-6 A
Ib=0,8x In=4,8A<1z=27A
1,45x Ib < 1,45x1z
1,6x In< 1,45x 1z
9,6A<I2 =39,15A
Warunek spelniony

3. Sprawdzenie ochrony przeciwporazeniowej.

Spodziewany prad zwarcia na stupie nr 10.

Dane: transformator 160 kVA Rt=0,066om Xt=0,01673 om
linia nN 0,4 kV YAKY 4x35 di.30m R1=0273 om XI=0,069 om
linia osw Rlp-.YKY4x16 di. 500 m Rip=0,4450m Xlp=0,1125 om

Zz = V(Rt + 2xR1 +2xRlIp)” + (XT + 2xX1 +2xXIp)* = 1,33 om
Izf=Uf/Zzx1,25=230/133x1,25=153 A
Dla istniejacego zabezpieczenia S301 B16 w ztaczu prad wylaczeniowy Iw= 5x16A= 80A
(charakterystyka B krotnos¢ bezzwlocznego zadziatania 2-32) i jest mniejszy od Izf. < 153A
Sprawdzenie spadku napigcia na najbardziej obcigzonym obwodzie

u% = 100x 387 x 554/ 55x 16x (230)> = 0.46 % <3 %
Spadek napigcia jest mniejszy od dopuszczalnego.

Warunek spelniony
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Znak sprawy: GK.6630.454.2021

ODPIS
PROTOKOL Z NARADY KOORDYNACY.NEJ

przeprowadzonej w Starostwie Powiatowym w Ostrédzie - Oddzial Geodezji i Kartografii w Moragu, ul. 11
Listopada 9, 14-300 Morag pokdj 5 w dniu2021-10-07 w formie wyrazania opinii pomocg Srodkow
komunikacji elektronicznej

1) Przedmiot narady: sie¢ energetyczna
Gm. Morag, obr. Kruszewnia dz. nr 27,0br. Maliniak dz. nr 149/4,54/3

2) Whioskodawca: Przedsigbiorstwo Ustug Projektowych "Profil" , 14-300 Morag Wrzosowa 8

 3) Przewodniczacy narady: Krzysztof Hordejuk- Naczelnik Wydziatu Geodezji i Kartografii, upowaznienie Starosty
Ostrodzkiego nr 6/2018 z dnia 12 marca 2018r.

4) Stanowiska uczestnikéw narady koordynacyijnej:

Imig, nazwisko uzgadniajacego
Lp | Nazwa Instytucji Stanowisko uczestnika Hats
1| ENERGA-OPERATOR Spoka brak uwag Dominik Brazdziriski
Akcyjna ul. Marynarki Polskiej 130,
80-557 Gdarisk Oddziat w
Oisztynie

2021-10-05 13:55:54

2| Orange Polska S.A. Dziat
Zarzadzania Zasobami
Infrastruktury i Obslugi Klienta w
todzi

3| Polska Spotka Gazownictwa Sp. brak uwag Gorzkowski Mariusz
Z 0.0. z siedzibg w Tamowie
Oddziat Zakiad Gazowniczy w
Olsztynie

2021-10-01 12:00:58

4| NEXERA Sp.zo.0. brak uwag Grycmacher Andrzej

2021-10-05 21:30:00

5| Urzad Miejskiw Moragu




Strona: 2

6| Przedsiebiorstwo Wodociagow i
Kanalizadji Spotka z 0.0.

7| Uniwersytet Warmirisko-Mazurski brak uwag Zbigniew Czamota
Osrodek Eksploatacii i
Zarzadzania Miejska Siecia
Komputerowg OLMAN
2021-10-04 11:25:23

8| HAWE Telekom Sp.z0.0. w brak uwag Pigtka Bartosz
restrukturyzadji

2021-10-01 08:11:39

* Na podstawie Ustawy z dn. 17 maja 1989r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne, art. 28ba pkt. 1 nieobecnosé na naradzie koordynacyjnej
~—~. podmiotu nalezycie zawiadomionego o jej miejscu i terminie nie stanowi przeszkody do jej przeprowadzenia. Przyjmuje sie, ze podmiot ten nie

skiada zastrzeZen do usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu przedstawionego w planie sytuacyjnym, o ktérym mowa w art. 28b pkt. 3.

5) Whioski o koordynacje rob6t budowianych
Brak

e o by b 3 T
Z up. St= Oy USTO0ZrIEgD

Krzysztof Hordejuk
Naczeinik Wydziatu Geodezji i Kartografii
{dokument podpisany elektronicznie)

77,




STAROSTA OSTRODZKI

6630.454.2021

Dokumentacja numer-GK.6630.454.

byta przedmiotem narady koordynacy ri
Za pomocy srodkow komunikacji elekironiczne).

Morag. dnia 2021-10-07

Krzysziof
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Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia przy
budowie oswietlenia ulicznego oraz demontazu istniejacego
oswietlenia w Maliniaku Gm. Morag

Zakres robot

wykonanie wykopéw pod stupy linii o$wietlenia ulicznego

montaz uzbrojenia na lezacych stupach

wykonanie uziemieri na obu stanowiskach

przy wylaczonym napigciu montaz i stawianie shupow

podiaczenie przewodéw kabli w shapach projektowanej linii o$w. ulicznego

Wykaz istniejacych obiektow

Istniejace linie nN napowietrzne z oswietleniem podwieszonym.

Demontaz istniejacych opraw oswietleniowych wraz z wysiggnikami szt. 11.
Demontaz podwieszonego przewodu o$wietleniowego di. 800 m.

Calos¢ prac wykonaé metoda PPN

Technologia robét

reczne wykopy pod fundamenty shupow

r¢czne wykopy pod bednarke uziemienia

wbijanie pretéw uziemienia za pomocg wibromlota
montaz i ustawienie shupow

demontaz przewod6w ist. linii o$w. ulicznego

Przewidywane zagrozenia i zapobieganie im

miejsca wykopow nalezy odpowiednio wygrodzié i zabezpieczy¢é tak aby nie
stwarzaly niebezpieczenstwa dla oséb i pojazdow

dla prowadzonych prac nalezy opracowaé harmonogram robét i uzgodnié
z inwestorem

W czasie prac na wysokosci powyzej Sm nalezy stosowaé odpowiednie $rodki ochrony
przed upadkiem

wszystkie prace w poblizu napigcia powinny byé wykonywane na podstawie ustnego
lub pisemnego polecenia na prace, w ktérym kazdorazowo beda wskazane
wystepujace na danym etapie robot zagrozenmia i podane srodki jakie nalezy
przedsigwzia¢ aby prace wykonywane byly w sposob bezpieczny

prace zwigzane z prowadzeniem przewod6w przez droge zabezpieczyé ustawiajac
bramke z zerdzi drewnianych.

Instruktaz BHP pracownikow
Kierownik robét przed przystapieniem do prac powinien zapoznaé  sig

z Instrukcja ORGANIZACII Bezpiecznej Pracy w Energetyce zatwierdzong przez
ENERGA OPERATOR Oddz. w Olsztynie;

A3,




Brygadzista i pracownicy wchodzacy w sklad brygady codziennie przed
przystapieniem do prac powinni przejs¢ szkolenie z obowigzujacych instrukcji
i przepisow BHP oraz wyst¢pujacych zagrozen w zakresie wykonywanych robot
i potwierdzi¢ ich znajomos$¢ na pismie (dotyczy szczegélnie w przypadku wykonania
muf kablowych laczacych projektowane kable z istniejacym);

Operatorzy sprz¢tu mechanicznego powinni dodatkowo posiada¢ aktualne
upowaznienia do obstugi odpowiedniego sprzetu;

Omoéwienie zasad udzielania pierwszej pomocy;

Stosowanie bezposredniego nadzoru nad pracami szczegélnie niebezpiecznymi po
przez wyznaczenie osoby odpowiedzialnej za nadzor.
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Zestawienie podstawowych materialéw do budowy oswietlenia

ulicznego w Maliniaku Gm. Morag

Kabel ziemny YKY 4x16mm>

Bednarka ocynkowana FeZn 25x4mm
Rura ostonowa HDPEO 110 karbowana
Piasek drobnoziarnisty

Folia niebieska gr. 0,4mm, szer. 20cm
Opaski informacyjne

Rura ostonowa dwudzielne 110 mm di. 3 m
Shupy aluminiowe 7 m

Fundamenty pod stupy B-70

10. Oprawy oswictleniowe ISKRA-LED - 40
11. Przewod LgY 1x2,5mm?

12. Ztacza shupowe NTB do 5x16mm>

13. Wkiadki topikowe BiWts 6A

14. Przelozenie kabli energetycznych

bl - L

15. Rura ostonowa DVK 50 mm

16. Wysiggnik jednoramienny

—m 1054
-m 965
—szt. 60
-m’ 12
-mb 980
—szt. 210
—szt. 27
—szt. 27
—szt. 27
—szt. 27
-m 432
- szt 27
- szt 27
-mb 50

-mb 96

-szt 27

14.




Stacia transformatorowa Maliniak nr Os-470
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