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1. Oswiadczenie

Zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego Art.34 § 3d pkt 3. Dz. U. 2020 poz. 471 ustawy z dnia 13
lutego 2020r o0 zmianie ustawy Prawo Budowlane oraz niektorych innych ustaw oswiadczamy, Ze:

PROJEKT TECHNICZNY ZE SZCZEGOLOWOSCIA PROJEKTU WYKONAWCZEGO
INSTALACJE SANITARNE
PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA, NADBUDOWA | TERMOMODERNIZACJA
BUDYNKU DOMU POMOCY SPOLECZNEJ ORAZ PRZEBUDOWA BUDYNKU
HYDROFORNI NA BUDYNEK KOTLOWNI Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne.

Projektant: mgr inz. Stanistaw Wozniak

upr. nr. MAZ/0205/PWOS/06

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

Sprawdzajacy: inz. Dorota Traczyk

upr. nr. MAZ/0422/PBS/16

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
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2.

Uprawnienia projektanta i sprawdzajgcego

MAZOWIECKA
OKREGOWA

B 2z 8 &

i\

{’ INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

sygn. akt. MAZ/7131-7132/ 244 /06 /S Warszawa, dnia 30 czerwca 2006 r.
DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust. 1 i art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42 ze zm.), art. 12 ust. 1 pkt
1-5, ust. 3, art. 13 ust. 1, 3 i 4, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jedn.:
Dz.U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 ze zm.) oraz § 3 ust. 1, § 12 pkt 1, § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr
96 poz. 817) w zwiazku z § 28 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych budownictwie (Dz.U. Nr 83 poz. 578), Okregowa
Komisja Kwalifikacyjna Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynier6w Budownictwa stwierdza, Ze:

Pan Stanistaw Eugeniusz Wozniak
magister inZynier
urodzony dnia 19 kwietnia 1964 roku w Warszawie , syn Eugeniusza

uzyskal
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/0205/PWOS/06

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczei
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postepowania
administracyjnego odstgpuje si¢ od uzasadniania decyzji.
Szczegblowy zakres nadanych uprawnieii zostal opisany na odwrocie niniejszej decyzji.

POUCZENIE
1.Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy — Prawo budowlane, podstawg do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru, prowadzonego przez Glownego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg cztonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji shizy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie za po$rednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej
Izby Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia j dorgczenia.

Skiad Orzekajgcy

1/ mgr inz. Leszek Ganowicz fleivseny Mo r e
2/ mgr inz. Krzysztof Booss :

3/ mgr inz. Hanna Balaj LT TAITITRIRPR
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MAZOWIECKA
OKREGOWA
I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Mazowiecka Okregowa Izba Inzynier6w Budownictwa Warszawa, dnia 28 grudnia 2016 r.
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt. MAZ/7131/ 296 /16 /S

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw oraz inzynieréw budownictwa (Dz.U. z 2014 r. poz. 1946) iart. 12 ust. 1 pkt 1 5, ust.
2,3 idepkt 1, art. 13 ust. 114, art. 14 ust. 1 pkt 4 lit. b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r., poz. 290) oraz § 10 i 14 ust. 3 rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. poz. 1278), po ustaleniu, Ze zostaly spelnione
warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia
budowlane z wynikiem pozytywnym

Pani mgr inz. Dorota Weronika Traczyk
ur. dnia 13 czerwea 1980 roku w Warszawie
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAZ/0422/PBS/16

do projektowania
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
bez ograniczen

UZASADNIENIE:
W zwigzku z uwzglednieniem w catosci zgdania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej
Okreggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

dr hab. inz. Eugeniusz Koda, prof. nadzw.
mgr inz. Krzysztof Latoszek

mgr inZ. Teresa Mosak — Rurka
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Przynaleznosc¢ projektanta i sprawdzajacego do izby

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-E2Z-GTZ-3YN *

Pan STANIStAW EUGENIUSZ WOZNIAK o numerze ewidencyjnym MAZ/1S/0735/07

adres zamieszkania ul. KRASINSKIEGO 29 m. 72, 01-580 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-08-01 do 2024-07-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-07-17 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza zlozenie o$wiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. O$wiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.

v

Strona 6 z 21



INZYMIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
0 P TR Wl Ty e

PAAZ-NAO-CLUD-PXO *

Pani DOROTA WEROMIKA TRACZYE o numerze ewidencyjnym MAZ5/0044,/17

adres zamieszkania al. WYZWOLEMIA 14 m. 44 C, 00-570 WARSZAWA

jest czlonkiem Mazowieckiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnodel oywilne),

HNimigjsze zaswiadczenie jest waine od 2023-02-01 do 2024-01-31.

faswiadczenie zostalo wygenercwane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elefktroniczmgm
weryfibowanym priy pomacy wainego kwalifikowansgo certyfikate w dniv 2023-01-09 rokue pree::

Reoenan Lulis, Preewodricegey Rady Mazowieckisj Okregows ey Indyniesdw Budawnictwa.

Tgodrie 2 am. TB KL

& 1. Mo cachowanis elekironiczre| tormry coynnosol prowne| wigstaries fiodenie oswiadcenis woll w posiac dekironiome] | opsinesie go
P poda " 3 rrem
§ I OHaA il £ 2 b vl Bk wa Moo ol W sl i 3 adwiddesanam wol Bo

w1 Tl e el

* Wk poprawnoiz denych w i | matea sprawtdes il reeng weryl | ns
sironibe Polsibz] by Isdyniendesy Budownitea www.piborg ol kb Boscabbeiae s 2 Bioness wisdoiee] Dhrggowe] bhy Indyaieniw
Pt s ran s

-
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4. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny instalacji gazu ptynnego
(propan) dla budynku Domu Pomocy Spotecznej ul. Poznanska 98, 88-230
Piotrkéw Kujawski

5. Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowig nastepujgce materiaty:

zlecenie prac projektowych

podktady architektoniczno-budowlane
uzgodnienia miedzybranzowe
wytyczne Inwestora

6. Instalacja gazowa

6.1. Zrodto ciepta

Zapotrzebowanie budynku w ciepto zostanie pokryte przez kaskade kottow
gazowych zasilanych z instalacji gazu ptynnego (propan) z zestawu zbiornikow
podziemnych o pojemnosci 2x4845I zlokalizowanych na terenie inwestycji. Kotty
zlokalizowane w przebudowywanym na potrzeby kottowni budynku hydroforni
zostang potgczone magistralg z rur stalowych preizolowanych prowadzong w
gruncie z pomieszczeniem technicznym na poziomie -1 projektowanego budynku
DPS i wiaczone do rozdzielacza. Z rozdzielacza zostang poprowadzone niezalezne
obiegi CO i CT na potrzeby projektowanego budynku oraz obiegi CO+CT i CWU
dla istniejacego budynku biurowego. W pomieszczeniu technicznym
projektowanego budynku na poziomie -1 wraz z rozdzielaczem zostang
zlokalizowane réwniez podgrzewacze CWU na potrzeby projektowanego budynku
DPS oraz istniejgcego budynku biurowego.

6.2. Zrédto zasilania w gaz

Na potrzeby zasilania gazem urzadzen gazowych (kaskada 2 kottdw gazowych
kondensacyjnych nasciennych o mocy znamionowej pojedynczego kotta 128,1
kW) dobrano zestaw dwdch zbiornikéw podziemnych o pojemnosci 4850 | kazdy
(maksymalna wydajnos¢ jednego zbiornika przy napetnieniu 30% i temperaturze
-200C wynosi 16,15 kg/h).

Niedopuszczalne jest zwiekszanie mocy zainstalowanych urzadzen powyzej
maksymalnej wydajnosci zbiornika wynoszacej 210 kW.

6.3. Charakterystyka gazu propan

Gaz ptynny propan zakwalifikowany zostat do materiatéw niebezpiecznych w

klasie II i klasie wybuchowosci IIA o gestosci wzgledem powietrza 1,56 i granicy

wybuchowosci 2,1-10,0%. Mieszanina propanowo - powietrzna moze by¢

niebezpieczna w tym zakresie przy normalnych wartosciach cisnienia i
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temperatury. W fazie ciektej jest to ciecz bezbarwna o wadze w przyblizeniu
stanowigcej potowe wagi wody o tej samej objetosci.

Gaz ptynny jest gazem bezwonnym, ze wzgledéw bezpieczenstwa jest nawaniany
poprzez dodanie merkaptandéw lub siarczku metylu. Nawanianie pozwala na
wykrycie obecnosci gazu przy koncentracji rownej jednej pigtej granicy zaptonu
tj. okoto 0,4% gazu w powietrzu. Intensywnos¢ parowania ptynnego propanu
powoduje powstanie efektu schtadzania otaczajgcego powietrza i w konsekwencji
kondensacje wilgoci w rejonie ewentualnych wyciekow.

6.4. Opis instalacji gazowej

Propan magazynowany jest w zbiornikach w fazie ciektej z pewng objetoscig fazy
gazowej.

Napetnianie zbiornikdow odbywa sie okresowo z cysterny samochodowej za
pomocg elastycznego przewodu cisSnieniowego. Maksymalny stopien napetnienia
zbiornika powinien by¢ zgodny z wartoscia podang na tabliczce znamionowej
zbiornika. Podczas przetadunku gazu nalezy zachowac szczegdlne Srodki
ostroznosci i zawsze postepowac zgodnie z instrukcjg zatadunku.
Zabezpieczeniem przed nadmiernym wzrostem ciSnienia w zbiorniku sq
sprezynowe zawory bezpieczenstwa.

Gazowy propan, pod ci$nieniem panujacym w zbiorniku przeptywa przez zawoér
poboru fazy gazowej do reduktora I stopnia, ktéry redukuje zmienne ci$nienie
panujace w zbiorniku na wartos¢ statg rzedu 0,05+0,15MPa.

Pdzniej przez kompensator i odcinkiem wykonanym z rury stalowej, a nastepnie
utozonym w ziemi przytqczem PE, gaz dociera do zaworu i reduktora II stopnia
umieszczonych w szafce gazowej na budynku, a dalej przez gazomierz do
instalacji wewnetrznej w budynku.

UWAGA:

Obstuga zbiornikéw podczas catego okresu eksploatacji spoczywa na wiascicielu
zbiornika lub upowaznionych przez wiasciciela firmach.

6.5. Wyposazenie instalacji gazowej

Instalacja zbiornikowa w sktad ktérej wchodzg zbiorniki magazynowe gazu
ciektego wraz z armaturg oraz przytacze gazowe od zbiornika do budynku, stuzy
do zasilania systemdw grzewczych i technologicznych.

6.5.1. Zbiornik

Zbiornik na gaz ptynny jest stalowym walczakiem cisnieniowym podlegajagcym
statemu dozorowi technicznemu.

Parametry techniczne zbiornika:

- maksymalne cisnienie robocze: 1,56 MPa
- dopuszczalna temperatura pracy: od - 20°C do + 40°C
- czynnik roboczy: propan
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Wymiary projektowanego zbiornika:

Pojemnos¢ zbiorika | Diugosé catkowita | Srednica zewnetrzna Rozstaw stép Cigzar
w litrach w mm w mm w mm w kg
4850 4395 1250 2000 945

6.5.2. Armatura zbiornikowa

- Dwa zawory bezpieczenstwa ustawione na cisnienie otwarcia 1,56 MPa

- poziomowskaz ptywakowy

- zawoér poboru fazy gazowej z niezaleznym wskaznikiem maksymalnego
napetnienia i manometrem tarczowym o zakresie 0-2,5 MPa

- zawOr napetniania

- zawor awaryjnego poboru fazy ciekltej

- Armatura zabezpieczona jest koputg ochronna.

6.5.3. Szafka gazowa

Lokalizacja szafki gazowej zgodnie z czescig rysunkowg opracowania.

Szafka winna by¢ wykonana z blachy stalowej badz tworzywa sztucznego
niepalnego.

W dolnej czesci wykonaé otwory wentylacyjne. Szafka musi posiadac¢ drzwiczki
zamykane na klucz.

Szafke montowaé¢ min. 0,5 m powyzej poziomu otaczajgcego terenu wraz z
zachowaniem odlegtosci od otwordéw budowlanych.

Szafke nalezy pomalowac na jasny kolor i umiesci¢ na jej drzwiczkach widoczny
emblemat gazu.

Wymiar szafki dostosowany jest do ilosci zamontowanych w niej elementéw, przy
jednoczesnej mozliwosci swobodnego montazu, demontazu i obstudze
znajdujacych sie w niej elementow.

6.5.4. Redukcja ciSnienia

Cisnienie gazu w zbiorniku zalezy od skfadu gazu oraz temperatury otoczenia i
moze sie wahac¢ od kilkunastu bar w lecie do kilku w zimie.

Przewiduje sie dwa stopnie redukcji. Pierwszy stopien przy zbiornikach i drugi
stopien na $cianie budynku.

Podstawowymi parametrami charakteryzujacymi reduktory sq:

- cisnienie wlotowe maksymalne i minimalne

- ci$nienie wylotowe

- $rednice nominalne na wlocie i wylocie reduktora

- przepustowos¢ przy minimalnym cisnieniu wlotowym 1,5 bara dla
reduktoréw I stopnia i 0,7 bara dla reduktoréw II stopnia.

Dobrano dla dwdch zbiornikow 48501 reduktor I stopnia APS1000 i reduktor II
stopnia BP2402.

Nie przewiduje sie stosowania stacji redukcyjnych z podwdjna linia.
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6.5.5. System sygnalizujaco — odcinajacy

Projektuje sie urzadzenia sygnalizujgco — odcinajgce doptyw gazu, w przypadku
uwalniania sie gazu do pomieszczen. Zaproponowano Aktywny System
Bezpieczenstwa Instalacji Gazowej typu GX, ktory sktada sie z:

- klapowego zaworu odcinajacego typu MAG-3,

- detektora gazu w obudowie przeciwwybuchowej typu DEX

(15-30cm od podtogi) oraz detektora gazu nad projektowanym maksymalnym
poziomem wody w studzience schtadzajacej (np. na spodzie kraty przykrywajacej
studzienke)

- modutu alarmowego typu MD.

- sygnalizatora akustycznego SL32.

Modut alarmowy (sygnalizacyjno-sterujacy) typu MD zasila i steruje pracg
detektoréw gazu oraz generuje impulsy zamykajgce zawér MAG-3. Przekroczenie
dopuszczalnej granicy stezenia gazu

w mieszaninie z powietrzem powoduje natychmiastowe zadziatanie czujnika gazu
i uruchomienie sygnalizacji dzwiekowej z jednoczesnym przestaniem impulsu
elektrycznego do zaworu, ktéry automatycznie odcina doptyw gazu do chronionej
instalacji.

Otwieranie zaworu mozliwe jest tylko recznie i powinno by¢ wykonywane przez
odpowiedzialnego pracownika obstugi instalacji po lokalizacji uszkodzenia,
dokonaniu naprawy i ponownym wykonaniu préby szczelnosci.

Zawory odcinajace MAG-3 sterowane detektorem gazu powinny byc¢ instalowane
za kurkiem gtdwnym lub za gazomierzem.

6.6. Posadowienie zbiornika

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkéw posadowienia obiektow budowlanych poz. 463 dokonano oceny
jakosciowej gruntu i zakwalifikowano go do pierwszej klasy geotechnicznej.

UWAGA:

- Mozliwo$¢ posadowienia zbiornika na gaz ptynny po potwierdzeniu
badaniami geotechnicznymi

- W przypadku napotkania wdéd gruntowych w trakcie robdt ziemnych nalezy
zasiegnac opinii geologa

- Nalezy zleci¢ nadzér geotechniczny w czasie wykonywania prac ziemnych i
fundamentowych

Zbiorniki podziemne na gaz ptynny winny by¢ ustawiane na ustabilizowanej
powierzchni — ptyta betonowa.

Dla parku zbiornikowego 2x 4850 | przewiduje sie ptyte betonowg wylewana na
placu budowy o wymiarach: 3,5x4,0x0,2m.
Ptyte betonowg wylewang na placu budowy wykonac z betonu B-15.

UWAGA:
Zabronione jest ustawienie grupy zbiornikdbw na oddzielnych ptytach
prefabrykowanych.

Park zbiornikowy nalezy posadowi¢ na gtebokosci zapewniajacej ochrone
armatury zbiornika przed wodami gruntowymi i opadowymi.

Strona 11 z 21



Gtebokos$¢ posadowienia musi uwzglednia¢ poziom wod gruntowych, jednakze
rzedna dna wykopu nie moze wynosi¢ wiecej niz 1,75m p.p.t.

W wypadku wystepowania wysokiego poziomu wod gruntowych w miejscu
posadowienia zbiornika nalezy zapewnié¢ takie uksztaltowanie terenu wokot
zbiornika, aby koputa z armaturg znajdowata sie w najwyzszym punkcie.

W przypadku, gdy zbiornik montowany jest w glebach nieprzepuszczalnych
niezbedne jest zaprojektowanie wokét zbiornika odwodnienia.

Nalezy zwrdci¢ uwage na:

- doktadne usuniecie czesci statych (gruz, kamienie, korzenie, pozostatosci
nieczynnego uzbrojenia) z dna i $cian bocznych wykopu,

- doktadne zageszczenie i wypoziomowanie wykopu w miejscu posadowienia
ptyty

- doktadne zachowanie rzednych w rejonie ptyty betonowej

- ochrone powtoki antykorozyjnej zbiornika

- w zaleznosci od warunkéw geotechnicznych nalezy przewidzie¢ ewentualne
zbrojenie ptyty i odpowiednig jako$¢ mieszanki betonowej

Przed przystgpieniem do zasypywania nalezy zamocowa¢ na zbiornikach
studzienki ochronne oraz przymocowac zbiorniki do ptyty betonowej za pomocqg
pasow z bednarki. Na odcinku kontaktu paséw z powloka zbiornika wykonad
rekawy ochronne zabezpieczajace powtoke przed zarysowaniem.

Zbiorniki mozna zasypywac przy uzyciu sprzetu mechanicznego. Tylko w rejonie
koputy zbiornika i wyjscia przewodu gazowego z koputy nalezy zasypywacd
recznie tak, aby nie uszkodzi¢ potgczen rurociggu. Do zasypania nalezy uzy¢é
piasku drobnoziarnistego (przynajmniej 30 cm warstwa wokdt zbiornika).
Pozostaty wykop wypetni¢ gruntem rodzimym pozbawionym czesci statych.
Plantowanie terenu i formowanie kopca wykonywac recznie.

Z uwagi na poprawnos¢ funkcjonowania instalacji oraz bezpieczenstwo
uzytkowania:

- zabronione jest jakakolwiek ingerencja (przerdbka) koputy zbiornika:

- wydtuzanie koputy

- montowanie na szczycie koputy dodatkowych kregdéw i innych elementow
zwiekszajacych odlegtos¢ od armatury do poziomu gruntu

- zabronione jest posadowienie zbiornika w ciggach komunikacyjnych
(wjazdach, wejsciach, bramach itp.)

- grunt nad zbiornikiem oraz w odlegtosci min 1,5 od rzutu zbiornika nie
moze by¢ wytozony kostkg/ ptytami betonowymi / brukiem/ trylinkg i w zaden
sposob zabudowywany

6.7. Lokalizacja zbiornika

Zbiornik zostat posadowiony w bezpiecznej odlegtosci od:
- Budynkdow mieszkalnych

- Budynkdw zamieszkania zbiorowego

- Budynkdéw uzytecznosci publicznej

6.8. Zabezpieczenie wodne dla celow ppoi.

Projektowana instalacja nie wymaga dodatkowego zaopatrzenia w wode dla
zabezpieczenia p.poz.
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6.9. Dostawa gazu

Instalacja zbiornikowa bedzie tankowana z autocysterny stojacej na posesji
nalezacej do witasciciela instalacji.

Teren posesji powinien by¢ wolny od przeszkdd, aby autocysterna mogta
swobodnie zawréci¢ lub sprawnie wycofa¢ sie w sytuacji zagrozenia
bezpieczenstwa.

Odlegtos¢ od krdééca napetnienia zbiornika do miejsca postoju autocysterny nie
powinien wynosi¢ wiecej niz 40-45 metréw.

Usytuowanie instalacji zbiornikowej i planowanego miejsca postoju autocysterny
podczas roztadunku zapewnia kierowcy mozliwos¢ jednoczesnej obserwacji
instalacji gazowej autocysterny oraz napetnianych zbiornikow.

Przewiduje sie dostarczanie gazu cysterng o masie tadunku 9-10 ton. Jest to
pojazd ciezarowy, trzyosiowy o Dopuszczalnej Masie Catkowitej (DMC) 24 tony i
maksymalnych naciskach na o$ 8 ton oraz standardowej dlugosci weza
wynoszacej 50 metrow.

UWAGA:

Gaspol dysponuje réwniez mniejszymi pojazdami, tzw. cysternami ,MALYMI”
6+7t tadunku, ktére rdézniq sie od cystern ,SREDNICH” przede wszystkim
dtugosciq (tylko 2 osie, mniejsza $rednica zawracania) oraz Masg Catkowitg
wynoszacg max. 16 ton. Klienci, do ktérych posesji dojazd jest mozliwy tylko
takim typem autocysterny (np. ze wzgledu na ograniczenia tonazowe na drogach
dojazdowych, wielko$¢ posesji, usytuowanie zbiornika itp.) muszg w projekcie
instalacji zaznaczone ,Dowdz gazu wytacznie cysterng o masie fadunku 6 ton”.
Drogi dojazdowe do posesiji klienta (w tym wiadukty i mosty) muszg dopuszczad
ruch pojazdéw o powyzszych parametrach.

Zarowno bezposrednia droga dojazdowa do posesji, jak i teren posesji, na
ktérym bedzie manewrowac autocysterna musza by¢ odpowiednio utwardzone -
dostosowane do ruchu pojazdow ciezarowych wg ich DMC i naciskéw na os.
Dojazd do posesji klienta pojazdem ciezarowym nie moze by¢ utrudniony przez
uksztattowanie terenu (szczegdlnie w terenach pagdérkowatych/ gérzystych)
wzniesienia, krete/waskie/piaszczyste drogi dojazdowe.

6.10. Rurociagi

Przewiduje sie zastosowanie typowego zestawu montazowego produkowanego
przez firme WEBA. Stosowac typowe zestawy montazowe przeznaczone do gazu
o ci$nieniu nie wyzszym niz 1,5 bar, ktory zawiera nastepujace elementy:

- Reduktor I stopnia APS 1000 (GASPOL)

- rure stalowg z kompensacjg - wagz stalowy (ze stali 321) w stalowym
oplocie (stal 304) o cisnieniu roboczym 40 bar,

- kolumne stalowg z potgczeniem PE/stal do montazu przy zbiorniku

- podejscie stalowe izolowane tasma polyken z potgczeniem PE/stal do
montazu przy Scianie budynku

- reduktor II stopnia BP2402 (GASPOL)

- wsporniki

- mocowania

- mufa i kolano elektrooporowe

Uszczelnien dokonywac tasma teflonowg do gazu.

Instalacje prowadzong w gruncie wykonac¢ z rury PE 100 SDR 11 - o S$rednicy
50x4,6
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Zmiana kierunku trasy jest dopuszczalna przy wykorzystaniu elastycznosci rur PE
stosujgc promienie giecia, ktérych minimalne wartosci podano w ponizszej tabeli:

Temperatura otoczenia +20°C +100C 00C

Minimalny promien giecia 20xd 35xd 50xd

Projektuje sie spadek przytgcza w kierunku zbiornika gazu. Ze wzgledu na dos¢
duza rozszerzalno$¢ cieplng polietylenu, rury nalezy uktadaé w wykopie z
uwzglednieniem kompensacji wydtuzen cieplnych. Rure PE taczy¢ za pomocqg
ksztattek zgrzewanych elektrooporowo.

Rurociggi po wykonaniu instalacji nalezy poddac prébie szczelnosci. Rurociggi
wysokocisnieniowe (przed reduktorem I stopnia) poddaje sie prébie na 1,95 MPa,
a rurociggi S$redniocisnieniowe (za reduktorem I stopnia) 0,4MPa, klasa
manometru 0,6. Czas trwania préby 1 godzina, medium - sprezone powietrze lub
gaz obojetny.

Szafke zlokalizowano na zewnetrznej Scianie budynku z zachowaniem odlegtosci
0,5 m od zaworu gtéwnego do otworéw budowlanych.

6.11. Roboty ziemne

— Roboty ziemne wykonywaé przy uzyciu sprzetu mechanicznego.

— W przypadku wystapienia ewentualnych kolizji wykopy wykonywa¢ recznie.

—  Wykop nalezy wykona¢ na gteboko$¢ 90 cm i szerokos¢ 25 cm

— Dno wykopu oczysci¢ z kamieni, korzeni i innych cze$ci statych. Rure utozy¢ na glebokosci 85 cm, na

gotowym podiozu z podsypka grubosci 5 cm wykonang z piasku
— Nad gazociggiem wykona¢ 10 cm nadsypki z piasku

— Po utozeniu rury PE nalezy zasypa¢ wykop do wysoko$ci 30 - 40 cm nad gazociggiem gruntem rodzimym,
zageszczajgc go  warstwami o grubo$ci nie przekraczajacej 0,15 m, nastepnie nalezy utozy¢ taSme
ostrzegawcza o szerokosci 0,1 - 0,2 m oraz zasypaC wykop do korica (z warstwowym zageszczaniem

gruntu)

UWAGA:

Nalezy prawidtowo zageszcza¢ grunt wokét miejsca potaczen rur.

6.12. Ochrona odgromowa i odprowadzenie tadunkow
elektrostatycznych

Zbiornik nalezy uziemia¢ wykorzystujgc uziomy naturalne i stosujac uziomy
otokowe.

Uziom zbiornika wykona¢ wg PN-EN 62305-3:2011 z tasmy ocynkowanej 30x3
mm i utozy¢ na gtebokosci 0,6 m w odlegtosci 1 m od ptyty fundamentowej
zbiornika oraz przewodu gazowego w gruncie.
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Do pofaczen przewodédw odprowadzajacych z uziomem otokowym nalezy
stosowac przewody z tasmy stalowej ocynkowanej 30x3 mm. Potgczenia uziomu
otokowego z przewodami uziemiajgcymi oraz taczenie poszczegdlnych czesci
uktadu uziomowego wykonywac przez spawanie lub potaczenie zaciskami
Srubowymi.

Wszelkie potaczenia powinny by¢ chronione przed uszkodzeniami mechanicznymi
i korozjq.

W razie niemoznosci stworzenia ciggtego uziomu otokowego w miejscu jego
przerwania obligatoryjne jest uziom otokowy potaczy¢é z uziomem pionowym
o dtugosci nie mniejszej niz 2,5 m.

Ztacza kontrolne instalacji odgromowej zabezpieczy¢ przed korozjg wazeling
bezkwasowa. Sruby w  zigczach kontrolnych zabezpieczyc¢ przed
samoodkrecaniem.

Wymagana wartosci rezystancji dla uziomu otokowego nie moze by¢ wieksza niz
10 O.

W przypadku, gdy wymagana rezystancja nie zostanie uzyskana wymagane jest
uziemienie uzupetni¢ dwoma uziomami pionowymi wykonanymi z preta
stalowego ocynkowanego @ 16mm, wyposazonymi w zaciski Srubowe
umozliwiajagce podiaczenie do ptaskownika tgaczacego zbiornik z uziemieniem
otokowym. Minimalna dtugos$¢ pojedynczego uziomu pionowego powinna wynosic
3 m. Liczba dodatkowych uzioméw poziomych lub pionowych powinna by¢ réwna
liczbie przewodow odprowadzajacych W zewnetrznym urzadzeniu
piorunochronnym.

Instalacje zbiornikowg wyposazy¢ w zacisk do uziemiania autocysterny.

Zbiorniki podziemne w przypadku zastosowania ochrony katodowej nie
wymagajq uziemienia.

Rezystancja zbiornika podziemnego wraz z poditaczonymi do niego anodami
galwanicznymi zawiera sie w granicach od 8,6 + 85,4Q, co jest wartoscig
wystarczajgco niskg do odprowadzenia fadunkdéw elektrostatycznych przez
system ochrony katodowej i wyrédwnanie potencjatdw miedzy zbiornikiem a
ziemiaq.

6.13. Ochrona katodowa

W celu zabezpieczenia zbiornikdw przed korozjg przewiduje sie zainstalowanie
ochrony elektrochemicznej. Polega ona na polaryzacji katodowej uzyskiwanej
przez potaczenie zbiornika chronionego z anodg galwaniczna.

Z uwagi na mate zapotrzebowanie pradu ochrony katodowej przyjmuje sie
wykonanie instalacji ochrony katodowej z zastosowaniem anod magnezowych.

- dla dwoch zbiornikéw o pojemnosci 4850 | - 4 anody o masie 2,15 kg
kazda.

Dobdr i sposéb obliczen oparto na PN-EN 13636 ,,Ochrona katodowa metalowych
zbiornikdw podziemnych i zwigzanych z nimi rurociaggow” lipiec 2006.

Zaktada sie uzycie anod magnezowych o masie 2,15 kg umieszczonych w worku
z zasypka o niskiej rezystywnosci. Kazda anoda zakonczona jest kablem z
izolacja.

Minimalny przekrdéj kabla wynosi:

- 2,5 mm? Cu do pojedynczej anody

- 4 mm? Cu do konstrukcji chronionej

Zestaw do ochrony katodowej zawiera réwniez puszke przytaczeniowg. Kable
anod sg trwale potgczone z puszka a wolny kabel wychodzacy z puszki stuzy do
poftaczenia uktadu ze zbiornikiem.
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6.13.1. Sposoéb montazu galwanicznych anod magnezowych

Przed przystgpieniem do montazu ochrony nalezy anody rozpakowac z folii
ochronnej i zanurzyé w pojemniku z wodg na okoto 2 godz. Montowac nalezy
wytacznie anody zwilzone.

Bezwzglednie nalezy przestrzega¢ warunkéw usytuowania anod wzgledem
zbiornika.

Do obsypania anody mozna uzy¢ gruntu rodzimego. Przed zasypaniem obsypke
nalezy solidnie zwilzy¢.

Puszke przytgczeniowg nalezy przykreci¢ w studzience ochronnej zbiornika (okoto
20 cm od géry koputy) a wolny kabel wychodzacy z puszki przytgczeniowej
potaczy¢ z trdjkatnym uchwytem na zbiorniku (po doktadnym oczyszczeniu
powierzchni uchwytu).

Miejsce potaczenia nalezy doktadnie zaizolowad izolacjg wodoodporng. Zaleca sie
izolowanie tasma polimerowo-bitumiczna.

Przy wykonaniu ochrony katodowej dla instalacji wielozbiornikowych stosuje sie
te same zasady co dla instalacji jednozbiornikowych.

Dodatkowym elementem oprécz zestawdw ochrony elektrochemicznej jest kabel
do wykonania potaczenia wyréwnawczego dla zbiornikéw (kabel z izolacjq o
minimalnym przekroju 4 mm2 Cu i dlugosci 4 m z dwoma koncéwkami
przytgczeniowymi).

taczenie chronionych zbiornikébw odbywa sie przez potaczenie kablem
wyréwnawczym trojkatnych uchwytéw na zbiornikach. Uchwyty przed
potaczeniem nalezy doktadnie oczysci¢. taczenie przeprowadzamy za pomocg
$srub M8 przyspawanych do uchwytéw a nastepnie doktadnie izolujemy izolacjq
wodoodporng.

Szczegdty dotyczace rozmieszczenia anod zawarte w czesci rysunkowej.

6.14. Prdby ciSnieniowe i odbior

Rurociggi po wykonaniu instalacji nalezy poddac¢ prébie szczelnosci.

Rurociggi wysokoci$nieniowe (przed reduktorem I stopnia) poddaje sie prébie na
1,95 MPa, a rurociagi $redniocisnieniowe (za reduktorem I stopnia) 0,4MPa, klasa
manometru 0,6.

Badanie szczelnosci przeprowadza sie po wczesniejszym ustabilizowaniu
temperatury czynnika préobnego.

Jako czynnika probnego nalezy uzy¢ powietrza badz gazu obojetnego np. azotu.
Czas trwania proby cisnieniowej dla przytacza wynosi 1 godzine. Dla czesci
wysokocisnieniowej 2 godziny.

UWAGA:

Protokdt z préb szczelnosci stanowi czes¢ dokumentacji powykonawczej.
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6.14.1. Wymagania dotyczace manometrow uzywanych
podczas proby ciSnhieniowej

Zakres i klasa manometru tarczowego uzywanego podczas proby cisnieniowej
winny umozliwi¢ pomiar ci$nienia proby z doktadnoscig nie mniejszg niz 5%.
Manometry winny by¢ dobrze widoczne ze stanowiska osoby kontrolujacej
cis$nienie przez okres trwania préby.

Wszystkie manometry oraz rejestratory wykorzystywane podczas proby winny
by¢ wzorcowane (obligatoryjne jest potwierdzenie odpowiednim dokumentem
wzorcowania).

Zakres wskazan manometrow musi by¢ 1,5-2 razy wiekszy od cisnienia
mierzonego.

6.15. Eksploatacja instalacji

Zbiornik na gaz ptynny to urzadzenie ciSnieniowe, ktére objete jest petnym
dozorem technicznym. Terminy i rodzaje badan technicznych ustala Urzad
Dozoru Technicznego. Urzad ten wydaje tez decyzje zezwalajacq na eksploatacje
zbiornika. Wyniki przeprowadzonych badan odnotowywane sg w Ksigzce Rewizji
Urzadzenia Cisnieniowego.

Na witascicielu zbiornikdw spoczywa obowigzek kontroli zaworéw bezpieczehnstwa
w terminach i zakresie okreslonych przez wytwarzajgcego zawory, nie rzadziej
jednak niz co 12 miesiecy. Kontrole dziatania zawordw bezpieczenstwa
przeprowadza sie w obecnosci inspektora dozoru technicznego, nie rzadziej niz co
6 lat.

Jako dodatkowa ochrone zbiornika przed korozjgq zastosowano ochrone
katodowq. Polega ona na elektrochemicznej ochronie materiatu przed korozja,
osiqganej w wyniku polaryzacji katodowej przez potaczeniu zbiornika
chronionego z anodg galwaniczng. Zgodnie z PN-EN 13636 okresla sie czestosc
inspekcji ochrony katodowej nie rzadziej niz co 3 lata. Jesli warto$¢ zmierzonego
w czasie inspekcji potencjatu znajduje sie w przedziale -1,1+ -0,85 V ochrone
uznaje sie za skutecznie funkcjonujacq a powtoke zbiornika za nieuszkodzona.
Dla zbiornikdw podziemnych, wyposazonych w funkcjonujaca ochrone katodowa,
organ wiasciwej jednostki dozoru technicznego moze przesungé termin
wykonania rewizji wewnetrznej albo wyrazi¢ zgode na zastgpienie jej innymi
badaniami. Rewizja wewnetrzna powinna by¢ wykonywana nie rzadziej niz co 10
lat.

Wszystkie badania eksploatacyjne wykonujg firmy autoryzowane na zlecenie
wiasciciela zbiornika. Zbiornik mozna eksploatowac dopiero po uzyskaniu decyzji
zezwalajgcej na jego eksploatacje, wydanej przez Urzad Dozoru Technicznego.

6.15.1. Kwalifikacje osob obstugi

Nie jest wymagane potwierdzenie posiadania kwalifikacji przy eksploatacji w
zakresie obstugi urzadzen i instalacji w gospodarstwach domowych i rolnych oraz
w projektujech eksploatujgcych urzadzenia o mocy do 50 kW. Instalacja
zbiornikowa jest instalacja bezobstugowg i wymaga jedynie okresowych
czynnosci serwisowych.
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Do obstugi zbiornika upowaznieni sg jedynie pracownicy posiadajacy kwalifikacje
okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Spotecznej z dn.
28 kwietnia 2003 r. w sprawie w sprawie szczegdtowych zasad stwierdzania
posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujace sie eksploatacjg urzadzen,
instalacji i sieci (Dz.U. 89/2003 poz. 828).

6.15.2. Czynnosci Zwiazane Z uruchomieniem i
zatrzymaniem zbiornika

Przed przystgpieniem do uruchomienia instalacji nalezy sprawdzi¢ czy wszystkie
urzadzenia odbiorcze sg podtaqczone.

W celu uruchomienia instalacji zbiornikowej nalezy wykonaé nastepujace
Czynnosci:

- otworzy¢ zawor poboru fazy gazowej na zbiorniku

- otworzy¢ zawor odcinajacy zamontowany w szafce gazowej na budynku

- otworzy¢ wszystkie zawory odcinajace przed odbiornikami

W celu zatrzymania instalacji zbiornikowej nalezy wykonaé nastepujace
Czynnosci:

- uruchomic¢ odbiornik gazu (kociot, kuchenka gazowa, inne odbiorniki gazu)
- zamkng¢ zawér poboru fazy gazowej na zbiorniku

- po samoistnym wyltaczeniu sie urzgdzenia zamkna¢ zawor odcinajacy

- zamontowany w szafce gazowej na budynku i wszystkie zawory
odcinajgce zamontowane na instalacji.

UWAGA:

Wszystkie zawory nalezy zamykac i otwieraé powoli.

6.15.3. Postepowanie w sytuacjach awaryjnych

W przypadku stwierdzenia nieszczelnos$ci na zbiorniku lub jego armaturze
instalacje nalezy zatrzymad postepujac zgodnie z punktem 4.13.3 niniejszego
opracowania.

Nastepnie nalezy zawiadomi¢ wiasciciela zbiornika o zaistniatym wycieku.

W przypadku powstania nieszczelnosci na instalacji lub wewnetrznej nalezy
powiadomi¢ firme, ktéra wykonywata dang instalacje lub zawiadomic¢ wtasciciela
zbiornika.

6.16. Wytyczne branzowe

6.16.1. Branza architektoniczno-budowlana

-  Przewidzie¢ miejsce postoju autocysterny podczas CZynnosci
napetniania/oprézniania zbiornika oraz dzwigu dostarczajgcego / odbierajacego
zbiornik
- Teren posesji powinien by¢ wolny od przeszkdd, aby autocysterna mogta
swobodnie zawréci¢ lub sprawnie wycofa¢ sie w sytuacji zagrozenia
bezpieczenstwa.
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- Odlegtos¢ od krdoc¢ca napetnienia zbiornika do miejsca postoju autocysterny
nie powinien wynosi¢ wiecej niz 40-45 metrow.

- Dojazd do posesiji klienta pojazdem ciezarowym nie moze by¢ utrudniony
przez uksztattowanie terenu (szczegdlnie w terenach pagoérkowatych/
gorzystych) wzniesienia, krete/waskie/piaszczyste drogi dojazdowe.

-  Zaréwno bezposrednia droga dojazdowa do posesiji, jak i teren posesji, na
ktérym bedzie manewrowad autocysterna muszg by¢ odpowiednio utwardzone
- dostosowane do ruchu pojazdéw ciezarowych wg ich DMC (Dopuszczalna
Masa Catkowita) i naciskow na os.

- Oprocz ogrodzenia dziatki, nalezy zastosowaé¢ dodatkowe ogrodzenie
zbiornikdw. Ogrodzenie winno by¢ przewiewne najlepiej z siatki stalowej o
wysokosci min. 1,8m w odlegtosci min. 3 m od kréc¢cow zbiornikdéw ( zaleczane
3m od $cian zbiornika). W przeciwlegtych naroznikach nalezy umiesci¢ dwie
zamykane furtki.

6.16.2. Branza elektryczna

- wykona¢ obwdd zasilajgco-sterowniczy od centralki GAZEX w kottowni do
zaworu gazu w zfqczu, w celu sterowania odcieciem doptywu gazu do budynku.

6.17. Bezpieczenstwo i ochrona zdrowia

Dla podziemnych zbiornikow do magazynowania gazu ptynnego o pojemnosci do
10 m3 wyznacza sie strefe zagrozenia wybuchem 2 wynoszacgq 1,5 m od
wszystkich kré¢écow zbiornika.

Odlegtosci bezpieczne dla zaprojektowanego zbiornika wynosza:

V = 4850 dm3 - 3,0m,

Odlegtosci te dotycza budynkéw, drog publicznych i zrédet ognia.

W przypadku zastosowania $ciany oddzielenia ognhiowego o odpornosci 120 minut
odlegtosci mogq zostac zredukowane o potowe.

Zakazane jest gromadzenie materiatdw fatwopalnych oraz przedmiotow
utrudniajgcych naturalny przeptyw powietrza na terenie wokdt zbiornika. Trawe i
roslinnos¢ w obrebie strefy ochronnej nalezy usuwal recznie, bez stosowania
urzadzen iskrzacych.

Roslinnos¢ wokot zbiornika nie powinna utrudnia¢ swobodnego dostepu do
armatury i scianek zbiornika.

Na ogrodzeniu lub w poblizu instalacji zbiornikowej nalezy wywiesi¢ tabliczki
ostrzegawcze

0 zagrozeniu pozarowym i wybuchowym.

Dostawca gazu powinien przeszkoli¢ uzytkownika w zakresie bezpiecznego
uzytkowania instalacji.

UWAGA:

Wyzej wymienione prace nie podlegajg opracowaniu planu BIOZ.

6.18. Uwagi koncowe

- Zbiornik mozna eksploatowaé dopiero po uzyskaniu decyzji zezwalajacej
na jego eksploatacje wydanej przez Urzad Dozoru Technicznego.

- Instalacja moze by¢ eksploatowana po uzyskaniu pozwolenia na
uzytkowanie lub po zawiadomieniu o zakoniczeniu budowy.
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- Dostawca gazu powinien udzieli¢ instruktazu w zakresie bezpiecznej
eksploatacji zbiornika.

- Instalacja gazowa i przewody kominowe (spalinowe, wentylacyjne)
podlegaja okresowej kontroli co najmniej raz w roku, polegajacej na
sprawdzeniu stanu technicznego.

- W przypadku wytaczenia instalacji z uzytkowania na okres dtuzszy niz 6
miesiecy na wiascicielu instalacji cigzy obowigzek przeprowadzenia przed
ponownym uruchomieniem préby szczelnosci.

- Wokét zbiornika, w odlegtosci min. 3 m, nie powinno by¢ materiatéw
tatwopalnych oraz przedmiotéw utrudniajacych dostep do armatury i Scianek
zbiornika.

- Trawe i roslinnos$¢ w obrebie strefy ochronnej tj.1,5 m od zbiornika nalezy
usuwac recznie.

- Stan napetnienia zbiornika nie powinien by¢ mniejszy niz 30 %.

- Szczelno$¢ potaczen armatury powinna by¢ kontrolowana przy kazdej
dostawie gazu.

- Roslinnos$¢ wokot zbiornika nie powinna utrudnia¢ swobodnego dostepu do
armatury i scianek zbiornika.

- Zauwazone nieprawidtowosci w funkcjonowaniu instalacji nalezy
niezwtocznie zgtaszac wiascicielowi zbiornika.

7. Wytyczne BHP

- wszystkie zastosowane materiaty i urzadzenia muszg by¢ dopuszczone do
obrotu powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie (certyfikat
na znak bezpieczenstwa badz certyfikat zgodnosci z Polskg Norma lub z aprobatg
techniczng);

- montaz rurociggdw i urzadzen musi by¢é prowadzony przez firme
posiadajacq odpowiednie uprawnienia i zgodnie z obowigzujacymi przepisami
BHP;

- zatoga obstugujaca i konserwujgca musi by¢ przeszkolona pod wzgledem
obowigzujacych przepiséw BHP;

- wszystkie zaprojektowane urzadzenia nalezy eksploatowac i konserwowac
zgodnie z DTR producentéw i obowigzujacymi przepisami BHP.

8. Uwagi koncowe

Catos¢ instalacji nalezy wykonac¢ zgodnie z niniejszym projektem i wymogami
opracowan Warunkdéw technicznych wykonania i odbioru instalacji — COBRTI
Instal.

Montaz instalacji nalezy wykonad zgodnie z wytycznymi opracowanymi przez
producenta. Wskazane jest zlecenie wykonania instalacji firmie przeszkolonej w
danym systemie i posiadajacej doswiadczenie.

Wszystkie zmiany Ilub odstepstwa od projektu dotyczace zastosowanych
materiatdw czy rozwigzan powinny by¢ uzgodnione z projektantem, poniewaz
mogaq one wigzac sie z koniecznoscig ponownych obliczen.
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9. Czesc rysunkowa

Schemat zbiornika

NR TYTUL SKALA

23-067-PT-IS-1IG-01 | Instalacja gazowa 1:100
Rzut parteru

23-067-PT-1S-1IG-02 | Instalacja gazowa 1:100
Aksonometria

23-067-PT-IS-1G-03 | Instalacja gazowa NWS
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