Przedmiar robét
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Budowa: Remont drogi gminnej nr 420170K ul. Harenda w Zakopanem w km 0+990,00 do km 1+320,00
Lokalizacja: Zakopane

Inwestor: Burmistrz Miasta Zakopane, ul. Kosciuszki 13, 34-500 Zakopane
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Ogodlna charakterystyka obiektow lub robét

Przedmiotem inwestycji jest remont drogi gminnej nr 420170K ul. Harenda w Zakopanem w km 0+990,00 do km 1+320,00 w granicach
istniejacego pasa drogowego w zakresie remontu nawierzchni, polegajaca na:

o Remont poboczy — rozebranie istniejacych poboczy, korytowanie podbudowy, wykonanie nowej podbudowy, utozenie obrzezy
betonowych, utozenie nawierzchni poboczy z kostki betonowej
o Remont odwodnienia drogi - remont kanatu rurowego, remont wpustu deszczowego, remont odwodnien liniowych

Zakres roboét

. Droga gminna ul. Harenda
o Remont poboczy o nawierzchni z kostki betonowej;
o Remont odwodnienia drogi.

Klasyfikacja robot wg. Wspolnego Stownika Zaméwien:

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektéw budowlanych, roboty ziemne
45233120-6 Roboty w zakresie budowy drég

45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drég

45233320-8 Fundamentowanie drog

45232000-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociagéw i kabli

45232400-6 Roboty budowlane w zakresie kanatéw sciekowych
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Nr Podstawa Opis robét Jm llosé
Kosztorys Kosztorys
1 Element Roboty przygotowawcze
1.1 |KNR 201/119/4 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drog w terenie pagérkowatym lub podgorskim |
Wyliczenie flodci robot, e
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 10,202+0,015 T 0.307000
1.2 |Kalkulacja Wykonanie i wprowadzenie organizacji ruchu na czas robot
indywidualna kpl 1
2 Element Roboty rozbiérkowe, demontazowe
2.1 |AT 3/101/2 Roboty remontowe, nawierzchnie bitumiczne, cigcie na gtebokos¢ 6-10°cm - wyréwnanie istniejacych
krawedzi pod utozenie nawierzchni poboczy z kostki
Wyliczenie ilosci robot:
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 20272 T 584 000000
2.2 |AT 3/107/2 Mechaniczna rozbiérka kraweznikdw betonowych i kamiennych wraz z tawg z wywozem na odlegtosé do
1°km, krawezniki na tawie betonowej bez wzgledu na rodzaj podsypki, betonowy 20x30°cm m 15
2.3 |KNNRS 6/803/4 |Rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej i klinkieru drogowego, kostka regularna na podsypce
cementowo-piaskowej, mechanicznie - rozebranie istniejgchcy zjazdéw o nawierzchni z kostki brukowej |m2 50
2.4 |KNNRS 6/802/4 |Rozebranie nawierzchni, masy mineralno-bitumiczne grubo$¢ 4°'cm, mechanicznie - rozebranie nawierzchr
bitumicznej istniejgcych zjazdow
Krotno$¢=2 m2 35
3 Element Roboty ziemne zwigzane z remontem pobocza
3.1 |KNNR 1/201/6 |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km, koparka 0,40 m3, kategoria gruntu Ill-IV - korytowanie
podbudowy poboczy
Wyliczenieloscirobot:
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' '630*1,2066 498 960000
e RAZEM:. 498,960000/m3 498,960
4 Element Odwodnienie drogi - remont kanalizacji deszczowej
4.1 |KNR 201/215/4 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi na odktad, koparka 0,25'm3, grunt
kategorii lll - wykopy pod remont kolektora kD, wpustu
57,600000
RAZEM:: 143,100000|m3 143
4.2 |[KNNR 4/1411/3 |Podfoza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich, grubo$¢ 200cm
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 8,000000
L 9,600000
RAZEM:: 17,600000/m3 17,600
4.3 |KNNR 4/1410/4 |Podfoza betonowe, grubos¢ 20°cm - pod wpusty, studnie
Wyliczenie ilosci robot:
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 1,5%1,5%02*6 2700000
4.4 |KNNR 4/1413/1 |Studnie rewizyjne z kregdw betonowych w gotowym wykopie, Fi'1000°’mm, gteboko$¢ 3'm, z pierscieniem
(2) odcigzajgcym szt 1
4.5 |KNNR 4/1413/2 |Studnie rewizyjne z kregdw betonowych w gotowym wykopie, Fi'1000°'mm, za kazde 0,5'm réznicy
gtebokosci 0.5m -2
4.6 |KNNR 4/1424/2 |Studzienki Sciekowe uliczne i podwérzowe, Fi'500°'mm, z osadnikiem bez syfonu - z wtazem
jezdniowo-kraweznikowym D400 szt 6
4.7 |KNNR 4/1308/3 |Kanaty z rur typu PVC taczone na weisk, Fi'200'mm - przykanalikizrur PP
o iloda 3
o 65,000000
4.8 |KNNR 4/1308/5 |Kanaty z rur typu PVC tgczone na wcisk, Fi'315'mm m 50
4.9 |KNNR 4/1411/3 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich, grubos$é 20°cm - obsypka przykanalikéw, kanatow
: 19,200000
RAZEM:: 40,800000|m3 40,800
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4.10 |[KNNR 1/318/4 |Zasypywanie wykopow szerokosci 0,8-2,5'm o Scianach pionowych, gtebokos$¢ do 3,0'm, kategoria gruntu
-1v
........................................................................................................................................................................................ 84,600000
RAZEM:: 84,600000/m3 84,600
4.11 |KNR 926/105/4 |Odwodnienia liniowe z polimerobetonu lub tworzywa sztucznego o szerokosci w Swietle 150 mm i
wysokosci do 150 mm, klasa obcigzenia D400 m 19
5 Element Przygotowanie podtoza oraz podbudowy pod remontowane pobocze
5.1 |KNNR 6/103/3 |Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie,
(M kategoria gruntu VI, walec wibracyjny
Wyliczenie loSCi rObOt:
S e30 M2 756,000000
RAZEM:: 756,000000|m2 756,000
5.2 |KNNR 6/113/3 |Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa dolna, po zageszczeniu 25’cm - warstwa mrozoochronna pod
remontowane pobocze grubos¢ 35cm
............................. KIotnoSE=1,400
Wyliczenie ilocirobot:
630*1,18 e 743,400000
5.3 |KNNR 6/113/6 |Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa goérna, po zageszczeniu 15°cm - podbudowa pomocnicza
remontowanego pobocza grubo$¢ 20cm
............................. KIOMOSET1,333 e
Y lCZeie 08 G OO, e
RAZEM:: 630,000000|m2 630
6 Element Nawierzchnia poboczy z kostki brukowej
6.1 |KSNR 6/502/3 |Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubos¢ 8 cm, podsypka cementowo-piaskowa z wypetnieniem
spoin piaskiem, kostka kolorowa - nawierzchni z kostki betonowej remontowanego pobocza
. 630,000000
RAZEM:: 630,000000|m2 630
7 Element Elementy drég i ulic
7.1 |KNKRB 6/404/5 |Obrzeza betonowe wym. 30x8 cm, podsypka cementowo - piask., wypetnienie spoin zaprawa cementowa -
wbudowanie nowych obrzezy
O .. . ____15,000000,
RAZEM:: 599,000000/m 599,000
7.2 |KNR 231/402/4 |Lawy pod krawezniki, betonowa z oporem - tawy pod obrzeza
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 50,915000
RAZEM:: 50,915000/m3 51
7.3 |AT 3/402/1 Scieki uliczne z kostki brukowej betonowej, kostka na tawie betonowej grubosci 25°cm, uktadana w dwéch
............................. QO e
~307,000000
RAZEM:: 307,000000/m 307
8 Element Roboty wykonczeniowe i inne
8.1 |KNNRS 1/403/1 |Humusowanie i obsianie skarp, humus grubosci 5'cm m2 200
8.2 |KNNRS 1/403/2 |Humusowanie i obsianie skarp, dodatek za kazdy nastepny 1'cm humusu
Krotno$¢=5 m2 200
8.3 |KNR 231/1406/2|Regulacja pionowa studzienek dla urzadzen podziemnych, kratki sciekowe uliczne szt 1
8.4 |KNR 231/1406/3|Regulacja pionowa studzienek dla urzgdzen podziemnych, wlazy kanatowe szt 5
8.5 |KNR 231/1406/4 |Regulacja pionowa studzienek dla urzgdzen podziemnych, zawory wodociggowe i gazowe szt 6
8.6 |Kalkulacja Przeniesienie istniejgcej lampy w miejsce wskazane na planie sytuacyjnym - uwaga! nalezy wycenic
indywidualna wszelkie koszty zwigzane z przeniesieniem istniejgcej lampy, z zastosowaniem nowego fundamentu szt 1
9 Element Roboty rozbiorkowe, demontazowe zwigzane z remontem jezdni o nawierzchni betonowej
9.1 |AT 3/105/2 Mechaniczna rozbiérka podbudowy betonowej z wywozem rumoszu na odlegto$¢ do 1°km, podbudowa
grubosci do 16°cm - rozebranie istniejgcej nawierzchni betonowejdrogi |
........................................................................................................................................................................................ 92,000000
RAZEM:: 92,000000{m2 92,000
10 |Element Roboty ziemne zwigzane z remontem nawierzchni jezdni o nawierzchni betonowej
10.1 |KNNR 1/201/6 |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km, koparka 0,40 m3, kategoria gruntu lll-IV - korytowanie
............................. istniejgcego podtoza pod wykonanie podbudowy ptyt 'YOMB®
Y CZenie 08 DO e
92*05 .................................................................................................... 46,000000
RAZEM:: 46,000000|m3 46,000
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11 |Element Przygotowanie podioza pod warstwy nawierzchni o nawierzchni betonowej
11.1 |KNNR 6/113/6 |Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa goérna, po zageszczeniu 15°cm - ANALOGIA: wykonanie
podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,5mm pod warstwe nawierzchni z ptyt "YOMB", grubo$¢ podbudowy
po zageszczeniu 20cm
Krotno$¢=1,333 m2 92
11.2 |KNNR 6/113/3 |Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa dolna, po zageszczeniu 25'cm - ANALOGIA: wykonanie
podbudowy z kruszywa tamanego 0/63mm pod warstwe nawierzchni z ptyt "YOMB", grubo$¢ podbudowy
po zageszczeniu 30cm
Krotno$¢=1,200 m2 92
12 |Element Nawierzchnie jezdni
12.1 |KNKRB 6/304/3 |Nawierzchnia z ptyt drogowych betonowych o grub. 12 cm, podsypka piaskowa, wypetnienie spoin zapr.
(2) cement. - nawierzchnia drogi z ptyt YOMB, podwajnie zbrojonych m2 92
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