Przedmiar robét

Kosztorys

Budowa: Remont drogi gminnej nr 420170K ul. Harenda w Zakopanem w km 0+990,00 do km 1+320,00
Lokalizacja: Zakopane

Inwestor: Burmistrz Miasta Zakopane, ul. Kosciuszki 13, 34-500 Zakopane
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Ogodlna charakterystyka obiektow lub robét

Przedmiotem inwestycji jest remont drogi gminnej nr 420170K ul. Harenda w Zakopanem w km 0+990,00 do km 1+320,00 w granicach
istniejacego pasa drogowego w zakresie remontu nawierzchni, polegajaca na:

o Remont jezdni o nawierzchni bitumicznej — frezowanie istniejgcej nawierzchni asfaltowej bez naruszania podbudowy, wykonanie
nowej nawierzchni asfaltowej - warstwa wigzaca oraz scieralna
o Remont jezdni o nawierzchni betonowej — mechaniczna rozbiérka istniejgcej nawierzchni betonowej, wykonanie podbudowy z

kruszyw, utozenie nawierzchni jezdni z ptyt betonowych typu "IOMB"

Zakres roboét

. Droga gminna ul. Harenda
o Remont jezdni bitumicznej;
o Remont jezdni o nawierzchni betonowej.

Klasyfikacja robot wg. Wspolnego Stownika Zaméwien:

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektéw budowlanych, roboty ziemne
45233120-6 Roboty w zakresie budowy drég

45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drég

45233320-8 Fundamentowanie drog
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Nr Podstawa Opis robét Jm llosé
Kosztorys Kosztorys
1 Element Roboty przygotowawcze
1.1 |KNR 201/119/4 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drég w terenie pagérkowatym lub podgorskim |km 0,33
1.2 |Kalkulacja Wykonanie i wprowadzenie organizacji ruchu na czas robét
indywidualna kpl 1
2 Element Roboty rozbiorkowe, demontazowe
2.1 |AT 3/102/4 Roboty remontowe, frezowanie nawierzchni bitumicznej z wywozem materiatu z rozbidrki na odlegto$¢ do
1°km, nawierzchnia gr. 10°'cm - materiat do wykorzystania przez Zamawiajgcego, wywoz w miejsce
.............................. wskazane przez Zamawiajaeego e
VY lCZenie HIO8 i TOD O, e
307*4 1228,000000
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM: 1 228,000000/m2 1228
2.2 |AT 3/101/2 Roboty remontowe, nawierzchnie bitumiczne, cigcie na gteboko$¢ 6-10'cm m 30
3 |Element Nawierzchnie jezdni
3.1 |AT 3/202/2 Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno, podbudowa lub nawierzchnia
betonowa/bitumiczna, zuzycie emulsji 0,5°kg/m2
VY CZenie H08 G TOD Ot e
...................................................................................................................................................................................... . 1228,000000)
RAZEM:: 1 228,000000m2 1228
3.2 |AT 3/301/3 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych, warstwa wigzaca gr.8 cm, przy wydajnosci rozktadarki
200't/dzien - AC 16W KR3-4 PMB 10/40-65 lub PMB 25/55-60 m2 1228
3.3 |AT 3/202/2 Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno, podbudowa lub nawierzchnia
betonowa/bitumiczna, zuzycie emulsji 0,5'kg/m2 m2 1228
3.4 |AT 3/302/1 Nawierchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych, warstwa $cieralna gr.4’cm, przy wydajnosci rozktadarki
200't/dzien - AC 11S KR3-4 PMB 25/55-60 lub PMB 45/80-55 m2 1228
4 |Element Roboty wykonczeniowe i inne
4.1 |KNR 231/1406/3|Regulacja pionowa studzienek dla urzgdzen podziemnych, wiazy kanatowe szt 10
4.2 |KNR 231/1406/4 |Regulacja pionowa studzienek dla urzadzen podziemnych, zawory wodociggowe i gazowe szt 4
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