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Opis do dokumentacji wykonawczej
Nazwa zadania:

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1826W ul. Alei R6z w Legionowie
w zakresie budowy oswietlenia drogowego

w terenie dz. Nr ew. 144/3, 144/1 obr. 5 Legionowo;
dz. Nr ew. 152/11 obr. 4 Legionowo

Adres obiektu:

Jednostka ewidencyjna: 140801_1
Obreb: 5 - Legionowo, Dziatka: 144/3, 144/11
Obreb: 4 — Legionowo, Dziatka: 152/44
Powiat: Legionowski, Gmina: Legionowo.

Inwestor:
Zarzad Powiatu w Legionowie
ul. Wt. Sikorskiego 11, 05-119 Legionowo

1. Przedmiot robot budowlanych

1.a Przedmiotem robédt jest przebudowa drogi powiatowej Nr 1826W ul. Alei R6z w
miejscowosci Legionowo w zakresie budowy o$wietlenia drogowego przejécia dla pieszych w rejonie
skrzyzowania z ul. Bandurskiego wyposazenie przejscia w oznakowanie aktywne wraz z
elementami urzadzen BRD.

Droga objeta projektem stanowi droge powiatowg w rozumieniu przepisow o drogach
publicznych. Droga ta stanowi potaczenie miejscowosci Legionowo i tajski, stanowi réwniez dojazd
do okolicznych posesji oraz drog wewnetrznych. Szeroko$¢ pasa drogowego wynosi w okoto 18mb.

Projektowane roboty bedg prowadzone w istniejagcym, faktycznym pasie drogowym.

1.b Podstawa opracowania

v umowa projektanta z inwestorem,

v’ mapa zasadnicza - do celéw projektowych z Powiatowego Zespotu Dokumentacji Geodezyjnej
| Kartograficznej w Legionowie,

v" wytyczne Zarzadu Powiatu w Legionowie oraz Urzedu Miasta Legionowo,

v’ wizja lokalna w terenie,

v' rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie

warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. nr
43, poz. 430 z p6zniejszymi zmianami),
v’ rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. Nr 202, poz. 2072 z pézniejszymi
zmianami).



1.c Niniejsza dokumentacja projektowa okre$la:

lokalizacje elementéw projektowanej drogi,

lokalizacje dodatkowego o$wietlenia drogowego,
rozwigzanie ich pofaczenia z istniejacymi elementami drogi,
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rozwigzanie pozostatych probleméw, ktére mogq wystapi¢ podczas prowadzenia robét.

1.d Zakres opracowania pozwoli na rozpoczecie przez inwestora postepowania o udzielenie
zamowienia publicznego, w trybie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamdwien publicznych
(j.t. Dz.U. z 2013 roku, poz. 907, ze zm.) oraz zgtoszenia robdt do Starostwa Powiatowego w
Legionowie, zgodnie z ustawg dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (j.t. Dz.U. z 2013 roku poz.
1409 ze zm.).

2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

2.1 Stan istniejacy

Pas drogowy ma szeroko$¢ 18 m. Pas jest wyznaczony przez granice ewidencyjne dziatek oraz
ogrodzenia nieruchomosci.

Jezdnia drogi z betonu asfaltowego w dobrym stanie technicznym.

Zjazdy - na odcinku objetym projektem z nawierzchnig kostki betonowej.

Odwodnienie drogi do kanalizacji deszczowe;.

Infrastruktura techniczna podziemna w projektowanej drodze wystepuje w postaci:
v’ sieci gazowe;j,
v’ sieci elektroenergetycznej, abonenckiej,
v’ sieci kablowej teletechniczne;.

Infrastruktura techniczna naziemna w projektowanej drodze wystepuje w postaci:

v o$wietlenia drogowego w postaci linii napowietrznej i stupéw o$wietleniowych, po
stronie wschodniej.

Inwentaryzacja infrastruktury znajduje sie na mapie do celow projektowych. Podczas robét
budowlanych nalezy liczy¢ sie z mozliwo$cig natrafienia na sie¢ nie zainwentaryzowang, a wiec
rowniez nie uwzgledniong na mapie.

Drzewa — nie bedg wiec kolidowaty z inwestycja.

Otoczenie inwestycji stanowig, po obu stronach drogi, zabudowane i niezabudowane dziatki
budowlane. Odcinek projektowanej przebudowy zlokalizowany jest w obszarze zabudowanym.

2.2 Projektowane zmiany w stanie zagospodarowania terenu.

Projekt zaktada przebudowe drogi poprzez budowe o$wietlenia przejscia dla pieszych w
postaci dwdch stanowisk stupowych wraz z oprawami typu LED. Zasilenie projektowane jest z
istniejacego o$wietlenia drogowego i najblizszego stupa zlokalizowanego w poboczu po wschodniej
stronie jezdni w okolicy projektowanego przejScia. Dodatkowo projekt obejmuje wyposazenie



projektowanego przejscia w urzagdzenia BRD: tablice fluorescencyjne z lampami LED w postaci znakéw
zespolonych D-6 + U-35a oraz zamontowane przed przej$ciem w jezdni aktywnych punktowych elementow
odblaskowych.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu,

3.1 Przebieqg drogi w planie.

Projektowana przebudowa drogi obejmuje odcinek przejfcia w rejonie skrzyzowania
z ul. Bandurskiego w Legionowie. Po obu stronach jezdni w liniach poziomych projektowanego
przejscia projektuje sie oSwietlenie drogowe na stupach stalowych ocynkowanych zbieznych,
stozkowych o wysokosci 5m. Montaz oprawy bezposrednio na stupie. Dodatkowo zakres projektu
obejmuje wyposazenie projektowanego przejscia w urzadzenia BRD: tablice fluorescencyjne
z lampami LED w postaci znakéw zespolonych D-6 + U-35a oraz zamontowane przed przej $ciem w jezdni
aktywnych punktowych elementéw odblaskowych.

3.2 Rozwigzania projektowe.
Projekt przewiduje konieczno$¢ wykonania nastepujacych robét:
v budowe dwoch stanowisk stupowych wraz z oprawami LED,

nowe oznakowanie drogi,

montaz i zasilenie projektowanych znakow — z istniejacej sieci oswietleniowej,
montaz znakow aktywnych - fluorescencyjnych z lampami LED: D-6

montaz i zasilenie diod przed przej$ciem
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Zatozono nastepujace parametry projektowanej drogi po przebudowie:

klasa drdg z

obcigzenie ruchem KR3

predkos¢ projektowa 30 km/h

szerokoS¢ jezdni 75m

spadki poprzeczne dwustronne - 2%,

spadki podtuzne zgodne z aktualnym uksztattowaniem.

4. Projektowane oswietlenie drogowe.

Projektowany zakres przebudowy ul. Alei R6z w Legionowie obejmuje rowniez budowe o$wietlenia
drogowego projektowanego przejscia za pomocg dwdch stupéw typu CC 6m 60/144/3 o wysokosSci 6m,
Srednicy stupa 60/144 na gotowym fundamencie prefabrykowanym. Grubo$¢ Scianki stupa min. 3mm. Stup
stalowy, ocynkowany. Projekt zaktada montaz opraw bezposrednio na stupie (bez wysiegnika). Oprawy o
max. mocy 50W, 40 LEDs, kat nachylenia oprawy 10°. Zasilenie projektowanego o $wietlenia projektuije sie z
istniejacego stupa zlokalizowanego w poboczu po wschodniej stronie jezdni za pomocg kabla YAKXS

4x16mm?2. Kabel w wykopie uktada¢ w rurach ostonowych. Z przekazanych danych od Miasta Legionowo



wynika, ze istniejaca moc przytaczeniowe oraz zabeczenie na skrzynce SON jest wystarczajace dla
projektowanej mocy opraw i nie jest wymagana ingerencja w jej zmiane. W celu zapewnienia bezpieczeristwa

na stupie projektuje sie odgromniki typu ASA-A 500/10R<10Q.

Dla zapewnienia prawidtowych wynikéw powyzsze oprawy powinny charakteryzowa¢ sie nizej

wymienionymi parametrami technicznymi :

5. PARAMETRY TECHNICZNE OPRAWY DROGOWEJ W TECHNOLOGII LED DO O SWIETLENIA PRZESC
DLA PIESZYCH.

PARAMETRY KONSTRUKCYJNE

Materiat korpusu: Wysokoci$nieniowy odlew aluminiowy malowany proszkowo na wybrany kolor z
ogoinodostepnej palety

Whnetrze komory optycznej, komory elektrycznej oraz elementy oprawy (np. pokrywa, uchwyt monta zowy)
zabezpieczone przed korozjg powtoka lakiernicza.

Materiat klosza: Ptaskie hartowane szkto

Stopien odpornosci klosza na uderzenia mechaniczne: 1IK09

Szczelnosé komory optycznej IP66

Szczelnos¢ komory elektrycznej IP66

Wymagany jest raport z badan szczelno$ci pochodzacy z akredytowanego laboratorium

Oprawa wyposazona w uniwersalny uchwyt stanowiacy integralng czes$¢ oprawy oraz pozwalajacy na montaz
zaréwno na wysiegniku jak i bezposrednio na stupie. Kat nachylenia oprawy jest mozliwy w zakresie: od -10°
do 30° (montaz bezpos$redni) lub od -45° do 30° (montaz na wysiegniku). Zmiana sposobu montazu odbywa
sie bez konieczno$ci zdejmowania oprawy

Uchwyt montazowy wykonany z tego samego materiatu co korpus oprawy oraz malowany proszkowo na ten
sam kolor

Elementy mocujace oprawe na stupie, wysiegniku ($ruby, podktadki) oraz klamry zamykajace muszg by¢
wykonane ze stali nierdzewnej

Dostep do komory osprzetu elektrycznego bez uzycia narzedzi za klipséw/zatrzaskow. Oprawa posiada
dedykowane zawiasy chronigce pokrywe osprzetu przed upadkiem

Zakres temperatury otoczenia podczas pracy oprawy: od -40°C do +50°C

Max. masa oprawy 6,3kg

Ze wzgleddw estetycznych i dla ujednolicenia wygladu instalacji o$wietleniowej wymaga sie, aby oprawy

danego rodzaju (np. drogowe) o roznych mocach posiadaly jednakowy ksztatt (jedna rodzina opraw).



PARAMETRY ELEKTRYCZNE | FUNKCJONALNOSC

Moc maksymalna uwzgledniajace wszystkie straty — 50W

Oprawa wykonana w | lub Il klasie ochronnosci elektrycznej, znamionowe napiecie zasilania 220-240V/50-60
Hz, wspotczynnik mocy oprawy min. 0,93 dla znamionowego obcigzenia.

Uktad optyczny ograniczajacy emisje Swiatla za oprawe

Beznarzedziowe podigczenie oprawy do sieci zasilajgce;.

Oprawa wyposazona w zabezpieczenie przed przepieciami 10kV i diodg sygnalizujacg prawidiowe dziatanie
(przed zasilaczem)

Bezprzewodowa komunikacja z oprawq poprzez standard Bluetooth, zabezpieczona definiowanym przez
Inwestora kodem. Mozliwo$¢ zdalnego przeprogramowania oraz diagnostyki parametréw oprawy z poziomu

gruntu (bez koniecznos$ci otwierania i fizycznego dostepu do opraw).

PARAMETRY OSWIETLENIOWE | POTWIERDZENIA

Rodzaj zrodta Swiatta — LED

Minimalny strumien $wietlny panelu LED — 8500Im

Budowa oprawy pozwala na wymiane uktadu optycznego oraz modutu zasilajacego

Wymiana elementéw uktadu optycznego bez konieczno$ci wykonywania potaczen lutowanych

Oprawa wyposazona w system regulacji ciSnienia wewnatrz oprawy, zapobiegajacy zjawisku kondensacii
pary wodnej w komorze elektrycznej

Oprawa wyposazona w system optymalnego odprowadzenia ciepfa (termiczne rozdzielenie pomigdzy
uktadem zasilajacym, a uktadem optycznym)

Oprawa wykonana w technologii LED, bryta fotometryczna ksztattowana za pomocg ptaskiej
wielosoczewkowej matrycy LED

Temperatura barwowa zrédet Swiatta: 5700K £10%

Kazda z soczewek matrycy emituje takq sama krzywa Swiattosci, a catkowity strumien oprawy jest suma
strumieni poszczegolnych soczewek

Oprawy muszg spetniaé wymagania normy EN 62471 ,Bezpieczenstwo fotobiologiczne lamp i systeméw
lampowych”

Utrzymanie strumienia Swietinego w czasie: 95% (zgodnie z IES LM-80 - TM-21)

Wartosci wskaznika udziatu $wiatta wysylanego ku gorze (ULOR) nie wigksza niz okreslona w
Rozporzadzeniu WE nr 245/2009

Oprawa musi by¢ oznakowana znakiem CE oraz posiada ¢ deklaracje zgodno$ci



e Oprawa musi posiada¢ aktualny certyfikat akredytowanego o$rodka badawczego potwierdzajacy wykonanie
wyrobu zgodnie z Normami zharmonizowanymi z Dyrektywg LVD (PN-EN 60598-1/PN-EN 60598-2-3) oraz
zachowanie reziméw produkcii i jej powtarzalno$ci, zgodnie z Typem 5 wg ISO/IEC 17067 - certyfikat ENEC
lub réwnowazny

e Oprawa musi posiada¢ aktualny certyfikat akredytowanego osrodka badawczego potwierdzajacy
wiarygodno$¢ podawanych przez producenta parametréw funkcjonalnych deklarowanych w momencie
wprowadzenia wyrobu do obrotu, takich jak: napiecie zasilania, klasa ochronno$ci elektrycznej, pobierana
moc, skuteczno$¢ $wietina, temperatura barwowa, strumien $wietlny - certyfikat ENEC+ lub rownowazny

o Dostepnos¢ plikéw fotometrycznych (np. format. Ldt, .les). Pliki zamieszczone na stronie internetowej
producenta lub dystrybutora pozwalajace wykona¢ sprawdzajace obliczenia fotometryczne w

ogdblnodostepnych oswietleniowych programach komputerowych (np. Dialux, Relux)

PRZYKLADOWE ZDJECIA, WYMIARY | KRZYWA FOTOMETRYCZNA
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6. Projektowane rozwiazanie w zakresie aktywnych elementow BRD.

9.1. Zasilanie.

Projektowane urzadzenia bedg zasilane w godzinach nocnych (w godzinach pracy oS$wietlenia
ulicznego) z istniejacej sieci o$wietlenia ulicznego, natomiast w godzinach dziennych beda zasilane
z akumulatoréw (ktére beda tadowane w godzinach pracy o$wietlenia ulicznego).

Aby zrealizowa¢ zasilanie projektowanych urzadzen nalezy zastosowaé bezpiecznik napowietrzny
BNu 25 z wkiladkg topikowg o pradzie znamionowym 4A, z kitérego nalezy wyprowadzi¢ kabel
YKYZo 3x4 mm2 w kierunku konstrukcji wsporczej, na ktérej zainstalowane s g urzadzenia. Od bezpiecznika
napowietrznego BNu kabel nalezy poprowadzi¢ po stupie do ziemi. W przedziale przynajmniej 2,5 do -0,5 m
od powierzchni gruntu kabel nalezy poprowadzi¢ w rurze ostonowej, ktérej dolny koniec nalez umie$ci¢
w rurze kanalizacyjnej.

Potaczenie przedmiotowych urzadzen (znakdéw drogowych aktywnych) ma by¢ wykonane zgodnie
z zaleceniami producenta (urzadzenie oraz uktad sterujgco - zasilajacy do niego majg by¢ dostarczone

w komplecie od jednego producenta).

5.2. Kanalizacja kablowa

Do rozprowadzenia projektowanych kabli zasilajacych nalezy wykorzysta¢ kanalizacje kablowg
jednootworowg wykonang z rur z polietylenu wysokiej gestosci - nalezy zastosowa¢ rury HDPET75 gietkie,
dwus$cienne (warstwa zewnetrzna karbowana, wnetrze gtadkie) o wytrzymatosci na $ciskanie >=450N.

Od bezpiecznikow napowietrznych BNu kabel nale zy poprowadzi¢ po stupie. W przedziale przynajmniej 2,5
do -0,5 m od powierzchni gruntu kabel nalezy poprowadzi¢ w rurze ostonowej HDPE <t>30 mm do ochrony
kabli w przestrzeniach otwartych, ktérej drugi koniec nalez umie$ci¢ w rurze kanalizacyjnej. Projektowane rury
kanalizacyjne nalezy poprowadzi¢ od stupow os$wietlenia ulicznego do konstrukcji wsporczych. Rury ostonowe

kanalizacji kablowej w chodnikach i na terenach zielonych nale zy utozy¢ na gteboko$ci min 0,7 m.

5.3. Znak podswietlany D-6 z sygnalizatorem ostrzegawczym.

Projektuje sie umiejscowienie w dwéch lokalizacjach znakéw na tablicach z folii odblaskowo-
fluorescencyjnej D-6 ,przejécie dla pieszych”, informujacym o przejsciu dla pieszych wraz z sygnalizatorem
ostrzegawczym (pulsatorem) barwy zottej, pojedynczym, umieszczonym nad znakiem D-6.

Projektowany znak musi by¢ wykonany w sposob trwaty (minimum 10 letnia eksploatacja), zapewniajacy
petng czytelno$¢ przedstawionego na nim symbolu w catym okresie jego uzytkowania, warunki zewnetrzne
nie mogg powodowac znieksztatcenia tresci znaku.

Projektuje sie znaki wykonane na podkiadzie z blachy ocynkowanej o grubosci 1,25mm. Tylne krawedzie
podwdjnie zagiete po calym obwodzie, montaz znaku do stupka za pomocg uniwersalnego uchwytu
mocujacego. Tyt znaku dodatkowo zabezpieczony farb g szarg (malowanie proszkowe).

Nad znakiem nalezy zastosowaé sygnalizator ostrzegawczy LED (pulsator) barwy zéttej o $rednicy 300 mm,



pojedynczy, o czestotliwosci pulsowania 50-70 impulséw na minute. Sygnalizator spetia¢ wszystkie
wymagania wymienione w ,Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkéw technicznych dla znakow i sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczefistwa
ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach” wraz ze wszystkimi zmianami, ktére stanowi

zatacznik do Dziennika Ustaw nr 220 poz.2181 z dnia 23 grudnia 2003.

5.4.Szafa sterownicza.

Szafa sterownicza powinna zapewnia¢ Il klase ochronnosci oraz szczelno$¢ w klasie |P44.
Znamionowe napiecie pracy szafy sterowniczej powinno wynosi¢ 230V/400V, a znamionowe napiecie izolacii
500V. Szafe nalezy wyposazy¢ w system bezpiecznych urzadzen elektryczno-elektronicznych (transformator
bezpieczenstwa, bezpieczniki, zasilacz impulsowy, kontroler stanu natadowania akumulatora, sterowniki,
akumulator, itp.) z napieciem wyjsciowym nie przekraczajacym 15V. Funkcjg wiaczenia i wylgczenia AZOPP
powinna zarzadza¢ szafa sterownicza wykorzystujac do tego zestaw czujnikdw ruchu. Szafa sterownicza
powinna zawiera¢ transformator bezpieczerstwa spetniajacy wymagania ochronnosci w klasie |1l zgodnie z
normg PN-EN 61558-2-6:2009, zasilacz impulsowy przediuzajacy zywotno$¢ akumulator oraz uktad kontroli
stanu akumulatora. W szafie sterowniczej nalezy zainstalowa¢ akumulator; 12V zapewniajacy dziatanie
systemu nawet w przypadku chwilowego zaniku zasilania elektrycznego powstatego w wyniku awarii sieci.
Zakres pracy akumulatora powinien miesci¢ sie w przedziale temperatur od — 30°C do + 60°C. W skiad
wyposazenia szafy sterowniczej wchodzi modut GSM zapewniajacy wysytanie za pomocg sms komunikatow
0 uszkodzeniach lub nieprawidtowym funkcjonowaniu AZOPP pod wskazane numery telefondw

Zamawiajacego.

5.5 Uziemienie, ochrona przeciwporazeniowa i przeciwprzepieciowa

Przy kazdej nowej konstrukcji wsporczej wykona¢ uziom pionowy pretowy o wartodci R<30ocn.
Uziomy pionowe potaczy¢ z konstrukcyjnie bednarkg ocynkowang 30x4mm lub innym materiatem
spetniajacym odpowiednie przepisy i normy (np. przewod/linka miedziany o przekroju min. 50mm2). Ka zdy
uziom powinien by¢ wprowadzony do instalacji poprzez ztacze kontrolne. Warto$ci uziemienia sprawdzi¢
pomiarami, w razie koniecznosci uziom nalezy rozbudowac.

Zgodnie z normg PN-HD 60364-4-41 ochrona podstawowa (przed dotykiem bezpo Srednim) realizowana jest
za pomocq izolowania czesci czynnych. Uzupetniajgcg ochrone przeciwporazeniowg realizuje bezpiecznik
napowietrzny BNu z wkitadka topikowg 4A. Ochrona przy uszkodzeniu realizowana jest poprzez samoczynne
wylaczenie zasilania, izolacje podwojng lub wzmocniong. Wszystkie elementy podlegajace ochronie nalezy
potaczy¢ z przewodem PE kabla zasilajgcego.

Ochrona przeciwprzepieciowa ma byé zapewniona przez w ogranicznik przepig¢ klasy B,C w ktéry ma byé

wyposazony uktad sterujaco - zasilajacy



7. Dane informujace, czy teren, na ktorym jest projektowany obiekt budowlany, jest
wpisany do rejestru zabytkow oraz czy podlega ochronie na podstawie ustalen miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego,

Teren, ktory obejmuje projekt zagospodarowania, nie jest wpisany do rejestru zabytkéw oraz
nie podlega ochronie na podstawie ustaler miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

8. Dane okreslajace wptyw eksploatacji gérniczej na teren zamierzenia budowlanego,
znajdujacego sie w granicach terenu goérniczego,
Obszar objety dokumentacjq projektowg nie znajduje sie na terenie szkéd gorniczych, nie
podlega wptywowi eksploatacji gornicze;.

9. Informacja i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen
dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektéow budowlanych
i ich otoczenia,

W wyniku przeprowadzonej analizy stwierdzono, ze zaréwno modernizacja jak i eksploatacja
drogi nie pogorszy stanu $rodowiska. Nie zostanie zmieniona gospodarka wodna - zachowane bedq
wilasciwosci pasa drogowego pozwalajgce na wchianianie wody w pas drogowy. Poprzez
uporzadkowanie nawierzchni ulegnie zmniejszeniu zapylenie, oraz nastapi poprawa obstugi
komunikacyjnej mieszkaicow. Nie stwierdza sie innych zagrozen higieny i zdrowia uzytkownikow
projektowanych obiektow i ich otoczenia.

10. Ocena aktualnych warunkow geologiczno-inzynierskich - warunki gruntowo-wodne

Na podstawie analizy terenu oraz wizji lokalnej w terenie przyjmuje sie, ze w omawianym
rejonie wystepuja zblizone warunki pod wzgledem budowy geologicznej. Na badanym obszarze pod
warstwg humusu przypowierzchniowg warstwe do ok. 0,6+0,8 m stanowig piaszczyste i zuzlowe
nasypy oraz rodzime piaski. Przy ocenie wysadzinowosci nalezy klasyfikowa¢ podtoze do grupy G1.

11. Opinia geotechniczna zgodna z rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkow posadawiania obiektow budowlanych (Dz.U. z 2012 roku poz. 463).

Ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia projektowanego obiektu dokonuje sie w
formie opinii geotechnicznej. Taka forma ustalenia wynika z nastepujacych okolicznosci:
1. Warunki gruntowe na obszarze objetym niniejszym projektem ustala si¢ na proste. Wynika to
z tego ze, w podiozu drogi wystepujg przypuszczalnie grunty jednorodne, zalegajace, jak grunty na
otaczajacych dziatkach, poziomo. Z doswiadczer wiasnych projektanta wynika, ze zwierciadto wody

jest, co do zasady, ponizej projektowanego poziomu posadowienia budynku. Nie wystepujg tez inne
niekorzystne zjawiska geologiczne. Wywiad terenowy przeprowadzony przez projektanta, obserwacii



budynkéw i budowli na dziatkach sgsiadujacych z droga, a takze ustalenia z inwestorem potwierdzajg,
to zatozenie.

2. Projektowang inwestycje nalezy zaliczy¢ do pierwszej kategorii geotechnicznej. Droga jest
niewielkim obiektem budowlanym. Jej wykonanie nie bedzie wymagato wykonania $cian oporowych i
rozparcia wykopow, ktorych réznica poziomdéw przekracza 2,0 m. Droga nie bedzie prowadzona w

wykopie o gtebokosci wiekszej niz 1,2 m. Droga nie bedzie posadowiona na nasypie budowlanym o
wysokosci przekraczajgcej 3,0 m.

Z powyzszego wynika, ze nie jest konieczne projektowanie odwodnien budowlanych ani
podejmowanie innych czynnosci o ktorych mowa w § 3. ust. 1. rozporzadzenia Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych. Analogicznie nie ma podstaw, by geotechniczne
warunki posadowienia byty okreslone w formach innych niz opinia geotechniczna, a wymienionych w
§ 3. ust. 3. w/w rozporzadzenia. Nie ma koniecznosci przeprowadzania badan geotechnicznych gruntu
zgodnych z § 6. ust. 2. w/w rozporzadzenia. Nie ma tez koniecznosci przeprowadzania
specjalistycznych robét geotechnicznych o ktérych mowa w § 4. ust. 4. w/w rozporzadzenia.

Jezeli w trakcie prowadzonych rob6t kierownik budowy stwierdzi, ze powyzsze, przyjete zgodnie z
najlepszg wiedzq projektanta zatozenia, nie sg weryfikowane w praktyce — w szczegolnosci realizacja
projektu moze nie zapewni¢ wtasciwej stabilno$ci drogi, a w ekstremalnych warunkéw doprowadzi¢ do
zagrozenia zdrowia i zycia ludzi - jest zobowigzany powiadomi¢ projektanta, by podja¢ dziatania
okre$lone w w/w rozporzadzeniu, oraz inne, wynikajace z innych przepiséw i zasad budowlanych.

12. Obszar oddziatywania projektowanego obiektu.
Projektowany obiekt obejmuje swoim obszarem oddziatywania dziatki o Nr ew.: 144/3, 144/1

obreb 5 Legionowo i 152/11 obreb 4 Legionowo. Liczba stron w postepowaniu nie przekracza 20 - art.
5a ustawy - Prawo budowlane. Obszar oddziatywania zostat ustalony w oparciu o art. 5 ust. 1 i art. 28

ust. 2 ustawy - Prawo budowlane.
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PRZEJSCIE DLA PIESZYCH - ul. Bandurskiego / al. Roj | EGIB

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

PRZEJSCIE DLA PIESZYCH - ul. Bandurskiego / al. R6z, Legionowo

Strona tytutowa projektu
Spis tresci
Lista opraw
TYP A (7mx4m)
Dane planowania
Lista opraw
Oprawy (lista wspotrzednych)
Punkty obliczeniowe (zestawienie wynikow)
3D Rendering
Przedstawienie nieprawidtowych kolorow
Powierzchnie zewnetrzne
Przejscie poziomo
Grafika wartosci (E, prostopadle)
Przejscie pionowo - kierunek 1
Grafika wartosci (E, prostopadle)
Przejscie pionowo - kierunek 2
Grafika wartosci (E, prostopadle)

DIALUX

25.10.2021

Spis tresci

CONOOL N WN =

—_

11

12

13
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PRZEJSCIE DLA PIESZYCH - ul. Bandurskiego / al. R || EGIB D |A |_ UuXx

25.10.2021

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

PRZEJSCIE DLA PIESZYCH - ul. Bandurskiego / al. R6z, Legionowo / Lista opraw

2 llose SCHREDER IZYLUM 2 / 5369 / 40 LEDs 400mA i T |
CW 757 49W / Zebra right, Light Exhauster, Back -
light / 475302
Numer artykutu:

Strumien $wietlny (Oprawa): 6826 Im
Strumien $wietlny (Lampy): 8557 Im

Moc opraw: 49.0 W

Klasyfikacja oswietlen CIE: 100

Kod Flux CIE: 52 91 99 100 80
Wyposazenie: 1 x 40 LEDs 400mA CW 757
(Czynnik korekcyjny 1.000).
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PRZEJSCIE DLA PIESZYCH - ul. Bandurskiego / al. Ro | EGIE D |A |_ UuXx

25.10.2021

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

TYP A (7mx4m) / Dane planowania

T13.00m
) % T 10.00
| ]
I |
] [ ] + H [ ] [ Tss0
I ]
I |
| |
i N T1.00
, , ) . -2.00
0.00 8.00 12.00 20.00 m
Wspétczynnik konserwaciji: 0.80, ULR (Upward Light Ratio): 0.0% Skala 1:143
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
SCHREDER IZYLUM 2/ 5369 / 40 LEDs 400mA
1 2 CW 757 49W / Zebra right, Light Exhauster, Back 6826 8557 49.0

light / 475302 (1.000)
W sumie: 13652W sumie: 17114 98.0

s
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PRZEJSCIE DLA PIESZYCH - ul. Bandurskiego / al. Ro{j|  EGIN D |A |_ UuXx

2 llosc¢

25.10.2021

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

TYP A (7mx4m) / Lista opraw

SCHREDER IZYLUM 2 / 5369 / 40 LEDs 400mA

CW 757 49W / Zebra right, Light Exhauster, Back - M
light / 475302 L\—l‘;- 5
Numer artykutu: ".\\
Strumien $wietlny (Oprawa): 6826 Im -

|

Strumien $wietlny (Lampy): 8557 Im

Moc opraw: 49.0 W

Klasyfikacja oswietlen CIE: 100

Kod Flux CIE: 52 91 99 100 80
Wyposazenie: 1 x 40 LEDs 400mA CW 757
(Czynnik korekcyjny 1.000).
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PRZEJSCIE DLA PIESZYCH - ul. Bandurskiego / al. Roj | EGIB D | A |_ UuXx

25.10.2021

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

TYP A (7mx4m) /| Oprawy (lista wspoirzednych)

SCHREDER IZYLUM 2 /5369 / 40 LEDs 400mA CW 757 49W / Zebra right, Light

Exhauster, Back light / 475302
6826 Im, 49.0 W, 1 x 1 x 40 LEDs 400mA CW 757 (Czynnik korekcyjny 1.000).

®

Nr. Pozycja [m] Rotacja [°]
X Y Y

1 7.339 -0.692 6.000 10.0 0.0 0.0
2 13.000 11.499 6.000 10.0 0.0 -180.0

il
Strona 6



PRZEJSCIE DLA PIESZYCH - ul. Bandurskiego / al. Ro{|  EGIN D |A |_ UuXx

25.10.2021

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

TYP A (7mx4m) / Punkty obliczeniowe (zestawienie wynikow)

T1z00m
& T11.50
1000
I
1 I:|
I
1 | T—® = T5.50
]
“ [|]:| —— 1
—— 1
@ @ T100
¥ T-089
: ; , ~-2.00
ID.{?D IT.34 I1 2.00 IED.DD m
Skala 1: 171
Lista punktéw obliczeniowych
Nr. Etykieta Typ Pozycja [m] Rotacja [] Wartos¢
X Y z XY z [1x]
1 /F;i1°“°"‘“’p““kt°b"cze”i°"w pionowy, plaski  12.000 10.000 1.000 0.0 0.0 0.0 25
g pionowy punktobliczenioWy  ionowy, plaski 12,000 5500 1.000 0.0 0.0 0.0 15
3 onowypunktobliczenioWy  pionowy, plaski 12,000 1.000 1.000 0.0 0.0 0.0 8.08
4 plonowypunktobliczenioWy  pionowy, plaski - 8.000 1.000 1.000 00 0.0 0.0 21
5 p.onowypunktobliczenioWy  pionowy, plaski  8.000 5500 1.000 0.0 0.0 0.0 30
6 ,F:’i1°”°""yp“”kt°b"cze”i°""y pionowy, plaski  8.000 10.000 1.000 0.0 00 0.0 38
7 iiz"m‘”y punkt obliczeniowy i owy, plaski 8.000 1.000 1.000 0.0 0.0 180.0 17
8 Eiz"”°""yp”“kt°b"cze”i°wy pionowy, plaski  8.000 5.500 1.000 0.0 0.0 -180.0 11
g Flonowypunkt obliczeniowy ionowy, plaski  8.000 10.000 1.000 0.0 0.0 -180.0 5.95

il
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25.10.2021
Edytor
Telefon

faks
e-Mail

TYP A (7mx4m) / Punkty obliczeniowe (zestawienie wynikow)

Lista punktéw obliczeniowych

Nr. Etykieta Typ Pozycja [m] Rotacja [] Wartosé
X Y z X Y z [1X]

10 panowy punktobliczenioWy  pionowy, plaski  12.000 10.000 1.000 0.0 0.0 -180.0 20
11 Eg’m‘”y punkt obliczeniowy i owy, plaski 12.000 5.500 1.000 0.0 0.0 -180.0 33
12 E'2°"°WV punkt obliczeniowy i owy, plaski 12.000 1.000 1.000 0.0 0.0 -180.0 46
Podsumowanie wynikow

Typy punktoéw obliczeniowych Liczba Srednia [Ix] Min. [Ix] Maks. [IX] Enin/ Em Emin/ Emax
Pionowy, ptaski 12 23 5.95 46 0.26 0.13
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25.10.2021

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

TYP A (7mx4m) / 3D Rendering

e
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25.10.2021

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

TYP A (7mx4m) | Przedstawienie nieprawidtowych koloréw

BN | I

0 6.25 12.50 18.75 25 31.25 a7.50 43.75 a0 Ix

s
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PRZEJSCIE DLA PIESZYCH - ul. Bandurskiego / al. Ro{|  EGIN

Edytor

Telefon

faks
e-Mail

DIALUX

25.10.2021

TYP A (Tmx4m) / Przejécie poziomo / Grafika wartosci (E, prostopadle)

|E

"T450m
3 a4 G |
G Gl 76
G B3 gr
71 70 )
] B8 o7
g B1 3
G BT Fi |
e 04 &
F 28 ?.1 450
.-E.UU .2 00 m

Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:

Zaznaczony punkt: (8.000 m,

1.000 m, 0.010 m) D

Siatka: 3 x 10 Punkty

E,, X E,.;, [IX] E,p [IX]
74 53 98

Emin / Em
0.72

Wartosci Lux, Skala1: 77

Emin / Emax
0.54

il
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PRZEJSCIE DLA PIESZYCH - ul. Bandurskiego / al. Ro{|  EGIN

Edytor

Telefon

faks
e-Mail

DIALUX

25.10.2021

TYP A (7mx4m) / Przejécie pionowo - kierunek 1/ Grafika wartosci (E,

-+ " T450m

T4 50
050 050m

Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:

Zaznaczony punkt: (10.000 m,
1.000 m, 1.500 m)

Siatka: 3 x 10 Punkty

E,, [IX] E,pin X

39

14

Enax [IX]
77

Emin / Em
0.37

prostopadie)

Wartosci Lux, Skala1: 77

Emin / Emax
0.19

il
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PRZEJSCIE DLA PIESZYCH - ul. Bandurskiego / al. Ro{|  EGIN

Edytor

Telefon

faks
e-Mail

DIALUX

25.10.2021

TYP A (7mx4m) / Przejécie pionowo - kierunek 2 / Grafika wartosci (E,

i

+ T450m

T4 50
050 050m

Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:

Zaznaczony punkt: (10.000 m,
10.000 m, 1.500 m)

Siatka: 3 x 10 Punkty

E,, [IX] E,pin X

35

12

Enax [IX]
72

Emin / Em
0.35

prostopadie)

Wartosci Lux, Skala1: 77

Emin / Emax
0.17

il
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10.

11.

12.

13.

Stup 6m (zgodny z opisem)
Oprawa o mocy 49W (zgodna z opisem)
Kabel YAKXs 4x16mm’

Folia niebieska informacyjna

Tabliczki bezpiecznikowe ( kompletne )
Przepust AROT SRS 110 (2 przepusty )
Bednarka ocynkowana FeZn 25x4
Kabel YDYzo 3x 2.5mm?’

Fundament 100

Kabel YDYzo 3x 4mm®

Uziom szpilkowy Galmar kompletny
Odgromniki zaworowe ASA A500/10

Rura HDPE

szt. 2

szt. 2

m. 58

m. 30

szt. 2

m. 20

m. 45

m. 14

szt. 2

m. 25

szt. 1

szt. 2
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Dane wytriymahasciowe
Padstaveowe dane technlcine Strafa wiatrowa
— H 1 d n] m LAl M/ Twp | (]
{m] | i) § Eemvn] | Emmd | Lkl Jomm mmi] fimmedmimil§ Fundameentu | '
CC 3m 60/ 102/3 3 10z | 23 105 0,75
CC 3,5m &0/109/3 3.5 109 | 27 e, | A 100 0,73
CC dm 60, 11673 & 115 | 31 Pl L05 071
CC4,5m 80/123/3 4.5 123 | 36 i 100 0,68
3 2 TN T e | 0,83 0,52
CC Em 60, 14473 [ 144 | 52 0,80 0,52
CC 7rn 60/ 1583 7 R e o 0.70 042
CL B 60/ 17273 B 172 | 84 AN 410300 ke 0,66 042
CC 9 60/ 18643 a 186 1100] .0 oo = 0,41 03,201 L
CC A0 GO/200/ 3 10 200 | 115 0,42 0,22 n
CC 11m 602143 11 214 | 139 0,41 0,50 .
CE 13m G0y I3E 3 12 228 | 158 il e 0,70 0,42 g
|
o
o
| o @mD
S L
o S
A h B d m Mg |
fundamentu
s Towm] | gmm] | (me] | Jmml | fogl | Jktirs]
IFPa (#-100/30) 300 1000 200 Mia 150 9,10
[FP3 [5-100/43) 130 1000 300 hAZ4 250 18,50
|=F |fP3iF-120/43) 430 1200 300 M24 304 1240
[FPe |7-150/43) 130 1500 300 Mia vl 11,50
[FPe-1 (F-150/47) 470 1500 200 M2a 467 1150
[FPa-z [F-150/47) 170 1500 350 M24 57 11,50
[FPS |£-160/43) 430 1600 300 M24 410 | 4630
|FPE [F-200/43) 430 2000 300 M24 430 £4,90
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