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WARUNKI PRZYLACZENIA
DO SIECT WODOCIAGOWEJ NR WP/63/03/2022

Na podstawie wniosku Inwestora z dnia 04.03.2022r., okredlam nastgpujace warunki

przylaczenia nieruchomosci do sieci wodociggowej:
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Miejsce dostawy i odbioru wody:

Projektowany budynek swietlicy wiejskiej, w miejscowosci Wiatrowiec, dz. nr 88
obreb Wiatrowiec,

Micisce podlaczenia przviacza do sieci wodociggowej i jej parametry techniczne.

w_tvm $rednica wodociagu:
Istniejgey wodociag o 100 mm w dzialce nr 147 obreb Wiatrowiec.,
Okreflenie dobowego zapotrzebowania na wode:
- bytows: Qdsr 3m*/dobe, Qhmax 2,5 m3/h,
- technologiczna: Qdér 0 m¥dobe, Qhmax 0 m*/h,

- przeciwpozarowa: Qdsr 0 m*/dobe, Qhmax 0 mi/h,
- inng: Qdsr U m/dobe, Qhmax 0 m/h.

IV. Parametry techniczne przviacza:
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Indywidualne przylacze wody do nieruchomosci - $rednica przylacza od sieci
wodociggowej do budynku (lub do studni wodomierzowej) zgodna z poborem wody,
Jednak nie mnigjsza niz 32mm (PE 32x2.4mm).

Wigczenie do istniejgcego wodociagu & 100 mm, za pomocg zestawu przylaczeniowego
do rur migkkich - opaski z zasuwsg, d:40/30mm, zasuwa z gwintem wewnetrznym
dn:32mm i zlgezkg 1SO do rur PE 32x2,4mm, wyposazona w obudowg z trzpieniem
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teleskopowym wraz ze skrzynkg uliczng wraz z wykonaniem betonowej wylewki

w celu zabezpieczenia zasuwy przed przemieszczaniem stg.

Miejsce  wbudowania zasuwy oznaczyé za pomocg tabliczki orientacyjnej
umieszczonej na istniejacych twardych obiektach budowlanych Iub specjainych
stupkach, na wysokosci ok. 1,5 - 2 m nad terenem, w migjscach widocznych,

w odleglosci nie wigkszej niz 5 m od zasuwy,

Rur¢ przylacza wodociggowego, nalezy uklada¢ na takim poziomie aby zapewnié

W najplytszym migjscu posadowionych nr - przykrycie gruntern min 15m.

Wykonane  praylyere  nalezy  poddaé  probie cisnieniowg]  hydraulicamej  zgodnie
zPN-81/B 10725.

Na warstwg obsypki rury potozy¢ folie znacznikows kolon niebieskiego z zatopionym przewodem
podiaczonym do metalowych czpdei obudowy zasuw w celu ozmaczenia trasy preyiacea
wodociggowego.

Budowa przylacza:

Wykonanie przylageza na potrzeby budowy moze by¢ wykonane tylko na terenie
objetym pozwoleniem na budowg lub zgloszeniem (art. 41 ust 2 1 3 ustawy z dnia 7
lipca 1994r. Prawo budowlane).

Budowa preylacza podlega obowigzkowi geodezyjnego wyznaczenia, o kidérym mowa
wart. 43 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, za wyjatkiem sytuacii,
gdy jego polgczenie z siecig znajduje sie na tej samej dzialce co przytacze lub na dzialce
de niej przylegle;.

Realizacje budowy przylacza do sieci, studni wodomierzowej 1 pomieszczenia
przewidzianego do lokalizacji wodomierza gléwnego zapewnia na wlasny koszt osoba
ubiegajgca si¢ o przylaczenie nieruchomodci do sieci.

Sporzadeenie planu sytuacyjnego, o ktérym mowa w i 200 pel | ustawy z dnia 7
lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186, z pbéin. zm.),
uwzgledniajgcego ninicjsze warunki przylaczenia do sieci upowaznia Inwestora lub
inny podmiot dziatajacy z jego upowaznienia lub na Jego zlecenie do wykonania
przylgeza wodociagowego zgodnie z tym planem.

Wszystkie uzyte materialy do budowy przylacza powinny posiada¢ dopuszczenic
do stosowania w budownictwie, oraz muszg posiada¢ Swiadectwa sanitame,
dopuszczajace materiaty do przesylania wody.

Zaleca sig, aby na trasic projektowanego przylacza wodociagowego zachowad strefe
ochronng w pasie 2,0m - jeden metr w kazdg strong (liczge od osi przewodu), wolnej
od zabudowy stalej, tymczasowej i sadzenia drzew. Utwardzenie moze by¢
z elementow rozbieralnych np. kostka, phvtki, chodnik.

Wybudowane przylacze podlega geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

oraz miejsca zainstalowania ukladu pomiarowego:
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Na wysokodel od 40 em do 100 cm od poziomu posadzki, minimum 100 cm
od wejscia do budynku nalezy zamontowad fabryczny zestaw montazowy pod
wodomierz (konsole wodomierzowa).

Przed 1 za miejscem pod wodomierz nalezy zamontowaé zawor przclotowy Zeliwny
grzvbkowy,

W przypadku planowancgo posadowienia wodomierza w studni wodomierzowe;,
inwestor montuje szezelna studni¢ dn: 1000 mm wraz z wlazem dn: 600 mm
1 stopniami oraz fabryczny zestaw montazowy pod wodomierz,

Za zestawem montazowym pod wodomierz, za zaworem od strony instalacji
wewnglrzne), bezwzglednie nalezy zamontowaé zawér antyskazeniowy.

Przed zaworem antyskazeniowym nalezy zamontowaé filtr statkowy zgodnie z (PN-
EN 13443-1:2004).

los¢  pobranej wody mierzona bedzie za  pomocy przyrzgdu  pomiarowego
umieszezonego na przylaczu tj. wodomierza gléwnego.

Wodomierz dostarcza i montuje Zaklad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
w Wagrowceu, po dokonaniu pozytywnego odbioru technicznego przyigezy.

Vil. Informacje formalng — prawne:
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Inwestor po analizie sytuacji formalno — prawnej, decyduje czy budowa wymaga
uzvskania pozwolenia na budowe, podlega zgloszeniu czy realizowana Jjest w oparciu
0 art. 29a ustawy 7 dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane.

W przypadku stwierdzenia potrzeby wyeliminowania zagrozen wynikajacych
2 mozliwej kolizji migdzy sytuowanymi na tym samym terenie sieciami uzbrojenia
terenu, nalezy zlozy¢ do Starosty Wagrowieckiego wniosck o objecie naradg
koordynacyjng syluowania projektowanego przylacza.

Przylacze wodociagowe (odeinek przewodu laczacy sie¢ wodociggowa z wewngtrzng
instalagja  wodociagowa w nieruchomogei odbiorcy ustug wraz 2 zaworem
za wodomierzem gldwnym) stanowi wlasnoé¢ odbiorey wody. niezaleznic od tego, kio

Jest whascicielem nieruchomosci przez ktére przebiega przylacze.

Odbiorca wody odpowiada za zapewnienie niezawodnego dzialania instalacji
1 przyiacza wodociagowego.

VIIL Odbior przyviacza:
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Warunkiem  dokonania  odbioru przez GZGKIM  w Wagroweu  praylgeza
wodociagowego  jest  wykonanie przylagcza zgodnie 2z niniejszymi  warunkami
previgezenia do sieci.

Inwestor powiadomi  pisemnie  GZGKiM  w Wagroweu o zakonczeniu robdt
budowlano-montazowych i o gotowosei do odbioru przylgeza co naimniej na 3 dni
robocze  przed planowanym terminem odbiory. Do waiosku o wykonanie odbioru
preylacza wodectagowego Inwestor dotacza:



a} plan sytuacyjny, o ktérym mowa w - ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
- Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186. z pozn. zm.), uwzgledniajacy
niniejsze warunki przylgczenia do sieci, na podstewie ktdrego zostalo wykonane
przyvlacze wodociggowe,

b) Mapg geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej preylycza opatrzong klauzula
urzgdowa stanowigca potwierdzenie przyjecia do panstwowego  zasobu
geodezyjnego i kartograficznego zbioréw danych lub  dokumentow albo
oswiadczenie wykonawey prac geodezyjnych o uzyskaniu pozytywnego wyniku
weryfikacji.

3. Przylacze zgtoszone jest do odbioru w stanie odkrytym.

IX. Okres wainodci warunkdéw przviaczenia:

Warunki przylaczenia sg wazne przez okres dwéch lat od dnia ich wydania,

X. Zalucznik:

Kopia szkicu sytuacyjnego, ralaczonego przez Inwestora do wniosku o wydanie
warunkéw  przylaczenia, okreslajacego usytuowanie przylgcza w  stosunku
do istniejgeej sieci wodociagowej oraz innych obiektow i sieci uzbrojenia terenu.

i

i

i TR
DYREKTOR
Iy
‘r?ﬁ ,/‘A:—’:' +
il Kepolreyiski

Potwierdzam odbidr warunkdw:

data i podpis

Sprawg prowadzi: Agnieszka Soltys, tel: 603 031 925



