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1. OSWIADCZENIE
dnia 19.12.2022r.
Dotyczy projektu budowlanego instalacji wewnetrznych :

- centralnego ogrzewania,

i zewnetrznych :

- dolnego Zrédfa ciepta do pompy ciepta
w budynku swietlicy wiejskiej, w miejscowosci 19-404 Wieliczki, Niedzwiedzkie, dziatka
nrew. 102/2.

Inwestor : Gmina Wieliczki
19-404 Wieliczki, ul. Lipowa 53

Stwierdzam, ze projekt budowlany w/w instalacji jest wykonany zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Autor :

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

e Projekt architektury budynku

e Uzgodnienia z architektem

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.
U. Nr 75, poz. 690)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004r. zmieniajgce
rozporzgdzenie w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie i pdzniejsze zmiany

3. ZAKRES OPRACOWANIA

Opracowanie zawiera projekt budowlany instalacji wewnetrznych :
- centralnego ogrzewania,

i zewnetrznych :

- dolnego Zrédfa ciepta do pompy ciepta
w budynku Swietlicy wiejskiej, w miejscowosci 19-404 Wieliczki, NiedZzwiedzkie, dziatka
nrew. 102/2.



4. OPIS TECHNICZNY INSTALACJI WEWNETRZNYCH

4.1. Instalacja wewnetrzna centralnego ogrzewania

Dla ogrzania catosci budynku i przygotowania c.w.u. projektuje sie wbudowang
maszynownie wodng opartg na pompie ciepta FlexoCompact 88/4 firmy Vaillant o
mocy 8,8 kW. Pompa posiada wbudowany 185 litrowy zasobnik c.w.u. Obliczen
zapotrzebowania ciepta budynkéw dokonano wskaznikowo, a straty ciepta
poszczegdlnych pomieszczen zamieszczono na rysunku nr.: 01.

Umiejscowienie pompy ciepta i elementéow towarzyszacych zaprojektowano w pom.
Kottowni nr 1,7.

Regulacja pompy ciepta polega na wykorzystaniu regulatora pogodowego,
bilansujgcego energie z priorytetem produkcji cieptej wody uzytkowe;.

Wszystkie pomieszczenia budynku mieszkalnego bedg ogrzewane w systemie
ogrzewania podfogowego. Na rysunkach nr 01 zamieszczono wyniki obliczen dtugosci
wezownic poszczegdlnych sekcji (obiegu) oraz rozstaw rur w danym obiegu.

Instalacje dolnego Zrddta ciepta projektuje sie jako system kolektorow pionowych
wykonanych z polietylenu wysokiej gestosci HDPE100 RC.

Cafa instalacja obiegu zamknietego powinna by¢ napetniona wodnym roztworem
glikolu propylenowego o temperaturze krzepniecia -15°C.

Na odcinku zasilania zasobnika z sieci wodociggowej nalezy przewidzie¢ montaz
niezbednych elementéw armatury, takich jak: zawory odcinajagce, zwrotne,
bezpieczenstwa, filtr wody, stacje uzdatniania wody itp.

Opis instalacji centralnego ogrzewania w obszarze maszynowni — pomieszczenia
kottowni 1,7

W maszynowni instalacja grzewcza prowadzona bedzie rurg polipropylenowg pp $32

w otulinie do pompy ciepta stamtad bedzie zasila¢ rurg pex ¢$25 w otulinie rozdzielacz
instalacji podtogowe;j. Rozdzielacz instalacji podtogowej ozn. R1 (10 sekgcji)
zaprojektowano w pom. Kottowni 1,7, zasilajgcy catos¢ instalacji podtogowe;j.

W maszynowni zaprojektowano kurki spustowe do odwodnienia instalacji.
Odpowietrzenie instalacji bedzie wykonywane za pomocg odpowietrznikow
automatycznych umieszczonych w najwyzszych punktach maszynowni.

Catos¢ prac oraz odbiory techniczne nalezy wykonaé zgodnie z ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych” cz.ll — Instalacje
przemystowe i sanitarne, oraz ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
rurociggéw z tworzyw sztucznych” wydane przez PKTSGGIK, Warszawa 1994r.

Ptukanie i proby

Po wykonaniu trzykrotnego ptukania sieci przewoddéw, przeprowadzi¢ nalezy prébe
szczelnosci ,na zimno”, tzn. instalacje danej gatezi napetni¢ woda, doktadnie
odpowietrzy¢ i odcig¢ zaworami. Nastepnie podnies¢ cisnienie do wysokosci 5,5 bara.
Po uptywie 2 godzin cisnienie uzupetni¢. Czas proby 24h. Instalacja jest szczelna gdy nie
nastgpit wyciek wody, a spadek cisnienia nie przekroczyt 1,5 bara. Po uzyskaniu
pozytywnego rezultatu mozna przystgpi¢ do préby na ,gorgco” potgczonej z regulacja
instalacji.



Uzupetnianie wody w instalacji

Uzupetnianie wody w ztadzie instalacji centralnego ogrzewania odbywac sie bedzie

z istniejgcej sieci wodociggowej. Woda w instalacji centralnego ogrzewania oraz
stfuzagca do uzupetniania ztadu powinna odpowiadaé¢ wymaganiom okreslonym w PN-
85/C-04601 oraz wytycznym zawartym w instrukcji montazu i obstugi pomp ciepfta.
Uzupetnianie wody przeprowadzac sie bedzie pod ci$nieniem w instalacji wody zimnej.
Wskaznikiem przy uzupetnianiu wody bedzie manometr zamontowany na podtgczeniu
naczynia wzbiorczego przeponowego. Przewdd wody uzupetniajgcej potaczony bedzie
z instalacjg c.0 . za pomoca zaworu ze ztgczkg do weza tylko na czas uzupetniania
wody.

Izolacja cieplna przewodéw

Przewody cieplne w maszynowni nalezy zaizolowac termicznie otuling
o grubosciach zgodnych z wytycznymi ogtoszonymi w Rozp. Min. Infrastruktury
z 06.11.2008r. zmieniajgcego rozporzadzenie w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie pkt. 1.5 :
e przewdd do @22 — grubosé¢ rowna 20mm
e przewdd od @22 do @35 — grubos¢ réwna 30mm
e przewdd od @35 do @100 — grubosé rowna Srednicy wewnetrznej

Uwagi koncowe

Cisnienie statyczne napetnienia instalacji c.o. 0,2MPa. Instalacje po wykonaniu
poddac ptukaniu przy petnych otwarciach armatury i niskiej predkosci ptukania 2,0m/s,
nastepnie wykonac prébe na goraco.

Instalacje wykonane z zastosowaniem przewoddéw metalowych, a takze
metalowg armature, oraz urzadzenia w instalacjach wykonanych z materiatow nie
przewodzgcych pradu elektrycznego nalezy obja¢ elektrycznymi potgczeniami
wyréwnawczymi, zgodnie z wymaganiami normy PN-IEC 60364-5-54:1999.

Wszystkie prace zwigzane z wykonaniem i odbiorem robét wykonac zgodnie z:

II’

e ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdét cz. II” i PN wraz z
zachowaniem warunkéw BHP i p-poz.

e Rozp. Min. Infrastruktury z 12.04.2002 r. w sprawie warunkow technicznych jakim
powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 z 15.06.2002 r. poz.
690 — tekst jednolity) z pdzniejszymi zmianami.

e ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych”
wydane przez PKTSGGIK, Warszawa 1994r.

e Rozporzadzenie MSW z dn. 03.11.1992 r. w sprawie ochrony p.poz. budynkdéw i In.
Obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 92).

e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26 wrze$nia 1997r. w
sprawie ogdlnych przepisdw bezpieczerstwa i higieny (Dz. U. Nr 129, poz. 844)
ujednolicony 2003r. (Dz. U. Nr 169, poz. 1650) oraz kolejne zmiany 2007r. (Dz. U.
Nr 49, poz. 330) i 2008r. (Dz. U. Nr 108, poz. 690).

e Rozp. Min. Przemystu i Handlu z dn. 31.08.1993 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy w zaktadach produkcji, przesytania i rozprowadzania gazu (paliw
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gazowych) oraz prowadzgcych roboty budowlano-montazowe sieci gazowych (Dz.
U. Nr 83/93 poz. 392).

e Rozp. Min. Gospodarki Dz. U. 2013 r. poz. 640 z dn. 26.04.2013 r. w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe i ich
usytuowanie.

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r Prawo Budowlane Dz.U.1994 Nr 89 poz. 414 z
poézniejszymi zmianami.

e ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych”. Cobrti
Instal, zeszyt 6.

e ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wodociggowych”. Cobrti
Instal, zeszyt 7.

e ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych”. Cobrti
Instal, zeszyt 12.

e Wszystkie materiaty budowlane i elementy wyposazenia muszg posiadaé
Swiadectwa i certyfikaty dopuszczajace je do stosowania w budownictwie (zgodnie
z Art. 10. Ustawy Prawo Budowlane z dn. 7 lipca 1994 r., z pdzniejszymi zmianami)

5. OPIS TECHNICZNY INSTALACJI ZEWNETRZNYCH

5.1. Instalacja zewnetrzna dolnego zrodta ciepta do pompy ciepta

Instalacje dolnego Zrddta ciepta projektuje sie jako system kolektoréow
pionowych wykonanych z polietylenu wysokiej gestosci HDPE10OORC. Z pompy ciepta
wyprowadzi¢ rurociggi do rozdzielacza 2 x ¢40mm HDPE (zasilanie / powrdt)
umieszczonego na Scianie w maszynowni pompy ciepta, a nastepnie z rozdzielacza
bezposrednio do kazdej z sond rurami polietylenowg 2 ¢$40x3,0 HDPE10ORC (zasilanie
/ powrot).

Rurociagi poziome montowaé na gtebokosci 1,2-1,6 m. System dolnego Zrddta ciepta
wykonaé wg wytycznych firmy Aspol-FV.

Przyjeto 2 pionowe sond gruntowe o wspotczynniku wydajnosci g = 35 W/mb, stad
potrzebna gtebokosé wszystkich sond gruntowych Hs =7000/35 = 200 mb. Kazda z sond
gruntowych o gtebokosci H =99 m.

W kazdym odwiercie wprowadzi¢ rure PEHD @ 40 x 3,0 tam i z powrotem. Nosnikiem
energii w dolnym Zrddle ciepta jest 33% roztwar glikolu propylenowego. Rury kolektora
dolnego 7rdodta ciepta nalezy zasypywac gruntem pozbawionym jakichkolwiek
elementow metalowych lub duzych kamieni, ktore moglyby przemieszcza¢ sie w
gruncie i doprowadzi¢ do uszkodzenia rur kolektora. Wiercenie otwordw nalezy
prowadzi¢ przy uzyciu ptuczki polimerowej biodegradowalnej. Po zainstalowaniu sondy
otwér nalezy wypetni¢ preparatem Thermocem Plus. WYKLUCZA SIE ZASTOSOWANIE
PASTY BENTONITOWEJ, ZE WZGLEDU NA NIEWYSTARCZAJACE PRZEWODNICTWO
CIEPLNE.

Wykonane 2 sekcji sond nalezy potgczy¢ poziomo z rozdzielaczem Sciennym
umieszczonym w maszynowni pompy ciepta. Na gtebokosci okoto 70 cm ponizej
poziomu terenu nalezy umiesci¢ tasme ostrzegawcza. Po wykonaniu potaczen z
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rozdzielaczami zasilajgcym i powrotnym nalezy wyprowadzi¢ poziome odcinki rur
dobiegowych HDPE 100 RC 2 x ¢$40 do pompy ciepfa.

Ze wzgledu na nieréwnomierne poziome odcinki rur rozprowadzajgcych zaleca sie
zastosowanie rotametrow przeptywu oraz zaworéw na rozdzielaczach w celu
umozliwienia regulacji przeptywu czynnika chtodniczego.

Po zakonczeniu prac montazowych nalezy zaizolowac instalacje dolnego Zrédta,
znajdujacg sie wewnatrz budynku, ze wzgledu na mozliwo$¢ wykraplania sie wody.
Dodatkowo nalezy przed zasypaniem wykona¢ dokumentacje fotograficzng i nanies¢
szkic kolektora gruntowego na mapke geodezyjng dziatki.

Dla sond o gtebokosci do 100m p.p.t. nalezy przygotowac projekt prac geologicznych w
celu wykorzystania ciepta z ziemi. Projekt ten podlega zgtoszeniu wiasciwemu
organowi administracji geologicznej.

6. WARUNKI MONTAZOWE

Wszystkie prace zwigzane z wykonaniem i odbiorem robét wykonac¢ zgodnie
z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét cz. II” i PN wraz z zachowaniem
warunkéw BHP i p-poz oraz zgodnie z Rozp. Min. Infrastruktury z 12.04.2002 r.
w sprawie warunkow jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr
75 z 15.06.2002 r. poz. 690 — tekst jednolity). Wszystkie elementy uzyte do
wykonania instalacji winny posiada¢ stosowne dopuszczenia i byé zgodnie z nimi
wykorzystane.
Wszystkie prace nalezy wykonac z zachowaniem wtasciwych warunkéw BHP.

Wykonawca zobowigzany jest przeprowadzi¢ préoby szczelnosci wykonanych
instalacji. Proby dokona¢ w obecnosci kierownika robdt instalacji sanitarnych i
zaswiadczy¢ protokotem.

Wykopy zasypywaé warstwowo stosujgc metode zageszczania gruntu.
Instalacje przed zasypaniem nalezy zgtosi¢ do inwentaryzacji geodezyjnej.
W ramach nadzoru mozna dokonaé nieistotnych zmian w technologii wykonania
instalacji zewnetrznych.



7. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO:
BUDYNEK SWIEYLICY WIEJSKIEJ

ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:
19-404 Wieliczki, Niedzwiedzkie, dziatka nr ew. 102/2

INWESTOR: Gmina Wieliczki
19-404 Wieliczki, ul. Lipowa 53

PROJEKTANT:
MGR INZ. DARIUSZ WASAZNIK
ZAM. 19-300 EtK, ORACZE 22



I. Zakres robét
1. Organizacja placu budowy
2. Nowoprojektowane roboty budowlane w obrebie obiektu kubaturowego - instalacje wewnetrzne :
- centralnego ogrzewania,
3. Nowoprojektowane roboty budowlane w ramach zagospodarowania terenu - instalacje zewnetrzne :
- dolnego zrédta ciepta do pompy ciepta

Il. Wykaz istniejgcych obiektow
- istniejgcy budynek

Ill. Elementy zagospodarowania terenu, ktére moga stwarzaé zagrozenie dla bezpieczerstwa
i zdrowia ludzi
Teren dziatki bezposrednio przylega do ulicy o matym natezeniu ruchu .
IV. Zagrozenia wystepujgce podczas realizacji robét budowlanych
- upadek pracownika z wysokosci — podczas prac na rusztowaniach lub drabinach
- dZwiganie ciezaréw — podczas przenoszenia ciezkich materiatéw ( kanaty ), roztadunek
pojazdéw
- potkniecie, poslizniecie, upadek — podczas przemieszczania sie na terenie budowy lub drogach
komunikacyjnych
- porazenie pradem elektrycznym — w trakcie obstugi urzadzen i narzedzi elektrycznych
- zagrozenie upadkiem przedmiotu z wysokosci — podczas prac na wysokosci, upadek z géry
narzedzi, przedmiotdw, materiatéw itp.
- skaleczenia, otarcia, zranienia — kontakt z ostrymi czesciami konstrukcji, blachami podczas
obrdbek blacharskich, narzedziami itp.
- poparzenia — podczas kontaktu z gorgcymi powierzchniami urzgdzen elektrycznych
stosowanych na budowie, podczas przygotowania gorgcego napoju lub positku
V. Szkolenia z zakresu bhp
1. Pracownicy powinni by¢ przeszkoleni. Zaswiadczenia o szkoleniach przechowywaé¢ w aktach
osobowych pracownika.
2. Na stanowisku pracy na terenie budowy zostanie przeprowadzony instruktaz stanowiskowy, co
zostanie udokumentowane w zatgczniku do planu BIOZ.
3. Instruktaz stanowiskowy zostanie przeprowadzony na podstawie opracowanego programu
szkolenia, w ktérym integralng czescia bedzie:
- realizacja robdt na wysokosci
- realizacja robdt szczegdlnie niebezpiecznych
- ryzyko na stanowisku pracy
- postepowanie w przypadku wystgpienia zagrozenia
- koniecznos¢ stosowania ochron indywidualnych przydzielonych pracownikowi
4. Instruktaz zostanie przeprowadzony przed przystgpieniem pracownika do pracy na budowie
5. Do nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi zostang wyznaczone odpowiedzialne
osoby
6. Pracownikom nalezy przydzieli¢ ochrony indywidualne w postaci:
- kaski— do statego korzystania na terenie placu budowy
- rekawice ochronne — do statego korzystania
VI Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom przy wykonywaniu robét
budowlanych
- materialy niebezpieczne: nie beda stosowane
- przechowywanie dokumentacji: biuro kierownika budowy
- sprzet przeciwpozarowy rozstawiony na terenie budowy w miejscach oznaczonych
- naterenie budowy zostanie postawiony pojemnik na odpady
- pojemnik po zapetnieniu zostanie odebrany przez wyspecjalizowang firme (MPO)

- nie przewiduje sie odpaddw niebezpiecznych
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