OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU INSTALACII SANITARNYCH

1. ZAKRES OPRACOWANIA
Instalacje sanitarne wewnetrzne:
+ instalacja wody zimnej, cieptej
+ instalacja kanalizacji sanitarnej

2. ISTALACJA WODOCIAGOWA

Instalacja rurowa

Projektuje sie wykonanie instalacji wody zimnej i cieptej z przewodéw PE
wielowarstwowych do wody pitnej np. firmy UPONOR.

Instalacja przewoddéw wody zimnej i cieptej do weztdéw sanitarnych projektowana jest w
posadzce lub bruzdach $ciennych. Rozprowadzenie wody - gtéwng trase wody zimnej i
cieptej przedstawiono w czesci rysunkowej.

Przewody w posadzce nalezy izolowaé termicznie oraz uktada¢ w rurze ostonowej typu

peszel.

Wymagania dotyczace izolacji przewododw:

woda zimna: 4mm
woda ciepfa: dla @25 - @32: 20mm
Uktadane w posadzce: 6mm + rura peszla.

Podejscia do poszczegdlnych przyboréw oraz pionéw nalezy wyposazy¢é w zawory
odcinajgce.

Baterie, armature stosowac standardowe - wybrang armature zaleca sie by byta wczesnigj
zaakceptowana przez Inwestora. Materiaty te muszg posiadac aktualne atesty i Swiadectwa
do kontaktu z wodg pitna.

Instalacja wewnetrzna zostanie potgczona poprzez wprowadzenie nowej rury
wodociggowej PE DN40 (od istniejgcej studni wodomierzowej) do projektowanego
pomieszczenia kottowni i zakonczenia gtéwnym zaworem odcinajgcym.

Ciepta woda na cele socjalne w budynku bedzie przygotowywana w pompie ciepta
znajdujgcej sie w pomieszczeniu kottowni.

Na zasilaniu zimng woda (przed zasobnikiem) musi by¢ zainstalowana ,grupa
bezpieczenstwa” z membranowym zaworem bezpieczenstwa R 3/4" o ci$nieniu otwarcia
10 bar.

Nalezy wykonac¢ odprowadzenie z zaworu bezpieczenstwa do kanalizacji.

Warunki odbioru

Cata instalacja wodociggowa (przed zatozeniem armatur) powinna by¢ doktadnie
wyptukana oraz poddana probie cisnieniowej. W razie potrzeby poddana dezynfekcji
przewodow.
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W czasie robot montazowych nalezy przestrzegaé wtasciwych przepiséw branzowych i
zasad BHP.

Po montazu instalacji wody (przed zakryciem bruzd i zalaniem posadzek) wykonac préby na
szczelnosc i cisnienie zgodnie z wytycznymi.

3. KANALIZACJA SANITARNA

Dane techniczne

Scieki z budynku odprowadzone bedg do istniejgcego zbiornika bezodptywowego. Do
istniejgcego  przytacza kanalizacji sanitarnej (PVC @110 mm) zostanie podtgczona
wewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej (PVC @110 mm) utozona pod posadzka
Swietlicy na podsypce piaskowej.

Instalacja wewnetrzna

Piony, poziomy i podejscia do przyboréw wykona¢ z rur i ksztattek kanalizacyjnych PVC
typu np. Wavin do kanalizacji wewnetrznej. Srednice podejéé i spadki wg rysunkow i
obowigzujgcych norm.

Piony kanalizacyjne wyprowadzi¢ ponad dach i zakonczy¢ rurg wywiewna.

Piony wyposazy¢ w rewizje (czyszczaki) i obudowac ptytami G-K.

Przejscia przez fawy fundamentowe nalezy wykonaé¢ w rurze ochronnej uszczelnionej
elastycznym szczeliwem. Poziome przewody uktadaé sie ze spadkiem pokazanym na
rozwinieciach instalacji.

Biaty montaz, armatura

Biaty montaz oraz armatura - wg upodoban inwestora.
Proponuje sie firmy Koto, Roca, Geberit.
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