instalacja elektryczna- $wietlica Niedzwiedzkie dz. nr 102/2

Spis tresci projektu technicznego instalacji elektrycznych

e (Cze$¢ opisowa
-opis techniczny
e (Cze$¢ rysunkowa
1. rzut przyziemie-plan instalacji gniazd, sitowej 1 wlz
2. rzut przyziemie-plan instalacji oswietleniowe;j
3. schemat zasilania 1 instalacji budynku
4. schemat zasilania placu budowy

skala 1:100
skala 1:100
skala b.s.
skala b.s.



instalacja elektryczna- $wietlica Niedzwiedzkie dz. nr 102/2

Opis techniczny

LPODSTAWA OPRACOWANIA:

e Rzut poziomy budynku.

e Ustalenia z inwestorem.

e Aktualne warunki przytagczenia budynku do sieci elektroenergetyczne;.

e (Obowigzujace normy i przepisy budowy instalacji elektrycznej w obiektach budowlanych.

II. PRZEDMIOT OPRACOWANIA;

Przedmiotem opracowania jest wewnetrzna instalacja elektryczna budynku swietlicy

wiejskie;.

Istniejacy budynek swietlicy podlega rozbudowie.

Parametry istniejacego uktadu pomiarowego:

Napigcie zasilania — 3x230/400V, =50Hz

Bezpiecznik przed licznikiem — C 25A, moc przytaczeniowa i umowna 14kW.

Parametry projektowanego uktadu pomiarowego:

Napigcie zasilania — 3x230/400V, =50Hz

Bezpiecznik przed licznikiem — C 32A, moc przytaczeniowa 18kW.

Instalacja elektryczna stan istniejacy;

— przylacze elektryczne napowietrzne izolowane, ztgcze na $cianie szczytowej budynku od
strony stupa przytaczeniowego,

— instalacje odbiorcze o$wietlenia i gniazd wtykowych, instalacja w wykonaniu
podtynkowym,

— rozdzielnica budynku w zabudowie wngkowej, aparatura modutowa

Zakres demontazu istniejgcej instalacji;

— w calosci zdemontowaniu podlegajg przewody w obwodach odbiorczych,

— demontaz rozdzielnicy i linii j3 zasilajacej,

— demontaz opraw,

— demontaz osprzetu istniejagcego w Scianach przeznaczonych do rozbiorki lub przebudowy

Wykorzystanie elementow istniejgcej instalacji w instalacji projektowanej:

— na czas budowy Inwestor przekwalifikuje istniejace przylacze na przytacze do celow
budowy, pozostawiajac bez zmian moc umowng i bezpiecznik przedlicznikowy,

— przebudowa istniejacego przyltacza na przylacze zasilania placu budowy obejmuje
ustawienie w odlegtoéci 4m od stupa przytaczeniowego stupa abonenckiego ZN lub
innego odpowiedniego, poprowadzenie do stupa abonenckiego przytacza napowietrznego
1izolowanego wraz z przeniesieniem ztgcza pomiarowego, wyprowadzenie od licznika
obwodu odbiorczego zakonczonego gniazdem sitowym zabezpieczonym wytacznikiem
roznicowopradowym, a przeznaczonego do przylaczenia rozdzielnicy budowlanej,
zabezpieczenie od zwar¢ i przeciagzen stanowi¢ bedzie bezpiecznik przedlicznikowy,
materiaty budowy obwodu zasilania potrzeb budowy stanowig koszt wtasny wykonawcy 1
pozostaja do jego dyspozycji po zakonczeniu budowy,

— po zakonczeniu budowy Inwestor wybuduje napowietrzne przytacze izolowane ze
ztaczem pomiarowym na $cianie szczytowej od strony stupa przytaczeniowego,
wykorzystujac istniejgce przewody przytacza i ztgcze pomiarowe, zwigkszajac moc
przytaczeniowg do 18kW a zabezpieczenie przedlicznikowe na 32A. W celu zwigkszenia
mocy przylaczeniowej Inwestor wystapi do OSD z wiasciwym wnioskiem. Od ztacza
poprowadzona be¢dzie linia zasilajaca rozdzielnice projektowana,

— wykorzystanie kinkietow i gniazd wtykowych istniejagcych w pomieszczeniu swietlicy,

— wykorzystanie opraw istniejacych w tazience i pomieszczeniu gospodarczym,
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— wykorzystanie istniejacej oprawy zewnetrznej,

— wykorzystanie istniejacej aparatury rozdzielczej, w zakresie w jakim odpowiada ona
parametrom aparatury rozdzielczej projektowane;j

II1. ZAKRES OPRACOWANIA ;

VXN R LD —

Kablowa wewnetrzna linia zasilajaca rozdzielnice.

Rozdzielnica TE zasilajagca obwody odbiorcze .

Instalacja o$wietleniowa.

Instalacja gniazd wtykowych dedykowanych i ogdlnego przeznaczenia.
Obwod sitowy odbiorczy zasilajacy pompg ciepla.

Obwody 24V DC zasilajace silniki turbowentéw hybrydowych.

Uziom ochronny szyny PEN ztacza pomiarowego.

ochrona przeciwporazeniowa podstawowa i dodatkowa

Ochrona przepigciowa

10. Badania sprawdzajace
11. Obliczenia.
Szczegoly zastosowanych rozwigzan technicznych przedstawione sa na rysunkach.

IV. PROJEKTOWANE DANE CHARAKTERYSTYCZNE ZASILANIA;

wyszczegdlnienie warto$¢
Un [V] 400/230
moc obliczeniowa[kW] 18

lo [A] 32
uktad instalacji TN-S
odbiorczych

uklad wlz TN-C-S

V. OPIS WYKONANIA PROJEKTOWANEJ INSTALACJI.

1.

rodzaj stosowanych przewodow i kabli oraz sposob ich ulozenia, rodzaj
osprzetu, wymagania dla opraw:

linia w.l.z. zaprojektowana kablem o zytach miedzianych , typ kabla YKY
przewody w obwodach odbiorczych o$wietlenia i gniazd wtykowych typu YDY,
uktada¢ p/t, wymagana warstwa tynku przykrywajacego wynosi Smm.

na przejsciach przewodow przez $ciany lub stropy stosowac rurki ochronne trwale
zamocowane

przewody nie moga by¢ nadmiernie napre¢zone.

przewody do turbowentow nalezy ostoni¢ rurg ochronng wzmocniong, na $cianach
korytarza uktada¢ n/t, w przestrzeni poddasza mocowac do elementéw dachu, nad
dachem mocowa¢ do muru komina.

stosowac osprzet p/t instalowany w $cianach i n/t hermetyczny zabudowywany w
zabudowie meblowe;.

do tacznikow 1 gniazd instalowanych p/t stosowac puszki glebokie- spetniaja
rowniez role puszek rozgateznych instalacji.

w obwodach o$wietleniowych stosowa¢ przewody YDY o przekroju zyt 1,5mm?>.
w pomieszczeniach suchych oprawy o stopniu ochrony IP 20, zewngetrzne o IP 63
lub wyzszym.

w obwodach tazienek z oprawami taczy¢ wentylator tazienkowy 1 stosowaé
przekaznik czasowy do opo6znienia jego wytaczenia w stosunku do oprawy.

w obwodach gniazd wtykowych stosowa¢ przewody YDY o przekroju 2,5mm?.
stosowac¢ gniazda z bolcem ochronnym.

przewody w obwodach gniazd i oswietlenia muszg posiada¢ odrebng zyle N i1 PE.
Obwad sitowy do PC wykonaé przewodem YDY 5x2.5, uktada¢ p/t
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2. Rozdzielnica TE

Rozdzielnica projektowana jest w obudowie nasciennej przystosowanej do montazu aparatury

modutowej, drzwi pelne , IP 40 . Rozdzielnicg nalezy usytuowac tak, aby zabezpieczenia

znajdowaly si¢ max na wys. ok. 1,8m 1 nie nizej jak 1,1m od posadzki.

Montaz wykona¢ w oparciu o schemat ideowy przedstawiony na rys. E3.

Po zakonczonym montazu i przeprowadzeniu sprawdzen wszystkie obwody nalezy opisac.

3. uziom ochronny szyny PEN w zlaczu;

— Uziom wykona¢ jako pionowy , stosowac prety stalowe cynkowane, grot preta
uziemiajacego powinien by¢ na glebokosci 3m , projektuje si¢ 3 uziomy potaczone ze
sobg 1 z przewodem uziemiajagcym

— Warto$¢ rezystancji uziomu ochronnego powinna mie¢ warto$¢ < 30 Q.

4. Ochrona przepieciowa

— ochrong przepigciowg zapewni zastosowany w TE ochronnik przepig¢ klasy B+C, do
ktorego zostaty podtaczone przewody robocze(L1,L2,1.3,N).

5. Ochrona od porazen ;

ochrona podstawowa zapewniona przez izolacj¢ podstawowg czesci pod napieciem.

Zastosowanie przewodow izolowanych o napigciu znamionowym izolacji 750V, kabli

0,6/1kV, obudowy rozdzielnicy 1 oston izolacyjnych aparatury rozdzielcze, osprzetu 1 opraw

o$wietleniowych o stopniu ochrony IP 20 w pomieszczeniach suchych i IP 40 ( IP 63 dla
oprawy zewnetrznej) w pomieszczeniach wilgotnych 1 wzmocnienie jej przez zastosowanie

wylacznikéw ochronnych réznicowopradowych .

ochrona dodatkowa (przy uszkodzeniu) przez zastosowanie samoczynnego wylaczenia

zasilania zapewniona przez:

- wykonanie instalacji w uktadzie potaczen TN-S , zabezpieczenie obwodow odbiorczych
wylacznikami nadpragdowymi, potaczenie czgéci przewodzacych dostgpnych z przewodem PE
(bolce ochronne gniazd wtykowych, zaciski ochronne opraw o§wietleniowych oraz innych
odbiornikéw wykonanych w I klasie ochronno$ci), polaczenie z uziomem przewodu PE w.1.z.
do TE, jezeli wystgpig inne instalacje wprowadzajace potencjat ziemi do budynku nalezy
wykona¢ szyng uziemiajaca miejscowa , od niej wykona¢ polaczenia wyréwnawcze z tymi
instalacjami.

Wymagany czas samoczynnego wylaczenia zasilania wynosi < 0,4s.

6.Wymagane pomiary i badania
Po zakonczeniu prac elektro-montazowych nalezy wykona¢ pomiary:

Rezystancji uziemienia ochronnego — wymagana nie wigksza od 30Q.

Rezystancji izolacji kabla — wym. nie mniejsza od 20MQ/km.

Rezystancji izolacji przewoddéw — wym. nie mniejsza od 1MQ.

Ciaglosci przewoddw ochronnych PE .

Badanie wytacznikow réznicowopradowych.

VI. OBLICZENIA
Dobor kabla zasilania TE
moc obliczeniowa Po=18kW
Przyjmujac cos¢ = 0,95 obliczony prad obciazenia [0=27A
Dobrany kabel
— YKY 5x10 mm®o obcigzalno$ci dtugotrwatej I, = 49A dla ulozenia w $cianie
Sprawdzenie warunku zabezpieczenia kabla od przecigzen:

[0=27A<1,=32A/C<1,=49A

L=46A<1,451,=71A, I,=46A prad wylaczeniowy bezpiecznika C 32A t< 1h

warunek spelniony

opracowanie:



