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Opis projektu architektoniczno-budowlanego

Podstawa opracowania

e Uzgodnienie i umowa z Inwestorem

e Wizja lokalna w terenie

e Mapa do celéw projektowych skala 1:500

e Inwentaryzacja istniejgcego budynku

e Decyzja o warunkach zabudowy G.1.6730.30.2019 z dnia 31.01.2020r.

Dane ogodlne
e Zadanie inwestycyjne, to rozbudowa istniejgcego budynku o dodatkowe pomieszczenia,

z przeznaczeniem na Swietlice wiejska

e Adres budowy - Niedzwiedzkie, gm. Wieliczki, dz. nr 102/2
e Inwestor - Gmina Wieliczki

e Adresinwestora - 19-404 Wieliczki, ul. Lipowa 53

e Autor opracowania - inz. Krzysztof Wojciechowski

mgr inz. Ewa Skarzynska

Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

Przedmiotem niniejszego opracowania jest rozbudowa Swietlicy wiejskiej w
miejscowosci Niedzwiedzkie, gm. Wieliczki, na dziatce nr geod. 102/2. Kategoria obiektu
budowlanego: IX

Zakres opracowania tej czesci dokumentacji obejmuje rozwigzania funkcjonalno-
przestrzenne i materiatowe, dotyczgce czesci architektonicznej projektu budowlanego, a w
szczegoblnosci sprecyzowanie rozwigzan materiatowych oraz wymagan w zakresie standardu
wykonczenia obiektu. Czes$¢ architektoniczno-budowlang nalezy rozpatrywaé tacznie z
pozostatymi czesciami branzowymi, a w szczegdlnosci konstrukcyjno-budowlang zawartg w
dalszej czesci opracowania.

Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego

Planowana inwestycja polega na likwidacji istniejgcego zaplecza i w ten sposdb
powiekszeniu ulegnie sala gtdwna Swietlicy oraz w ramach rozbudowy projektowane s3:
przedsionek z kottownig, pomieszczenia higieniczno-sanitarne, oraz aneks kuchenny stuzacy
do przygotowania kawy, herbaty i drobnych przekgsek w czasie trwania spotkan
mieszkancow wsi. Inwestor nie przewiduje prowadzenia zywienia zbiorowego. Po
rozbudowie Inwestor uzyska dodatkowe pomieszczenia o tacznej powierzchni 30,94 m?.

Projektuje sie rozbudowe o wymiarach 6,90m x 4,91m i wykonanie przedsionka wraz
z kottownig (w istniejgcym tarasie) o wymiarach 2,03m x 4,70m.

Po rozbudowie i przebudowie bedzie to obiekt jednokondygnacyjny, parterowy,
niepodpiwniczony, z poddaszem nieuzytkowym, przeznaczony do prowadzenia , jak
dotychczas, dziatalnosci spoteczno - kulturalnej.
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Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego

Budynek jednokondygnacyjny, z poddaszem nieuzytkowym na czesci
rozbudowywanej, jednobrytowy, na rzucie prostokata, z istniejgcg wiatg od strony
potudniowej w czesci ktorej zaprojektowano wejscie do budynku z przedsionkiem i
kottownia. Budynek usytuowany kalenicg réwnolegle do przylegtej drogi, z dachem stromym,
dwuspadowym. Kolorystyka elewacji oraz detale architektoniczne, odpowiadajg funkcji
obiektu. Przed budynkiem zaprojektowano strefe wejsciowg z istniejgcymi drogami i
projektowanym dojsciem z kostki betonowej. Cato$é¢ uzupetniona jest zielenig niska-
istniejaca.

Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego
a) Kubatura: 420,18 m®
w tym: * kubatura istniejgca: 270,86 m®
* kubatura rozbudowy: 149,32 m*
b) Powierzchnie:
- pow. zabudowy wraz z tarasem zadaszonym: 106,45 m?
w tym: * pow. zabudowy istniejgca: 72,50 m’
* pow. zabudowy rozbudowy: 33,95 m?
- powierzchnia uzytkowa: 76,21 m?
w tym: * pow. uzytkowa istniejgca: 45,27 m’
* pow. uzytkowa rozbudowy: 30,94 m?
c) Wysokosé, dtugosé, szerokosé:

- dtugos¢: 13,24 m
- szerokos¢: 10,08 m
- wysokos¢ do okapu: 2,15m
- wysokosc¢ do kalenicy: 5,56 m

d) Liczba kondygnacji: 1

Informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego

Grunty zalegajace pod warstwg ziemi roslinnej to zwiry z domieszka itéw i glin. Sg to
grunty nadajgce sie do bezposredniego posadowienia fundamentéw dla VI strefy — 1,40 m
ponizej poziomu terenu. Wody gruntowe ponizej poziomu posadowienia fundamentdw.
Przyjeto obliczeniowg wytrzymatosé gruntu gs,(r)=0,15MPa.

W przypadku stwierdzenia, ze grunt w poziomie posadowienia jest niejednolity nalezy
skontaktowac sie z jednostka projektowg w celu dokonania odpowiednich przeliczen
konstrukcyjnych posadowienia.

Teren dziatki po zdjeciu humusu w rejonie projektowanej inwestycji oraz po jego
rozplantowaniu nalezy uksztattowaé ze spadkiem w kierunku wtasnej posesji. Przed
rozpoczeciem robodt ziemnych przy budowie budynku nalezy z czesci, przeznaczonej pod
budowe, zdjgé warstwe ziemi urodzajnej, ktérg trzeba zagospodarowaé na terenie dziatki
wiasne;.

Po analizie warunkéw geotechnicznych stwierdzono, zgodnie z Rozporzagdzeniem w
sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych, ze
badany obszar charakteryzuje sie prostymi warunkami gruntowymi.

Projektowany obiekt zaliczono do | kategorii geotechnicznej.
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Opis zapewnienia niezbednych warunkéw do korzystania z obiektu przez osoby
niepetnosprawne

Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami parter budynku jest dostepny dla osdb
niepetnosprawnych. Na wejsciu do budynku nie ma zadnych przeszkdd architektonicznych -
zaprojektowano utwardzone dojscie bezposrednio z chodnika. W pomieszczeniach
dostepnych dla oséb niepetnosprawnych nalezy stosowac drzwi bez progéw (dopuszczalny
prég maksymalnie 2cm). W budynku jedno, z ogdlnodostepnych pomieszczen higieniczno -
sanitarnych zostato dostosowane do potrzeb osdb niepetnosprawnych. W sanitariacie tym
przewiduje sie zainstalowanie odpowiednio przystosowanej miski ustepowej i umywalki oraz
uchwytéw utfatwiajgcych korzystanie z tych urzadzen. Przestrzert manewrowa wynosi 1,5x1,5.
Drzwi o minimalnych wymiarach w swietle oscieznicy 90x200cm.

Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujagce wptyw obiektu
budowlanego na s$rodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty
sgsiednie pod wzgledem

a) zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzania sciekéw
oraz wod opadowych:

Woda dostarczana jest z sieci gminnej — poprzez istniejgce przytacze wodne. Scieki
sanitarne odprowadzane sg do istniejgcego szczelnego zbiornika. Wody deszczowe
odprowadzane sg powierzchniowo na wtasng posesje.

b) emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw, pytowych i ptynnych, z podaniem ich
rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie:

Obiekt nie generuje zanieczyszczen gazowych. Obiekt nie generuje zanieczyszczen
pytowych. Obiekt nie generuje zanieczyszczen ptynnych.

c) rodzajuiilosci wytwarzanych odpaddw:

Obiekt wytwarza¢ bedzie odpady wytgcznie tzw. komunalne. Odpady te bedg
segregowane zgodnie z obowigzujgcym prawem i odbierane przez Miejski Zakfad
Oczyszczania Gminy. tgczna ilo$é odpaddw nie przekroczy 5 m3 na tydzien.

d) wiasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania, w szczegdlnosci
jonizujacego, pola elektromagnetycznego i innych zaktdcen, z podaniem odpowiednich
parametréw tych czynnikdw i zasiegu ich rozprzestrzeniania sie:

Obiekt nie wytwarza ponadnormowego hatasu. Obiekt nie emituje drgan
wykraczajgcych poza teren, ani promieniowania w jakiejkolwiek postaci. Obiekt nie
generuje pola elektromagnetycznego wykraczajgcych poza teren ani nie wytwarza innych
zaktdcen przekraczajgcych normy.

e) wptywu obiektu budowlanego na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym
glebe, wody powierzchniowe i podziemne:

W miejscu planowanej rozbudowy nie znajdujg sie zadne drzewa. Istniejgcy
drzewostan znajdujacy sie na dziatkach inwestycyjnych, w wyniku prac budowlanych nie
zostanie zniszczony.

Zebrany w trakcie budowy humus rozplanowany zostanie po terenie dziatki po
zakonczeniu budowy.

Realizowany obiekt nie narusza stosunkéw wodnych na obszarze realizacji inwestycji
oraz na terenach sgsiednich.



10) Analiza technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji wysoce
wydajnych systemdw alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto wg projektowanej
charakterystyki energetycznej budynku:

1) Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa do ogrzewania, wentylacji oraz
przygotowania cieptej wody uzytkowej : 7 308,54 kWh/rok
2) Dostepne nosniki energii : energia elektryczna,
3) Warunki przytaczenia do sieci zewnetrznych : energia elektryczna
4) Wybdr dwadch systemow zaopatrzenia w energie do analizy porownawcze; :
e System konwencjonalny
Ogrzewanie : powietrzng pompa ciepta zasilang energig elektryczna
Przygotowanie cieptej wody : gruntowg pompa ciepta zasilang energia elektryczna
e System alternatywny
Ogrzewanie : powietrzng pompg ciepfa zasilang energig elektryczng
Przygotowanie cieptej wody : gruntowg pompg ciepta zasilang energig elektryczna
e System hybrydowy
Ogrzewanie : ---
Przygotowanie cieptej wody : ---
5) Obliczenia optymalizacyjno-porownawcze dla wybranych systemdéw zaopatrzenia w
energie :
e System konwencjonalny
Koszty inwestycyjne : ok. 60 000 zt
Roczne koszty eksploatacyjne : 471,46 zt/rok
e System alternatywny
Koszty inwestycyjne : ok. 45 000 zt
Roczne koszty eksploatacyjne : 644,04 zt/rok
e System hybrydowy
Koszty inwestycyjne : ---
Roczne koszty eksploatacyjne: ---
6) Wyniki analizy porownawczej i wybor systemu zaopatrzenia w energie :
System konwencjonalny osiggnat wspdtczynnik EP=28,55 kWh/m2*rok, natomiast system
alternatywny osiggnat EP=39,00 kWh/m2*rok. Inwestor wybrat system konwencjonalny ze
wzgledu na nizsze koszty inwestycyjne.

11) Analiza technicznych i ekonomicznych moiliwosci wykorzystania urzadzen, ktére
automatycznie reguluja temperature oddzielnie w poszczegdéinych pomieszczeniach lub w
wyznaczonej strefie ogrzewanej

W projektowanej instalacji gérnego zrddta ciepta kazdy z obiegéw ogrzewania
podtogowego ma mozliwosé regulacji sitownikami termicznymi. Rozwigzanie takie pod
wzgledem technicznym realizuje sie poprzez montaz w szafce na rozdzielaczu, na kazdym
obiegu odrebnego sitownika. Sitownik regulujgcy przeptyw czynnika jest potgczony
elektrycznie z termostatem pokojowym. Takie rozwigzanie umozliwia regulacje temperatury
w kazdym pomieszczeniu lub przy ograniczeniu ilosci sitownikdw w kazdej strefie.

Kolejnym rozwigzaniem jest zastosowanie na kazdym rozdzielaczu instalacji
ogrzewania podtogowego zaworu termostatycznego. Takie rozwigzanie umozliwiato by



regulacje temperatury poszczegdlnych stref czyli : Swietlica | strefa, pozostate pomieszczenia
- Il strefa.

Ze wzgleddw ekonomicznych na etapie projektu zdecydowalismy sie na rozwigzanie
najnizsze w kosztach inwestycyjnych czyli bez automatycznej regulacji temperatury w
poszczegdblnych pomieszczeniach lub strefach.

12) Informacja o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego,
zapewniajgcych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem
Budynek wyposazony jest w instalacje elektryczng, wodociggows, kanalizacje
sanitarng oraz c.o. zasilane z pompy ciepta. Ciepta woda uzytkowa dostepna z pompy ciepta.

13) Zgody na odstepstwo:

Dla planowanego zamierzenia uzyskano zgode na odstepstwo od przepisu §12 ust.1
pkt.2 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2019r.
poz.1065) polegajgce na wykonaniu sciany bez okien i drzwi w odlegtosci od 2,16m do 3,00m
od granicy tej dziatki budowlanej (od strony dziatki nr ew. 98/2).

14) Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej:

Zgodnie z Rozporzqdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 2 grudnia
2015r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony
przeciwpozarowej (Dz. U. z 2015r. poz. 2117 z poZz. zm.) budynek niski zawierajgcy strefe
pozarowq o powierzchni nieprzekraczajgcej 1000m?, zakwalifikowany do kategorii zagrozenia
ludzi ZLIll, obejmujgcy pierwszg kondygnacje nadziemng, nie wymaga uzgodnienia projektu
budowlanego pod wzgledem ppo:.

Charakterystyka i klasyfikacja budynku

Przebudowywany budynek bedzie posiadat jedng kondygnacje nadziemng i bedzie
niepodpiwniczony. Ogdétem w budynku znajdowac sie bedzie pomieszczenie Swietlicy
przeznaczone dla maksymalnie 25 osdéb nie bedacych jej statymi uzytkownikami, oraz
zaplecze higieniczno-sanitarne i zaplecze kuchenne. Kategoria zagrozenia ludzi ZL-lII.

Wysokos$¢ budynku

Wysokos¢ budynku liczona od poziomu terenu do poziomu kalenicy wynosi 5,50 m.
Poniewaz wysokos$¢ budynku nie przekracza 12 m, obiekt zaliczony jest do budynkdw niskich.

Strefy pozarowe

Budynek jest obiektem wolnostojgcym. Dopuszczalna wielkos¢ strefy pozarowej dla
tego typu budynkéw wynosi 8000 m?, w zwigzku z czym cata analizowana czeéé budynku
bedzie stanowita jedng strefe pozarowa o powierzchni 78,37 m>.



Klasa odpornosci pozarowej

Ze wzgledu na wysokos¢ budynku oraz ze wzgledu na kwalifikacje strefy pozarowej
do kategorii zagrozenia ludzi ZL-1ll, budynek powinien spetnia¢ wymagania co najmniej klasy
,D” odpornosci pozarowej, tzn. ze poszczegdlne elementy konstrukcyjne powinny by¢ nie
rozprzestrzeniajgce ogien.

Woyjscie na dach budynku bedzie zapewnione z zewnatrz.

Drewniana konstrukcja dachu i stropu zostanie zabezpieczona S$rodkiem
ogniochronnym.

Wymagania ewakuacyjne

Z pomieszczen $wietlicy zapewnione jest wyjscie przez przedsionek na zewnatrz.

Wymagania dotyczgce wystroju wnetrz

. w budynku nie beda stosowane do wykonczenia wnetrz materiaty tatwo zapalne,
ktdérych produkty rozktadu termicznego sg bardzo toksyczne lub intensywnie dymigce;

. na drogach komunikacji ogdlnej, stuzagcych celom ewakuacji nie beda stosowane
tatwo zapalne materiaty i wyroby budowlane;

. okfadziny sufitow oraz sufity podwieszone wykonane bedg z materiatéw niepalnych
lub niezapalnych, nie kapigcych i nie odpadajgcych pod wptywem ognia;

Wymagania instalacyjne

Strefa pozarowa budynku bedzie wyposazona w gasnice, w taki sposdb aby jedna
jednostka masy $Srodka gasniczego 2 kg (lub 3 I) zawartego w gasnicach, przypadata na kazde
100 m? powierzchni uzytkowej budynku. Zgodnie z §3. 1 2) - Rozporzadzenia Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego
zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz.U. 2009 nr 124 poz. 1030) — budynek
uzytecznosci publicznej znajdujgcy sie poza granicami jednostek osadniczych, o kubaturze
brutto mniejszej niz 2500m® i o powierzchni nieprzekraczajgcej 500m? nie wymaga
zapewnienia przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru.

Przygotowanie obiektu do dziatan ratowniczo-gasniczych

Zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi wymog doprowadzenia drogi pozarowej do
budynku nie obowigzuje do budynkéw o nie wiecej niz 3 kondygnacjach nadziemnych, gdzie
wyjscia ewakuacyjne z budynku, poprzez ktére jest mozliwy dostep, bezposrednio lub
drogami ewakuacyjnymi, do kazdej strefy pozarowej, potgczone sg z drogg pozarows,
utwardzonym dojsciem o szerokosci minimalnej 1,5m i dtugosci nie wiekszej niz 30 m.
Warunek ten jest spetniony w przypadku projektowanego budynku.



