Projektowana charakterystyka energetyczna budynku.

Budynek oceniany: | Budynek parterowy

Rodzaj budynku:

Budynek uzytecznosci publicznej przeznaczony na potrzeby: handlu, ustug

Inwestor:

Adres budynku:

19-404 Wieliczki, Niedzwiedzkie

Cato$¢/Czesé budynku: | catosé

Powierzchnia ogrzewana Ar, m?: 76,21

Kubatura budynku m3: | 859,50

Obliczeniowe zapotrzebowanie na nieodnawialng energie pierwotng

EP - budynek oceniany
28 kKWh/(m?rok)

rr.- Budynek z systemem alternatywnym
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Zapotrzebowanie na energie pierwotna:

Budynek oceniany:
Budynek wg wymagan WT2021:

Zapotrzebowanie na energie uzytkowg do ogrzewania
i wentylacji:

Zapotrzebowanie na energie uzytkowg do przygotowania
cieptej wody uzytkowe;j:

Zapotrzebowanie na catkowitg energie uzytkowa;
Zapotrzebowanie na energie koncowa;

Wspbétczynnik strat mocy cieplnej przez przenikanie
przez wszystkie przegrody zewnetrzne:

Wspétczynnik strat mocy cieplnej na wentylacje:

Roczne zapotrzebowanie na energie pierwotng przez
system grzewczy i wentylacyjny:

Roczne zapotrzebowanie na energie pierwotng przez
system do podgrzania cieptej wody:
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Parametry przegréod budowlanych

Przegrody zewnetrzne

Lp. pf‘zﬁ’g:";}y Opis sciany Wsp. U [W/m?K] AU [W/m?K] Powierzchnia brutto/netto [m?]

1 PODLOGA Podtoga na gruncie 0,289 0,000 81,98 /81,98

2 gg'ANA ZEWN | &ciana zewn 0,149 0,000 42,34 /40,90

3 STROPODACH Stropodach tradycyjny 0,139 0,000 89,79 /89,79

4 gg'ﬁ’;‘v’;ég\,"v“ $ciana zewn 0,187 0,000 22,26 120,26

5 gg'fz’iAs ZEWN | &ciana zewn 0,163 0,000 51,63/ 47,31
Stolarka otworowa

Lp. pr’::;\:,oady Opis przegrody Wsp. U [W/im*K] Wsp. C Wsp. g Powifnrlzzi:hnia

1 (6] Okno 0,900 0,95 0,70 5,76

2 D_zew Drzwi 1,100 0,35 0,70 2,00
Spetnienie Warunkow Technicznych dla przegréd nieprzezroczystych

Strefa | - parter, cze$¢ uzytkowa

Lp. Symbol Opis [W/l:r(:ZK] [\;JV?;‘:IZ]
1 PODLOGA Podtoga na gruncie 0.184 0.300

2 g%lANA ZEWN Sciana zewnetrzna 0.149 0.200

3 STROPODACH dach 0.139 0.150
Strefa Il - parter kottownia i przedsion

Lp. Symbol Opis [Wllrjr(\:zK] [vlsjﬁgfﬁ]

1 PODLOGA Podtoga na gruncie 0.184 0.300

2 STROPODACH dach 0.139 0.150

3 g%lﬁt‘vgég‘,WN Sciana zewnetrzna 0.187 0.200
Strefa Il - $wietlica

Lp. Symbol Opis [W/l:r(:zK] [\;JV(I:H';‘:IZ]

1 gglﬁzr\iAg ZEWN Sciana zewnetrzna 0.163 0.200

2 STROPODACH dach 0.139 0.150

3 PODLOGA Podtoga na gruncie 0.184 0.300
Spetnienie Warunkéw Technicznych dla okien i drzwi
Strefa | - parter, cze$¢ uzytkowa
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Projektowana charakterystyka energetyczna budynku.

Symbol . Uc Uc,max
Lp. przegrody Opis [W/m2K] [WIm?K]
1 0 Sciana zewnetrzna 0.900 0.900
Strefa Il - parter kottownia i przedsion

Symbol . Uc UC,max
Lp. przegrody Opis [W/m?K] [WIim?K]
1 D_zew Sciana zewnetrzna 1.100 0.900
Strefa Il - Swietlica

Symbol . Uc UC,max
Lp. przegrody Opis [W/m?K] [WIim?K]
1 o Sciana zewngtrzna 0.900 0.900
Ogrzewanie

System projektowany

System alternatywny

Zapotrzebowanie na energie uzytkowg QH,nd

6987,06 [kKWh/rok]

6987,06 [kKWh/rok]

Zapotrzebowanie na energie koficowa dla potrzeb grzewczych Qxn

2236,00 [kWh/rok]

3145,28 [kWh/rok]

Dla budynku - instalacja 1

System projektowany

System alternatywny

System ogrzewania

Pompy ciepta typu glikol/woda,
sprezarkowe, napedzane elektrycznie
55/45°C

Pompy ciepta typu powietrze/woda,
sprezarkowe, napedzane elektrycznie
55/45°C

Nosnik energii koncowej

Sie¢ elektroenergetyczna systemowa:
energia elektryczna *

Sie¢ elektroenergetyczna systemowa:
energia elektryczna *

Srednia sezonowa sprawnos¢ wytworzenia nosnika ciepta z energii

dostarczonej do granicy bilansowej budynku nw.g 3,50 2,60
Srednia sezonowa sprawnosé akumulacji ciepta w elementach 1.00 100
pojemnosciowych systemu grzewczego budynku nw.s ’ ’
Srednia sezonowa sprawno$é transportu nosnika ciepta w obrebie 0.96 0.96
budynku nw.a ) ,
Srednia sezonowa sprawno$é regulaciji i wykorzystania ciepta w 0.93 0.89
obrebie budynku nw.e ) )
Srednia sezonowa sprawnos$¢ catkowita systemu grzewczego Nt 3,12 2,22

Dla budynku - instalacja 2

System projektowany

System alternatywny

System ogrzewania

Pompy ciepta typu glikol/woda,
sprezarkowe, napedzane elektrycznie
55/45°C

Pompy ciepta typu powietrze/woda,
sprezarkowe, napedzane elektrycznie
55/45°C

Nosénik energii koncowej

Lokalne odnawialne zrédta energii:
energia geotermalna

Lokalne odnawialne zrédta energii:
energia wiatrowa

Srednia sezonowa sprawno$é wytworzenia nosnika ciepta z energii

dostarczonej do granicy bilansowej budynku nw.g 3,50 2,60
Srednia sezonowa sprawno$é akumulacji ciepta w elementach 1.00 100
pojemnos$ciowych systemu grzewczego budynku nw.s ’ ’

Srednia sezonowa sprawnos¢ transportu nosnika ciepta w obrebie 0.96 0.96

budynku nwd

c!

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku
wygenerowana z programu BuildDesk Energy Certificate.

Strona 4




Projektowana charakterystyka energetyczna budynku.

Srednia sezonowa sprawnosé regulacji i wykorzystania ciepta w
obrebie budynku nue

0,93

0,89

Srednia sezonowa sprawno$é catkowita systemu grzewczego Nt

3,12

2,22

Wentylacja

Typ wentylacji

Budynek z wentylacjg naturalng

Lokal/strefa - Strefa | - parter, cze$¢ uzytkowa

Skuteczno$¢ odzysku ciepta z powietrza wywiewanego noc

Skutecznos$¢ gruntowego powietrznego wymiennika ciepta newc

Strumien powietrza wentylacji naturalnej kanatowej Vo

30,00 [m¥/h]

Wspotczynnik strat ciepta na wentylacje Hve 13,96 [W/K]
Lokal/strefa - Strefa Il - parter kottownia i przedsion

Skuteczno$¢ odzysku ciepta z powietrza wywiewanego noc -
Skutecznos$¢ gruntowego powietrznego wymiennika ciepta newc -
Strumien powietrza wentylacji naturalnej kanatowej Vo 9,45 [m3/h]
Wspotczynnik strat ciepta na wentylacje Hve 4,41 [W/K]

Lokal/strefa - Strefa Il - Swietlica

Skuteczno$¢ odzysku ciepta z powietrza wywiewanego noc

Skutecznos$¢ gruntowego powietrznego wymiennika ciepta newc

Strumien powietrza wentylacji naturalnej kanatowej Vo

80,00 [m¥/h]

Wspotczynnik strat ciepta na wentylacje Hve

37,23 [W/K]

Ciepta woda uzytkowa

System projektowany

System alternatywny

Zapotrzebowanie ciepta uzytkowego do podgrzania c.w.u. Qwnd

321,31 [kWh/rok]

321,31 [kWh/rok]

Zapotrzebowanie na energie kofcowg dla potrzeb wytworzenia
cieptej wody Qkw

181,73 [KWhirok]

157,50 [KWh/rok]

Dla budynku - instalacja 1

System projektowany

System alternatywny

System przygotowania c.w.u.

Pompa ciepta typu powietrze/woda,
sprezarkowa, napgdzana elektrycznie

Pompa ciepta typu glikol/woda,
sprezarkowa, napedzana elektrycznie

Nosénik energii koncowej

Sie¢ elektroenergetyczna systemowa:
energia elektryczna *

Sie¢ elektroenergetyczna systemowa:
energia elektryczna *

Srednia sezonowa sprawnos¢ instalacji wytworzenia, dystrybucji i

instalacji c.w.u. nwot 1,77 2,04
Srednia sezonowa sprawno$¢ wytworzenia nosnika ciepta z energii 260 3.00
dostarczonej do granicy bilansowej budynku nw.g ’ ’

Srednia sezonowa sprawnosé transportu cieptej wody w obrebie 0.80 0.80

budynku n.d

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku
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Projektowana charakterystyka energetyczna budynku.

Srednia sezonowa sprawnosé akumulacji cieptej wody w
elementach pojemno$ciowych systemu cieptej wody nw.s

0,85

Dla budynku - instalacja 2

System projektowany

System alternatywny

System przygotowania c.w.u.

Pompa ciepta typu powietrze/woda,
sprezarkowa, napedzana elektrycznie

Pompa ciepta typu glikol/woda,
sprezarkowa, napedzana elektrycznie

Noénik energii koricowej

Lokalne odnawialne zrédta energii:
energia wiatrowa

Lokalne odnawialne zrédta energii:
energia geotermalna

Srednia sezonowa sprawno$é instalacji wytworzenia, dystrybucji i

instalacji c.w.u. nwoet 1,77 2,04
Srednia sezonowa sprawno$¢ wytworzenia nosnika ciepta z energii 260 3.00
dostarczonej do granicy bilansowej budynku nwg ’ ’
Srednia sezonowa sprawno$¢ transportu cieptej wody w obrebie 0.80 0.80
budynku nwa ) ,
Srednia sezonowa sprawno$¢ akumulacji cieptej wody w 085 0.85

elementach pojemnosciowych systemu cieptej wody nw.s

Instalacje chtodzenia

Lokal - Strefa | - parter, cze$¢ uzytkowa

Brak instalacji chtodzenia

Lokal - Strefa Il - parter kottownia i przedsion

Brak instalacji chtodzenia

Lokal - Strefa Ill - $wietlica

Brak instalacji chtodzenia

Materiaty izolacyjne zastosowane w projekcie

Lp. Przegroda Materiat izolacyjny A [W/imK] grubosé [cm]
1 Sciana zewn KNAUF INSULATION Classic 035 0.035 10
2 Sciana zewn KNAUF INSULATION Classic 035 0.035 10
3 Stropodach tradycyjny Isover Multimax 30 0.03 10
4 Stropodach tradycyjny Isover Multimax 30 0.03 10
5 Podtoga na gruncie Styropian Austrotherm EPS 037 Dach/Podtoga 0.037 10
6 Sciana zewn Isover Multimax 30 0.03 5
7 Sciana zewn Isover Multimax 30 0.03 10
8 Sciana zewn KNAUF INSULATION Classic 040 0.04 12
9 Sciana zewn KNAUF INSULATION Classic 035 0.035 8

Podsumowanie parametréw energetycznych

System zaprojektowany

System alternatywny

c!
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Roczne zapotrzebowanie na energie kornicowg przez system
grzewczy i wentylacyjny do ogrzewania i wentylacji QkH

2236,00 [kWh/rok]

3145,28 [kWh/rok]

Roczne zapotrzebowanie na energie koncowa przez system do
podgrzania cieptej wody Qxw

181,73 [KWhirok]

157,50 [KWh/rok]

Roczne zapotrzebowanie na energie koncowa przez system
chtodzenia Qkc

0,00 [kWh/rok]

0,00 [KWh/rok]

Roczne zapotrzebowanie na energie koricowg przez system
o$wietlenia wbudowanego Qx.

0,00 [kWh/rok]

0,00 [kWh/rok]

Roczne zapotrzebowanie na energie koncowq dla budynku Qx

2417,74 [KWh/rok]

3302,79 [kWh/rok]

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na energig uzytkowg EU

95,90 [kWh/m? rok]

95,90 [kWh/m? rok]

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na energig koncowg dla
budynku EK

31,72 [kWh/m?rok]

43,34 [KWh/m?rok]

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na energig pierwotng dla
budynku EP

28,55 [KWh/m?rok]

39,00 [KWh/m?rok]

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na energig¢ pierwotng dla
budynku EP wg wymagan WT2021

45,00 [kWh/mzrok]

45,00 [KWh/m?rok]

Jedostkowa warto$¢ emisji CO2

0.006 [t CO2/m? rokK]

0.009 [t CO2/m? rok]

Udziat odnawialnych zrédet energii w rocznym zapotrzebowaniu na
energie korcowg

91.206 [%]

88.535 [%]
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Analiza poréwnawcza systemoéw zaopatrzenia w energie

System zaprojektowany

System alternatywny

Koszty inwestycyjne [PLN] b.d. b.d.
Roczne Koszty eksploatacyjne

[PLN/rok] 471.46 644.04
EP [kWh/m?rok] 28.55 39
Wybrany system TAK NIE

Uzasadnienie

Roczne koszty eksploatacyjne

[PLN/rok]
600
500

400+

sysem system
zprojekiowany atematywny

[l cgzewanie deplawoda [l urzadzenia pomoonicze

EP [kWh/m?rok]

sysem syskem
zaprojekiowany alematywny
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Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa

Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowg na potrzeby ogrzewania i wentylacji Qu+w

6987.06 [kWh/rok]

Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowg do przygotwania cieptej wody uzytkowej Qcwu

321.31 [kKWh/rok]

Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa na potrzeby chtodzenia chtodzenia Qc

0 [KWh/rok]

Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowg na potrzeby o$wietlenia wbudowanego QL

0 [KWhirok]

Catkowite roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa Q

7308.36 [kWh/rok]

Dostepne nosniki energii

Wspétczynnik

PO | loscnosnka | Jedioslka | Kosztnodnika
Sie¢ elektroenergetyczna systemowa: energia elektryczna * 3.00 725.321 kWh 0.65
Lokalne odnawialne zrédta energii: energia geotermalna 0.00 1565.201 kWh 0
Lokalne odnawialne Zrédta energii: energia wiatrowa 0.00 127.214 kWh 0

Opis systemoéw zaopatrzenia w energie do analizy porownawczej

System zaprojektowany - konwencjonalny:

napedzana elektrycznie

System alternatywny:

c!
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System ogrzewania: Pompy ciepta typu glikol/woda, sprezarkowe, napedzane elektrycznie 55/45°C, Pompy ciepta typu glikol/woda, sprezarkowe,
napedzane elektrycznie 55/45°C

System cieptej wody: Pompa ciepta typu powietrze/woda, sprezarkowa, napedzana elektrycznie, Pompa ciepta typu powietrze/woda, sprezarkowa,

System ogrzewania: Pompy ciepta typu powietrze/woda, sprezarkowe, napedzane elektrycznie 55/45°C, Pompy ciepta typu powietrze/woda,
sprezarkowe, napedzane elektrycznie 55/45°C

System cieptej wody: Pompa ciepta typu glikol/woda, sprezarkowa, napedzana elektrycznie, Pompa ciepta typu glikol/woda, sprezarkowa,
napedzana elektrycznie
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