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1. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA.

Przedmiotem opracowania jest specyfikacja techniczna dla instalacji elektrycznych, o$wietlenia,
telekomunikacyjnych i piorunochronnej w budynku potozonym przy ulicy Gliwickiej 4 w Katowicach.
Specyfikacje wykonano w zakresie niezbgdnym do wykonania termomodernizacji budynku.

1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ.

Zakres robdt objetych niniejsza specyfikacja dotyczy wykonanie robdt w nastepujacych branzach:

— Roboty instalacyjne elektryczne kod CPV 45310000-3
— Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych kod CPV 45311000-0
— Roboty w zakresie okablowania elektrycznego kod CPV 45311100-1
— Roboty w zakresie instalacji elektrycznych kod CPV 45311200-2
— Ochrona odgromowa kod CPV 45312310-3
— Montaz instalacji piorunochronne;j kod CPV 45312311-0
— Instalowanie linii telefonicznych kod CPV 45314200-3
— Ukladanie kabli kod CPV 45314310-7
— Instalowanie okablowania komputerowego kod CPV 45314320-0
— Instalowanie systeméw oswietleniowych i sygnalizacyjnych kod CPV 45316000-5
— Instalowanie elektrycznych urzadzen rozdzielczych kod CPV 45317300-5
— Montaz anten telewizyjnych kod CPV 45312320-6

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych (STWiORB)
sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru instalacji zasilania, o$wietlenia, instalacji
piorunochronnej, teleinformatycznej, domofonu cyfrowego oraz telewizji zbiorczej.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

Projektant sporzadzajacy dokumentacje projektowa i odpowiednie szczegdtowe specyfikacje
techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych moze wprowadzaé¢ do niniejszej standardowej
specyfikacji zmiany, uzupetienia lub uscislenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem robot,
uwzgledniajagce wymagania Zamawiajgcego oraz konkretne warunki realizacji robét, niezbgdne do
uzyskania wymaganego standardu i jakos$ci tych robot.

Odstepstwa 0od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach
prostych robot o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewno$¢, ze podstawowe wymagania beda
spelnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajacych z do$wiadczenia oraz uznanych regut i
zasad sztuki budowlanej.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie okablowania, montaz tablic bezpiecznikowych, montaz instalacji gniazd wtykowych oraz
o$wietlenia, montaz instalacji zasilajacej urzadzenia, instalacji teleinformatycznej, instalacji telewizji
zbiorczej, oraz instalacji odgromowe;j.

W zakres prac wchodza roboty ujete w dokumentacji projektowej i w przedmiarze rob6t bedacych
zatgcznikiem do SIWZ.

14.  OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w specyfikacji techniczne.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt i ich zgodno$¢ z dokumentacja
przetargowa, projektowa, specyfikacjg techniczna.
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a) Ogolne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z dokumentacjg
przetargowa i poleceniami przedstawiciela Zamawiajgcego.

b) Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okre$lonym w umowie przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi - wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy,
dokumentacj¢ projektowa.

¢) Zgodnosc robot z dokumentacjg przetargowg

Dokumentacja przetargowa, ST, STS oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Zamawiajacego
Wykonawcy sg obowiazujace dla Wykonawcy.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z dokumentacja przetargowa, ST,
STS.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w pelni zgodne z dokumentacjg przetargowa ST lub
STS i1 wplynie to na niezadowalajacg jako$¢ elementu budowli, to takie materialy zostang zastgpione
innymi, a elementy rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

d) Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu, az do zakonczenia i odbioru koncowego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wlaczony
W cen¢ umowng.

e) Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania rob6t Wykonawca bedzie utrzymywaé teren budowy,
podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony §rodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz begdzie unika¢ uszkodzen lub
ucigzliwo$ci dla oso6b lub wiasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub
innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dzialania.

f) Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaC przepisy ochrony przeciwpozarowej i utrzymywaé sprawny sprzet
przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostgpem 0sob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako
rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

g) Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaly sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.
Wszelkie materialy uzyte do robot beda miaty $wiadectwa dopuszczenia, w sposob jednoznaczny
okreslajace brak szkodliwego oddziatywania na srodowisko, wydane przez uprawniong jednostke.
Materiaty, ktore sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakonczeniu robot ich
szkodliwo$¢ zanika, mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych
wbudowania, jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy.

h) Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie
jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich witadz, bedacych wiascicielami tych urzadzen,
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i
urzadzen w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia instalacji Wykonawca
bezzwlocznie powiadomi Zamawiajgcego i zainteresowane wladze oraz bedzie z nimi wspotpracowat
dostarczajgc  wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie
odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni
ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.
i) Ograniczenie obcigzen osi pojazdow
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Wykonawca stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o§ przy transporcie
materialow i wyposazenia, na budowe i z terenu robdt. Wykonawca uzyska wszelkie niezbgdne
zezwolenia od wiadz, co do przewozu nietypowych wagowo tadunkow i w sposob ciagly bedzie o
kazdym takim przewozie powiadamiat Zamawiajacego.

Pojazdy i tadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na teren budowy i
Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robdt w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z
poleceniami Zamawiajacego.

J) Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy, a szczeg6lnie zadba, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia osob zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegaja odrebnej zaptacie i s3 uwzglednione w cenie umowne;.

k) Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robdt i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do
robot od daty rozpoczecia do daty zakonczenia robdt (do wydania potwierdzenia zakonczenia przez
Zamawiajacego).

1) Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne i miejscowe
oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robot.

1.5. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia podane w specyfikacji technicznej szczegétowej sa zgodne z Polskimi Normami,
wytycznymi i okresleniami podanymi w specyfikacji techniczne;.
llekro¢ w Szczegotowych Specyfikacjach Technicznych przywotywane sg okreslenia takie jak:
— obiekt budowlany - nalezy przez to rozumiec:
a) budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi;
b) budowle stanowiacg catos¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami;
¢) obiekt matej architektury.

— budynek - nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany z
gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocag przegrod budowlanych oraz posiada
fundamenty i dach.

— tymczasowy obiekt budowlany - nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany przeznaczony
do czasowego uzytkowania w okresie krotszym od jego trwatosci technicznej, przewidziany
do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiorki, a takze obiekt budowlany nie potagczony trwale
z gruntem, jak: barakowozy i obiekty kontenerowe.

— budowa - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie obiektu budowlanego w okreslonym
miejscu, a takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe oraz przebudowe obiektu budowlanego;

— roboty budowlane - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na montazu,
remoncie lub rozbidrce obiektu budowlanego.

— urzgdzenia budowlane zwiazanych z obiektem budowlanym - nalezy przez to rozumiec
urzadzenia techniczne zapewniajace mozliwo$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem, jak przylacza i urzadzenia instalacyjne, w tym oczyszczania lub gromadzenia
sciekdw, przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod Smietniki.

— teren budowy - nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty
budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

— prawo do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane - nalezy przez to rozumied
tytut prawny wynikajacy z prawa wiasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu,
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ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujacego
uprawnienia do wykonywania robdot budowlanych.

— pozwolenie na budowe - nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng zezwalajac na
rozpoczgcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robot budowlanych innych niz budowa
obiektu budowlanego.

— dokumentacja budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koncowych, w
miar¢ potrzeby, rysunki i opisy sluzgce realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzka
obmiarow, a w przypadku realizacji obiektow metodg montazu - takze dziennik montazu,

— dokumentacja powykonawcza - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robdt oraz geodezyjnymi
pomiarami powykonawczymi.

— aprobata techniczna - nalezy przez to rozumie¢ pozytywna ocen¢ techniczng wyrobu,
stwierdzajacg jego przydatnos$¢ do stosowania w budownictwie.

— wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ wyrdb, w rozumieniu przepisow o
badaniach i certyfikacji, wytworzony w celu wbhudowania, wmontowania, zainstalowania lub
zastosowania w sposob trwaty w obiekcie budowlanym.

— Inwestor organizuje proces budowy przez zapewnienie opracowania projektéw oraz
wykonania i odbiorow robot budowlanych przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach
zawodowych.

— Sprzet zmechanizowany - to maszyny i urzadzenia, takie jak: dzwignice, przenosniki,
betoniarki, przeciggarki wagonowe, ciagniki i inny sprzet o napedzie silnikowym.

— Sprzet pomocniczy - to elementy nie stanowiace stalego wyposazenia sprzetu
zmechanizowanego, a niezb¢dne przy wykonywaniu rob6t budowlanych, takie jak: zawiesia,
uchwyty, bloki przenos$ne, podstawki tadunkowe, pomosty, przeno$ne, wozki rgczne, taczki,
narzedzia i urzadzenia pomocnicze.

— Dziennik budowy jest przeznaczony do rejestracji (w formie wpiséw) przebiegu robodt
budowlanych oraz wszystkich zdarzen i okolicznosci zachodzacych w toku ich wykonywania i
majacych znaczenie przy ocenie technicznej prawidtowosci wykonania budowy, rozbidrki lub
montazu, ktoérych stwierdzenie po zakonczeniu robot byloby utrudnione lub niemozliwe. Z
zapisOw powinny wyraznie wynikac kolejnos¢ i sposob wykonywania budowy, rozbiorki lub
remontu.

— Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawceg, upowazniona do kierowania
robotami i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

— Kaosztorys ofertowy - wyceniony kosztorys $lepy.

— Kosztorys ,Slepy" (przedmiar) - wykaz robot z podaniem ich ilosci (przedmiar) w
kolejnosci technologicznej ich wykonania.

— Ksiega obmiaréw — akceptowana przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego z
ponumerowanymi stronami stuzaca do wpisywania przez Wykonawce obmiaru wykonanych
robot w formie wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych zalgcznikow. Wpisy w ksiedze
obmiarow podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

— Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robot zgodne z dokumentacjg
projektowa i specyfikacjami zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

— Polecenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego - wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w formie pisemnej, dotyczace sposobu
realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

— Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem dokumentacji
projektowej.

— Rysunki - czgé¢ dokumentacji projektowej, ktora wskazuje lokalizacjg¢, charakterystyke i
wymiary obiektu bedacego przedmiotem robot.

— Kable i przewody - materialy stuzace do dostarczania energii elektrycznej, sygnalow,
impulsow elektrycznych w wybrane miejsce.
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braku

Osprzet instalacyjny do kabli i przewodow - zespot materiatow dodatkowych, stosowanych
przy uktadaniu przewodow, ulatwiajacy ich montaz oraz dotarcie w przypadku awarii,
zabezpieczajacy przed uszkodzeniami, wytyczajacy trasy ciaggow réwnoleglych przewodow itp.
Grupy materiatow stanowiacych osprzet instalacyjny do kabli i przewodow:
o przepusty kablowe i ostony krawedzi,
drabinki instalacyjne,
koryta i korytka instalacyjne,
kanaly i listwy instalacyjne,
rury instalacyjne,
kanaty podlogowe,
systemy mocujace,
puszki elektroinstalacyjne,
koncowki kablowe, zaciski i konektory,
pozostaly osprzet (oznaczniki przewodow, linki no$ne i systemy naciggowe,
dlawice, ztaczki i szyny, zaciski ochronne itp.).
Urzadzenia elektryczne - wszelkie urzadzenia i1 elementy instalacji elektrycznej
przeznaczone do wytwarzania, przeksztalcania, przesylania, rozdziatu lub wykorzystania
energii elektrycznej.
Odbiorniki energii elektrycznej - urzadzenia przeznaczone do przetwarzania energii
elektrycznej w inng forme energii ($wiatto, ciepto, energi¢ mechaniczng itp.).
Klasa ochronnosci - umowne oznaczenie, okreslajace mozliwosci ochronne urzadzenia, ze
wzgledu na jego cechy budowy, przy bezposrednim dotyku.
Oprawa os$wietleniowa (elektryczna) - kompletne urzadzenie stuzgce do przymocowania i
polaczenia z instalacja elektryczng jednego lub kilku zrodet §wiatta, ochrony zrodet $wiatta
przed wptywami zewnetrznymi i ochrony §rodowiska przed szkodliwym dziataniem zrédta
$wiatta a takze do uzyskania odpowiednich parametrow $wietlnych (bryta fotometryczna,
luminacja), utatwia wlasciwe umiejscowienie i bezpieczng wymiane zrodet swiatla, tworzy
estetyczne formy wymagane dla danego typu pomieszczenia. Elementami dodatkowymi sg
ostony lub elementy ukierunkowania zrodet Swiatta w formie: klosza, odbtysnika, rastra,
abazuru.
Uziom - przewodnik umieszczony w ziemi lub betonie o odpowiednio duzej powierzchni
styku w celu zapewnienia dobrego potaczenia elektrycznego.
Moze wystepowac jako:
o naturalny (wykonany w innym celu, a uzywany do uziemienia),
o sztuczny (wykonany w celu uziemienia),
Jako podstawe przyjmuje sie wykorzystanie uzioméw naturalnych, jednak w przypadku
mozliwosci lub nieoptacalno$ci ich zastosowania, wykonuje si¢ uziomy sztuczne.
Materiaty stosowane na uziomy sztuczne:

o Stal ocynkowana na goraco oraz pokryta miedziag galwanicznie lub platerowana

o Miedz gota a takze pokryta cyng lub ocynkowana
Zwody - gorna czg$¢ urzadzenia piorunochronnego przeznaczona do przechwytywania
uderzenia pioruna. Jako zwody, ze wzgledéw ekonomicznych i zgodnie z zaleceniami normy,
wykorzystuje si¢ metalowe lub zelbetowe elementy dachu (szczegolnie te, ktoére wystaja
ponad dach).
Rodzaje zwodow:

o Zwody naturalne - zewngtrzne lub wewngtrzne metalowe pokrycia i konstrukcje nosne
dachow, a ich zastosowanie dotyczy wszystkich rodzajow ochrony obiektow
(podstawowej, obostrzonej i specjalnej). Wykorzystanie elementéw dachu jako
zwody naturalne jest mozliwe jesli spetnione sa dodatkowe warunki:

1. grubosé¢ blachy elementu musi by¢ wieksza od 0,5 mm dla stali, cynku i miedzi
oraz 1 mm dla aluminium
2. krople metalu wytopione przez piorun nie mogq przedostac si¢ do wnetrza

budynku,

O 0O O OO OO 0 o
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o Zwody sztuczne - wykonywane w przypadku braku mozliwosci zastosowania
elementéw dachu jako zwody naturalne, ze wzgledu na konstrukcje dachu lub
koniecznosci spetnienia warunkéw dodatkowych. Zwody montowane bezposrednio
na obiekcie okresla si¢ jako nieizolowane, natomiast montowane obok lub nad
obiektem nazywa si¢ izolowanym. Rozrdéznia si¢ zwody poziome (niskie,
podwyzszone i wysokie) i pionowe. Ochrong odgromowa z zastosowaniem zwodow
poziomych niskich lub podwyzszonych nazwano ochrong klatkowa, natomiast z
zastosowaniem zwodoéw pionowych lub poziomych wysokich nazwano ochrong
strefowa. Ochrona strefowa wymaga takiego dobrania wysokos$ci montazu zwodow,
aby caty chroniony obiekt znalazt si¢ w strefie ochronnej (wyznaczonej przez zwod i
jego kat ochronny).

— Stopien ochrony IP - okreslona w PN-EN 60529:2003, umowna miara ochrony przed
dotykiem elementéw instalacji elektrycznej oraz przed przedostaniem si¢ ciat statych,
wnikaniem cieczy (szczeg6lnie wody) i gazoéw, a ktdra zapewnia odpowiednia obudowa.

— Obwad instalacji elektrycznej - zespot elementdw polgczonych posrednio lub bezposrednio
ze zrodlem energii elektrycznej za pomoca chronionego przed przetezeniem wspolnym
zabezpieczeniem, kompletu odpowiednio potaczonych przewodéw elektrycznych. W sktad
obwodu elektrycznego wchodza przewody pod napigciem, przewody ochronne oraz wszelkie
urzadzenia zmieniajgce parametry elektryczne obwodu, rozdzielcze, sterownicze i
sygnalizacyjne, zwigzane z danym punktem zasilania w energi¢ (zabezpieczeniem).

— Cze$¢ dostepna - przewodzaca cze$C urzadzenia elektroenergetycznego lub innego
przedmiotu, bedaca w zasiegu reki ze stanowiska dostgpnego (tj. takiego, na ktérym cztowiek
o przecigtnej sprawno$ci fizycznej moze si¢ znalezé bez korzystania ze $rodkow
pomocniczych np. drabiny, stupotazow itp.), ktora podczas normalnej pracy nie jest pod
napigciem, jednak moze si¢ pod nim znalezé w momencie zaklocenia (uszkodzenia lub
niezamierzonej zmiany instalacji elektroenergetycznej, parametrow, charakterystyk lub uktadu
pracy urzadzenia np. zwarcia, wyniesienia potencjatu, uszkodzenia izolacji itp.).

— Napiecie dotykowe Ud (Zrodiowe przy dotyku) - napigcie pojawiajace si¢ przy zwarciu
doziemnym pomigdzy przewodzaca cze$cia, ktora moze by¢ (nie jest) dotknigta przez
cztowieka a miejscem na ziemi, na ktérym znajduja si¢ stopy.

— Oslona izolacyjna - ostona wykonana w celu uniemozliwienia dotknigcia elementow w
czesci dostepnej, na ktorych moze si¢ pojawi¢ niebezpieczne napigcie np. na pancerzu
metalowym kabla.

— Przewod uziemiajacy - przewodnik taczacy uziemiany element z uziomem, umieszczony
poza ziemig lub izolowany od ziemi i wody, jesli si¢ w tym srodowisku znajduje.

— Ochrona wewnetrzna - zesp6l dziatan i urzadzen zapewniajacy bezpieczenstwo i ochrong
przed skutkami wytadowan piorunowych, ludziom znajdujgcym si¢ w budynku. Realizowana
jest poprzez: wykonanie ekwipotencjalizacji wszystkich urzadzen i elementéw metalowych,
zachowanie odpowiednich odstepéw izolacyjnych lub stosowanie dodatkowych s$rodkow
ochrony

2. MATERIALY
2.1.  OGOLNE WYMAGANIA

Przy wykonywaniu prac nalezy stosowac materiaty i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w
budownictwie.

Zgodnie z ustawg ,,Wyroby budowlane”( Dz.U.04.92.881), wyrdb budowlany nadaje si¢ do
stosowania przy wykonywaniu robot budowlanych, jezeli jest:

1) oznakowany znakiem CE, co oznacza, ze dokonano oceny jego zgodno$ci z normg
zharmonizowang albo europejska aprobatg techniczng badz krajowa specyfikacjg techniczng panstwa
cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje
Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi, albo
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2) umieszczony w okre$lonym przez Komisj¢ Europejska wykazie wyrobow majacych niewielkie
znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktéorych producent wydat deklaracje zgodno$ci z
uznanymi regutami sztuki budowlanej, albo

3) oznakowany, z zastrzezeniem ust. 4, znakiem budowlanym, ktorego wzor okresla zatacznik nr 1 do
ustawy ,,Wyrobu budowlane”.

Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materialow przeznaczonych do robdt
Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczace proponowanego zrodta zamawiania tych
materiatow 1 odpowiednie dokumenty dopuszczajace wyréb do stosowania oraz probki do
zatwierdzenia przez Zamawiajacego. Zatwierdzenie partii materialdow z danego zrddla nie oznacza
automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego zrodta uzyskaja zatwierdzenie. Wykonawca
zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materialy uzyskane z
dopuszczonego zrodta w sposob ciagly spetniaja wymagania ST, STS w czasie postepu robot.

2.2. SZCZEGOLOWE WYMAGANIA - PRZEWODY ELEKTRYCZNE

W instalacjach elektrycznych wewngtrznych nalezy stosowac przewody:

— Kable elektroenergetyczne z zytami miedzianymi o izolacji i powloce polwinitowej z zyla
ochronng zielono-z6tta i pozostalych o barwach czarna, niebieska, brazowa i czarna, na
napigcie znamionowe 0,6/1kV, wg PN-HD 603 S1:2006

— Przewody instalacyjne wielozylowe z zytami miedzianymi o izolacji i powloce polwinitowej z
zyta ochronng zielono-z6tta, na napiecie znamionowe 450/700V, do uktadania na stale bez
dodatkowych oston przed uszkodzeniami mechanicznymi na tynku i pod tynkiem w
pomieszczeniach suchych i wilgotnych, wg PN-HD 308 S2:2007

Przekroj zyt powinien by¢ dobrany w zalezno$ci od dopuszczalnego spadku napigcia, dopuszczalnej
temperatury nagrzania kabla przez prady robocze zwarciowe oraz skuteczno$ci ochrony
przeciwporazeniowe;.

Bebny z kablami i przewodami nalezy przechowywa¢ w miejscach zadaszonych, zabezpieczonych
przed opadami atmosferycznymi i bezposrednim dziataniem promieni stonecznych, na utwardzonym
podtozu.

2.3. SZCZEGOLOWE WYMAGANIA - ROZDZIELNIE nn 0,4kV

Rozdzielnia niskiego napigcia wg PN-EN 61439-1:2011. Napiecie izolacji rozdzielni powinno by¢
dostosowane do najwigkszego napiecia znamionowego instalacji. Rozdzielnia powinna zapewniaé
poprawna i bezpieczng prace instalacji i urzadzen elektrycznych w obiekcie, zaciski rozdzielni
powinny by¢ dostosowane do przekrojoéw i $rednic przewodow, rurek, oraz uchwytow stosowanych
podczas robot. Rozdzielnice powinny by¢ wyposazone w szyny, zaciski N i PE i przystosowane do
uktadu sieciowego TN-S. Przewody ochronne powinny by¢ oznaczone kombinacjg barw zottej i
zielonej. Stopien ochrony min IP40. Rozdzielnia powinna by¢ wykonane w I lub II klasie izolacji.
Rozdzielnica powinna by¢ przystosowana do wprowadzenia kabli i przewodéw od goéry na zaciski
przytaczeniowe.

Rozdzielnia powinna posiada¢ oznakowanie wykonane w sposdéb wyrazny, jasny i w kolorze
kontrastowym z kolorem rozdzielni. Nalezy w rozdzielni umies$ci¢ oznakowanie ostrzegawcze.
Rozdzielnie nalezy wyposazy¢ w aktualny schemat elektryczny umieszczony w kieszeni na
drzwiczkach.

Przyktadowe parametry obudowy rozdzielni elektrycznych podano na schematach w czgsci projektu
wykonawczego instalacji elektrycznych.

2.4. SZCZEGOLOWE WYMAGANIA - OSPRZET INSTALACYJNY

Osprzet instalacyjny powinien spelnia¢ wymagania PN-E-93201:1997, PN-IEC 60884-1:2006 , PN-
IEC 60884-2-2:2012, PN-E-93208:1997, PN-E-93207:1998 oraz norm zawartych w punkcie 10.
Osprzet powinien zapewnia¢ poprawng i bezpieczng eksploatacje i zapewnia¢ wlasciwg ochrone przed
porazeniem pradem elektrycznym.
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Wszystkie gniazda wtyczkowe powinny by¢ wyposazone w bolce uziemiajgce. Napigcie znamionowe
izolacji osprzetu powinno by¢ dostosowane do napiecia znamionowego instalacji (400V, 230V).
Osprzet powinien by¢ dostosowany do warunkéw srodowiskowych, w ktorych zostanie zamontowany,
tj. temperatury otoczenia oraz posiada¢ odpowiednie zabezpieczenie przed:

— przedostaniem sig cial stalych, pytu i wilgoci

— zapaleniem

— uderzeniem.
Osprzet powinien by¢ dostosowany do sposobu montazu na obiekcie, odpowiednio:

— podtynkowy

— natynkowy

— 1 dostosowany do przekrojow i srednic przewodow, rurek, uchwytow stosowanych podczas

robot.

25.  SZCZEGOLOWE WYMAGANIA - OPRAWY OSWIETLENIOWE

Oprawy oswietleniowe wedtug PN-EN 60598-1:2015-04 oraz wskazanych norm w punkcie 10.
Oprawy o$wietleniowe powinny zapewniaé poprawng i bezpieczng eksploatacje. Oprawy
o$wietleniowe powinny zapewnia¢ wlasciwg ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym.
Oprawy wykonane w | klasie izolacji powinny by¢ wyposazone w zaciski PE i przystosowane do
uktadu sieciowego TN-S. Nie dopuszcza si¢ stosowania opraw wykonanych w 0 klasie
bezpieczenstwa. Zaleca si¢ stosowanie opraw w II klasie. Przewody ochronne powinny by¢ oznaczone
kombinacja barw zo6ltej i zielone;.
Oprawy powinny by¢ dostosowane do warunkow $rodowiskowych, w ktérych zostana zamontowane,
tj. temperatury otoczenia oraz posiada¢ odpowiednie zabezpieczenie przed:

— przedostaniem sig cial stalych, pytu i wilgoci,

— zapaleniem,

— uderzeniem.
Oprawy powinny by¢ wyposazone w osprzet dostosowany do zrddia $wiatta. Oprawy nalezy
wyposazy¢ w zrodta §wiatta o ile nie sa dostarczane wraz z oprawa i elementy optyczne dostosowane
do charakteru pomieszczenia i wykonywanych w nim czynno$ci i zapewnia¢ ochron¢ przeciw
ol$nieniows.
Oprawy o$wietlenia awaryjnego i1 ewakuacyjnego powinny by¢ wyposazone w modut zasilania
awaryjnego z wbudowanym akumulatorem, czas pracy podtrzymania zasilania 1 godzina, z systemem
automatycznego testowania. Oprawy te powinny by¢ w sposdb widoczny oznakowane. Powinny
spetnia¢ wymagania normy PN-EN 60598-2-22:2015-01. Podswietlane znaki ewakuacyjne powinny
by¢ wyposazone w piktogramy zgodne z PN-EN ISO 7010:2012 i PN-N-01256-5:1998.

Wymagania dotyczace natezenia oSwietlenia w zaleznosci od typu pomieszczen:

- Komunikacja: 100 lux na poziomie posadzki
- Pomieszczenia strychu: 100 lux
- Pomieszczenia piwnicy: 100 lux

Szczegotowe parametry opraw oswietleniowych przedstawiono w projekcie wykonawczym instalacji
elektrycznych.

2.6. SZCZEGOLOWE WYMAGANIA - KORYTA KABLOWE I KANALY
INSTALACYJINE

Przy wykonywaniu tras prowadzenia kabli i przewodow zaleca si¢ stosowanie systemowych korytek
metalowych, ocynkowanych ogniowo metodg Sendzimira zgodnie z PN-EN 10142:2003. Korytka
kablowe i konstrukcje wsporcze powinny by¢ dostosowane do ilosci i cigzaru kabli i przewodow,
ktére sg przewidziane dla danej trasy. Konstrukcje wsporcze powinny by¢ dostosowane do sposobu
montazu na obiekcie. Rurki elektroinstalacyjne wykonane z tworzyw sztucznych z twardego PVC, nie



INWESTPROJEKT KORPORACJA PROJEKTANTOW UL DASZYNSKIEGO 508, 44-100 GLIWICE PROJEKT NR 02-09/2018 NR STR
1

rozprzestrzeniajgcego ptomienia, do $rednich narazen mechanicznych i wlasciwosciach izolacyjnych
spetniajace wymagania PN-IEC 1084. Wielkos$¢ ich powinna by¢ dostosowana do ilosci i $rednic
przewodow, ktore sg przewidziane dla danej trasy.

2.7. SZCZEGOLOWE WYMAGANIA - ELEMENTY INSTALACJI
PIORUNOCHRONNEJ

Oznakowanie materiatdw powinno umozliwia¢ identyfikacje producenta i typu wyrobu, kraju
pochodzenia, daty produkcji. Sposob transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i
wymaganiami podanymi przez producenta.
Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie pelna dokumentacje dotyczaca sktadowanych na
budowie materiatow przeznaczonych do wykonania instalacji odgromowe;.
Przewidziane materiaty do zabudowy:

— wsporniki instalacji odgromowej uktadanej na dachu,

— wsporniki dla instalacji napr¢znej dla przewoddéw odprowadzajacych montowanych na
Scianach,

— przewody instalacji odgromowe stalowe ocynkowane ¢ 8 mm,

— zlacza rynnowe i do blacharki,

— zaciski probiercze,

— otokowy uziom z bednarki ocynkowanej FeZn ¢ 35x4 mm,

— $ruby naciagowe,

— zlacza pomiarowe.

2.8. SZCZEGOLOWE WYMAGANIA - INSTALACJA TELEINFORMATYCZNA

Do wykonania instalacji teleinformatycznej moga by¢ stosowane wyroby producentow krajowych i
zagranicznych. Wszystkie materiaty uzyte do wykonania przedmiotowej instalacji musza posiadaé
aktualne atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne i odpowiada¢ Polskim Normom. Wykonawca uzyska
przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbior techniczny materiatdéw powinien
by¢ dokonywany wedlug wymagan i w sposob okreslony aktualnymi normami W temacie
opracowania.

Instalacje nalezy wykona¢ kablem typu UTP kat. 5¢ oraz kablem $wiattowodowym typu SM 2J 9/125
LSOH. Kable nalezy uktada¢ w projektowanych szachtach i korytach kablowych a wewnatrz
mieszkan podtynkowo zabezpieczajac kable rurag elektroinstalacyjna. Dostarczone na budowg kable
powinny mie¢ zachowang ciggto$¢ zyt, nieuszkodzong izolacje i nie by¢ zawilgocone.

Tablice teleinformatyczne mieszkaniowe zgodnie ze specyfikacja podana w dokumentacji
projektowej. Stosowal sprzet o odpornosci mechanicznej co najmniej IK 07 dla szafy glownego
punktu dystrybucyjnego. Nalezy zastosowa¢ typowe szafy RACK z wyposazeniem o parametrach
podanych w dokumentacji projektowej.

2.9. SZCZEGOLOWE WYMAGANIA - INSTALACJA TELEWIZJI ZBIORCZEJ

Do wykonania instalacji telewizji zbiorczej moga by¢ stosowane wyroby producentow krajowych i
zagranicznych. Wszystkie materiaty uzyte do wykonania przedmiotowej instalacji musza posiadaé
aktualne atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne i odpowiada¢ Polskim Normom. Wykonawca uzyska
przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbior techniczny materiatéw powinien
by¢ dokonywany wedlug wymagan i w sposob okreslony aktualnymi normami w temacie
opracowania.

Szczegdlowe parametry techniczne urzadzen zastosowanych do budowy instalacji telewizji zbiorczej
podano w dokumentacji projektowe;j.

2.10. SZCZEGOLOWE WYMAGANIA - INSTALACJA DOMOFONU CYFROWEGO
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Do wykonania instalacji domofonu cyfrowego moga by¢ stosowane wyroby producentow krajowych i
zagranicznych. Wszystkie materialty uzyte do wykonania przedmiotowe] instalacji musza posiadac
aktualne atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne i odpowiada¢ Polskim Normom. Wykonawca uzyska
przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbior techniczny materiatdw powinien
by¢ dokonywany wedlug wymagan i w sposob okreslony aktualnymi normami W temacie
opracowania.

Szczegotowe parametry techniczne urzadzen zastosowanych do budowy instalacji domofonu
cyfrowego podano w dokumentacji projektowe;j.

2.11. ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW INSTALACYJNYCH

BUDYNEK FRONTOWY

L.P. | MATERIALY | JEDNOSTKA | 1LOSC

PRZEBUDOWA INSTALACJI NA ZEWNATRZ BUDYNKU

1 Demontaz kabli z elewacji budynku i instalacji K
: . : pl. 1,0
podlegajacych przebudowie
TABLICE ROZDZIELCZE

1 Demontaz istniejacej wewnatrz budynku tablic K

. . pl. 1,0

rozdzielczych

2 Prace naprawcze $cian, sufitow 1 podlog po K

) . ) pl. 1,0

wykonaniu demontazy

3. Tablica licznikowa RG, TADM kpl. 1,0
4. Tablica licznikowa TLO kpl. 1,0
5. Tablica licznikowa TL1 kpl. 1,0
6. Tablica licznikowa TL2 kpl. 1,0
7. Tablica licznikowa TL3 kpl. 1,0
8 Tablica przeciwpozarowego wylacznika pradu TGW kol 10

' (front) Pl ’

OKABLOWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ
1. Przewdd YDY 3x2,5mm2 m 50,0
2. Przewdd YDY 3x1,5mm2 m 550,0
3. Przewod YDY 4x1,5mm2 m 400,0
5. Kabel YKY 5x6mm2 m 300,0
6. Kabel YKY 5x70mm?2 m 20,0
1. Przewod YDY 3x6mm?2 m 5,0
8. Kabel YKY 5x25mm2 m 80,0
OPRAWY OSWIETLENIOWE
1. Oprawa typu 1 Szt. 18,0
2. Oprawa typu 2 szt. 59,0
3. Oprawa typu XN30 Szt. 22,0
4. Oprawa typu VN31 Szt. 23,0
5. Oprawa typu XN+T Szt. 6,0
6. Oprawa zewnetrzna dekoracyjna szt. 10,0
KORYTA KABLOWE | RURKI ELEKTROINSTALACYJNE

1. Koryta kablowe m 100,0
2. Wsporniki do koryt Szt. 200,0
3. Pokrywa koryta m 100,0
3. Rurka elektroinstalacyjna RL32 m 150,0
4. Uchwyty do rurki RL32 Szt. 450,0
5. Ztaczki do rurki RL32 szt. 60,0
6. Rurka elektroinstalacyjna RL25 m 100,0
7. Uchwyty do rurki RL25 szt. 300,0
8. Ztaczki do rurki RL25 szt. 40,0
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9. Wykonanie szachtu kablowego zgodnie z opisem i kpl 20

czgs$cig rysunkowa ' '
POLACZENIA WYROWNAWCZE

1. Linka LgY 10mm2 m 140,0

2. Linka LgY 35mm2 m 40,0

3. Glowna szyna uziemiajaca kpl. 1,0

4. Miejscowa szyna uziemiajaca kpl. 11,0

5. Obejmy na rury wg zapotrzebowania

INSTALACJA TELEWIZJI ZBIORCZEJ

1 Ant(_ena ' .DVBT telewizji naziemnej wraz z szt 1,0
wysiegnikiem

2. Antena satelitarna wraz z wysiegnikiem Szt. 1,0

3. Szafka metalowa 3U dla urzadzen telewizji zbiorczej szt. 1,0

4. Multiswitch 24 wyj, 9 wej Szt. 1,0

6. Kabel RG-11 m 550,0
Wykucie bruzd w $cianach dla okablowania instalacji

7. telewizji w mieszkaniach lokatorow oraz prace kpl. 11,0
naprawcze

8. Listwa zasilajaca w szafce telewizji zbiorczej szt. 1,0

INSTALACJA TELEINFORMATYCZNA

1. Szafa RACK 12U szt. 1,0

2. Patch panel UTP 5e Szt. 2,0

3. Patch panel SC/APC Szt. 1,0

4, Listwa zasilajaca szt. 1,0

5. Szafka teleinformatyczna mieszkaniowa szt. 11,0

6. Przewod UTP kat. 5e m 550,0

7. Kabel SM 2J 9/125 LSOH m 275,0

INSTALACJA DOMOFONU CYFROWEGO

1. Modut elektroniki systemu domofonowego szt. 1,0
Modut rozszerzenia elektroniki na dodatkowy panel

2. szt, 1,0
domofonowy

3. Zasilacz systemu domofonowego Szt. 2,0

4, Akumulator 12V/6Ah szt. 1,0
Obudowa metalowa dla elementow systemu

5. szt. 1,0
domofonowego

6. Panele domofonowe cyfrowe Szt. 2,0

7. Rygle drzwiowe szt. 2,0

8. Unifony cyfrowe szt. 11,0

9. Przewod OMY 2x1 m 10,0

10. Przewdd YTKSY 4x0,5 m 120,0

11. Przewdd YTKSY 8x0,5 m 20,0

12. Przewod YTKSY 12x0,5 m 30,0

MIESZKANIE M2
1 1 x Gniazdo wtykowe z uziemieniem 2P+Z, 16A, szt 40
' 250V, IP44 ' '

5 2 x Gniazdo wtykowe z uziemieniem 2P+Z, 16A, ot 11.0
250V

3 3 X Gniazdo wtykowe z uziemieniem 2P+Z, 16A, szt 10

' 250V, IP44 ' '

4. Wypust do zasilania urzadzen szt. 1,0

5. Gniazdo RTV+SAT+SAT2 + 2xRJ45 szt. 1,0

6. Lacznik jednobiegunowy szt. 6,0

7. Lacznik schodowy Szt. 2,0
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8. Przycisk dzwonkowy Szt. 1,0
9. Tablica bezpiecznikowa mieszkaniowa TM kpl. 1,0
10. Przewod YDY 3x2,5mm?2 m 300,0
11. Przewdd YDY 3x1,5mm?2 m 300,0
12. Przewdd YDY 5x2,5mm?2 m 20,0
13. Przewod YDY 3x1,0mm2 m 50
14, Lampa mieszkaniowa pokojowa Szt. 6,0
15. Lampa mieszkaniowa tazienkowa 1P44 szt, 1,0
16. Kinkiet tazienkowy Szt. 1,0
LOKAL L1
1 1 x Gniazdo wtykowe z uziemieniem 2P+Z, 16A, sot 20
' 250V, 1P44 ' '
2 2 X Gniazdo wtykowe z uziemieniem 2P+Z, 16A, st 16,0
250V
3 3 X Gniazdo wtykowe z uziemieniem 2P+Z, 16A, sot 10
' 250V, 1P44 ' '
4, Wypust do zasilania urzadzen Szt. 1,0
5. Gniazdo RTV+SAT+SAT2 + 2xRJ45 szt. 1,0
6. Lacznik jednobiegunowy Szt. 6,0
7. Lacznik schodowy Szt. 8,0
8. Przycisk dzwonkowy Szt. 1,0
9. Tablica bezpiecznikowa lokalowa TL kpl. 1,0
10. Przewod YDY 3x2,5mm2 m 400,0
11. Przewd6d YDY 3x1,5mm?2 m 400,0
12. Przewod YDY 5x2,5mm?2 m 30,0
13. Przewdd YDY 3x1,0mm2 m 5,0
14. Lampa mieszkaniowa pokojowa Szt. 13,0
15. Lampa mieszkaniowa tazienkowa IP44 szt. 1,0
16. Kinkiet fazienkowy szt. 1,0
MIESZKANIE M3
1 x Gniazdo wtykowe z uziemieniem 2P+Z, 16A,
1. szt. 1,0
250V
5 1 x Gniazdo wtykowe z uziemieniem 2P+Z, 16A, sot 20
' 250V, 1P44 ' '
3 2 X Gniazdo wtykowe z uziemieniem 2P+Z, 16A, 7t 11,0
250V
4 3 X Gniazdo wtykowe z uziemieniem 2P+Z, 16A, sot 10
' 250V, 1P44 ' '
5. Wypust do zasilania urzadzen Szt. 1,0
6. Gniazdo RTV+SAT+SAT2 + 2xRJ45 szt. 1,0
7. Lacznik jednobiegunowy szt. 1,0
8. Przycisk dzwonkowy szt. 1,0
0. Tablica bezpiecznikowa mieszkaniowa TM kpl. 1,0
10. Przewod YDY 3x2,5mm?2 m 400,0
11. Przewod YDY 3x1,5mm2 m 400,0
12. Przewdd YDY 5x2,5mm?2 m 30,0
13. Przewod YDY 3x1,0mm2 m 5,0
14. Lampa mieszkaniowa pokojowa Szt. 6,0
15. Lampa mieszkaniowa tazienkowa P44 szt. 1,0
16. Kinkiet tazienkowy Szt. 1,0
LOKAL M4A
1 x Gniazdo wtykowe z uziemieniem 2P+Z, 16A,
1. 250V szt. 1,0
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2 1 x Gniazdo wtykowe z uziemieniem 2P+Z, 16A, szt 20
' 250V, IP44 ' '
3 2 X Gniazdo wtykowe z uziemieniem 2P+Z, 16A, ot 12,0
250V
4 3 X Gniazdo wtykowe z uziemieniem 2P+Z, 16A, szt 10
' 250V, IP44 ' '
5. Wypust do zasilania urzadzen Szt. 1,0
6. Gniazdo RTV+SAT+SAT?2 + 2xRJ45 szt. 1,0
7. Lacznik jednobiegunowy Szt. 6,0
8. Przycisk dzwonkowy Szt 1,0
9. Tablica bezpiecznikowa mieszkaniowa TM kpl. 1,0
10. Przewdd YDY 3x2,5mm2 m 300,0
11. Przewdd YDY 3x1,5mm?2 m 300,0
12. Przewdd YDY 5x2,5mm?2 m 20,0
13. Przewod YDY 3x1,0mm2 m 50
14, Lampa mieszkaniowa pokojowa Szt. 5,0
15. Lampa mieszkaniowa tazienkowa 1P44 szt. 1,0
16. Kinkiet tazienkowy Szt. 1,0
LOKAL M4B
1 x Gniazdo wtykowe z uziemieniem 2P+Z, 16A,
1. szt. 1,0
250V
5 1 x Gniazdo wtykowe z uziemieniem 2P+Z, 16A, szt 30
' 250V, IP44 ' ’
3 2 X Gniazdo wtykowe z uziemieniem 2P+Z, 16A, sot. 15.0
250V
4 3 x Gniazdo wtykowe z uziemieniem 2P+Z, 16A, szt 10
' 250V, IP44 ' ’
5. Wypust do zasilania urzadzen Szt. 1,0
6. Gniazdo RTV+SAT+SAT2 + 2xRJ45 szt. 1,0
7. Lacznik jednobiegunowy Szt. 50
8. Lacznik dwubiegunowy Szt. 1,0
9. Przycisk dzwonkowy szt. 1,0
10. Tablica bezpiecznikowa mieszkaniowa TM kpl. 1,0
11. Przewod YDY 3x2,5mm?2 m 400,0
12. Przewod YDY 3x1,5mm2 m 400,0
13. Przewod YDY 5x2,5mm?2 m 20,0
14, Przewd6d YDY 3x1,0mm?2 m 50
15. Lampa mieszkaniowa pokojowa szt. 8,0
16. Lampa mieszkaniowa tazienkowa P44 szt. 1,0
17. Kinkiet tazienkowy Szt. 1,0
LOKAL M5
1 1 x Gniazdo wtykowe z uziemieniem 2P+Z, 16A, sot 10
' 250V, 1P44 ' '
5 2 X Gniazdo wtykowe z uziemieniem 2P+Z, 16A, 7t 16,0
250V
3 3 X Gniazdo wtykowe z uziemieniem 2P+Z, 16A, szt 10
' 250V, 1P44 ' '
4. Wypust do zasilania urzadzen szt. 1,0
5. Gniazdo RTV+SAT+SAT?2 + 2xRJ45 szt. 1,0
6. Lacznik jednobiegunowy Szt. 8,0
7. Lacznik schodowy Szt. 2,0
8. Przycisk dzwonkowy Szt. 1,0
9, Tablica bezpiecznikowa mieszkaniowa TM kpl. 1,0
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10. Przewod YDY 3x2,5mm?2 m 400,0
11. Przewdd YDY 3x1,5mm?2 m 400,0
12. Przewdd YDY 5x2,5mm?2 m 30,0
13. Przewdd YDY 3x1,0mm2 m 5,0
14. Lampa mieszkaniowa pokojowa Szt. 11,0
15. Lampa mieszkaniowa tazienkowa 1P44 szt, 1,0
16. Kinkiet fazienkowy szt. 1,0
LOKAL M6A
1 x Gniazdo wtykowe z uziemieniem 2P+Z, 16A,
1. szt. 1,0
250V
9 1 x Gniazdo wtykowe z uziemieniem 2P+Z, 16A, sot 20
' 250V, 1P44 ' '
3 2 X Gniazdo wtykowe z uziemieniem 2P+Z, 16A, st 10,0
250V
4 3 X Gniazdo wtykowe z uziemieniem 2P+Z, 16A, sot 10
' 250V, 1P44 ' '
5. Wypust do zasilania urzadzen Szt. 1,0
6. Gniazdo RTV+SAT+SAT2 + 2xRJ45 szt. 1,0
7. Lacznik jednobiegunowy Szt. 7,0
8. Przycisk dzwonkowy Szt. 1,0
9, Tablica bezpiecznikowa mieszkaniowa TM kpl. 1,0
10. Przew6d YDY 3x2,5mm?2 m 300,0
11. Przewod YDY 3x1,5mm?2 m 300,0
12. Przew6d YDY 5x2,5mm?2 m 20,0
13. Przewdd YDY 3x1,0mm2 m 5,0
14. Lampa mieszkaniowa pokojowa Szt. 50
15. Lampa mieszkaniowa tazienkowa P44 szt. 1,0
16. Kinkiet fazienkowy szt. 1,0
LOKAL M6B
1 x Gniazdo wtykowe z uziemieniem 2P+Z, 16A,
1. szt, 1,0
250V
2 1 x Gniazdo wtykowe z uziemieniem 2P+Z, 16A, szt 20
' 250V, 1P44 ' '
3 2 X Gniazdo wtykowe z uziemieniem 2P+Z, 16A, ot 13,0
250V
4 3 X Gniazdo wtykowe z uziemieniem 2P+Z, 16A, szt 10
' 250V, 1P44 ' '
5. Wypust do zasilania urzadzen szt. 1,0
6. Gniazdo RTV+SAT+SAT2 + 2xRJ45 szt. 1,0
7. Lacznik jednobiegunowy Szt. 5,0
8. Lacznik dwubiegunowy szt. 1,0
0. Przycisk dzwonkowy szt. 1,0
10. Tablica bezpiecznikowa mieszkaniowa TM kpl. 1,0
11. Przewdd YDY 3x2,5mm?2 m 400,0
12. Przewod YDY 3x1,5mm?2 m 400,0
13. Przewd6d YDY 5x2,5mm?2 m 30,0
14, Przewod YDY 3x1,0mm?2 m 5,0
15. Lampa mieszkaniowa pokojowa szt. 8,0
16. Lampa mieszkaniowa tazienkowa P44 szt. 1,0
17. Kinkiet fazienkowy szt. 1,0
LOKAL M7
1 x Gniazdo wtykowe z uziemieniem 2P+Z, 16A,
1. 250V szt. 1,0
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2 1 x Gniazdo wtykowe z uziemieniem 2P+Z, 16A, szt 20
' 250V, IP44 ' '
3 2 X Gniazdo wtykowe z uziemieniem 2P+Z, 16A, ot 12,0
250V
4 3 x Gniazdo wtykowe z uziemieniem 2P+Z, 16A, szt 10
' 250V, 1P44 ' '
5. Wypust do zasilania urzadzen szt. 1,0
6. Gniazdo RTV+SAT+SAT2 + 2xRJ45 szt. 1,0
7. Lacznik jednobiegunowy Szt. 6,0
8. Lacznik schodowy Szt 2,0
9. Przycisk dzwonkowy Szt. 1,0
10. Tablica bezpiecznikowa mieszkaniowa TM kpl. 1,0
11. Przewdd YDY 3x2,5mm2 m 400,0
12. Przewod YDY 3x1,5mm?2 m 400,0
13. Przewdd YDY 5x2,5mm?2 m 30,0
14, Przewdd YDY 3x1,0mm?2 m 50
15. Lampa mieszkaniowa pokojowa szt. 9,0
16. Lampa mieszkaniowa tazienkowa P44 szt. 1,0
17. Kinkiet fazienkowy szt. 1,0
LOKAL MB8A
1 x Gniazdo wtykowe z uziemieniem 2P+Z, 16A,
1. szt, 1,0
250V
2 1 x Gniazdo wtykowe z uziemieniem 2P+Z, 16A, szt 20
' 250V, 1P44 ' '
2 X Gniazdo wtykowe z uziemieniem 2P+Z, 16A,
3. szt, 8,0
250V
4 3 x Gniazdo wtykowe z uziemieniem 2P+Z, 16A, szt 10
' 250V, 1P44 ' '
5. Wypust do zasilania urzadzen szt. 1,0
6. Gniazdo RTV+SAT+SAT2 + 2xRJ45 szt. 1,0
7. Lacznik jednobiegunowy Szt. 5,0
8. Przycisk dzwonkowy szt. 1,0
0. Tablica bezpiecznikowa mieszkaniowa TM kpl. 1,0
10. Przewod YDY 3x2,5mm?2 m 300,0
11. Przewod YDY 3x1,5mm?2 m 300,0
12. Przewdd YDY 5x2,5mm?2 m 20,0
13. Przewd6d YDY 3x1,0mm?2 m 50
14. Lampa mieszkaniowa pokojowa szt. 4,0
15. Lampa mieszkaniowa tazienkowa P44 szt. 1,0
16. Kinkiet tazienkowy Szt. 1,0
LOKAL M8B
1 x Gniazdo wtykowe z uziemieniem 2P+Z, 16A,
1. szt. 1,0
250V
5 1 x Gniazdo wtykowe z uziemieniem 2P+Z, 16A, szt 20
' 250V, 1P44 ' '
3 2 x Gniazdo wtykowe z uziemieniem 2P+Z, 16A, ot 13.0
250V
4 3 x Gniazdo wtykowe z uziemieniem 2P+Z, 16A, szt 10
' 250V, 1P44 ' '
5. Wypust do zasilania urzadzen Szt. 1,0
6. Gniazdo RTV+SAT+SAT2 + 2xRJ45 szt. 1,0
7. Lacznik jednobiegunowy Szt. 50
8. Lacznik dwubiegunowy Szt. 1,0
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9. Przycisk dzwonkowy Szt. 1,0
10. Tablica bezpiecznikowa mieszkaniowa TM kpl. 1,0
11. Przewod YDY 3x2,5mm?2 m 400,0
12. Przewod YDY 3x1,5mm?2 m 400,0
13. Przewdd YDY 5x2,5mm?2 m 30,0
14, Przewdd YDY 3x1,0mm2 m 50
15. Lampa mieszkaniowa pokojowa Szt. 8,0
16. Lampa mieszkaniowa tazienkowa IP44 szt. 1,0
17. Kinkiet tazienkowy szt. 1,0
BUDYNEK TYLNI
L.P. | MATERIALY | JEDNOSTKA | 1LOSC
PRZEBUDOWA INSTALACJI NA ZEWNATRZ BUDYNKU
1 Demontaz kabli z elewacji budynku i instalacji K
. . . pl. 1,0
podlegajacych przebudowie
TABLICE ROZDZIELCZE
1 Demontaz istniejacej wewnatrz budynku tablic K
. . pl. 1,0
rozdzielczych
2 Prace naprawcze $cian, sufitow i podlog po K
) . ) pl. 1,0
wykonaniu demontazy
3. Tablica RG, TADM kpl. 1,0
4. Tablica licznikowa TLO1 kpl. 1,0
5. Tablica licznikowa TL11 kpl. 1,0
6. Tablica licznikowa TL21 kpl. 1,0
7. Tablica licznikowa TL31 kpl. 1,0
8. Tablica przeciwpozarowego wytacznika pradu TGW1 kpl. 1,0
OKABLOWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ
1. Przewod YDY 3x2,5mm2 m 120,0
2. Przew6d YDY 3x1,5mm?2 m 500,0
3. Przewd6d YDY 4x1,5mm?2 m 300,0
5. Kabel YKY 5x6mm?2 m 200,0
6. Kabel YKY 5x95mm2 m 5,0
7. Przewod YDY 3x6mmz2 m 40,0
OPRAWY OSWIETLENIOWE
1. Oprawa typu 1 szt. 11,0
2. Oprawa typu 2 Szt. 53,0
3. Oprawa typu XN30 szt. 14,0
4, Oprawa typu VN31 Szt. 20,0
5. Oprawa typu XN+T szt. 1,0
6. Oprawa zewngtrzna typu naswietlacz Szt. 3,0
KORYTA KABLOWE | RURKI ELEKTROINSTALACYJNE
1. Koryta kablowe m 80,0
2. Wsporniki do koryt szt. 160,0
3. Pokrywa koryta m 160,0
3. Rurka elektroinstalacyjna RL32 m 50,0
4. Uchwyty do rurki RL32 Szt. 150,0
5. Ztaczki do rurki RL32 szt. 20,0
6. Rurka elektroinstalacyjna RL25 m 50,0
7. Uchwyty do rurki RL25 Szt. 150,0
8. Zkaczki do rurki RL25 szt. 20,0
0. Wykonanie szachtu kablowego zgodnie z opisem i kpl 20
czescia rysunkowa ' '

POLACZENIA WYROWNAWCZE
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1. Linka LgY 10mm2 m 120,0
2. Linka LgY 35mm2 m 30,0
3. Glbéwna szyna uziemiajgca kpl. 1,0
4. Miejscowa szyna uziemiajaca kpl. 9,0
5. Obejmy na rury wg zapotrzebowania
INSTALACJA TELEWIZJI ZBIORCZEJ
Antena DVBT telewizji naziemnej wraz z
1. L. szt. 1,0
wysiegnikiem
2. Antena satelitarna wraz z wysiggnikiem szt. 1,0
3. Szafka metalowa 3U dla urzadzen telewizji zbiorczej szt. 1,0
4, Multiswitch 24 wyj, 9 wej szt. 1,0
5. Kabel RG-11 m 460,0
Wykucie bruzd w Scianach dla okablowania instalacji
6. telewizji w mieszkaniach lokatorow oraz prace kpl. 9,0
naprawcze
7. Listwa zasilajgca W szafce telewizji zbiorczej Szt. 1,0
INSTALACJA TELEINFORMATYCZNA
1. Szafa RACK 12U szt. 1,0
2. Patch panel UTP 5e szt. 2,0
3. Patch panel SC/APC szt. 1,0
4, Listwa zasilajaca szt. 1,0
5. Szafka teleinformatyczna mieszkaniowa szt. 9,0
6. Przewod UTP kat. 5e m 460,0
7. Kabel SM 2J 9/125 LSOH m 230,0
INSTALACJA DOMOFONU CYFROWEGO
1. Modut elektroniki systemu domofonowego Szt 1,0
Modut rozszerzenia elektroniki na dodatkowy panel
2. szt, 2,0
domofonowy
3. Zasilacz systemu domofonowego Szt. 3,0
4, Akumulator 12V/6Ah szt. 1,0
Obudowa metalowa dla elementow systemu
5. szt. 1,0
domofonowego
6. Panele domofonowe cyfrowe szt. 3,0
7. Rygle drzwiowe szt. 3,0
8. Unifony cyfrowe Szt. 9,0
9. Przewod OMY 2x1 m 10,0
10. Przewod YTKSY 4x0,5 m 120,0
11. Przewod YTKSY 8x0,5 m 20,0
12. Przewod YTKSY 12x0,5 m 30,0
LOKAL L2
1 x Gniazdo wtykowe z uziemieniem 2P+Z, 16A,
1. szt. 1,0
250V
2 X Gniazdo wtykowe z uziemieniem 2P+Z, 16A,
2. szt. 3,0
250V
3. Gniazdo RTV+SAT+SAT2 + 2xRJ45 szt. 1,0
4. Lacznik jednobiegunowy Szt. 1,0
5. Przycisk dzwonkowy Szt. 1,0
6. Tablica bezpiecznikowa mieszkaniowa TM kpl. 1,0
7. Przewod YDY 3x2,5mm?2 m 50,0
8. Przewod YDY 3x1,5mm?2 m 30,0
9. Przewod YDY 3x1,0mm2 m 50
10. Lampa mieszkaniowa pokojowa szt. 1,0

LOKAL L3
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1 1 x Gniazdo wtykowe z uziemieniem 2P+Z, 16A, st 2.0
250V
2 X Gniazdo wtykowe z uziemieniem 2P+Z, 16A,
2. 250V szt. 6,0
3. Gniazdo RTV+SAT+SAT2 + 2xRJ45 szt. 1,0
4, Lacznik jednobiegunowy Szt. 2,0
5. Przycisk dzwonkowy Szt. 1,0
6. Tablica bezpiecznikowa mieszkaniowa TM kpl. 1,0
7. Przewdd YDY 3x2,5mm?2 m 60,0
8. Przewod YDY 3x1,5mm?2 m 40,0
9, Przewod YDY 3x1,0mm2 m 50
10. Lampa mieszkaniowa pokojowa Szt. 2,0
LOKAL M9
1 1 x Gniazdo wtykowe z uziemieniem 2P+Z, 16A, szt 1,0
250V
2 1 x Gniazdo wtykowe z uziemieniem 2P+Z, 16A, szt 30
' 250V, IP44 ' '
3 2 X Gniazdo wtykowe z uziemieniem 2P+Z, 16A, 7t 4.0
250V
4 3 X Gniazdo wtykowe z uziemieniem 2P+Z, 16A, szt 10
' 250V, IP44 ' '
5. Wypust do zasilania urzadzen Szt. 1,0
6. Gniazdo RTV+SAT+SAT?2 + 2xRJ45 szt. 1,0
7. Lacznik jednobiegunowy Szt. 4,0
8. Lacznik schodowy Szt. 4,0
9. Przycisk dzwonkowy Szt. 1,0
10. Tablica bezpiecznikowa mieszkaniowa TM kpl. 1,0
11. Przewod YDY 3x2,5mm?2 m 120,0
12. Przew6d YDY 3x1,5mm?2 m 80,0
13. Przew6d YDY 5x2,5mm2 m 20,0
14. Przewod YDY 3x1,0mm?2 m 5,0
15. Lampa mieszkaniowa pokojowa szt. 6,0
16. Lampa mieszkaniowa tazienkowa 1P44 szt. 1,0
17. Kinkiet tazienkowy szt. 1,0
LOKAL M10
1 x Gniazdo wtykowe z uziemieniem 2P+Z, 16A,
1. szt. 1,0
250V
5 1 x Gniazdo wtykowe z uziemieniem 2P+Z, 16A, szt 10
' 250V, IP44 ' '
2 x Gniazdo wtykowe z uziemieniem 2P+Z, 16A,
3. szt. 50
250V
4 3 X Gniazdo wtykowe z uziemieniem 2P+Z, 16A, szt 10
' 250V, IP44 ' '
5. Wypust do zasilania urzadzen szt. 1,0
6. Gniazdo RTV+SAT+SAT?2 + 2xRJ45 szt. 1,0
7. Lacznik jednobiegunowy Szt. 4,0
8. Lacznik schodowy Szt. 2,0
9. Przycisk dzwonkowy Szt. 1,0
10. Tablica bezpiecznikowa mieszkaniowa TM kpl. 1,0
11. Przewod YDY 3x2,5mm?2 m 120,0
12. Przewod YDY 3x1,5mm?2 m 80,0
13. Przewdd YDY 5x2,5mm?2 m 20,0
14. Przewod YDY 3x1,0mm?2 m 5,0
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15. Lampa mieszkaniowa pokojowa Szt. 4,0
16. Lampa mieszkaniowa tazienkowa 1P44 szt. 1,0
17. Kinkiet fazienkowy szt. 1,0
LOKAL M11
1 x Gniazdo wtykowe z uziemieniem 2P+Z, 16A,
1. szt. 1,0
250V
9 1 x Gniazdo wtykowe z uziemieniem 2P+Z, 16A, sot 20
' 250V, IP44 ' '
2 X Gniazdo wtykowe z uziemieniem 2P+Z, 16A,
3. szt. 7,0
250V
4 3 X Gniazdo wtykowe z uziemieniem 2P+Z, 16A, sot 10
' 250V, IP44 ' '
5. Wypust do zasilania urzadzen szt. 1,0
6. Gniazdo RTV+SAT+SAT2 + 2xRJ45 szt. 1,0
7. Lacznik jednobiegunowy Szt. 1,0
8. Przycisk dzwonkowy Szt. 1,0
9, Tablica bezpiecznikowa mieszkaniowa TM kpl. 1,0
10. Przewod YDY 3x2,5mm2 m 120,0
11. Przewod YDY 3x1,5mm?2 m 80,0
12. Przewod YDY 5x2,5mm?2 m 20,0
13. Przewdod YDY 3x1,0mm2 m 5,0
14. Lampa mieszkaniowa pokojowa Szt. 4,0
15. Lampa mieszkaniowa tazienkowa IP44 szt. 1,0
16. Kinkiet fazienkowy szt. 1,0
LOKAL M12
1 x Gniazdo wtykowe z uziemieniem 2P+Z, 16A,
1. szt, 1,0
250V
9 1 x Gniazdo wtykowe z uziemieniem 2P+Z, 16A, ot 10
' 250V, 1P44 ' '
2 x Gniazdo wtykowe z uziemieniem 2P+Z, 16A,
3. szt, 5,0
250V
4 3 X Gniazdo wtykowe z uziemieniem 2P+Z, 16A, sot 10
' 250V, 1P44 ' '
5. Wypust do zasilania urzadzen Szt. 1,0
6. Gniazdo RTV+SAT+SAT2 + 2xRJ45 szt. 1,0
7. Lacznik jednobiegunowy szt. 4,0
8. Lacznik schodowy szt. 2,0
0. Przycisk dzwonkowy szt. 1,0
10. Tablica bezpiecznikowa mieszkaniowa TM kpl. 1,0
11. Przewod YDY 3x2,5mm2 m 120,0
12. Przew6d YDY 3x1,5mm?2 m 80,0
13. Przewdd YDY 5x2,5mm?2 m 20,0
14. Przewd6d YDY 3x1,0mm?2 m 5,0
15. Lampa mieszkaniowa pokojowa Szt. 4,0
16. Lampa mieszkaniowa tazienkowa IP44 szt. 1,0
17. Kinkiet fazienkowy szt. 1,0
LOKAL M13
1 x Gniazdo wtykowe z uziemieniem 2P+Z, 16A,
1. szt. 1,0
250V
2 1 x Gniazdo wtykowe z uziemieniem 2P+Z, 16A, szt 20
' 250V, 1P44 ' '
2 X Gniazdo wtykowe z uziemieniem 2P+Z, 16A,
3. 250V szt. 7,0
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4 3 X Gniazdo wtykowe z uziemieniem 2P+Z, 16A, szt 10
' 250V, IP44 ' '
5. Wypust do zasilania urzadzen szt. 1,0
6. Gniazdo RTV+SAT+SAT?2 + 2xRJ45 szt. 1,0
7. Lacznik jednobiegunowy Szt. 1,0
8. Przycisk dzwonkowy Szt 1,0
9. Tablica bezpiecznikowa mieszkaniowa TM kpl. 1,0
10. Przewod YDY 3x2,5mm2 m 120,0
11. Przewdd YDY 3x1,5mm?2 m 80,0
12. Przewdd YDY 5x2,5mm?2 m 20,0
13. Przewod YDY 3x1,0mm2 m 50
14, Lampa mieszkaniowa pokojowa Szt. 4,0
15. Lampa mieszkaniowa tazienkowa P44 szt. 1,0
16. Kinkiet tazienkowy Szt. 1,0
LOKAL M14
1 x Gniazdo wtykowe z uziemieniem 2P+Z, 16A,
1. szt. 1,0
250V
5 1 x Gniazdo wtykowe z uziemieniem 2P+Z, 16A, szt 10
' 250V, IP44 ' ’
2 X Gniazdo wtykowe z uziemieniem 2P+Z, 16A,
3. Szt. 50
250V
4 3 x Gniazdo wtykowe z uziemieniem 2P+Z, 16A, szt 10
' 250V, IP44 ' ’
5. Wypust do zasilania urzadzen szt. 1,0
6. Gniazdo RTV+SAT+SAT2 + 2xRJ45 szt. 1,0
7. Lacznik jednobiegunowy Szt. 4,0
8. Lacznik schodowy Szt. 2,0
9. Przycisk dzwonkowy Szt. 1,0
10. Tablica bezpiecznikowa mieszkaniowa TM kpl. 1,0
11. Przewod YDY 3x2,5mm2 m 120,0
12. Przewod YDY 3x1,5mm2 m 80,0
13. Przewdd YDY 5x2,5mm2 m 20,0
14, Przewd6d YDY 3x1,0mm?2 m 50
15. Lampa mieszkaniowa pokojowa szt. 4,0
16. Lampa mieszkaniowa tazienkowa P44 szt. 1,0
17. Kinkiet tazienkowy Szt. 1,0
LOKAL M15
1 x Gniazdo wtykowe z uziemieniem 2P+Z, 16A,
1. szt. 1,0
250V
5 1 x Gniazdo wtykowe z uziemieniem 2P+Z, 16A, szt 20
' 250V, IP44 ' ’
2 X Gniazdo wtykowe z uziemieniem 2P+Z, 16A,
3. szt. 7,0
250V
4 3 X Gniazdo wtykowe z uziemieniem 2P+Z, 16A, szt 10
' 250V, IP44 ' ’
5. Wypust do zasilania urzadzen szt. 1,0
6. Gniazdo RTV+SAT+SAT2 + 2xRJ45 szt. 1,0
7. Lacznik jednobiegunowy Szt. 1,0
8. Przycisk dzwonkowy Szt. 1,0
0. Tablica bezpiecznikowa mieszkaniowa TM kpl. 1,0
10. Przewd6d YDY 3x2,5mm?2 m 120,0
11. Przew6d YDY 3x1,5mm2 m 80,0
12. Przewod YDY 5x2,5mm?2 m 20,0
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13. Przewod YDY 3x1,0mm2 m 50
14, Lampa mieszkaniowa pokojowa Szt 4,0
15. Lampa mieszkaniowa tazienkowa 1P44 szt. 1,0
16. Kinkiet tazienkowy szt. 1,0
INSTALACJA PIORUNOCHRONNA
L.P. | MATERIALY | JEDNOSTKA |  ILOSC
INSTALACJA UZIOMU | ODGROMOWA
1. | Ziacza kontrolne szt. 6,0
2. | Bednarka stalowa ocynkowana FeZn 30x4mm m 85,0
3. | Uziom szpilowy h=6,0m kpl. 2,0
4. | Drut stalowy ocynkowany FeZn fi 8mm m 400,0
5. | Uchwyty klejone do zwoddéw poziomych szt. 280,0
6. | Uchwyty dla zwodéw pionowych szt. 120,0
7. | lglice odgromowe montowane na kominach Szt 16,0
8. | Ztacza krzyzowe instalacji odgromowej Szt 100,0
ROBOTY ZEWNETRZNE
L.P. | MATERIALY | JEDNOSTKA |  ILOSC

PRZEBUDOWA INSTALACJI NA ZEWNATRZ BUDYNKU

1. | Wykopanie rowu na kabel zasilajacy m 40,0

2. | Ulozenie rury ostonowej fi 160mm m 40,0

3. | Utozenie w rurze ostonowej kabla YKYZo 4x95mm?2 m 40,0

4. | Zasypanie rowu kablowego m 40,0
3. SPRZET

3.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot powinien byé
zgodny z projektem organizacji robot, zaakceptowanym przez Zamawiajacego; w przypadku braku
ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i1 zaakceptowany przez
Zamawiajacego.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowal przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji przetargowej, projektowej, ST, STS i wskazaniach Zamawiajacego w
terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania, a Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu kopie dokumentow
potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania warunkow umowy,
zostang przez Zamawiajacego zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

Nalezy stosowac sprzgt niepowodujacy zlego wplywu na bezpieczenstwo pracownikow i jakosc
wykonywanych robot. Uzywany sprzgt powinien posiada¢ swiadectwa dopuszczenia do uzytkowania,
jesli takowe sa wymagane przepisami.

3.2. SZCZEGOLOWE WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

Przy wykonywaniu robdt bedacych przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wystepuje
nastepujacy sprzet: rusztowania kolumnowe, wiertarki, wiertarko-wkretarki, wkretarki, szlifierki
katowe, mtoty udarowe, narzedzia r¢czne, mierniki elektryczne. Do robot Wykonawca uzyje sprzetu
przedstawionego w ofercie, zapewniajgcego spelnienie wymogoéw jakosciowych niniejszej
specyfikacji. Sprzet winien by¢ sprawny technicznie i uzywany zgodnie z przeznaczeniem.
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4. TRANSPORT
4.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich §rodkow transportu, ktore nie wplyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i whasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okre$§lonymi w
dokumentacji przetargowej, ST, STS i wskazaniach Zamawiajacego, w terminie przewidzianym
umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow technicznych.
Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

4.2. SZCZEGOLOWE WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

Materialy na budowe powinny by¢ przewozone odpowiednimi srodkami transportu, przewidzianymi
w ofercie Wykonawcy w taki sposob, by nie ulegly uszkodzeniu oraz przy zachowaniu przepisow
BHP.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. WYMAGANIA OGOLNE DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa oraz za jako$¢
zastosowanych materiatow i wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z dokumentacja przetargowa,
projektowa, wymaganiami ST, STS, projektu organizacji robot oraz poleceniami Zamawiajacego.
Decyzje Zamawiajacego dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementow robot beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji przetargowej,
projektowej, w ST i STS, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiajacy
uwzgledni wyniki badan materialow i robot oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie.
Polecenia Zamawiajacego beda wykonywane nie p6zniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po
ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu
ponosi Wykonawca.
Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepisow obowigzujacych na terenie
Zamawiajgcego.
1. Przewody i kable stosowane w instalacjach elektrycznych o$wietleniowych i sitowych
wewnetrznych musza by¢ dostosowane do uktadu sieci TN-S o napigciu znamionowym 400/230V
pradu przemiennego i czgstotliwosci 50 Hz.
2. Ziacza instalacji elektrycznej budynkdéw, musza umozliwia¢ odlgczenie instalacji od sieci
zasilajacych i1 by¢ usytuowane w miejscu dostepnym dla dozoru i obstugi oraz zabezpieczone przed
uszkodzeniami, wptywami atmosferycznymi a takze ingerencjg 0osob niepowotanych.
3. Stosowa¢ w obwodach oddzielny przewod ochronny (PE) i neutralny (N).
4. W obwodach odbiorczych instalacjach elektrycznych o$wietleniowych i sitowych wewnetrznych
nalezy stosowac¢ wytaczniki nadmiarowe:

— pradach znamionowych dobranych do wielkosci odbiornikow,

— wymaganej zdolno$ci wylaczeniowej w stanach zwar¢

— charakterystyce czasowo-pradowej:

o typu B dla zabezpieczenia obwodow instalacyjnych
o typu C dla zabezpieczenia silnikow

5. W instalacjach elektrycznych o$wietleniowych i sitowych wewnetrznych stosowaé potgczenia
wyréwnawcze gtdwne i miejscowe, tgczace przewody ochronne z czg¢$ciami przewodzacymi innych
instalacji i konstrukcji budynku.
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6. Stosowac zasad¢ prowadzenia tras przewodow elektrycznych w liniach prostych, réwnolegtych do
krawedzi $cian i1 stropow.

7. Zyty przewodéw i kabli w instalacjach elektrycznych o$wietleniowych i sitowych wewnetrznych
musza by¢ wykonane wyltacznie z miedzi.

8. Prowadzenie instalacji i rozmieszczenie urzadzen elektrycznych w budynkach powinno zapewniac¢
bezkolizyjnos¢ z innymi instalacjami w zakresie okreslonych odlegtosci i ich wzajemnego
usytuowania nalezy zapewni¢ rownomierne obcigzenie faz linii zasilajacych przez odpowiednie
przytaczanie odbioréow 1- fazowych.

9. Tablice rozdzielcze nalezy zabezpieczy¢ przed dostgpem 0sob niepowotanych.

10. Gniazda wtyczkowe i wylaczniki nalezy instalowaé w sposob nie kolidujacy z wyposazeniem
pomieszczenia.

11. Wartos¢ rezystancji izolacji kabla okresli¢ w temperaturze 20 °C i wyrazi¢ w M/km.

52. SZCZEGOLOWE WARUNKI WYKONYWANIA ROBOT ZWIAZANYCH Z
MONTAZEM OKABLOWANIA (CPV 45314200-3)

Trasowanie
Trasa instalacji elektrycznych powinna przebiega¢ bezkolizyjnie z innymi instalacjami i urzadzeniami,
powinna by¢ przejrzysta, prosta i dostepna dla prawidtowej konserwacji oraz remontow.
Wskazane jest aby przebiegata w liniach poziomych i pionowych.
Montaz konstrukeji wsporczych oraz uchwytow
Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do utozenia na nich instalacji elektrycznych, bez
wzgledu na rodzaj instalacji, powinny by¢ zamocowane do podtoza w sposédb trwaty, uwzgledniajacy
warunki lokalne i technologiczne, w jakich dana instalacja bedzie pracowaé, oraz sam rodzaj
instalacji.
Przej$cia przez $ciany i stropy
Przejscia przez Sciany i stropy powinny spetnia¢ nastgpujace wymagania:

— wszystkie przej$cia obwodow instalacji elektrycznych przez Sciany, stropy itp. musza byé

chronione przed uszkodzeniami.
— przejscia te nalezy wykonywa¢ w przepustach rurowych,

— przejscia pomiedzy pomieszczeniami o réznych atmosferach powinny by¢ wykonywane w
sposob szczelny, zapewniajacy nieprzedostawanie si¢ wyziewow,

— obwody instalacji elektrycznych przechodzac przez podtogi musza by¢ chronione do
wysokosci  bezpiecznej przed przypadkowymi uszkodzeniami. Jako ostony przed
uszkodzeniami mechanicznymi nalezy stosowaé rury stalowe, rury z tworzyw sztucznych,
korytka blaszane itp.

Podejscie do odbiornikow

Podejscia instalacji elektrycznych do odbiornikow nalezy wykonywa¢ w miejscach bezkolizyjnych,
bezpiecznych oraz w sposob estetyczny.

Do odbiornikoéw zasilanych od gory nalezy stosowac podejscia zwieszakowe. Sa to najczesciej oprawy
oswietleniowe lub odbiorniki zasilane z instalacji zawieszonych na drabinkach lub korytkach
kablowych. PodejScia zwieszakowe nalezy wykonywac jako sztywne, lub elastyczne w zaleznosci od
warunkow technologicznych i rodzaju wykonywanej instalacji.

Do odbiornikow zamocowanych na $cianach, stropach lub konstrukcjach podejscia nalezy wykonywac
przewodami utozonymi na tych §cianach, stropach lub konstrukcjach budowlanych, a takze na innego
rodzaju podtozach np. ksztattowniki, korytka itp.

Uktadanie przewodow

Przewody izolowane w rurkach

a) Uktadanie rur

Rury nalezy uklada¢ na przygotowanej i wytrasowanej trasie na uchwytach osadzonych w podiozu.
Konce rur przed polaczeniem powinny byé pozbawione ostrych krawedzi. Zaleznie od przyjetej
technologii montazu i rodzaju tworzywa laczenie rur ze sobg oraz sprzgtem i osprzgtem nalezy




INWESTPROJEKT KORPORACJA PROJEKTANTOW UL DASZYNSKIEGO 508, 44-100 GLIWICE PROJEKT NR 02-09/2018 NR STR
1

wykonywaé przez: wsuwanie w otwory lub kielichy z réwnoczesnym uszczelnianiem potgczen.
Zabrania sie uktadania rur z wciggnietymi w nie przewodami.
b) wciaganie przewodow
Przed przystgpieniem do weciggania przewodow nalezy sprawdzi¢ prawidlowos$¢ wykonanego
rurowania, zamocowania sprzgtu i osprzetu, jego potaczen z rurami oraz przelotowos$é. Wcigganie
przewodow nalezy wykona¢ za pomoca specjalnego osprzetu montazowego. Nie wolno do tego celu
stosowa¢ przewodow, ktore pozniej zostang uzyte w instalacji. Laczenie przewoddéw wykonaé wg
wczesniej opisanych zasad.
Przewody izolowane na uchwytach
W zaleznosci od rodzaju pomieszczen instalacje nalezy wykonaé:

— w wykonaniu zwyklym,

— w wykonaniu szczelnym.
Stosuje si¢ nastepujace rodzaje instalacji:

— bezposrednio na podtozu za pomoca uchwytéw pojedynczych lub zbiorczych,

— na uchwytach odlegtosciowych (dystansowych) pojedynczych lub zbiorczych,

— pod tynkiem z osprzgtem zwyktym lub bryzgoszczelnym,

— na korytkach prefabrykowanych metalowych,

Przy wykonywaniu instalacji jako szczelnej nalezy:

— przewody i kable uszczelnia¢ w sprzecie i osprzgcie oraz aparatach za pomoca dlawikow.
Srednica dtawicy i otworu uszczelniajacego pierscienia powinna by¢ dostosowana do $rednicy
zewnetrznej przewodu lub kabla. Po dokreceniu diawic zaleca si¢ dodatkowe uszczelnianie
ich za pomocg odpowiednich uszczelniaczy.

Uktadanie przewodow na uchwytach

Na przygotowanej trasie nalezy zamontowac uchwyty wg wczesniejszego opisu.

Odlegtosci od uchwytow nie powinny by¢ wigksze od 0,5 m dla przewodow kabelkowych i 1.0 m. dla
kabli.

Rozstawienie uchwytow powinno by¢ takie aby odlegtosci migdzy nimi ze wzgledow estetycznych
byty jednakowe, uchwyty miedzy innymi znajdowaty si¢ w poblizu sprzgtu i osprzetu do ktdrego dany
przewdd jest wprowadzony oraz aby zwisy przewodoéw pomiedzy uchwytami nie byly widoczne.
Wykonanie instalacji p/t wymagacé bedzie:

utozenia przewodoéw 1 zainstalowania osprzgtu przed wykonaniem tynkowania. W przypadku
wykonywania instalacji na istniejgcych $cianach niezbedne bedzie wykucie odpowiednich bruzd pod
przewody i §lepych wnek pod osprzet oraz ich zatynkowanie.

Przed wykonaniem instalacji jako szczelnej nalezy przewody i kable uszczelniaé w osprzecie oraz
aparatach za pomoca dtawikow. Srednica glowicy i otworu uszczelniajacego pierscienia powinna byé
dostosowana do $rednicy zewnetrznej przewodu lub kabla. Po dokrgceniu diawic zaleca si¢ dodatkowe
uszczelnienie ich za pomoca odpowiednich uszczelnien.

Wykonanie instalacji w metalowych korytach instalacyjnych wymagaé bedzie:

zamontowania koryta na $cianie lub stropie za pomocag kotkow rozporowych przykrecanych do
podtoza, utozenie przewodow w Korycie, zamocowanie pokrywy z zatozeniem pokrywy.

Lgczenie przewodow

— W instalacjach elektrycznych wnetrzowych laczenia przewodow nalezy dokonywaé w
sprzgcie 1 osprzgcie instalacyjnym i w odbiornikach.

— Nie wolno stosowac¢ potaczen skrecanych.

— W przypadku gdy odbiorniki elektryczne maja wyprowadzone fabrycznie na zewnatrz
przewody, a samo ich podtaczenie do instalacji nie zostalo opracowane w projekcie, sposob
podtaczenia nalezy uzgodni¢ z projektantem lub kompetentnym przedstawicielem Inwestora.

— Przewody musza by¢ ulozone swobodnie i nie moga by¢ narazone na naciagi i dodatkowe
naprezenia. Do danego zacisku nalezy przytaczy¢ przewody o rodzaju wykonania, przekroju i
liczbie dla jakich zacisk ten jest przygotowany. W przypadku zastosowania zaciskow, do
ktorych przewody sa przylaczone za pomocg oczek, pomigdzy oczkiem a nakretka oraz
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pomiedzy oczkami powinny znajdowac si¢ podktadki metalowe zabezpieczone przed korozjg
w sposob umozliwiajacy przepltyw pradu.

— Dlugos¢ odizolowanej zyty przewodu powinna zapewnia¢ prawidtowe przytaczenie.

— Zdejmowanie izolacji 1 oczyszczenie przewodu nie moze powodowaé uszkodzen
mechanicznych. W przypadku stosowania zyt ocynowanych proces czyszczenia nie powinien
uszkadza¢ warstwy cyny.

— Konce przewodow miedzianych z zytami wielodrutowymi (linek) powinny lecz zabezpieczone
zaprasowanymi tulejkami lub ocynowane (zaleca si¢ =zastosowanie tulejek zamiast
cynowania).

Przytqczanie odbiornikow

— Miejsca potaczen zyt przewodoéw z zaciskami odbiornikow powinny by¢ doktadnie
0czyszczone.

— Samo potaczenie musi by¢ wykonane w sposob pewny, pod wzglgdem elektrycznym i
mechanicznym oraz zabezpieczone przed ostabieniem sity docisku, korozja itp.

— Potaczenia mogg by¢ wykonywane jako sztywne lub elastyczne w zalezno$ci od konstrukcji
odbiornika i warunkow technologicznych.

— Przylaczenia sztywne nalezy wykonywa¢ w rurach sztywnych wprowadzonych bezposrednio
do odbiornikow oraz przewodami kabelkowymi i kablami.

— Potlaczenia elastyczne stosuje si¢ gdy odbiorniki narazone sg na drgania 0 duzej amplitudzie
lub przystosowane sa do przesuni¢é lub przemieszczen.

Potaczenia te nalezy wykonac:

— przewodami izolowanymi wielozytlowymi gietkimi lub oponowymi,

— przewodami izolowanymi jednozytlowymi w rurach elastycznych,

— przewodami izolowanymi wielozytowymi gietkimi lub oponowymi w rurach elastycznych.

Okablowanie dla zasilania pozostalych odbiornikow wykona¢ podtynkowo. Prace te musza by¢
prowadzone w S$cistej koordynacji z wykonawca rob6t sanitarnych i budowlanych. Uzyte materiaty
muszg posiada¢ wymagane dopuszczenia i aprobaty. Elementy mocujace infrastrukture kablowsa
muszg by¢ sprawdzonym stosowanym na rynku systemem.

Montaz instalacji powinien by¢ wykonany przez wykwalifikowany personel z zastosowaniem
wlasciwych materiatow.

Przed montazem korytek kablowych wykona¢ trasowanie uwzgledniajac konstrukcje budynku oraz
bezkolizyjno§¢ z innymi instalacjami. Trasa powinna by¢ prosta umozliwiajaca konserwacje i
rozbudowg. Trasy powinny by¢ prowadzone w liniach poziomych i pionowych. Konstrukcje wsporcze
i uchwyty przewidziane do utozenia na nich instalacji elektrycznych oraz sprzgt i osprzet instalacyjny,
powinny by¢ zamocowane do podloza w sposob trwaly, uwzgledniajac warunki lokalne i
technologiczne. Wszystkie przejscia obwodow instalacji elektrycznych przez $ciany, stropy i itp.
powinny by¢ chronione przed uszkodzeniami i uszczelnione materiatami ognioochronnymi
odbudowujacymi wytrzymatos¢ ogniowa tych elementow.

5.3. SZCZEGOLOWE WARUNKI WYKONYWANIA ROBOT ZWIAZANYCH Z
MONTAZEM ROZDZIELNI ELEKTRYCZNYCH (CPV 45315700-5)

Wymagania podstawowe:

— rozdzielnie nalezy wyposaza¢ zgodnie z projektem oraz instrukcja montazowg producenta
obudowy

— przed montazem aparatury nalezy w obudowie powierci¢ niezbedne otwory a po wierceniu
doktadnie wyczyScié i zabezpieczy¢ krawedzie

— aparaty mocowa¢ zgodnie z instrukcja producenta

— polaczenia wewnetrzne w rozdzielnicy musza by¢ wykonane z uzyciem szyn, grzebieniowych
oraz fabrycznych mostkow taczeniowych.



INWESTPROJEKT KORPORACJA PROJEKTANTOW UL DASZYNSKIEGO 508, 44-100 GLIWICE PROJEKT NR 02-09/2018 NR STR
1

— na aparatach wykonac¢ opisy adresowe i zalgczy¢ schemat rozdzielnicy
— rozdzielnie przygotowaé do transportu zabezpieczajac przed uszkodzeniami mechanicznymi
oraz wplywem warunkéw meteorologicznych

Rozdzielnice nalezy zamontowaé w projektowanej wnece w miejscach wskazanych na rzutach w/g
wytycznych producenta. Kabel zasilajagcy w energie elektryczna i kable odejsciowe z rozdzielnicy
nalezy wprowadzi¢ poprzez przepusty oraz zamocowaé nad rozdzielnicg aby zapewni¢ bezpieczne
wprowadzenie ich do rozdzielnicy.

Dla rozdzielnicy wykonawca musi na budowie wykué¢ wneki, zamontowaé rozdzielnicg i zapewnic
mozliwos¢ tatwego wprowadzenia przewodow i kabli.

W rozdzielnicach obiektowych nalezy zapewni¢ minimum 40% rezerwy miejsca na ewentualng
rozbudowe. Wejscie 1 wyjscia kabli z rozdzielnic nalezy wykonac poprzez listwy zaciskowe.

54. SZCZEGOLOWE WARUNKI WYKONYWANIA ROBOT ZWIAZANYCH Z
MONTAZEM KABLI I PRZEWODOW (CPV 45311100-1)

Wymagania ogdlne dotyczgce robot

— Wszystkie przewody kabelkowe na obu koncach musza by¢ oznaczone zgodnie z adresami
umieszczonymi na liscie adresowe;.

— Kazde przejsécie przewodow kabelkowych przez $ciany musi by¢ zabezpieczone rura ostonowa
lub odpowiednio obudowane.

— Trasy przewodow kabelkowych sposob ulozenia w kazdym przypadku musza zapewniad
fatwos¢ ich wymiany.

— Minimalny przekroj zyt przewodzacych przewodow kabelkowych dla obwodow
o$wietleniowych 1,5 mm2 Cu, obwodow gniazd wtykowych i obwodow sitowych 2.5mm?2
Cu, dla zasilania tablic mieszkaniowych 10mma2.

— Poziom izolacji przewodow kabelkowych -750V.

—  Wszystkie przewody kabelkowe musza mie¢ zyly przewodzace wykonane z miedzi, byé
oznakowane przez producenta (marka), posiadac¢ kolorystyke izolacji roboczej zyt zgodna z
wymaganiami t.j. - przewod ochronny PE - kolor zo6ttozielony - przewdd neutralny N - kolor
niebieski - przewody fazowe LI, L2, L3 odpowiednio kolor siwy, brazowy, czarny

Uktadanie przewodow typu YDY pod tynkiem w wykutych bruzdach

— Przygotowanie bruzd

— Rozwiniecie przewodu kabelkowego

— Sprawdzenie ciaglo$ci zyl i opornosci izolacji

— Odmierzenie i ciecie

— Zamocowanie przewodu do podtoza

—  Wprowadzenie koncow przewodow do puszek lub rozgateznikoéw

Przewody powinny by¢ oznaczone zgodnie z PN-EN 60445:2011. Potaczenia migdzy przewodami
oraz miedzy przewodami i innym wyposazeniem powinny by¢ wykonane w taki sposob, aby byt
zapewniony bezpieczny i pewny styk. Wszystkie elementy wyposazenia powinny by¢ zainstalowane
tak, aby nie zostaty pogorszone projektowane warunki chtodzenia.
Przewody elektryczne uktadacé w sposob podany w Dokumentacji Projektowej:

— wrurkach i korytach elektroinstalacyjnych

— podtynkowo

Instalacja elektryczna powinna by¢ wykonana tak, aby nie wystepowato wzajemne szkodliwe
oddziatywanie migdzy ta instalacja a innymi instalacjami nieelektrycznymi stanowigcymi
wyposazenie obiektu.

5.5. SZCZEGOLOWE WARUNKI WYKONYWANIA ROBOT ZWIAZANYCH Z
MONTAZEM OSPRZETU INSTALACYJNEGO (CPV 45314320-0)
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Zasadnicze czynnosci przy wykonywaniu robot

— Whytrasowanie miejsc osadzania aparatury

— Przygotowanie podtoza

— Wykonanie $lepych otworow mechanicznie / recznie

—  Woykruszenie lub wyciecie otworéw do wprowadzenia przewodow w puszkach

— Woprowadzenie przewodoéw w otwory puszki

— Przygotowanie zaprawy gipsowej lub betonowej

— Osadzenie puszki w gotowym podtozu

— Gipsowanie lub betonowanie z wyré6wnaniem powierzchni

— Odkrywanie puszek

— Podlaczenie i przedzwonienie przewodow

— Zamkniecie puszek

— Rozmontowanie osprzetu, tacznikow i aparatury

— Podlaczenie tacznikdw i gniazd wtykowych

— Zamocowanie tacznikéw i gniazd wtykowych w puszce
Elementy instalacji montowa¢ w koncowej fazie robot, aby uniknaé¢ niepotrzebnych zniszczen i
zabrudzen. Oprawy do stropu montowa¢ wkretami zabezpieczonymi antykorozyjnie na kotkach
rozporowych plastikowych. Ta sama uwaga dotyczy sprzetu instalacyjnego, urzadzen i odbiornikéw
energii elektrycznej montowanego na $cianach.

Nalezy zapewni¢ rownomierne obcigzenie faz linii zasilajacych przez odpowiednie przylaczanie
odbiorow 1-fazowych.

Mocowanie puszek w $cianach i gniazd wtykowych w puszkach powinno zapewnia¢ niezbedng
wytrzymalo$¢ na wyciaganie wtyczki i gniazda.

Elementy wyposazenia mogace spowodowa¢ wzrost temperatury lub powstanie tuku elektrycznego
powinny by¢ umieszczone lub ostonigte tak, aby nie powstato ryzyko zapalenia materiatow palnych.
W przypadku gdy temperatura jakiejkolwiek odslonietej czgSci wyposazenia moze spowodowac
poparzenie ludzi, czgéci te nalezy umiescic¢ lub ostoni¢ tak, aby uniemozliwi¢ przypadkowy kontakt z
nimi.

Urzadzenia odlaczajace powinny by¢ zainstalowane w sposob zapewniajacy odlaczenie instalacji
elektrycznej, obwodoéw lub poszczegdlnych aparatow, gdy jest to wymagane ze wzgledu na
konserwacje, sprawdzenie, wykrycie uszkodzenia lub napraw¢. Wyposazenie elektryczne powinno
by¢ zainstalowane i rozmieszczone tak, aby zapewni¢ do niego dostep, gdy jest to niezbedne, tj.:

— odpowiednig przestrzen dla umozliwienia montazu oraz wykonania przewidywanych zmian i

wymiany poszczegélnych czgéci wyposazenia,

— dostep obstugi do wyposazenia w celu sprawdzenia, przegladu, konserwacji i napraw.
Wszystkie elementy wyposazenia elektrycznego powinny by¢ dobrane do maksymalnych
zastosowanych napie¢ roboczych (warto$¢ skuteczna dla pradu przemiennego), jak réwniez do
mogacych wystapi¢ przepiec.

Wszystkie elementy wyposazenia elektrycznego powinny by¢é dobrane z uwzglednieniem
maksymalnych pradoéw roboczych, ktére mogg wystapi¢ w normalnych warunkach eksploatacji oraz z
uwzglednieniem pradéw mogacych wystapi¢ w warunkach zaktéceniowych w okreslonym czasie,
podczas ktorego moze by¢ spodziewany przeptyw pradu przetgzeniowego.

Wszystkie elementy wyposazenia powinny by¢ dobrane tak, aby byly zabezpieczone przed wszelkimi
oddziatywaniami oraz warunkami otoczenia i Srodowiska, na ktore moga by¢ narazone.

Gdy w przypadku pojawienia si¢ niebezpieczefistwa zaistnieje koniecznos¢ natychmiastowego
wylaczenia zasilania, urzadzenie wylgczajace powinno by¢ tatwo dostepne i odpowiednio oznaczone
w celu szybkiego jego uruchomienia.

Aparaty, wyltaczniki, przetaczniki, puszki montowa¢ w miejscach podanych w Dokumentacji
Projektowej. Przewiduje si¢ montaz tych urzadzen natynkowo i podtynkowo.
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5.6. SZCZEGOLOWE WARUNKI  WYKONYWANIA ROBOT ZWIAZANYCH Z
MONTAZEM INSTALACJI OSWIETLENIA (CPV 456314310-0)

Oprawy oswietleniowe nalezy zamontowac zgodnie z Dokumentacja Projektowa oraz w taki sposob
aby zapewni¢ wymagane parametry o§wietleniowe.
Liczba, rozmieszczenie i konstrukcja opraw zostata dobrana ze wzglgdu na nastepujace parametry:

— natg¢zenie oswietlenia,

— réwnomierno$¢ o§wietlenia,

— stopien zabezpieczenia przed ol$nieniem.
Typy opraw, wymagane parametry os$wietlenia i wymagania $rodowiskowe zostaly podane w
dokumentacji w celu okres$lenia standardu. Zmiany typow opraw przy realizacji inwestycji beda
wymagaly akceptacji generalnego projektanta i inspektora nadzoru w celu zachowania
projektowanego wystroju wnetrz i pordwnywalnych parametrow technicznych.
Instalacje o$wietlenia nalezy wykonaé przewodami YDYZo-750V jako podtynkowa.
W pomieszczeniach wilgotnych nalezy stosowaé osprzet szczelny.
Sterowanie o$wietlenia w pomieszczeniach bgdzie realizowane poprzez taczniki o§wietlenia.
W sieci o$wietlenia podstawowego wewngtrznego zastosowano napigcie 230V wzgledem ziemi. Do
obwodu o$wietlenia danej fazy nalezy przytaczy¢é nie wigcej niz 30 opraw z lampami
fluorenscencyjnymi. Obwody oswietlenia podstawowego, wnetrzowego zabezpieczy¢ nadpradowym
B 6A lub 10A. Uchwyty do opraw instalowanych w stropach nalezy mocowac¢ przez:
wkrecenie do zamocowanej w stropie puszki sufitowej,

wkrecenie w kotek rozporowy,
wbetonowanie,
— zamocowanie w konstrukcji sufitu podwieszonego.

Przewody opraw oswietleniowych nalezy taczy¢ za pomoca ztaczek z przewodami wypustow. Oprawy
przystosowane do podtaczen przelotowych, podtaczy¢ za pomocg ztgczy przelotowych.
Zasadnicze czynnosci przy montowaniu opraw:

— Wytrasowanie miejsc osadzania opraw i uchwytéw

— Przygotowanie podtoza

— Zamocowanie uchwytow

— Rozpakowanie oprawy

— Oczyszczenie oprawy z materiatow zabezpieczajacych

— Otwarcie i zamkniecie oprawy

— Obcigcie 1 obrobienie koncow przewodow

— Sprawdzenie oprawy przed zainstalowaniem

— Zamontowanie oprawy i podlgczenie

— Wyposazenie oprawy w akcesoria (klosze, odbtysniki itp.)
Zasadnicze czynnosci przy montazu zrodel swiatta:

— Zdjecie klosza, siatki, odbtysnika, rastra itp. z oprawy

—  Wyjecie zrodta §wiatla z opakowania

— Sprawdzenie marki, zgodnosci oznaczen i parametrow

— Zamontowanie zrodta $wiatta w oprawie

— Sprawdzenie $wiecenia oprawy

5.7. SZCZEGOLOWE WARUNKI WYKONYWANIA ROBOT ZWIAZANYCH Z
MONTAZEM INSTALACJI PIORUNOCHRONNEJ (CPV 453123110-0)

Montaz instalacji powinien by¢ wykonany przez wykwalifikowany personel z zastosowaniem

wilasciwych materiatdéw. Instalacje piorunochronng nalezy wykonaé¢ zgodnie z Projektem
Technicznym i z PN-EN 62305-3:2011, PN-EN 62305-4:2011.
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Czesci sktadowe instalacji odgromowej dla obiektu to:

— zwody poziome i pionowe,

— przewody odprowadzajace,

— przewody uziemiajace,

— uziomy.
Czgsci urzadzenia piorunochronnego moga by¢ naturalne w postaci przewodzacych elementow
budynku lub sztuczne, zainstalowane na budynku specjalnie do celow ochrony odgromowe;j.
Urzadzenia piorunochronne powinny by¢ wykonywane z wykorzystaniem w pierwszej kolejnosci
wystepujacych w obiekcie czeséci naturalnych.
Zwody poziome i przewody odprowadzajace wykonywaé drutem stalowym ocynkowanym min. fi
8mm. Przewody odprowadzajace nalezy rozmieszczaé rOwnomiernie na obwodzie obiektu.
Do uziemienia nalezy przytaczyc¢:

— glowna szyne¢ polaczenia wyrdwnawczego,

— instalacje odgromowsa,

— metalowe elementy konstrukcji i elewacji budynku.
Nalezy stosowac whasciwe $rodki ochrony uzioméw przed korozja.

5.8. SZCZEGOLOWE WARUNKI WYKONYWANIA ROBOT ZWIAZANYCH Z
MONTAZEM INSTALACJI TELEINFORMATYCZNEJ (CPV 45314320-0)

Montaz instalacji powinien by¢ wykonany przez wykwalifikowany personel z zastosowaniem
wlasciwych materiatlow. Instalacje teleinformatyczng nalezy wykona¢ zgodnie z Projektem
Technicznym i z PN/EN-50173.

Przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegoétowe informacje dotyczace zrodta wytwarzania i
wydobywania materiatow oraz odpowiednie §wiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do obrotu i
stosowania w budownictwie i probki do zatwierdzenia Inzynierowi. Aparatura i urzadzenia powinny
posiada¢ rowniez aktualng DTR. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan
ilo$ciowych i jakosciowych materiatow i urzadzen dostarczanych na plac budowy oraz za ich
wiasciwe sktadowanie i wbudowanie.

Parametry urzadzen instalacji teleinformatycznej przedstawiono w dokumentacji projektowej.

Po wykonaniu prac nalezy przeprowadzi¢ odpowiednie pomiary instalacji.

5.9. SZCZEGOLOWE WARUNKI WYKONYWANIA ROBOT ZWIAZANYCH Z
MONTAZEM INSTALACJI TELEWIZJI ZBIORCZEJ (CPV 45312320-6)

Montaz instalacji powinien by¢ wykonany przez wykwalifikowany personel z zastosowaniem
wilasciwych materiatow. Instalacj¢ telewizji zbiorczej nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacja
projektows.

Przy uktadaniu kabli nalezy stosowac si¢ do odpowiednich zalecen producenta (tj. promienia gigcia,
sity 1 sposobu wciggania, itp.). W szczegdlnosci nalezy wystrzega¢ si¢ nadmiernego $ciskania kabli,
deptania po kablach utozonych na podtodze oraz zalamywania kabli na elementach konstrukcji
kanalow kablowych. Przy odwijaniu kabla z bebna badz wyciaganiu kabla z pudetka nie nalezy
przekracza¢ maksymalnej sily ciagnigcia oraz zwraca¢ uwage na to, by na kablu nie tworzyly sie
wezly ani suply. Trasa instalacji antenowej powinna przebiega¢ bezkolizyjnie z innymi instalacjami i
urzadzeniami. Przewody antenowe — przewod koncentryczny uktada¢ w korytach instalacyjnych i
szachtach przewidzianych dla instalacji teletechnicznych. Od wzmacniacza antenowego (rozdziatu
sygnatu) kable prowadzi¢ w wydzielonych trasach kablowych i zakonczy¢ gniazdem RTV+SAT+R w
lokalach mieszkalnych. Instalacje wewnatrz lokali prowadzi¢ podtynkowo zabezpieczajac rurami
elektroinstalacyjnymi. Maszt antenowy nalezy uziemié, zgodnie z normg PN-EN 62305-2.

5.10. SZCZEGOLOWE WARUNKI WYKONYWANIA ROBOT ZWIAZANYCH Z
MONTAZEM INSTALACJI DOMOFONU CYFROWEGO (CPV 45314200-3)
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Montaz instalacji powinien by¢ wykonany przez wykwalifikowany personel z zastosowaniem
wlasciwych materialow. Instalacje domofonu cyfrowego nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacja
projektowa. Zasilanie instalacji domofonowej w energi¢ elektryczng odbywaé si¢ bedzie z
projektowanej tablicy administracyjnej zabudowanej na klatce schodowe;j.

Instalacje nalezy wykonaé przewodami YTKSY prowadzonymi pod tynkiem. Podejscia do unifonow
wykona¢ pod tynkiem. Unifony montowa¢ na wysokosci 1.2m od podlogi przy drzwiach
wejsciowych. Szczegdly rozmieszczenia unifonow nalezy na roboczo ustali¢c z inspektorem
nadzoru ds. elektrycznych i najemca lokalu.

Parametry urzadzen instalacji teleinformatycznej przedstawiono w dokumentacji projektowe;.

Po wykonaniu prac nalezy przeprowadzi¢ odpowiednie pomiary instalacji.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. WYMAGANIA OGOLNE

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagnaé
zatozong jako$¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrolg robot i jako$ci materiatow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wiaczajac personel, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia
niezbedne do pobierania probek i badan materialow oraz robot.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatbw oraz robot z czestotliwoscia
zapewniajacg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
przetargowej, projektowej, ST i STS.

Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwos$¢ sg okreslone w ST, STS, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Zamawiajgcy ustali, jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie z umows.

Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet
badawczy posiadaja wazng legalizacj¢, zostaly prawidlowo wykalibrowane i odpowiadaja
Wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdw ponosi Wykonawca.

6.2. SZCZEGOLOWE WYMAGANIA

Przedmiotem kontroli bedzie sprawdzanie wykonywania robot w zakresie ich zgodno$ci z
dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczng i instrukcjami Przedstawiciela Zamawiajacego.
Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robot w zakresie i z
czestotliwo$cig okreslong w niniejszej ST i zaakceptowang przez Przedstawiciela Zamawiajgcego.
Celem kontroli jest stwierdzenie osiagnigcia zatozonej jakosci wykonywanych robdt przy budowie
instalacji elektrycznych wewnetrznych obiektu.
Wykonawca ma obowigzek wykonania pelnego zakresu badan na budowie w celu wskazania
Przedstawicielowi Zamawiajacego zgodno$ci dostarczonych materiatow i realizowanych robot z
dokumentacja projektowa, ST.
Materiaty posiadajace atest producenta stwierdzajacy ich petlng zgodno$¢ z warunkami podanymi w
specyfikacjach, mogg by¢ przez Przedstawiciela Zamawiajacego dopuszczone do uzycia bez badan.
Przed przystapieniem do badania, Wykonawca powinien powiadomi¢ Przedstawiciela Zamawiajacego
0 rodzaju i terminie badania.
Po wykonaniu badania, Wykonawca przedstawia na pi$mie wynik badan Przedstawicielowi
Zamawiajacego. Wykonawca powiadamia pisemnie Przedstawiciela Zamawiajacego o zakonczeniu
kazdej roboty zanikajacej, ktora moze kontynuowac dopiero po stwierdzeniu przez Przedstawiciela
Zamawiajgcego zalozonej jakoSci.
Kontrola jakos$ci wykonania instalacji powinna obejmowac:

— zgodno$¢ zastosowanych do wbudowania wyrobow 1 zainstalowanych urzadzen z

dokumentacja techniczng, normami i certyfikatami,

— poprawno$¢ wykonania przejs¢ przewodow przez stropy i $ciany,
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— prawidlowo$¢ wykonania potaczen przewodow,
— Ciagloé¢ przewodow ochronnych, w tym gtéwnych i dodatkowych potaczen wyréwnawczych,
— rezystancji izolacji instalacji elektrycznej — wykona¢ dla kazdego obwodu oddzielnie od
strony zasilania,
— skutecznosci dziatania zabezpieczen i sSrodkow ochrony od porazen pradem elektrycznym,
— pomiar pradow uplywowych,
— ochrony przez oddzielenie od siebie obwodow,
— probe biegunowosci,
— probe dzialania,
— poprawnos¢ ochrony przed pozarem i skutkami cieplnymi;
— pomiar spadku napigcia;
— sprawdzenia zatagczania punktow $wietlnych, kontrola Zzrodet §wiatta, natezenia o§wietlenia w
poszczegolnych pomieszczeniach,
— sprawdzenie zgodnosci podiaczenia urzadzen (gniazd wtyczkowych, opraw itp.),
— prawidlowo$¢ zamontowania urzadzen w dostosowaniu do warunkow s$rodowiskowych i
warunkow pracy w miejscu ich zainstalowania,
— prawidlowo$¢ umieszczenia schematow, tablic ostrzegawczych oraz innych informaciji,
— spehlienia dodatkowych zalecen projektanta lub Przedstawiciela Zamawiajacego,
wprowadzonych do dokumentacji technicznej.
W przypadku, gdy wynik ktorejkolwiek proby jest niezgodny z normg, to probe lub proby
poprzedzajace, jezeli moga mie¢ wplyw na wynik, nalezy powtdrzy¢ po usunigciu przyczyny
niezgodnosci.

6.3. ZASADY KONTROLI JAKOSCI

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole robot i jakosci materialow. Zapewni on
odpowiedni system kontroli, personel, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia oraz przyrzady
niezbedne do pobierania probek badan i pomiar6w materialdéw oraz roboét. Inspektor Nadzoru moze
zazgda¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania
jest zadawalajacy. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatow oraz robot z
czestotliwos$cia zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami i normami.

6.4. BADANIA | POMIARY

Zasadnicze czynnosci przy wykonywaniu badan i pomiarow

— Badania i pomiary instalacji oswietleniowe;j i sitowej

— Sprawdzenie ciaglosci zyl przewodow

— Sprawdzenie poprawnos$ci potaczen

— Sprawdzenie adresow przewodow z listwa adresowa

— Pomiar rezystancji izolacji przewodow

— Badanie wytacznikow ochronnych réznicowopradowych

— Wymagania dodatkowe dotyczace badan i pomiaréw
Z wykonanych badan i pomiaré6w oraz dokonaniu oceny ich wynikow musza by¢ sporzadzone raporty.
Badania i pomiary powinna wykonywa¢ uprawniona osoba/pracownik. Wszystkie przyrzady
pomiarowe uzyte do badan i pomiar6w musza posiada¢ aktualne $wiadectwa wzorcowania i
oznaczony status metrologiczny.
Dane identyfikujace przyrzad pomiarowy musza by¢ zamieszczone w raporcie (protokole) z badan i
pomiarow.
Wszystkie badania i pomiary bgda prowadzone zgodnie z wymaganiami obowiazujacych norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w Specyfikacji Technicznej
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nalezy stosowa¢ wytyczne krajowe lub inne procedury zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Przed przystgpieniem badan i pomiaréw Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, miejscu i
terminie badania. Wyniki pomiaréw i badan Wykonawca przedstawi na pismie w formie protokotu dla
Inwestora.

7. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBOT
7.1.  SZCZEGOLOWE ZASADY OBMIAROWANIA

Obmiaréw robot nalezy dokonywac¢ z doktadnoscia w jednostkach i w sposob zgodny z zatozeniami
obmiarowania podanymi w katalogach stanowigcych podstawe ustalenia nakladéw odpowiednich
pozycji przedmiaru robot. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce 1
zaakceptowane przez inspektora nadzoru. Wykonawca zapewni wazno$¢ $swiadectw legalizacyjnych
dla urzadzen tego wymagajacych.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. ODBIOR ROBOT ZANIKOWYCH

Odbidr robot zanikowych polega na ocenie ilo$ci i jakosci wykonanych roboét, ktore w dalszym etapie
realizacji ulegng zakryciu. Odbiér ten musi by¢ dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postgpu robot. Odbioru dokonuje Inspektor
Nadzoru Inwestorskiego w obecnosci zainteresowanych stron.

8.2.  ODBIOR CZESCIOWY

Odbior czgsciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonania robot. Odbioru czesciowego robot
dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze koncowym.

8.3. ODBIOR KONCOWY

Odbior koncowy polega na finalnej ocenie wykonania robot w odniesieniu do ich, jakosci, ilosci i
warto$ci. Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru koncowego stwierdza Wykonawca
przez pisemne powiadomienie Zamawiajacego. Odbior koncowy robot nastapi w terminie ustalonym
w umowie. Odbioru koncowego robot dokona komisja ztozona z przedstawiciela Wykonawcy i
Zamawiajacego. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowe] na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan, pomiarow, ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonania
rob6t z projektem budowlanym i Specyfikacja Techniczng. W trakcie odbioru koncowego komisja
zapozna si¢ z protokotami robot zanikowych i ulegajacych zakryciu oraz robdt uzupehniajacych i
poprawkowych. W przypadku niewykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych i uzupehiajgcych,
komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru koncowego.

8.4. DOKUMENTY NIEZBEDNE DO WYKONANIA ODBIORU KONCOWEGO

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:
— dokumentacje powykonawcza,

— protokoty odbioru czgsciowego jezeli zostaty sporzadzone),

— protokot odbioru proby zadziatania instalacji,

— protokot z pomiarow instalacji,

— protokot odbioru izolacji instalacji,

— atesty i dopuszczenia zastosowanych materiatdbw i urzadzen. Instalacja powinna by¢
wykonywana i odbierana przez osoby majgce odpowiednie kwalifikacje wynikajace z
przepiséw prawa budowlanego oraz innych przepiséw branzowych.
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Odbioér robdt nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z "Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru
Robot oraz Specyfikacjg Techniczna Wykonania i Odbioru Robot.

9. ROZLICZANIE ROBOT

Rozliczanie rob6t zgodnie z umowa pomiedzy Wykonawcg a Inwestorem na podstawie protokotow
odbiorowych.

10.

NORMY | PRZEPISY

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane wraz z p6zniejszymi zmianami;
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie wraz z pozniejszymi
Zzmianami;

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 5 lipca
2013r. zmieniajagce rozporzadzenie w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie;

PN-HD 60364-4-41:2009 - Instalacje elektryczne niskiego napigcia -- Cze$¢ 4-41: Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa -- Ochrona przed porazeniem elektrycznym

PN-HD 60364-4-42:2011 - Instalacje elektryczne niskiego napigcia -- Czg¢$¢ 4-42: Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa -- Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego

PN-HD 60364-4-43:2012 - Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 4-43: Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa -- Ochrona przed pradem przetezeniowym

PN-HD 60364-4-41:2009 - Instalacje elektryczne niskiego napigcia -- Czg¢$¢ 4-41: Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa -- Ochrona przed porazeniem elektrycznym

PN-HD 60364-4-41:2009 - Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 4-41: Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa -- Ochrona przed porazeniem elektrycznym

PN-HD 60364-5-51:2011 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Czes¢ 5-51:
Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego -- Postanowienia ogolne

PN-IEC 60364-5-53:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego. Aparatura taczeniowa i sterownicza.

PN-HD 60364-5-54:2011 - Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Czg¢$¢ 5-54: Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego -- Uktady uziemiajace i przewody ochronne

PN-HD 60364-5-56:2010 - Instalacje elektryczne niskiego napigcia -- Czg$¢ 5-56: Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego -- Instalacje bezpieczenstwa

PN-HD 60364-7-701:2010 - Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 7-701:
Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji -- Pomieszczenia wyposazone w
wanng lub prysznic

PN-EN 12464-1:2012 - Swiatlo i o$wietlenie -- Oswietlenie miejsc pracy -- Czesé 1: Miejsca
pracy we wnetrzach

PN-EN 61439-1:2011 - Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe -- Cze$¢ 1: Postanowienia
ogo6lne

PN-E-93201:1997 - Gniazda wtyczkowe i wtyczki do uzytku domowego i podobnego --
Gniazda wtyczkowe i wtyczki na napiecie znamionowe 250 V i prady znamionowe do 16 A
PN-E-93208:1997 Sprzet elektroinstalacyjny. Puszki instalacyjne.
PN-E-93207:1998/Az1:1999 Sprzet elektroinstalacyjny. Odgatezniki instalacyjne i plytki
odgatezne na napigcie do 750 V do przewodéw o przekrojach do 50 mm2. Wymagania i
badania (Zmiana Azl)
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— PN-EN 60445:2011 - Zasady podstawowe 1 bezpieczenstwa przy wspotdziataniu cztowieka z
maszyng, oznaczanie i identyfikacja -- Identyfikacja zaciskow urzadzen i zakonczen
przewodow

— PN-EN 62305-3:2011 - Ochrona odgromowa -- Cze$¢ 3: Uszkodzenia fizyczne obiektow i
zagrozenie zycia

— PN-EN 62305-4:2011 - Ochrona odgromowa -- Czegs$¢ 4: Urzadzenia elektryczne i
elektroniczne w obiektach



