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SPIS RYSUNKOW KONSTRUKCYJNYCH

KW-01 - KONSTRUKCJA WIEZBY DACHOWEJ ISTNIEJACEJ - RZUT
KW-02 - KONSTRUKCJA WIEZBY DACHOWEJ ISTNIEJACEJ-PRZEKROJE
KW-03 - REMONT STROPOW MIEDZYKONDYGNACYJNYCH

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA.
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Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy wymiany czesci wiezby dachowej
zlokalizowanej nad kaltkami schodowymi. W ramach opracowania zaprojektowano elementy
konstrukcyjne niezbedne do wykonania remontu w budynku wynikajgce z zatozen
architektonicznych.

2. ZAKRES OPRACOWANIA.

Zakresem opracowania jest wykonanie projektu branzy konstrukcyjnej obejmujacej projekt

nowego dachu a w tym:

- Opis zatozen do projektu budowlanego — czes$¢ konstrukcyjna

- Opis przyjetych rozwigzan konstrukcyjnych

- Wytyczne prowadzenia prac budowlanych

- Obliczenia statyczno — wytrzymatosciowe nowej, projektowanej konstrukcji
- Rysunki konstrukcyjne

3. PODSTAWY OPRACOWANIA.

Projekt zostat opracowany na podstawie nastepujgcych zrédet informacji merytorycznej oraz

formalnej:

- Zlecenie Inwestora

- Projekt budowlano-architektoniczny wykonany przez Inwestprojekt Raciborz

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz.
2016) (Zmiany: Dz. U. z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 92, poz. 881, Nr 93, poz. 888 i Nr 96, poz.
959; 22005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 163, poz. 1362 i 1364, Nr 169, poz. 1419; z 2006 r. Nr 12,
poz. 63 i Nr 133, poz. 935)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. Nr 75, poz. 690)
(Zmiany: Dz. U. 22003 r. Nr 33, poz. 270 oraz z 2004 r. Nr 109, poz. 1156 oraz pdzniejsze
zmiany)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdfowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. u. nr 120, poz. 1133 oraz pdzZniejsze zmiany)

- Normy, normatywy i warunki techniczne projektowania

- Obowigzujgce normy i normatywy budowlane oraz warunki techniczne projektowania, a w
szczegoblnosci:

- PN-B-03002:1999 Konstrukcje murowe . Obliczenia statyczne i projektowanie.

- PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i
projektowanie.

- PN-B-03150:2000 Konstrukcje drewniane — Obliczenia statyczne i projektowanie

- PN-90/B-03000 Projekty budowlane. Obliczenia statyczne.

- PN-82/B-02000 Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartosci.

- PN-82/B-02001 Obcigzenia budowli. Obcigzenia state.

- PN-82/B-02003 Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne. Podstawowe
obcigzenia technologiczne i montazowe.
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4. LOKALIZACIA.

Przedmiotowy obiekt znajduje sie przy ulicy Gliwickiej 4 w Katowicach.

5. WARUNKI LOKALIZACII.

e Strefa obcigzeniem Sniegiem

Il strefa obcigzeniem $niegiem wg PN-80/B-02010 Obcigzenia budowli. Obcigzenie

$niegiem z uwzglednieniem zmiany Az1 (pazdziernik 2006).

e Strefa obcigzeniem wiatrem

| strefa obcigzenia wiatrem wg PN-77/B-02011 Obcigzenia budowli. Obcigzenie wiatrem.

Przyjeto teren typu ,A”.

6. MATERIAtLY PODSTAWOWE

Stal zbrojeniowa:
Beton w konstrukcjach zelbetowych monolitycznych
- wodoszczelnosé

- mrozoodpornosc

Drewno konstrukcyjne
- wilgotnos¢

Stal konstrukcyjna:

Zabezpieczenie antykorozyjne belek stalowych

AllIN — BSt 500 — zbrojenie gtdwne,
Al — St3SX-b - strzemiona

C 20/25 (B25);

W4;

F150;

C24
max 12%

5235

Belki stropowe oczysci¢ do stopnia czystosci St2 ,5t3 wg PN EN I1SO 12944 ,zwracajac szczegolng

uwage na doktadne oczyszczenie belek w miejscach trudnodostepnych (na styku belek i belki ze

$ciang) a nastepnie nanie$¢ zabezpieczenie antykorozyjne w postaci np :

-1 x warstwy epoksydowej powtoki gruntujgcej,
-1x warstwa epoksydowa podktadowa

- 1xwarstwa epoksydowa nawierzchniowa.
Powtoki nanosi¢ zgodnie z instrukcjg producenta.

Zabezpieczenie przeciwpozarowe stalowych belek poprzez ich obtozenie wetng mineralna.
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7. OPIS KONSTRUKCJI PROJEKTOWANEJ

Wiezba dachowa

Nad klatkami schodowymi ze wzgledu na planowane docieplenie dachu projektuje sie czesci
noweej wiezby dachowej. W budynku gtéwnym znajduje sie obecnie dach dwuspadowy
krokwiowo — ptatwiowy. Remontowi podlega jedna pota¢ od strony podwodrza. Projektuje sie
krokwie o przekrojach poprzecznych 8x18cm. Krokwie opierane sg na murfatach projektowanych
o przekroju 14x20cm. Konce opierane na murtacie i pfatwi stniejgcych. Szczegétowa konstrukcja
pokazana jst na rysunkach KW-01 i KW-02.

W budynku oficyn znajduje sie dach jednospadowy ze spadkiem do podwérza. Remontowi
podlega pota¢ nad kaltkg schodowa. Projektuje sie krokwie o przekrojach poprzecznych 8x18cm.
Krokwie opierane sg na murtatach projektowanych o przekroju 12x18cm. Konce opierane na
murtacie i ptatwi stniejgcych. Szczegétowa konstrukcja pokazana jst na rysunkach KW-01 i KW-02.
W pozostatej czesci dachéw nalezy wymieni¢ elementy skorodowane i porazone prochnica.
Zwtaszcza w budynku oficyn zaktada sie wiekszos$¢ elementéw do wymiany. Koniecznos¢ wymiany
powinna by¢ zatwierdzan przez Inspektora Nadzoru podczas wykonywania remontu.

Konstrukcje wiezby projektowanej nalezy wykona¢ z drewna $wierkowego lub sosnowego klasy co

najmniej C-24. Drewniang konstrukcje dachu nalezy zabezpieczy¢ do stopnia niezapalnosci przy

uzyciu certyfikowanych srodkow .

taczy¢ z murtatami na wrab wzajemny, ukosny zbijany dwoma lub czterem gwozdziami
(maksymalna gtebokos¢ wrebu wynosi 30mm). Potgczenia elementéw drewnianych wykonaé

poprzez odpowiednie stalowe faczniki ciesielskie do elementéw drewnianych.

Remont stropow miedzykondygnacyjnych

Na podstawie opini o stanie technicznym zaktada sie, ze podczas robdt remontowych konieczne
bedg prace polegajgce na wzmocnieniu i czesciowo wymianie podstawowych elementéw
konstrukcyjnych stropow tj belek nosnych. Do naprawy zniszczonych koricéw belek stropu
drewnianego przyjeto dwustronne wzmocnienie ceownikami. Koicdwka belki osadzona w murze
na gtebokosci 25 cm oraz jej dalsza czes¢ na okoto 10 cmzostajg wyciete i usuniete. Koniec belki
zostaje wzmocniony z obydwadch stron ceownikiem 240 mm i dtugosci 125 cm. Ceowniki do belki
zespolone zostang dwoma parami srub M.18 w rozstawie 50 cm. Ze wzgledu na to, Ze nie ulega

zmianie wartos¢ obcigzenia stropdw, nie sg projektowane nowe warstwy posadzkowe a nowe
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Sciany dziatowe wykonywane bedg w systemie suchej zabudowy GK nie jest konieczne
zwiekszanie wielkosci belek stropowych. W sytuacji kiedy okaze sie, ze belka po odkryciu nie
nadaje sie do dalszej eksploatacji nalezy ja wymieni¢ na belke o takim samym przekroju
poprzecznym. Decyzje powinny by¢ podejmowane na biezgco przez Inspektora Nadzoru podczas
wykonywania prac remontowych i stopniowym odkrywaniu wszystkich warstw posadzkowych.
Dodatkowo zaktada sie ocieplenie stropu poddasza.

Przeprowadzone obliczenia sprawdzajgce wykazaty, 7ze w poziomie stropu nad ostatnig

kondygnacjg mozliwe jest wykonanie izolacji termicznej. Izolacja termiczna powinna by¢

wykonana po Sciggnieciu obecnych warstw izolacyjnych. Nalezy wykona¢ zabezpieczenie
konstrukcji stropu przed korozjg biologiczng oraz organiczng. Deski posadzkowe po Sciggnieciu
warstw izolacyjnych nalezy wymieni¢ na catym poddaszu. Podczas prac mozliwe sg uszkodzenia
warstw sufitowych w mieszkaniach ponizej. W zwigzku z tym proponowane jest aby oprécz
powyzszych prac wymienic¢ rowniez podsufitke w mieszkaniach i wykona¢ tynkowanie bgdz suchg
zabudowe ptytami G-K.

Na rysunku KW-03 wykonano szacunkowe obliczenia zapotrzebowania elementéw drewnianych.

Nadproza drzwiowe

W miejscach projektowanych otwordow drzwiowych i okiennych nalezy wykonac zelbetowe
nadproza z belek typu L*2 lub *3.

Dla projektowanych nowych otwordéw w Scianie belki zelbetowe umieszcza sie w przygotowanych
wczesniej bruzdach i poduszkach z betonu C20, kolejno z jednej i drugiej strony $ciany. Zarys
otworu powinien by¢ naciety mechanicznie tak aby oparcie belek nosnych na murze wynosito min
15cm, dla mniejszych otwordw a sam otwoér odpowiadat szerokosci oscieznicy drzwi. Reszte
otworu mozna rozebra¢ prostymi metodami. Po wykonaniu otworu nalezy przestrzen pomiedzy
belkami stalowymi oraz boczne sciany uzupetnic¢ i wytynkowaé. Tynk powinien by¢ utozony na
siatce.

Nadproza powinny by¢ osadzone po zakornczonych pracach polegajgcych na wzmacnianiu Scian i
stropow.

Dla projektowanych otwordw, ktdre czesciowo nachodzg na istniejgce obecnie nalezy wtasciwg
cze$¢ zamurowac do odpowiedniej wysokosci i utozy¢é nadproze z drugiej strony postepowac jak

powyze;j.
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W sytuacji kiedy mozliwe jest wykorzystanie nadprozy stalowych nalezy je zastosowac. (Przy

zamurowywaniu otworow).

Wszystkie poziomy otwordow przyjmowac z projektu architektury — do ich umieszczenia na

elewacji konieczne jest koordynacja z tym opracowaniem.

8. WYTYCZNE DLA WYKONAWCY

= Przed wykonaniem jakichkolwiek prac remontowych nalezy odtgczy¢ wszelkie istniejgce w
budynku instalacje wodociggowe i elektryczne.

= Nalezy wykona¢ odpowiednie podstemplowanie konstrukcji stropu aby zapewni¢ ludziom
bezpieczng prace.

= Stemple o odpowiednim przekroju powinny by¢ opierane na statych elementach jak mury
fundamentowe, belki utozone na twardym podtozu

*  Prace powinny by¢ prowadzone pod nadzorem uprawnionego Kierownika Budowy oraz
Inspektora Nadzoru

® Prace remontowe zabezpieczy¢ przed dostepem osob niepowotanych, rejon zagrozony
niebezpieczenstwem wydzieli¢ i oznakowac tablicami ostrzegawczymi.

= Wszystkie elementy konstrukcji betonowych i zelbetowych winne odpowiadac zatozonej
wytrzymatosci i by¢ poddane testom na jej sprawdzenie. Beton wykonywany bezposrednio
na placu budowy winien osiggna¢ parametry zgodne z projektowanymi;

=  Wykonawca winien zapewni¢ odpowiednie warunki wigzania. Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢ za jakos¢ dostarczonego i wyrabianego na placu budowy betonu.
Wszelkie elementy betonowe lub zelbetowe nie spetniajgce wymaganych norm i testow
bedg usuniete i wykonane ponownie prawidtowo na koszt Wykonawcy.

=  Wykonawca dostarczy atesty stosowanych typdw stali konstrukcyjnej

=  Wszystkie roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z rozporzgdzeniem ministra
infrastruktury ,w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywaniu robét
budowlanych” z dn. 06.02.2003 (Dz. U. nr 47 poz. 401 z dnia 19 marca 2003).

=  Wykonawca zobowigzany bedzie do przedstawienia atestow i swiadectw dopuszczalnosci
do stosowania w budownictwie uzytych materiatow.

Wykonawca zobowigzany jest do $cistego przestrzegania obowigzujgcych norm,
przepisow oraz instrukcji dostawcy stosowanych materiatéw i technologii w trakcie trwania

procesu inwestycyjnego.

Opracowat

Wojciech Anton
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