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1. PRZEDMIOT INWESTYCJI

1.1.

INWESTOR

Miasto Katowice, ul. Mtynska 4, 40-098 Katowice.

1.2.

PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy instalacji elektrycznych, os$wietlenia,
telekomunikacyjnych i piorunochronnej w budynku potozonym przy ulicy Gliwickiej 4 w Katowicach.
Projekt wykonano w zakresie niezbgdnym do wykonania projektu wykonawczego termomodernizacji

budynku.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

— Umowa z Inwestorem

— Wizja lokalna

— Dokumentacja fotograficzna

— Inwentaryzacja architektoniczna

2.1. PODSTAWY PRAWNE

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r - Prawo Budowlane (Dz. U. nr 89, poz. 414 z po6zniejszymi
zmianami),

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r (Dz. U. Nr 75, poz. 690) w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie,
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegotowego zakresu
i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120, poz. 1133),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r w Sprawie szczegoétowego
zakresu formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008r zmieniajace rozporzadzenie w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie,
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008r zmieniajace rozporzadzenie w
sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego,

Prawa Autorskie DZ.U.NR 24 poz. 83z dnia 04.02.1994r,

USTAWA z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U.
Nr 80, poz. 717),

Rozporzadzenie ministra spraw wewngtrznych i administracji z 24 wrze$nia 1998 r. w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkow posadawiania obiektoéw budowlanych, (Dz. U. 1998 r. Nr
126, poz. 839)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r w sprawie okreslania metod i
podstaw kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw robot budowlanych
okreslonych w programie funkcjonalno - uzytkowym,

PN-HD 60364 (norma wielo zeszytowa) - instalacje elektryczne niskiego napigcia,

N SEP-E-001 - sieci elektroenergetyczne niskiego napiecie. Ochrona przeciwporazeniowa

N SEP- E-002 - instalacje elektryczne w budynkach mieszkalnych,

PN-EN 12464 - oswietlenie miejsc pracy,

PN-EN 1838 - oswietlenie awaryjne

PN-EN 62305-1,2,3,4 -ochrona odgromowa
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3. SZCZEGOLOWY ZAKRES OPRACOWANIA

W ramach niniejszego opracowania przewiduje si¢ projekt:
— Opis stanu technicznego instalacji elektrycznych oraz teletechnicznych
— Stopien zuzycia elementéw instalacji
— Okreslenie zakresu wymiany i remontu instalacji wraz z uzasadnieniem
— Likwidacj¢ kabli na elewacji
— Opis wymiany instalacji odgromowej
— Wymiana o$wietlenia klatki schodowej, strychu oraz piwnicy na oprawy typu LED
— Wymiana o$wietlenia zewngtrznego na oprawy typu LED sterowane aparatem zmierzchowym
— Wykonanie szachtéw dla instalacji teletechnicznych od piwnicy do mieszkan i strychu
— Wykonanie instalacji antenowej telewizji DVB-T oraz satelitarnej
— Wykonanie instalacji domofonu cyfrowego,
— Wykonanie szafy dla urzadzen teletechnicznych oraz rozdzielni mieszkaniowych teletechnicznych

4. OPIS STANU  TECHNICZNEGO INSTALACJI ELEKTRYCHNYCH I
TELETECHNICZNYCH

4.1. PRZYLACZA

Zasilanie budynku ze ztacza zlokalizowanego we wjezdzie na podworko. Glowny kabel zasilajacy budynek
prowadzony jest podtynkowo. Wejscie kabla do budynku w poblizy wejscia klatki wewngtrznej..
Wewnatrz budynku kabel zasilajacy prowadzony jest podtynkowo. Zasilanie budynku w glebi podwoérza
realizowane jest przewieszka miedzy budynkami, przewodem nieizolowanym. Przewieszka kabla
prowadzona jest nad podworzem.

Zaklada si¢ demontaz gléwnego kabla zasilajacego od projektowanej tablicy gléwnego wylacznika
pradu do rozdzielni glownej oraz demontaz linii napowietrznej. Projektuje si¢ nowy odcinek kabla
wykonaé jako podtynkowa kabel zasilajacy budynek tylni jako ziemny.

4.2. ZABEZPIECZENIE GLOWNE

Zabezpieczenie gldwne budynku znajduje si¢ w tablicy zainstalowanej na parterze. Zabezpieczenia glowne
dla 2 budynku znajdujacego si¢ w podworzu na parterze klatki schodowej. Wyposazenie w bezpiecznik o
wartosci ? A. Brak wylacznika przeciwpozarowego obiektu. Wymaga modernizacji i dostosowania do
aktualnie obowigzujacych przepisow.

Projektuje si¢ wykonanie nowej tablicy glownego przeciwpozarowego wylacznika pradu. Lokalizacja
tablicy w poblizu wejscia gléwnego do budynku wewnatrz pomieszczenia przedsionka. Tablica
wyposazona zostanie w rozlacznik mocy i bedzie pelnié¢ role przeciwpozarowego wylacznika pradu
dla obiektu.

4.3. ROZDZIELNIA GLOWNA I TABLICE LICZNIKOWE

Rozdzielnia gtowna zlokalizowana jest w $rodku budynku w poblizu wejscia na parterze. Tablice
metalowe, malowane farbg w kolorze $cian, wnekowe, licowane ze $ciang. Zamykane czesciowo na ktodki.
Stan tablic bardzo zty. Tablice licznikowe montowane na klatce schodowej. Tablice licznikowe w
obudowach metalowych, wngkowe. W tablicach licznikowych zainstalowano zabezpieczenia
przedlicznikowe, zabezpieczenia zalicznikowe, liczniki energii elektrycznej dla lokali mieszkalnych.
Zabezpieczenia dla czeSci administracyjnej oraz aparat czasowy dla zalgczania o$wietlenia na klatce
schodowej oraz w piwnicy w tablicy obok rozdzielni z zabezpieczeniami gtownymi. Rozdzielnie w ztym
stanie technicznym, wymagaja modernizacji i dostosowania do obowigzujacych przepisow.

W ramach niniejszego projektu planuje si¢ demontaz istniejacych tablic i wymiane wraz z calym
osprzetem na nowe, wykonanie szczegolowego opisu dla rozdzielni.
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4.4. INSTALACJA OSWIETLENIA NA KLATCE SCHODOWEJ, STRYCH I W PIWNICY

Oswietlenie na klatce schodowej i piwnicy oparte na oprawach typu plafon/wiszacych oprawach z kloszem
szklanym. Zalaczanie os$wietlenia poprzez aparat czasowy 1 taczniki o$wietleniowe. Instalacja
o$wietleniowa w stanie technicznym dostatecznym. Piwnica - jak wyzej.

Planuje si¢ wymiane o$wietlenia na klatce schodowej na oprawy typu LED z czujnikami ruchu. Na
strychu zaklada si¢ wykonanie instalacji oSwietleniowej opartej o analogiczne oprawy jak na klatce
schodowej. W piwnicy planuje si¢ montaz opraw o$wietleniowych - oprawy LED, 1P44 kanalowe.
Sterowanie o$wietleniem piwnicy poprzez czujniki ruchu i zmierzchowe zabudowane w oprawach
oSwietleniowych.

4.5. INSTALACJA OSWIETLENIA ZEWNETRZNEGO

Oswietlenie zewngtrzne oparte na oprawach ulicznych montowanych do elewacji budynku. zainstalowane;.
Instalacja o§wietlenia zewnetrznego w stanie technicznym dostatecznym.

Planuje si¢ wykonanie nowej instalacji oswietlenia zewnetrznego opartej o naswietlacze typu LED od
strony podworza oraz oprawe dekoracyjng nad gléwnym wejSciem do obiektu. Sterowanie
oswietleniem zewnetrznym za pomocg aparatu zmierzchowego.

4.6. INSTALACJA OSWIETLENIA AWARYJNEGO

W chwili obecnej brak jest w obiekcie instalacji oswietlenia awaryjnego.
Planuje si¢ wykonanie oswietlenia awaryjnego na klatkach schodowych, w piwnicy oraz opraw
awaryjnych na zewngtrz obiektu.

4.7. INSTALACJA PIORUNOCHRONNA

W chwili obecnej brak instalacji piorunochronnej.

Planuje si¢ montaz zwodoéw poziomych i pionowych oraz zlacz kontrolnych i wykonanie nowej
instalacji odgromowej. Nowa instalacje polaczyé¢ z projektowanym uziomem laczonym — pretowym
oraz otokowym.

4.7. INSTALACJA DOMOFONOWA

Instalacja domofonowa istniejaca, czgsciowo sprawna. Przewiduje si¢ wymiane instalacji na domofon

cyfrowy.
Wykonanie nowej instalacji domofonu cyfrowego.

4.7. INSTALACJA TELEWIZJI ZBIORCZEJ

W budynku wystepuja instalacje operatorow. Brak instalacji zbiorczej. Przewiduje sie wykonanie instalacji
telewizji zbiorczej.
Planuje si¢ wykonanie zbiorczej instalacji telewizji naziemnej DVB-T oraz instalacji satelitarnej
(Astra i Hotbird).

4.8. INSTALACJA TELEINFORMATYCZNA

W budynku wystepuje instalacja telekomunikacyjna operatoréw zewnetrznych. Brak gtéwnego punktu
dystrybucyjnego.

Przewiduje si¢ demontaz istniejacych instalacji i wykonanie nowej instalacji dla kazdego mieszkania
wraz z gléwnym punktem dystrybucyjnym.
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5. OPIS REMONTU, MODERNIZACJI | PRZEBUDOWY INSTALACJI
ELEKTRYCHNYCH

5.1. PRZYLACZE ENERGETYCZNE | ZASILANIE OBIEKTU

Zasilanie budynku w energi¢ elektryczng od zlacza zlokalizowanego w przejezdzie obiektu do
projektowanej tablicy przeciwpozarowego gtdéwnego wylgcznika pradu (osobno dla budynku frontowego i
tylniego) od ztacza do tablicy TGWO istniejacym kablem zasilajacym. Planuje si¢ wykonanie nowego
odcinka linii kablowej we wczesniej przygotowanych bruzdach od tablicy TGWO do tablicy gtownej TGO
kablem YKYzo 5x70mm2 oraz od tablicy TWG1 kablem w ziemi YKYzo 5x95mm2. Dla tablicy TWG1
projektuje sie demontaz istniejacego kabla zasilajagcego budynek tylni (przewieszka nad podworzem) i
wykonanie kabla zasilajacego ziemnego — YKY 4x95mm2.

Tablice glownego przeciwpozarowego wyltacznika pradu zlokalizowaé wewnatrz przedsionka Kklatki
schodowej w istniejacej lokalizacji w miejscu wskazanym na rzucie parteru. Wytacznik pozarowy Stanowié¢
bedzie roztacznik mocy. W tablicy glownego wytacznika pradu oznaczonej jako TWGO i TWG1 wykonad
uziemienie oraz rozdziat przewodu PEN na PE i N.

Nalezy wykona¢ dla tablicy instalacje uziemienia bednarkg stalowa ocynkowang FeZn 30x4mm i polaczy¢
ja z projektowang instalacjg uziomu. Elementy stalowe po doktadnym odrdzewieniu pokry¢ dwukrotnie
farbg chlorokauczukowa ogolnego  stosowania oraz nawierzchniowa (ostony  przewodow
uziemiajacych).

Ziacza elektryczne i gwinty osprzgtu instalacji odgromowej pokry¢ warstwg wazeliny technicznej.
Przewody uziemiajace chroni¢ przed korozja przez malowanie lepikiem 0,3m nad i 0,2m pod ziemig.

5.2. ROZDZIAL ENERGII ELEKTRYCZNEJ W OBIEKCIE

Przewidziane w projekcie tablice rozdzielcze, bedg wyposazona W aparature zabezpieczajgcO-rozdzielcza
zapewniajacg zasilanie instalacji elektrycznej w postaci:

- Zasilania WZL mieszkaniowych,
- Oéswietlenia pomieszczen administracyjnych budynku,
- Oswietlenia zewngtrznego

- Zasilania urzadzen technicznych takich jak tablica instalacji telewizji zbiorczej oraz tablica instalacji
teleinformatycznych.

- Zabezpieczenia dla istniejgcej instalacji domofonowej

Planuje si¢ wymiang WLZ zasilajacych tablice mieszkaniowe. W tym celu zastosowa¢ kabel YKYzo
5x6mm2. Zasilanie dla tablic licznikowych TL kablem YKYzo 5x25mm2.

UWAGA: Nalezy zapewni¢ symetryczne obcigzenie faz zasilajacych L1, L2, L3.

Przedstawione w projekcie wartosci zabezpieczenn dotyczg stanu projektowanego. Nalezy na etapie
wykonawstwa dopasowac warto$¢ zabezpieczenia glownego do aktualnie zainstalowanego.

5.3. INSTALACJA OSWIETLENIA OGOLNEGO

Oswietlenie pomieszczen klatki schodowej, strychu oraz piwnicy bedzie oparte o oprawy ze Zzrodtami
swiatta typu LED; w pomieszczeniach piwnicy nalezy zastosowaé oprawy kanatowe LED o stopniu
ochrony, co najmniej I1P44.

Instalacje¢ elektryczng oswietlenia nalezy wykona¢ jako podtynkowsa, przewodem YDYzo 3x1,5 /750V.
Potgczenia elementdéw instalacji oswietleniowej nalezy wykona¢ w puszkach koncowych.

Sterowanie o$wietleniem ogdlnym odbywacé sie bedzie przy pomocy czujnikéw ruchu zabudowanych w
oprawach oraz aparatu zmierzchowego zainstalowanego w tablicy TADM i TADM1. Oprawy oswietlajace
pomieszczenia klatki schodowej oraz strychu z wbudowanym czujnikiem ruchu. Sterowanie o§wietleniem
piwnicy poprzez czujniki ruchu zabudowane w oprawach oswietleniowych. Sterowanie os$wietleniem
wezta cieplnego poprzez tacznik o$wietleniowy zlokalizowany wewnatrz pomieszczenia wezta cieplnego w
poblizu drzwi wejéciowych. Przewody zasilajace instalacje oswietleniowg prowadzié podtynkowo.
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Czujniki ruchu powinny zapewni¢ nastawe min. T=0,5s-5min. Nalezy w piwnicach przyja¢ wstepng
nastawe jako tn=1-2min, na klatkach schodowych tn=2-3min.

Wymagania dotyczace natezenia o§wietlenia w zaleznos$ci od typu pomieszczenh:

- Komunikacja: 100 lux na poziomie posadzki
- Pomieszczenia strychu: 100 lux
- Pomieszczenia piwnicy: 100 lux

Projektowana instalacja o$wietlenia spetnia powyzsze wymagania, co do warto$ci nat¢zenia o§wietlenia.
Obliczenia natezenia o$wietlenia wykonano przy pomocy programu Dialux.

Parametry techniczne opraw oswietleniowych dla klatki schodowej i strychu (typu plafon) —
OPRAWA 2:
DANE MECHANICZNE

— Montaz: bezposrednio na suficie

— Obudowa tworzywo sztuczne ABS

— Kaolor biaty

— Czujnik ruchu MD tak
DANE ELEKTRYCZNE

— Efektywno$¢ zasilacza 86%

— Zasilanie 220-240V 50/60Hz

— Zawiera zrodlo $wiatla tak

— Prad wyjsciowy [mA] 300

— Rodzaj osprzetu radarowy czujnik ruchu

— Zamiennik technologii konwencjonalnej [W]  150W (150W)

—  Zrédto $wiatta LED

— Przylacze elektryczne przewod max 2x1,5 mm?
DANE OGOLNE

—  Zywotno$¢ (TM21 L90B10) 30000 h

— Zakres temperatury pracy 0°C ... +25°C

— Gwarancja 3 lata

— Zastosowanie obiekty uzytecznos$ci publicznej, hole, klatki

schodowe, korytarze, hotele

DANE OPTYCZNE

— Rozsyt $wiatla obrotowo-symetryczny

— Sposob $wiecenia bezposredni

— Kilosz poliweglan

— CRI/Ra >80

—  Strumien LED [Im] 1450

— Strumien oprawy [lm] 1000

— Temperatura barwowa [K] 3000

Parametry techniczne opraw o$wietleniowych piwnicy — OPRAWA 1:
Oprawa kanatowa LED 7W [P44 z czujnikiem zmierzchu i ruchu. Nascienno — sufitowa plafoniera LED.
DANE TECHNICZNE

— moc [W] 7

— temperatura pracy [°C] -20 do +50

— wymiary dl x szer x wys [mm] 267x115x113
— waga [kg] 0,5

— Zasigg wykrywania 8

—  Wysoko$¢ instalacji 25m

— strumien $wietlny [Im] 500

— rodzaj diody SMD 5630



INWESTPROJEKT KORPORACJA PROJEKTANTOW UL DASZYNSKIEGO 506, 44-100 GLIWICE PROJEKT NR 02-09/2018 NR STR 8

— 1ilo$¢ diod 14
— Obudowa PC
— stopien szczelnosci IP44
—  Czujnik ruchu tak
—  Czujnik zmierzchu tak

5.4. INSTALACJA OSWIETLENIA EWAKUACYJNEGO | AWARYJNEGO

Oswietlenie awaryjne realizowane bedzie poprzez projektowane oprawy os$wietlenia ewakuacyjnego i
awaryjnego.

Oswietlenie kierunkowe stanowi¢ bgda oprawy z piktogramem kierunkowym pracujace w systemie ,,na
ciemno” i beda instalowane nad drzwiami wyjs$¢ ewakuacyjnych z budynku oraz w czesci komunikacyjnej.
Oprawy o$wietlenia ewakuacyjnego zewngtrznego zaktada si¢ W wersji pracujacej w systemie ,,na
ciemno”. Oprawy o$wietlenia ewakuacyjnego zewnetrznego wyposazy¢ w grzatke.

Zgodnie z wymaganiami o$wietlenie ewakuacyjne powinno spetnia¢ nastepujace warunki:

— W osi drogi ewakuacyjnej nat¢zenie o§wietlenia E musi wynosi¢ min. 1 1x

—  Wazdluz centralnej linii drogi ewakuacyjnej stosunek Emaks.//Emin. 40

— Na poziomie podtogi na niezabudowanym polu czynnym strefy otwartej natezenie oswietlenia E
musi wynosi¢ min. 0,5 IX,

— W strefie otwartej stosunek Emaks./Emin. < 0,4,

W celu zapewnienia odpowiedniego nat¢zenia o$wiectlenia oprawy do oswietlenia awaryjnego i
ewakuacyjnego powinny by¢ umieszczane co najmniej 2 m nad podtoga

— przy kazdych drzwiach wyj$ciowych przeznaczonych do wyjscia ewakuacyjnego,

— w poblizu schodéw, tak aby kazdy stopien byt o§wietlony bezposrednio,

— w poblizu kazdej zmiany poziomu,

— obowigzkowo przy wyjsciach ewakuacyjnych i znakach bezpieczenstwa,

— przy kazdej zmianie kierunku,

— przy kazdym skrzyzowaniu korytarzy,

— hazewnatrz i w poblizu kazdego wyjscia koncowego,

— W poblizu kazdego urzadzenia przeciwpozarowego i przycisku alarmowego.

Znaki przy wszystkich wyjsciach awaryjnych i wzdhiz drog ewakuacyjnych powinny by¢ tak
podswietlone, aby jednoznacznie wskazywaly droge ewakuacji do bezpiecznego miejsca. Uwaga: jezeli
przyciski alarmowe nie znajdujg si¢ na drodze ewakuacyjnej ani w strefie otwartej, to powinny one by¢
o$wietlone w taki sposob, aby natezenie o§wietlenia na podtodze w ich poblizu wynosito minimum 5 Ix
(,,w poblizu” 0znacza w obrebie 2 m, mierzonych w poziomie).

Instalacje o$wietlenia ewakuacyjnego w obiektach (wedtug PN-EN 50172:2005 Systemy awaryjnego
o$wietlenia ewakuacyjnego, obowigzujacej w Polsce od dnia 15 marca 2005 r.) powinny gwarantowac,
aby oswietlenie ewakuacyjne spetniato nastepujace wymagania:

— Oswietlato znaki ewakuacyjne,

— Zapewniato o$wietlenie drog umozliwiajacych bezpieczng ewakuacje do miejsc bezpiecznych

(stref bezpieczenstwa),

— Zabezpieczato czytelne zlokalizowanie miejsc sygnalizacji pozaru, a takze rozmieszczenia i uzycia
sprzetu przeciwpozarowego,

— Posiadato mozliwos¢ testowania poprzez symulacje zaniku zasilania o$wietlenia podstawowego,

— Wiaczato si¢ w przypadku awarii dowolnej cze$ci zasilania podstawowego. Gwarantowalo, ze
lokalne (miejscowe) oswietlenie ewakuacyjne bedzie pracowaé w przypadku awarii zasilania
podstawowego w danym miejscu,

— Zabezpieczato przed ciemnoscia na drodze ewakuacyjnej w razie awarii jednej oprawy awaryjnej.
Instalacje elektryczng o$wietlenia awaryjnego nalezy wykonaé¢ przewodem YDYzo 4x1,5. Okablowanie
prowadzi¢ podtynkowo.

Oprawy winny posiada¢ certyfikat CNBOP, co najmniej 1h podtrzymanie akumulatorowe i by¢
wyposazone w uktad autotestu.
Obliczenia natezenia o$wietlenia ewakuacyjnego wykonano przy pomocy programu Dialux.
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Parametry techniczne opraw kierunkowych — OPRAWA XN30:

Montaz:

Oprawa autonomiczna -
zrodto $wiatla:

optyka:

czas tadowania:

czas podtrzymania:
klasa izolaciji:

stopien ochrony:
temperatura otoczenia:
opcje:

AT — autotest,
informacje dodatkowe:

natynkowy ($ciana, sufit)
220 — 240VAC/50 — 60Hz,
3W power LED,

U — uniwersalna,

ECO LED: maks. 24h,
ECO LED: 1h,

I,

IP41,

ta: 0°C - +40°C,

SE — awaryjna (na ciemno),

Dioda LED sygnalizujaca obecnos$¢ napiecia i tadowanie
akumulatora, Zabezpieczenie przed glgbokim
roztadowaniem

Parametry techniczne opraw awaryjnych VN31:

Obudowa

klosz

montaz

Oprawa autonomiczna -
zrodto $wiatla:

czas tadowania:

czas podtrzymania:
klasa izolaciji:

stopien ochrony:
temperatura otoczenia:
opcje:

AT -

informacje dodatkowe:

z bialego poliweglanu,

transparentny z poliweglanu,

natynkowy,

220+240VAC/50+~60Hz,

3W LED,

ECO LED: maks. 24h,

ECO LED: 1h,

I,

IP65,

0°C +40°C,

SE — awaryjna (na ciemno),

autotest,

Dioda LED sygnalizujaca obecno$¢ napigcia i tadowanie
akumulatora, Zabezpieczenie przed glebokim
roztadowaniem

Parametry techniczne opraw awaryinych zewnetrznych XN30+T:

montaz:

natynkowy ($ciana, sufit),

oprawa autonomiczna - 220+240VAC/50+60Hz,

zrodto $wiatla:

czas fadowania:

czas podtrzymania:

klasa izolacji:

stopien ochrony:

temperatura otoczenia:

opcje:

AT — autotest, z termostatem i grzatka,
informacje dodatkowe:

3W LED,

ECO LED: maks. 24h, energooszczedny uktad tadowania,
ECO LED 1h,

I,

IP65,

ta: 0°C + 40°C,

SE — awaryjna (na ciemno),

Dioda LED sygnalizujaca obecno$¢ napigcia i tadowanie
akumulatora, Zabezpieczenie przed glebokim
rozladowaniem

9
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5.5. INSTALACJA OSWIETLENIA ZEWNETRZNEGO

Projektuje si¢ oswietlenie zewnetrzne oparte o naswietlacz ze zrodlem $wiatta typu LED oraz lampe
dekoracyjng ze zrodlem $wiatta LED. Naswietlacz montowa¢ nad wejsciem do budynku od strony
podworza na wysokosci 3,5 m liczac od poziomu chodnika. Lampe dekoracyjng montowaé w istniejace;j
lokalizacji. Instalacje¢ elektryczng o$wietlenia nalezy wykonac¢ jako podtynkowa, przewodem YDYzo 3x1,5
[750V. Potaczenia elementoéw instalacji oswietleniowej nalezy wykona¢ w puszkach koncowych.
Sterowanie o$wietleniem poprzez aparat zmierzchowy zabudowany w czgéci administracyjnej rozdzielni
glownej.

Parametry techniczne opraw oswietlenia zewnetrznego (naswietlacz):
DANE MECHANICZNE

— Montaz na regulowanym uchwycie, do podtoza

— Obudowa aluminium wtryskiwane wysokoci$nieniowo

— Kolor szary

— Zakres temperatury pracy [°C] -40 ... +55
DANE ELEKTRYCZNE

— Efektywno$¢ zasilacza >85%

— Zasilanie 220-240V 50/60Hz

— Zawiera zrédlo $wiatla tak

— Prad wyjsSciowy [mA] 500

— Rodzaj osprzetu ED

—  Zrodlo $wiatta LED

— Przylacze elektryczne przewod max 3x1 mm? o dtugosci 1,8 m
DANE OGOLNE

—  Zywotno$¢ (L80B10) 100 000 h

— Dostepne na zamowienie DALI, DIM 1..10V

— Uwagi Wymagane uzycie ztagcza IP68

— Gwarancja 5 lat

— Zastosowanie elewacje budynkow, fasady, parkingi, obiekty sportowe,

obiekty przemystowe, hale magazynowe
DANE OPTYCZNE

— Rozsyt $wiatta asymetryczny-szeroki
— Sposob $wiecenia bezposredni

— Typ optyki soczewka

— Kilosz szyba hartowana

— CRI/Ra >70

— Kat swiecenia AS szeroki

— Strumien LED [Im] 3650

— Strumien oprawy [Im] 2950

— Temperatura barwowa [K] 4000

Parametry techniczne oprawy oswietleniowej nad gléownym wejsciem do budynku i w
przejezdzie - OPRAWA 4:

Nalezy zastosowac opraw¢ wygladem nawigzujgcg do przedstawionej na zdjeciu ponizej ze
zrodlem $wiatta 0 parametrach LED 25W (2950 Im; 25.0 W; 1XLED 4000K)
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-

5.6. INSTALACJA ZASILANIA URZADZEN TELEWIZJI ZBIORCZEJ ORAZ SZAFY
TELEINFORMATYCZNEJ

Zasilanie urzadzen telewizji zbiorczej, instalacji domofonowej oraz szafy teleinformatycznej odbywac sie
bedzie z wydzielonych obwodéw w tablicy rozdzielni gléwnej z cze$ci administracyjnej tej tablicy. Nie
nalezy podiacza¢ pod te obwody zadnych innych odbiornikow energii elektrycznej. Szczegdtowe
informacje na temat zasilania urzadzen telewizji zbiorczej oraz szafy teleinformatycznej na schematach
rozdzielni, rzutach instalacji zasilania oraz schematach instalacji telewizji zbiorczej i instalacji
teleinformatycznej. Kable zasilajace ww. instalacje prowadzi¢ podtynkowo.

8. SZACHTY KABLOWE | KORYTA INSTALACYJNE

Przewiduje si¢ wykonanie szachtow kablowych dla prowadzenia okablowania instalacji telewizji zbiorczej
oraz instalacji teleinformatycznej oraz osobny szacht dla instalacji elektrycznej. W tym celu przewiduje si¢
wykucie wnek badZz zabudowe szachtow z wykorzystaniem ptyt G-K. Szacht poprowadzi¢ na wszystkich
kondygnacjach w miejscach przedstawionych na rzutach. Po wykuciu wngk nalezy powierzchni¢ $cian
wyrowna¢ i zabudowa¢ we wnece koryto lub drabinke instalacyjna metalowa. Po przeprowadzeniu
okablowania szachty zabudowa¢ plytami G-K. Nalezy wykona¢ co najmniej 1 rewizj¢ na kazdej
kondygnacji w miejscy rozchodzenia si¢ okablowania do mieszkan.

Okablowanie dla instalacji teletechnicznych prowadzi¢ w korytach metalowych ocynkowanych z
pokrywami. Szeroko$¢ glownych ciggdéw instalacyjnych min. 100mm. Wysokos¢ koryt SOmm.
Wsporniki montowaé¢ w odlegtosci max. 1m od siebie. Rozprowadzenie instalacji do mieszkan
wykona¢ podtynkowo w rurkach elektroinstalacyjnych.

8. ZAGADNIENIA OCHRONY PRZECIWPORAZENIOWEJ
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Ochrona przeciwporazeniowa, zgodnie z normg PN-HD 60364, oparta jest na trojstopniowe] strukturze,
ktora tworzg:
— Ochrona podstawowa (ochrona przed dotykiem bezposrednim)
— Ochrona przy uszkodzeniu (ochrona dodatkowa)
— Ochrona uzupetniajaca.
Srodki ochrony sktadajg sic z kombinacji érodka ochrony podstawowej i niezaleznego od niej $rodka
ochrony przy uszkodzeniu.
Ochrona podstawowa zrealizowana bedzie przez zastosowanie izolowanych czesci czynnych instalacji
elektrycznych oraz umieszczenie czgsci czynnych wewnatrz obudowy zapewniajacej stopien ochrony, (co
najmniej IPXXB); tatwo dostepne poziome, gorne powierzchnie obudéw — IPXXD.
Obudowa bedzie trwale zamocowana i posiada dostateczng stabilno$¢, i trwatos¢, zapewniajaca utrzymanie
wymaganego stopnia ochrony w warunkach normalnej eksploatacji.
Ochrona przy uszkodzeniu (przy dotyku posrednim) zrealizowana jest przez samoczynne wylaczenie
zasilania.
Samoczynne wylaczenie zasilania jest srodkiem ochrony stanowigcym kombinacjg:
— Ochrony podstawowej, ktora jest realizowana przez izolacje podstawowg czesci czynnych lub przez
obudowe
— Ochrony przy uszkodzeniu realizowanej przez potgczenia wyrownawcze i samoczynne wylaczenie
zasilania w przypadku zwarcia.
Skutecznos$¢ ochrony przez wytaczenie zasilania zapewniaja:
— Uziemienia wymagane dla uktadu sieci TN
— Potaczenia wyrownawcze gtéwne i dodatkowe
— Ochrona uzupehiajgca za pomoca wysokoczutych wytacznikow réznicowopradowych o pradzie
réznicowym < 30mA.

7.1. UZIEMIENIE OCHRONNE I OCHRONNE POLACZENIA WYROWNAWCZE

a) uziom — typu A i B projektowany
b) potaczenia wyrownawcze gtdéwne
Potaczeniami wyrownawczymi glownymi powinny by¢ objete:

—  Przewdd ochronny PEN (w obudowie wyltacznika pozaru)

— Zyly zewnetrzne przewodéw wspodtosiowych, przewody uziemiajace lokalnych instalacji

antenowych
— Uziom typu A i B projektowany
— Wszelkie rozprowadzone po budynku metalowe przewody wodne, kanalizacyjne, gazowe,
ogrzewcze, klimatyzacyjne

— Rozlegle metalowe czesci konstrukcyjne budynku, o ile bedg dostepne

— Przewody odprowadzajace z instalacji odgromowej zewnetrzne;j.
Gloéwna szyng wyrdwnawczg nalezy zainstalowaé¢ w rozdzielni gldéwnej nN oraz w poblizu pozostatych,
poza elektroenergetycznym, przytaczy.
Najmniejszy dopuszczalny przekrdj gtownych przewoddéw wyréwnawczych ochronnych wg aktualnej
normy wynosi 10mm? Cu. Przekrdj gtéwnego przewodu wyréwnawczego hie powinien by¢é mniejszy niz
35mm2
C) potaczenia wyréwnawcze miejscowe (dodatkowe)
Zasieg strefy ekwipotencjalizacji potaczen wyrownawczych miejscowych ogranicza si¢ do wnetrza
urzadzenia elektrycznego (rozdzielni gtownej, tablicy rozdzielczej) oraz do pojedynczego pomieszczenia
wilgotnego.

7.2. SAMOCZYNNE WYLACZENIE W PRZYPADKU ZWARCIA
W przypadku zwarcia pomigdzy przewodem liniowym a czgécia przewodzaca dostgpna lub przewodem

ochronnym w danym obwodzie, urzadzenie ochronne dokonuje samoczynnego wylaczenia (przerwania)
zasilania w czasie 0,4s w zakresie napig¢ 120V < Up <230V AC.
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Samoczynnego wylaczenia zasilania dokonuja wylgczniki nadprgdowe a takze wylaczniki
roéznicowopradowe.

W uktadzie TN — wszystkie dostgpne czeSci przewodzace instalacji powinny by¢ przylaczone do
uziemionego punktu zasilania za pomoca przewodow ochronnych PE. Charakterystyki urzadzen
wytaczajacych i impedancje obwodéw zapewniaja samoczynne wylaczenie W okreslonym czasie, cO
wyraza si¢ spelnieniem nastgpujacych warunkow :

Zs X 1a<Uo, W ktérym :

Zs — impedancja petli zwarcia [Q],

l. - prad wylaczajacy zabezpieczenia w wymaganym czasie [A],

U, — napigcie znamionowe wzgledem ziemi [V].

8. ZAGADNIENIA OCHRONY P.POZ.

1. Urzadzenia rozdzielcze sg dostgpne tylko dla osob upowaznionych; urzadzenia rozdzielcze
zainstalowane w przejsciach, umieszczone sa w zamykanych skrzynkach wykonanych z trudnopalnych
materiatow.

2. Instalacje zabezpieczone sg przed skutkami oddziatywania cieplnego poprzez wytaczenie pradu
nadmiernego.

3. W budynku przewidziane jest o§wietlenie ewakuacyjne i awaryjne.

4. W przypadku pozaru przewidziano wylaczenie zasilania poprzez gtéwny wytacznik pradu zlokalizowany
w poblizu drzwi wejsciowych do budynku w miejscu wskazanym na rzucie parteru.

9. ZAGADNIENIA OGRANICZENIA PRZEPIEC

W projekcie przewidziano:

— Zewngetrzng ochronge piorunochronng (projektowana), ktorej zadaniem jest przejecie pradu
piorunowego i jego odprowadzenie do ziemi bez szkody dla chronionego obiektu oraz w sposob
bezpieczny dla przebywajacych wewnatrz ludzi,

— Wewngtrzng ochrone odgromows, ktorej zadaniem jest zredukowanie elektromagnetycznych efektow
oddziatywania pradu piorunowego na 0soby, instalacje i wyposazenie znajdujace si¢ wewnatrz obiektu,

— Potlgczenia wyrownawcze laczace ze sobg wszystkie elementy przewodzace oraz przewody
energetyczne.

Dla wyréwnania potencjatu i ochrony instalacji elektrycznej, i urzadzen, w przypadku powstania przepigcia

( atmosferycznego — indukowanego, wewnetrznego oraz bezposrednio, jako skutek oddziatywania czgséci

pradu piorunowego), przewidziano ograniczniki przepie¢, i tak:

— W rozdzielni glownej — ogranicznik przepig¢ klasy I+11 z poziomem ochrony < 1,5kV,

w pomieszczeniach z czutymi urzadzeniami elektronicznymi — ogranicznik kategorii D. Wyposazenie

instalacji w ograniczniki kat. D pozostawia si¢ w gestii Inwestora.

10. INSTALACJA PIORUNOCHRONNA

W celu zabezpieczenia obiektow przed skutkami wyladowan atmosferycznych zaprojektowano instalacje
piorunochronna.

Instalacje odgromowg wykonaé¢ jako instalacje o zwodach niskich z preta stalowego ocynkowanego @
8mm przy czym przewdd odprowadzajacy @ 8 mm nalezy potaczy¢ do zwodu niskiego na dachu z jednej
strony, a z drugiej do ztacza kontrolnego.

Na kominach nalezy wykona¢ iglice wystajace ponad krawedz gorng komina (Wysokos$é poszczegdlnych
iglic wskazano na rzucie instalacji piorunochronnej). Wszystkie elementy metalowe takie jak np obrobki
blacharskie, rynny, elementy konstrukcyjne itp. Znajdujace si¢ na dachu nalezy potaczy¢ z instalacja
odgromowa. Na dachu, zwody niskie z preta j.w prowadzi¢ na wspornikach klejonych.

Przewody odprowadzajgce z drutu j.w prowadzi¢ po elewacji. W razie zmiany technologii wykonania $cian
zewnetrznych i zastosowania ocieplenia proponuje si¢ prowadzenie przewoddéw odprowadzajacych na
elewacji w rurkach elektroinstalacyjnych przewidzianych do montazu instalacji odgromowej pod warstwa
ocieplenia. W takim przypadku ztacza kontrolne umiesci¢ w warstwie ocieplenia i zlicowa¢ z tynkiem.
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Podtaczenie z uziomem pretowym wykonaé jako skrgcane poprzez ziacze kontrolne na wysokosci 1.2 m
nad terenem.
Uziom budynku projektowany z zastosowaniem pretow uziemiajgcych h=6,0m oraz jako otokowy — tasma
stalowa ocynkowana FeZn 30x4mm.
Po wykonaniu instalacji piorunochronnej nalezy wykona¢ pomiary sprawdzajace rezystancji uziemienia.
Rezystancja uziemienia < 10Q. Catos¢ prac wykona¢ zgodnie z projektem oraz obowigzujacymi
przepisami i normami jak wyzej.

Elementy stalowe po doktadnym odrdzewieniu pokry¢ dwukrotnie farba chlorokauczukowsa
og6lnego stosowania oraz nawierzchniowa (ostony przewodow uziemiajacych).

Ziacza elektryczne 1 gwinty osprzetu instalacji odgromowej pokry¢ warstwa wazeliny
technicznej. Przewody uziemiajace chroni¢ przed korozjg przez malowanie lepikiem 0,3m nad i 0,2m pod
ziemig.

11. INSTALACJA SYSTEMU TELEWIZJI ZBIORCZEJ

W budynku zaprojektowano zbiorczg instalacje telewizyjng (osobno dla kazdej czgsci budynku). W
kazdym lokalu przeznaczonym na mieszkania nalezy zamontowaé gniazdo podtynkowe koncowe
TV+SAT+SAT2+R w miejscach w miejscach wskazanych przez lokatorow. Okablowanie wykona¢ kablem
RG11 prowadzonym od szafy z urzadzeniami TV.

W szafie z urzadzeniami TV zainstalowa¢ multiswitche. Potaczenie miedzy anteng telewizji naziemnej a
multiswitchami wykona¢ kablem RG11 lub TRISET.

Do kazdego z gniazd doprowadzi¢ 2 przewody koncentryczne oraz zastosowaé gniazda TV+SAT+R
koncowe z dwoma wejsciami/wyjSciami satelitarnymi stosowane do dekoderéw, dla ktorych wymagane sa
2 sygnaty z Hot-birda.

Na wejsciu kabli TV-Sat w tablicy TV zabudowac¢ listwe z zabezpieczeniami przepieciowymi.

W tablicy zabudowa¢ podwojne gniazdo 230V/16A.

Konfiguracja wejs¢ antenowych wzmacniacza umozliwia z wykorzystaniem anten kierunkowych pasma
UHF do odbioru sygnatu z dwoch réznych kierunkéw oraz anteny pasma VHF i dookdlnej FM.
Zaprojektowana instalacja umozliwia odbiér dowolnego programu naziemnego w kazdym gniazdku
antenowym oraz po podigczeniu przez abonenta tunera satelitarnego rowniez programow satelitarnych z
dwoch pozycji satelitarnych (np. Hotbird 13E i Astra 19.2E). Zestaw antenowy telewizji naziemnej
uwzglednia 2 anteny: VHF oraz anteng UHF A2670 o duzym zysku energetycznym.

Parametry techniczne szafy instalacji telewizji zbiorczej:
— Szafa wiszaca 3U 197, 400x540x180 mm (wys., szer., gt.),
— drzwi metalowe
— Wiszaca szafa RACK o niewielkiej gtgbokoscei, ktora pozwala na montaz pionowo do trzech
urzadzen w standardzie 19”

Wymiary 3U 197, 400x540x180 mm,(wys. X szer. X gt.)
Typ wiszaca, spawana, demontowalne boki

Drzwi metal

Otwory kablowe gora + dot

Belki montazowe 1 para, regulowana wysokos¢

Otwory na wentylator nie

Kolor RAL 7035 (szary)

Klasa szczelnosci IP 20

Dodatkowe wyposazenie komplet czterech $§rub do montazu nasciennego
Wymiary przepustow 260mm x 50mm (wys. X szer.)

Parametry techniczne multiswitcha:
- ultiswitche radialny
— wbudowana prekorekcja charakterystyki kabla
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— grupowanie wyjs¢ pod wzgledem poziomu wyjs$ciowego
- separacja pomiedzy wejsciami wieksza niz 30 dB

— mozliwos¢ zasilania przedwzmacniacza dla anteny naziemnej
— aktywny tor sygnatu naziemnego wyposazony w filtr LTE (47-790 MHz)

— pasywny tor sygnatu TV (5-862 MHz)
- wbudowany zasilacz

— odlewana obudowa gwarantujaca wysoki poziom ekranowania — klasa A

Dane Techniczne

INazwa [ MR-924L |
[Kod [ R70824 |
(1086 wyjsc [ 24 |
| SAT [ 950 — 2400 |
Pasmo pracy [MHz] | DVB-T/Radio | 47 -790 |
‘ Tor pasywny H 5-862 |
| wyjscia1-16 | 2.7 |
SAT o
Wzmochienie wyjscia 17-32 1.5
(wbudowana
prekorekcja
ch-ki thmienia | - [ wyjscia. 18 | 1.4 |
przewodu) [dB] |y vwny || wyjscia. 9-16 | 0...2 |
DVB-T/ | wyjécia 17-24 | 1.0 |
Radio —
‘ wyjscia 25-32 H - |
| wyjscia. 18| 29 |
. | wyjscia 916 | 31 |
Thumienie [08] | 0o [ wyiscia 1724 | 33 |
| wyjscia25-32 | . |
‘Regulacja wzmochienia w torze SAT [dB] H 12, krok 4 dB |
‘Regulacja wzmochnienia w torze TV naz.[dB] H 15, krok 1 dB |
[Max. Poziom sygnatu SAT (IMD3=35dB)* [dBpV] | 93 |
Max. Poziom l Wyjéc.ia 18 H 8 I
sygnatu DVB-T | wyjscia 9-16 H 83 |
(IMD3=60dB)* | wyjécia 16-24 [ 81 |
L4BuV] | wyjscia 25-32 H : |
‘Separacja wejs¢ SAT [dB] H > 30 ‘
Separacja wyjs¢ [dB] > 30
H/Lo, H/Hi - 18 V;,
Zasilanie na wejsciach RF V/Lo, VIHi - 14V
TV naziemna—12 V
Natezenie pradu na +18V &+14V &+12V <0,1
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wejsciach RF [A] +14V &+12V <05

| +12V [ <0,1 |
‘Klasa ekranowania H A ‘
‘Pob(’)r pradu z odbiornika [mA] H <65 ‘

14/18 V, 0/22 kHz,

Sygnaly sterujace tone burst lub DiSEqC 1.0, DiSEqC 2.0

[Pobor mocy** [ AC 230 V 50/60 Hz 4 W |
‘Zakres temperatur pracy [°C] H -20...+50 |
‘Wymiary [mm] H 293x135x52 ‘
‘Masa [ka] H 1,75 ‘

Parametry techniczne anteny szafy instalacji telewizji zbiorczej:

— Antena 44-elementowa na kanaty 21-60
— Posiada wbudowany symetryzator.

— Czesci anteny wykonane z aluminium, stalowe elementy konstrukcyjne ocynkowane galwanicznie.

Dane techniczne

Antena telewizyjna

Nazwa DIPOL 44/21-60
Tri Digit

Kod A2670
Zysk [dBi] patrz charakterystyka ponizej 14-16,8
Kanaty 21-60
Stosunek promieniowania przod/tyt [dB] 25
Polaryzacja H (V po obroceniu 0 90°)
Ilo$¢ elementow 44
Impedancja [om] 75
Opakowanie karton
Masa [kg] 1,51
Szerokos¢ wiazki V/H [°] 45/56
Wymiary [mm] 1050x50x55
Parametry techniczne anteny satelitarnej:

— wysoka jakos¢ 1 odpornos¢ na warunki atmosferyczne

— wytrzymata konstrukcja

- latwy montaz

- zysk energetyczny 42,3 dBi

Dane techniczne:

Kat offsetu [°] 26
Pasmo pracy [GHz] 10,7 -12,75
Zysk energetyczny [dBi] 42,3
Materiat stal galwanizowana
Wykonczenie poliester naktadany proszkowo
Kolor jasny
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Fizyczny rozmiar czaszy [cm] 108 x122
Srednica uchwytu konwertera [mm] 40
F/D 0,5
Material no$nika konwertera aluminium
Zakres temperatur pracy [°C] -40...60
Max wiatr przy ktorym antena pracuje[km/h] 90
Max wiatr przetrwania anteny [km/h] 150

Parametry techniczne gniazda TV+SAT+R:

— Gniazdo dedykowane jest do instalacji, w ktorych jednym przewodem dostarczane sg sygnaty:
radiowy, telewizji naziemnej oraz telewizji satelitarnej.

— Dodatkowo, gniazdo wyposazone zostato w wyjscie SAT2, do ktorego doprowadzony moze zostaé
drugi przewod z sygnalem satelitarnym. Zapewnia to profesjonalne i wygodne dostarczenie
sygnatu do dwugtowicowych tunerow PVR wyposazonych w funkcje nagrywania.

— Innym zastosowaniem wyjscia SAT2 moze by¢ sytuacja, w ktorej do instalacji telewizyjnej
wprowadzony ma zosta¢ zmodulowany sygnat z odbiornika SAT, DVD lub innych tego typu
urzadzen.

Dane techniczne

nazwa Gniazdo koncowe Signal RTV-SAT
+ kanat zwrotny

ttumienie przy 5-68MHz & 174-862MHz|dB 2,5

thumienie przy 88-108MHz dB 2,5

ttumienie przy 950-2150MHz (SAT 1) |dB 3,5

tlumienie przy 5-2150MHz (SAT 2) dB 3

12. INSTALACJA SYSTEMU TELEINFORMATYCZNEGO

Niniejszy rozdziat opracowania obejmuje projekt instalacji okablowania strukturalnego (instalacja
telefoniczna i komputerowa) dla budynku frontowego i tylniego. Projektowana instalacja okablowania
strukturalnego ogranicza si¢ w projekcie do zainstalowania szafki na urzadzenia LAN (wyposazenie
dodatkowe w zakresie dostawcy Internetu/telefonii oraz montazu okablowania — linka UTP kat. 5e oraz
kabel swiattowodowy 2x9/125 OS2 i szafki abonenckiej mieszkaniowej. Okablowanie typu UTP kat. 5e
oraz kabel $wiattowodowy zakonczy¢ w szafce mieszkaniowej w poblizu drzwi wejsciowych do
mieszkania.

Okablowanie od szafek mieszkaniowych abonenckich doprowadzi¢ do projektowanej szafki
teleinformatycznej RACK 12U zlokalizowanej w piwnicy. W szafie teleinformatycznej zainstalowac
patchpanele oraz panel SC/APC.

Okablowanie prowadzi¢ w rurkach elektroinstalacyjnych i szachcie kablowym.

Rozmieszczenie urzadzen przedstawiono w czgéci rysunkowej opracowania. Schematy w czesci
rysunkowej.

Pozniejsza administracja siecig komputerowa pozostaje w gestii Inwestora.

Przewidziano osobne punkty dystrybucyjne dla obydwu czgséci budynku.

Parametry szafy teleinformatycznej PD:

Charakterystyka konstrukcji:
— wykonanie z blachy stalowej DC01
— uszczelka na drzwiach poliuretanowa (wykonanie wewnetrzne), lub gumowa (wykonanie
zewngtrzne)
— po 24 otwory o $rednicy 29 mm na gorze i dole szafy
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— 2 wkladki filtracyjne w zestawie

— wersja w wykonaniu zewnetrznym posiada uchwyt na ktodke i jest pokryta podktadem
antykorozyjnym

— szyba hartowana

- P54

— maksymalna no$no$¢ do 60 kg

Wysokos¢ w U (1 U =44,5 mm) 12

IP 54

Szerokos¢ 600 mm

Wysokos¢ 605 mm
Glebokos¢ 750 mm (600+150)
Wersja drzwi Drzwi z szybg
Wykonanie Zewnetrzne

Sciany boczne Nie otwierane

13. OBLICZENIA DLA INSTALACJI
13.1. BILANS MOCY DLA TABLIC MIESZKANIOWYCH

ZAKEADA SIE MAKSYMALNY POBOR DLA LOKALU JAKO 12 5kW

Moc Wspotczynnik Moc
I.p. | Nazwa odbiornika zainstalowana jednoczesnosci szczytowa
Pi [kW] Kj [-] Ps [kKW]
1. Budynek frontowy 10x12,5=125,0 | 0,486 60,75
2. Budynek tylni 7x12,5=87,5 0,571 49,96

13.2. BILANS MOCY DLA TABLIC ADMINISTRACJI — budynek frontowy

Moc Wspodtczynnik Moc
I.p. | Nazwa odbiornika zainstalowana jednoczesnosci szczytowa
Pi [kW] kj [-] Ps [kW]
1. Gniazdo serwisowe w TADM 2,0 0,5 1,0
2. Oswietlenie podstawowe — ADM/O1 0,063 0,6 0,038
3. Oswietlenie podstawowe — ADM/O2 0,063 0,6 0,038
4. Oswietlenie podstawowe — ADM/O3 0,096 0,6 0,058
5. Oswietlenie podstawowe — ADM/O4 0,180 0,6 0,108
6. Oswietlenie podstawowe — ADM/O5 0,168 0,6 0,101
7. Oswietlenie podstawowe — ADM/O6 0,240 0,6 0,144
8. Oswietlenie zewnetrzne — ADM/O7 0,250 0,6 0,150
9. Pod$wietlenie tablicy z numerem 0,05 0,6 0,03
10. | Domofon — ADM/D 0,200 1,0 0,200
11. | Szafa teleinformatyczna — ADM/ST 15 1,0 15
12. | Szafa telewizji zbiorczej — ADM/TT 0,500 1,0 0,500
13. | RAZEM: 5,31 3,867

13.3. BILANS MOCY DLA TABLIC ADMINISTRACJI - budynek tylni

Moc Wspotczynnik Moc
I.p. | Nazwa odbiornika zainstalowana jednoczesnos$ci szczytowa
Pi [kW] Kj [-] Ps [kW]
1. Gniazdo serwisowe w TADM 2,0 0,5 1,0
2. Oswietlenie podstawowe — ADM/O1 0,077 0,6 0,046




INWESTPROJEKT KORPORACJA PROJEKTANTOW UL DASZYNSKIEGO 506, 44-100 GLIWICE PROJEKT NR 02-09/2018 NR STR 19

3. Os$wietlenie podstawowe — ADM/O2 0,144 0,6 0,086
4. Os$wietlenie podstawowe — ADM/O3 0,204 0,6 0,122
5. Oswietlenie podstawowe — ADM/O4 0,132 0,6 0,079
6. Oswietlenie podstawowe — ADM/O5 0,156 0,6 0,94
7. Os$wietlenie zewngetrzne — ADM/O6 0,075 0,6 0,045
8. Pod$wietlenie tablicy z numerem 0,05 0,6 0,03
9. Domofon — ADM/D 0,200 1,0 0,200
10. | Szafa teleinformatyczna— ADM/ST 1,5 1,0 15
11. | Szafa telewizji zbiorczej — ADM/TT 0,500 1,0 0,500
12. | RAZEM: 5,038 4,548

13.4. OBLICZENIA DLA TABLIC MIESZKANIOWYCH

Moc zainstalowana wg schematu wynosi:
Pz-12,5 kW

Moc szczytowa dla tablic mieszkaniowych:
Ps =Pz x kj = 12,5 kW

Prad obliczeniowy dla instalacji trojfazowe;j:
Ib = Ps/(1,73*U*cose) = 12500/(1,73*400*0,93) = 19,42 A

Zainstalowac¢ zabezpieczenie przedlicznikowe o maksymalnej wartosci 20A

Dobrano kabel zasilajacy YKY-zo 5x6 1z = 41A [I = 20m]

Ochrona przed pradem przecigzeniowym

DIb<In<Iz— 1942 A<20A<41A

DR<145%1z

gdzie 12=1,6*In —» 32 A <59,45 A

Obliczenie spadku napigcia na kablu zasilajacym tablice mieszkaniowe (dla obwodu trojfazowego):

Ps =125 kW, I=20m

_100x12500x20

AU, = = 0,46%
56x6x400

AU% = 0,46%

Obliczony spadek napigcia miesci si¢ w dopuszczalnych granicach.

ZABEZPIECZENIE ZALICZNIKOWE PROJEKTUJE SIE JAKO WYLACZNIK NADPRADOWY.
WARTOSC ZABEZPIECZENIA DOPASOWAC ZGODNIE Z UMOWA NAJEMCY/WEASCICIELA
LOKALU Z PRZEDSIEBIORSTWEM ENERGETYCZNYM.

WARTOSC ZABEZPIECZENIA PRZEDLICZNIKOWEGO DOBRAC ZGODNIE Z WYTYCZNYMI
PRZEDSIEBIORSTWA DYSTRYBUCYJNEGO.

13.5. OBLICZENIA DLA TABLICY ADMINISTRACYJNEJ - budynek frontowy

Moc zainstalowana wg schematu wynosi:
Pz -5,31 kW
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Moc szczytowa dla budynku wyniesie:
Ps = Pz x kj = 3,867 kW

Prad obliczeniowy:
Ib = Ps/(U*cose) = 3867/(230*0,93) = 18,07 A

Zainstalowa¢ zabezpieczenie przedlicznikowe o maksymalnej wartosci 20A
Dobrano kabel zasilajacy YKY-zo 3x6 1z = 41A [l = 5m]

Ochrona przed pradem przecigzeniowym

HNIb<In<Iz— 1807 A<20A<41A

DR<145%1z

gdzie 12=1,6%*In — 32 A <59,45 A

Obliczenie spadku napiecia na kablu zasilajacym tablice administracyjng:

Ps = 3,867 kW, I=5m

_ 200x3867x5

AU, = >
56x6x230

=0.22%

AU% = 0,22%

Obliczony spadek napigcia miesci si¢ w dopuszczalnych granicach.

ZABEZPIECZENIE ZALICZNIKOWE PROJEKTUJE SIE JAKO WYLACZNIK NADPRADOWY.
WARTOSC ZABEZPIECZENIA DOPASOWAC ZGODNIE Z UMOWA NAJEMCY/WLASCICIELA
LOKALU Z PRZEDSIEBIORSTWEM ENERGETYCZNYM.

WARTOSC ZABEZPIECZENIA PRZEDLICZNIKOWEGO DOBRAC ZGODNIE Z WYTYCZNYMI
PRZEDSIEBIORSTWA DYSTRYBUCYJNEGO.

13.6. OBLICZENIA DLA TABLICY ADMINISTRACYJNEJ - budynek tylni

Moc zainstalowana wg schematu wynosi:
Pz - 5,04 kW

Moc szczytowa dla budynku wyniesie:
Ps = Pz x kj = 4,548 kW

Prad obliczeniowy:
Ib = Ps/(U*cosg) = 4548/(230*0,93) = 21,26 A

Zainstalowa¢ zabezpieczenie przedlicznikowe 0 maksymalnej wartosci 25A
Dobrano kabel zasilajacy YKY-zo 3x6 1z = 41A [l = 5m]

Ochrona przed pradem przecigzeniowym
DIb<In<Iz— 2126 A<25A<41A

2)12<1,45*1z

gdzie 12=1,6*In — 40 A <59,45 A
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Obliczenie spadku napiecia na kablu zasilajacym tablice administracyjna:
Ps = 4,548 kW, 1=10m

200x4548x10

AUy =——————=0.5%
56x6x230

AU% = 0,5%
Obliczony spadek napigcia miesci si¢ w dopuszczalnych granicach.
ZABEZPIECZENIE ZALICZNIKOWE PROJEKTUJE SIE JAKO WYLACZNIK NADPRADOWY.
WARTOSC ZABEZPIECZENIA DOPASOWAC ZGODNIE Z UMOWA NAJEMCY/WLASCICIELA
LOKALU Z PRZEDSIEBIORSTWEM ENERGETYCZNYM.

WARTOSC ZABEZPIECZENIA PRZEDLICZNIKOWEGO DOBRAC ZGODNIE Z WYTYCZNYMI
PRZEDSIEBIORSTWA DYSTRYBUCYJNEGO.

13.7. OBLICZENIA DLA TABLIC LICZNIKOWYCH (max 12,5kW x3, di. 25m)

Moc zainstalowana wg schematu wynosi:
Pz —12,5kW x 3 = 37,5kW

Moc szczytowa dla tablicy TL wyniesie:
Ps =Pz x kj =37,5x0,81 = 30,375 kW

Prad obliczeniowy:
Ib = Ps/(U*cose) = 30375/(1,73*400*0,93) = 47,20 A

Zainstalowac¢ zabezpieczenie 63A

Dobrano kabel zasilajacy YKY-zo 5x25 Iz = 73A [| = 25m]
Ochrona przed pradem przecigzeniowym
1)Ib<In<Iz—4720A <63 A<73A

2)12<1,45*1z

gdzie 12 =1,6* In — 100,8 A < 105,85 A

Obliczenie spadku napigcia na kablu zasilajagcym tablice licznikowe:

Ps = 30,375 kW, 1=25m

U, = 100x30375x§5 — 0.34%
56x25x400

AU% = 0.34%
Obliczony spadek napigcia miesci si¢ w dopuszczalnych granicach.
13.8. OBLICZENIA DLA ROZDZIELNI GEOWNEJ - budynek frontowy

Moc zainstalowana wg schematu wynosi:
Pz-125+ 125+ 5,3 kW
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Moc szczytowa dla budynku wyniesie:
Ps =Pz x kj=60,75+ 12,5 + 3,9kW = 77,15 kW

Prad obliczeniowy:
Ib = Ps/(U*cose) = 77150/(1,73*400*0,93) = 119,88 A

Zainstalowa¢ zabezpieczenie 125A

Dobrano kabel zasilajacy YKY-zo 5x70 Iz = 171A [I = 20m]
Ochrona przed pradem przecigzeniowym
DIb<In<Iz— 9530 A<125A <171 A

2)12<145*1z

gdzie 12 =1,6*% In — 200 A <247,95 A

Obliczenie spadku napigcia na kablu zasilajgcym rozdzielnie glowna:

Ps = 77,15 kW, 1=20m

~ 100x77150%20
% 56X70%x4002

=0,25%

AU% = 0.25%
Obliczony spadek napigcia miesci si¢ w dopuszczalnych granicach.
13.9. OBLICZENIA DLA ROZDZIELNI GLOWNEJ - budynek tylni

Moc zainstalowana wg schematu wynosi:
Pz -100 + 5,095 + 2 x 12,5 kW

Moc szczytowa dla budynku wyniesie:
Ps =Pz x kj = 87,5+ 4,548 + 4 x 2 = 100,05 kW

Prad obliczeniowy:
Ib = Ps/(U*cose) = 100050/(1,73*400*0,93) = 155,45 A

Zainstalowa¢ zabezpieczenie 160A

Dobrano kabel zasilajacy YKY-zo 5x95 Iz = 179A [l = 40m]
Ochrona przed pradem przecigzeniowym
)Ib<In<Iz—9530A <160 A<179 A

DR <145%1z

gdzie 12 =1,6* In — 256 A < 259,55 A

Obliczenie spadku napiecia na kablu zasilajgcym rozdzielnie gtowna:

Ps = 100,05 kW, I=40m

~100x100050x40
*  B5EX90x400?

=0,49%
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AU% = 0.49%
Obliczony spadek napigcia miesci si¢ w dopuszczalnych granicach.

14. ZESTAWIENIE MATERIALOW | ROBOT

BUDYNEK FRONTOWY

L.P. | MATERIALY | JEDNOSTKA | ILOSC
PRZEBUDOWA INSTALACJI NA ZEWNATRZ BUDYNKU
1 Demontaz kabli z elewacji budynku i instalacji K
. . . pl. 1,0
podlegajacych przebudowie
TABLICE ROZDZIELCZE
1 Demontaz istniejgcej wewnatrz budynku tablic K
. . pl. 1,0
rozdzielczych
5 Prace naprawcze $cian, sufitow i podtdég po wykonaniu K
. . pl. 1,0
demontazy
3. Tablica licznikowa RG, TADM kpl. 1,0
4, Tablica licznikowa TLO kpl. 1,0
5. Tablica licznikowa TL1 kpl. 1,0
6. Tablica licznikowa TL2 kpl. 1,0
7. Tablica licznikowa TL3 kpl. 1,0
Tablica przeciwpozarowego wytacznika pradu TGW
8. (front) kpl. 1,0
OKABLOWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ
1. Przewod YDY 3x2,5mm2 m 50,0
2. Przewd6d YDY 3x1,5mm?2 m 550,0
3. Przewd6d YDY 4x1,5mm?2 m 400,0
5. Kabel YKY 5x6mm?2 m 300,0
6. Kabel YKY 5x70mm2 m 20,0
7. Przew6d YDY 3x6mm2 m 5,0
8. Kabel YKY 5x25mm?2 m 80,0
OPRAWY OSWIETLENIOWE
1. Oprawa typu 1 Szt. 18,0
2. Oprawa typu 2 Szt. 59,0
3. Oprawa typu XN30 Szt. 22,0
4. Oprawa typu VN31 szt. 23,0
5. Oprawa typu XN+T szt. 6,0
6. Oprawa zewnetrzna dekoracyjna szt. 10,0
KORYTA KABLOWE | RURKI ELEKTROINSTALACYJNE
1. Koryta kablowe m 100,0
2. Wsporniki do koryt szt. 200,0
3. Pokrywa koryta m 100,0
3. Rurka elektroinstalacyjna RL32 m 150,0
4. Uchwyty do rurki RL32 Szt. 450,0
5. Ztaczki do rurki RL32 szt. 60,0
6. Rurka elektroinstalacyjna RL25 m 100,0
7. Uchwyty do rurki RL25 Szt. 300,0
8. Zkaczki do rurki RL25 szt. 40,0
9. Wykonanie szachtu kablowego zgodnie z opisem i kpl 20
czescia rysunkowa ' '
POELACZENIA WYROWNAWCZE
1. | LinkaLgY 10mm2 | m | 140,0
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2. Linka LgY 35mm2 m 40,0
3. Glowna szyna uziemiajaca kpl. 1,0
4. Miejscowa szyna uziemiajaca kpl. 11,0
5. Obejmy na rury wg zapotrzebowania
INSTALACJA TELEWIZJI ZBIORCZEJ
1. Antena DVBT telewizji naziemnej wraz z wysiegnikiem Szt 1,0
2. Antena satelitarna wraz z wysiegnikiem Szt. 1,0
3. Szafka metalowa 3U dla urzadzen telewizji zbiorczej Szt. 1,0
4. Multiswitch 24 wyj, 9 wej szt. 1,0
6. Kabel RG-11 m 550,0
Wykucie bruzd w $cianach dla okablowania instalacji
7. telewizji w mieszkaniach lokatoréw oraz prace kpl. 11,0
naprawcze
8. Listwa zasilajaca w szafce telewizji zbiorczej szt. 1,0
INSTALACJA TELEINFORMATYCZNA
1. Szafa RACK 12U szt. 1,0
2. Patch panel UTP 5e Szt. 2,0
3. Patch panel SC/APC Szt. 1,0
4. Listwa zasilajaca Szt. 1,0
5. Szafka teleinformatyczna mieszkaniowa szt. 11,0
6. Przewod UTP kat. 5e m 550,0
7. Kabel SM 2J 9/125 LSOH m 275,0
INSTALACJA DOMOFONU CYFROWEGO
1. Modut elektroniki systemu domofonowego szt. 1,0
Modut rozszerzenia elektroniki na dodatkowy panel
2. szt. 1,0
domofonowy
3. Zasilacz systemu domofonowego Szt. 2,0
4. Akumulator 12V/6Ah szt. 1,0
Obudowa metalowa dla elementow systemu
5. szt. 1,0
domofonowego
6. Panele domofonowe cyfrowe Szt. 2,0
7. Rygle drzwiowe Szt. 2,0
8. Unifony cyfrowe szt. 11,0
9. Przewod OMY 2x1 m 10,0
10. Przewdd YTKSY 4x0,5 m 120,0
11. Przewdd YTKSY 8x0,5 m 20,0
12. Przew6d YTKSY 12x0,5 m 30,0
MIESZKANIE M2
1 x Gniazdo wtykowe z uziemieniem 2P+Z, 16A, 250V,
1 \Pas szt. 4,0
2 2 X Gniazdo wtykowe z uziemieniem 2P+Z, 16A, 250V Szt. 11,0
3 X Gniazdo wtykowe z uziemieniem 2P+Z, 16A, 250V,
3 \Pa4 szt. 1,0
4, Wypust do zasilania urzadzen Szt. 1,0
5. Gniazdo RTV+SAT+SAT2 + 2xRJ45 szt. 1,0
6 Lacznik jednobiegunowy Szt. 6,0
7 Lacznik schodowy Szt. 2,0
8. Przycisk dzwonkowy Szt. 1,0
9. Tablica bezpiecznikowa mieszkaniowa TM kpl. 1,0
10. Przewod YDY 3x2,5mm?2 m 300,0
11. Przewod YDY 3x1,5mm?2 m 300,0
12. Przewd6d YDY 5x2,5mm?2 m 20,0
13. Przewod YDY 3x1,0mm2 m 5,0
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14. Lampa mieszkaniowa pokojowa Szt. 6,0
15. Lampa mieszkaniowa tazienkowa 1P44 szt, 1,0
16. Kinkiet fazienkowy szt. 1,0
LOKAL L1
1 x Gniazdo wtykowe z uziemieniem 2P+Z, 16A, 250V,
1. \Pa4 szt. 2,0
2. 2 X Gniazdo wtykowe z uziemieniem 2P+Z, 16A, 250V szt. 16,0
3 X Gniazdo wtykowe z uziemieniem 2P+Z, 16A, 250V,
3. \Pa4 szt. 1,0
4, Wypust do zasilania urzadzen Szt. 1,0
5. Gniazdo RTV+SAT+SAT2 + 2xRJ45 szt. 1,0
6. Lacznik jednobiegunowy Szt. 6,0
7. Lacznik schodowy szt. 8,0
8. Przycisk dzwonkowy szt. 1,0
9. Tablica bezpiecznikowa lokalowa TL kpl. 1,0
10. Przewod YDY 3x2,5mm?2 m 400,0
11. Przewdd YDY 3x1,5mm2 m 400,0
12. Przew6d YDY 5x2,5mm?2 m 30,0
13. Przewod YDY 3x1,0mm?2 m 5,0
14. Lampa mieszkaniowa pokojowa Szt. 13,0
15. Lampa mieszkaniowa tazienkowa 1P44 szt, 1,0
16. Kinkiet tazienkowy Szt. 1,0
MIESZKANIE M3
1. 1 X Gniazdo wtykowe z uziemieniem 2P+Z, 16A, 250V szt. 1,0
1 x Gniazdo wtykowe z uziemieniem 2P+Z, 16A, 250V,
2. \Pas szt. 2,0
3. 2 X Gniazdo wtykowe z uziemieniem 2P+Z, 16A, 250V Szt. 11,0
4 3 X Gniazdo wtykowe z uziemieniem 2P+Z, 16A, 250V,

. \Pa4 szt. 1,0
5. Wypust do zasilania urzadzen szt. 1,0
6. Gniazdo RTV+SAT+SAT2 + 2xRJ45 szt. 1,0
7. Lacznik jednobiegunowy Szt. 1,0
8. Przycisk dzwonkowy szt. 1,0
9. Tablica bezpiecznikowa mieszkaniowa TM kpl. 1,0
10. Przewod YDY 3x2,5mm?2 m 400,0
11. Przewod YDY 3x1,5mm2 m 400,0
12. Przewod YDY 5x2,5mm?2 m 30,0
13. Przewod YDY 3x1,0mm2 m 50
14. Lampa mieszkaniowa pokojowa szt. 6,0
15. Lampa mieszkaniowa tazienkowa P44 szt. 1,0
16. Kinkiet tazienkowy Szt. 1,0

LOKAL M4A
1. 1 X Gniazdo wtykowe z uziemieniem 2P+Z, 16A, 250V szt. 1,0
1 x Gniazdo wtykowe z uziemieniem 2P+Z, 16A, 250V,
2. \Pas szt. 2,0
3. 2 X Gniazdo wtykowe z uziemieniem 2P+Z, 16A, 250V szt. 12,0
3 x Gniazdo wtykowe z uziemieniem 2P+Z, 16A, 250V,
4, \Pa4 szt. 1,0
5. Wypust do zasilania urzadzen Szt 1,0
6. Gniazdo RTV+SAT+SAT2 + 2xRJ45 szt. 1,0
7. Lacznik jednobiegunowy Szt. 6,0
8. Przycisk dzwonkowy szt. 1,0
9. Tablica bezpiecznikowa mieszkaniowa TM kpl. 1,0
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10. Przewdd YDY 3x2,5mm2 m 300,0
11. Przewod YDY 3x1,5mm?2 m 300,0
12. Przewdd YDY 5x2,5mm?2 m 20,0
13. Przewdd YDY 3x1,0mm?2 m 5,0
14. Lampa mieszkaniowa pokojowa Szt. 5,0
15. Lampa mieszkaniowa tazienkowa 1P44 szt. 1,0
16. Kinkiet fazienkowy szt. 1,0
LOKAL M4B
1. 1 X Gniazdo wtykowe z uziemieniem 2P+Z, 16A, 250V Szt. 1,0
5 1 x Gniazdo wtykowe z uziemieniem 2P+Z, 16A, 250V,
. \Pa4 szt. 3,0
3. 2 X Gniazdo wtykowe z uziemieniem 2P+Z, 16A, 250V szt. 15,0
3 x Gniazdo wtykowe z uziemieniem 2P+Z, 16A, 250V,
4. \Pa4 szt. 1,0
5. Wypust do zasilania urzadzen Szt. 1,0
6. Gniazdo RTV+SAT+SAT2 + 2xRJ45 szt. 1,0
7. Lacznik jednobiegunowy Szt. 50
8. Lacznik dwubiegunowy Szt. 1,0
9. Przycisk dzwonkowy Szt. 1,0
10. Tablica bezpiecznikowa mieszkaniowa TM kpl. 1,0
11. Przew6d YDY 3x2,5mm?2 m 400,0
12. Przewdod YDY 3x1,5mm2 m 400,0
13. Przewod YDY 5x2,5mm2 m 20,0
14, Przewd6d YDY 3x1,0mm?2 m 50
15. Lampa mieszkaniowa pokojowa Szt. 8,0
16. Lampa mieszkaniowa tazienkowa 1P44 szt, 1,0
17. Kinkiet tazienkowy Szt. 1,0
LOKAL M5
1 x Gniazdo wtykowe z uziemieniem 2P+Z, 16A, 250V,
1. \Pa4 szt. 1,0
2. 2 X Gniazdo wtykowe z uziemieniem 2P+Z, 16A, 250V Szt. 16,0
3 X Gniazdo wtykowe z uziemieniem 2P+Z, 16A, 250V,
3. \Pa4 szt. 1,0
4. Wypust do zasilania urzadzen szt. 1,0
5. Gniazdo RTV+SAT+SAT2 + 2xRJ45 Szt. 1,0
6. Lacznik jednobiegunowy szt. 8,0
7. Lacznik schodowy Szt. 2,0
8. Przycisk dzwonkowy szt. 1,0
9. Tablica bezpiecznikowa mieszkaniowa TM kpl. 1,0
10. Przewd6d YDY 3x2,5mm2 m 400,0
11. Przewod YDY 3x1,5mm?2 m 400,0
12. Przewdd YDY 5x2,5mm?2 m 30,0
13. Przew6d YDY 3x1,0mm?2 m 50
14. Lampa mieszkaniowa pokojowa szt. 11,0
15. Lampa mieszkaniowa tazienkowa P44 szt. 1,0
16. Kinkiet tazienkowy Szt. 1,0
LOKAL M6A
1. 1 x Gniazdo wtykowe z uziemieniem 2P+Z, 16A, 250V szt. 1,0
1 x Gniazdo wtykowe z uziemieniem 2P+Z, 16A, 250V,
2. P44 szt. 2,0
3. 2 X Gniazdo wtykowe z uziemieniem 2P+Z, 16A, 250V szt. 10,0
4 3 X Gniazdo wtykowe z uziemieniem 2P+Z, 16A, 250V, st 10

IP44
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5. Wypust do zasilania urzadzen szt. 1,0
6. Gniazdo RTV+SAT+SAT2 + 2xRJ45 szt. 1,0
7. Lacznik jednobiegunowy Szt. 7,0
8. Przycisk dzwonkowy Szt. 1,0
9. Tablica bezpiecznikowa mieszkaniowa TM kpl. 1,0
10. Przewdd YDY 3x2,5mm?2 m 300,0
11. Przewod YDY 3x1,5mm?2 m 300,0
12. Przewdd YDY 5x2,5mm?2 m 20,0
13. Przewdd YDY 3x1,0mm2 m 5,0
14. Lampa mieszkaniowa pokojowa Szt. 5,0
15. Lampa mieszkaniowa tazienkowa 1P44 szt, 1,0
16. Kinkiet fazienkowy szt. 1,0
LOKAL M6B
1. 1 X Gniazdo wtykowe z uziemieniem 2P+Z, 16A, 250V Szt. 1,0
5 1 x Gniazdo wtykowe z uziemieniem 2P+Z, 16A, 250V,
. \Pa4 szt. 2,0
3. 2 X Gniazdo wtykowe z uziemieniem 2P+Z, 16A, 250V szt. 13,0
3 X Gniazdo wtykowe z uziemieniem 2P+Z, 16A, 250V,
4. \Pa4 szt. 1,0
5. Wypust do zasilania urzadzen szt. 1,0
6. Gniazdo RTV+SAT+SAT2 + 2xRJ45 szt. 1,0
7. Lacznik jednobiegunowy Szt. 50
8. Lacznik dwubiegunowy Szt. 1,0
9. Przycisk dzwonkowy Szt. 1,0
10. Tablica bezpiecznikowa mieszkaniowa TM kpl. 1,0
11. Przewdd YDY 3x2,5mm?2 m 400,0
12. Przewod YDY 3x1,5mm?2 m 400,0
13. Przew6d YDY 5x2,5mm?2 m 30,0
14. Przewdd YDY 3x1,0mm?2 m 5,0
15. Lampa mieszkaniowa pokojowa Szt. 8,0
16. Lampa mieszkaniowa tazienkowa P44 szt. 1,0
17. Kinkiet tazienkowy Szt. 1,0
LOKAL M7
1. 1 X Gniazdo wtykowe z uziemieniem 2P+Z, 16A, 250V szt. 1,0
1 x Gniazdo wtykowe z uziemieniem 2P+Z, 16A, 250V,
2. \Pas szt. 2,0
3. 2 X Gniazdo wtykowe z uziemieniem 2P+Z, 16A, 250V Szt. 12,0
3 X Gniazdo wtykowe z uziemieniem 2P+Z, 16A, 250V,
4, \Pa4 szt. 1,0
5. Wypust do zasilania urzadzen Szt. 1,0
6. Gniazdo RTV+SAT+SAT2 + 2xRJ45 szt. 1,0
7. Lacznik jednobiegunowy szt. 6,0
8. Lacznik schodowy szt. 2,0
9. Przycisk dzwonkowy szt. 1,0
10. Tablica bezpiecznikowa mieszkaniowa TM kpl. 1,0
11. Przewdd YDY 3x2,5mm?2 m 400,0
12. Przewod YDY 3x1,5mm?2 m 400,0
13. Przewdd YDY 5x2,5mm?2 m 30,0
14, Przewod YDY 3x1,0mm?2 m 50
15. Lampa mieszkaniowa pokojowa szt. 9,0
16. Lampa mieszkaniowa tazienkowa P44 szt. 1,0
17. Kinkiet tazienkowy szt. 1,0

LOKAL M8A
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1. 1 x Gniazdo wtykowe z uziemieniem 2P+Z, 16A, 250V szt. 1,0
1 x Gniazdo wtykowe z uziemieniem 2P+Z, 16A, 250V,

2. \P44 szt. 2,0

3. 2 X Gniazdo wtykowe z uziemieniem 2P+Z, 16A, 250V szt. 8,0

4 3 X Gniazdo wtykowe z uziemieniem 2P+Z, 16A, 250V,

. \Pa4 szt. 1,0
5. Wypust do zasilania urzadzen szt. 1,0
6. Gniazdo RTV+SAT+SAT?2 + 2xRJ45 szt. 1,0
7. Lacznik jednobiegunowy szt. 5,0
8. Przycisk dzwonkowy Szt. 1,0
9. Tablica bezpiecznikowa mieszkaniowa TM kpl. 1,0
10. Przewod YDY 3x2,5mm?2 m 300,0
11. Przewod YDY 3x1,5mm?2 m 300,0
12. Przewdd YDY 5x2,5mm?2 m 20,0
13. Przewod YDY 3x1,0mm2 m 50
14. Lampa mieszkaniowa pokojowa Szt. 4,0
15. Lampa mieszkaniowa tazienkowa P44 szt. 1,0
16. Kinkiet tazienkowy Szt. 1,0

LOKAL M8B
1 1 X Gniazdo wtykowe z uziemieniem 2P+Z, 16A, 250V szt. 1,0
1 x Gniazdo wtykowe z uziemieniem 2P+Z, 16A, 250V,
2 \Pas szt. 2,0
3 2 X Gniazdo wtykowe z uziemieniem 2P+Z, 16A, 250V Szt. 13,0
3 X Gniazdo wtykowe z uziemieniem 2P+Z, 16A, 250V,
4 \Pa4 szt. 1,0
5. Wypust do zasilania urzagdzen Szt. 1,0
6 Gniazdo RTV+SAT+SAT?2 + 2xRJ45 szt. 1,0
7 Lacznik jednobiegunowy Szt. 5,0
8. Lacznik dwubiegunowy Szt. 1,0
9. Przycisk dzwonkowy Szt. 1,0
10. Tablica bezpiecznikowa mieszkaniowa TM kpl. 1,0
11. Przewod YDY 3x2,5mm2 m 400,0
12. Przewod YDY 3x1,5mm2 m 400,0
13. Przewdd YDY 5x2,5mm?2 m 30,0
14, Przewod YDY 3x1,0mm2 m 5,0
15. Lampa mieszkaniowa pokojowa szt. 8,0
16. Lampa mieszkaniowa tazienkowa P44 szt. 1,0
17. Kinkiet fazienkowy szt. 1,0
BUDYNEK TYLNI
L.P. | MATERIALY | JEDNOSTKA [ I1LOSC
PRZEBUDOWA INSTALACJI NA ZEWNATRZ BUDYNKU
1 Demontaz kabli z elewacji budynku i instalacji K
) . . pl. 1,0
podlegajacych przebudowie
TABLICE ROZDZIELCZE
Demontaz istniejacej wewnatrz budynku tablic
1. . kpl. 1,0
rozdzielczych
5 Prace naprawcze $cian, sufitow i podtég po wykonaniu K
' demontaz pl 10
y
3. Tablica RG, TADM kpl. 1,0
4, Tablica licznikowa TLO1 kpl. 1,0
5. Tablica licznikowa TL11 kpl. 1,0
6. Tablica licznikowa TL21 kpl. 1,0
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7. Tablica licznikowa TL31 kpl. 1,0
8. Tablica przeciwpozarowego wytacznika pradu TGW1 kpl. 1,0
OKABLOWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ
1. Przewod YDY 3x2,5mm?2 m 120,0
2. Przewdd YDY 3x1,5mm?2 m 500,0
3. Przewod YDY 4x1,5mm?2 m 300,0
5. Kabel YKY 5x6mm2 m 200,0
6. Kabel YKY 5x95mm?2 m 50
7. Przewdd YDY 3x6mm?2 m 40,0
OPRAWY OSWIETLENIOWE
1. Oprawa typu 1 Szt. 11,0
2. Oprawa typu 2 szt. 53,0
3. Oprawa typu XN30 szt. 14,0
4. Oprawa typu VN31 Szt. 20,0
5. Oprawa typu XN+T Szt. 1,0
6. Oprawa zewnetrzna typu naswietlacz Szt. 3,0
KORYTA KABLOWE | RURKI ELEKTROINSTALACYJNE
1. Koryta kablowe m 80,0
2. Wsporniki do koryt Szt. 160,0
3. Pokrywa koryta m 160,0
3. Rurka elektroinstalacyjna RL32 m 50,0
4, Uchwyty do rurki RL32 Szt. 150,0
5. Z}aczki do rurki RL32 szt. 20,0
6. Rurka elektroinstalacyjna RL25 m 50,0
7. Uchwyty do rurki RL25 Szt. 150,0
8. Ztaczki do rurki RL25 szt. 20,0
9. Wykonanie szachtu kablowego zgodnie z opisem i kpl 20
czesécig rysunkowa ' '
POLACZENIA WYROWNAWCZE
1. Linka LgY 10mm2 m 120,0
2. Linka LgY 35mm2 m 30,0
3. Glowna szyna uziemiajaca kpl. 1,0
4. Miejscowa Szyna uziemiajaca kpl. 9,0
5. Obejmy na rury wg zapotrzebowania
INSTALACJA TELEWIZJI ZBIORCZEJ
1. Antena DVBT telewizji naziemnej wraz z wysiegnikiem szt. 1,0
2. Antena satelitarna wraz z wysiggnikiem Szt. 1,0
3. Szafka metalowa 3U dla urzadzen telewizji zbiorczej Szt. 1,0
4, Multiswitch 24 wyj, 9 wej szt. 1,0
5. Kabel RG-11 m 460,0
Wykucie bruzd w $cianach dla okablowania instalacji
6. telewizji w mieszkaniach lokatoréw oraz prace kpl. 9,0
naprawcze
7. Listwa zasilajgca w szafce telewizji zbiorczej szt. 1,0
INSTALACJA TELEINFORMATYCZNA
1. Szafa RACK 12U szt. 1,0
2. Patch panel UTP 5e Szt. 2,0
3. Patch panel SC/APC szt. 1,0
4. Listwa zasilajgca szt. 1,0
5. Szafka teleinformatyczna mieszkaniowa szt. 9,0
6. Przewod UTP kat. 5e m 460,0
7. Kabel SM 2J 9/125 LSOH m 230,0
INSTALACJA DOMOFONU CYFROWEGO
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1. Modut elektroniki systemu domofonowego Szt. 1,0
Modut rozszerzenia elektroniki na dodatkowy panel
2. szt. 2,0
domofonowy
3. Zasilacz systemu domofonowego szt. 3,0
4. Akumulator 12V/6Ah szt. 1,0
Obudowa metalowa dla elementow systemu
5. szt. 1,0
domofonowego
6. Panele domofonowe cyfrowe szt. 3,0
7. Rygle drzwiowe Szt. 3,0
8. Unifony cyfrowe Szt. 9,0
9. Przewdd OMY 2x1 m 10,0
10. Przewod YTKSY 4x0,5 m 120,0
11. Przewdd YTKSY 8x0,5 m 20,0
12. Przewod YTKSY 12x0,5 m 30,0
LOKAL L2
1. 1 X Gniazdo wtykowe z uziemieniem 2P+Z, 16A, 250V szt. 1,0
2. 2 X Gniazdo wtykowe z uziemieniem 2P+Z, 16A, 250V Szt. 3,0
3. Gniazdo RTV+SAT+SAT2 + 2xRJ45 szt. 1,0
4. Lacznik jednobiegunowy Szt. 1,0
5. Przycisk dzwonkowy Szt. 1,0
6. Tablica bezpiecznikowa mieszkaniowa TM kpl. 1,0
7. Przewdod YDY 3x2,5mm2 m 50,0
8. Przewdod YDY 3x1,5mm2 m 30,0
9. Przewd6d YDY 3x1,0mm?2 m 50
10. Lampa mieszkaniowa pokojowa Szt. 1,0
LOKAL L3
1. 1 x Gniazdo wtykowe z uziemieniem 2P+Z, 16A, 250V Szt. 2,0
2. 2 X Gniazdo wtykowe z uziemieniem 2P+Z, 16A, 250V Szt. 6,0
3. Gniazdo RTV+SAT+SAT2 + 2xRJ45 szt. 1,0
4, Lacznik jednobiegunowy Szt. 2,0
5. Przycisk dzwonkowy Szt. 1,0
6. Tablica bezpiecznikowa mieszkaniowa TM kpl. 1,0
7. Przewod YDY 3x2,5mm2 m 60,0
8. Przewd6d YDY 3x1,5mm?2 m 40,0
9. Przewo6d YDY 3x1,0mm2 m 5,0
10. Lampa mieszkaniowa pokojowa Szt. 2,0
LOKAL M9
1. 1 x Gniazdo wtykowe z uziemieniem 2P+Z, 16A, 250V Szt. 1,0
1 x Gniazdo wtykowe z uziemieniem 2P+Z, 16A, 250V,
2. \Pas szt. 3,0
3. 2 X Gniazdo wtykowe z uziemieniem 2P+Z, 16A, 250V Szt. 4,0
3 X Gniazdo wtykowe z uziemieniem 2P+Z, 16A, 250V,
4. \Pa4 szt. 1,0
5. Wypust do zasilania urzadzen szt. 1,0
6. Gniazdo RTV+SAT+SAT2 + 2xRJ45 szt. 1,0
7. Lacznik jednobiegunowy Szt. 4,0
8. Lacznik schodowy Szt. 4,0
9. Przycisk dzwonkowy Szt. 1,0
10. Tablica bezpiecznikowa mieszkaniowa TM kpl. 1,0
11. Przewod YDY 3x2,5mm2 m 120,0
12. Przewod YDY 3x1,5mm?2 m 80,0
13. Przewdd YDY 5x2,5mm?2 m 20,0
14, Przewod YDY 3x1,0mm2 m 50
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15. Lampa mieszkaniowa pokojowa Szt. 6,0
16. Lampa mieszkaniowa tazienkowa 1P44 szt. 1,0
17. Kinkiet fazienkowy szt. 1,0
LOKAL M10
1. 1 X Gniazdo wtykowe z uziemieniem 2P+Z, 16A, 250V Szt. 1,0
1 x Gniazdo wtykowe z uziemieniem 2P+Z, 16A, 250V,
2. \P44 szt. 1,0
3. 2 X Gniazdo wtykowe z uziemieniem 2P+Z, 16A, 250V Szt. 5,0
3 x Gniazdo wtykowe z uziemieniem 2P+Z, 16A, 250V,
4, \Pa4 szt. 1,0
5. Wypust do zasilania urzadzen szt. 1,0
6. Gniazdo RTV+SAT+SAT2 + 2xRJ45 szt. 1,0
7. Lacznik jednobiegunowy Szt. 4,0
8. Lacznik schodowy Szt. 2,0
9. Przycisk dzwonkowy Szt. 1,0
10. Tablica bezpiecznikowa mieszkaniowa TM kpl. 1,0
11. Przewdd YDY 3x2,5mm2 m 120,0
12. Przewdod YDY 3x1,5mm2 m 80,0
13. Przewd6d YDY 5x2,5mm?2 m 20,0
14, Przewd6d YDY 3x1,0mm?2 m 50
15. Lampa mieszkaniowa pokojowa Szt. 4,0
16. Lampa mieszkaniowa tazienkowa 1P44 Szt. 1,0
17. Kinkiet tazienkowy Szt. 1,0
LOKAL M11
1 1 X Gniazdo wtykowe z uziemieniem 2P+Z, 16A, 250V szt. 1,0
1 x Gniazdo wtykowe z uziemieniem 2P+Z, 16A, 250V,
2 \Pas szt. 2,0
3 2 X Gniazdo wtykowe z uziemieniem 2P+Z, 16A, 250V szt. 7,0
3 X Gniazdo wtykowe z uziemieniem 2P+Z, 16A, 250V,
4 \Pa4 szt. 1,0
5. Wypust do zasilania urzadzen Szt. 1,0
6 Gniazdo RTV+SAT+SAT2 + 2xRJ45 szt. 1,0
7 Lacznik jednobiegunowy szt. 1,0
8. Przycisk dzwonkowy szt. 1,0
9. Tablica bezpiecznikowa mieszkaniowa TM kpl. 1,0
10. Przewod YDY 3x2,5mm2 m 120,0
11. Przewod YDY 3x1,5mm2 m 80,0
12. Przewdd YDY 5x2,5mm?2 m 20,0
13. Przew6d YDY 3x1,0mm?2 m 50
14. Lampa mieszkaniowa pokojowa Szt. 4,0
15. Lampa mieszkaniowa tazienkowa 1P44 szt. 1,0
16. Kinkiet fazienkowy szt. 1,0
LOKAL M12
1. 1 X Gniazdo wtykowe z uziemieniem 2P+Z, 16A, 250V szt. 1,0
1 x Gniazdo wtykowe z uziemieniem 2P+Z, 16A, 250V,
2. P44 szt. 1,0
3. 2 X Gniazdo wtykowe z uziemieniem 2P+Z, 16A, 250V szt. 50
4 3 x Gniazdo wtykowe z uziemieniem 2P+Z, 16A, 250V,

. P44 szt. 1,0
5. Wypust do zasilania urzadzen szt. 1,0
6. Gniazdo RTV+SAT+SAT?2 + 2xRJ45 szt. 1,0
7. Lacznik jednobiegunowy Szt. 4,0
8. Lacznik schodowy Szt. 2,0
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9. Przycisk dzwonkowy Szt. 1,0
10. Tablica bezpiecznikowa mieszkaniowa TM kpl. 1,0
11. Przewod YDY 3x2,5mm?2 m 120,0
12. Przewdd YDY 3x1,5mm?2 m 80,0
13. Przewdd YDY 5x2,5mm?2 m 20,0
14, Przewod YDY 3x1,0mm2 m 50
15. Lampa mieszkaniowa pokojowa Szt. 4,0
16. Lampa mieszkaniowa tazienkowa IP44 szt. 1,0
17. Kinkiet tazienkowy szt. 1,0

LOKAL M13
1. 1 X Gniazdo wtykowe z uziemieniem 2P+Z, 16A, 250V szt. 1,0
1 x Gniazdo wtykowe z uziemieniem 2P+Z, 16A, 250V,

2. P44 szt. 2,0

3. 2 X Gniazdo wtykowe z uziemieniem 2P+Z, 16A, 250V szt. 7,0
3 X Gniazdo wtykowe z uziemieniem 2P+Z, 16A, 250V,

4. P44 szt. 1,0
5. Wypust do zasilania urzadzen Szt. 1,0

6. Gniazdo RTV+SAT+SAT2 + 2xRJ45 szt. 1,0

7. Lacznik jednobiegunowy Szt. 1,0
8. Przycisk dzwonkowy Szt. 1,0

9. Tablica bezpiecznikowa mieszkaniowa TM kpl. 1,0
10. Przewod YDY 3x2,5mm2 m 120,0
11. Przewod YDY 3x1,5mm2 m 80,0
12. Przewod YDY 5x2,5mm2 m 20,0
13. Przew6d YDY 3x1,0mm?2 m 50
14, Lampa mieszkaniowa pokojowa Szt. 4,0
15. Lampa mieszkaniowa tazienkowa P44 szt. 1,0
16. Kinkiet tazienkowy Szt. 1,0

LOKAL M14
1. 1 X Gniazdo wtykowe z uziemieniem 2P+Z, 16A, 250V szt. 1,0
1 x Gniazdo wtykowe z uziemieniem 2P+Z, 16A, 250V,

2. \Pas szt. 1,0

3. 2 X Gniazdo wtykowe z uziemieniem 2P+Z, 16A, 250V szt. 50
3 X Gniazdo wtykowe z uziemieniem 2P+Z, 16A, 250V,

4. \Pa4 szt. 1,0
5. Wypust do zasilania urzadzen szt. 1,0

6. Gniazdo RTV+SAT+SAT2 + 2xRJ45 szt. 1,0

7. Lacznik jednobiegunowy szt. 4,0
8. Lacznik schodowy szt. 2,0

9. Przycisk dzwonkowy Szt. 1,0
10. Tablica bezpiecznikowa mieszkaniowa TM kpl. 1,0
11. Przewo6d YDY 3x2,5mm2 m 120,0
12. Przew6d YDY 3x1,5mm?2 m 80,0
13. Przewdd YDY 5x2,5mm?2 m 20,0
14, Przewd6d YDY 3x1,0mm2 m 5,0
15. Lampa mieszkaniowa pokojowa Szt. 4,0
16. Lampa mieszkaniowa tazienkowa P44 szt. 1,0
17. Kinkiet fazienkowy szt. 1,0

LOKAL M15

1. 1 X Gniazdo wtykowe z uziemieniem 2P+Z, 16A, 250V Szt. 1,0

5 1 x Gniazdo wtykowe z uziemieniem 2P+Z, 16A, 250V,

. \Pa4 szt. 2,0

3. 2 X Gniazdo wtykowe z uziemieniem 2P+Z, 16A, 250V szt. 7,0
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4 3 x Gniazdo wtykowe z uziemieniem 2P+Z, 16A, 250V,
\Pa4 szt. 1,0
5. Wypust do zasilania urzadzen szt. 1,0
6. Gniazdo RTV+SAT+SAT?2 + 2xRJ45 szt. 1,0
7 Lacznik jednobiegunowy szt. 1,0
8 Przycisk dzwonkowy Szt 1,0
9. Tablica bezpiecznikowa mieszkaniowa TM kpl. 1,0
10. Przewdd YDY 3x2,5mm2 m 120,0
11. Przewod YDY 3x1,5mm?2 m 80,0
12. Przewdd YDY 5x2,5mm?2 m 20,0
13. Przewod YDY 3x1,0mm2 m 50
14. Lampa mieszkaniowa pokojowa Szt. 4,0
15. Lampa mieszkaniowa tazienkowa 1P44 szt. 1,0
16. Kinkiet tazienkowy szt. 1,0
INSTALACJA PIORUNOCHRONNA
L.P. | MATERIALY | JEDNOSTKA | ILOSC
INSTALACJA UZIOMU | ODGROMOWA
1. Ztacza kontrolne szt. 6,0
2. Bednarka stalowa ocynkowana FeZn 30x4mm m 85,0
3. | Uziom szpilowy h=6,0m kpl. 2,0
4. | Drut stalowy ocynkowany FeZn fi 8mm m 400,0
5. | Uchwyty klejone do zwoddéw poziomych szt. 280,0
6. | Uchwyty dla zwodow pionowych Szt. 120,0
7. | lglice odgromowe montowane na kominach Szt. 16,0
8. | Ziacza krzyzowe instalacji odgromowej szt. 100,0
ROBOTY ZEWNETRZNE
L.P. | MATERIALY | JEDNOSTKA |  ILOSC
PRZEBUDOWA INSTALACJI NA ZEWNATRZ BUDYNKU
1. | Wykopanie rowu na kabel zasilajacy m 40,0
2. | Ulozenie rury ostonowej fi 160mm m 40,0
3. | Ulozenie w rurze ostonowej kabla YK'YZo 4Xx95mm?2 m 40,0
4. | Zasypanie rowu kablowego m 40,0

15. INFORMACJA NA TEMAT BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA.

W czasie wykonywania robdt montazowych objetych zakresem niniejszego opracowania moga wystapic¢
zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Ponizszg informacje sporzadzono w oparciu 0 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003
(Dz.U. Nr 120, poz.1126) ,,w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”.

15.1. ZAKRES ROBOT

— Instalacje elektryczne 230V i 400V AC;
— Instalacje uziemienia i odgromowa.

— Instalacje zewngtrzne

— Instalacja teleinformatyczna

— Instalacja telewizji zbiorczej

15.2. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

— Budynek przy ulicy Gliwickiej 4, w Katowicach;
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— Inne budynki w sasiedztwie

153.  WSKAZANIE ELEMENT()W ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU,
KTORE MOGA STWARZAC ZAGROZENIA BEZPIECZENSTWA 1 ZDROWIA LUDZI

— istniejace linie kablowe 0,4kV;
— pozostale istniejgce budynki i obiekty w bezposrednim sgsiedztwie.

15.4. WSKAZANIE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN WYSTEPUJACYCH
PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH, OKRESLAJACE SKALE I RODZAJE
ZAGROZEN ORAZ MIEJSCE I CZAS ICH WYSTEPOWANIA

— Praca na rusztowaniu i na dachu obiektu;
— Prace przy uzyciu maszyn budowlanych i elektronarzedzi.
Zagrozenia:
o Porazenie pradem
o Upadek z wysokosci
o Uszkodzenia ciata na skutek nieostroznego obchodzenia si¢ ze sprzgtem.

15.5. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRQKTAZU PRACOWNIKOW PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

— Instrukcja BHP dla stanowiska pracy
— Aktualne zaswiadczenie SEP
— Badania lekarskie — praca na wysokosci.

15.6. WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH,
ZAPOBIEGAJACYCH NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA
ROBOT W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH
SASIEDZTWIE, W TYM ZAPEWNIAJACYM BEZPIECZNA I SPRAWNA KOMUNIKACJE,
UMOZLIWIAJACA SZYBKA EWAKUACJE NA WYPADEK POZARU, AWARII I INYCH
ZAGROZEN

Zachowa¢ procedur¢ obowigzujgcg przy dopuszczeniu pracownikow do prac instalacyjnych w
szczegblnosci do prac w czynnych obiektach energetycznych;
Wygospodarowa¢ wiasciwe miejsca do sktadowania materiatow budowlanych z podzialem na
poszczegblne ich asortymenty;
Instytucje, ktore nalezy powiadomi¢ w przypadku awarii lub katastrofy budowlane;j:

— Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego

— Komenda Powiatowa Policji

— Komenda Powiatowa Strazy Pozarnej

— Panstwowa Inspekcja Pracy

— Rejon Energetyczny

— Pogotowie Ratunkowe

— Pogotowie Gazowe

— Pogotowie Wodno — Kanalizacyjne
Telefon alarmowy komoérkowy — 112

Projekt nalezy rozpatrywac lacznie z projektem architektury, wodno-kanalizacyjnym i wentylacji
wiec nie stanowi odrebnej czesci.



