358

1897

1539

R

321

i . — S W — malowanie- systemowa posadzka z posypka
5 cm wylewka betonowa zbrojona siatka
3cm styrodur xps
2x folia
- : ‘ L - 1x lepik kationowy
| | | Scm chudy beton
I I | I
| )
zatarcie wylewki na gladko malowanie, system
I | | 5 cm wylewka betonowa zbrojona siatka
\ ‘ ‘ 5 cm styrodur xps
2x folia
TP T P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P PP PP T ] 2x lepik kationowy
15 cm strop Zelbetowy beton w8
I I © 6 cm chudy beton
0 Podsypka piaskowo-zwirowa
© Sem zaggszcezona do 1d>0,55 recznie
Grunt rodzimy nieorganiczny
—r— plytki gresowe
podktad posadzkowy wyrownujacy
Lo @ @ wyrownanie podtoza
@ D2 ew.wzmocnienie/impregnacja elementdéw stalowych stropu
F A wyréwnanie impregnacja stropu
| I 1 TRARRRANT T LT | [ ] [ ] [ ] [T o1 h welna lamelowa Sem
© L\ ; — tynk strukturalny na siatce
fa} Ll: ‘r»r*‘ é c’tl \ \
o
= S Te} \} Q
= = - panele drewnopodobne
— = e - J L—:’ LS pianka podktadowa
[ d d e podktad posadzkowy wyrownujacy
= = Q \ . :
N O N O o wyrownanie podtoza
; = ; = < ew.wzmocnienie/impregnacja elementow stalowych stropu
<< < < S wyréwnanie impregnacja stropu
o g E g % N~ 2 wetna lamelowa Scm
N SRS © i
g Sl < < et & ScB tynk strukturalny na siatce
=« z e
I 3 < o< s D1
POSADZKA Z PLYT OS 10% 8z 8z S
WELNA SKALNA 18CM -2 2o @ + 1265 R T &
o= T o= e~ WQ%WW%KWW papa zgrzewalna x2
\\ L 5
F O — — W 33 wigzba dachowa
Y] Yo] i
ol 0 Py P4 We.lna mineralna
© \ — folia paroszczelna
ptyty gkf na ruszczie stalowym
] © o o o Sc9
© © ©
10 u G || .
o
o
A\SPJ
& o
o o o o
o o o o
N N N N papa zgrzewalna x2
wigzba dachowa
ptyty OSB 22mm na ruszcie drewnianym
@ 48 paroporzepuszczalna membrana
+ 19.65 1 welna mineralna gr. 25 cm
podtoga
[To} [To} To) remont i impregnacja konstrukcji stropu
™ ™ ™ « ~ podsufitka
(o]
o) tynk cem.wap.
— 8 2 S P
—J — — g\ \\ —
0
~
G
o o o o
o o o o o) .
N N N N S malowanie
~ tynk cieplochronny
$ciana
@ welna skalna 18cm
+ 16.50 55 tynk strukturalny na siatce
N malowanie
o o S o o
I ™ & I 1)
~ malowanie
tynk cieptochronny
0 0 $ciana
~
~
] N— — N \‘ —J
N
© (S2
™
o o o o
o o o o
N N AN N
9
+ |3.35 65
1] Yo Te] {e]
—N
@ o
N~ o (e}
= o &
- r - Z
(s2 -
_ %)
i, ‘ Z
PAN 0
U : N ™~
— ,5 AN O
— — — N N
AN o m
LY o <
OCs N N
=
o 1 ____| . o
O~ N~
N —N N
H N~ %
4 2 z
g o o o £
& » B
S = 2 2
z N 4
P1/Pp P1/Pp 83
I | I ||
NG
uwaga: przed wykonaniem prac nalezy upewnid si¢ co do
wysokosci posadowienialfundamentow, zabranip si¢ skuwania
posadzki ponizej tego pogiomu

w przypadku gdy pozionl posadowienia fjie pozwoli na wykonarfie
warstw stropu wg P1
dopuszcza si¢ wykonanie posadzki na gryncie wg warstw Pp lub

innych rownowaznych
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