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zamurować

remont okapu
malowanie farbą 4-funkcyjną
w kolorze idnetycznym jak wyremontowane 
balustrady balkonów
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  próg zlicowany 
z posadzką

wylewka wyrównawcza 
i posadzka z płytek gresowych

2
0

2
5

odtworzenie
ornamentu secesyjnego

D1

D1

D2
D2

P3

5 cm wylewka betonowa zbrojona siatką
5 cm styrodur xps
2x folia
2x lepik kationowy

6 cm chudy beton
Podsypka piaskowo-żwirowa 
5cm zagęszczona do Id>0,55 ręcznie
Grunt rodzimy nieorganiczny

P1
zatarcie wylewki na gładko malowanie, system 

P1/Pp

P1/Pp

posadzka malowana
system
warstwa wyrównawcza
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renowacja i odtworzenie

stopnie, podstopnice i cokoły- 

renowacja i odtworzenie

stopnie, podstopnice i cokoły- 

renowacja i odtworzenie

wzmocnienie elementów konstrukcyjnych

impregnacja ogniochronna

płytkowanie płytkami stopnicowymi

wzmocnienie elementów konstrukcyjnych

impregnacja ogniochronna
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wzmocnienie elementów konstru
kcyjnych

im
pregnacja ogniochronna

płytkowanie płytkami st
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na klatce schodowej
montaż balustrady ze ocynkowanej
malowanej proszkowo
w kolorze czarnym

na klatce schodowej
renowacja i podwyższenie balustrady 
drewnianej

posadzka malowana
system
warstwa wyrównawcza

izolacja strukturalna
izolacja 10cm płyta mineralna
wykończenie powierzchni

P3

P3

P3

P3

P3

P3

P3

P3

płytki trawertyn/gresowe 10x10
podkład posadzkowy
wartswa wyrównawcza
impregnacja stalowych elementów konstrukcji
tynkowanie+gruntowanie+malowanie

P3

P3

P3

P3

P3

P3

P3

P3

P4
P4

P4.1płytki trawertyn/ gresowe 10x10
podkład posadzkowy
wartswa wyrównawcza
impregnacja stalowych elementów konstrukcji
ocieplenie płytą lamelową wełny mineralnej 5cm
tynk na siatce+gruntowanie+malowanie

P4.1 P4

P2

ocieplenie całego stropu w piwnicy
ocieplenie całego stropu w piwnicy

S1

S1

S1

S1

S1

S1

S1

S1

S1
odtworzenie
stopnic, podstopnic i cokołów drewnianych

S2
montaż
stopnic, podstopnic i cokołow gresowych

montaż barierki
stalowej

montaż barierki
stalowej

montaż barierki
stalowej

montaż barierki
stalowej

montaż barierki
stalowej

montaż barierki
stalowej

montaż barierki
stalowej

montaż barierki
stalowej
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POSADZKA Z PŁYT OSB
WEŁNA SKALNA 18CM

2% 2%

S2

S2

S2

S2

S2

S2

S2

S2

S2

N1
8,00 cm  kostka betonowa bezfazowa 
3,00 cm  podsypka cementowo - piaskowa 1 : 4
min.20 cm ( ze spadkiem)  
              podbudowa z kruszywa ³amanego (fr. 0 -
63,0mm) stabilizowanego mechanicznie
15,0 cm  podłoże ulepszone - kruszywo naturalne
stabilizowane mechanicznie fr. 0-2 mm  
              z dodatkiem 30 %ziaren ｳamanych
10 cm     warstwa odsączająca z piasku
              grunt rodzimy

N1

wykonanie obróbek blacharskich na wszystkich attykach
tynkowanie tynkiem na siatce bez ziarna o granulacji 0.6mm
ocieplenie wełną mineralną 18 cm 

wykonać 
obróbkę 
blacharską

wykonać 
obróbkę 
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podwyższenie
balustrady drewnianej
do wysokości 110cm

podwyższenie
balustrady drewnianej
do wysokości 110cm

podwyższenie
balustrady drewnianej
do wysokości 110cm

podwyższenie
balustrady drewnianej
do wysokości 110cm

podwyższenie
balustrady drewnianej
do wysokości 110cm

podwyższenie
balustrady drewnianej
do wysokości 110cm

podwyższenie
balustrady drewnianej
do wysokości 110cm

uwaga: przed wykonaniem prac należy upewnić się co do wysokości posadowienia fundamentów, 
zabrania się skuwania posadzki poniżej tego poziomu
w przypadku gdy poziom posadowienia nie pozwoli na wykonanie warstw stropu wg P1
dopuszcza się wykonanie posadzki na gruncie wg warstw Pp lub innych równoważnych

malowanie- systemowa posadzka z posypką
5 cm wylewka betonowa zbrojona siatką
3cm styrodur xps
2x folia 
1x lepik kationowy
5cm chudy beton

Pp

P1/Pp P1/Pp

uwaga: przed wykonaniem prac należy upewnić się co do 
wysokości posadowienia fundamentów, zabrania się skuwania 
posadzki poniżej tego poziomu
w przypadku gdy poziom posadowienia nie pozwoli na wykonanie 
warstw stropu wg P1
dopuszcza się wykonanie posadzki na gruncie wg warstw Pp lub 
innych równoważnych

15 cm strop żelbetowy beton w8

PBiW
PROJEKT TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU MIESZKALNEGO 
WIELORODZINNEGO PRZY  UL. GLIWICKIEJ 4  W KATOWICACH WRAZ  Z 
LIKWIDACJĄ NISKIEJ EMISJI, WYKONANIEM INSTALACJI C.O. I CIEPŁEJ 

WODY, WYMIANĄ I WZMOCNIENIEM ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH 
BUDYNKU, WRAZ ROBOTAMI TOWARZYSZĄCYMI

UL. GLIWICKA 4, 40-074 KATOWICE NR DZIAŁKI 61

listwa startowa
obróbka blacharska

15
15

Sc1Sc1

Sc1

malowanie
tynk silikatowy na siatce
15cm wełna mineralna 
(wszystkie okna należy montować w licu ściany)

Sc1

malowanie
tynk szlachetny cyklinowany
15cm wełna mineralna 
(wszystkie okna należy montować w licu ściany)

Sc2- na cokole elewacje podwórzowe

Sc2 Sc2
Sc3

okładzina z ciosów kamiennych- piaskowiec

Sc3- na cokole elewacja frontowa, bud. frontowy

Sc4- parter elewacja frontowa

malowanie
tynk ciepłochronny

Sc5- elewacja frontowa, bud. frontowy

Sc4

Sc5

Sc6

malowanie farba ceramiczna
gładź cementowa
tynk cementowy

Sc6- klatki schodowe do wys.130cm

malowanie farba silikatowa
gładź cementowa
tynk cementowy

Sc7- klatki schodowe powyżej wys.130cm

Sc7

Sc6

Sc7

Sc6

Sc7

Sc6

Sc7

Sc6

Sc7

Sc6

Sc7

Sc6

Sc7

Sc6

Sc7

Sc6

Sc7

Sc6

Sc7

Sc6

Sc7

Sc6

Sc7

Sc6

Sc7

Sc6

Sc7

Sc6

Sc7

Sc6

Sc7

Sc6

Sc7

malowanie- systemowa posadzka z posypką
5 cm wylewka betonowa zbrojona siatką
3cm styrodur xps
2x folia 
1x lepik kationowy
5cm chudy beton

Pp

remont okapu
malowanie farbą 4-funkcyjną
w kolorze idnetycznym jak wyremontowane 
balustrady balkonów

ODTWORZENIE I RENOWACJA COKOŁU Z 
CIOSÓW Z PIASKOWCA PO USUNIĘCIU 
WTÓRNEGO TYNKOWANIA

USUNIĘCIE WTÓRNEGO NAKROPU CEMENTOWEGO
RENOWACJA I ODTWORZENIE DEKORACJI 
RYFLOWANEJ WYKONANEJ W TYNKU, wzór 
jak istniejący

S
O21

D1

papa zgrzewalna x2
więźba dachowa
wełna mineralna
folia paroszczelna
płyty gkf na ruszczie stalowym

podłoga
remont i impregnacja konstrukcji stropu
podsufitka

tynk cem.wap.

papa zgrzewalna x2

wełna mineralna gr. 25 cm

więźba dachowa
płyty OSB 22mm na ruszcie drewnianym
paroporzepuszczalna membrana

AKTUALIZACJA KZGM, LIPIEC 2022


