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Program Konserwatorski

dotyczacy wykonania renowacji $cian elewacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego
zlokalizowanego w Katowicach przy ulicy Gliwickiej 4

I PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest renowacja elewacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego
zlokalizowanego w Katowicach przy ulicy Gliwickiej i remontu klatki schodowe;.

II. INFORMACJE OGOLNE

Budynek mieszkalny wielorodzinny oznaczony numerem 4 zlokalizowany jest przy ulicy w ciggu
kamienic tworzacych pierzej¢ ulicy Gliwickiej, budynek mieszkalny wielorodzinny oznaczony nr 4a
zlokalizowany z tytu budynku nr 4 dostgpny poprzez brame przejazdowa. Pomiedzy budynkami
znajduje si¢ nie urzadzone atrium, o nawierzchni z kostki betonowej, w czesci pelniacy funkcje
parkingu. Brak wyznaczonych miejsc gromadzenia odpad6w statych, brak wyznaczonych miejsc
postojowych.

Dojazd do budynkéw prowadzony jest z drogi publicznej ulicy Gliwickiej od strony potudniowo-
wschodniej. Poprzez brame przejazdowa budynku nr 4 prowadzi dojazd do budynku nr 4a
zlokalizowanego po potudniowo-zachodniej stronie budynku frontowego.

Obiekt lokowany na rzucie litery ,,u”, z przylegajacymi do $cian p6tnocno - zachodniej i
potudniowo - wschodniej kamienicami. Budynek stanowi pie¢ kondygnacji nadziemnych, w tym
poddasze uzytkowane jako sktadzik oraz jedna kondygnacja podziemna petnigca funkcj¢ piwnic.
Wejscie do budynku prowadzi z bramy przejazdowej - wejscie potudniowo-wschodnie prowadzi na
klatke schodowa, wejscie pdtnocno-zachodnie do lokalu uzytkowego. Elewacje budynku zar6wno
poétnocno -wschodnia jak i poludniowo - zachodnia w uktadzie symetrycznym wzgledem osi
srodkowej przebiegajacej w osi drzwi wejsciowych. Na elewacji potudniowo-zachodniej w atrium
widoczne sa balkony.

Elewacja p6inocno-wschodnia (elewacja frontowa):

Tynki na elewacji sg skorodowane, czesciowo odspojone z widocznymi uszkodzeniami i §ladami po
aktach wandalizmu, zwlaszcza w cze¢sci cokotowej, zabrudzona. Elewacja nie jest zdobiona. Gzyms
miedzy kondygnacyjny w dostatecznym stanie technicznym. Gzymsy wienczace mocno wysuni¢te
przed lico elewacji w dobrym stanie technicznym, zabrudzone. Widoczne s3a natynkowo biegnace
instalacje elektryczne. Stolarka okienna drewniana brazowa i malowana na biato czesciowo
wymieniona na stolarke pcv biatg. Okna zachowuja jednolity podziat. Bramy przejazdowe,
obustronnie zamykajace przejazd, stalowe, malowane z widocznymi zabrudzeniami i uszkodzeniami.
Stolarka drzwiowa zewn¢trzna- wejscie na klatke schodowa,- stalowa wymaga renowacji; do lokalu
uzytkowego - drewniana wymaga renowacji.

Elewacja potudniowo- zachodnia:

Elewacja w cato$ci tynkowana. Tynki na elewacji sg skorodowane, czesciowo odspojone z
widocznymi uszkodzeniami i §ladami po aktach wandalizmu, mocno zabrudzone. Widoczne sa
natynkowo biegnace instalacje elektryczne, antenowe. Stolarka okienna drewniana bragzowa i
malowana na biato czg§ciowo wymieniona na stolarke pcv bialg. Okna nie zachowuja jednolitych
podziatéw. Balkony w dobrym stanie, ograniczone sg balustradami stalowymi malowanymi w kolorze
brazowym i zielonym. Zlokalizowano wej$cie do dwdch piwnic pétnocno-wschodniej jak i
potudniowo-zachodniej - drewniana stolarka zlokalizowana w atrium wymaga renowacji.

Klatka schodowa zaniedbana z widocznymi natynkowo biegnacymi przewodami i skrzynkami
instalacyjnymi. Schody prowadza do mieszkan w budynku i na poddasze. Wszystkie balustrady i
pochwyty wykonano z drewna. Dach dwuspadowy o konstrukcji drewnianej. Wiezba dachowa z
widocznymi miejscowymi zawilgoceniem, miejscowo zmurszata. Dach pokryty papa. Widoczne $lady
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przeciekania dachu na klatce schodowej. Obrobki blacharskie stalowe s3 miejscowo skorodowane,
rynny i rury spustowe z blachy stalowej. Kominy ponad dachem murowane, z drobnymi
zarysowaniami tynku. Do piwnicy skrzydet pdtnocno-zachodniego i poludniowo-wschodniego
prowadzi wejs$cie od strony atrium. Posadzki w piwnicach to wylewka cementowa na podsypce
piaskowej w bardzo zlym stanie, miejscowo grunt. Widoczne stropy ceramiczne tukowe na belkach
stalowych. Widoczne sg miejscowe zawilgocenia $cian. Okienka piwniczne w formie klap stalowych
petnych, otwierane na zewnatrz czgsciowo skorodowane. Na parterze zlokalizowano dwa mieszkania,
na kolejnych dwéch kondygnacjach zlokalizowano po trzy duze mieszkania z czego jedno mieszkanie
o indeksie ,,a” jest dostepne po przez korytarz mieszkania o tym samym nr. Poddasze miesci dwa
pomieszczenia, schowek i poddasze nieuzytkowe. Mieszkania posiada wyodrebniong fazienke i
kuchni¢, wyjatek stanowig mieszkania z indeksem ,,a” to mieszkania 3 pokojowe gdzie jeden z pokoi
moze by¢ kuchnig. Piony wody i kanalizacji biegna natynkowo. W klatce schodowej instalacja
gazowa skrecana, zawory gtéwne i zawory przed gazomierzami- stozkowe. W budynku frontowym
instalacja zasila kuchenki gazowe oraz kotly, w budynku tylnym mieszkania nie sa podlaczone do
instalacji gazowej na klatce schodowej. Usytuowanie gazomierzy w budynku frontowym - na klatce
schodowej w spos6b nieuporzadkowany, lokalizacja pionu, w komunikacji przy schodach. 4
mieszkania posiadaja ogrzewania etazowe w oparciu o kotly gazowe dwufunkcyjne, reszta mieszkan
ma zdemontowang instalacje zasilajagca ogrzewanie.

III STAN ZACHOWANIA ELEWACIJL

Elewacje budynku wymagaja podjecia prac remontowych i renowacyjnych. Stan zachowania elewacji
uznaje si¢ jako dobry lecz zabrudzony z licznymi ubytkami detali sztukatorskich elewacji frontowe;j.
Ma to wplyw na malo estetyczny wyglad budowli. Na skutek peknie¢ tynkowania na cokole nast¢puje
przenikanie wody opadowej w mury, w okresie zimowym jej zamarzanie i rozsadzanie tynkow
doprowadzajac do postepujacej degradacji muru cokotu i powstawaniu ubytkow.

Na cokole i wzdtuz rur spustowych elewacji frontowej wystepuja spekania tynku. Detal
sztukatorski czeSciowo wykruszony- listwy podparapetowe, gzymsy miedzykondygnacyjne. Gzyms
wieficzacy zachowany w dobrym stanie z widocznym zachowanym relkitem ornamentu secysyjnego
prawdopodobnie sgraffito, wymaga odtworzenia konserwatorskiego. Cokét wykonany z cioséw z
piaskowca zostal pokryty tynkiem. W poziomie parteru widoczny nakrop cementowy.

Obrobki blacharskie, system odwodnienia dachu wymagaja wymiany. W miejscach czeSciowej
wymiany stolarki okiennej wymieniono parapety.

Stolarka okienna — w czg¢$ci wymieniona, pozostatg zakwalifikowano do wymiany. Brak
okien na poziomie piwnic, otwory zamykane ptytami osb i elementami stalowymi. Stolarka drzwiowa
drewniana wymaga odtworzenia.

Stolarka drzwiowa zewnetrzna- wtérna, wymaga wymiany. Konieczne jest odtworzenie stolarki jako
drewnianej ptycinowej wg wzoru z zachowanych drzwi drewnianych plycinowych zewngtrznych.
Zachowane zostaly oryginalne drzwi wejSciowe do budynku z przejazdu bramnego wymagajace
renowacji. Drzwi do piwnicy dostgpne z podwdrka w zlym stanie, dopuszcza si¢ wymiane na drzwi
aluminiowe z tloczeniem jak na drzwiach drewnianych w okleinie drewnopodobne;j.

Brama wjazdowa- drewniana, w do§¢ dobrym stanie technicznym, wymaga renowacji.

Balkony z azurowymi balustradami stalowymi, na elewacji frontowej po remoncie. Balkony z
balustradami stalowymi z wypetnieniem z drewna po remoncie, stan dobry.
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Klatka schodowa wymaga remontu. Sciany wymagaja wyréwnania i odmalowania. Wymianie musza
ulec oprawy os$wietleniowe. Stopnice drewniane wytarte, deski na spocznikach w i w korytarzach
wymagaja wymiany. Balustrada drewniana w dobrym stanie technicznym wymaga odnowienia i
uzupelnienia brakujacych elementéw oraz podwyzszenia. Zachowane sg oryginalne drzwi drewniane
ptycinowe do mieszkan wymagaja renowacji.

IV ZALOZENIA KONSERWATORSKIE

Celem prac konserwatorskich jest usunigcie zniszczen powstalych podczas eksploatacji i pod
wplywem czynnikéw atmosferycznych, zabezpieczenie zabytku oraz przywrécenie waloréw
estetycznych. Nalezy usuna¢ tynki. Nalezy przemurowa¢ rozluznione fragmenty muru tj. wszystkie
warstwy, w obrebie ktérych cegly nie sg zwigzane zaprawa. Wykona¢ tynkowanie oraz wykonac
renowacj¢ cokotu kamiennego. Nalezy wykona¢ renowacj¢ i rekonstrukcje detalu na elewacji
frontowej. Nalezy przeprowadzi¢ renowacje¢ drewnianej bramy wjzadowej oraz zachowanej
oryginalnej drewnianej stolarki drzwiowej. Stolarke okienna elewacji frontowej nalezy wymieni¢ na
stolarke okienng drewniana, dopuszcza si¢ wymiang stolarki okiennej elewacji podwodrzowej na
stolarke pcv. Nalezy wykona¢ nowe obrébki balcharskie oraz wymieni¢ rynny i rury spustowe. Klatka
schodowa wymaga remontu.

V PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH.

Elewacje budynku zar6wno frontowa jak i podworzowa w uktadzie symetrycznym wzgledem osi
srodkowej przebiegajacej w osi bramy wjazdowej. Uktad elewacji poszczegblnych segmentoéw jest
powtarzalny w calym budynku. Na elewacji podwdrzowej widoczne sa balkony ograniczone
balustradami z wypetnieniem drewnianym. Tynki na elewacjach sa skorodowane, cze$ciowo
odspojone z widocznymi uszkodzeniami 1 §ladami po aktach wandalizmu, zabrudzone.

Elewacje budynku nalezy podda¢ gruntownej renowacji. Gtéwny walor plastyczny elewacji
frontowej stanowi cokdt z ciosdw z piaskowca. Proponowane dziatania konserwatorskie maja na celu
zachowanie oryginalnej dekoracji architektonicznej oraz wyeksponowanie tej wartoSci poprzez
wzmocnienie strukturalne i uzupelnienie ubytkéw, co przywrdci budowli jej pierwotny wyraz
estetyczny i petnie cech stylistycznych. Proponuje si¢ zastosowanie tradycyjnych technik murarskich i
sztukatorskich odpowiednich dla budynkéw zabytkowych, zgodnych z XX wieczng technologia
budowlana przy uzyciu materialdéw budowlanych opartych na naturalnych sktadnikach. Nalezy
wyremontowa¢ klatki schodowe. Klatke schodowa budynku frontowego nalezy remontowac
konserwatorsko, dopuszcza si¢ nadanie wspotczesnego wygladu klatce schodowej w oficynie.

1. Tynki.

Wykonanie badan na obecno$¢ soli rozpuszczalnych, ich rodzaju i ilosci oraz rozleglosci
wystgpowania przeprowadzone zostaly wstepne, sondazowe badania na obecno$¢ soli
rozpuszczalnych w partiach cokotu - nie zauwazono zasolenia $cian.
tynki przeznaczone do usunigcia:

- usunigcie wszystkich tynkow

Nalezy dokona¢ napraw muréw i spgkan oraz przemurowac wykruszone fragmenty $cian.

Po wykonaniu prac naprawczych, ociepleniowych i montazu stolarki.

Przed wykonaniem tynkéw nalezy wykona¢ 3mm wyprawe drobnoziarnistego szprycu z dozbrojeniem
siatkg stalowa zakotwiong w miejscach napraw z zaktadem ok 30-50cm poza zakres naprawy muru.

- elewacje podworzowe i od strony dzialek sgsiadujacych- tynk silikatowy- krzemianowy- tynk w
strukturze petnej baranek z ziarnem 1,5mm,we wnekach okiennych tynk zatarty na gtadko, bez ziarna

parametry

Faktury peta

Grubosci ziarna [1,5 mm|
Przepuszczalno$¢ pary wodnej Sd=0,06 m (kat. V1)

Absorpcja wody w=0,49 kg/m2-h0.5 (kat. W2)
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Wspétczynnik przewodzenia ciepta A: 0,7 W/(meK).

— Tynkowanie elewacji na siatce systemowe;j

— Malowanie maszynowe $cian elewacyjnych wg projektu kolorystyki
Po skuciu catego tynku i wykonaniu prac naprawczych,
elewacja frontowa - wykonanie tynku cieplochronnego, wne¢ki okienne zatarte na gtadko, bez ziarna,
wg projektu
Przed wykonaniem tynkéw nalezy wykona¢ 3mm wyprawe drobnoziarnistego szprycu z dozbrojeniem
siatkg stalowa zakotwiong w miejscach napraw z zaktadem ok 30-50cm poza zakres naprawy muru.
W o$ciezach okiennych ze wzgledu na konieczno$¢ demontazu stolarki nalezy uwzglednié
konieczno$¢ wymiany tynku dla catego wykonczenia otworéw okiennych.
- zaprawa tynkarska renowacyjna R wg EN 998-1:2010,zaprawa tynkarska izolujaca cieplnie T wg EN
998-1:2010, gotowa do uzycia masa tynkarska na bazie cementu, wapna i lekkich wypetniaczy.
Cechy: wodoodporny, mrozoodporny, hydrofobowy, parprzepuszczalny, odporny na agresj¢
biologiczng. Wspdlczynnik przewodzenia ciepta, A: 0,102 W/(m*K). Tynkowanie elewacji na siatce
systemowej

* Tynkowanie elewacji na siatce systemowej

* Malowanie maszynowe $cian elewacyjnych wg projektu kolorystyki
Przed zastosowaniem wybranego koloru nalezy wykona¢ proby i przedstawi¢ do zatwierdzenia
Miejskiemu Konserwatorowi Zabytkéw
elewacje bramy przejazdowej (z wyjatkiem cokotu)-
tynk silikatowy- krzemianowy- tynk w strukturze peinej baranek z ziarnem 1,5mm,we wnekach
okiennych tynk zatarty na gtadko, bez ziarna

parametry

Grubosci ziarna |0 mm|

Przepuszczalno$¢ pary wodnej Sd=0,06 m (kat. V1)
Absorpcja wody w=0,49 kg/m2-h0.5 (kat. W2)
Wspétczynnik przewodzenia ciepta A: 0,7 W/(meK).

— Tynkowanie elewacji na siatce systemowe;j
— Malowanie maszynowe $cian elewacyjnych wg projektu kolorystyki
Tynk na cokole elewacje podworzowe (po doklejeniu ksztaltek podparapetowych) i elewacje

przejazdu
Wykona¢ tynk renowacyjny mineralny cyklinowany barwiony w masie, o grubos$ci ziarna 2mm.

mieszanka spoiw hydraulicznych z dodatkiem

Bazowy $rodek wiazacy

modyfikatoréw

Faktura cykliny

Grubos¢ ziarna 2,0 mm

Zakres wytrzymatosci na $ciskanie kat. CS 1I

Przyczepnos¢ do podtoza > (0,2 N/mm?2

Wsp. przepuszczalnosci pary wodnej pt <9

Wsp. przewodzenia ciepta A dry,10 59’67 W m-K) dla P=50% oraz <0.76 W/(m-K) dla
P=90%

Reakcja na ogien klasa Al

Fakture powierzchni uzyska¢ poprzez wytuskanie kruszywa zawartego w wyprawie tynkarskiej, przez
obrébke powierzchni specjalnym narzgdziem. Prace wykonywac si¢ po uptywie od 6 do 16 godzin po
natozeniu tynku na $cian¢. Stosowaé narzedzia: deska z nabitymi gwozdziami, cyklina zebata lub
rowkujaca. Przy wykonywaniu tynku nalezy bezwzglednie stosowac si¢ do zalecen producenta.

2 Renowacja watku kamiennego- cokdét elewacji frontowej, Sciana kamienna elewacji frontowej
Powierzchnie graniczace z czyszczong fasadg , wrazliwe na dziatanie kwaséw powinny by ¢

przykryte w sposéb uniemozliwiajacy ich uszkodzenie
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- Oczysci¢ powierzchnie kamienia z wtérnych nawarstwien ( tynki cementowe, farby mineralne),
wtornych uzupetnien ubytkdw i zanieczyszczen- mechanicznie, hydrodynamicznie, (CP) oraz
chemicznie
Odsoli¢ poszczegdlne elementy kamienne metoda swobodnej migracji soli do rozszerzonego
srodowiska z kilkukrotnych oktadéw z wody destylowanej i celulozy lub betonitu z piaskiem
Dezynfekcja powierzchni kamienia alkoholowym roztworem wodnego preparatu do dezynfekcji
podtoza zaatakowanego przez mikroorganizmy, grzyby, glony zgodnie z zaleceniami producenta
Wzmocni¢ elementy ostabione (konsolidacja zdezintegrowanego kamienia) poprzez impregnacj¢
preparatem na bazie pochodnych zwigzkéw krzemoorganicznych o wtasciwo$ciach hydrofilnych
Uzupetni¢ ubytki kamienia z ptyt piaskowca lub tamanego tupku w zalezno$ci od materiatu
sasiedniego
Uzupetni¢ ubytki powierzchni kamienia gotowymi kitami mineralnymi o odpowiednio dobrane]
barwie
Wymieni¢ i uzupetni¢ fugi pomiedzy kamiennymi elementami o odpowiednio dobranej barwie
Sklei¢ peknigcia piaskowca zywicami epoksydowymi o wysokiej trwatosci
Hydrofobizowaé powierzchnie kamienia impregnatem (hydrofobizacja odnosi si¢ réwniez do nowych,
wprowadzanych elementéw kamiennych jak np. stopnie schodowe)
Wszystkie stosowane preparaty, zaprawy, fugi itp. muszg posiada¢ odpowiednie certyfikaty i atesty do
renowacyjnego stosowania w budynkach zabytkowych.
3 Konserwacja i rekonstrukcja detalu sztukatorskiego metoda ciagniong- gzymsy, profile przy
oknach- elewacja frontowa

* Gzymsy, profile przyokienne, na elewacji nalezy w calosci zachowa¢
- Delikatnie usung¢ mechanicznie warstwy wtdérne z detalu oryginalnego, aby odstoni¢ oryginalny
rysunek detalu
- Usuna¢ czesci detalu oryginalnego o duzym stopniu zniszczenia, zalanych woda, osypujacych sie
- Przygotowa¢ wzornik z drewna do wykonania rdzenia gzymsoéw i profili
- Przygotowa¢ wzornik z blachy do wykonania warstw wierzchnich (o 2-3 mm wig¢kszy od wzornika
rdzenia)
- Uzupeti¢ brakujace fragmenty (rekonstrukcja) gzymsdw podokapowych i profili okiennych w
analogicznej formie jak zachowane czgsci. Gzyms rekonstruowany nalezy wykonczy¢ i uformowaé
analogicznie, za pomocg szablonu, z kilku warstw zaprawy i wielokrotnie przeciagni¢cie drewnianego
szablonu. Wykona¢ rdzen gzymsu z zaprawy gruboziarnistej, a wierzchnig gladka powierzchnie
uzyska¢ poprzez nalozenie na rdzen drobnoziarnista zaprawe wierzchnia.
- Uzupetni¢ wieksze ubytki z zaprawy cementowo- wapiennej bezposrednio na murze,
- wzornik z blachy o 2-3 mm wi¢kszy od wzornika do rdzenia, powinien by¢ montowany w
drewnianych saniach i ciggniety po torze zbudowanym z prowadnic.
- zaimpregnowac cata powierzchnie elewacji preparatem hydrofobowym o duzej gltebokosci penetracji
dobrej przepuszczalnosci pary wodnej 1 dwutlenku wegla
- Wykona¢ wymalowania koncowe powierzchni detali farbami krzemianowymi wg projektu
kolorystyki
4. Wykonczenie elewacji
Po zakonczeniu prac tynkarskich i malarskich:
- zamontowac rynny i rury spustowe z blachy powlekanej 0.7mm w kolorze RAL 7037- kompletny
system odwodnienia dachu
- zamontowac¢ obrébki blacharskie na elewacji i parapety z blachy 0.7 mm powlekanej w kolorze
grafitowym RAL 7037- obrébki blacharskie wcigte giete tradycyjnie
parapety giete tradycyjnie bez koncéwek z pcv z blachy 0.7 mm powlekanej w kolorze grafitowym
RAL 7037
- uzupetni¢ obrébki blacharskie na dachu
- zamontowa¢ maty ttumigce pod parapety
- obrébki blacharskie na dachu wykona¢ z blachy o powlekanej RAL 7037; grubos$¢ 0,7mm
- wykona¢ i zamontowac¢ przy wejsciach oprawy oswietleniowe
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- wykona¢ i zamontowac tablice informacyjne (nazwa ulicy, nr domu)
- zamontowa¢ uchwyt na flage
5. Stolarka okienna
Stolarka okienna PCV-elewacje podwdrzowe
6 komorowy profil w klasie A ze §cianka o gubosci 3mm, o glebokosci zabudowy 70mm, pakiet 3
szybowy. Uw = 1.0 W/m2K, Rw (dB) = 33, wyposazone w listwe podparapetowa z uszczelka-
umozliwia prawidlowy i szczelny montaz parapetu wewnetrznego i zewnetrznego, zabezpieczajaca
przed naciekaniem wody opadowej, dodatkowa uszczelka w skrzydle. Okna z funkca uchytu, dla
okien dwuskrzydtowych w conajmniej jednym skrzydle, z wmontowanym wnawiewnikiem
ci$nieniowym automatycznym z okapem akustycznym (Minimalna ilo§¢ powietrza jest dostarczana
dla wilgotnosci 30% (5 m3/h) w przedziale 30-70% przeptyw ulega statemu zwigkszeniu,powyzej 70%
dostarczana jest maksymalna ilo$¢ powietrza (29 m3/h).), dla okien dwuskrzydtowych nawiewnik musi
by¢ zamontowany w conajmniej jednym skrzydle.
Uwaga: okna piwniczne wykonane w kolorze brazowym, imitacja drewna dab vintage, pozostala
stolarka okienna bialaStolarka okienna drewniana- okna stylizowane zabytkowe- elewacja frontowa
Uwaga:okna piwniczne i na poziomie parteru wykona¢ w kolorze bragzowym
pozostate w kolorze biatym.
drewno sosna klejona trojwarstwowo

» powierzchnia lita

 czterokrotne malowanie farbami

» szyba termoizolacyjna dwukomorowa o wspoétczynniku U= 0,7 W/m2K

» ciepta ramka

e podwdjna uszczelka

» okucia obwiedniowe zmikrouchytem, podno$nikiem skrzydta i blokada klamki

» w oknach dwuskrzytowych centralna zasuwnica

» oslonki na zawiasy

» klamka o podwyzszonym poziomie antywlamaniowosci

» szyna deszczowa oraz parapecik przyszybowy

» Grubo$¢ zabudowy minimum 78mm.
Uwaga: okna piwniczne wykonane w kolorze brazowym, imitacja drewna dab vintage, pozostala
stolarka okienna biataPRZEMONTOWANIE OKIEN PCV
Okna pcv wskazane w projekcie nalezy ostroznie zdemontowac, a nastgpnie zamontowa¢ ponownie w
licu $ciany w linni faczacej z ociepleniem. Przy demontazu okien nalezy zabezpieczy¢ szyby, okucia i
ramy. W pierwszej kolejnosci zdemontowaé skrzydta, nastepnie sku¢ tynki we wnece i ostroznie
podwazajac kotki montazowe zdjac¢ okno. Zabezpieczy¢ do pdzniejszego montazu. PARAPETY
parapety zewnetrzne z blachy 0.7mm powlekanej RAL 7037, parapety gicte tradycyjnie, bez
zakonczen z pcv
parapety wewnetrzne PCV biate; Zakonczenia parapetdw - PCV Biale - przy oknach wymienianych
parapety na klatkach schodowych- granitowe STOLARKA DRZWIOWAQdtworzenie stolarki
drzwiowej zewnetrznej- wejScia z przejazdu. wejsScia zewnetrzne
Renowacja i odtworzenie drzwi zewn¢trznych odwzorowane z istniejacych- wejscia do klatek

schodowych i drzwi do piwnicy dostepne z przejazdu, wejscia z zewnetrz do lokali.

Drzwi nalezy wykona¢ jako drzwi drewniane ptycinowe.
NORMA WYKONANIA PN-EN 14351-1+A1:2010
DEKLARACJA ZGODNOSCI EC nr 5/2011
Wspétczynnik przenikalnosci cieplnej drzwi 0,57 W/m2K
Calos$¢ prac wykonaé zgodnie z rysunkami odtworzeniowymi.
KONSTRUKCJA

* grubos¢ skrzydta 92 mm

e drzwi w systemie przylgowym

» uszczelka w skrzydle oraz w futrynie po obwodzie

* rama skrzydta wykonana z drewna sosnowego
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* konstrukcje wewnetrzng skrzydta -kratownica drewniana wypelniona piankg poliuretanowa o
grubosci 78 mm
* rama skrzydta wzmocniona stalowym profilem “C” 40mm x 20 mm
* poszycie zewnetrzne skrzydta wykonane z wodoodpornej sklejki dgbowej
*  Wreg przeciwwywazeniowy
» zawiasy ukryte w oScieznicy i skrzydle
OSCIEZNICA
* drewno klejone warstwowo o wymiarach 95 mm x 60 mm
prég aluminiowy z wktadka termiczng zlicowany z poziomem posadzkiWYKONCZENIE
* system pigciopowlokowy
* impregnacja w osobnym procesie
e czterokrotne malowanie metoda hydrodynamicznag farbami = wodorozcienczalnymi

transparentnymi
* kolor ciemny dab
ZAMKI:

Zamki przeznaczone s3 do pomieszczen o wysokim i najwyzszym stopniu nat¢zenia ruchu.
Wyposazone w w funkcje dodatkowej ochrony przed aktami wandalizmu.
Zastosowanie:drzwi wewngetrzne/zewnetrzne
Natezenie ruchu: wysokie i najwyzsze natezenie ruchu do pracy w warunkach bardzo ciezkich
Zamknigcie:
przeciwpaniczne wg PN-EN 179:2009. Bardzo niska sita potrzebna do zamknigcia drzwi - 15 N.
Bezpieczenstwo:przyjazny osobom niepelnosprawnym - otwieranie ruchem klamki w doét i gore.
Przeciwpaniczne wg PN-EN 179:2009. Bezpieczny ksztatt klamki.
Trwatos¢:800 000 cykli, III klasa odpornosci wg PN-EN 12209:2005, odporno$¢ na warunki
atmosferyczne ( korozja) klasa 7 wg PN-EN 1670:2008. Klamka IV klasa odpornosci wg PN-EN
1906:2003
Drzwi wyposazone w_ilo$¢ kluczy odpowiadajacej po dwa na kazde mieszkanie i dwa dla
administratora.
Drzwi wyposazone w_samozamykacz ukryty w skrzydle drzwi Drzwi do mieszkan na Kklatce
schodowej- budynek frontowy
Odtworzenie drzwi zewnetrznych odwzorowane z istniejagcych wewnetrznych do mieszkan, drzwi
drewniane ptycinowe, historyzujace

NORMA WYKONANIA PN-EN 14351-1+A1:2010
DEKLARACJA ZGODNOSCI EC nr 5/2011
Wspdtczynnik przenikalno$ci cieplnej drzwi 0,57 W/m2K
KONSTRUKCJA

- grubos¢ skrzydta 92 mm

- drzwi w systemie przylgowym

- uszczelka w skrzydle oraz w futrynie po obwodzie

- rama skrzydta wykonana z drewna sosnowego

- konstrukcje wewnetrzng skrzydta -kratownica drewniana wypelniona pianka poliuretanowg o

grubosci 78 mm

- rama skrzydta wzmocniona stalowym profilem “C” 40mm x 20 mm

- poszycie zewnetrzne skrzydta wykonane z wodoodpornej sklejki dgbowe;j

- Wwreg przeciwwywazeniowy

- zawiasy ukryte w oScieznicy i skrzydle
OSCIEZNICAdrewno klejone warstwowo o wymiarach 95 mm x 60 mm

* prog aluminiowy z wktadka termiczna
WYKONCZENIE

* system pigciopowlokowy

* impregnacja w osobnym procesie
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e czterokrotne malowanie metoda hydrodynamicznag farbami = wodorozcienczalnymi
transparentnymi

ZAMKI:
Zamki przeznaczone s3 do pomieszczen o wysokim i najwyzszym stopniu nat¢zenia ruchu.
Wyposazone w w funkcje dodatkowej ochrony przed aktami wandalizmu.
Zastosowanie:drzwi wewnetrzne/zewngtrzne
Natezenie ruchu: wysokie i najwyzsze nat¢zenie ruchu do pracy w warunkach bardzo ci¢zkich
Zamknigcie:
przeciwpaniczne wg PN-EN 179:2009. Bardzo niska sita potrzebna do zamknigcia drzwi - 15 N.
Bezpieczenstwo:przyjazny osobom niepelnosprawnym - otwieranie ruchem klamki w dot i gore.
Przeciwpaniczne wg PN-EN 179:2009. Bezpieczny ksztatt klamki.
Trwato$¢:800 000 cykli, III klasa odpornosci wg PN-EN 12209:2005, odporno$¢ na warunki
atmosferyczne ( korozja) klasa 7 wg PN-EN 1670:2008. Klamka IV klasa odpornosci wg PN-EN
1906:2003
Na czas prowadzenia prac zwigzanych z odtworzeniem drzwi zewnetrznych wejsciowych do klatek
schdowych nalezy zamontowaé¢ drzwi tymczasowe.Renowacja stolarki drzwiowej - wejsScia do
mieszkan z klatki schodowej- budynek frontowy
Nalezy przeprowadzi¢ renowacje drzwi drewnianych ptycinowych wejsciowych do mieszkan 4 i 6.
Renowacje drzwi DO nalezy przeprowadzi¢ ze wzgledéw konserwatorskich zachowanych drzwi
oryginalnych.
Renowacja drzwi musi zosta¢ wykonana przez firme¢ profesjonalnie zajmujaca si¢ przeprowadzaniem
renowacji stolarki zabytkowej drewniane;.
- przeprowadzi¢ renowacje szklenia w naswietlu
- usunigcie starych powlok malarskich- chemicznie i mechanicznie
- szlifowanie i kitowanie ubytkéw z wymiang elementéw uszkodzonych w stopnie nie pozwalajacym
na wykonanie wypelnien
- impregnowa¢ minimum trzykrotnie w kolorze ciemnny dagb
- wymieni¢ okcucia i klamki z szyldamiDrzwi do mieszkan- budynek tylny-DRZWI
WEWNETRZNE LOKALOWE
Drzwi przeznaczone do stosowania jako drzwi wewngtrzne wejSciowe w budownictwie
mieszkaniowym, zamieszkania zbiorowego, uzytecznosci publicznej oraz przemystowym, stanowiace,
zgodnie z terminologia ustalona w normie PN-B-91000:1996, zamkniecia otwordw w $cianach
wewnetrznych, miedzy klatka schodowa lub korytarzem a pomieszczeniami.
drzwi z uszczelka i niskim progiem
stalowy korpus skrzydta drzwi wykonany z blachy ocynkowanej, lakierowane;j
materiat izolacyjny — piana poliuretanowa bezfreonowa, samogasnaca o podwyzszonej gestosci, ptyta
dzwickochtonna o bardzo dobrych parametrach izolacyjno-akustycznych
oktadziny panelowe z kompozytu w okleinie drewnopodobne;j
kratownica z pogrubionych ceownikéw stalowych i pretéw hartowanych
zamek gtéwny centralny
zamek pomocniczy gérny, dolny
wzmocnione regulowane zawiasy tréjdzielne mocowane w metalowych wspornikach
state bolce przeciwwywazeniowe w metalowych wspornikach
ruchomy rygiel poziomy strony zawiasowej
boczne profile aluminiowe i uszczelka przylgowa
listwa zamykajaca
prog metalowy
wizjer
kolor -w okleinie drewnopodobnej, kolor dab ciemny.
Drzwi wyposazone w ilo$¢ kluczy odpowiadajacej po dwa na kazde mieszkanie.
7.Klatka schodowa
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Podczas prowadzenia prac nalezy zapewnic¢ bezpieczne korzystanie z klatki schodowej.Prace nalezy
podzieli¢ na etapy.

- wykonanie wytazu dachowego

- skucie tynkéw

- utylizacja elementow instalacyjnych przeznaczonych do wymiany

- wykonanie prac instalacyjnych

- wykonanie nowych tynkéw cementowych z wykonaniem gtadzi cementowej

- malowanie $cian i stropdw farba silikatowa, malowanie do wysokosci 130cm farba ceramiczng wg
projektu kolorystyki

- prace towarzyszace

Podwyzszenie i renowacja balustrady:

- delikatnie odcigc¢ tralki i kr6léwki drewniane - na czas prac wykona¢ balustrade tymczasowa

- zamontowa¢ za pomocg kotkéw stolarskich element belki dolnej i podwyzszajacych krolowki
-balustrady oczy$ci¢ ze starych powlok malarskich i wierzchniej warstwy zszarzalego drewna
papierem $ciernym recznie i szlifierka oscylacyjna, oczySci¢ powierzchni¢ z pytow

- dokona¢ uzupetnien uszkodzonych lub wybrakowanych elementéw w tym tralek

- Zaszpachlowaé wszelkie defekty powierzchni drewnianej, i lgczenia z nowymi elementami,
oczysci¢, odttusci¢ iodpyli¢ podloze- wszystkie elementy drewniane impregnowac¢ lakierem do
ogniochronnego 1 dekoracyjnego malowania drewna stosowanych wewnatrz pomieszczen
mieszkalnych iuzytecznosci publicznej, bezbarwny zabezpieczajacy do stopnia trudno- zapalne,
stopien potysku: satyna.

- spodniej powierzchni kréléwek przygotowa¢ otwory do montazu stalowej podstawy do montazu
stupkéw drewniancyh

Stopnice, podstopnice i listwy cokolowe:

Podczas prowadzenia prac nalezy zapewni¢ bezpieczne korzystanie z klatki schodowe;j.

Nalezy zdemontowaé stopnice i listwy cokotowe- prace nalezy wykonywa¢ etapowo na
poszczegdlnych biegach.

Po zdemonotowaniu stopnic i listew cokotowych, nalezy najlepiej zachowane przejaza¢ zaktadowi
rzemie$lniczemu do Scistego odtworzenia po pobraniu wymiaréw z natury.

Nalezy oceni¢ stan techniczny konstrukcji schodéw, oczysci¢, uzupetni¢ lub wzmocni¢ elementy
konstrukcyjne. Wszystkie elementy drewniane malowaé farbg ogniochronng bezbarwng impregnujaca
do stopnia niezapalne, nalezy stosowa¢ wielofunkcyjne impregnaty do drewna konstrukcyjnego,ktory
zabezpiecza powierzchnie przed szkodliwym dziataniem ognia, owadow(takze zabijajacy larwy
owaddw), grzybéw i plesni. Impregnacja powinna podnie$¢ klase odpornosci ogniowej schodéw do
minimum R60, zaleca si¢ stosowanie preparatu podwyzszajacego odpornos¢ ogniowa do R120.
Odtworzone stopnice i listwy cokolowe nalezy impregnowa¢ impregnatem ogniochronnym-
wodorozcienczalna, przezroczysta powltoka pgczniejaca, niezawierajaca rozpuszczalnika, stuzaca do
ochrony przeciwpozarowej konstrukcji drewnianych a nastepnie nalezy nalozy¢ warstwe wierzchnia-
bezbarwny impregnat nawierzchniowy zwickszajacg odpornos¢ na wilgo¢ 1 poprawiajaca
charakterystyke mechaniczng wlaczajac odpornos¢ na $cieranie.

Stopnice i listwy cokotowe nalezy odtworzy¢ z drewna dgbowego. Odtwarzaé $cisle odwzorowujac
profilowanie. Stopnice nalezy wykona¢ zachowuja¢ okoto 3mm szczeling dylatacyja od S$cian.
Szczeliny ukry¢ montujac listwy cokotowe. Impregnacja musi zachowywac naturalny wyglad drewna.
7. powierzchni podstopnic sku¢ tynkowanie wyréwnaé. Powierzchni¢ policzkéw wyréwnac¢ usungé
odspojone fragmenty. Powierzchnie szlifowa¢ usuwajac odspojone fragmenty, nastepnie starannie
odpyli¢. Przed plikacja zywicy akrylowej, powierzchnia powinna by¢ czysta i sucha, odttuszczona i
stablina. Zabezpieczy¢ narozniki metalowymi profilami do tynkéw- gdrna krawedz schodéw profil
szerokosci Scm, krawedz boczng zabezpieczy¢ naroznikami aluminiowymi. Listwy osadzi¢ za pomoca
masy naprawczej. Wyréwna¢ cala powierzchni¢ podstopnic i1 policzkOw cementowg masa
wygtadzajaca- powierzchni¢ nalezy wykona¢ przy zachowaniu nalezytej staranno$ci, powierzchnia
powinna by¢ gtadka i estetyczna. Masa umozliwia wygtadzenie nierdwnosci i uzyskanie powierzchni
o duzej odpornosci mechanicznej. Mas¢ naklada¢ cienkowarstwowo na zagruntowane podloze za
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pomoca gtadkiej kielni lub odpowiedniej rakli. Po catkowitym wyschnigciu mas¢ nalezy szlifowac.
Nastepnie wykona¢ gruntowanie za pomocg podkiadu stanowigcego element systemu posadzkowego.
Produkt aplikowa¢ przy uzyciu watka. Wszystkie widoczne ubytki nalezy wypetni¢ stosujac
epoksydowa mase szpachlowa. Przed rozpocz¢ciem wypetniania nalezy oznaczy¢ pisakiem wszystkie
nieréwnosci. Kolejnym etapem prac jest aplikacja nawierzchni epoksydowej- bezrozpuszczalnikowa
zywica charakteryzujaca si¢ wysoka odporno$cia chemiczng i mechaniczna. Aplikowa¢ w trzech
cienko naktadanych warstwach, za pomocg watka. Wybierajac produkt nalezy zwréci¢ uwage by byt
przeznaczony do stosowania na elementach pionowych. Nalozy¢ warstwe nawierzchni
poliuretanowej- dwie warstwy lakieru poliuretanowego w kolorze podanym w projekcie kolorystyki.
Warstwa nawierzchniowa podnosi odporno$¢ na promienie UV i odporno$¢ mechaniczng. Nalezy uzy¢
powtoki o wykonczeniu matowym, za pomoca pedzla lub watka, dbajac by nie powstaty smugi.
Wszystkie prace nalezy wykonywa¢ etapowo z uwagi na krdotka przydatnos¢ produktu po
wymieszaniu. Nalezy stosowa¢ kompletne systemy wybranego producenta wg jego zalecen i
instrukcji. Nalezy zabezpieczy¢ powierzchnie tak by nie bylo mozliwe narazenie na uszkodzenia
mechaniczne podczas schnigcia.

Po zamontowaniu stopnic drewnianych, szczeling nalezy wypetni¢ akrylem szpachlowym w kolorze
podstopnic i policzkéw. Montowa¢ listwy cokotowe. Po wykonaniu posadzek na spocznikach i w
korytarzach montowa¢ odnowione i podwyzszone balustrady.

Posadzki

Zdemontowac¢ deski i pcv na spocznikach i korytarzach. Prace nalezy wykonywa¢ etapowo, tak by
umozliwi¢ bezpieczne korzystanie z klatki schodowe;.

Po zdemontowaniu desek nalezy podda¢ ocenie stan konstrukcji. W razie koniecznosci nalezy dokonac
koniecznych wymian lub wzmocnien.Po oczyszczeniu, belki stalowe nalezy malowa¢ zestawem farb
peczniejgcych podnoszac tym samym odporno$¢ konstrukeji do minimum R60, zaleca si¢ stosowanie
preparatdw podnoszacych odporno$¢ ogniowa do R120. Zamontowaé stalowe podstawy pod stupki
drewniane montowane do stropu za pomocg kotew chemicznych do p6zniejszego montazu balustrad
drewnianych (kréléwek)- podstawa PPS/PPB ukryta z pozioma blachg gérng i regulacja. Blacha gérna
przykrecana za pomocg czterech $rob do drewna, blacha dolna przykrecana za pomocg czterech kotew
chemicznych . Za pomoca sroby regulacyjnej Sciagnaé stupek jak nalbllizej posadzki. Utozy¢ ptyty
OSB przykrecajac je do belek no$nych. Wykona¢ podktad posadzkowy. Wykona¢ ptytkowanie z
ptytek gresowych wg projektu kolorystyki. Ptytki uktada¢ tak by zlicowaé ich powierzchni¢ z
powierzchnia stopnic drewnianych. Wykona¢ cokoty na $cianach do wysokosci 10cm. Stosowac fugi
epoksydowe. Wykonywaé fugi szerokoSci max.3mm. Ewentualng szczeling taczaca krolowke z
ptytkami, cokoty z podstopnica oraz szczeling pomig¢dzy stopnicg drewniang a plytkami wypethic
elastycznym kitem wuszczelniajgcym na bazie poliuretanu (jednosktadnikowy, elastyczny,
poliuretanowy material uszczelniajacy) o wysokiej odpornosci mechanicznej, chemicznej i dobrej
przyczepnosci w kolorze ptytek.

VI. Uwagi i zalecenia dla wykonawcy.

W trakcie rob6t renowacyjnych i niezbedny jest nadzor autorski i konserwatorski.

W trakcie prac zaleca si¢ badania stratygraficzne.W trakcie prowadzonych prac projektant zastrzega
sobie prawo dokonania zmian w ukladzie koloréw na podstawie wyniku dalszych badan
stratygraficznych. Przed przystapieniem do prac konserwatorskich nalezy zaznajomic si¢ z programem
prac konserwatorskich i wytycznymi konserwatorskimi Pytania kierowa¢ do konserwatora petnigcego
nadz6r nad pracami.Nalezy zabezpieczy¢ zachowang stolarke oryginalng przed zabrudzeniami i
uszkodzeniami. Wszystkie dziatania konserwatorskie muszg by¢ poprzedzone probami wykonanymi w
nieeksponowanych miejscach, pod nadzorem konserwatora prowadzacego. Nalezy wykona¢ probki
kolorystyczne na matych fragmentach $cian i przedstawi¢ do odbioru komisyjnego.



