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S2

S2

S2

S2

P1/Pp

uwaga: przed wykonaniem prac należy upewnić się co do 
wysokości posadowienia fundamentów, zabrania się skuwania 
posadzki poniżej tego poziomu
w przypadku gdy poziom posadowienia nie pozwoli na wykonanie 
warstw stropu wg P1
dopuszcza się wykonanie posadzki na gruncie wg warstw Pp lub 
innych równoważnych

P1/PpP1/PpP1/PpP1/Pp

malowanie- systemowa posadzka z posypką
5 cm wylewka betonowa zbrojona siatką
3cm styrodur xps
2x folia 
1x lepik kationowy
5cm chudy beton

Pp

papa zgrzewalna x2
więźba dachowa
wełna mineralna
folia paroszczelna

D1

D1

papa zgrzewalna x2
więźba dachowa
płyty OSB 22mm na ruszcie drewnianym

tynk cem.wap.

D2

D2

D2D2

5 cm wylewka betonowa zbrojona siatką
5 cm styrodur xps
2x folia
2x lepik kationowy

6 cm chudy beton
Podsypka piaskowo-żwirowa 
5cm zagęszczona do Id>0,55 ręcznie
Grunt rodzimy nieorganiczny

P1
zatarcie wylewki na gładko malowanie, system 

15 cm strop żelbetowy beton w8

płytki gresowe
podkład posadzkowy wyrównujący
wyrównanie podłoża
ew.wzmocnienie/impregnacja elementów stalowych stropu
wyrównanie impregnacja stropu
wełna lamelowa 5cm
tynk strukturalny na siatce

P5

P5P6

panele drewnopodobne
pianka podkładowa
podkład posadzkowy wyrównujący
wyrównanie podłoża
ew.wzmocnienie/impregnacja elementów stalowych stropu
wyrównanie impregnacja stropu
wełna lamelowa 5cm
tynk strukturalny na siatce
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POSADZKA Z PŁYT OSB
WEŁNA SKALNA 18CM
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malowanie
tynk ciepłochronny
ściana
wełna skalna 18cm
tynk strukturalny na siatce
malowanie
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Sc8 Sc8
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Sc9

Sc9

malowanie
tynk ciepłochronny
ściana

Sc9

płyty gkf na ruszczie stalowym

paroporzepuszczalna membrana
wełna mineralna gr. 25 cm
podłoga
remont i impregnacja konstrukcji stropu
podsufitka
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