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papa zgrzewalna x2
wigZzba dachow
welna mineralna
folia paroszcze Ina

plyty gkf na ruszczie stalowym

02

papa zgrzewalna x2

wigZzba dachowa

ptyty OSB 22mm na ruszcie drewnianym
paroporzepuszczalna membrana

welna mineralna gr. 25 cm

podtoga

remont i impregnacja konstrukc;ji stropu
podsufitka

tynk cem.wap.

P1
Qzatarcie wylewki na gtadko malowanie, system
5 cm wylewka betonowa zbrojona siatka

5 cm styrodur xps

2x folia

2x lepik kationowy

15 cm strop zelbetowy beton w8

6 cm chudy beton

Podsypka piaskowo-zwirowa

Sem zaggszcezona do 1d>0,55 recznie
Grunt rodzimy nieorganiczny

P2
tynk cem.wap.

podsufitka

drewniane belki stropowe

wetna minealna - ptyty gr. 18 cm
blacha trapezowa t=18mm, gr.=0,6
folia paroszczelna

podklad posadzkowy gr. 5 cm

skucie wasrtw schodow
wykonanie warstwy wyrownawczej
montaz stopnic i podstopnic granitowych (3cm)

@piytki gresowe

podktad posadzkowy

wartswa wyrdwnawcza

impregnacja stalowych elementow konstrukcji
ocieplenie ptyta lamelowa welny mineralnej Scm
tynk na siatce+gruntowanie+malowanie

@panele drewnopodobne na podkdzie syst.
podktad posadzkowy

wartswa wyréwnawcza

impregnacja stalowych elementow konstrukcji
ocieplenie ptyta lamelowa welny mineralnej Scm
tynk na siatce+gruntowanie+malowanie

Po)

malowanie- systemowa posadzka z posypka
5 cm wylewka betonowa zbrojona siatka
3cm styrodur xps

2x folia

1x lepik kationowy

Scm chudy beton

UWAGA:

1

ptytki trawertyn/gresowe 10x10

podktad posadzkowy

wartswa wyréwnawcza

impregnacja stalowych elementow konstrukcji
tynkowanie+gruntowanie+malowanie

plytki trawertyn/ gresowe 10x10

podktad posadzkowy

wartswa wyroéwnawcza

impregnacja stalowych elementow konstrukcji
ocieplenie ptyta lamelowa welny mineralnej Scm
tynk na siatce+gruntowanie+malowanie

PO DEMONTAZU PIECY NALEZY, ZAMKNAC WLOT DO PRZEWODU KOMINOWEGO

4,00 cm ptytki kamionkowe odtworzenie z
3,00 cm podsypka cementowo - piaskowa 1 : 4
min.20 cm ( ze spadkiem)

oryginatu/ renowacja zachowanych

podbudowa z kruszywa 3amanego (fr. 0 -63,0mm) stabilizowanego recznie
15,0 cm podloze ulepszone - kruszywo naturalne stabilizowane recznie fr. 0-2 mm
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