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ZESTAWIENIE RYSUNKOW

Oznaczenie Wyszczegodlnienie Skala
1S-1 PLAN SYTUACYJNY -PZT 1:500
I1S-2 RZUT PIWNIC - INSTALACJA GAZOWA 1:100
I1S-3 RZUT PARTERU - INSTALACJA GAZOWA WOD-KAN 1:100
1S-4 RZUT 1 PIETRA - INSTALACJA GAZOWA WOD-KAN 1:100
I1S-5 RZUT 2,3 PIETRA - INSTALACJA GAZOWA WOD-KAN 1:100
1S-6 RZUT PARTERU - INSTALACJA CO 1:100
IS-7 RZUT 1 PIETRA —INSTALACJA CO 1:100
I1S-8 RZUT 2 PIETRA — INSTALACJA CO 1:100
1S-9 RZUT 3 PIETRA —INSTALACJA CO 1:100
I1S-10 RZUT PIWNIC — INSTALACJA WOD-KAN 1:100
1S-11 RZUT KONDYG. POWTARZALNEJ — INSTALACJA WOD-KAN 1:100
1S-12 SCHEMAT KOMINA 150/200 1:100
1S-13 SCHEMAT KOMINA 130/180
1S-14 SCHEMAT KOMINA 130/200 W ISTN. RURZE SZACHCIE.

I1S-15 KARTA STUDNI

OPIS TECHNICZNY

PODSTAWA OPRACOWANIA




o Plan zagospodarowania terenu z Uzbrojeniem terenu
o Obowigzujgce normy i przepisy
o Uzgodnienia miedzybranzowe

o Inwentaryzacja budynku

CEL | ZAKRES OPRACOWANIA
Niniejsze opracowanie obejmuje :
-budowe instalacji c.o. zasilanych z kottow gazowych,
-przebudowe instalacji gazowej
-budowe instalacji cieptej wody zasilanych z kottéw gazowych
-przebudowe instalacji wody zimnej i kanalizacji sanitarnej
-wymiane przytaczy kanalizacyjnych
dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Gliwickiej 4 w Katowicach.

OPIS STANU PROJEKTOWANEGO

KANALIZACJA OGOLNOSPrAWNA.

Scieki sanitarne i deszczowe s3 obecnie odprowadzane przytagczem kanalizacji
ogolnosptawnej do sieci koD500. Stan techniczny przylgcza ocenia sie jako zly , studzienka
przytacza zlokalizowana w chodniku k608 -murowana nieszczelna, uszkodzona. Gtebokos¢
posadowienia rury przylgcza (1,2m) nie pozwala na prawidtowe odprowadzenie Sciekéw z
budynku. Projekt obejmuje wymiane przytgcza kanalizacji ogélnosptawnej do studni kolektora w
ul. Gliwickiej -k679 wraz z wymiang studni przylgcza- k608. Studnie k608 wykonac jako
systemowg ®600 z pierscieniem odcigzajgcym, wtazem Zzeliwnym z wypetnieniem betonowym z
herbem M. Katowic, klasy D400.

Na terenie nieruchomosci projektuje sie rozdziat sSciekow, scieki sanitarne bedg
odprowadzane poprzez budynek frontowy do studni przytgcza k608. Wody opadowe potgczone
w odrebny cigg podigczone bedg réwniez do, k608 przytgczem zlokalizowanym w chodniku.

KANALIZACJA SANITARNA.

Projektuje sie trzy odptywy sanitarne z budynku, potagczone w studniach ®400 i ®600-
studnia zbiorcza. Od studni zbiorczej cigg sanitarny utozy¢ poprzez piwnice budynku
frontowego do studni przytgcza k608 (do wymiany). W piwnicy rury uktadaé¢ nad posadzka.

Przykanaliki i cigg sanitarny w podworku oraz w budynku wykonac z rur PVC ®160 mm. Na
przejsciach przez sciany fundamentowe zastosowac przejscia wodoszczelne. Przejscie przez
sciane budynku frontowego od strony ulicy wykonac jako wodo i gazoszczelne np. typu WGC.

ODPROWADZENIE WOD OPADOWYCH

Wody opadowe z dachu budynku odprowadzane bedg za pomocg zewnetrznych rur
spustowych do projektowanej instalacji kanalizacji deszczowej w obrebie podwdérka i bramy. Na
rurach spustowych u podstaw na wysokosci ok. 0.5 m od terenu projektuje sie rewizje.
Przykanaliki wykonac¢ z rur PVC 160 mm, cigg gtdéwny lokalny PVC ®200 mm. W miejscach
potgczen rur i przy zmianie kierunkéw zabudowac¢ studnie 400, catos¢ w podworzu zakonczy¢
studnia osadnikowg o ®1000.

ODWODNIENIE TERENU

Odwodnienie podwérza bedzie przedmiotem odrebnego opracowania, projektowana
kanalizacja bedzie przygotowana pod podtgczenie wpustow podworzowych, z osadnikiem.



TECHNOLOGIA WYKONANIA

Zastosowac rury PVC-U z wydtuzonym kielichem klasy SN8. Rury uktada¢ na podsypce
piaskowej grub. 30 cm, i obsypaé na wysokos¢ 30 cm ponad wierzch rury. Rury powinny
posiadac opinie techniczna GIG dotyczgca mozliwosci stosowania rur i ksztattek na terenach
objetych wptywami eksploatacji gérnicze;.

Przejscia kanatéw przez studnie rewizyjne wykona¢ za pomocg systemowego przejscia
szczelnego z uszczelka.

Studnie inspekcyjne ®400 i 600 wykonac jako systemowe z kineta, rurg trzonowa
karbowana, rurg teleskopowg. Wiazy studni ®400 — Zzeliwne, w studni ®600- wtaz z
wypetnieniem betonowym z herbem M, pierscien odcigzajacy. W podwérzu zastosowac wiazy
min. klasy B125, w chodniku wiazy klasy D400.

Studnie osadnikowg wykonac z kregdw betonowych tgczonych na uszczelke, z pogtebionym
dnem i stopniami ztazowymi.

INSTALACJA WODY ZIMNEJ | CIEPLEJ.

Zasilanie budynku w wode -z istniejgcego przytacza wodociggowego ®63PE. Woda ciepta
przygotowana poprzez kotty gazowe 2-funkcyjne. Kotty zlokalizowa¢ w kuchniach.
Zaprojektowano nowg instalacje wody zimnej i cieptej. Instalacja rozprowadzajaca
wodociggowa w piwnicy jest wykonana z wyjgtkiem odcinkow spinajgcych piony. Piony W4 i W5
sg czesciowo wykonane.
Instalacje wody zimnej wykonac w zakresie piony, podejscia do przyborow zakonczone
kurkami éwieréobrotowymi i korkami na podejsciach sciennych. Mieszanie nr 4a nalezy
wyposazy¢ w baterie. Na odejsciu wody zimnej w mieszkaniach zamontowaé zawér odcinajgcy i
licznik wody. Na podejsciu wodu do kotta zamontowac filtr i zawor odcinajacy -dn15. Na
przewodzie napetniania kotta zabudowaé¢ zawdr anytyskazeniowy dn15 i zawdr odcinajacy.
Parametry instalacji wodociggowej:
e ci$nienie robocze maksymalne - p.rob.max.= 0,6MPa

Przewody wody zimnej zamontowane pod stropem w piwnicy, nalezy podigczy¢é do
istniejgcego przytgcza. Za gtdwnym zestawem wodomierzowym nalezy zabudowac filtr i
reduktor cisnienia, zawory przy wodomierzu wymienic.

Piony i podejscia do przyboréw prowadzi¢ w bruzdach sciennych.

Instalacje wykonaé z rur wielowarstowych tgczonych poprzez zaprasowywanie

Przewody instalacji wodociagowej zaizolowa¢ przeciwroszeniowo piankg PE w ptaszczu z
folii, grubos¢ izolacji 9mm.

Izolacja wody cieptej w otulinach z ptaszczem z folii wedtug Dz.U. z 2008 r. nr 201 1238 r.

Minimalna grubosd izolacji cicplnej
(material o wspélezynnilu

Lp. Rodzaj przewodn lub komponentu s S
%= 0.035[W/im - K1)

1 ¥ 3

Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm

Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm

Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm rowna srednicy WeWnetrznej rury

Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm

|| | 10|

Przewody i armatura wg Ip. 1—4 przechodzace przez sciany ub stropy. 50% wymagan z Ip. 1—4
skrzyzowania przewodow

6 | Przewoay ogrzewan centralnych. przewody wody cieplej i cyriulacii 50% wymagan z Ip. 1—4
instalacji cieplej wody uzytkowej wg Ip. 1—4. ulozone
w kompeonentach budowlanych micdzy ogrzewanymi pomieszczeniami

6 mm

8 | Przewody ogrzewania powictrznego (ulozone w czgici ogrzewane; 40 mm
budynku)

9 | Przewody ogrzewania powictrznego (ulozone w czesci nicogrzewanej 50 mm
budynku)

10 | Przewody instalacji wody lodowej prowadzone wewnatrz budyniu® 50% wymagan z Ip. 1—4

11 | Przewody instalacji wody lodowej prowadzone na zewnatrz budynku? 100% wymagan z Ip. 1—4

Uwaga

¥ Przy zastosowaniu i o innym wspélezynnilku prae a ciepla niz podany w tabeli — nalezy
skorygowac grubosc warstwy izolacyjnej

2 Izolacja cieplna wykonana jako powictrznoszezelna.

Wszystkie przejscia przewodow przez przegrody wykonac w tulejach ochronnych.

Instalacje przeptukac¢ oraz poddaé probom cisnieniowym zgodnie z wytycznymi producenta
rur. Wartos¢ cisnienia probnego dla proby wstepnej i gtéwnej powinna wynosi¢ 1,5 x wartosc
maksymalnego cisnienia roboczego, dla proby impulsowej cinienie prébne naprzemiennie 1-10
bar.

Przed oddaniem do uzytkowania przeprowadzi¢ badanie wody.



INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ.

Instalacja kanalizacyjna odprowadza $cieki z projektowanych przyboréw kanalizacyjnych.
Piony K7,8,9 sg czesciowo wykonane. Instalacje wykona¢ w zakresie poziomy w piwnicach,
piony, podejscia do przyboréw zakohczone korkami na odptywach. Mieszanie nr 4a nalezy
wyposazy¢ w przybory. Gtéwny poziom kanalizacji w budynku frontowym oraz cigg sanitarny w
podwérzu, nalezy utozyé po wykonaniu remontu przytgcza, ktdére wyznaczy poziom utozenia
rury.

Instalacje wewnetrzng nalezy wykonaé¢ z rur systemu kanalizacji wewnetrznej z PP-HT i
PVC-U.

Piony montowa¢ w bruzdach sciennych lub obudowach. Podejscia odptywowe prowadzi¢ w
bruzdach Sciennych ze spadkiem 2%.

Wszystkie piony zakohczy¢é wywiewkami ponad dachem 110/160.

INSTALACJA C.O.

Zaprojektowano instalacje grzewczag, wodng, zasilang z indywidualnych kottow 2-
funkcyjnych. Mieszkania 3 i 7 -poza zakresem.

Parametry obliczeniowe instalacji — 75/60 °C

Zapotrzebowanie na ciepto do ogrzewania ustalono w oparciu o obliczone straty ciepta
mieszkan.

Ze wzgledu na wydajnosé podgrzewania cieptej wody dla zapewnienia komfortu uzywania
zaprojektowano kociot o mocy 24kW. Kotty nalezy zamontowa¢ w kuchniach przy
projektowanych przewodach zbiorczych powietrzno-spalinowych.

Zestawienie grzejnikéw:

Mieszkanie M1; 6855 [W]

Typ Symbol Wielkosé | ilosé
Piytowy d Vv22-50 0,80 m 2
Piytowy d V22-50 1,20 m 1
Piytowy d v22-40 1,40 m 1
Piytowy d Vv22-60 0,90 m 1
Piytowy d Vv22-50 0,90 m 1
drabinka C C-150/60 0,60 m 1

Mieszkanie M2; 8115 [W]

Typ Symbol Wielkosé | ilosé
Piytowy d V33-50 0,90 m 1
Piytowy d V22-50 0,80 m 2
Piytowy d V22-50 0,70 m 2
Piytowy d V22-50 1,20 m 1
Piytowy d V22-50 1,00 m 1
Piytowy d V22-90 0,50 m 1
drabinka C C110/50 0,50 m 1

Mieszkanie M9; 4075 [W]

Typ Symbol Wielkosé | ilosé




Mieszkanie M9”; 3405 [W]

Mieszkanie M4A; 5990 [W]

Mieszkanie M4B; 4545 [W]

Mieszkanie M10; 3140 [W]

Mieszkanie M11; 3300 [W]

Piytowy d V22-50 0,50 m 4
Piytowy d V22-50 0,70 m 2
drabinka C Cc-110/40 0,40 m 1
Typ Symbol Wielkosé | ilosé
Piytowy d V22-50 0,60 m 2
Piytowy d Vv22-50 0,80 m 1
Piytowy d V22-60 0,50 m 1
drabinka C Cc-110/70 0,70 m 1
Typ Symbol Wielkosé | ilosé
Piytowy b C22-50 1,00 m 1
Piytowy b C22-50 1,10 m 2
Piytowy b C33-50 1,10 m 1
Piytowy b Cl1-50 0,40 m 1
drabinka C Cc-110/50 0,50 m 1
Typ Symbol Wielkosé | ilosé
Piytowy b c22-90 0,50 m 1
Piytowy b c22-50 1,00 m 1
Piytowy b c22-50 0,70 m 2
Piytowy b c22-50 0,40 m 1
Piytowy b Cl1l-60 0,40 m 1
drabinka C C-110-40 0,40 m 1
Typ Symbol Wielkosé | ilosé
Piytowy b C22-50 0,90 m 1
Piytowy b C22-50 1,00 m 1
Piytowy b C22-50 0,50 m 1
Piytowy b C22-50 0,40 m 1
drabinka C Cc-110/40 0,40 m 1
Typ Symbol Wielkosé | ilosé
Piytowy b C22-50 0,90 m 1
Piytowy b C22-50 1,00 m 1
Piytowy b C22-50 0,50 m 1
Piytowy b C22-50 0,40 m 1
drabinka C Cc-110/40 0,40 m 1




Mieszkanie M6A; 5510 [W]

Mieszkanie M6B; 4060 [W]

Mieszkanie M5; 5355 [W]

Mieszkanie M12; 2730 [W]

Mieszkanie M13; 2720 [W]

Mieszkanie M14; 3535 [W]

Typ Symbol Wielkosé | ilosé
Piytowy b C22-50 1,00 m 1
Piytowy b C22-50 1,10 m 2
Piytowy b C33-50 1,10 m 1
Piytowy b Cl1-50 0,40 m 1
drabinka C Cc-110/40 0,40 m 1

Typ Symbol Wielkosé | ilosé
Piytowy b Cc22-90 0,50 m 1
Piytowy b C22-50 1,00 m 1
Piytowy b C22-50 0,70 m 2
Piytowy b Cl1-60 0,40 m 1
drabinka C Cc-110/40 0,40 m 1

Typ Symbol Wielkosé | ilosé
Piytowy b C33-50 1,00 m 1
Piytowy b C22-50 1,20 m 1
Piytowy b C22-50 0,40 m 1
Piytowy b C60-80 0,50 m 1
Piytowy b Cl1-60 0,50 m 1
drabinka C C-150/50 0,50 m 1

Typ Symbol Wielkos¢ | ilosé
Piytowy b C22-50 0,90 m 2
Piytowy b C22-50 0,50 m 1
drabinka C c-110/40 0,40 m 1

Typ Symbol Wielkosé | ilosé
Piytowy b C22-50 0,90 m 2
Piytowy b C22-50 0,50 m 1
drabinka C Cc-110/40 0,40 m 1

Typ Symbol Wielkosé | ilosé
Piytowy b C22-50 0,60 m 3




Piytowy b C22-50 1,10 m 1
drabinka C C-110/50 0,50 m 1
Mieszkanie M15; 3630 [W]
Typ Symbol Wielkosé | ilosé
Piytowy b C22-50 0,60 m 3
Piytowy b C22-50 1,10 m 1
drabinka C c-110/50 0,50 m 1
Mieszkanie M8A; 5270 [W]
Typ Symbol Wielkosé | ilosé
Piytowy b C33-50 1,40 m 1
Piytowy b C22-50 1,10 m 2
Piytowy b Cl1-50 0,40 m 1
drabinka C c-110/50 0,50 m 1
Mieszkanie M8B; 5190 [W]
Typ Symbol Wielkosé | ilosé
Piytowy b C22-90 0,40 m 1
Piytowy b C22-50 1,20 m 1
Piytowy b C22-50 0,90 m 2
Piytowy b C22-50 0,40 m 1
Piytowy b Cl1-60 0,40 m 1
drabinka C c-110/50 0,50 m 1

Na kondygnacjach poza parterem instalacje c.o. projektuje sie z rur ze stali weglowej
zewnetrznie ocynkowanych tgczonych poprzez zaprasowywanie. Na parterze z uwagi na
remonty posadzek z rur wielowarstwowe z warstwg antydyfuzyjng np. PE-RT/AL/PE-RT.

Wszystkie przejscie przewoddw przez przegrody wykona¢ w tulejach ochronnych. Jako
elementy grzejne zastosowac grzejniki stalowe, ptytowe z podtgczeniem dolnym w przypadku
montazu instalacji w bruzdach i warstwach posadzkowych i grzejniki z podtaczeniem bocznym
w przypadku instalacji natynkowej. W tazienkach zamontowac grzejniki stalowe drabinkowe typ
C. Na powrocie przed kottem zamontowac filtr siatkowy dn20, na zasilaniu i powrocie kotta
zamontowaé zawory odcinajgce.

Grzejniki wyposazyé w zawory odcinajgce oraz zawory termostatyczne z gtowicami (w
przypadku grzejnikdw dolnych gtowice).

Zaprojektowano kotlty gazowe kondensacyjne, wodne, niskotemperaturowe o wydajnosci
Q=20/24 kW. Kotty wyposazone w: palniki gazowe wentylatorowe modulowane od max. 4,8kW,
klapy zwrotne do pracy z systemem zbiorczym powietrzno -spalinowym, pompg modulowana
klasy A, kompletne wyposazenie w armature, uktady zabezpieczajgce i regulacyjne. Sprawnosc¢
kotta przy 30% obcigzeniu 109,9%.

Do kotta nalezy podtgczy¢ zestaw koncentryczny (powietrze/spaliny) fi125/80.

Z uwagi na ograniczone miejsce montazu kotta w mieszkaniach budynku tylnego nalezy
zastosowac kotly o max. szerokosci 40cm.

W celu zapewnienia wymaganych temperatur w pomieszczeniach ukfad nalezy wyposazyé¢
w termostat pokojowy programowalny z trybami pracy takimi jak: tygodniowym, statym,
urlopowym.



Po wykonaniu instalacje c.o. przeptuka¢ oraz podda¢ probom cisnieniowym zgodnie z
wytycznymi producenta rur. Wartos¢ cisnienia prébnego dla proby wstepnej i gtdwnej powinna
wynosi¢ p.prob = wartos¢ maksymalnego cisnienia roboczego + 0,2 MPa, nie mniej niz 0,6
MPa.

INSTALACJA GAZOWA

Nalezy wykorzystac istniejgce przytgcze gazowe DNSO0. Projekt obejmuje wymiane instalaciji
za kurkiem gtébwnym. Instalacja gazowa w budynku oraz pomieszczenia, w ktérych bedag
instalowane odbiorniki gazu powinny odpowiada¢ warunkom technicznym okreslonym w
Rozporzadzeniu Ministra infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 z 200r, poz.
690).

Zaprojektowana instalacje gazowg odpowiednio:

- z rur stalowych przewodowych czarnych, bez szwu o potgczeniach spawanych- przewody
rozdzielcze, piony, na odcinkach przed licznikami gazu;

-z rur miedzianych, spetniajgcych wymogi normy PN-EN 1057, z zastosowanie zigczek
zaprasowywanych do instalacji gazowych - za gazomierzem.

taczenie rur miedzianych wykonaé w technologii certyfikowanych potgczen
zaprasowywanych. W miejscach potgczeh instalacji z armaturg gwintowang zastosowaé
elementy przejsciowe. Ciecie rur miedzianych nalezy wykonywaé tylko i wylgcznie
specjalistycznymi narzedziami. Osadzanie ztgczek na rurze wykonywac¢ w osi rury. taczniki
muszg posiada¢ system identyfikacji niezacisnietej ksztattki- np. pierscien odpadajacy po
prawidtowym zacisnieciu ksztattki. Nalezy zachowaé spojnosé danego systemu tgczenia na
wykonywanym odcinku instalacji. W przypadku wykonania wadliwego potgczenia, raz zacisnieta
ksztaltka nie moze by¢ ponownie wykorzystana w instalacji gazowej. Zalecane $rednie
odlegtosci pomiedzy zamocowaniami instalowanymi na poziomych odcinkach przewodoéw, nie
powinny przekracza¢ wielkosci podanych ponizej niz:

- Srednica przewodu 18 mm — 1,5 m;

- Srednica przewodu 22 mm — 2,0 m;

- Srednica przewodu 28 mm — 2,25 m;

Przejscia przewodoéw przez przegrody budowlane prowadzi¢ w tulejach ochronnych, a
przestrzenie powstate pomiedzy rurg przewodowg a tulejg ochronng uszczelni¢ szczeliwem
niepowodujgcym korozji rur. Rury ochronne powinny wystawa¢ po 10 mm z obu stron. W
miejscach przejs¢ przewodow gazowych przez przegrody budowlane nie wolno stosowac
zadnych potgczeh.

Trase i srednice przewodu gazowego pokazano na rysunkach. Przewody nalezy montowaé
po wierzchu s$cian, w odlegtosci 2cm od tynku, ze spadkiem 4%o do odbiornikéw. Przed
kuchenkami zamontowac zawory kulowe dn15mm, przed kotem gazowym (K2F), zawér dn20 i
filtr do gazu dn20- na poziomym odcinku przewodu. Zastosowaé zawory gazowe cwieré
obrotowe. W instalacjach zabudowac¢ trojniki do prob szczelnosci. Na potgczeniach kuchenek
zastosowac elastyczne przytgcza gazowe (z 10-letnig gwarancjq).

Przewody instalacji gazowej, w stosunku do przewodow innych instalacji w budynku
(centralnego ogrzewania, wodnej, kanalizacyjnej, elektrycznej itp.) nalezy lokalizowa¢ w sposob
zapewniajgcy bezpieczenstwo ich uzytkowania. Odlegtos¢ miedzy przewodami instalacji
gazowej a innymi przewodami powinna umozliwiaé wykonywanie prac konserwacyjnych.
Minimalne odlegtosci przewoddéw gazowych od innych instalacji powinny wynosi¢:

- od poziomych przewodow wod-kan i c.0. — 15 cm;

- od pionowych przewoddéw wod-kan i c.o. przy prowadzeniu rownoleglym — 10 cm;

- od poziomych przewodow telekomunikacyjnych — 20 cm;

- od nie uszczelnionych puszek instalacji elektrycznej — 10 cm

- od iskrzgcych urzgdzen elektrycznych (bezpiecznikow, gniazd wtykowych) — 60 cm

- przewody instalacji gazowej krzyzujgce sie z innymi przewodami instalacyjnymi powinny
by¢ od nich oddalone co najmniej 0 20 mm

Odlegtos¢ miedzy przewodami instalacji gazowej a innymi przewodami powinna umozliwia¢
wykonywanie prac konserwatorskich.
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Przewody mocowac¢ za pomocg niepalnych uchwytow do rur i standardowych kotkow
rozporowych do elementow konstrukcji.

Pod monntaz gazomierzy zabudowa¢ belki montazowe. Gazomierze zabudowane bedg w
szafkach lub obudowach- ustalonych indywidualnie na budowie. Szafke gazowg zewnetrzng
wymieni¢, zastosowac szafke typu staromiejskigo.

Przed rozpoczeciem prob szczelnosci wykonuje sie przedmuchiwanie gazociggu.

Instalacje poddaé prébie szczelnosci sprezonym powietrzem Ilub gazem obojetnym pod
cisnieniem 0.05MPa - wg PN-M-34503 Gazociggi i instalacje gazownicze- Proby Rurociggéw. Z
préb bezwzglednie wytgczy¢ przybory i gazomierz. Po uptywie 15+30 min. nalezy wykonac
pomiar spadku cisnienia manometrem. Jezeli w ciggu 30 min. nie zaobserwuje sie spadku
cisnienia na manometrze, instalacje mozna uzna¢ za szczelng. Nieszczelne elementy nalezy
bezwzglednie wymieni¢. Jezeli trzykrotnie wykonana proba da wynik negatywny, instalacje
nalezy wykonac¢ na nowo. Instalacja powinna by¢ napetniona gazem w ciggu 6 miesiecy od daty
wykonania proby szczelnosci.

W celu zabezpieczenia przed korozjg przewoddéw gazowych, rury stalowe nalezy oczyScicC i
pomalowac¢ 2-krotnie: farbg podktadowg i farbg olejng nawierzchniowg. W piwnicy nalezy
zastosowac¢ farbe nawierzchniowg w kolorze zéttym, natomiast w klatce schodowej o kolorze
dostosowanym do koloru Scian.

WENTYLACJA | ODPROWADZENIE SPALIN.

Wszystkie pomieszczenia z odbiornikami gazu wyposazone zostang w wentylacje
grawitacyjng wywiewng zgodnie z projektem architektonicznym.

Kotly grzewcze podtaczone bedg do projektowanych zbiorczych przewoddéw powietrzno-
spalinowych. Wyjatek stanowig mieszkania nr 1 i 5, gdzie nalezy wykorzysta¢ istniejgce kominy
powietrzno -spalinowe oraz mieszkania na 3-pietrze budynku tylnego, gdzie nalezy wybudowac
indywidualne kominy powietrzno -spalinowe 80/125.

Zaprojektowano nastepujgce kominy koncentryczne powietrzno-spalinowe ze stali
kwasoodporne; :

-komin zbiorczy nr 1 ®130/180 dla trzech kottéw-1kpl.(budynek frontowy)

-komin zbiorczy nr 2 $150/200 dla czterech kottdéw-1kpl.(budynek frontowy)

-komin zbiorczy nr 3 ®130/200 dla trzech kottéw-2kpl. (budynek tylny)

-komin dla pojedynczego kotta -®80/125-2kpl. (budynek tylny)

Komin nr 3 zaprojektowano w istniejgcym szachcie ceramicznym @200, ktéry bedzie
wykorzystany jako przewdd zasysu powietrza. W celu wykorzystania rury ceramicznej nalezy w
niej wycig¢ otwory pod krocce do podtgczenia kottdw 80/125 (w kierunku kuchni), a istniejgce
kroéce zaslepi¢ (krécce usytuowane w kierunku tazienek).

Skropliny z kominéw nr 1 i 2 nalezy odprowadzi¢ poprzez syfon do najblizszych pionow
kanalizacji sanitarnej.

Kominy zbiorcze nr 1 i 2 nalezy zaizolowa¢ matg z wetny mineralnej o grubosci 50mm, a
nastepnie odbudowac¢ ptytami G-KF w budynku i blachg tytan cynk ponad dachem.

ROBOTY DEMONTAZOWE

Zakres opracowania obejmuje demontaz istniejgcych przewodow i elementéow instalacji
poddanych przebudowie. Zakres wymiany piondw wody i kanalizacji w mieszkaniach nr 3 i 7
bedzie ustalony na budowie w zaleznosci od ich stanu technicznego po odkrywkach.

OBLICZENIA

KANALIZACJA SANITARNA

Obliczeniowy przeptyw $ciekow:

g=K- > AW, [dm’ /5]

g=0,5x11,03 = 5,51 dm3/s
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KANALIZACJA DESZCZOWA

Powierzchnie zlewni okreslono na podstawie mapy do celéw projektowych w skali 1:500.
Obliczenia iloéci sptywu wod opadowych do kanalizacji obliczono zgodnie z obowigzujgcg normg EN-

12056 2:2000.

Dla poszczegdlnych zlewni ustalono nastepujgce wspdtczynniki sptywu:

- nawierzchnie brukowane, szczelne g = 0,8

-dach y =0,90

Dla okreslonych zlewni ustalono wspoétczynnik opéznienia, ¢ = 1 (dla zlewni <1,0ha)

Obliczenie opadu miarodajnego

Czas trwania deszczu obliczeniowego [min]: 15
Prawdopodobienstwo p [%]: 20
Czestos¢ deszczu obliczeniowego C [1 raz na C lat] 5
Srednioroczna wysoko$é opadéw [mm: 728

Obliczenie ilo$ci wod opadowych

Q=¢ xyxqgxF[dm3/s]
gdzie:
¢ — wspotczynnik opdznienia
Y — wspotczynnik sptywu powierzchniowego
g — opad miarodajny, 225 |/sek/ha zgodnie z opracowaniem IMiGW w Katowicach
F — powierzchnia zlewni (ha)

Powierzchnia dachu: 452m2
Podworze: 170m2

Q =225 x(0,0600 x 0,80) + 225 x (0,0195 x 0,8) = 8,14 + 3,06 = 11,20 [dm3/s]

INSTALACJA GAZOWA

Urzadzenia gazowe w budynku.

Przyjeto gazowe kotly przeznaczone do przygotowania c.o. i c.w. w trybie pracy c.o.
Dane techniczne kotta gazowego:

Zakres mocy nom. C.O. 4,8-20kW; C.W. 4,8-24kW

Zuzycie gazu c.0.0,52 — 2,61 c.w. 0,63 - 3,19 m3/h

Przyjeto kuchnie gazowe z piekarnikami o mocy 8kW i zuzyciu gazu 0,9 m3/h

Obliczenie godzinowego poboru gazu

Przyjeto wspotczynniki jednoczesnosci dziatania urzgdzen gazowych w budynkach mieszkalnych

wielorodzinnych wyposazonych w kuchnie gazowe i kotty.

Kuchnie gazowe Fkg=0,166
Kotty gazowe Fgw=0,654

Liczba odbiorcéw gazu n=19
Q=19x(0,9x0,166) + 19 x (2,1 x 0,654) = 2,84 + 26,09 = 28,93m3/h
Dla obliczeniowej ilosci gazu sprawdzono przepustowosc¢ przytgcza i dobrano srednice

instalacji gazowej- patrz rysunki

UWAGI KONCOWE:

1)

Po wykonaniu przytgczy i instalacji nalezy wykona¢ stosowne préby oraz odbiory
wymagane przepisami.
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Wszystkie przepusty przewoddw instalacyjnych przez Sciany oddzielenia p.poz.
zabezpieczyé za pomocg materiatdw i urzadzen ochrony p.poz. do odpornosci ogniowej
danej przegrody.

Prace montazowe wykona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét”
dla instalacji sanitarnych wg COBRTI Instal oraz zgodnie z dokumentacjg techniczno-
ruchowg stosowanych urzadzen.

Prace wykonywaé¢ z zachowaniem wymagan ogolnych i szczegdtowych dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy.

Warunki stosowalnosci materiatow:

Wszystkie zastosowane materialy muszg posiada¢ certyfikat zgodnosci z odpowiednig lub
deklaracje wiasciwosci uzytkowych wydang przez wiasciwg jednostke aprobujgcyg, a takze
posiada¢ atest Panstwowego Instytutu Higieny. Urzgdzenie i armature podtaczyé zgodnie z
DTR tych urzadzen.

mgr inz. Monika Paruzel
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