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Detal B - Przejscie rur stalowych i zeliwnych o srednicach nie wigkszych niz
168,3 mm lub miedzianych o érednicach nie wiekszych niz 88,2 mm

Przejscie rur stalowych, zeliwnych o srednicy nie wiek-

szej niz 40 mm |lub miedzianych nie wiekszych niz

35 mm uszczelnia sie wetng mineralng o gestosci min.

40 kg/m? o i PROMASTOP®-E (Coating) #£). Mase
PROMASTOP®-E (Coating) nalezy naniesé na grubosé 1 mm na:

*rure @ na dtugosci 400 mm po obu stronach przegrody,
« powierzchnie wetny mieralne;,

lico przegrody na szeroko$é 20 mm wokdt otworu.
Rura wewnatrz przegrody nie musi byc pokryta masa
PROMASTOP®-E (Coating).

Wielkosci otworow przejsc sg wieksze maks. o 140 mm od sred-
nicy instalowanych rur.

UWAGI:

1. ZABEZPIECZENIE PRZEJSC INSTALACYINYCH NALEZY WYKONAC JAKO ROZWIAZANIA SYSTEMOWE.

2. ZABRANIA SIE STOSOWAC DLA JEDNEGO PRZEJSCIA ROZWAZANIA ROZNYCH PRODUCENTGOW.

3. PRZEJSCIA INSTALACYINE PRZECHODZACE PRZEZ ELEMENTY ODDZIELENIA POZAROWEGO NALEZY
ZABEZPIECZYC DO KLASY ODPORNOSCI OGNIOWEJ PRZEGRODY W ZAKRESIE PARAMETRU EI.

Przejscie rur stalowych i zeliwnych o srednicach nie wigkszych niz
40 mm lub miedzianych o srednicach nie wiekszych niz 35 mm

Opis rysunkéw
@) Welna mineralna, gestosc > 40 kg/m? (4]
Masa ogniochronna PROMASTOP®-E (Coating), d = 1 mm
% Masa ogniochronna PROMASTOP#-E (Coating), d = 2 mm
€ Strop

W przypadku rur stalowych, zeliwnych o srednicy powyzej 40 mm
oraz miedzianych powyzej 35 mm zabezpieczenie wykonuje

sie podobnie jak w przypadku rur o mniejszych srednicach, ale
stosuje sie grubsza warstwe masy - 2 mm. Rura & wewnatrz
przegrody musi by¢ réwniez pokryta masg ogniochronna
PROMASTOP®-E (Coating). Rure na diugosci 400 mm z kazdej
strony przejscia nalezy pokryé masa o grubosci 2 mm D). Wiel-
kosci otwaréw przejéé sa wieksze maks. o 140 mm od érednicy
instalowanych rur.

Srednica nominalna uszczelnianych rur stalowych, zeliwnych

nie powinna przekraczac 168,3 mm, miedzianych - 88,9 mm.
Grubosci przegrody, przez ktorg przeprowadza sie instalacje,
powinny byc¢ nie mniejsze, niz:

+ 120 mm - $ciany betonowe,
* 150 mm - Sciany z cegly petnej i betonu komdrkowego,
+ 180 mm - stropy.

PROMASTOP®-E (Coating) jest substancjg bezrozpusz-
czalnikowa i nie jest zaliczona do zadnej klasy zagrozenia.
PROMASTOP®-E (Coating) po wyschnieciu jest odporny na
dziatanie wody i oleju. PROMASTOP®-E (Coating) mozna nakfa-
dac¢ wszelkimi mozliwymi metodami malarskimi. Temperatura
otoczenia nie moze byc nizsza niz + 5°C. Mase nalezy dobrze
wymieszac przed uzyciem.

Sciana
Rura stalowa lub zeliwna o srednicy < 40 mm lub miedziana o srednicy < 35 mm
Rura stalowa lub zeliwna o $rednicy < 168,3 mm lub miedziana o érednicy < 88,9 mm
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