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Przejscie rur przez sciane

Opis rysunkéw
Kotnierz ogniochronny PROMASTOP®-UniCollar®
Klamry mocujace

& tacaniki stalowe

) Zaprawa cementowa
&% Ruraztworzywa sztucznego o srednicy < 125 mm

% Ruraz tworzywa sztucznego o srednicy > 125 mm i < 200 mm

125 <@< 200

Przejscie rur przez strop

Rura stalowa lub zeliwna o srednicy = 110 mm
lzolacja z syntetycrnego kauczuku, d = 42,5 mm

Plyty niepalnej welny mineralnej, d = 3 x 50 mm, gestosé =150 kg/m?

Sciana

O
g Masa egniochronna PROMASTOP®-E (Coating), d = 1 mm
@ Strop

Przy przejsciach przez strop nalezy stosowac kotnierz tylko od
dotu stropu (jeden lub dwa kotnierze w zaleznosci od srednicy
zabezpieczanej rury). Montaz przebiega identycznie jak w przy-
padku przejscia przez sciane. Istnieje mozliwos¢ czesciowego
lub catkowitego zagtebienie kotnierza w szczelinie wypetnionej

zaprawg cementowa.

W przejsciach instalacyjnych przez sciang, kotnierze montowane
s3 po obu stronach przegrody. Do mocowania uzywane sg zata-
czone w opakowaniu stalowe kotki. Przed montazem kofnierza
szczelina miedzy rurg a sciang powinna by¢ wypetniona zaprawa
cementowg lub gipsowa. Przy rurach o srednicach zewnetrznych
powyzej 125 mm E nalezy stosowac kotnierze podwdinie,

tzn. z jednej strony przegrody dwa kotnierze obok siebie. W ta-
kim przypadku do mocowania stuza specjalne klamry o podwoj-
nej dtugosci (na zamodwienie).

Zastosowanie

Kotnierze moga byc stosowane dla rur z tworzyw sztucznych
(PVC, PP, PE) o srednicach nie wigkszych niz 200 mm oraz rur sta-
lowych i zeliwnych w izolacji z syntetycznego kauczuku o sredni-
cach nie wiekszych niz 110 mm (grubos¢ izolacji do 42,5 mm).

Minimalne grubosci przegrody (mm): 120 - beton, 125 - bloczki
silikatowe lub g-k typu F, 150 - cegta petna i beton komadrkowy,
180 - strop.

UWAGI:
ZABEZPIECZENIE PRZEJSC INSTALACYJINYCH NALEZY WYKONAC JAKO ROZWIAZANIA SYSTEMOWE.
ZABRANIA SIE, STOSOWAC DLA JEDNEGO PRZEJSCIA ROZWIAZANIA ROZNYCH PRODUCENTOW.
PRZEJSCIA INSTALACYJINE PRZECHODZACE PRZEZ ELEMENTY ODDZIELENIA POZAROWEGO NALEZY
ZABEZPIECZYC DO KLASY ODPORNOSCI OGNIOWEJ PRZEGRODY W ZAKRESIE PARAMETRU El.
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