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Detal A - Uszczelnienie wiazki kabli przechodzacej przez otwor wypetniony
materiatern palnym przez sciane
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Uszczelnienie jednostronne wigzki kabli

Opis rysunkow
Masa ogniochronna PROMASEAL® -AG, gr. 2 15 mm Skalna wefna mineralna
Wiazki kabli o srednicy < 100 mm Strop

€ Materiat palny, np. styren

@) Scianamasywna

Przejscia instalacyjne wiazki kabli o srednicy nie wigkszej niz
100 mm przez sciang lekka lub masywna, wypetnione mate-
riatem palnym (np. polistyrenem) o grubosci nie mniejszej
niz 70 mm, powinny by¢ z obu stron przejscia zabezpieczone
warstwg masy ogniochronnej PROMASEAL® - AG o grubosci nie
mniejszej niz 15 mm. Srednica otworu przejscia instalacyjnego
nie powinna by¢ wigeksza niz 150 mm.

UWAGI:

1. ZABEZPIECZENIE PRZEJSC INSTALACYJINYCH NALEZY WYKONAC JAKO ROZWIAZANIA SYSTEMOWE.

2. ZABRANIA SIE STOSOWAC DLA JEDNEGO PRZEJSCIA ROZWIAZANIA RGZNYCH PRODUCENTOW.

3. PRZEJSCIA INSTALACYINE PRZECHODZACE PRZEZ ELEMENTY ODDZIELENIA POZAROWEGO NALEZY
ZABEZPIECZYC DO KLASY ODPORNOSCI OGNIOWEJ PRZEGRODY W ZAKRESIE PARAMETRU ElI.

BIURO PROJEKTOW "DIAMENT”

ADRES

dz. nr 1863, obr. Kleczew, gm. Kleczew

—6/WPOKK /2016
w specjalnosci architektoniczne]

OBIEKT Przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania SKALA 1:25 NR RYS. 3.
czebéci pomieszczen kondygnaciji piwnicy
w budynku MGOK w Kleczewie na salg bilardowg BRANZA Architektura DATA 2411 20r.
TEMAT RYS. |Przejscia elektr. PROJ. mgr inz.arch.tukasz Seyda
—WP—0lA /OKK /UpB /20 /2011
w specjalnosci architektoniczne]j
INWESTOR |MGCOK KLECZEW SPRAW.| mar inz.arch.Marika Sypniewska




