Załącznik nr 2a do SWZ
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
Pakiet 1: Dostawa obuwia dla personelu medycznego:
	LP
	Asortyment
	J.m.
	Planowana
ilość na
2022/2023

	1. 
	Obuwie antystatyczne z tworzywa zabiegowe niebieski / zielony
	par
	110

	2. 
	Obuwie antystatyczne z tworzywa zabiegowe czerwony (bordowy)
	par
	20

	3. 
	Pantofle personelu szpitalnego damskie
	par
	630

	4. 
	Pantofle personelu szpitalnego męskie
	par
	150



I. Opis, uwagi i wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia:

Ad.1, 2. Obuwie antystatyczne z tworzywa zabiegowe - wykonane ze specjalnego wyjałowionego materiału termoplastycznego (tworzywa SEBS – steryno – etyleno -  butadieno- styrenu 
( nie poliuretanowe) ), zarówno cały but jak i wkładka, która może być wymienna, spód i cholewka wykonane w jednym anatomicznym dostosowanym do stopy odlewie, pełny lany obcas, anatomiczny kształt z profilem ortopedycznym, przeciwpoślizgowe, cholewka wykonana z otworami przewietrzającymi po obu bokach, bez otworów w górnej części cholewki, kolor niebieski, zielony i czerwony (bordowy) dopuszczone do prania w automatach pralniczych w środkach piorących stosowanych w pralniach szpitalnych w temp. 900C z dodatkami środków dezynfekujących, dopuszczone do sterylizacji w temp. do 1340C, 
	Obuwie winno spełniać normę PN-EN ISO 20347:2012
Ad.3 . Pantofle personelu szpitalnego damskie białe, wzór: kryta perforowana cholewka skórzana   wyprodukowana ze skór naturalnych z odkrytą piętą z paskiem zakładanym na piętę lub z przodu cholewki, (dające możliwość używania obuwia jak „klapek” lub jak „półbut”), na spodach przeciwpoślizgowych z anatomicznym profilem ortopedycznym, spód wykonany z elastycznego lekkiego tworzywa sztucznego, wysokość spodu pod stopą 1-2cm, wysokość spodu pod piętą 3-5cm,. Wyściółka: skóra, kolor biały,
	Obuwie winno spełniać normę PN-EN ISO 20347:2012.
Ad.4. Pantofle personelu szpitalnego męskie białe, wzór: kryta perforowana cholewka skórzana wyprodukowana ze skór naturalnych z odkrytą piętą, Cholewka skórzana z paskiem zakładanym na piętę lub z przodu cholewki (dające możliwość używania obuwia jak „klapek” lub jak „półbut”). Spód przeciwpoślizgowy z anatomicznym profilem ortopedycznym, spód wykonany z elastycznego lekkiego tworzywa sztucznego, wysokość spodu pod stopą 1-2cm, wysokość spodu pod piętą 3-4cm. Wyściółka: skóra, kolor biały, 
	Obuwie winno spełniać normę PN-EN ISO 20347:2012.

II. Pozostałe wymagania dla Pakietu 1:
1. Do oferty należy dołączyć katalog z proponowanymi wzorami obuwia. Wykonawca powinien zaproponować (poprzez zaznaczenie w katalogu):
	- dla pozycji 1 i 2  jeden wzór obuwia, 
	- dla pozycji 3 i 4 minimum po dwa wzory do wyboru przez zamawiającego.
2. Każdy z wzorów zaznaczonych w katalogu stanowiący alternatywną propozycję dla danej pozycji zostanie wyceniony w jednej cenie przedstawionej w formularzu ofertowym.
3. Obuwie wymienione w pakiecie powinno być wykonane z wyjątkową starannością, ściegi powinny być proste, ciągłe, nieprzerwane w jednakowej odległości od brzegów. Szwy w miejscach zespoleń różnych części obuwia jak i przy podwinięciach nie powinny powodować ściągania i zmarszczenia skóry.
4.  Do produkcji obuwia należy zastosować skóry, materiały i dodatki najlepszej jakości gwarantujące wysoką jakość gotowego wyrobu.
5. Wymagana jest pełna rozmiarówka damska (35 – 42 ) i męska (40 – 48).
6. Pozostałe wymagania zostały zawarte w umowie.

Pakiet 2: Dostawa odzieży chirurgicznej operacyjnej barierowej i zestawów serwet uniwersalnych chirurgicznych operacyjnych:
	LP
	Asortyment
	J.m.
	Planowana
ilość na
2022/2023

	1. 
	Ubranie chirurgiczne na blok operacyjny, damskie/ męskie, bluza z krótkim rękawem + spodnie  niebieski / zielony
	kpl.
	600

	2. 
	Ubranie chirurgiczne na blok operacyjny, damskie/ męskie, bluza z krótkim rękawem + spodnie  czerwony i bordowy
	kpl.
	300

	3. 
	Sukienka chirurgiczna – na blok operacyjny, krótki rękaw niebieski / zielony
	szt.
	20

	4. 
	Sukienka chirurgiczna – na blok operacyjny, krótki rękaw  czerwony i bordowy
	szt.
	10

	5. 
	Fartuch chirurgiczny barierowy standardowego ryzyka koloru niebieskiego
	szt.
	20

	6. 
	Zestaw serwet uniwersalnych chirurgicznych operacyjnych  (obłożeń chirurgicznych operacyjnych) koloru niebieskiego
	zestaw
	10



I. Opis przedmiotu zamówienia w pakiecie 2:

Ad. 1 i 2 Ubranie chirurgiczne na blok operacyjny damskie/ męskie: bluza z krótkim rękawem + spodnie (komplet) -  wykonany zgodnie z normą PN-EN 13795 spełniający wymagania:
- bluza zakończona dekoltem w kształcie litery V (w serek) wkładana przez głowę,
- bluza powinna posiadać jedną kieszeń na wysokości lewej piersi oraz dwie kieszenie na wysokości bioder, po bokach rozporki wzmocnione ryglami,
- spodnie na gumkę, wiązane z przodu na troki,
- kolorystyka: Ad.1. - niebieski / zielony; Ad. 2. - czerwony / bordowy;
Ad. 3 i 4. Sukienka chirurgiczna na blok operacyjny krótki rękaw –  wykonana zgodnie z normą PN-EN 13795 spełniająca wymagania:
- sukienka zakończona dekoltem w kształcie litery V (w serek) z zapięciem na nap, 
- sukienka powinna posiadać jedną kieszeń na wysokości lewej piersi oraz dwie kieszenie na wysokości bioder, wiązana z tyłu na troki służące do regulowania obwodu pasa,
- kolorystyka: Ad.3 niebieski / zielony; Ad.4 czerwony i bordowy
Ad. 5. Fartuch chirurgiczny barierowy standardowego ryzyka – wykonany zgodnie z normą PN-EN 13795 spełniający wymagania:
- strefa krytyczna: panel przedni i przedramiona wykonane z lekkiej tkaniny o składzie 99% poliester  z dodatkiem 1% - 2% włókna węglowego, tkanina o podwyższonym poziomie nieprzesiąkalności cieczy min. 90 cm wysokości słupa wody.
- strefa mniej krytyczna: panel tylny, górna część klatki piersiowej i ramiona wykonane z ultralekkiej tkaniny bawełniano-poliestrowej. Strefa mniej krytyczna powinna spełniać wymagania normy PN-EN 13795 pod względem pylenia, czystości cząstek stałych oraz parametrów mechanicznych,
- kolorystyka niebieska.
Ad. 6. Zestaw serwet chirurgicznych uniwersalnych - wykonany zgodnie z normą PN-EN 13795:
- strefa zasadnicza: wykonana z nieprzemakalnej tkaniny poliestrowej,
- strefa chłonna: wykonana z chłonnej tkaniny poliestrowej,
- kolorystyka niebieska.

W skład zestawu wchodzą następujące serwety:
- serweta górna 150x220 cm plus dodatkowa warstwa chłonna 40x80 cm - 1 szt.,
- serweta dolna 175x180 cm plus dodatkowa warstwa chłonna 75x80 cm - 1 szt.,
- serwety boczne 75x90 cm plus dodatkowa warstwa chłonna 40x60 cm - 2 szt.,
- serweta na stolik do instrumentowania 150x200 cm plus warstwa chłonna na całej długości serwety 70x200 cm – 1 szt.,
- osłona na stolik Mayo 75x150 cm plus warstwa chłonna 75x80 cm – 1 szt.

II. Ogólne warunki jakie powinna spełniać odzież chirurgiczna - operacyjna barierowa 
Parametry techniczne i użytkowe tkanin z których będą uszyte wyroby chirurgiczne barierowe (ubrania,  fartuchy i serwety):

	1) Ubrania chirurgiczne operacyjne, sukienka chirurgiczna operacyjna:
- wykonana z tkaniny poliestrowo – bawełnianej o zawartości bawełny max 48% (+/- 2%) o gramaturze tkaniny max 130 g/m2 (+/-2%)
- dopuszcza się domieszkę włókna węglowego 1 – 2 %.

2) Fartuchy chirurgiczne operacyjne standardowego ryzyka
- w polu krytycznym: panel przedni i przedramiona, wykonane z tkaniny poliestrowej z dodatkiem włókna węglowego o gramaturze max 120 g/m2 w składzie: 99% poliester  1% włókno węglowe i wysokim poziomie odporności na przesiąkanie cieczy - min. 90 cm wysokości słupa wody,
- w polu niekrytycznym: panel tylny, górna część klatki piersiowej i ramiona, wykonane z nieprzemakalnej ultralekkiej tkaniny poliestrowo bawełnianej o gramaturze max 125 g/m2 składzie: min. 60 % bawełna.

3) Zestaw uniwersalnych serwet chirurgicznych 
Tkanina na części zasadniczej (nieprzemakalnej) serwety chirurgicznej wykonana z tkaniny poliestrowej o gramaturze min. 120 – 130g/m2 i poziomie nieprzemakalności min. 40cm wysokości słupa wody 
Tkanina na części wysoko-chłonnej serwety chirurgicznej wykonana z tkaniny poliestrowej 100% o poziomie chłonności min. 150% i gramaturze min. 280g/m2.

III. Wymagania dla odzieży chirurgicznej barierowej:
1. Dostawy odzieży w kolorach niebieskim, zielonym, czerwonym i bordowym.
2. Ubrania chirurgiczne dopuszcza się typu unisex t j.: jednakowy krój dla kobiet i mężczyzn, gdzie bluzy mają dekolt w serek na zakładkę.
3. Oznaczenie, identyfikacja odzieży: 
- Rozmiar: kolorem – lamówka szyjna na bluzach, dopuszcza się również na karczku oraz troku w spodniach w jednym kolorze zapewniającym łatwą identyfikację rozmiarów.
- Nazwa zamawiającego: 
a/ na lewej kieszonce bluzy na wysokości piersi trwałe oznakowanie w 2 liniach po 14 znaków, o wysokości od 0,6 cm  do 2 cm o treści wskazanej przez Zamawiającego w zamówieniu,
b/ na lewej nogawce spodni na wysokości uda.
Dodatkowo wymagane jest, aby każda sztuka odzieży chirurgicznej (t j.: bluza, spodnie, sukienka, fartuch) i każda serweta zestawu chirurgicznego była wyposażona w zaimplementowany chip radiowy UHF systemu identyfikacji RFID celem monitorowania stosownie do danego asortymentu  ilości cykli prania, suszenia i sterylizacji – dotyczy wybranego Wykonawcy. 
4. Możliwości zamówienia odzieży w pełnym zakresie rozmiarów tj. od XS do XXXL w ramach oferowanej ceny.
5. Do produkcji odzieży chirurgicznej barierowej należy zastosować tkaninę wytrzymałą na czynniki mechaniczne, zapewniająca komfort użytkowy, nie pylącą, pozostałe materiały i dodatki użyte do produkcji muszą być najlepszej jakości, gwarantujące wysoką jakość gotowego wyrobu.
6. Odzież chirurgiczna operacyjna barierowa powinna być wykonana z wyjątkową starannością, szew powinien być kryty, zwijany, dwuigłowy, stebnowany. Szwy w miejscach zespoleń różnych części odzieży jak i przy podwinięciach, nie powinny powodować ściągania i zmarszczenia tkaniny, rękawy fartuchów wykończone elastycznym ściągaczem.
7. Właściwości odzieży, fartuchów i serwet chirurgicznych barierowych:
Odzież ma być niskiej wagi, wykazywać brak pylenia, stanowić skuteczną ochronę przeciw drobnoustrojom, zapewnić wysoki poziom absorpcji i uwalniania wilgoci, wysoki poziom przepuszczalności powietrza, wysoki poziom chłonności i szybkie schnięcie, długą żywotności i wytrzymałość, niski poziom kurczliwości, wysoki poziom odporności na odbarwienia ma być przyjemna w dotyku, porównywalna z bawełną.

Fartuch ma zapewnić wysoki komfort użytkowania, ma być niskiej wagi, zapewnić długą żywotność i wytrzymałość, brak pylenia, bardzo wysoki poziom odporności na przenikanie płynów (powyżej 90 cm wysokości słupa wody w strefie krytycznej), wysoki poziom absorpcji i uwalniania wilgoci, bardzo wysoki poziom przepuszczalności powietrza w strefie mniej krytycznej. Włóknina węglowa ma zapewnić właściwości antyelektrostatyczne. Fartuch utrzymuje w strefie krytycznej poziom barierowości wymagany normą PN-EN 13795 przez min. 100 cykli prania, suszenia i sterylizacji.

Serwety w polu krytycznym mają wykazywać się duża chłonnością cieczy i jednocześnie duża odpornością na jej przesiąkanie natomiast w polu niekrytycznym wysoką nieprzemakalnością. Serwety zachowują swe właściwości barierowe przez okres min. 100 cykli prania, suszenia i sterylizacji
8. Wykonawca zapewni Zamawiającego o wytrzymałości odzieży chirurgicznej dla bloków operacyjnych przez min. 200 cykli prania i suszenia  - dotyczy ubrań chirurgicznych i sukienek chirurgicznych oraz min. 100 cykli prania, suszenia i sterylizacji – dotyczy fartuchów chirurgicznych i zestawów serwet chirurgicznych.
9. Wykonawca zobowiązany będzie do pełnej odpowiedzialności za jakość dostarczonego przedmiotu zamówienia.

IV. Pozostałe wymagania dla pakietu 2:
1. Ubrania chirurgiczne na blok operacyjny muszą spełniać normę PN-EN 13795 pod względem pylenia, czystości cząstek stałych i parametrów wytrzymałościowych (rozciąganie na sucho, wypychanie na sucho, odporność na przenikanie mikroorganizmów na sucho).
2. Pranie – proponowane wyroby chirurgiczne barierowe (ubrania, fartuchy i serwety) muszą być odpowiednie do prania w silnie dezynfekujących środkach piorąco-dezynfekujących takich jak; CHRISTEYNS - Peracid Asepsis, Dual ultra, Power Classic, Smart Enzym, Smart Complex, Neutrapur; HENKEL -  Ozinit, Turbo Plus, Hygenil Bio, Neutrapur Forte, Turbo Break, Dixit Extra; DIVERSEY  - Clax Personil 4KL1, Clax Kombi Citric, Clax Builid 1BL2, Clax Spirit 2DL1, Clax 100 OB 2 ALI, Clax Diamond 3GL. 
Temperatura prania zasadniczego co najmniej 600 C, gwarantująca pełną dezynfekcje.
Należy zwrócić uwagę, aby w tej temperaturze i wskazanych środkach piorąco-dezynfekujących, żadne lamówki, kieszonki, wypustki wykonane z innych kolorów nie ulegały odbarwieniu i nie farbowały pozostałej części bielizny.
1. 
2. 
3. Zastosowane tkaniny do produkcji odzieży nie mogą wymagać w procesie prania impregnacji.
4. Suszenie – w przemysłowych suszarkach bębnowych w temperaturze od minimum 650 C do maksimum 800 C.
5. Sterylizacja – fartuchów i zestawów serwet chirurgicznych powinna spełniać parametry jednej z niżej wymienionych metod sterylizacji: 
A. Metoda sterylizacji parą wodną w nadciśnieniu
Parametry cykli: 
- temperatura sterylizacji do 134 º C,
- ciśnienie 2 bary,
- czas do 7 minut
lub
- temperatura do 121 º C,
- ciśnienie 1 bar,
- czas 15 minut.
B. Metoda sterylizacji tlenkiem etylenu
Parametry cykli:
- cykl ,,zimny” temperatura do 37 º C,
- cykl ,,ciepły” temperatura do 55 º C.
6. Tkanina nie powinna się odbarwiać.
7. Prasownie w temperaturze  max. do 150 º C - dotyczy tylko odzieży chirurgicznej operacyjnej z wyjątkiem fartuchów i zestawów serwet.
8. Pozostałe wymagania zostały zawarte w umowie.

Pakiet 3: Dostawa odzieży dla ratowników medycznych i kierowców pojazdów sanitarnych 
	LP
	Asortyment
	J.m.
	Planowana
ilość na
2022/2023

	1. 
	Koszulka T-shirt damska
	szt.
	8

	2. 
	Koszulka polo męska
	szt.
	8

	3. 
	Spodnie ratownika medycznego letnie damskie / męskie
	szt.
	2

	4. 
	Ubranie ratownika medycznego letnie  damskie (koszulka T-shirt + spodnie)
	kpl.
	7

	5. 
	Ubranie ratownika medycznego / kierowcy pojazdu sanitarnego letnie męskie (koszulka polo + spodnie)
	kpl.
	14

	6. 
	Ubranie kierowcy sanitarnego letnie (bluza z długim rękawem + spodnie)
	kpl.
	2

	7. 
	Kurtka zimowa ratownika medycznego / kierowcy pojazdu sanitarnego damska / męska  z podpinką z polaru (2-częsciowa)
	szt.
	8

	8. 
	Spodnie zimowe ratownika medycznego / kierowcy pojazdu sanitarnego damskie /męskie
	szt.
	8



I. Opis, uwagi i wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia:

Ad.1. Koszulka T-shirt damska 
Koszulka T-shirt  z krótki rękaw - wykonana z tkaniny bawełnianej 100%, lub elanobawełny (60-70% bawełny, 30-40% poliester) o gramaturze 200-210 g/m2, materiał o oporze pary wodnej nie większym niż 5m2 x Pa/W, koszulka powinna posiadać wstawki w kolorze czarnym lub w miejscach narażonych na zabrudzenia; bez wycięcia na dekolt, oznaczona znakami ratownictwa medycznego i napisem nazwy funkcji ,,RATOWNIK MEDYCZNY”.
Dodatkowo nad prawą piersią koszulki umieszczony napis o treści i wymiarach wysokość 5/ 6 cm szerokość 10/ 12 cm
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Ad.2. Koszulka polo męska 
Koszulka polo krótki rękaw  - wykonana z 100% bawełny lub elanobawełny (60-70% bawełny, 30-40% poliester) o gramaturze 200 -210 g/m2 , materiał o oporze pary wodnej nie większym niż 5m2 x Pa/W, pod szyją kołnierzyk zapinany na trzy guziki, wzmocnienie przy szyi, rękawy zakończone lekkim ściągaczem, koszulka powinna posiadać wstawki w kolorze czarnym w miejscach narażonych na zabrudzenia, oznaczona znakami ratownictwa medycznego i napisem nazwy funkcji użytkownika ,,RATOWNIK MEDYCZNY” lub ,,KIEROWCA”
Dodatkowo nad prawą piersią koszulki umieszczony napis o treści i wymiarach wysokość 5/ 6 cm szerokość 10/ 12 cm
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Ad 3.  Spodnie - wykonane z tkaniny poliestrowo – bawełnianej (min. 60% bawełny, 40% poliester) o gramaturze minimum 180 g/m2 , tkanina impregnowana, zapinane na zamek i guzik, na wysokości kolan wyprofilowane wzmocnienia, w miejscach szczególnie narażonych na zabrudzenia wstawki w kolorze czarnym lub granatowym, w pasie spodni szlufki do użycia paska, w celu lepszego dopasowania spodni – gumy na bokach pasa oraz przy zapięciu, w dole nogawek wszyte zamki błyskawiczne, ułatwiające zakładanie spodni, oddychająca, elastyczna wstawka w kroku,  krój prosty.
	Pełna rozmiarówka spodni.

Ad.4. Ubranie ratownika medycznego letnie damskie (koszulka T-shirt  + spodnie)
Koszulka T-shirt krótki rękaw - koszulka wg opisu jak w poz. 1, oznaczona znakami ratownictwa medycznego i napisem nazwy funkcji ,,RATOWNIK MEDYCZNY”
Dodatkowo nad prawą piersią koszulki umieszczony napis o treści i wymiarach wysokość 5/ 6 cm szerokość 10/ 12 cm
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Ad.5. Ubranie ratownika medycznego / kierowcy pojazdu sanitarnego letnie męskie (koszulka polo + spodnie)
Koszulka polo krótki rękaw  - koszulka wg opisu jak w poz. 2, oznaczona znakami ratownictwa medycznego i napisem nazwy funkcji ,,RATOWNIK MEDYCZNY” lub ,,KIEROWCA”  
Dodatkowo nad prawą piersią koszulki umieszczony napis o treści i wymiarach wysokość 5/ 6 cm szerokość 10/ 12 cm
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Spodnie - wykonane jak w poz. 3.
Pełna rozmiarówka męska koszulek i spodni.
Ad. 6. Ubranie kierowcy sanitarnego letnie (bluza letnia z długim rękawem + spodnie)
Bluza  letnia z długim rękawem  wykonane z tkaniny poliestrowo – bawełnianej (min. 60% bawełny, 40% poliester) o gramaturze minimum 180 g/m2 ,  kołnierz typu stójka, z przodu dwie kieszenie na wysokości klatki piersiowej i na wysokości bioder, patki w kolorze tkaniny podstawowej, ewentualne wstawki z tkaniny koloru granatowego lub czarnego w górnej części pleców wzdłuż boków bluzy na długości od pach do bioder, na łokciach wykończenie mankietów ewentualnie dołu bluzy oznaczona znakami ratownictwa medycznego i napisem nazwy funkcji ,,KIEROWCA”  
Dodatkowo nad prawą piersią koszulki umieszczony napis o treści i wymiarach wysokość 5/ 6 cm szerokość 10/ 12 cm. Oznaczenie jednolite z oznaczeniem koszulek w poz. 1 pakietu.
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Spodnie - wykonane jak w poz. 3. 

Pełna rozmiarówka męska koszulek i spodni.

Ad. 7. Kurtka zimowa ratownika medycznego / kierowcy pojazdu sanitarnego  damska/ męska (kurtka z podpinką z polaru) 2 częściowa
Kurtka - tkanina wierzchnia podstawowa poliester (min. 70% poliesteru ) z membraną paro przepuszczalną o gramaturze minimum 200 g/m2 , co najmniej klasy 2 w zakresie wodoszczelności i co najmniej 2 klasy w zakresie oporu pary wodnej (nieprzemakalna, oddychająca, wodoszczelna i wiatroszczelna), która chroni przed wiatrem i wodą oraz umożliwia swobodne wydalanie cząstek pary wodnej i potu. Zapięcie główne kurtki na zamek błyskawiczny kryte plisą zapinaną na rzepy, kaptur profilowany, zapobiegający spływaniu kropel deszczu po twarzy. Regulacja ściągaczem obwodów: dołu, pasa i kaptura. Na biodrach i piersiach po dwie obszerne, symetrycznie umieszczone kieszenie. Na łokciach wyprofilowane wzmocnienia.
Kurtka na szwach wykonana w technologii zapewniającej wodoszczelność, oznaczona znakami ratownictwa medycznego i napisem nazwy funkcji ,,RATOWNIK MEDYCZNY”
Dodatkowo nad prawą kieszenią na piersi kurtki umieszczony napis o treści i wymiarach wysokość 5/ 6 cm szerokość 10/ 12 cm
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Bluza  - podpinka do kurtki zewnętrznej - wykonana z dzianiny typu polar o gramaturze minimum 360 g/ m2 ,  co najmniej 2 klasy w zakresie oporu cieplnego którą wypina się z kurtki zewnętrznej i można ją samodzielnie używać, z przodu na dole dwie kieszenie ze skośnymi otworami zapinane na zamek błyskawiczny, jedna kieszeń wewnętrzna z zapięciem otworu. Przy mankietach bluzy możliwość regulacji obwodu. Bluza oznaczona znakami ratownictwa medycznego. 
Dodatkowo na piersi bluzy umieszczony napis o treści i wymiarach wysokość 5/ 6 cm szerokość 10/ 12 cm
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Pełna rozmiarówka dla kurtek.
Ad. 8. Spodnie zimowe ratownika medycznego / kierowcy pojazdu sanitarnego damskie/ męskie 
Spodnie - ocieplone tkanina wierzchnia podstawowa poliester z membraną paroprzepuszczalną  o gramaturze minimum 200 g/ m2 ,  co najmniej 2 klasy w zakresie wodoszczelności  i co najmniej 2 klasy w zakresie oporu pary wodnej,  na wysokości kolan wyprofilowane wzmocnienia, w miejscach szczególnie narażonych na zabrudzenia wstawki w kolorze czarnym lub granatowym, w pasie spodni szlufki do użycia paska, w celu lepszego dopasowania spodni – gumy na bokach pasa oraz przy zapięciu, w dole nogawek wszyte zamki błyskawiczne, ułatwiające zakładanie spodni,  krój prosty.
	Pełna rozmiarówka dla spodni.

I. Pozostałe wymagania dla Pakietu 3:
1. Sposób oznakowania odzieży, wzór graficzny, kolorystyka odzieży, oraz wymagania w zakresie umundurowania członków zespołów ratownictwa medycznego powinny spełniać wymagania Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019r. w sprawie oznaczania systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne oraz wymagań w zakresie umundurowania członków zespołu ratownictwa medycznego (Dz. U. 2019 poz. 2487) w tym normy: PN-EN 20471:2013-07; PN-EN 343:2019-04; PN-EN 14058:2018-02.  
2. Odzież wymienione w pakiecie powinno być wykonane z wyjątkową starannością, ściegi krawieckie powinny być proste, ciągłe, nieprzerwane, w jednakowej odległości od brzegów tkaniny, obrzucenia powinny być wykonane na maszynach typu Overlock z maszynowym przycięciem zbędnych części materiału. Szwy w miejscach zespoleń różnych części odzieży jak i przy podwinięciach nie powinny powodować ściągania i zmarszczenia tkaniny. 
3. Do produkcji odzieży należy zastosować tkaniny w kolorze czerwonym fluorescencyjnym z granatowymi lub czarnymi dodatkami, materiały i dodatki najlepszej jakości gwarantujące wysoką jakość gotowego wyrobu.
4. Pranie –  Proponowana Odzież Medyczna musi być odpowiednia do prania w silnie dezynfekujących środkach piorąco-dezynfekujących takich jak:
· CHRISTEYNS - Peracid Asepsis, Dual ultra, Power Classic, Smart Enzym, Smart Complex, Neutrapur;
· HENKEL -  Ozinit, Turbo Plus, Hygenil Bio, Neutrapur Forte, Turbo Break, Dixit Extra; 
· DIVERSEY  - Clax Personil 4KL1, Clax Kombi Citric, Clax Builid 1BL2, Clax Spirit 2DL1, Clax 100 OB 2 ALI, Clax Diamond 3GL1. 
w temp. co najmniej 400C w zależności od zaleceń producenta tkanin , gwarantującej pełną dezynfekcje.
Należy zwrócić uwagę aby w temp. tej i wskazanych środkach piorąco-dezynfekujących, żadne lamówki, kieszonki, wypustki wykonane z innych kolorów nie ulegały odbarwieniu i nie farbowały pozostałej części bielizny.
5. Odzież dostępna w pełnej rozmiarówce damskiej i męskiej od S do XXL w ramach oferowanej ceny.
Dodatkowo odzież dostępna według indywidualnej miary pracownika Zamawiającego w ramach oferowanej ceny.

Pakiet  4: Dostawa odzieży i obuwia roboczego (ochronnego)
	LP
	Asortyment
	J.m.
	Planowana
ilość na
2022/2023

	1. 
	Bluza polar zapinana na zamek błyskawiczny, mankiet elastyczny, 2 kieszenie
	szt.
	20

	2. 
	Buty gumowe lub (tworzywo) 
	par
	2

	3. 
	Czapka robocza
	szt.
	30

	4. 
	Czapka robocza zimowa
	szt.
	10

	5. 
	Fartuch gumowy wodoodporny
	szt.
	5

	6. 
	Kamizelka – ocieplacz dł. 3/4 dłuższa, polarowa
	szt.
	10

	7. 
	Kamizelka ostrzegawcza
	szt.
	2

	8. 
	Koszula robocza flanelowa
	szt.
	60

	9. 
	Koszulka T-shirt 
	szt.
	115

	10. 
	Kurtka 3/4 przeciwdeszczowa z kapturem
	szt.
	4

	11. 
	Kurtka 3/4 robocza ocieplana
	szt.
	2

	12. 
	Kurtka 3/4 wielosezonowa z odpinaną podszewką z polaru z logiem szpitala na wysokości lewej piersi w kolorze granatowym
	szt.
	2

	13. 
	Obuwie zimowe ocieplane damskie typu trzewiki z cholewkami ze skór naturalnych
	par.
	2

	14. 
	Obuwie robocze sandały letnie
	par
	20

	15. 
	Ręcznik frotte
	szt.
	110

	16. 
	Rękawice chroniące przed przecięciem
	par
	20

	17. 
	Rękawice chroniące przed zakłuciami igłami medycznymi, dostosowane do prac z odpadami medycznymi np.: Kevlarowe
	par
	5

	18. 
	Rękawice do prac archiwizacyjnych, biblioteki w kolorze białym
	par
	40

	19. 
	Rękawice do prac precyzyjnych
	par
	10

	20. 
	Rękawice gospodarcze gumowe
	par
	5

	21. 
	Rękawice gumowe lub PCV, kwaso, ługo odporne, grube długie za łokieć
	par
	2

	22. 
	Rękawice robocze bawełniane tzw. „Ogrodniczki” nakrapiane gumą
	par
	150

	23. 
	Rękawice robocze chroniące przed ekstremalnie niskimi temperaturami (np.: do pracy z ciekłym azotem)
	par
	2

	24. 
	Rękawice robocze drelichowe
	par
	100

	25. 
	Rękawice robocze kwasoodporne
	par
	2

	26. 
	Rękawice robocze odporne na wysoką temperaturę (równoważne z HENDI nr kat. 556634)
	par
	2

	27. 
	Rękawice robocze z wewnętrzną częścią i palcami pokrytymi gumą, tworzywem nieprzemakalnym (nitrylem)
	par
	180

	28. 
	Rękawice robocze zimowe, ocieplane z wewnętrzną częścią i palcami pokrytymi gumą, tworzywem nieprzemakalnym (nitrylem)
	par
	10

	29. 
	Rękawice robocze drelichowe wzmocnione skórą
	par
	100

	30. 
	Rękawice spawalnicze pięciopalcowe długie ze skóry
	para
	1

	31. 
	Trzewiki robocze z pod-noskiem kompozytowym (z tworzywa) i wkładką antyprzebicową
	par
	40

	32. 
	Trzewiki robocze ocieplane męskie na bazie wełny naturalnej z pod-noskiem kompozytowym AirTec (z tworzywa).
	par
	5

	33. 
	Ubranie robocze (bluza-kurtka + spodnie)
	kpl.
	50

	34. 
	Ubranie robocze ocieplone
	kpl.
	7

	35. 
	Ubranie robocze olejoodporne
	kpl.
	2

	36. 
	Obuwie (całosezonowe) dla ratowników medycznych i kierowców sanitarnych rozmiarówka 35 - 48
	par
	12

	37. 
	Kask – hełm ochronny z tworzywa HDPE z dwupunktowym dopinanym paskiem pod brodę
	szt.
	2

	38. 
	Pasy i szelki do przenoszenia mebli do 1000 kg
	kpl.
	1

	39. 
	Przyłbica siatkowa
	szt.
	2

	40. 
	Nauszniki p. hałasowe
	szt.
	6

	41. 
	Okulary ochronne
	szt.
	6

	42. 
	Maseczka ochronna - półmaska p. pyłowa
	szt.
	20



I. Opis, uwagi i wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia;
Ad.1. Bluza polar z tkaniny poliestrowej o gramaturze min. 400 g/m2 zapinana na zamek błyskawiczny, mankiet elastyczny ,2 kieszenie boczne  na wysokości bioder, kolory: czarny, czerwony , jasno niebieski;  z logiem szpitala + napis o treści ,, 4 WSK WROCŁAW” umieszczone na wysokości lewej piersi, wysokość znaków ok. 3 cm,  Rozmiary: XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL.
Ad.2. Buty gumowe lub (tworzywo) - cholewka i spód wykonany z materiału gumowego z bieżnikiem przeciwpoślizgowym. Kolor-czarny/ciemny zielony. 
Rozmiarówka 35 – 47
Obuwie powinno spełniać normę PN-EN ISO 20347
Ad.3. Czapka robocza - czapka wykonana z tkaniny drelichowej bawełnianej z daszkiem obszytym (uszytym) z tej samej tkaniny. Wymagana regulacja rozmiaru czapki. 
          Kolor zielony, niebieski.
Ad.4. Czapka robocza zimowa – typu „ uszanka „ z nausznikami wiązanymi na górze czapki, z możliwością zawiązania nauszników pod brodą jak również z tyłu czapki dla zapewnienia ochrony uszu, wykonana z tkaniny drelichowej podszytej ociepleniem.
Ad. 5. Fartuch wodoodporny, gumowy lub z tworzywa - wiązany od dołu przekładany przez głowę bez ramiączek, wykonany z dzianiny poliestrowej pokryty od strony zewnętrznej jednostronnie warstwą gumy stanowiąca skuteczną barierę dla wody, strona gumowana  gładka, fartuch chroniący z przodu części: klatkę piersiową, brzuch, oraz nogi długością sięgający do stóp, wiązany z tyłu. Fartuch powinien być wykonany z materiału wagowo lekkiego dającego należyty komfort i nieskrępowanie w czasie wykonywania pracy. Fartuch powinien być odporny na rozerwania.
Ad.6. Kamizelka-ocieplacz polarowy długość 3/4, kolor ciemny zielony lub niebieski. Kamizelka zapinana na zamek, dwie kieszenie zewnętrzne po obu bokach na wysokości pas-biodra.
Ad. 7.  Kamizelka – ostrzegawcza – wykonana z tkaniny specjalnej w kolorze żółtym lub pomarańczowym do wyboru przez zamawiającego, z naszytymi specjalnymi taśmami ostrzegawczymi – odblaskowymi widocznymi po zmroku.
Ad.8. Koszula robocza flanelowa - koszula uszyta z tkaniny flanelowej w kolorach (czerwony, niebieski, zielony, czarny) tworzących kratę minimum dwa kolory z wymienionych powyżej. Kołnierz usztywniony.
Ad.9. Koszulka T-shirt - koszulka uszyta z tkaniny bawełna 100% /bawełna skręcana/  , o gramaturze minimum 160g/m2 w kolorach (jasny popiel, seledynowy, granatowy, zielony /khaki/).
Dodatkowo nad lewą piersią koszulki umieszczony napis o treści i wymiarach wysokość 3/ 4 cm szerokość 8/ 12 cm
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Ad.10. Kurtka 3/4 przeciwdeszczowa z kapturem – wykonana z dzianiny poliestrowej (impregnowanej) zabezpieczająca przed opadami atmosferycznymi. Zapięcie zamek lub napy.
Ad.11. Kurtka 3/4 robocza ocieplana – wykonana z elanobawełny o mocnym i zwartym splocie, w kolorach jak ubranie robocze, podpinka z tkaniny polar lub inny ocieplacz, podszewka nylonowa, kurtka (długości ¾) w dolnej części może być zakończona ściągaczem, zapinana na zamek błyskawiczny lub guziki z dodatkowym zapięciem na napy, kołnierz od wewnątrz obszyty polarem, rękawy ze ściągaczami i dodatkowym zapięciem na rzep lub napy, od wewnątrz dodatkowy ściągacz w pasie, wiele funkcjonalnych kieszeni w tym dwie boczne zewnętrzne zapinane na rzep lub napy i dwie wewnętrzne zapinane na rzep oraz jedna zewnętrzna kieszeń na telefon komórkowy. Kurtka ma zapewnić ciepło oraz swobodę ruch, zabezpieczać w chłodne i mroźne dni. Kurtka winna spełniać wymagania normy PN EN ISO 13688:2013-12 oraz powinna posiada certyfikat CE zgodnie Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego    i Rady (UE) 2016/425 z  dnia 9 marca 2016 r. w sprawie środków ochrony indywidualnej 
oraz uchylenia Dyrektywy Rady 89/686/EWG.
Ad. 12. Kurtka 3/4 wielosezonowa z odpinaną podszewką z polaru z logiem szpitala na wysokości lewej piersi w kolorze granatowym – kurtka wiatro-odporna, wodoodporna, kołnierz stójka z chowanym kapturem, dwie duże kieszenie na wysokości piersi z patkami i dwie kieszenie na wysokości bioder z patkami. Wewnątrz podpinka z polaru niemechacącego się odpinana zamkiem. Kurtka (długości 3/4) zapinana na zamek na całej długości pod szyję, w dolnej części zakończona ściągaczem na sznurek. 
Ad.13. Obuwie zimowe ocieplane damskie typu trzewiki  z cholewkami ze skór naturalnych, obuwie z metalowym pod-noskiem, lekkie elastyczne, dopasowane do anatomicznych kształtów kobiecej stopy, wyściółka Comfort – antyelektrostatyczna o wysokiej higroskopijności, bardzo dobre właściwości higieniczne, wysokiej jakości włóknina pochłania pot zapewniając stopie uczucie suchości. Podeszwa PU/TPU – nie rysująca powierzchni, anty poślizgowa, doskonała do pracy na gładkich powierzchniach posadzek, wysoka odporność na ścieranie i przecinanie, odporna na oleje, benzynę i inne rozpuszczalniki organiczne oraz temperaturę do 1200C w krótkotrwałym kontakcie, nieprzemakalna od podłoża, absorbująca energię w części piętowej.  Obuwie w kolorach czarny, szary , granatowy.
Rozmiarówka 35 – 42
Obuwie powinno spełniać normę PN-EN ISO 20345:2012
Ad.14. Obuwie robocze sandały letnie z noskiem z tworzywa  – wykonane z tworzywa sztucznego (gumy), tkaniny i Eko skóry, podeszwy odporne na poślizg na podłożu ceramicznym (podeszwy gumowo – kauczukowe, nie z tworzywa). Zapinane na rzepy w kolorze białym i szarym.
Obuwie powinno spełniać normę PN-EN ISO 20346:2014
Ad.15. Ręcznik frotte rozmiar 100/90 x 50, tkanina: frotte obustronna ręcznikowa w tonacji ciemniejszej. Gramatura minimum 320g/m2
Ad.16.  Rękawice chroniące przed przecięciem – chroniące przed kontaktem z ostrymi częściami powstałymi przy wykonywaniu zabiegów medycznych tj. produkty z tworzyw sztucznych, końcówki jednorazowych narzędzi medycznych 
Rękawica winna spełniać normę:
- EN 388 – odporność na ścieranie – Klasa 2
		     	- odporność na przecinanie – Klasa 5
		     	- odporność na rozrywanie – Klasa 4
		    	 - odporność na przekłucia – Klasa 2 
Ad.17.  Rękawice chroniące przed zakłuciem igłami medycznymi, dostosowane do prac z odpadami medycznymi wykonane z materiału z włókien Aramidowych lub  Kevlaru lub pokryte ceramiczną powłoką poliuretanową ewentualnie innego materiału odpornego na przekłucie – chroniące przed kontaktem z ostrymi przedmiotami takimi jak igły, kolce i inne ostre odpady powstałe po wykonywanych zabiegach medycznych tj. zużyte produkty z tworzyw sztucznych, ostre końcówki jednorazowych narzędzi medycznych
Rękawica winna spełniać normę:
- EN 388 – odporność na ścieranie – Klasa 2
		     	- odporność na przecinanie – Klasa 5
		     	- odporność na rozrywanie – Klasa 4
		    	 - odporność na przekłucia – Klasa 4 (akceptowalna klasa 3)
Ad. 18. Rękawice do prac archiwizacyjnych – wykonane z mieszanki bawełny z nylonem, wewnętrzna część dłoni oraz opuszki palców oblane poliuretanem, bardzo lekkie elastyczne, przewiewne, ze ściągaczem zapewniające bardzo dobrą chwytliwość rękawicy. Bardzo dobra odporność na ścieranie i rozdzieranie do pracy w suchym środowisku.
[bookmark: _GoBack]Ad.19 Rękawice do prac precyzyjnych – wykonane z materiału Inpac, Bignet,  do prac wymagających precyzji, takich jak elektronika, montaż drobnych elementów, prace naprawcze, magazynowe, prowadzenie pojazdów. Zapewniające dłoniom pewny chwyt i komfort podczas wykonywanej pracy. Naszycia na knykciach zabezpieczają dłonie przed uderzeniem w razie nieprzewidzianego gwałtownego kontaktu z twardą powierzchnią. Elastyczne i przewiewne wierzchy śródręczy dopasowują rękawice do dłoni podnosząc komfort wykonywanej pracy.
Zapinane na rzepy i umiejscowione na nadgarstkach ściągacze ściśle osadzają rękawice na dłoniach uniemożliwiając ich zsuwanie się podczas pracy.
Wykorzystanie: 
           - Prace precyzyjne - montaż elektroniczny, modelarstwo, prace z małymi detalami
- Naprawa samochodów, maszyn samobieżnych, budowlanych i rolniczych
- Transport - prowadzenie pojazdów, za i wyładunek, obsługa urządzeń zainstalowanych na pojeździe
- Naprawa maszyn w przemyśle.
  Rozmiary: 7 - 9
Ad.20. Rękawice gospodarcze gumowe – wykonane w całości z gumy 5 palcowe. Pełna rozmiarówka. 
Ad.21. Rękawice gumowe  lub PCV kwaso- ługo- odporne, grube długie za łokieć  –  rękawica pięciopalcowa, o długości min.510 mm (sięgające za łokieć) zakończona przy łokciu ściągaczem, wierzchnia część wykonana z gumy (np.: kauczuku nitrylowego) lub PCV, grubości ok.1,5 – 2 mm, wewnętrzna strona z wyściółką bawełnianą. Rękawice powinny być dostosowane do prac przy infrastrukturze kanalizacyjnej, usuwaniu zanieczyszczeń itp., dające optymalne wyczucie w palcach, bardzo dobrą chwytność mokrych przedmiotów, charakteryzujące się odpornością na kwasy, ługi, tłuszcze, oleje, dużą odpornością mechaniczną na rozrywanie, dodatkowo zapewnić ochronę antybakteryjną i higieniczną, poprawiając warunki użytkowania co najmniej przez kilka godzin. 
Rękawica winna spełniać normę:
- EN 388 - odporność na ścieranie – Klasa 2
		   - odporność na przecinanie - Klasa 1 
   - odporność na rozdzieranie - Klasa 2
  			   - odporność na przekłucie – Klasie 1 
Ad.22. Rękawice robocze bawełniane tzw. ,,Ogrodniczki” nakrapiane gumą - rękawice pięciopalcowe z dzianiny bawełnianej ze ściągaczem w mankiecie, od strony chwytnej pokryte lateksem lub kauczukiem. 
Ad. 23.  Rękawice robocze odporne na ekstremalnie niską temperaturę (do -1700C) – rękawice do pracy z ciekłym azotem i innymi cieczami kriogenicznymi wykonane z kliku warstw chroniącymi przed drobnymi kroplami płynnych gazów do - 1700C. Rękawica wykonana z wołowej skóry licowej i silikonu, wodoodporna, wyścielana w całości dwiema warstwami aluminium i polar, wzmocniona między kciukiem a palcem wskazującym, bez szwów na części grzbietowej, skrzydłowy kciuk, z boku regulowane zapięcie na rzep.
Rękawica winna spełniać normę:
- EN 388 – odporność na ścieranie – Klasa 3
		     	 - odporność na przecinanie – Klasa 2
		     	 - odporność na rozrywanie – Klasa 2
		    	 - odporność na przekłucia – Klasa 2
	- EN 511 – odporność na zimno konwekcyjne – Poziom 2
			 - odporność na zimno stykowe – Poziom 2 
			 -  odporność na przenikalność wody – Poziom 1
Ad.24. Rękawice robocze drelichowe - rękawice pięciopalcowe z tkaniny drelichowej bawełnianej ze ściągaczem w mankiecie.
Ad.25. Rękawice robocze kwasoodporne –  kwasoodporna rękawica pięciopalcowa dostosowana do środowisk gdzie występuję zagrożenie związane z kwasami, tłuszczami i zasadami. 
 	rękawica wewnętrzna warstwa wykonana z flokowana bawełna wchłaniająca pot 
rękawica zewnętrzna warstwa z materiału pokryta kauczukiem nitrylowym
Rękawica winna spełniać normę:
PN-EN 16523-1+A1:2018-11 – odporność na przenikanie czynnika chemicznego Klasa 3
PN-EN ISO 21420:2020-09 – swoboda poruszania palcami Klasa 5
- EN 388 – odporność na ścieranie – Klasa 4
		     	- odporność na przecinanie – Klasa 1
		     	- odporność na rozrywanie – Klasa 0
		    	 - odporność na przekłucia – Klasa 1
Ad.26. Rękawice robocze odporne na wysoką temperaturę (równoważne z marką HENDI nr kat. 556634)  – wykonane z tkanego oddychającego materiału bawełnianego lub innego materiału dającego gwarancję ochrony przed temperaturą do 3500 C w bezpośrednim kontakcie z gorącymi przedmiotami, długość rękawicy 300/400 mm tzn. do połowy przedramienia. 
Kolor czarny.
Zastosowanie: do prac przy grillu, piecach konwekcyjnych, itp.
  	Rękawica winna spełniać normę EN 407 (gorąco i ogień) oraz być zgodną 
z Rozporządzeniem 2016/425/UE w sprawie Środków Ochrony Indywidualnej.
Ad.27. Rękawice robocze wewnętrzna część i palce pokryte gumą tworzywem nieprzemakalnym (np.: nitrylem) - rękawica pięciopalcowa z  dzianiny bawełnianej zakończona ściągaczem, długości ok. 270 mm i grubości ok.0,75mm oblana w części wewnętrznej palców i dłoni kauczukiem nitrylowym, odporne na ścieranie i przecięcie, zapewniające elastyczność i optymalne wyczucie w palcach. Nadające się do, pracy w suchych i mokrych pomieszczeniach. Dodatkowo rękawice powinny zapewnić ochronę antybakteryjną i higieniczną. 
  	Rękawica winna spełniać normę:
	- EN 388 - odporność na ścieranie – Klasa 1 
			 - odporność na przecinanie – Klasa 1
			 - odporność na rozdzieranie – Klasa 2
			 - odporność na przekłucie – Klasa 1
Ad.28. Rękawice robocze zimowe, od wewnętrznej części dłoni i palców ocieplane oraz pokryte gumą, tworzywem nieprzemakalnym (np.: nitrylem) - rękawica pięciopalcowa z dzianiny bawełnianej zakończona ściągaczem długości ok. 270 mm i grubości ok.0,75mm oblana w części wewnętrznej palców i dłoni kauczukiem nitrylowym, ocieplane, odporne na ścieranie i przecięcie, zapewniające elastyczność i optymalne wyczucie w palcach. Nadające się do, pracy w niskich temperaturach zewnętrznych, w suchych i mokrych pomieszczeniach oraz dodatkowo rękawice powinny zapewnić ochronę antybakteryjną i higieniczną. 
  	Rękawica winna spełniać normę:
	- EN 388 - odporność na ścieranie – Klasa 1 
			 - odporność na przecinanie – Klasa 1
			 - odporność na rozdzieranie – Klasa 2
			 - odporność na przekłucie – Klasa 1
Ad.29. Rękawice robocze wzmocnione skórą - rękawice pięciopalcowe z tkaniny drelichowej bawełnianej, wzmocnione skórą na palcach i wewnętrznej stronie dłoni.
 Ad. 30. Rękawice spawalnicze pięciopalcowe długie ze skory  - rękawica długości min.350 mm wykonana z dwoiny bydlęcej z podwójną warstwą skóry od wewnętrznej strony dłoni wraz z kciukiem oraz palcem wskazującym, wszystkie ściegi wykonane nićmi kevlarowymi z gilzami zapobiegającymi przepaleniu szwów. Zakończone mankietem. Rękawice mają chronić przed odpryskami stopionego metalu, iskrami, ogniem, urazami mechanicznymi zaopatrzone w wkładkę termoizolacyjną chroniącą ręce przed promieniowaniem cieplnym kontaktowym i konwekcyjnym. 
Rękawica winna spełniać normę:
- EN 12477 – norma spawalnicza wyższa odporność na gorąco
- EN 407 – odporność na ogień (niepalność) - Klasa 4
    - odporność na ciepło (ciepło kontaktowe) – Klasa 1
    - odporność na ciepło konwekcyjne – Klasa 3
     - odporność na ciepło promieniowania  –  X 
    - odporność na małe rozpryski płynnego metalu – Klasa 4
    - odporność na duże ilości  stopionego metalu  – X
- EN 388 - odporność na ścieranie – Klasa 4
		   - odporność na przecinanie - Klasa 1 
   - odporność na rozdzieranie - Klasa 3
   - odporność na przekłucie – Klasie 3
Ad.31. Trzewiki robocze z pod-noskiem kompozytowym (z tworzywa) - cholewka ze skóry do wysokości przykrywającej kostkę w kolorze czarnym, z zabezpieczeniem stopy wkładką anty-przebiciową, spód olejoodporny przeciwpoślizgowy. Podnosek wykonany z kompozytu (tworzywa) chroniącego palce stóp przed urazami. 
Pełna rozmiarówka damska i męska (damska (35 - 42) i męska (40 - 47)).
Obuwie powinno spełniać normę PN-EN ISO 20346
Ad. 32  Trzewiki robocze ocieplane męskie na bazie wełny naturalnej z pod-noskiem kompozytowym  AirTec (z tworzywa) – cholewka ze skór licowych tłoczonych o zmniejszonej nasiąkliwości wody do wysokości przykrywających kostkę, podeszwa PU/PU – o wysokiej stabilności, gwarantuje jej lekkość i dynamiczność z samoczyszczącym bieżnikiem, pochłaniająca energię w części piętowej i w części śródstopia, konstrukcja podeszwy chroni skórę obuwia w jego przedniej części odporna na oleje, benzynę, inne rozpuszczalniki organiczne oraz temperaturę do 1800C w krótkotrwałym kontakcie, chroni przed poślizgiem w klasie SRC. Obuwie zaopatrzone we wkładkę anty-przebiciową z materiału K18 Zero Perforation Slim, izoluje termicznie i zabezpiecza stopy przed przemarzaniem, wyściółka obuwia z materiału ocieplającego izolująca od podłoża, nie zawierające metali, antyelektrostatyczne.
Rozmiary: 40 – 48
Obuwie powinno spełniać normę PN-EN ISO 20345
Ad.33. Ubranie robocze - ubranie wykonane z wytrzymałej bawełny 100% o gramaturze 300 g/m2 (+/- 2%) stosowanej w produkcji odzieży roboczej. Ubranie powinno się składać z bluzy- kurtki zapinanej na guziki kryte listwą z dwoma kieszeniami na piersiach oraz dwoma kieszeniami na wysokości pasa zapinanymi na rzepy, powinna posiadać wzmocnienia na łokciach, rękawy zapinane na guziki, w dół bluzy wszyta gumka ściągająca dopasowująca i chroniącą plecy przed wiatrem, dodatkową wentylację zapewniają transpiratory powietrza. Spodnie na pasku ze szlufkami na młotek, zaopatrzone w dwie kieszenie wpuszczane po obu bokach, dodatkowo z przodu kieszenie nakolanniki, z tyłu dwie kieszenie wzmocnione i kieszeń na metrówkę, powinny posiadać regulację w pasie, nogawki spodni wykończone proste. Miejsca narażone na rozerwanie lub rozprucie powinny być wzmocnione szwem ryglowym. Spodnie powinny być bardzo wytrzymałe zapewniając stabilizację rozmiaru po praniu. Ubranie ma być wytrzymałe – szyte podwójnymi szwami, widoczną mocną nicią.  Kolorystyka: niebieski (chabrowy ) zielony.
Ad.34. Ubranie robocze ocieplone – tkanina typu – jak w pkt.33. -  Ubranie dodatkowo ocieplone podpinką. 
Ad.35. Ubranie robocze olejoodporne – ubranie wykonane z tkaniny poliestrowo (60/70%) bawełnianej (40/30%) o gramaturze minimum 260g/m2 odporne na oleje i smary. Ubranie powinno się składać z bluzy- kurtki z dwoma kieszeniami na piersiach oraz dwoma kieszeniami na wysokości pasa, gumka dopasowująca, spodni typu ogrodniczki z kieszenią na piersiach oraz dwiema kieszeniami po obu bokach wpuszczanymi, nogawki spodni wykończone proste. 
Ad.36. Obuwie (całosezonowe) dla ratowników medycznych i kierowców sanitarnych -  materiał: skóra nubukowa lub skóra naturalna łączona z  tkaniną, impregnowane, wodoodporne, barwa czarna lub ciemnobrązowa
wzór:  typ trzewiki, wzmocniony noskiem metalowym, budowa cholewki odpowiednia dla obuwia całosezonowego ponad kostkę, wierzch obuwia wykonany ze skór nubukowych lub skóra naturalna łączona z  tkaniną, impregnowane o wysokim współczynniku przepuszczalności pary wodnej z wstawkami z oddychającego materiału. Podszewka z włókniny o dużej przepuszczalności pary wodnej oraz odporności na ścieranie. Wyposażone w wyjmowaną higroskopijną wyściółkę o wysokich właściwościach przeciwpotnych. Kołnierz i język miękko wykończone pianką. Podeszwa z dwuwarstwowego poliuretanu (PU/TPU): bieżnik wykonany z litego transparentnego poliuretanu termoplastycznego, między-podeszwa wykonana ze spienionego poliuretanu komórkowego, odporna na oleje, benzynę inne rozpuszczalniki organiczne,  antypoślizgowa, olejoodporna, nie rysuje powierzchni.
Obuwie wykazujące cechy: lekkie, trwałe, giętkie, elastyczne, również w niskich temperaturach, skutecznie łagodzi nierówności podłoża. Wykazujące wysoką odporność na ścieranie, przecięcia , pękanie, zabezpiecza prze pogłębianiem się rys powstałych w wyniku mechanicznego uszkodzenia, odporne na wysoką w temperaturę w krótkotrwałym kontakcie do 1300C
Technologia łączenia podeszwy z cholewką (bezpośredni, dwustopniowy wtrysk poliuretanu i poliuretanu termoplastycznego) zapewniająca trwałość łączenia spodu z wierzchem i nieprzemakalność obuwia od podłoża.
Pełna rozmiarówka damska i męska (damska (35 - 42) i męska (40 - 48)).  
Obuwie powinno spełniać normę:
 PN-EN 20345 Trzewiki bezpieczne w kategorii ochrony SB (posiadają podnosek - zabezpieczający przed urazami o energii uderzenia do 200J lub nacisku o sile 15KN ), w kategorii S1 (jak SB, dodatkowo: zabudowana pięta, właściwości antyelektrostatyczne, absorpcja energii w części piętowej), kategorii SRC (antypoślizgowe) 

Ad.  37.  Kask - hełm ochronny wykonany z tworzywa HDPE z możliwość dopięcia do kasku paska pod brodę dwupunktowo, z więźbą tekstylną dopasowującą się do kształtu głowy użytkownika, zaopatrzony w uniwersalne otwory po bokach w których można zamocować nauszniki,  zapewniający ochronę głowy przed spadającymi obiektami.  
        Kolory: czerwony, niebieski, zielony, biały, żółty i pomarańczowy
Spełniający wymagania normy EN 397 i zapewniać ochronę w kategorii II (średnie ryzyko powstania urazu).
Ad. 38. Pasy i szelki do przenoszenia mebli do 1000 kg – uniwersalne pasy transportowe służą do przenoszenia mebli i innych ciężkich, nieporęcznych przedmiotów. Pasy są wykonane z tworzywa sztucznego o dużej wytrzymałości na obciążenie o maksymalnym udźwigu do 1000kg, posiadają możliwość regulacji długości. Wymiary: długość : ok. 270 cm, szerokość - 5cm, średnica uchwytów - 15cm.
Ad.39. Przyłbica siatkowa - przeznaczona do ochrony przed cząsteczkami o dużej prędkości przy pracach kosą żyłkową. Wymagana regulacja rozmiaru głowy. Spełniająca wymagania norm: EN 166, EN 1731.
Ad.40. Nauszniki p. hałasowe przeznaczone  do ochrony przed umiarkowanym poziomem hałasu występującym np. w warsztatach, podczas koszenia trawnika itd. Spełniająca wymagania normy: PN-EN 352-1:2005.
Ad.41. Okulary ochronne przeznaczone są do ochrony przed odpryskami i uderzeniami (45m/s). Bezbarwna szybka, niezaparowująca oraz odporna na zarysowania, z możliwością dopasowania poprzez regulację długości zauszników. Powinny nadawać się do prac mechanicznych (szlifowanie, prace tokarskie, rozdrabnianie) oraz prac z kosiarkami ogrodowymi. Spełniająca wymagania normy EN 166 - Ochrona indywidualna oczu.
Ad.42. Maseczka ochronna - półmaska p. pyłowa filtrująca z zaworem wydechowym i regulowaną taśmą nagłowia, posiadająca zawór wydechowy, przesuwną taśmę nagłowia, zacisk doszczelniający nos, wykonana z bardzo delikatnej włókniny, która styka się z twarzą. Spełniająca wymagania normy PN-EN 405+A1:2010 - Sprzęt ochrony układu oddechowego - półmaski pochłaniające lub filtrująco-pochłaniające z zaworami.
II. Pozostałe wymagania dla Pakietu 4;
1. Odzież wymieniona w pakiecie powinna być wykonana z wyjątkową starannością, ściegi krawieckie powinny być proste, ciągłe, nieprzerwane w jednakowej odległości od brzegów tkaniny, obrzucenia powinny być wykonane na maszynach typu Overlock z maszynowym przycięciem zbędnych części materiału. Szwy w miejscach zespoleń różnych części odzieży jak i przy podwinięciach nie powinny powodować ściągania i zmarszczenia tkaniny. Guziki zastosowane powinny się charakteryzować odpornością na wysoką temperaturę przemysłowych urządzeń do prasowania.
2. Do produkcji odzieży i obuwia należy zastosować tkaniny, materiały i dodatki najlepszej jakości gwarantujące wysoką jakość gotowego wyrobu.
3. Oferowana odzież powinna zawierać na metce zalecaną temperaturę prania i prasowania.
4. Odzież dostępna w pełnej rozmiarówce damskiej i męskiej od S do XXL w ramach oferowanej ceny.
5. Dodatkowo odzież dostępna według indywidualnej miary pracownika Zamawiającego w ramach oferowanej ceny.
6. Obuwie z poz. 36 zgodne z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie oznaczania systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne oraz wymagań w zakresie umundurowania członków zespołu ratownictwa medycznego (Dz. U. 2019 poz. 2487).
7. Wymagana jest pełna rozmiarówka obuwia, damska (35 - 42) i męska (40 - 48)
8. Pozostałe wymagania zostały zawarte w umowie.

Pakiet 5 : Dostawa odzieży i obuwia służbowego portierów
	LP
	Asortyment
	J.m.
	Planowana
ilość na
2022/2023

	1. 
	Czapka całoroczna dla portiera 
	szt.
	4

	2. 
	Koszula służbowa bawełniana długi rękaw koloru jasnoniebieskiego
	szt.
	3

	3. 
	Koszula służbowa bawełniana krótki rękaw koloru jasnoniebieskiego
	szt.
	14

	4. 
	Kurtka zimowa służbowa typu 3/4 koloru czarnego 
	szt.
	2

	5. 
	Rękawice zimowe polarowe czarne
	par
	5

	6. 
	Spodnie służbowe koloru czarnego 
	szt.
	3

	7. 
	Sweter służbowy koloru czarnego
	szt.
	3

	8. 
	Obuwie całoroczne trzewiki męskie koloru czarnego rozmiarówka 40 - 48
	par
	14

	9. 
	Półbuty męskie koloru czarnego rozmiarówka 40 - 48
	par.
	14



I. Opis, uwagi i wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia;
Ad.1. Czapka całoroczna (portiera) - czapka wykonana z tkaniny drelichowej w kolorze czarnym typu „ baseball’, wymagana regulacja rozmiaru czapki.
Ad.2. Koszula służbowa długi rękaw - materiał co najmniej 60 % bawełny, kolor jasno-niebieski kieszonki na piersiach i pagony na ramionach w kolorze granatowym.
Ad.3. Koszula służbowa krótki rękaw- j.w./ rękaw krótki /
Ad.4. Kurtka zimowa służbowa  koloru czarnego – typu 3/4 z odpinaną podpinką , kapturem. Kurtka winna posiadać dwie kieszenie dolne, / może posiadać również kieszenie na piersiach / 
Ad. 5. Rękawice zimowe polarowe czarne, pięciopalcowe.
Ad.6. Spodnie służbowe z tkaniny typu 100% elena - koloru czarnego, kieszenie boczne i tylne.
Ad.7. Sweter służbowy – w kolorze czarnym, kieszeń na lewej piersi, pagony, nałokietniki- z materiału w tonacji zbliżonej do koloru swetra.
Ad. 8. Obuwie całoroczne - trzewiki męskie czarne – cholewka ze skóry koloru czarnego, sznurowane, wysokość cholewki zakrywająca kostki, spód z tworzywa,  przeciwpoślizgowy.
Ad. 9. Półbuty męskie w kolorze czarnym – cholewka ze skóry koloru czarnego, sznurowane, miękki kołnierz, spód przeciwpoślizgowy, odporny na zginanie i ścieranie, wyściółka przeciwpotna z węglem aktywnym.
II. Pozostałe wymagania dla Pakietu 5;
1. Umundurowanie i obuwie powinno być zgodne z umundurowaniem faktycznie użytkowanym przez pracowników (portierów) u Zamawiającego.
2. Zaleca się Wykonawcy zapoznać się z obowiązującymi u Zamawiającego wzorami umundurowania i obuwia portierów.
5. Możliwości zamówienia odzieży w pełnym zakresie rozmiarów t j. wg indywidualnej miary pracownika w ramach oferowanej ceny.
6. Dla obuwia wymagana jest pełna rozmiarówka męska (40 – 48).
7. Obuwie z poz. 8 i 9 powinno spełniać normę PN-EN ISO 20347
8. Pozostałe wymagania zostały zawarte w umowie.
