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OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW ORAZ OSOB SPRAWDZAJACYCH PROJEKT



OPIS TECHNICZNY

1. PRZEDMIOT | PODSTAWA OPRACOWANIA

1.1.Przedmiot opracowania

Przedmiot opracowania stanowi projekt architektoniczno - budowlany budynkéw mieszkalnych
wielorodzinnych, powtarzalnych typu A (4 budynki A1-A4), AU (1 budynek), B (5 budynkéw B1-B5).

1.2.Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowia:
e Koncepcja urbanistyczna oraz architektoniczno budowlana zabudowy wielorodzinnej ,Osiedla

JTBS” planowanego do realizacji na dziatkach nr 65/1 i 65/2 oraz czesci dziatek nr 65/3 i 66
wszystkie w obr. 1037 m. Jaworzna, w Srodkowo — zachodnim rejonie miasta, lezagcym po
potudniowej stronie ul. Insurekcji Kosciuszkowskiej oraz po stronie zachodniej drogi usytuowane;j
na dziatce nr 98 w obr. 1038

e Rozporzadzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 4 marca 2019 r. w sprawie standardéw
dotyczacych przestrzennego ksztattowania budynku i jego otoczenia, technologii wykonania
i wyposazenia technicznego budynku oraz lokalizacji przedsiewzie¢ realizowanych z
wykorzystaniem finansowego wsparcia z Funduszu Doptat (Dz. U. z 8 marca 2019 r. poz. 457)

e Umowa nr P/2/2020 z dnia 25.06.2020 r. o wykonanie prac projektowych

e Uchwata nr XXXVII/508/2009 Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 29 pazdziernika 2009 r.
w sprawie zatwierdzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ,Wilkoszyn,
Jeziorki, Cezarowka Gérna i Kozmin” w Jaworznie

e Mapa do celdw projektowych terenu inwestycji

e Dokumentacja badan podtoza gruntowego wraz z opinig geotechniczng opr. Mgr Agata Bajer, inz.
Tomasz Skupien, dr Tomasz Matysa - sierpien 2020

e Inwentaryzacja drzew i krzewdw dr inz. Adam tukasik - sierpien 2020

e Wizja lokalna terenu inwestycji

e Wytyczne Zamawiajgcego ujete w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia (SIWZ)
JTBS/1/2020 z dnia 19.03.2020 .

e Przepisy i normy obowigzujgce w zakresie przedmiotu opracowania

2. RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Przedmiotem projektu architektoniczno-budowlanego jest budynek mieszkalny wielorodzinny,
zaliczony do XlIl kategorii obiektéw budowlanych.

3. ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY
OBIEKTU BUDOWLANEGO

Gtéwnym przeznaczeniem projektowanego budynku jest funkcja mieszkalna.
Budynek bez podpiwniczenia, w czesci nadziemnej znajduje sie po 20 mieszkan, wdzkownia,



pomieszczenie gospodarcze i pomieszczenia techniczne. W budynku AU, znajduje sie dodatkowo
wyodrebniony lokal ustugowy.

4. UKLAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Projektuje sie budynek mieszkalny o prostej formie, na rzucie zblizonym do prostokata, zwienczony
dachem ptaskim. Bryta budynku wizualnie podzielona na segmenty, co wraz z umiarkowang
wysokoscig nadaje zabudowie kameralny charakter. Elewacje urozmaicone przez swobodnie
zakomponowane loggie i balkony. Szlachetng fakture elewacji nadaje oktadzina z kamienia
o stonowanej kolorystyce.

Budynek sktada sie z czterech kondygnacji, gdzie komunikacje pionowg zapewnia klatka schodowa
oraz dzwig osobowy.

Czesc przyziemia, w obrysie nieznacznie wiekszym niz obrys kondygnacji powtarzalnych 1-3 pietra,
miesci w rejonie wejscia do budynku pomieszczenia techniczne, gospodarcze oraz wézkownie oraz
lokal ustugowy.

5. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO
Budynek charakteryzujg nastepujgce parametry:

Parametr Budynek A Budynek AU Wartos$¢ bud. B
Powierzchnia zabudowy 532 m’ 660 m? 426 m’
Kubatura brutto 57749 m’ 6186 m’ 5333 m’
Pow. catkowita. 1860 m’ 1988 m’ 1718 m’
Wysokos¢ (wg W.T) 12,3 m 12,3 m 4 nadziemne
Dtugosé x szerokos¢ 30,87 x 18,37 m 30,87 x 28,58 m 12,3 m
Liczba kondygnacji 4 nadziemne 4 nadziemne 29,07 x 18,37 m

Zbiorcze zestawienie powierzchni budynku przedstawia sie nastepujgco:

BUDYNEK A:
POW. UZYTKOWA
KONDYGNACJA POW. POW. RUCHU
POW. UZ. POW. UZ. | UStUGOWA
MIESZKAN UStUG
PARTER 271,00 0,00 45,50 63,90
| PIETRO 269,80 0,00 0,00 50,90
Il PIETRO 269,80 0,00 0,00 50,90
Il PIETRO 269,80 0,00 0,00 37,50
1080,40 0,00
RAZEM - BUDYNEK AU 45,50 203,20
1080,40




BUDYNEK AU:

POW. UZYTKOWA
POW.
KONDYGNACJA : POW. RUCHU
POW. UZ. POW. UZ. | UStUGOWA
MIESZKAN UStuG
PARTER 271,00 60,60 45,50 63,90
| PIETRO 269,80 0,00 0,00 50,90
Il PIETRO 269,80 0,00 0,00 50,90
Il PIETRO 269,80 0,00 0,00 37,50
1080,40 60,60
RAZEM - BUDYNEK AU 45,50 203,20
1141,00
BUDYNEK B:
POW. UZYTKOWA
KONDYGNACJA POW. | bow. RUCHU
MIESZKAN UStUG
PARTER 245,10 0,00 35,90 63,00
| PIETRO 245,20 0,00 0,00 50,00
Il PIETRO 245,20 0,00 0,00 50,00
Il PIETRO 245,20 0,00 0,00 36,90
980,70 0,00
RAZEM - BUDYNEK B 35,90 199,90
980,70

Szczegbtowe zestawienie powierzchni pomieszczen zawarto w czesci rysunkowej.

6. OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACIJA O SPOSOBIE POSADOWIENIA
OBIEKTU BUDOWLANEGO

Opinia geotechniczna wraz z wynikami badan podtoza gruntowego dotgczona zostata do zatgcznikdw
projektu. Obiekt zaliczono do Il kategorii geotechnicznej. Zaktada sie wystepowanie prostych
warunkéw gruntowych, z przewidywang mozliwoscig zmiany kwalifikacji w przypadku stwierdzenia
zagrozenia np. na podstawie badan geofizycznych. Badania te bedg stanowi¢ przedmiot odrebnego
opracowania.

Przewiduje sie bezposrednie posadowienie budynku (na tawach lub ptycie fundamentowej), zgodnie
z projektem technicznym.



7. LICZBA LOKALI W BUDYNKU

W kazdym budynku projektuje sie po 20 lokali mieszkalnych.
W budynku AU dodatkowo jeden lokal ustugowy.

8. SPOSOB ZAPEWNIENIA WARUNKOW NIEZBEDNYCH DO KORZYSTANIA
PRZEZ OSOBY NIEPELNOSPRAWNE ORAZ INFORMACIJA O LICZBIE LOKALI
DOSTEPNYCH DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH

Projektuje sie poziom parteru budynku nieznacznie wyniesiony w stosunku do terenu otaczajgcego.
Zapewniono wymagany dostep do parteru budynku z terenu, jak tez komunikacje z parkingiem oraz
miejscem sktadowania odpaddéw za posrednictwem chodnikdw o nieznacznym spadku — bez barier
architektonicznych. Nie przewiduje sie koniecznosci stosowania dodatkowych urzadzen jak dzwigi lub
pochylnie w celu zapewnienia dostepu do budynku z zewnatrz.

Nawierzchnia przed wejsciem do budynku jest utwardzona i wyptaszczona, a jej nachylenie podtuzne
nie przekracza 5%. Projektuje sie w rejonie wejscia gtéwnego daszek, z przymocowang do podtoza
matg wejsciowg uktadang na jednym poziomie z posadzky o wielkosci oczek zabezpieczajgcych przed
utknieciem kota wdzka lub laski. Zapewniono swobode poruszania sie osobom niepetnosprawnym,
tzn. miejsce na pole manewru przed i po wejsciu do budynku o wymiarze co najmniej 150 x 150 cm,
poza polem otwierania skrzydta drzwi.

Budynek zaprojektowano z umozliwieniem dostepu osobom niepetnosprawnym do wszystkich
kondygnacji, w tym do wszystkich mieszkan i pom. gospodarczych. Komunikacje pionowg zapewnia
dzwig osobowy o wymiarach kabiny min. 110x140cm (projektowane 110x210cm), wraz z obstuga
wizualno-akustyczng (przyciski z oznaczeniem w alfabecie Braille’a z dodatkowym komunikatem
dzwiekowym), zapewniajgcy dostep do poziomu terenu oraz na wszystkie kondygnacje w obiekcie.
Drzwi dZwigu otwierajg sie i zamykajg automatycznie. Przestrzenie manewrowe o wymiarach 150 cm
x 150 cm, pozwalajg na obrdécenie wdzka inwalidzkiego o 180 stopni. Ciggi komunikacyjne beda
uporzadkowane, tj. niezastawione elementami przewezajgcymi szerokosé 150cm.

Drzwi wejsciowe do wiatrotapu w budynku szerokosci w $wietle oscieznicy co najmniej 120 cm.
Szklane drzwi (zewnetrzne i wewnetrzne) oznaczone kontrastowym elementem, w formie naklejki na
szybie np. adres i numer budynku, logo inwestycji itp.

Drzwi wejsciowe do mieszkan o szerokosci w $wietle oscieznicy co najmniej 0,9m i wysokosci 2m.
Wysokos¢ progdédw w drzwiach wejsciowych do budynku oraz do mieszkan nie moze przekraczac
0,02m.

Oswietlenie ciggdw komunikacyjnych uruchamiane jest automatycznie, a sposéb montazu czujnika
ruchu uwzglednia potrzeby dzieci, 0séb niskiego wzrostu i poruszajgce sie na wdzkach.

Wykonczenie podtég zaprojektowano jako antyposlizgowe, zapewniajgc kontrast miedzy kolorystyka
$cian a podtég. Schody w klatkach schodowych wyrdzniono kolorystycznie, tj. biegi wykonczono
oktadzing w kolorze kontrastujgcym ze spocznikami. Wzdtuz biegu schodéw znajduja sie porecze (po



jednej stronie). Krawedzie stopni schoddéw wyrdzniajace sie kolorem kontrastujgcym z kolorem
posadzki.

Zaprojektowano powierzchnie zmywalne $cian pomalowane matowymi farbami o stonowanych
barwach.

Podsumowujgc, projekt realizuje postulaty m.in. art. 1 Konwencji o prawach oséb
niepetnosprawnych sporzadzonej w Nowym Jorku 13 grudnia 2016r, szczegdlnie w zakresie
odpowiednich warunkdéw do zycia, dostepnosci infrastruktury mieszkaniowej, gdyz obiekt moze by¢
wykorzystywany na rowni przez osoby niepetnosprawne ruchowo w tym osoby z problemami
W poruszaniu sie, osoby stabo widzgce, osoby gtuche lub stabo styszace.

Wszystkie 20 lokali mieszkalnych w kazdym budynku jest dostepnych dla oséb niepetnosprawnych.

Przewiduje sie mozliwo$¢ dostosowywania mieszkan do korzystania przez osoby niepetnosprawne,
wraz z indywidualnym dopasowaniem lokalu $cisle do rodzaju niepetnosprawnosci oraz
indywidualnych potrzeb lokatorow na etapie budowy.

9. PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJACE
WPLYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO | JEGO
WYKORZYSTANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI | OBIEKT SASIEDNIE

Przewiduje sie zapewnienie wody do celéw bytowych z miejskiej sieci wodociggowe;.

Scieki bytowe odprowadzane bedg do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej. Wody opadowe beda
odprowadzane do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej (w uktadzie rozdzielczym).

Nie przewiduje sie emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachdw, pytowych i ptynnych.

Nie przewiduje sie proceséw technologicznych prowadzacych do wytwarzania odpadéw. Odpady
bytowe wytwarzane przez mieszkarncédw beda gromadzone w sposéb selektywny miejscach do tego
wyznaczonych (wiaty $mietnikowe) oraz sukcesywnie wywozone przez stuzby miejskiej.

Nie przewiduje sie wytwarzania hatasu lub emisji drgan a takze promieniowania wykraczajacego poza
zakres powszechnego korzystania ze sSrodowiska.

Projektowany obiekt nie ma istotnego wptywu na istniejgcy drzewostan, srodowisko przyrodnicze,
zdrowe ludzi i inne obiekty budowlane. Projekt zaktada minimalizacje ingerencji w sSrodowisko
naturalne, w tym istniejaca zielen, a takze kompensacje przyrodnicze w postaci wielogatunkowych
nasadzen zastepczych na terenie wtasnym inwestycji.



10. CHARAKTERYSTYKA  ENERGETYCZNA BUDYNKU ORAZ ANALIZA
MOZLIWOSCI WYKORZYSTANIA POD WZGLEDEM TECHNICZNYM,
EKONOMICZNYM | SRODOWISKOWYM ODNAWIALNYCH ZRODEL ENERGII

Szacuje sie, ze przyjetych rozwigzaniach technicznych, roczne zapotrzebowanie na nieodnawialng
energie pierwotng potrzebng do ogrzewania, przygotowania c.w.u., wentylacji, chtodzenia oraz
o$wietlenia wyniesie ponizej Ep<65kWh/m?’

Dla inwestycji przewiduje sie nastepujgce warunki techniczne wykorzystania nosnikow energii

e energia geotermalna — brak mozliwosci technicznych - brak stwierdzonych zrédet energii
(162) dla lokalizacji,

e energia stoneczna — wykorzystanie nieuzasadnione ekonomicznie. Przeprowadzone analiza
techniczno-ekonomiczna instalacji kolektoréw stonecznych, ktéra wykazata, ie okres
zwrotu naktadéw inwestycyjnych jest zbyt diugi aby uzna¢ instalacje za racjonalnie
uzasadniong ekonomicznie,

e energia wiatru — brak mozliwosci technicznych. Ze wzgledu na przewidywang intensywnosc
zabudowy ekspozycje, nie przewiduje sie mozliwosci racjonalnego wykorzystania energii
wiatrowej

e skojarzona produkcja energii elektrycznej i ciepta — przewiduje sie mozliwosci techniczne
wykorzystania w ramach dostaw ciepta z miejskiej sieci cieptowniczej oraz energii
elektrycznej z elektroenergetyczne;j sieci dystrybucyjnej

e zdecentralizowanego systemu zaopatrzenia w energie w postaci bezposredniego Ilub
blokowego ogrzewania — nie przewiduje sie wykorzystania ze wzgledu na brak mozliwosci
organizacyjnych.

Dla rozpatrywanego budynku zaprojektowano, jako zrddto ciepta na cele grzewcze i na cele
przygotowania cieptej wody uzytkowej wezet cieplny, wymiennikowy, kompaktowy zasilany
z miejskiego systemu cieptowniczego.

W systemie alternatywnym przeanalizowano zastosowanie kolektoréw stonecznych, jako Zrddto
ciepta na cele cieptej wody uzytkowej .

Jak wykazata analiza poréwnawcza , oszczednosci systemu alternatywnego sg niewiele wieksze od
kosztow zaprojektowanego systemu, a biorgc pod uwage znacznie wyzsze koszty inwestycyjne
urzadzen systemu alternatywnego stusznym jest przyjecie zaprojektowanego systemu opartego
o wymiennikowy wezet cieplny na cele ogrzewania i przygotowania cieptej wody uzytkowej.

11. ANALIZA TECHNICZNYCH | EKONOMICZYCH MOZLIWOSCI
WYKORZYSTANIA URZADZEN, KTORE AUTOMATYCZNIE REGULUJA
TEMPERATURE ODDZIELNIE DLA POSZCZEGOLNYCH POMIESZCZEN

Nie przewiduje sie mozliwosci regulacji temperatury czynnika grzewczego dla poszczegdlnych
pomieszczen.
Ze wzgledu na nieznaczny koszt, powszechno$¢ stosowania oraz oczywistg optacalnos¢ ekonomiczng,



przewiduje sie zastosowanie automatycznej regulacji temperatury poszczegdlnych pomieszczen
poprzez stosowanie regulacji termostatycznej np. w postaci automatycznych, termostatycznych
gtowic regulacyjnych grzejnikow.

12.INFORMACJA O ZASADNICZYCH ELEMENTOW WYPOSAZENIA
BUDOWLANO-INSTALACYJNEGO

Przewiduje sie wyposazenie budynku w instalacje:

e wodnokanalizacyjna

e wentylacji mechanicznej wywiewnej niskocisnieniowej (hybrydowej)
e centralnego ogrzewania

e elektryczng i odgromowg

e domofonowg, teletechniczng i telewizyjng

zgodnie z branzowymi projektami technicznymi oraz wykonawczymi.

13.WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWE)

13.1. POWIERZCHNIA, WYSOKOSC, LICZBA KONDYGNACJI
Projekt dotyczy budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego na dziatkach nr 65/1
i 65/2 oraz czesci dziatek nr 65/3 i 66 wszystkie w obr. 1037 m. Jaworzna, w $rodkowo — zachodnim
rejonie miasta, lezgcym po potudniowej stronie ul. Insurekcji Kosciuszkowskiej. Projektuje sie
budynek o czterech kondygnacjach nadziemnych.

Dane podstawowe:

Parametr Budynek A Budynek AU Wartos$¢ bud. B
Powierzchnia wewnetrzna 1482 m’ 1544 m? 1359 m?
ogbtem

Powierzchnia zabudowy 532 m’ 660 m? 426 m’
Kubatura brutto 57749 m? 6186 m’ 5333 m’
Pow. catkowita. 1860 m* 1988 m’ 1718 m*
Wysokos¢ (wg W.T) 12,3 m 12,3 m 4 nadziemne
Dtugosé x szerokos¢ 30,87 x 18,37 m 30,87 x 28,58 m 12,3 m

Liczba kondygnacji

4 nadziemne

4 nadziemne

29,07 x 18,37 m

Budynek pod wzgledem grupy wysokosci zakwalifikowany zostat do niskich (N).

13.2. CHARAKTERYSTYKA ZAGROZENIA POZAROWEGO

Nie przewiduje sie wystepowania w budynku materiatéw niebezpiecznych pozarowo.
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13.3. KATEGORIA ZAGROZENIA LUDZI

Budynki zaliczono do kategorii ZL IV zagrozenia ludzi, w ktdrym znajduje sie po 20-cia mieszkan.
W parterze budynku AU zlokalizowano dodatkowo lokal uzytkowy zaliczony do kategorii ZL IlI.

13.4. PRZEWIDYWANA GESTOSC OBCIAZENIA OGNIOWEGO.

Budynek zakwalifikowany do kategorii ZL — nie okresla sie gestosci obcigzenia ogniowego.
W pomieszczeniach mozliwe materiaty palne w ilosci powodujgcej wystepowanie gestosci obcigzenia
ognhiowego w przedziale ponizej 500 MJ/m?2.

13.5. OCENA ZAGROZENIA WYBUCHEM POMIESZCZEN ORAZ
PRZESTRZENI ZEWNETRZNYCH.

W obiekcie nie beda wystepowaty pomieszczenia oraz przestrzenie zagrozone wybuchem.

13.6. STREFY POZAROWE

Budynek mieszkalny stanowi strefe pozarowag kategorii ZL IV o powierzchni wewnetrznej
1359M2 (bud. B) - 1482 m? (bud. A, AU).
Lokal uzytkowy budynku AU stanowi wydzielong strefe pozarowa kategorii ZL |1l o powierzchni 62 m?.

Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej dla budynku niskiego ZL IV i ZL Il wynoszaca 8 000 m?
— nie zostata przekroczona.

Pomieszczenie techniczne i wézkownie wydzielono Scianami o klasie REl 30 i zamknieto drzwiami
o klasie El 30 odpornosci ogniowej z samozamykaczem.

13.7. KLASA ODPORNOSCI POZAROWE)
Budynek projektuje sie z elementdéw nierozprzestrzeniajacych ognia (NRO), w klasie ,,D” odpornosci
pozarowej.
Klasa odpornosci ogniowej poszczegdlnych elementéw budynku przedstawia sie nastepujgco:

e gtdwna konstrukcja nosna — R30,

e konstrukcja i przekrycie dachu (-),

e  konstrukcja stropu — REI30,

e $ciana zewnetrzna — EI30 (04=>i) w pasie miedzy kondygnacyjnym o szerokosci min. 0,8m,
e S$ciany wewnetrzne — (-).

e konstrukcja biegdw i spocznikdw R30 z materiatéw niepalnych.

13.8. LOKALIZACIA

Projektowane budynki wolnostojgce, odlegtosci pomiedzy budynkami ponad 8 m.

Odlegtos¢ do najblizszych istniejgcych zabudowan przekracza 50m.
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13.9. WARUNKI EWAKUACII

Czesc nadziemna — mieszkalna

Dtugosé przejs¢ ewakuacyjnych od najdalszego miejsca przeznaczonego na pobyt ludzi, do wyjscia na
droge ewakuacyjng (w strefach pozarowych ZL) nie przekracza 40m, a przejscie to nie prowadzi przez
wiecej niz trzy pomieszczenia. W obrebie pomieszczen mieszkalnych dtugosé przejscia wynosi do 12
m. W obrebie lokalu uzytkowego dtugos¢ przejscia wynosi do 12 m.

Dtugosé dojscia ewakuacyjnego, przy zapewnionym jednym kierunku ewakuacji, prowadzacego na
zewnatrz budynku, wynosi do 51 m i nie przekracza 60 m oraz nie wiecej niz 20 m na poziomej
drodze ewakuacyjnej.

Drzwi prowadzace na zewnatrz budynku posiadajg szeroko$¢ minimum 1,2 m i otwierajg sie na
zewnatrz. Drzwi z mieszkan posiadajg szerokosé 0,9 m.

Korytarze posiadajg szerokosé ok. 1,55m tj. ponad 1,4m, dtugos¢ mniejszg niz 50 m i obudowe
Scianami o klasie odpornosci ogniowej co najmniej EI15.

Zachowano minimalne wymiary szerokosci wynoszace dla biegdw co najmniej 1,2m
i spocznikébw — 1,5m. Wysokos$¢ stopni maksymalnie 17,5 cm. Drzwi do mieszkan posiadajg
wymagang szerokos$¢ conajmniej 90 cm i wysokos¢ 2,0 m. Wysokos¢ drogi ewakuacyjnej
nie jest mniejsza niz 2,2 m (dopuszcza sie lokalne obnizenie do 2,0 m na odcinku o dtugosci 1,5 m).

13.10. SPOSOB ZABEZPIECZENIA INSTALACJI TECHNICZNYCH
Instalacje elektryczng wyposazono w przeciwpozarowy wytgcznik pradu (PWP), na zewnatrz obiektu,
odcinajgcy doptyw do wszystkich obwodow budynku, z przyciskami wewnatrz przy wejsciu do
obiektu. Przewody sterownicze wykonano kablami NHXH-O FE180/E90, prowadzonymi w rurkach
ochronnych pod tynkiem.

Na drogach ewakuacyjnych zastosowano kable i przewody o klasie reakcji na ogien B2ca-slb, d1, al.

Przepusty kablowe w przegrodach pomieszczen zamknietych zabezpieczono do klasy EI 30
odpornosci ogniowej, a pozostate uszczelniono materiatami niepalnymi.

Budynek chroniony jest instalacjg odgromowa w wykonaniu podstawowym.

Przewody wentylacyjne wykonano z materiatéw niepalnych, a w przejsciach przez przegrody
pomieszczenn zamknietych wyposazono w klapy odcinajace o klasie EIS 30, z wyzwalaczem
termicznym. Na otuliny termoizolacyjne rur wodociggowych, instalacji grzewczej, wentylacji
i klimatyzacji zastosowano wytgcznie materiaty nierozprzestrzeniajgce ognia (NRO).

W budynku wykonano oswietlenie awaryjne i ewakuacyjne, zgodne z PN-EN 1838, PN-EN 60598-2-
22, PN EN 50172:2005. Zapewniono natezenie oswietlenia ewakuacyjnego wynoszace minimum 1,0
Ix na poziomie posadzki oraz 1-godzinny czas dziatania opraw.

Zastosowano oprawy posiadajgce swiadectwa dopuszczenia CNBOP, modutowe z funkcjg autotestu.
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Drogi ewakuacyjne oznakowano fotoluminescencyjnymi znakami ewakuacyjnymi umieszczonymi
w poblizu lamp oswietlenia ewakuacyjnego w taki sposéb, aby byly oswietlane przez te lampy.
Rozmieszczenie znakéw powinno by¢ zgodne z PN-N-01256-5 oraz PN-EN ISO 7010:2012. Znaki
bezpieczenstwa powinny posiadac certyfikat CNBOP.

Instalacja wodociggowa wyposazona w elektromagnetyczny zawdr pierwszenstwa, zamykajgcy
doptyw do instalacji bytowe]j w sytuacji zaniku napiecia.

URZADZENIA PRZECIWPOZAROWE.

Na zewnatrz obiektu zaprojektowano przeciwpozarowy wytgcznik pragdu (PWP) na bazie wytgcznika
mocy x400 3P 50kA 400A TM z wyzwalaczem pradu roboczego poprzez automatyczny przetgcznik faz
PF-431 (z fazg priorytetowg) oraz stykiem pomocniczym 1 NO/NZ. Przycisk sterowniczy nalezy
umiesci¢ przy gtéwnym wejsciu do obiektu. Przycisk uruchamiajacy przeciwpozarowy wytacznik pradu
powinien by¢ wyposazony we wskazniki zadziatania (diody) koloru zielonego. Przewody sterownicze
wykona¢ kablami NHXH-O FE180/E90 4x1,5RE 0,6/1kV, kable prowadzi¢ w rurkach ochronnych pod
tynkiem.

Przeciwpozarowy wytgcznik prgdu (PWP) powinien odcina¢ doptyw pradu do wszystkich obwodéw, z
wyjatkiem obwoddw zasilajacych instalacje i urzadzenia, ktérych funkcjonowanie jest niezbedne pod-
czas pozaru. Odciecie doptywu pradu przeciwpozarowym wytgcznikiem pradu nie moze powodowac
samoczynnego zatgczenia drugiego Zrdédfta energii elektrycznej, z wyjatkiem Zrédta zasilajgcego
oswietlenie awaryjne.

GASNICE

Pomieszczenie techniczne wyposazy¢ w gasnice sniegowg GS-5 i koc gasniczy z tkaniny szklanej.
Gasnice rozmieszczono na uchwytach $ciennych i oznakowano zgodnie z PN-EN ISO 7010:2012.
Zastosowano gasnice posiadajgce swiadectwa dopuszczenia CNBOP.

DROGA DOJAZDOWA

Projektowany budynek niski ZL IV i ZL Il — brak wymagan dot. zapewnienia dojazdu
za posrednictwem drogi pozarowej.

Istnieje mozliwos¢ dojazdu strazackich projektowanymi drogami wewnetrznymi, umozliwiajgcymi
dostep do przylegtej zabudowy. Dojazd pozarowy zapewnia projektowana droga wewnetrzna
z przejazdem bez cofania o szerokosci co najmniej 4,0 m. Droga wewnetrzna potgczona jest
utwardzonym dojsciem o szerokosci minimum 1,5 m idtugosci maksymalnie 30 m z wyjsciami
z budynku.

UWAGI DODATKOWE

Przed oddaniem do uzytkowania nalezy opracowa¢ Instrukcja bezpieczenstwa pozarowego budynku
na podstawie § 6 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 7 czerwca 2010 roku w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr
109, poz. 719).

13



W miejscu widocznym umieszczona zostanie skrécona instrukcja postepowania na wypadek pozaru
z wykazem telefonéw alarmowych.

Wszystkie zastosowane wyroby stuzgce do ochrony przeciwpozarowej bedg posiadac¢ aktualne
dopuszczenie do obrotu w formie Swiadectw, aprobat technicznych, certyfikatow lub deklaracji
wiasnosci uzytkowych i beda zastosowane zgodnie z ich przeznaczeniem.

14.UWAGI KONCOWE

Projekt architektoniczno-budowlany nalezy rozpatrywaé tacznie z projektami technicznymi
i branzowymi.

Opracowanie chronione Ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Dz.U. nr 24 poz.83
z dnia 4 lutego 1994r.
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