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SPIS ZAWARTOSCI PROJEKTU

I. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

- projekt zagospodarowania terenu — czgs¢ opisowa
- informacja o bezpieczenstwie i ochronie zdrowia
- projekt zagospodarowania terenu — cze$¢ rysunkowa (rys. 1)

II. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY
- podstawa opracowania

- opis techniczny

- obliczenia techniczne

- zbiorcze zestawienie materiatbw podstawowych

- spis rysunkow

III. OSWIADCZENIA
- o$wiadczenie o kompletnosci projektu

IV.  ZALACZNIKI

- warunki przylaczenia

— uzgodnienie narady koordynacyjnej
- uprawnienia projektowe

- przynalezno$¢ do PIIB

V. RYSUNKI
Nr 1 Zagospodarowanie terenu
Nr 2 Schemat sieci
Nr 3 Szafka sterownicza
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ROZDZIALL PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
CZESC OPISOWA

1. Dane ogélne
1.1 Podstawa opracowania
Przedmiotowy projekt wykonany jest na podstawie wypisu i wyrysu z MPZP Nowy Targ
24 (Dzial)

1.2 Zakres rzeczowy inwestycji

Przedmiotem niniejszego opracowania jest budowa o$wietlenia drogowego drogi taczacej
os. Nowe i os. Zadzial w Nowym Targu

Projektowana sie¢ bedzie si¢ sktadaé z lamp zamontowanych na projektowanych stupach.
Teren niniejszego opracowania obejmuje dziatki o numerach:

3310, 5112, 3624/2, 3624/1, 3309, 3308, 3307, 3306, 3324/4, 3322/3, 3303/1

1 nie wehodzi, ani nie narusza innych sasiadujacych dziatek.

1.3 &4. Ustalenia w zakresie ochrony Srodowiska i ksztaltowania ladu przestrzennego
Nie wystepujg ograniczenia w zakresie sieci o§wietlenia drogowego

1.4 &S. Ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji
pkt. 2. Dopuszcza si¢ lokalizacje obiektow budowlanych infrastruktury technicznej w liniach
rozgraniczajacych drog oraz w terenach zainwestowanych i terenach otwartych, chyba ze
ustaleniami planu dla tych terenéw wprowadzono zakaz ich lokalizacji
pkt. 8. 4) dopuszcza si¢ przebudowe i rozbudowe istniejacych sieci energetycznych... na
zasadach okreslonych przez zarzadzajacego siecig
pkt.8. 6) realizacja nowych sieci niskiego i sredniego napigcia...preferowana w wykonaniu
kablowym
1.5 &14. Ustalenia planu dla terenéw drog
pkt. 8 ¢) obiekty budowlane i urzadzenia techniczne zwiazane z funkcjonowaniem drogi

2. Niniejsza inwestycja spelnia ustalenia MPZP i nie wywoluje ograniczen w
zagospodarowaniu

( w tym w zabudowie ) sasiednich nieruchomosci.

Lokalizacja lamp nie koliduje z obiektami istniejacymi i przysztosciowymi ; przy projektowaniu
uwzgledniono réwniez pozostate elementy uzbrojenia terenu. Projektowane na nowych stupach
kompletne lampy umiejscowiono przy uwzglednieniu uwarunkowan wynikajacych z uzbrojenia
terenu. Lokalizacja ta uwzglednia istniejace warunki i zapewnia jednoczesnie whasciwe
oswietlenie ulicy i nie wprowadza utrudnief w ruchu dro gowym,

Lokalizacja obiektu nie powoduje zmian uktadu komunikacyjnego ani zmian uzytkowania
terenu.

Lokalizacje lamp uzgodniono z whascicielami nieruchomosci po ktérych przebiega projektowana
sie¢ o$wietleniowa.

3 Zagrozenie higieny i zdrowia uzytkownikéw
Niniejsza inwestycja nie stwarza zagrozenia dla zdrowia i higieny uzytkownikdow.

4 Geotechniczne warunki posadowienia obiektéw
Okreslenie geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw wykonano na podstawie
ponizszej ,,Opinii geotechniczne;j” .

Opinia geotechniczna
montazu sieci o§wietlenia drogowego
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wykonana zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadowienia obiektow budowlanych.

1. Okreslenie przydatnosci gruntéw na potrzeby budownictwa oraz wskazanie kategorii

geotechnicznej obiektu budowlanego
a/ Geotechniczne warunki posadowienia ustalono na podstawie obserwacji geodezyjnych
zachowania si¢ obiektow sasiednich.
Obiekty sasiednie nie wykazuja odchylen od normy.
Grunty na terenie objetym inwestycja wykazuja przydatno$é na potrzeby budowmctwa

b/ Kategoria geotechniczna obiektu budowlanego:
- pierwsza kategoria geotechniczna , aiicitliy

— Ocena:

tffm/i/m prorie (/ﬁ
Jlin T

- Projektowana inwestycja ma zapewnione wiasciwe warunki posadowienia oble tu

budowlanego

S Obszar oddzialywania obiektu.
Obszar oddziatywania projektowanego obiektu bedzie obejmowat dziatki
w miejscowosci Nowy Targ na obszarze okreslonym w ponizszej tabeli.

Nr dzialki Rodzaj obiektu | Zakres Podstawa prawna
oddzialy
wania
Linia 0.5mod | NormaN SEP —E —004, pkt. 3.1.4
3310, 5112, 3624/2 o$wietlenia osi linii (odlegtosc¢ od jezdni i fundamentdw
3624/1, 3309, 3308, drogowego budynkow)
3307, 3306, 3322/4, kablowa Rozporzadzenie MTiGM z dnia 2
3322/3, 3303/1 marca 1999r, & 140
19410/3, 19382, 19395
Obreb Nowy Targ

Planowane przedsigwzigcie nie jest zaliczane do przedsiewzie¢ mogacych znaczgco lub
potencjalnie znaczaco oddziatywac na srodowisko i nie wymaga uzyskania decyzji o
srodowiskowych uwarunkowaniach.
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INFORMACJA O BEZPIECZENSTWIE I OCHRONIE ZDROWIA

INWESTOR : GMINA MIASTO NOWY TARG
34 -400 NOWY TARG
UL. KRZYWA 1

KOD CPV: 453100 00 — 3 ROBOTY W ZAKRESIE INSTALACJI
ELEKTRYCZNYCH
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OS. NOWE I OS. ZADZIALW NOWYM TARGU

KATEGORIA OBIEKTU: XXVI

LOKALIZACJA : DZIALKI NR: 3310, 5112, 3624/2, 3624/1, 3309, 3308, 3307,
3306, 3324/4, 3322/3, 3303/1

OBREB NOWY TARG
BRANZA : ELEKTRYCZNA
FAZA : PROJEKT BUDOWLANY

PROJEKTANT:
mgr inz. Jozef Cybulski ’_‘ ( "(
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CZESC OPISOWA

1/ Zakres robét i kolejnos¢ realizacji inwestycji

Wytyczenie sieci o$wietleniowej przez geodete

Wykonanie wykopéw pod stupy

Montaz stup6w wraz z zasypaniem

Wykonanie rowdw kablowych, utozenie kabla, zasypanie rowdw kablowych
Montaz opraw i przewoddéw do opraw z samochodu — platformy
Podtaczenie sieci do zasilania elektrycznego

Powykonawczy pomiar geodezyjny

Odbidr robot przez odpowiednie stuzby

2/ Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych
sie¢ rozdzielcza nN

3/ Elementy zagospodarowania terenu ktére mogg stwarzaé zagroizenie bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi
sie¢ nn

4/ Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét
budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia
mozliwos¢ porazenia pradem elektrycznym — przy stosowaniu zasad okreslonych w pkt. 6
mozliwos¢ niewielka
mozliwo$¢ upadku z wysokosci powyzej 5,0m — przy stosowaniu podnosnikow z koszem
zgodnych z zasadami okreslonymi w pkt. 6 mozliwo$¢ niewielka
mozliwos¢ przygniecenia stupem w trakcie montazu - — przy stosowaniu zasad okreslonych
w pkt. 6 mozliwos¢ niewielka

5/ Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do
realizacji robét szczegolnie niebezpiecznych

Pracownicy bioracy udzial w pracach muszg posiada¢ odpowiednie uprawnienia i by¢ przeszkoleni
w stopniu niezbgdnym w zakresie bhp przez firme budowlang lub kierownika budowy i posiadaé
po tyr szkoleniu odpowiedni certyfikat.

6/ Wskazanie Srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajgcych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania rob6t budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub
w ich sgsiedztwie:
stosowanie wtasciwego sprzetu i we whasciwym stanie technicznym
wlasciwa organizacja robot — kierowanie robotami przez pracownika posiadajacego whasciwe
uprawnienia
praca na sieci n.n. przy wytaczonym napigciu
Dla przedmiotowej inwestycji konieczne jest ustanowienie funkcji inspektora nadzoru w branzy
elektrycznej. Za organizacj¢ robot zapewniajacej bezpieczenistwo odpowiedzialny jest kierownik
budowy. Podczas wykonywania prac budowlanych kierownik budowy musi mie¢ do dyspozycji
wszystkie niezbedne $rodki zabezpieczajace bezpieczenstwo i zdrowie pracownikdw, jak : kaski i
obuwie ochronne, specjalistyczne narzedzia i inne. szczegdlnie istotne jest wiasciwe zabezpicczenie
pracownikow pracujacych na wysigegniku przed wypadnigciem oraz zabezpieczenie przestrzeni pod
wysiggnikiem przed przebywaniem pod nim pracownikéw i 0sob postronnych. Pracownicy muszg
bezwzglednie stosowac si¢ do wymaganych przepisow bhp na placu budowy. szczegdlnie przy
gleboldch wykopach, pracach przy sieciach elektrycznych i na wysokosci.
Kierownik budowy musi posiadaé¢ na bezposrednim wyposazeniu podrgczng apteczke sanitarng
umozliwiajaca w razie urazu udzielenie szybkiej pierwszej pomocy.
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7. Wykaz robét budowlanych, ktérych charakter, organizacja lub miejsce stwarza szczegolnie
wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

b/roboty, przy wykonywaniu ktérych wystepuje ryzyko upadku z wysokosci ponad 5,0 m

f/roboty wykonywane przy pomocy dzwigow

k/roboty wykonywane pod lub w poblizu przewoddw linii elektroenergetycznych, w odlegltosci
liczonej poziomo od skrajnych przewodéw mniejszej niz 3,0m dla linii 0 napieciu znamionowym
nie przekraczajacym 1 kV

5,0 m dla linii o napigciu znamionowym powyzej 1,0 kV lecz nie przekraczajgcego 15 kV
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L. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

1. Podstawa opracowania
- Zlecenie inwestora
- Zapewnienie dostawy mocy wydane przez Tauron Dystrybucja s.a.
- Podktad sytuacyjno — wysokosciowy w skali 1 : 500
- Inwentaryzacja stanu istniejacego
- Aktualne przepisy i normy
Uzgodnienia

2 Opis techniczny
2.1 Wstep

Przedmiotowe opracowanie stanowi projekt budowlany budowy o$wietlenia ulicznego
na projektowanych stupach o$wietleniowych.
Sie¢ projektowana jako linia kablowa.
Rodzaj opraw o$wietleniowych zostat uzgodniony z Inwestorem.
Rozmieszczenie lamp o$wietleniowych uwzglednia ograniczenia terenowe i prawne i zostato
dokonane w $cistym porozumieniu z Inwestorem.

Niniejszy projekt obejmuje pelny zakres robdt spelniajac wymagania dla projektu budowlanego
oraz wykonawczego.

2,2 Stan istniejgcy
Ulica wyposazona jest w sie¢ rozdzielcza n.n.

2.3  Zakres opracowania
Opracowanie niniejsze obejmuje :

- Instalacja o$wietlenia ulicznego

- Ochrona przed porazeniem

- Obliczenia techniczne

2.4 Zasilanie obiektu w energi¢ elektryczng

2.4.1 Warunki przylaczenia:
WP/049320/2018/009R06 z dnia 02.07.2018 r.

2.4.2 Zasadnicze parametry elektroenergetyczne
Zapewnienie dostawy mocy wydane przez Tauron Dystrybucja S.A.

- Napigcie zasilania U =230/400V

- Moc zainstalowana Pi =2 kW

- Zabezpieczenie gtowne In=6A
System ochrony przed porazeniem
pradem elektrycznym samoczynne szybkie wylgczenie zasilania
Uktad sieciowy TN-C

2.5 Wymagania techniczne

2.5.1 Przylaczenie obiektu

o
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I. Miejsce przylaczenia: linia kablowa nN, zasilana ze stacji transformatorowej SN/nN = S-6830

Nowy Targ Niwa 3

2. a) Miejsce dostarczania energii elektrycznej: zaciski pradowe wyjsciowe aparatu
zalicznikowego

b) Miejsce rozgraniczenia wiasnosci urzadzen elektroenergetycznych: zaciski pradowe
wyjSciowe aparatu zalicznikowego

Przytaczenie obiektu do sieci wymaga:

a/ w zakresie przylacza: nacigcie istniejacego kabla i wprowadzenie obustronne do zestawu
zlaczowo-pomiarowego ZK2a-1P w granicy dziatki od strony drogi dojazdowej

b/ w zakresie sieci: nie dotyczy

¢/ w zakresie przylaczanych urzadzen, instalacji: wyprowadzi¢ lini¢ zasilajaca do miejsca poboru
mocy

2.5.2 Uklad pomiarowo-rozliczeniowy na napigciu 0,4 kV

a/ rodzaj uktadu: bezposredni, 3-fazowy
b/ miejsce zainstalowania: w szafce o$wietlenia ulicznego

2.5.3 Zabezpieczenie glowne

a/ prad znamionowy: 6A
b/ rodzaj: wytacznik 3-fazowy oraz zacisk PEN wyposazony w czton przecigzeniowy
¢/ lokalizacja: szafka oswietleniowa

2.6 Zakres robot

Zakres robot obejmuje :
- montaz stupéw S7T0SRwP/4 z wysiegnikiem jednoramiennym 1,5 m
na fundamentach F-100
- montaz kabla YAKXs 4x35
- montaz ptaskownika Fe/Zn 30x4
- montaz opraw TECEO 1 38W optyka 5103
- montaz szafki sterowniczej

2.7 Shapy i oprawy

Na podstawie ustalen dokonanych z Inwestorem dobrano stupy: S7TO0SRwP/4 7 wysiggnikiem
jednoramiennym 1,5m na fundamentach F-100 Na w/w stupach projektuje si¢ oprawy typu TECEO 1
LED, 38W, optyka 5103
Umiejscowienie stupow wedtug danych zamieszczonych na rysunkach nr 1 i nr 2.
Projektowane kompletne latarnie umiejscowiono przy uwzglednieniu uwarunkowan
wynikajgcych z uksztaltowania terenu oraz formalno-prawnych. Lokalizacja ta uwzglednia
istniejace warunki 1 zapewnia jednoczesnie wiasciwe oswietlenie ulicy i nie wprowadza
utrudnien w ruchu drogowym.
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Lokalizacja obiektu nie powoduje zmian uktadu komunikacyjnego ani zmian uzytkowania
terenu.

Lokalizacje lamp uzgodniono z wlascicielami nieruchomosci po ktorych przebiega projektowana
sie¢ oswietleniowa.

2.8 Opis montazu shupéw

- Wykopy pod stupy wykonywa¢ przy pomocy specjalistycznego sprzgtu.

- Zasypywanie wykopow warstwami z ubijaniem dla uzyskania wlasciwego stopnia
zaggszczenia gruntu.

2.9 Opis robot kablowych
Kabel uktada¢ w rowach kablowych w rurach ochronnych typu DVR 110 w kolorze niebieskim
na glebokosci 0,70 m. Po wprowadzenia kabla otwory rur ochronnych nalezy zabezpieczy¢
przed dostawaniem si¢ wody.
f.aczne z kablem utozy¢ ptaskownik uziemiajacy Fe/Zn 4x30.
Kabel w wykopie uktada¢ linig falista w celu uzyskania zapasu kabla w stosunku do ewentualnych
przesunigé gruntu.
Przejécie pod jezdnig wykonaé na glebokosci 1,0 m metoda przepychu lub przewiertu kontrolowanego.
Po ulozeniu kabla wykop zasypa¢ warstwami rodzimego gruntu o grubosci 20 ¢cm i ubija¢ warstwami.
Kabel zaopatrzy¢ w trwale oznaczniki.
Na oznacznikach nalezy umiesci¢ trwale napisy zawierajace dane:
- numer ewidencyjny linii
- typ kabla
- przekrdj
- relacja kabla
- rok budowy linii
- wykonawca
Nadmiar gruntu wywiez¢ i zagospodarowa¢ zgodnie z Ustawa o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 r.
z pbzniejszymi zmianami,

Prace kablowe wykona¢ zgodnie z normg N SEP-E-001, N SEP-E-004 oraz przepisami
i Standardami TAURON Dystrybucja S.A.

2.10 Ochrona przeciwporazeniowa

Jako system dodatkowej ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym projektuje sig
samoczynne wylaczenie zasilania. Latarnie podiaczyé do przewodu PEN.
Do przewodu PEN podlaczy¢ ptaskownik uziemiajacy Fe/Zn 4x30.

2.11 Ochrona odgromowa
Sie¢ kablowa — dodatkowa ochrona nie wymagana.

2.12 Prace kontrolno — pomiarowe
Po zakonczeniu robot dokonaé nastgpujacych pomiarow :
- opornos$¢ uziemienia
- opornosc¢ izolacji
- skutecznos$¢ ochrony przeciwporazeniowej
Prace powyzsze winny by¢ wykonane przez osoby posiadajace niezbedne uprawnienia
w tym zakresie.
Z wykonanych pomiaréw nalezy sporzadzi¢ protokoty i przekazaé je Inwestorowi

10
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2.13 Wymogi dotyczace wykonywania robét
Wszystkie roboty zwigzane z realizacja niniejszego projektu musza by¢ prowadzone
zgodnie z obowigzujacymi normami , decyzjg ULICP, niniejszym projektem oraz
ustaleniami protokotu uzgadniajacego narady koordynacyjne;.

Przy wykonywaniu rob6t zachowaé szczegdlng starannosé, aby uniknaé uszkodzen

istniejacych urzadzen i roslinnosci.

3  Obliczenia

3.1.  ObcigZenie sieci
- Zapewnienie dostawy mocy wydane przez RD Nowy Targ,

- Napigcie zasilania U =230/400V
- Moc zainstalowana Pii =0,5 kW
- Prad nominalny Is=1,0 A

Przyjeto przewod YAKXs 4x35 mm?2.

Przyjeto zabezpieczenie pojedynczej lampy —2,5 A .

Zabezpieczenie catej linii w skrzyni pomiarowo — sterowniczej zgodnie z warunkami
przylaczenia - 6A , zabezpieczenie poszczegdlnych obwodow — 4 A

3.2 Skutecznos$¢ ochrony przeciwporazeniowej pojedynczej lampy
lax Zs <230
Ia — prad zadzialania zabezpieczenia ; dla bezpiecznika topikowego B 2.5A wartosé Ta wynosi:
la=25xIn=6,25A
Poniewaz nie jest znana wartos¢ petli zwarcia Zs, powinien by¢ spetniony warunek
15 x Zs <230
75 <(230:6,25)
75 <32,5 Om
Spelnienie powyzszego warunku nalezy sprawdzi¢ pomiarowo.

3.3 Spadki napiecia
7 uwagi na niskgq moc zainstalowang i wysoki przekr6j przewodu zasilajacego spadki napieé
sa pomijalnie mate i z tego powodu zrezygnowano z obliczen.
Spadek napigcia w granicach dopuszczalnych.

3.4 Nate¢zenie oSwietlenia
Nate¢zenie oswietlenia i dobor opraw oraz rozstawienia stupow dokonano analogicznie jak

na sasiednich ulicach

4. Zestawienie materialow podstawowych
Stup S-70 SRwP/4 z wysiegnikiem jednoramiennym 1,5m

na fundamentach F-100 szt 10
Oprawa o$wietleniowa TECEO1 38W optyka 5103 szt 10
Kabel YAKXs 4x35 m 401/459
Przewdd YDY 3x2,5 mm2 ( 10m x 10) m 100
Plaskownik Fe/Zn 30x4 m 401/459
Rura ochronna DVR 110 m 445
Szafka sterownicza kpl 1

UWAGA: Dopuszcza si¢ zastosowanie urzadzen réwnowaznych po uzgodnieniu z Inwestorem

5. Roboty dodatkowe — wycinka drzew oraz przycigcie galezi drzew
Dla uzyskania wlasciwego oswietlenia drogi zachodzi koniecznos¢ dokonania przycigcia galezi
niektérych drzew, zgodnie ze sztuka ogrodnicza do 30% korony drzew na dlugosci 40 m.




STAROSTWO POWIATOWE
W NOWYM TARGU

Drewno z przycinki dostarczy¢ w miejsce wskazane przez Inwestora.

t. Spis rysunkow

Nr 1 Zagospodarowanie terenu
Nr 2 Schemat sieci

Nr 3 Szafka sterownicza




STAROSTWO POWIATOWE,

W NOWYM TARGU

Nowy Targ, 10-09-2018r
mgt inz. Jozef Cybulski

34-700 Rabka Zdroj
UL Orkana 18/56

Dotyczy : ustawy z dnia 7 lipca 1994r — Prawo budowlane

OSWIADCZENIE
INWESTOR : GMINA MIASTO NOWY TARG
34 - 400 NOWY TARG
UL. KRZYWA 1
KOD CPV: 453100 00 —- 3 ROBOTY W ZAKRESIE INSTALACJI
ELEKTRYCZNYCH
OBIEKT : OSWIETLENIE DROGOWE DROGI LACZACEJ

OS. NOWE I OS. ZADZIAYL. W NOWYM TARGU

KATEGORIA OBIEKTU: XXVI

LOKALIZACJA : DZIALKI NR: 3310, 5112, 3624/2, 3624/1, 3309, 3308, 3307,
3306, 3324/4, 3322/3, 3303/1

OBREB NOWY TARG
BRANZA : ELEKTRYCZNA
FAZA : PROJEKT BUDOWLANY

spetniajac wymogi art. 20 ust. 4 w/w ustawy o$wiadczam, ze projekt budowy o$wietlenia w osiedlu
Niwa w Nowym Targu jest wykonany zgodnie z umowa, zasadami wiedzy technicznej oraz
obowigzujacymi przepisami i Polskimi Normami oraz spelnia wymagania :

- Wypisu i wyrysu z MPZP Nowy Targ 24

—  Warunkéw przytaczenia

- Uzgodnienia narady koordynacyjnej

1 jest kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyé . 1

mgrinz. JOOET|CYBULSKI
Uprawmieno budowlagls di pigiekiowania bez ogramezes
w specalno$ci instalacyjnef b zaksesie siedi, instologi
inurzgdzen elokinganych | elgkfrbenergetycznych
Nr ewid.: MAP(GT60/] O({))E/OT
Uprawnienio budowlone do kietolanio robotami budowlonymi
W specj. instlgo ino-inzynioryino] whtokreste instolocji oloklrycznych
Nr UAN [-83 67/87

S



% %&W i STAROSTWO POWIATOWE
W NOWYM TARG
\_\/  STAROSTA NOWOTARSKI L e

34-400 Nowy Targ ul. Bolestawa Wstydliwego 14
tel./fax (018)2663174 e-mail: zudp@nowotarski.p!

Nowy Targ dn. 256.09.2018

ODPIS PROTOKOLU NARADY KOORDYNACYJNEJ
z dnia 25.09.2018 do sprawy znak: 6630.1.92.2018

Wasz znak: z dnia; 15.09.2018

Na podstawie art. 28b, 28¢, 28d, 28e ustawy z dnia 17 maja 198%r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne
(Dz. U. z 2000r. Nr 100 poz. 1086 i Nr 120 poz. 1226 oraz z 2014 r. poz. 897 ), oraz ustawy z dnia 7 lipca
1994r. Prawo Budowlane (jednolity tekst: Dz.U. z 2013 r. poz. 1409 z poézn.zm.), zespdt koordynujacy

UZGADNIA

lokalizacje linii energetycznej oswietlenia ulicznego
w miejscowosci: Nowy Targ - Os. Nowe, Os. Zadziat

Whioskodawca: ZHU TECEL
mgr inz. Jézef Cybulski
Orkana 18/56
34-700 Rabka

Stanowiska uczestnikéw narady:

1. Wnioskodawca: nieobecny.

2. Burmistrz Miasta Nowy Targ: nieobecny.

3. Piotr MACIASZ - Powiatowy Zarzad Drog w Nowym Targu: Bez uwag.

4. Stanistaw REMIASZ - TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat w Krakowie:

a) Przed przystgpieniem do prac w odleglosci mnigjszej niz:

- 3 m od skrajnych przewodow linii napowietrznych nN,
- 10 m od skrajnych przewodéw linii napowietrznych SN,
- 15 m od skrajnych przewodoéw linii napowietrznych WN,
nalezy uzgodni¢ bezpieczne metody pracy ze Spotka eksploatujacy sieé. Odlegtosci powyzsze dotycza
rowniez uzycia dzwignic, liczac odleglos¢ od najdalej wysunietej czesci maszyny do skrajnego przewodu.
Prace ziemne nalezy prowadzi¢ w ten sposob, aby nie naruszac ustrojéw stupow linii jw.,
inaczej bedg musialy by¢ odbudowane kosztem i staraniem winnego ich uszkodzenia.

b) Prace w poblizu urzadzen podziemnych TAURON Dystrybucja S.A. nalezy wykona¢ recznie, zgodnie
z obowiazujgeymi normami. Kable elektroenergetyczne bedgce w kolizji poprzecznej z planowana
inwestycjq nalezy zaprojektowac jako przejécie w rurze ostonowej przepustu rurowego wychodzacego
0.5 m poza jezdnie/wjazd/chodnik/.

Nalezy stosowa¢ nastepujace $rednice rur ochronnych:
Dla kabli 1kV rury o $rednicy minimum 110 mm koloru niebieskiego.
Dla kabli SN rury minimum 160 mm koloru czerwonego.

¢) Kategorycznie zabraniamy prowadzenia rob6t ziemnych sprzetem mechanicznym bez nadzoru
w odleglosci mniejszej niz 2 m od zlokalizowanego przekopem kontrolnyrm kable.

d) Prace w poblizu urzadzen podziemnych TAURON Dystrybucja S.A. nalezy wykonaé recznie, zgodnie
z obowigzujgcymi normami. Wskazane jest ze wzgledu na bezpieczenstwo osédb i mienia, by przed
przystapieniem do prac wystgpi¢ do TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat w Krakowie o nadzor branzowy

5. Jacek BAKOTA - ORANGE Polska S.A. : Bez uwag.
6. Leszek WIKTOR - Matopolska Sie¢ Szerokopasmowa TELEKOM sp.zo.0. Kralkéw: Bez uwag
7. Tadeusz BURMISTRZ - Polska Spotka Gazownicza Sp.z 0.0 Gazowniz w Nowyen Targu:
Bez uwag.
. Przemystaw WEREWKA - Miejski Zaktad Wodociggdw i Kanalizacii w Nowm T argu’Sp. z 0.0
Bez uwag. e
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Krakéw, dn. 2018-07-02 Jozef Cybulski

Nr warunkdw: WP/049320/2018/009R06

WARUNKI PRZYEACZENIA

ul. Orkana 18/56
34-700 RABKA-ZDROJ

Wnioskodawca:

Gmina Miasto Nowy Targ
ul. Krzywa 1
34-400 NOWY TARG

Obiekt: Oswietlenie uliczne

Adres przylaczanego obiektu:  34-400 Nowy Targ

numery dziatek: 3310 i inne

Niniejszym potwierdzamy ziozenie wniosku o okreslenie warunkow przylaczenia w dniu: 2018-06-15.
Odpowiadajac na wniosek z dnia 2018-06-15, informujemy, ze zapewniamy przylgczenie do sieci
TAURON Dystrybucja SA i dostawe energii elektrycznej o mocy przytaczeniowej;

Przylgcze 1: 2,0 kW dla zasilania podstawowego, w V grupie przytaczeniowe),
na ponizszych warunkach,

|A. Wymagania techniczne - przylacze 1 (zasilanie podstawowa)

1.

N

(%21

Miejsce przylgczenia: linia kablowa nN, obwdd 1, zasilana ze staci transformatorowej SN/nN NOWY
TARG NIWA 3 NOWE S-6830.

a) Miejsce dostarczania energii elektrycznej: zaciski pradowe wyjsciowe aparatu zalicznikowego.

b) Miejsce rozgraniczenia wiasnosci urzadzen elekiroenergetycznych: zaciski pradowe wyjsciowe
aparatu zalicznikowego.

. Przytgczenie obiektu do sieci wymaga:

a) w zakresie przylgcza: naciecie istn. kabla YAKY 4x70mm? i wprowadzenie obustronne do
zestawu zigczowo ~ pomiarowego ZK2a-1P w granicy dziatki od strony drogi dojazdowej,

b) w zakresie sieci: nie dotyczy,

c) w zakresie przylaczanych urzadzen, instalacji Wnioskodawcy: wyprowadzi linie zasilajaca do
miejsca poboru mocy.

. Uklad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,4 kV:

a) rodzaj ukladu: bezposredni 3 fazowy,
b) miejsce zainstalowania: w szafce o$wietienia ulic zlokalizowanej w granicy dzialki.

. Zabezpieczenia gtéwne:

a) prgd znamionowy: 6 A,
b) rodzaj: wylgeznik 3-fazowy oraz zacisk PEN wyposazony w czion przecigzeniowy,
©) lokalizacja: w szafce oswietlenia ulic zlokalizowanej w granicy dziatki.

. Dla doboru aparatury, spodziewang warto$¢ pradu zwarcia w migjscu dostarczania energii

elektrycznej przyjg¢ wg obliczen, jednak nie mniej niz 6 kA.

. Wymagany stopieri skompensowania mocy biernej, tg ¢ < 0,4.

STAROSTWO POWIATOWI

V NOWYM TARGU
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V.
- Instalacja elekiryczna w przylaczanym obiekcie oraz urzadzenia elekiroenergetyczne | instalacje

9.

. Sie¢ nN pracuje w uktadzie: TN-C

. Okredla si¢ nastepujgce dopuszczalne czasy trwania przerw:

a) czas trwania jednorazowsj przerwy, f. calkowitej, jednoczesnej przerwy w zasilaniu wszystkich
miejsc dostarczania, nie przekraczajacy:

* dla przerwy planowanej — 16 godz.,
* przerwy nieplanowanej ~ 24 godz.,

b) faczny czas trwania przerw w ciggu roku, stanowiacy sume czasow trwania przerw
jednorazowych, 4. catkowitych jednoczesnych przetw w  zasilaniu  wszystkich  miejsc
dostarczania, nie przekraczajgey:

+ przerw planowanych — 35 godz.,
*  przerw nieplanowanych — 48 godz.

- Termin waznos$ci niniejszych warunkéw 2 fata od dnia ich doreczenia.

W przypadku zawarcia umowy o przylgezenie termin waznosci ninigjszych warunkéw przylaczenia
wydiuza sie na okres waznosci umowy o przylaczenie.

Informacje dodatkowe

od obiekiu do miejsca rozgraniczenia wiasnosci, winny byé wykonane zgodnie z obowigzujacymi
przepisamii normami oraz wymaganiami okreslonymi w niniejszych Warunkach przylaczenia.

. Praytaczane przez Wnioskodawce urzgdzenia nie moga wprowadzac do sieci lub instalaci innych

uzytkownikow systemu zakiocent o poziomie wyzszym niz dopuszczalne, okreslone w przepisach
(np. wahania napiecia lub odksztaicenia jego przebiegu).

Dopuszcza sig realizacje dostaw energii elektrycznej na potrzeby zasilania placu budowy ww. na
podstawie zgloszenia gotowosci instalacji do przylaczenia dla placu budowy.

Dopuszczalny poziom zmienno$ci parametréw technicznych energii elektrycznej: parametry
techniczne wmiejscu  dostarczania energii elektryczne] winny byé zgodne z aktualnie
obowigzujgcymi przepisami — Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r. w sprawie
szczegdtowych warunkow funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz. U. z 2007r, Nt 93,
poz. 623, z pdzn. zm.).

. TAURON Dystrybucja S.A. zrealizuje zakres inwestycji okreslony w warunkach przylaczenia do

migjsca rozgraniczenia wlasnosci urzadzeni elektroenergetycznych, po wezednisjszyrn zawarciu
przez Wnioskodawce umowy o przylgczenie do sieci, co wynika z Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r.
Prawo energetyczne (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 220 wraz z pdZniejszymi zmianami i
rozporzadzeniami wykonawczymi), zwanej dalej ustawa ,Prawo Energetyczne’.

6. , wyprowadzi linie zasilajgcg do miejsca poboru mocy

Przed przystgpieniem do projektowania, szczegdly dotyczace niniejszych warunkéw przyiaczenia
projektant winien uzgodni¢ z Wydziatem Przyigczen.

. QOkreslony w warunkach przylaczenia sposob zasilania nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii

elekirycznej. Urzadzenia wymagajgce zasilania bezprzerwowego nalezy zaopatrzyé we wiasne,
niezalezne Zrédto energii, podigczone w sposéb uniemoziiwiajgey podanie napiecia do sieci
przedsigbiorstwa energetycznego.

Warunki przylgczenia zostaly okreslone dla standardowych parametrow energii elektryczne
okreslonych w ustawie Prawo energetyczne.

10.W przypadku kolizji projektowanego obiekiu z istniejgcymi urzadzeniami elekiroenergetycznymi,

Y

Whioskodawca winien zwrdcié sie do Wydziatu Eksploatacji z wnioskiem o okresienie warunkow
przebudowy tych urzadzen.

1. TAURON Dystrybucia S.A. o$wiadcza, ze po zawarciu umowy o przylaczenie oraz speinieniu przez

Whioskodawce postanowiert niniejszych warunkéw przylgczenia i po wykonaniu niezbednych
urzgdzen elektroenergetycznych, ktérych realizacja nastapi na podstawie zawartej miedzy stronarni
umowy o przytaczenie — zapewnia dostawe energii elekiryczne] na zasadach okreslonych we
wiasciwych przepisach. Niniejsze oéwiadczenie jest oéwiadczeniem, o ktorym mowa w art, 7 ust, 14
ustawy Prawo Energetyczne i art. 34 ust. 3 pkt. 3a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane
(tekst jecnolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 wraz z pézniejszymi zmianami) | winno by¢ traktowane
jako przyrzeczenie zawarcia umowy o przylaczenie do sieci elekiroenergetycznej, o ktéraj mowa

STAROSTWO pOwW
W NOWYM TARC
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wart. 61 ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U. z 2017 r. poz.1073 wraz z pézniejszymi zmianami).

12.Wnioskodawca zobowigzany jest zglosi¢ pisemnie w TAURON Dystrybucja S.A. kazdy posiadany
agregat pradotworezy oraz uzgodni¢ warunki polgczenia agregatu z zasilang instalacjg. Polgczenie
to winno by¢ wykonane w sposob wykiuczajgey prace réwnolegla agregatu z siecig dystrybucyjna
oraz mozliwos¢ podania napigcia na sie¢ dystrybucyjna.

13.Wymagania dotyczace rozwigzan technicznych stosowanych na terenie dziatalnosci TAURON
Dysirybucja S.A. ujete w formie standaryzacji dostepne sa na stronie internetowej

Przygotowat: Niedospiat Jacek
Grupa: O09R06

Zatgczniki:

Zat. Nr 1 - projekt umowy o przylgczenie
Kio:

1 x OMP



STAROSTWO POWIATOWE
W NOWYM TARGU

MALOPOLSKA Krakow, dnia 18 czerwea 2007 1.
OKREGOWA
A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

MAP OHB/KK/0054-0036/07

DECYZJA

Na podstawie art.24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynierow
budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 1. Nr 5 poz. 42, z p&in. zm.), art. 12 ust. | pkt 11 5, art, 12 ust. 3, art. 13
ust. 1 pkt 1 oraz art. 13 ust. 4, art. 14 ust. 1 pke 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ¢reksi jednolin: Dz U
S 2006 r. Nr 156 poz. 118 z péZn. zm). § 11 ust. 1 pkt [, § 151 § 24 ust. | rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dr. [/
22006 r. Nr 83 poz. 578) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwea 1960 r. Kodeks posigpowania adminisiracyjnego (feksy
jednolity: Dz U, 2 2000 v Ny 98, poz. 1071 = péin. zm. ).

Malopolska Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

stwierdza, ze

Pan Jézef Cybulski

mgr inZ. elektrvk

urodzony dnia 01.02.1947 r. w Malszycach
uzyskat

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAP/0160/POOE/07
do projektowania bez ograniczen

w specjalnos$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalac
elektrycznych i elektroenergetycznych.

+

iiurzadzen

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Malopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Krakowie na podstawie
protokolow z postepowania kwalifikacyjnego oraz z preeprowadzonego egzaminu, stwierdzita, ze Pan Jozel Cybulski
posiada wymagane prawem wyksztalcenie ipraktyke zawodowa konieczng do uzyskania uprawnied budowlanych
wwyzej wymienionej specjalnoscei i uzyskal pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia budowlane. Szezegolowy
zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE
Od niniciszel decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacying] Polskicj Izby Inzynicrow Budownictwa w Warszawie, za posrednictwen
Malopolskiei Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa w Krukowie w terminie 14 dni od daty jej dorgezenia.

Sklad Orzekajgey
Okregowej Komisji Kwalifikacyjne:

4 -
L Przewodniczacy Okregowej Romisji Kwalifikacyjnej e Py Qf I.N e
S . g i A, N é K vy % '
dr ez, Stanislaw Karczmarczyk Lot (u b £ P NPE A
e ol . ¢ 23
: [5n |
2. Czlonek Skladu Orzekajaeego faurg |
mer iz, Malgorzait Bossukowska - Stefaniczek R i I o {\:’ ’
v H
3. Calonek Skladu Orzekajacego ; X& ‘
mer inz arch. Fizbieta Gabrys v N INALEG . A
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it Jbzef Cybulski
ul. Nadmlbynowka 93
34-400 Nowy Targ
Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
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INZYNIEROW

L BupowsicTwa

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAP-DIX-YFS-WLL *

Pan Jozef Cybulski o numerze ewidencyjnym MAP/IS/0109/03
adres zamieszkania ul. Orkana 18/56, 34-700 Rabka Zdréj

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2018-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-02-16 roku przez:

Stanistaw Karczmarczyk, Przewodniczacy Rady Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elekironicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
rownowazre pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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