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ROZDZIAL 1. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
CZESC OPISOWA
( zgodnie z rozporzadzeniem w sprawie zakresu i formy projektu)

1) Przedmiot inwestycji
Przedmiotem niniejszego opracowania jest budowa oswietlenia drogowego os. Gazdy w
Nowym Targu

2) Istniejacy stan zagospodarowania terenu
Ulica wyposazona jest w sie¢ rozdzielcza nN, czg$ciowo sie¢ o§wietleniowa, czgsciowo
sie¢ kanalizacyjna, sie¢ telefoniczna.

3) Projektowane zagospodarowania dzialki budowlanej lub terenu, w tym urzadzenia
budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi
Budowa o$wietlenia ulicznego na projektowanych stupach oswietleniowych.
Sie¢ projektowana czgsciowo jako linia napowietrzna, czgSciowo jako linia kablowa.
Rozmieszczenie lamp oswietleniowych uwzglednia ograniczenia terenowe i1 prawne.

4) Zestawienie powierzchni poszczegolnych czesci zagospodarowania dzialki budowlanej
lub terenu
Nie dotyczy.

5) Dane informujgce, czy dzialka lub teren na ktorym jest projektowany obiekt budowy
sa wpisane do rejestru zabytkow
Teren nie jest wpisany do rejestru zabytkow oraz nie podlega ochronie na podstawie MPZP

6) Dane okreslajace wplyw eksploatacji gorniczej na dzialke lub teren zamierzenia
budowlanego
Nie wystepuje.

7) Informacje i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen
dla srodowiska oraz higieny izdrowia uzytkownikéw
Inwestycja nie wprowadza zagrozen dla srodowiska oraz higieny 1zdrowia uzytkownikow

8) Inne konieczne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania
obiektu budowlanego lub robot budowlanych
Nie wystepuja.

9) W przypadku budynkow — powierzchni¢ zabudowy
Nie dotyczy.



1. Dane ogélne
1.1 Podstawa opracowania
Przedmiotowy projekt wykonany jest na podstawie wypisu i wyrysu z Miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego Nowy Targ 25 (Kowaniec - Kokoszkéw) zatwierdzonego
Uchwata
nr X1/89/2015 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 20 lipca 2015 r.

1.2 Zakres rzeczowy inwestycji

Przedmiotem niniejszego opracowania jest budowa oswietlenia drogowego w osiedlu Gazdy
w Nowym Targu.

Projektowana sie¢ bedzie si¢ sklada¢c z lamp zamontowanych na projektowanych i
istniejacych stupach.

Teren niniejszego opracowania obejmuje dziatki o numerach:

7896, 7895, 7902, 7897, 7779/6, 7812/3, 7812/4, 7762, 7780  OBREB NOWY TARG

1 nie wchodzi, ani nie narusza innych sasiadujacych dziatek.

& 4. USTALENIA W ZAKRESIE OCHRONY SRODOWISKA I KSZTALTOWANIA
LADU PRZESTRZENNEGO.

Pkt. 11 — Obowiazuje zakaz realizacji przedsigwzie¢ mogacych zawsze znaczaco oddzialywac na
srodowisko oraz mogacych potencjalnie oddzialywa¢ na srodowisko

- przedmiotowe przedsigwzigcie nie wprowadza takich zagrozen

&5. USTALENIA W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ 1
KOMUNIKACJI

pkt. 1 — Dopuszcza si¢ przebudowg 1 rozbudowg obiektow budowlanych infrastruktury
technicznej oraz realizacje nowych. Obowiazek zachowania ciagtos$ci istniejacych wod
srodladowych ptynacych, w tym okresowych

- przedmiotowe przedsigwzigcie spetnia te wymagania

pkt. 8 . 4) Dopuszcza si¢ przebudowe 1 rozbudowg istniejacych sieci energetycznych..... na
zasadach okreslonych przez zarzadzajacego siecia

- przedmiotowe przedsigwzigcie spetnia te wymagania

&13. USTALENIA PLANU DLA TERENOW DROG
pkt. 3¢) — obiekty budowlane 1 urzadzenia techniczne zwiazane z funkcjonowaniem drogi
- przedmiotowe przedsigwzigcie spetnia te wymagania

1.3 Inwentaryzacja zieleni wysokiej i Sredniej
W terenie realizacji inwestycji wystepuje zieleh wysoka 1 $rednia, wystgpuje potrzeba
wykonania wycinki drzew oraz przycinki galezi drzew w celu zapewnienia wlasciwego
oswietlenia drogi.
Nie wystepuje potrzeba zabezpieczania na czas budowy 1 eksploatacji systemow korzeniowych
drzew 1 krzewow.

2 Wymagania dotyczace ochrony interesow osob trzecich

Niniejsza inwestycja nie wywotuje ograniczen w zagospodarowaniu
( w tym w zabudowie ) sasiednich nieruchomosci.
Lokalizacja lamp nie koliduje z obiektami istniejacymi i przysztosciowymi ; przy projektowaniu
uwzgledniono rowniez pozostale elementy uzbrojenia terenu. Projektowane na nowych stupach
kompletne lampy umiejscowiono przy uwzglednieniu uwarunkowan wynikajacych z uzbrojenia



terenu. Lokalizacja ta uwzglednia istniejace warunki 1 zapewnia jednoczesnie wlasciwe
oswietlenie ulicy 1 nie wprowadza utrudnien w ruchu drogowym.

Lokalizacja obiektu nie powoduje zmian ukiadu komunikacyjnego ani zmian uzytkowania
terenu.

Lokalizacje lamp uzgodniono z wilascicielami nieruchomosci po ktorych przebiega projektowana
sie¢ oswietleniowa.

3 Zagrozenie higieny i zdrowia uzytkownikow
Niniejsza inwestycja nie stwarza zagrozenia dla zdrowia 1 higieny uzytkownikow.

4 Geotechniczne warunki posadowienia obiektow
Okreslenie geotechnicznych warunkoOw posadowienia obiektéw wykonano na podstawie
ponizszej ,,Opinii geotechnicznej” .

Opinia geotechniczna
montazu linii oSwietlenia drogowego

wykonana zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa 1 Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow
posadowienia obiektow budowlanych.

1. Okreslenie przydatnosci gruntdéw na potrzeby budownictwa oraz wskazanie kategorii
geotechnicznej obiektu budowlanego

a/ Geotechniczne warunki posadowienia ustalono na podstawie obserwacji geodezyjnych

zachowania si¢ obiektow sasiednich.

Obiekty sasiednie nie wykazuja odchylen od normy.

Grunty na terenie objetym inwestycja wykazuja przydatnos¢ na potrzeby budownictwa.

b/ Kategoria geotechniczna obiektu budowlanego:

- pierwsza kategoria geotechniczna, warunki gruntowe proste

— Ocena:

- Projektowana inwestycja ma zapewnione wlasciwe warunki posadowienia obiektu

budowlanego

5 Obszar oddzialywania obiektu.
Obszar oddziatywania projektowanego obiektu bedzie obejmowat dziatki
w miejscowosci Nowy Targ na obszarze okreslonym w ponizszej tabeli.

Nr dzialki Rodzaj obiektu

7896, 7895, 7902, 7897, Linia 0,5mod | Norma N SEP —E — 004, pkt. 3.1.4

7779/6, 7812/3, oswietlenia osi linii (odlegtos¢ od jezdni 1 fundamentow

7812/4, 7762, 7780 drogowego nN budynkow)

obre¢b Nowy Targ cz. napowietrzna Rozporzadzenie MTiGM z dnia 2
cz. kablowa marca 1999r, & 140

Planowane przedsigwzigcie nie jest zaliczane do przedsigwzie¢ mogacych znaczaco lub
potencjalnie znaczaco oddziatywa¢ na Srodowisko 1 nie wymaga uzyskania decyzji o
srodowiskowych uwarunkowaniach.




INFORMACJA O BEZPIECZENSTWIE I OCHRONIE ZDROWIA
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CZESC OPISOWA

1/ Zakres robdt i kolejnos¢ realizacji inwestycji
Wytyczenie sieci o§wietleniowej przez geodete
Wykonanie wykopow pod stupy

Montaz shupoéw wraz z zasypaniem

Montaz szafki sterowniczej

Montaz kabla ziemnego

Montaz opraw 1 przewodéw do opraw z samochodu — platformy
Montaz przewodu zasilajacego AsXSn 2x25
Podlaczenie sieci do zasilania elektrycznego
Powykonawczy pomiar geodezyjny

Odbior robot przez odpowiednie stuzby

2/ Wykaz istniejacych obiektow budowlanych
sie¢ rozdzielcza nn
sie¢ telefoniczna
sie¢ kanalizacyjna

3/ Elementy zagospodarowania terenu ktore moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi
sie¢ nn

4/ Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia
mozliwo$¢ porazenia pradem elektrycznym — przy stosowaniu zasad okreslonych w pkt. 6
mozliwo$¢ niewielka
mozliwos¢ upadku z wysokosci powyzej 5,0m — przy stosowaniu podno$nikow z koszem
zgodnych z zasadami okreslonymi w pkt. 6 mozliwos$¢ niewielka
mozliwos$¢ przygniecenia stupem w trakcie montazu - — przy stosowaniu zasad okreslonych
w pkt. 6 mozliwos$¢ niewielka

5/ Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do
realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych

Pracownicy bioracy udziat w pracach musza posiada¢ odpowiednie uprawnienia i by¢ przeszkoleni
w stopniu niezbednym w zakresie bhp przez firme¢ budowlana lub kierownika budowy i posiada¢

po tym szkoleniu odpowiedni certyfikat.

6/ Wskazanie Srodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robdt budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub

w ich sasiedztwie:

stosowanie wlasciwego sprz¢tu 1 we wlasciwym stanie technicznym

wilasciwa organizacja robot — kierowanie robotami przez pracownika posiadajacego wilasciwe
uprawnienia

praca na sieci n.n. przy wylaczonym napigciu

Dla przedmiotowej inwestycji konieczne jest ustanowienie funkcji inspektora nadzoru w branzy
elektrycznej. Za organizacje robdt zapewniajace] bezpieczenstwo odpowiedzialny jest kierownik
budowy. Podczas wykonywania prac budowlanych kierownik budowy musi mie¢ do dyspozycji
wszystkie niezbg¢dne Srodki zabezpieczajace bezpieczenstwo i1 zdrowie pracownikow, jak : kaski i
obuwie ochronne, specjalistyczne narzedzia i inne. szczegdlnie istotne jest wlasciwe zabezpieczenie
pracownikoOw pracujacych na wysigegniku przed wypadnigciem oraz zabezpieczenie przestrzeni pod
wysiggnikiem przed przebywaniem pod nim pracownikow i os6b postronnych. Pracownicy musza



bezwzglednie stosowaé si¢ do wymaganych przepisow bhp na placu budowy, szczegdlnie przy
glebokich wykopach, pracach przy sieciach elektrycznych 1 na wysokosci.
Kierownik budowy musi posiada¢ na bezposrednim wyposazeniu podrgczna apteczke sanitarna
umozliwiajaca w razie urazu udzielenie szybkiej pierwszej pomocy.

7. Wykaz robot budowlanych, ktorych charakter, organizacja lub miejsce stwarza szczegolnie
wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

b/roboty, przy wykonywaniu ktorych wystepuje ryzyko upadku z wysokos$ci ponad 5,0 m

f/roboty wykonywane przy pomocy dzwigow

k/roboty wykonywane pod lub w poblizu przewodow linii elektroenergetycznych, w odleglosci
liczonej poziomo od skrajnych przewoddéw mniejszej niz 3,0m dla linii 0o napigciu znamionowym
nie przekraczajacym 1 kV

5,0 m dla linii o napigciu znamionowym powyzej 1,0 kV lecz nie przekraczajacego 15 kV



II. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

1. Podstawa opracowania

- Zlecenie inwestora

- Zapewnienie dostawy mocy wydane przez RD Nowy Targ
- Podktad sytuacyjno — wysokosciowy w skali 1 : 500

- Inwentaryzacja stanu istniejacego

- Aktualne przepisy 1 normy

- Uzgodnienia

2. Opis techniczny

2.1 Wstep
Przedmiotowe opracowanie stanowi projekt budowlany budowy o$wietlenia drogowego
na os. Gazdy w Nowym Targu na istniejacych oraz projektowanych stupach nN.
Sie¢ projektowana czg$ciowo jako linia napowietrzna, czgsciowo jako linia kablowa.
Rodzaj opraw os$wietleniowych zostat uzgodniony z Inwestorem.
Rozmieszczenie lamp oswietleniowych uwzglednia ograniczenia terenowe 1 prawne 1 zostalo
dokonane w $cistym porozumieniu z Inwestorem.
Niniejszy projekt obejmuje petny zakres robdt spetniajac wymagania dla projektu budowlanego oraz
wykonawczego.

Niniejszy projekt obejmuje 2 czgsci:

CZ.1-NA ISTNIEJACEJ SIECI OSD NIE WYMAGAJACA
POZWOLENIA NA BUDOWE I ZGLOSZENIA ROBOT
(nie objete wnioskiem o pozwolenie na budowe)

CZ. 11 - WYMAGAJACA POZWOLENIA NA BUDOWE

Czes¢ 1

Wykonanie linii o$wietlenia drogowego na istniejacej sieci OSD polegajace na montazu opraw
oswietleniowych oraz przewodu zasilajacego napowietrznego na istniejacych stupach sieci OSD
Roboty te wykonywane beda w ramach normalnej eksploatacji i nie wymagaja pozwolenia na
budowe ani zgloszenia robot budowlanych i nie sg objete wnioskiem o pozwolenie na budowe.
Zakres robot przedstawiono kolorem niebieskim na rysunku nr 1/1, 1/2, 1/3, 1/4

2.2 Stan istniejacy

Ulica wyposazona jest w sie¢ rozdzielcza n.n, czgsciowo sie¢ oswietlenia drogowego na istniejacej
sieci rozdzielczej nn, sie¢ kanalizacyjna, czg$ciowo sie¢ telefoniczna.

2.3  Zakres opracowania
Opracowanie niniejsze obejmuje :

- Instalacja o$wietlenia ulicznego

- Ochrona przed porazeniem

- Obliczenia techniczne

2.4  Zasilanie obiektu w energi¢ elektryczna



2.4.1 Warunki przytaczenia WP/057159/2018/O09R06 z dnia 31-07-2018 r. r.
Stacja transformatorowa SN/nN S-61093 Nowy Targ Gazdy 2

Dotyczy lamp o numerach L1 —L10
2.4.1.1 Zasadnicze parametry elektroenergetyczne

Zapewnienie dostawy mocy wydane przez RD Nowy Targ,

- Napigcie zasilania U =230V

- Moc zainstalowana Pi =2 kW

- Zabezpieczenie przedlicznikowe In=10A

- System ochrony przed porazeniem
pradem elektrycznym samoczynne szybkie wylaczenie zasilania
Uklad sieciowy TN-C

2.4.1.2 Wymagania techniczne

2.4.1.3 Przylaczenie obiektu
1.Miejsce przytaczenia: linia napowietrzna nN, shup nr 106 zasilany ze stacji transformatorowej SN/nN
SN/nN S-61093 Nowy Targ Gazdy 2

2. a) Miejsce dostarczania energii elektrycznej: zaciski pradowe wyjsciowe aparatu
zalicznikowego

b) Miejsce rozgraniczenia wlasnosci urzadzen elektroenergetycznych: zaciski pradowe
wyj$ciowe aparatu zalicznikowego

Przyltaczenie obiektu do sieci wymaga:

a/ w zakresie przylacza: zabudowa zestawu zlaczowo-pomiarowego ZKle-1P-S na stupie OSD
nr 106 oraz wykonanie zasilania zestawu zlaczowo-pomiarowego przewodem AsXSn 4x25 mm?2
Budowa przylacza w zakresie Tauron Dystrybucja s.a.

b/ w zakresie sieci: nie dotyczy
¢/ w zakresie przylaczanych urzadzen, instalacji: wyprowadzi¢ lini¢ zasilajaca do miejsca poboru
mocy

2.4.1.4 Uklad pomiarowo-rozliczeniowy na napigciu 0,4 kV

a/ rodzaj uktadu: bezposredni, 3-fazowy
b/ miejsce zainstalowania: w szafce o§wietlenia ulicznego zlokalizowanej na stupie OSD

2.4.1.5 Zabezpieczenie glowne

a/ prad znamionowy: 10A
b/ rodzaj: wyltacznik 3-fazowy oraz zacisk PEN wyposazony w czlon przecigzeniowy
c/ lokalizacja: w szafce oswietlenia ulicznego zlokalizowanej na stupie OSD

2.4.2 Warunki przylaczenia wydane przez Burmistrza Miasta Nowy Targ
w ramach obowiazujacej Umowy z Tauron Dystrybucja s.a. znak DiT. 7021.1.48.2018
z dnia 18-07-2018 1.
Zasilanie z szaftki rozdzielczo — pomiarowej Gazdy ENID 4061005094
Dotyczy lamp o numerach O1 1 O2.
2.6 Zakres robot
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Zakres robdt cz. I w ramach normalnej eksploatacji (nie objgte wnioskiem o pozwolenie na
budowg) obejmuje :

- montaz wysiggnikow WO-2

montaz przewodu AsXSn 2 x 25 oraz AsXSn 2 x 16
montaz opraw TECEO 1 24LED, 38W, optyka 5103
montaz odgromnikéw z kompletnym uziemieniem

Zakres robot cz. 11 odcinek 1 na dziatkach nr 7896, 7895, 7902, 7897 w ramach pozwolenia na
budowe obejmuje :

- montaz shupéw E 10,5/2,5

- montaz wysiggnikow WO-2

- montaz przewodu AsXSn 2 x 25

- montaz opraw TECEO 1 24LED, 38W, optyka 5103
- montaz odgromnikoéw z kompletnym uziemieniem

Zakres robot cz. 11 odcinek 2 na dziatkach nr.: 7779/6, 7812/3, 7812/4, 7162 w ramach pozwolenia
na budowe¢ obejmuje :

- montaz shupow EOP 10,5/2,5 z wysiggnikiem WP 1m 1 zabezpieczeniem ZSI-4
- montaz kabla ziemnego YAKXs 4x35
- montaz opraw TECEO 1 24LED, 38W, optyka 5103

2.7 Shupy i oprawy

Na podstawie ustalen dokonanych z Inwestorem dobudowano stupy zelbetowe typu E 10,5/2,5
oraz EOP 10,5/2,5.

Na w/w shupach projektuje si¢ oprawy typu TECEO 1 24LED, 38W, optyka 5103

Umiejscowienie stupéw wedhug danych zamieszczonych na rysunkach nr 1 1 nr 2.

Projektowane na nowych slupach kompletne lampy umiejscowiono przy uwzglednieniu
uwarunkowan wynikajacych z uzbrojenia terenu. Lokalizacja ta uwzglednia istniejace warunki
1 zapewnia jednocze$nie wlasciwe oswietlenie ulicy 1 nie wprowadza utrudnien w ruchu
drogowym.
Lokalizacja obiektu nie powoduje zmian uktadu komunikacyjnego ani zmian uzytkowania
terenu.
Lokalizacje lamp uzgodniono z wiascicielami nieruchomosci po ktorych przebiega projektowana
sie¢ oswietleniowa.

2.8 Opis montazu stupow

- Wykopy pod stupy wykonywaé przy pomocy specjalistycznego sprzetu.

- Glebokos¢ wykopu - 2,0 m

- Zasypywanie wykopow warstwami z ubijaniem dla uzyskania wiasciwego stopni
zaggszcezenia gruntu.

2.9 Opis robot sieciowych
Przewo6d AsXNs 2x25 mm?2 oraz AsXNs 2x16 mm2 montowac na slupach zgodnie z normami
PN -E -05100-11N SEP —E 003.

2.10 Ochrona przeciwporazeniowa
Jako system dodatkowej ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym projektuje si¢
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samoczynne wylgczenie zasilania. Wszystkie lampy podiaczy¢ do przewodu PEN.

2.11 Ochrona odgromowa
Na stupach koncowych zainstalowa¢ odgromniki zaworowe typu SO podtaczone do uzioméw
o opornosci R <10 Om.
Uziemienie odgromnika na stupie pionowe, wykonane przez wbicie pr¢tdéw uziomowych.

2.12 Opis robét kablowych
Kabel uktada¢ w rowach kablowych w rurach ochronnych typu DVR 110 w kolorze niebieskim
na gtebokosci 0,70 m. Po wprowadzenia kabla otwory rur ochronnych nalezy zabezpieczy¢
przed dostawaniem si¢ wody.
Laczne z kablem utozy¢ plaskownik uziemiajacy Fe/Zn 4x30.
Kabel w wykopie uklada¢ linig falista w celu uzyskania zapasu kabla w stosunku do ewentualnych
przesunig¢ gruntu.
Przejscie pod jezdnia wykona¢ na glebokosci 1,0 m metoda przepychu lub przewiertu kontrolowanego.
Po utozeniu kabla wykop zasypa¢ warstwami rodzimego gruntu o grubosci 20 cm 1 ubija¢ warstwami.
Kabel zaopatrzy¢ w trwate oznaczniki.
Na oznacznikach nalezy umiesci¢ trwale napisy zawierajace dane:
- numer ewidencyjny linii
- typ kabla
- przekroj
- relacja kabla
- rok budowy linii
- wykonawca
Nadmiar gruntu wywiez¢ 1 zagospodarowac zgodnie z Ustawa o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 r.
Z pOzniejszymi zmianami.

Prace kablowe wykona¢ zgodnie z norma N SEP-E-001, N SEP-E-004 oraz przepisami
1 Standardami TAURON Dystrybucja S.A.

2.12.1 Ochrona przeciwporazeniowa

Jako system dodatkowej ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym projektuje si¢
samoczynne wylaczenie zasilania. Latarnie podiaczy¢ do przewodu PEN.
Do przewodu PEN podlaczy¢ ptaskownik uziemiajacy Fe/Zn 4x30.

2.12.2 Ochrona odgromowa
Sie¢ kablowa — dodatkowa ochrona nie wymagana.

2.12 Prace kontrolno — pomiarowe
Po zakonczeniu robdt dokona¢ nastepujacych pomiarow :
- oporno$¢ uziemienia
- opornos¢ izolacji
- skuteczno$¢ ochrony przeciwporazeniowej
Prace powyzsze winny by¢ wykonane przez osoby posiadajace niezb¢dne uprawnienia
w tym zakresie.
Z wykonanych pomiardw nalezy sporzadzi¢ protokoty 1 przekazac je Inwestorowi

2.13 Wymogi dotyczace wykonywania robot
Wszystkie roboty zwiazane z realizacja niniejszego projektu musza by¢ prowadzone
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zgodnie z obowiazujacymi normami , niniejszym projektem oraz ustaleniami protokotu
uzgadniajacego z narady koordynacyjnej Starostwa Nowotarskiego.

Przy wykonywaniu robdt zachowacé szczegodlng staranno$¢, aby unikna¢ uszkodzen
istniejacych urzadzen i roslinnosci.

3

3.1

Obliczenia

Obcigzenie sieci
Zapewnienie dostawy mocy wydane przez RD Nowy Targ,

Napigcie zasilania U =230V
Moc zainstalowana Pii =1 kW
Prad nominalny Is=48 A

Przyjgto przewod AsXSn 2 x 25 mm?2.

Przyjeto zabezpieczenie pojedynczej lampy - 6 A .

Zabezpieczenie catej linii w skrzyni pomiarowo — sterowniczej zgodnie z warunkami
przytaczenia - 10A , zabezpieczenie poszczegdlnych obwodow — 10 A

3.2 Skuteczno$¢ ochrony przeciwporazeniowej pojedynczej lampy

lax Zs <230

la — prad zadziatania zabezpieczenia ; dla bezpiecznika topikowego B 6A warto$¢ Ia wynosi:
Ia=2,5x1In

ITa=15A

Poniewaz nie jest znana warto$¢ petli zwarcia Zs, powinien by¢ spetniony warunek

15 x7Zs <230

Zs<(230:15)

7Zs<15,33 Om

Spetienie powyzszego warunku nalezy sprawdzi¢ pomiarowo.

3.3 Spadki napigcia

Z uwagi na niska moc zainstalowana 1 wysoki przekrdj przewodu zasilajacego spadki napigcé
sa pomijalnie male 1 z tego powodu zrezygnowano z obliczen.
Spadek napigcia w granicach dopuszczalnych.

3.4 Natezenie oSwietlenia

Natgzenie oswietlenia 1 rodzaj opraw oswietleniowych przyjeto jak na istniejace]
sieci oswietleniowej na analogicznych ulicach.

3.5 Dobor stupow

Doboru stupéw dokonano na podstawie obciazen statycznych dziatajacych na sie¢ zgodnie
z ,,Albumem linii napowietrznych niskiego napigcia z przewodami izolowanymi
Lnni tom II” opracowanym przez Elprojekt Poznan

Wyniki obliczen zamieszczono w tabeli
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L.P. 1 2 3 4 5
Nr stupa/nr | 106/ 107 108/ 105/ 104/
lampy L1 L2 L3 L4
Funkcja N N P P K K N N P P
stupa
Dhugos¢ 31 42 31 40 40 19 19 19 37 37
przesta [m]
Typ linii AsXSn AsXSn | AsXSn | AsXSn | AsXSn | AsXSn | AsXSn | AsXSn | AsXSn | AsXSn
4x50 2x25 4x50 2x25 4x50 2x25 4x50 2x25 4x50 2x25
napr¢zenia | 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25
Fn 500 125 500 125 500 125 500 125 500 125
Fp/2 - - - - - - - - - -
Fws 46 46 - 46 46 46 46 46 46
Fwp 33 52 33 33 33 33 33 33 33 33
Fl 25 - - - 25 - 25 - 25 -
Kat ugigcia |- 156 - 110 |- - 140 - - -
linii
F 229 622 158 247 | 229 79 84 229 229 104
F 229 780 |- 247 | 229 163 229 229 104
sumaryczna
Zwis 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5
maksymalny
Dobrany E ZNrl10 E E E 10,5 |2xZN |E 10,5/
shu 10,5/4,3 istniejac 10,5/4, | 10,5/4,3 | Drewn. 43 43
P y 3 istn.
430 1200 430 |430 200 430 430 430
Fx
L.P. 6 7 8 9
Nr stupa/nr | 103 /L5 / 104/
lampy L6
Funkcja P P N N K K P P N N
stupa
Dhugos¢ 31 42 31 40 40 19 19 19 37 37
przesta [m]
Typ linii AsXSn AsXSn AsXSn | AsXSn | AsXSn AsXSn | AsXSn | AsXSn | AsXSn | AsXSn
4x50 2x25 4x50 2x25 4x50 2x25 4x50 2x25 4x50 2x25
napr¢zenia | 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25
Fn 125 499 125 125 125 - 51 1200 | 125 -
Fp/2 - - - - - - - - - -
Fws 46 46 - 46 46 46 46 46 46
Fwp 33 52 33 33 33 33 33 33 33 33
Fl 25 25 - 25 25 - - 25 25 25
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Kat ugigcia |- 156 - 110 - - 140 |- - -
linii
F 229 622 158 247 229 79 84 229|229 104
F 229 780 - 247 229 163 229 229 104
sumaryczna
Zwis 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5
maksymalny
Dobrany E ZNrl10 E E E 10,5/ | E10,5/ | E 10,5/
shu 10,5/4,3 istniejacy 10,5/4,3 | 10,5/4,3 | Drewn. 43 43 43
p istn.
430 1200 430 430 200 430 430 [430
Fx
L.P. 10 11 12
Nr stupa/nr /7821 / /
lampy L6 L7 L8
Funkcja K K N N N K K K K
stupa
Dhugos¢ 31 42 31 40 40 19 19 19 37
przesta [m]
Typ linii AsXSn AsXSn | AsXSn | AsXSn | AsXSn | AsXSn | AsXSn | AsXSn | AsXSn
4x50 2x25 4x50 2x25 4x50 2x25 4x50 2x25 4x50
napr¢zenia | 25 25 25 25 25 25 25 25 25
Fn 500 125 500 125 500 125 500 125 500
Fp/2 - - - - - - - - -
Fws 46 46 - 46 46 46 46 46
Fwp 33 52 33 33 33 33 33 33 33
Fl 25 - - - 25 - 25 - 25
Kat ugigcia |- 156 - 110 |- - 140 - -
linii
F 229 622 158 247 | 229 79 84 229 229
F 229 780 |- 247 | 229 163 229 229
sumaryczna
Zwis 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5
maksymalny
Dobrany E ZNr10 E E E10,5/ |2x2ZN
shu 10,5/4,3 istniejac 10,5/4, | 10,5/4,3 | Drewn. 43
P y 3 istn.
430 1200 430 430 200 430 430
Fx
L.P. 1 2 3
Nr stupa/nr [ Na dz | O1 02
lampy 7896
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Funkcja K P K
stupa
Dhugos¢ 48 48 48
przesta [m]
Typ linii AsXSn | AsXSn AsXSn
2x25 2x25 2x25
napr¢zenia | 25 25 25
Fn 125 - 125
Fp/2 - - -
Fws 46 46 46
Fwp 52 33 33
Fl - 25 25
Kat ugiecia | - - -
linii
F 229 104 229
F 229 1104 229
sumaryczna
Zwis 1,5 1,5 1,5
maksymalny
Dobrany ZNr10 |[E10,5/2,5 E 10,5/2,5
1 istniejac
stup v
1200 |250 250
Fx

Istniejacy 1 projektowane stupy posiadaja wystarczajaca wytrzymatos¢ statyczna.

3.6 Uziemienie odgromnika SE 30.166.

Uziom pionowy

R=09xp:1

Gdzie

p = - rezystywnos¢ gruntu

1= {m} — dlugo$¢ preta

Opornos¢ pojedynczego uziomu

Przyjeto

r = 150[Qm] ( grunt — piaski gliniaste)

= 6m

R1=0,9x%x150:6=22,5Q

Uziom poziomy ( potaczenie uziomoéw pionowych)

R2 =2xp:l

R2=2x150:6=50,0Q

Przyjeto uziom ztozony z uziomow pionowych o dtugosci 6m potaczonych rownolegle
rozmieszczonych w odleglos$ci 6m od siebie.

Rezystancja wypadkowa (2 uziomy pionowe 6m 1 ptaskownik 1 = 6m)
Rw=9,2Q

Uziemienie spetnia wymagania.



4. Zestawienie materialow podstawowych
Zakres robot cz. I w ramach normalnej eksploatacji :
(nie objete wnioskiem o pozwolenie na budowg)
Oprawa oswietleniowa TECEO 1 24LED, 38W, optyka 5103 szt 8

Przewd6d AsXNs 2 x 25 mm?2 m  401/417
Przewo6d YDY 3x2,5 mm2 (3 mx 8) m 24
Wysiggnik WO-2 m szt 8
Uchwyt do wysiggnikéw stupowych szt 16
Ograniczniki przepie¢ SE 30.166 kpl 1
Uziom pionowy odgromnika kpl 1
Hak wieszakowy SOT 21 szt 12
Uchwyt odciagowy SO 274 szt 5
Uchwyt przelotowo-narozny SO 130 szt 8
Zacisk odgaleZzny przebijajacy izolacjg SL.11.118 szt 16
Bezpiecznik BZO-03/6A szt 8
Ostonka konca przewodu PK 99.095 szt 14
Szafka sterownicza SS na shupie nr 106 kpl. 1

Zakres robot cz. 11 odcinek 1 w ramach pozwolenia na budowe obejmuje :

Stup E 10,5/2,5 szt 2
Oprawa oswietleniowa TECEO 1 24LED, 38W, optyka 5103 szt 2
Przewdd AsXNs 2 x 25 mm?2 m 96/100
Przewo6d YDY 3x2,5 mm2 (3 mx2) m 6
Wysiggnik WO-2 m szt 2
Uchwyt do wysiggnikéw stupowych szt 4
Ograniczniki przepie¢ SE 30.166 kpl 1
Uziom pionowy odgromnika kpl 1
Hak wieszakowy SOT 21 szt 3
Uchwyt odciagowy SO 274 szt 2
Uchwyt przelotowo-narozny SO 130 szt 1
Zacisk odgaleZzny przebijajacy izolacjg¢ SL.11.118 szt 6
Bezpiecznik BZO-03/6A szt 2
Ostonka konca przewodu PK 99.095 szt 4

Zakres robot cz. II odcinek 2 w ramach pozwolenia na budowe obejmuje :

Stup EOP 10,5/2,5 z wysiggnikiem 1 zabezpieczeniem szt 2
Oprawa oswietleniowa TECEO 1 24LED, 38W, optyka 5103 szt 2
Kabel YAKXs 4x35 mm?2 m 81/94
Przewo6d YDY 3x2,5 mm2 (9mx 2) m 18
Ptaskownik Fe/Zn 30x4 m 81/94
Rura ochronna DVR 110 m 81/90
Rura ostonowa BE50 m 4

UWAGA: Zastosowanie urzadzen rOwnowaznych po uzgodnieniu z Inwestorem.
5. Roboty dodatkowe — wycinka drzew oraz przyciecie galezi drzew

Dla uzyskania witasciwego os$wietlenia drogi zachodzi konieczno$¢ dokonania wycinki oraz
przycigcia galezi niektorych drzew, zgodnie z ponizszym zestawieniem:
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L.p. Numer dziatki Gatunek drzewa Obwod drzewa
[cm]

1 7897 lipa 50

2 7897 osika 50

3 7812/4 sosna 50

4 7812/4 swierk 60

5 7954 Osika — 10 szt Do 70

6 7954 Swierk 50

7 7954 Zarosla cz. 1 20m2

8 7954 Zaros$la cz. 11 20m2

Przycinka galezi zgodnie ze sztuka ogrodnicza do 30% korony drzew.

L.p. Numer dziatki Dhugos¢ przecinki
1 7809/2 10 m

2 7813 8 m

3 7817/1 Sm

5. Spis rysunkéw

Nr 1 Zagospodarowanie terenu

Nr 2 Schemat sieci

Nr 3 Szafka sterownicza

Nr 4 Skrzyzowanie sieci z droga
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Nowy Targ, 03.04-2019r
mgr inz. Jozef Cybulski

34-700 Rabka Zdro6j
Ul. Orkana 18/56

Dotyczy : ustawy z dnia 7 lipca 1994r — Prawo budowlane

OSWIADCZENIE
Spetniajac obowiazki projektanta projektu elektryczno — budowlanego

INWESTOR : GMINA MIASTO NOWY TARG
34 -400 NOWY TARG
UL. KRZYWA 1

KOD CPV: 453 100 00 — 3 ROBOTY W ZAKRESIE INSTALACJI
ELEKTRYCZNYCH
OBIEKT : BUDOWA LINII OSWIETLENIE DROGOWEGO NA

OS. GAZDY W NOWYM TARGU NA ODCINKU
OD BUDYNKU NR 37A DO BUDYNKU NR 49:

- CZ.1- NA ISTNIEJACEJ SIECI OSD NIE WYMAGAJACA
POZWOLENIA NA BUDOWE I ZGLOSZENIA ROBOT
(nie objete wnioskiem o pozwolenie na budowg)

- CZ. 11 - WYMAGAJACA POZWOLENIA NA BUDOWE

KATEGORIA OBIEKTU: XXVI

LOKALIZACJA : CZ. 11 - DZIALKI NR: 7896, 7895, 7902, 7897, 7779/6, 7812/3,
7812/4, 7762, 7780 OBREB NOWY TARG

BRANZA : ELEKTRYCZNA
FAZA : PROJEKT WYKONAWCZY

spelniajac wymogi art. 20 ust. 4 w/w ustawy o$wiadczam, ze projekt budowy oswietlenia w osiedlu
Gazdy w Nowym Targu jest wykonany zgodnie z umowa, zasadami wiedzy technicznej oraz
obowiazujacymi przepisami 1 Polskimi Normami oraz spelnia wymagania :

- Wypisu 1 wyrysu z MPZP

- Warunkéw przytaczenia wydanych przez Tauron s.a. oraz Urzad Miasta Nowy Targ

- Uzgodnienia Narady koordynacyjne;j

1jest kompletny z punktu widzenia celu, ktoremu ma stuzy¢ .
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TAURON
DYSTRYBUCJA

Krakéw, dn. 2018-07-31 Joézef Cybulski

Nr warunkéw: WP/057159/2018/O09R06

WARUNKI PRZYLACZENIA

ul. Orkana 18/56
34-700 RABKA-ZDROJ

Whnioskodawca:

Gmina Miasto Nowy Targ
ul. Krzywa 1
34-400 NOWY TARG

Obiekt: Oswietlenie uliczne

Adres przylaczanego obiektu:  os. Gazdy

34-400 Nowy Targ
numery dziatek: 7762, 7815

Niniejszym potwierdzamy ztozenie wniosku o okreslenie warunkéw przytgczenia w dniu: 2018-07-16.
Odpowiadajgc na wniosek z dnia 2018-07-16, informujemy, ze zapewniamy przytgczenie do sieci
TAURON Dystrybucja SA i dostawe energii elektrycznej o mocy przytgczeniowe;:

Przytacze 1: 2,0 kW dla zasilania podstawowego, w V grupie przytgczeniowej,
na ponizszych warunkach.

IA. Wymagania techniczne - przytagcze 1 (zasilanie podstawowe)

1.

2.

Miejsce przytgczenia: linia napowietrzna nN, stup nr 106 zasilany ze stacji transformatorowej SN/nN
NOWY TARG GAZDY 2 S-61093.

a) Miejsce dostarczania energii elektrycznej: zaciski prgdowe wyj$ciowe aparatu zalicznikowego.

b) Miejsce rozgraniczenia wiasnosci urzadzen elektroenergetycznych: zaciski prgdowe wyjsciowe
aparatu zalicznikowego.

Przytgczenie obiektu do sieci wymaga:

a) w zakresie przytgcza: zabudowa zestawu ztgczowo-pomiarowego ZK1e-1P-S na proj. stupie OSD
nr 106 oraz wykonanie zasilania zestawu zigczowo-pomiarowego przewodem AsXSn 4x25mm?2,

b) w zakresie sieci: nie dotyczy,

c) w zakresie przytgczanych urzadzen, instalacji Wnioskodawcy: wyprowadzi linie zasilajgcg do
miejsca poboru mocy.

. Ukfad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,23 kV:

a) rodzaj uktadu: bezposredni 1 fazowy,

b) miejsce zainstalowania: w szafce o$wietlenia ulic zlokalizowanej na stupie OSD.
Zabezpieczenia gtowne:

a) prad znamionowy: 10 A,

b) rodzaj: wytgcznik 3-fazowy oraz zacisk PEN wyposazony w czton przecigzeniowy,
c) lokalizacja: w szafce o$wietlenia ulic zlokalizowanej na stupie OSD.

Dla doboru aparatury, spodziewang warto$¢ prgdu zwarcia w miejscu dostarczania energii
elektrycznej przyjg¢ wg obliczen, jednak nie mniej niz 6 KA.



Wymagany stopien skompensowania mocy biernej, tg ¢ < 0,4.
Sie¢ nN pracuje w ukfadzie: TN-C

. Okresla sie nastepujace dopuszczalne czasy trwania przerw:

a) czas trwania jednorazowej przerwy, tj. catkowitej, jednoczesnej przerwy w zasilaniu wszystkich
miejsc dostarczania, nie przekraczajacy:

+ dla przerwy planowanej — 16 godz.,
+ przerwy nieplanowanej — 24 godz.,

b) tgczny czas trwania przerw w ciggu roku, stanowigcy sume czasoéw trwania przerw
jednorazowych, tj. catkowitych jednoczesnych przerw w zasilaniu wszystkich miejsc
dostarczania, nie przekraczajacy:

« przerw planowanych — 35 godz.,
¢ przerw nieplanowanych — 48 godz.

Termin waznosci niniejszych warunkéw 2 lata od dnia ich doreczenia.

W przypadku zawarcia umowy o przytgczenie termin wazno$ci niniejszych warunkéw przytaczenia
wydiuza sie na okres waznosci umowy o przytgczenie.

. Informacje dodatkowe
. Instalacja elektiryczna w przytgczanym obiekcie oraz urzadzenia elektroenergetyczne i instalacje

od obiektu do miejsca rozgraniczenia wtasnosci, winny by¢é wykonane zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami i normami oraz wymaganiami okreslonymi w niniejszych Warunkach przytgczenia.

. Przylgczane przez Wnioskodawce urzgdzenia nie mogg wprowadzaé do sieci lub instalacji innych

uzytkownikéw systemu zaktécen o poziomie wyzszym niz dopuszczalne, okreslone w przepisach
(np. wahania napiecia lub odksztatcenia jego przebiegu).

Dopuszcza sie realizacje dostaw energii elektrycznej na potrzeby zasilania placu budowy ww. na
podstawie zgtoszenia gotowosci instalacji do przytgczenia dla placu budowy.

Dopuszczalny poziom zmiennosci parametrow technicznych energii elektrycznej: parametry
techniczne w miejscu dostarczania energii elektrycznej winny by¢é zgodne 2z aktualnie
obowigzujgcymi przepisami — Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r. w sprawie
szczegdtowych warunkoéw funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz. U. z 2007r. Nr 93,
poz. 623, z p6zn. zm.).

TAURON Dystrybucja S.A. zrealizuje zakres inwestycji okreslony w warunkach przytagczenia do
miejsca rozgraniczenia wiasnosci urzgdzen elektroenergetycznych, po wczesniejszym zawarciu
przez Wnioskodawce umowy o przylgczenie do sieci, co wynika z Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r.
Prawo energetyczne (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 220 wraz z pdzniejszymi zmianami i
rozporzadzeniami wykonawczymi), zwanej dalej ustawg ,Prawo Energetyczne”.

Przed przystgpieniem do projektowania, szczegdty dotyczace niniejszych warunkéw przytgczenia
projektant winien uzgodni¢ z Wydziatem Przytgczen.

Okreslony w warunkach przytgczenia sposob zasilania nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii
elektrycznej. Urzadzenia wymagajgce zasilania bezprzerwowego nalezy zaopatrzy¢ we wiasne,
niezalezne zrodto energii, podigczone w spos6b uniemozliwiajacy podanie napiecia do sieci
przedsiebiorstwa energetycznego.

Warunki przytgczenia zostaty okreslone dla standardowych parametrédw energii elekirycznej
okreslonych w ustawie Prawo energetyczne.

W przypadku kolizji projektowanego obiektu z istniejgcymi urzadzeniami elektroenergetycznymi,
Whioskodawca winien zwréci¢ sie do Wydziatu Eksploatacji z wnioskiem o okreslenie warunkow
przebudowy tych urzadzen.

10.TAURON Dystrybucja S.A. o$wiadcza, ze po zawarciu umowy 0 przytgczenie oraz spetnieniu przez

Whnioskodawce postanowien niniejszych warunkéw przytaczenia i po wykonaniu niezbednych
urzgdzen elektroenergetycznych, ktérych realizacja nastgpi na podstawie zawartej miedzy stronami
umowy o przytgczenie — zapewnia dostawe energii elektrycznej na zasadach okreslonych we
wiasciwych przepisach. Niniejsze o$wiadczenie jest o$wiadczeniem, o ktérym mowa w art. 7 ust. 14
ustawy Prawo Energetyczne i art. 34 ust. 3 pkt. 3a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane
(tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 wraz z p6zniejszymi zmianami) i winno by¢ traktowane
jako przyrzeczenie zawarcia umowy o przytaczenie do sieci elektroenergetycznej, o ktérej mowa
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w art. 61 ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U. 22017 r. poz.1073 wraz z pézniejszymi zmianami).

11.Wnioskodawca zobowigzany jest zgtosi¢ pisemnie w TAURON Dystrybucja S.A. kazdy posiadany
agregat prgdotwdrczy oraz uzgodni¢ warunki potgczenia agregatu z zasilang instalacjg. Potgczenie
to winno by¢ wykonane w sposob wykluczajgcy prace réwnolegtg agregatu z siecig dystrybucyjng
oraz mozliwo$¢ podania napiecia na sie¢ dystrybucyjna.

12.Wymagania dotyczgce rozwigzan technicznych stosowanych na terenie dziatalnosci TAURON
Dystrybucja S.A. ujete w formie standaryzacji dostepne sg na stronie internetowej
www.tauron-dystrybucja.pl

Przygotowat: Niedo$piat Jacek
Grupa: O09R06

PEENOMOCNIK
TAURON Dystrybucja S.A,
/ :

e s o
Ewa Cinal
Zataczniki: waLtna
Zat. Nr 1 - projekt umowy o przytaczenie
K/o:
1 x OMP

www.tauron-dystrybucja.pl



Burmistrz Miasta Nowy Targ
34-400 Nowy Targ, ul. Krzywa 1

ZHU TECEL

mgr inz. Jézef Cybulski
ul. Orkana 18/56

34 — 700 RABKA ZDROJ

Nasz znak:DiT. 7021.1.48.2018
Nowy Targ, 18.07.2018 r.

dotyczy: warunkéw rozbudowy oswietlenia ulicznego os. Gazdy w Nowym Targu.

Burmistrz Miasta Nowy Targ jako administrator oswietlenia ulicznego podaje warunki
rozbudowy os$wietlenia na os. Gazdy w Nowym Targu:
- zasilanie z szafki rozdzielczo-pomiarowej Gazdy ENID_4061005094 w ramach obowiazujace]

umowy z Tauron Dystrybucja.

2 Di VIS = REIA AT
wz, BURMISIRZA MIASTA
|

Otrzymujg: 71@.'“".2. ajew: Wojtaszek
1 adresat, | Zastepda Gurmisiras
2 a/a ;

Referat ds. Drogownictwa i Transportu
tel. 18-26-11-292 e-mail: umnt@um.nowvtarg.pl pokdj Nr 217, 11 pietro




NOWY TARG

Burmistrz Miasta Nowy Targ
34-400 Nowy Targ, ul. Krzywa |

Gmina Miasto Nowy Targ
ul. Krzywa 1

34 - 400 NOWY TARG
peinomocnik

Pan

Joézef Cybuiski

ZHU ,, TECEL”

ul. Orkana 18/56

34 700 RABKA-ZDROJ

Nasz znak: DiT.7230.346.2018
Nowy Targ, 08.11.2018 1.

Na podstawie art. 19 ust. 1 i ust. 2 pkt 4, art. 20 pkt 8, art. 39 ust.3a ustawy z dnia 21 marca
1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. 2018 r. poz. 2068 ze zm.), Burmistrz Miasta Nowy Targ po
rozpatrzeniu ztozonego przez pana Jozefa Cybulskiego ZHU ,, TECEL”, ul. Orkana 18/56, 34 -700
RABKA-ZDROJ, dziatajacego w imieniu Gminy Miasto Nowy Targ, ul. Krzywa 1, 34 - 400 NOWY
TARG, wniosku o wyrazenie zgody na umieszczenie w pasie drogowym drogi taczacej os. Gazdy
w Nowym Targu, dziatki ewid. nr 7762, 7780, 7902, o$wietlenia drogowego oraz uzgodnienia
projektu budowlanego sieci oswietlenia drogi na os. Gazdy w Nowym Targu,

postanawia:
1. Wyrazi¢ zgode na wejécie w teren pasa drogowego drogi na os. Gazdy w Nowym Targu, dziatki
ewid. nr 7762, 7780, 7902, celem realizacji w/w wniosku na nastepujgcych zasadach:
1) Odleglo$é lica stupa o$wietleniowego dobudowanego w ramach tej inwestycji nie powinna by¢
mniejsza niz 1,0 m - od krawedzi jezdni nie ograniczonej kraweznikami;
2. Uzgodni¢ przedstawiony projekt budowlany w zakresie przebiegu sieci oswietlenia ulicznego
w pasie drogowym drogi na os. Gazdy, dziatka ewid. 7762, 7780, 7902

Integralna cze$cia niniejszego uzgodnienia jest projekt budowlany z dnia 6 wrzesnia 2018 roku
7 nanicsiong siecig o$wietlenia ulicznego.

P

Otrzymuja: gr iz,
1) Adresat, e
2) a/a.
Sekretariat Burmistrza
tel. 18-26-11-242 e-mail: sekretariat@um.nowytarg.pl
tel. 18-266-28-91 e-mail; burmistrzggum.nowvtarg.pl pokdj Nr 101, 1 pigtro

fax, 18-266-23-12 www.nowytarg.pl
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>§®\ STAROSTA NOWOTARSKI

34-400 Nowy Targ ul. Bolestawa Wstydliwego 14
tel./fax (018)2663174 e-mail: zudp@nowotarski.pl

Nowy Targ dn. 25.09.2018

ODPIS PROTOKOLU NARADY KOORDYNACYJNEJ
z dnia 25.09.2018 do sprawy znak: 6630.1.93.2018

Wasz znak: z dnia: 10.09.2018

Na podstawie art. 28b, 28c, 28d, 28e ustawy z dnia 17 maja 1989r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne
(Dz. U. z 2000r. Nr 100 poz. 1086 i Nr 120 poz. 1226 oraz z 2014 r. poz. 897 ), oraz ustawy z dnia 7 lipca
1994r. Prawo Budowlane (jednolity tekst: Dz.U. z 2013 r. poz. 1409 z pdzn.zm.), zespét koordynujgcy

UZGADNIA

lokalizacje linii energetycznej oswietlenia ulicznego
w miejscowosci: Nowy Targ - Os. Gazdy

Whioskodawca: ZHU TECEL
mgr inz. Jozef Cybulski
Orkana 18/56
34-700 Rabka

Stanowiska uczestnikéw narady:
1. Wnioskodawca: nieobecny.

2. Burmistrz Miasta Nowy Targ: nieobecny.

3. Piotr MACIASZ - Powiatowy Zarzad Drég w Nowym Targu: Bez uwag.

4. Stanistaw REMIASZ - TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat w Krakowie:

Przed przystapieniem do prac w odlegtosci mniejszej niz:
- 3 m od skrajnych przewodoéw linii napowietrznych nN,
- 10 m od skrajnych przewoddw linii napowietrznych SN,
- 15 m od skrajnych przewoddw linii napowietrznych WN,

nalezy uzgodni¢ bezpieczne metody pracy ze Spétkg eksploatujgcy sie¢. Odlegtosci powyzsze dotycza
rowniez uzycia dzwignic, liczac odleglos¢ od najdalej wysunietej czesci maszyny do skrajnego przewodu.
Prace ziemne nalezy prowadzi¢ w ten sposéb, aby nie naruszaé ustrojow stupoéw linii jw.,

inaczej bedg musialy by¢ odbudowane kosztem i staraniem winnego ich uszkodzenia.

5. Jacek BAKOTA - ORANGE Polska S.A. :

a) W miejscach zblizen i skrzyzowan z istniejgcymi urzadzeniami Orange Polska zachowa¢ normatywne
odlegtosci zgodnie z obowigzujacym Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury D.U nr 219 z 2005

poz. 1864 oraz normg zaktadowg ZN-15/0PL-004

b) W miejscach skrzyzowan i zblizen z urzgdzeniami telekomunikacyjnymi prace prowadzié recznie
z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami
techniczno—-budowlanymi pod nadzorem wiascicielskim przedstawiciela OPL.

¢) W przypadku braku mozliwo$ci zachowania normatywnych odlegtosci od istniejgcych urzadzen
telekomunikacyjnych nalezy wystagpi¢ o warunki techniczne do Orange Polska Dziat Zarzadzania
Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta w Krakowie ul. Dauna 66, e-mail:

ZZSS .przebudowa.infrastruktury. Krakow@orange.com

d) Przed planowanym rozpoczeciem robét nalezy wystapié¢ z wnioskiem o realizacje nadzoru
wiascicielskiego wg zasad pracy na infrastrukturze OPL podanvch na stronie internetowei



e) Kazde wejscie na infrastrukture wiasnosci OPL bez ztozonego wniosku o nadzér wiascicielski,
bedzie traktowane jako nielegalne i zgtaszane do organdw $cigania oraz Panstwowego Inspektora
Nadzoru Budowlanego z wszelkimi tego konsekwencjami.
W przypadku nie zastosowania sie do w/w uwag cato$¢ kosztéw zwigzanych z usunieciem ewentualnych awarii
oraz zabezpieczeniem istniejgcych urzadzen telekomunikacyjnych poniesie Inwestor (Wykonawca);

6. Tadeusz BURMISTRZ - Polska Spétka Gazownicza Sp. z 0.0 Gazownia w Nowym Targu:
Bez uwag.

7. Przemystaw WEREWKA - Miejski Zaktad Wodociggéw i Kanalizacji w Nowm Targu Sp. z 0.0.:
Bez uwag.
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%Q\ STAROSTA NOWOTARSKI

34-400 Nowy Targ ul. Bolestawa Wstydliwego 14
tel./fax (018)2663174 e-mail: zudp@nowotarski.pl

Nowy Targ dn. 19.03.2019

ODPIS PROTOKOLU NARADY KOORDYNACYJNEJ
z dnia 19.03.2019 do sprawy znak: GK.6630.1.14.2019

Wasz znak: z dnia: 11.03.2019

Na podstawie art. 28b, 28c, 28d, 28e ustawy z dnia 17 maja 1989r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne

(Dz. U. z2000r. Nr 100 poz. 1086 i Nr 120 poz. 1226 oraz z 2014 r. poz. 897 ), oraz ustawy z dnia 7 lipca 1994r.
Prawo Budowlane (jednolity tekst: Dz.U. z 2013 r. poz. 1409 z p6zn.zm.), zespot koordynujgcy

UZGADNIA

lokalizacje linii energetycznej kablowej oswietlenia ulicznego

w miejscowosci: Nowy Targ - Os. Gazdy

Whioskodawca: ZHU TECEL

mgr inz. Jozef Cybulski
Orkana 18/56
34-700 Rabka

Stanowiska uczestnikow narady:

BWN -

[+2]

. Wnioskodawca: nieobecny.

. Burmistrz Miasta Nowy Targ: nieobecny.

. Piotr MACIASZ - Powiatowy Zarzad Dr6g w Nowym Targu: Bez uwag.
. Stanistaw REMIASZ - TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat w Krakowie:

Przed przystgpieniem do prac w odlegtosci mniejszej niz:
- 3 m od skrajnych przewodoéw linii napowietrznych nN,
- 10 m od skrajnych przewodéw linii napowietrznych SN,
- 15 m od skrajnych przewoddw linii napowietrznych WN,
nalezy uzgodni¢ bezpieczne metody pracy ze Spotka eksploatujgcg sie¢. Odlegtosci powyzsze dotycza
rowniez uzycia dzwignic, liczac odlegto$¢ od najdalej wysunietej czesci maszyny do skrajnego przewodu.
Prace ziemne nalezy prowadzi¢ w ten sposob, aby nie naruszaé ustrojow stupow linii jw.,
inaczej beda musialy by¢ odbudowane kosztem i staraniem winnego ich uszkodzenia.

. Jacek BAKOTA - ORANGE Polska S.A. :

Z uwagi na wykorzystanie podbudowy stupowej energetycznej do zawieszenia przewoddw
telekomunikacyjnych prosimy zgtosi¢ do ORANGE POLSKA S.A. prace w strefie sieci telekomunikacyjnej
w terminie przewidzianym w umowie z ZE. Powiadomienie powinno zawierac nazwe i adres wykonawcy prac
oraz telefon kontaktowy.
Pismo nalezy kierowac¢ na adres: Orange Polska S.A.

Obstuga Techniczna Klienta w Krakowie

ul. Jagiellonska 52A

33-300Nowy Sacz

e-mail: DiISU.REWUUiiTarn@orange.com

- Leszek WIKTOR - Matopolska Sie¢ Szerokopasmowa TELEKOM sp.zo.0. Krakéw: Bez uwag.
. Tadeusaz BURMISTRZ - Polska Spétka Gazownicza Sp.z 0.0 Gazownia w Nowym Targu:

Bez uwag.

- Przemystaw WEREWKA - Miejski Zaktad Wodociagéw i Kanalizacji w Nowm Targu Sp. z o.0.:

Nalezy zachowac normatywne odlegto$ci od istniejgcego uzbrojenia sieci wod.-kan. |

7




MALOPOLSKA Krakow, dnia 18 czerwca 2007 r.
.| OKREGOWA

b

Sl 72 B A
%{/ INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

MAP OIIB/KK/0054-0036/07

DECYZJA

Na podstawie art.24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow, inzyniero6w
budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z pézn. zm.), art. 12 ust. 1 pkt 115, art. 12 ust. 3, art. 13
ust. 1 pkt 1 oraz art. 13 ust. 4 , art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U.
z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z pézn. zm.), § 11 ust. 1 pkt 1, § 15 1 § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U.
z 2006 r. Nr 83 poz. 578) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst
Jjednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pézn. zm.).

Malopolska Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

stwierdza, ze

Pan Jozef Cybulski
mgr inz. elektryk

urodzony dnia 01.02.1947 r. w Malszycach
uzyskat

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAP/0160/POOE/07

do projektowania bez ograniczen
w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych.

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Matopolskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Krakowie na podstawie
protokotow z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu, stwierdzita, ze Pan Jozef Cybulski
posiada wymagane prawem wyksztalcenie i praktyke zawodowa konieczna do uzyskania uprawniefi budowlanych
w wyzej wymienionej specjalnosci i uzyskal pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia budowlane. Szczegdtowy
zakres nadanych uprawniefi budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej 1zby Inzynierow Budownictwa w Warszawie, za po$rednictwem
Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Krakowie w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sktad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

—

. Przewodniczacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
dr inz. Stanistaw Karczmarczyk

2. Czlonek Sktadu Orzekajacego
megr inz. Malgorzata Borsukowska - Stefaniczek

3. Czlonek Sktadu Orzekajacego
mgr inz. arch. Elzbieta Gabrys

Otrzymuja:
1. Pan Jozef Cybulski
ul. Nadmtynowka 93
34-400 Nowy Targ
2. Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3. aa
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAP-WID-SIF-LXD *

Pan Jozef Cybulski o numerze ewidencyjnym MAP/1S/0109/03

adres zamieszkania ul. Orkana 18/56, 34-700 Rabka Zdrdj

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej Izby Inzynierdow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2019-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-12-27 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczgcy Rady Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Podpis jest pragidiowy
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