[image: image1.png]i B
1920-2020
BITWA WARSZAWSKA




Giżycko, dn. 27 lutego2020r.
          Do wszystkich Wykonawców:

     






post. 9/2020

Dotyczy:    wyjaśnienia treści siwz w przetargu nieograniczonym na wymianę bram garażowych w budynku 
nr 21 na terenie kompleksu wojskowego przy ul. 1-go Maja w Giżycku, post. nr 9/2020

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ  2
I. 24 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Giżycku działając zgodnie 
z art. 38 ust. 1, 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych 
(tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.), odpowiada na pytania dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na robotę budowlaną w zakresie wymiany bram garażowych w budynku nr 21 na terenie kompleksu wojskowego przy 
ul. 1-go Maja w Giżycku.
PYTANIA WYKONAWCY
Proszę o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania:
1) Proszę o podanie rodzaju profilu tj. przekrój oraz grubość ścianki z jakiego mają być wykonane skrzydła bramy?

2) Proszę o podanie rodzaju profilu tj. przekrój oraz grubość ścianki z jakiego ma być wykonana ościeżnica bramy?

3) Proszę o zamieszczenie rysunku technicznego, ewentualnie opis konstrukcji skrzydeł bramy tj. ilość wzmocnień poziomych i pionowych?

4) Z jakiej blachy ma być wykonane poszycie drzwi? Proszę o podanie grubości blachy oraz wysokości profilu.
5) Czy poszycie z blachy trapezowej ma być wykonane obustronnie. 6) Jakiej klasy mają być zastosowanie wkładki do drzwi przejściowych.
7) Jakiej klasy mają być zastosowane kłódki w bramach oraz drzwiach przejściowych?

8) Do czego ma być zamontowana uszczelka obwodowa? Jeżeli do poszycia z blachy trapezowej to widoczne będą prześwity, a jeżeli uszczelka ma być na styku skrzydło-rama to po obwodzie ramy dospawany musiałby być dodatkowy profil min 
20mmx20mm i o tyle musiałoby być węższe poszycie wewnętrzne z blachy trapezowej.
9) Nie ma możliwości ocynkowania ościeżnicy bramy w całości. Maksymalne wymiary wanny do cynkowania wynoszą 1,5x3,1x13m. Czy zamawiający dopuszcza zespawanie bramy i ewentualnie skrzydeł po cynkowaniu i przed malowaniem? 

ODPOWIEDZI ZAMAWIAJĄCEGO:

Ad.1)  Profil skrzydła bramy: min 40mmx60mmx3mm           

Ad. 2) Ościeżnica z kątowników walcowanych na gorąco min. L 90mmx10mm
Ad.3) Rama skrzydła usztywniona dwoma poziomymi wstawkami 40mmx60mmx3mm dzielącymi skrzydło na trzy równe pola.

Ad. 4) Blacha gr. min 0,6mm profil  T18

Ad. 5) Poszycie z blachy trapezowej wykonać obustronnie.

Ad. 6) Wkładki do zamków drzwiowych klasy 2/zabezpieczenie/ C /odporność na korozję/

Ad. 7) W bramach oraz w drzwiach przejściowych nie obowiązuję klasyfikacja, Zamawiający wymaga zastosowania kłódki z kluczem patentowym. 

Ad. 8) Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie, które zapewni trwałość użytkowania i dobre uszczelnienie przestrzeni pomiędzy skrzydłami a ościeżnicą

   /garaż będzie ocieplany/

Ad. 9) Zamawiający dopuszcza zastosowanie ościeżnicy nie ocynkowanej, pomalowanej farbą antykorozyjną poliestrową.

Zamawiający dopuszcza spawanie bramy oprócz elementów ocynkowanych.

II. W związku z udzielonymi wyjaśnieniami Zamawiający pozostawia termin składania ofert bez zmian, tj. 06.02.2020r. godz. 8:00. Otwarcie ofert odbędzie się 06.03.2020r. o godz. 8:30.

             KOMENDANT
                                                              /-/ płk Jarosław JASTRZĘBOWSKI                      
Strona 2 z 2

