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OPIS TECHNICZNY

1. Wstep

1.1  Dane ogdine

D) Inwestor: Gmina Kruszwica, ul. Nadgoplanska 4,88-150 Kruszwica

2) Miejsce budowy:
Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w Gminie Kruszwica - zadanie 1:
Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w miejscowosci Chetmce

1.2  Podstawa opracowania

Zlecenie inwestora,

Plan sytuacyjny terenu,

Mapa stanu prawnego,

Uzgodnienia z uzytkownikami uzbrojenia podziemnego,
Uzgodnienia migdzybranzowe,

Obowigzujgce przepisy i normy.
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2. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem  niniejszego  opracowania  jest  projekt budowy  sieci
wodociggowej i kanalizacji sanitamnej miejscowosci Chetmce. Zakres opracowania
obejmuje budowe sieci wodociggowe;j z rur PE (PE100) @ 90-200mm SDR17 PN10 wraz
z przepigciem istnigjgcych przytgcezy oraz budowe sieci kanalizacji sanitarnej ttocznej
z rur PE100 @50-110mm SDR17 PN10 wraz z przytgczami z rur PE100 @40mm SDR17
PN10 i sieci grawitacyjnej z rur PVC @200mm klasy S, SN8 (8,0 kN/m?)
z przytgczami/odgatezieniami @160mm klasy S, SN8 (8,0 kN/m2). Odprowadzenie
Sciekow sanitamych do istniejgcej gminnej sieci kanalizacji sanitarnej. Zasilanie
w wode z istniejgcej gminnej sieci wodociggowsj. Trasa sieci przebiega po terenach
prywatnych oraz w pasach drogowych. Ze wzgledu na zréznicowane uksztattowanie
terenu zaprojektowano przepompownie sciekdw z zasilaniem energetycznym.
Projekfowane grawitacyjne przytgcza/odgatezienia kanadlizacji sanitarnej nalezy
wykonac do granicy dziatki natomiast przytacza ttoczne zakonczyé przepompowniq
zagrodowq na dziatkach prywatnych zgodnie z planem sytuacyjnym.

3. Stan istniejacy zagospodarowania terenu

Na przedmiotowym obszarze zlokalizowane sg sieci  energetyczne,
telekomunikacyjne, wodocigg, ropociqg, rowy melioracyjne, przepusty. Istniejace
pasy drogowe stanowiq jezdnie asfaltowe oraz gruntowe. Na dziatkach prywatnych
przylegajgcych do pasa drogowego zlokalizowane sg budynki mieszkalne
jednorodzinne, wielorodzinne | uzytecznosci publicznej. Oznaczone na planie
zagospodarowania terenu odcinki istniejgcej sieci wodociggowej przeznacza sie do
likwidacji (zamuli€, zadlepi¢ lub wydoby¢ z ziemi, wywies¢ i zutylizowaé). Nalezy
rowniez zdemontowaé wszystkie skrzynki zasuwowe oraz tabliczki domiarowe.
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4. Projektowane zagospodarowanie terenu
4.1. Sie¢ wodociqggowa

4.1.1. Dane ogdine
Budowa sieci wodociggowej z rur PE (PE100) @ 90-200mm SDR17 PN10 wraz
hydrantami nadziemnymi i podziemnym HP-80.

4.1.2. Technologia wykonania robét

4.1.2.1. Roboty ziemne

Przed przystgpieniem do robét ziemnych wykonaé pomiary geodezyjne
rzednych. Wydobyty grunt powinien by¢ sktadowany z jednej strony wykopu,
z pozostawieniem pomiedzy krawedzig wykopu a stopka odkiadu wolnego pasa
terenu o szeroko$ci minimum 1,0 m dia komunikaciji. Wykopy wykonywaé sprzetem
mechanicznym, natomiast w  poblizu isthniejgcego  czynnego  uzbrojenia
podziemnego wykopy redlizowaé recznie. Montaz rurociggdw  wykonywadé
w wykopach odwodnionych.

Roboty ziemne prowadzié metodg wykopu otwartego, wagsko-przestizennego,
o Scianach pionowych, szalowanego o szerokoici w swietle ok. 1,0m. System
zabezpieczen wykopdw musi byé Scisle dostosowany do rzeczywistych warunkéw
gruntowo-wodnych, gtebokosci wykopdw, czasu utrzymania wykopu, obcigzen
transportem i innych. Przed utozeniem rurociqgéw wykonaé zageszczong podsypke
piaskowq grubosci 0,16m i kqcie opasania rurociggu 120°, a po utozeniu rurociggu
obsypke i zasypke piaskowg o grubosci 0,3m nad rurociggiem, zageszczajge
poszczegdine warstwy. Dno wykopu powinno byé réwne i wykonane ze spadkiem na
poziomie nizszym od projektowanych rzednych o okoto 0,15m, aby uwzgledni¢
podsypke. W przypadku wystgpienia w poziomie posadowienia namutéw, torféw,
kurzawki (gr. organicznych) oraz innych gruntéw nie zageszczalnych i nienosnych
nalezy dokona¢ wymiany gruntu na petnej gtebokosci ich wystepowania na piasek
i zastosowac specjalne $rodki wykonawcze 1. zamiana typowych szalunkéw na
Scianki szczelne. Wykop pod przepompownie i studnie zasypac piaskiem.

W_granicach paséw drogowych wydobyty grunt wymieni¢ na

piasek.

W przypadku, gdy grunt rodzimy stanowi piasek to podtoze kanatéw i zasypanie
wykopdw wykona¢ gruntem rodzimym. Aby unikngé osiadania gruntu pod
planowanymi i istnisjgcymi drogami i chodnikami grunt po przekopach nalezy
zagescic do 99% zmodyfikowanej wartosci Proctora.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu,
krzyzujqce sie z wykopem powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem (zgodnie
z wymaganiami wiasciciela uzbrojenia), a w razie potrzeby podwieszone w sposdb
zapewnigjgcy ich eksploatacje. Po sprawdzeniu szczelnosci rurociqgu mozna
przystgpic do zasypywania wykopu, zwracajgc szczegding uwage, aby rura miata
wystarczajgce oparcie po bokach, co pozwoli jej wytrzymac duze naciski z gory.
Warstwy wypetnienia z kazdej strony rury o grubosci 0,15-0,25 m nalezy mocno
utwardzi€ za pomocqg mechanicznej zageszczarki wibrujgcej. Mechaniczne
zageszczanie nad rurami mozna rozpoczqé dopiero wtedy, gdy nad jej wierzchem
znajduje sie przynajmniej 0,30 m pospdtki. Trase rurociggu nalezy oznaczy¢ tasmg
lokalizacyjnq koloru niebieskiego o szerokosci 200mm z wtopiong wktadkg metalowaq.
Tasme prowadzicé na wysokosci 40cm nad grzbietem rury z odpowiednim
wyprowadzeniem koncowek tasmy do skrzynek zasuw zgodnie z PN-71/H-86020.
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W trakcie prowadzenia robét ziemnych wykopy wygrodzi¢. Przejicia dla pieszych
nalezy wykonac za pomocq specjainych ktadek.

Przejscia sieci i przytqczy w poprzek jezdni asfaltowych oraz pod rowem nalezy
wykonac metodq przewiertu sterowanego w rurach ostonowych PE-100 SDR17 PN10.
Przewierty wzdtuz jezdni nalezy wykonaé rurami PE-100 RC typ 3 SDR17 PN10.
Odtworzenie nawierzchni pasa drogowego bedzie wykonane zgodnie z warunkami
zarzqdcy drogi.

Warunki gruntowo — wodne

Na frasie wodociggu wystepujq nasypy z piasku drobnego do gtebokosci 0,8m,
ponizej piaski drobne humusowe w stanie luznym i gliny piaszczyste. Woda gruntowa
wystepuje na gtebokosci ok. 2,5m. Przyjmuje sie petne odwodnienie wykopdw. Czas
pompowania nalezy okredlic podczas robét prowadzge dziennik pompowan
potwierdzany przez inspektora nadzoru. W zwigzku z czym przyjmuje sie odwodnienie
wykopbw przy pomocy drenazu §.10cm w obsypce filfracyjnej, a w razie
koniecznosci i mozliwosci gruntowych igtofiltry. Prace odwodnieniowe nalezy
prowadzi¢ bardzo starannie nie dopuszczajgc do naruszenia naturainej struktury
gruntu w dnie wykopu. Projektowany obiekt to | kat. geotechniczna w prostych
warunkach gruntowych.

4.1.2.2. Przewody i armatura

Projektowang sie¢ wodociggowq zaprojektowano z rur PE (PE100) ©90-200mm
SDR17 PN10 (w sztangach lub zwoju). W przypadku przewiertu w pasach drogowych
projektowang sie¢ wykona¢ w rurach ostonowych PE (PE100) @ 225mm SDR17 dia
rury @ 160 oraz PE (PE100) @ 160mm SDR17 dia rury @90 i 110mm. Przewierty bez rury
ostonowej wykona¢ z rur PE100-RC typ 3 SDR17 PN10. tgczenie rur odbywaé sie
bedzie za pomocqg zgrzewania doczotowego (wzglednie elekirooporowego). Tylko
przy weztach wodociggowych rury tqczyé z zasuwami i tréjnikami przez tqczniki
rurowo-kotnierzowe z zeliwa sferoidalnego PN16. Zmiany kierunku sieci nalezy
wykonywacC przy zastosowaniu ksztattek (kolan) przewidzianych w projekcie oraz
wykorzystujgc elastyczne witasciwosai rur, pozwalajgce na wykonywanie tukéw przy
zachowaniu dopuszczalnych promieni giecia.

Odcinki przytqczy wodociggowych zaprojektowano z rur i ksztattek @ 32-90mm PE
SDR17 PN10 tgczonych za pomocq zgrzewanic elekirooporowego.

Przytgcza z rur PE SDR17 PNI10 tgczyé z proj. sieciq za pomocqg nawiertek
z wyprowadzeniem przedtuzacza trzpienia w obudowie teleskopowej do poziomu
terenu i zamontowaniem skrzynki ulicznej do zasuw Dn 150 mm.

Uzbrojenie sieci stanowi¢ bedq kotnierzowe zasuwy odcinajgce oraz hydranty
nadziemne. Zaprojektowano na sieci hydranty pozarowe, nadziemne Dn80 oraz
podziemny (Wh18) z zeliwa sferoidalnego, PN16 z podwdjnym  zamknieciem,
malowane farbg epoksydowg na kolor Czerwony odporny na promienie UV
z catkowitym samoczynnym odwodnieniem, trzpier nierdzewny z walcowanym
gwintem polerowany pod uszczelnienie, wrzeciono nierdzewne, uszczelnienie
trzpienia o-ring . Nominalna wydajnosé hydrantu przy cisnieniu w sieci 0,2 MPa wg
PN-B-02863:1997 wynosi 10 dm?/s. Wokdt hydrantu zamontowaé w poziomie terenu
prefabrykowang ptyte betonowq. Miejsce montazu hydrantéw przedstawiono na
projekcie zagospodarowania terenu. W weztach wodociggowych zaprojektowano
zasuwy kotnierzowe, miekkouszczelniane, epoksydowane, rownoprzelotowe z zeliwa
sferoidainego @80, 100mm PN16. Klasa szczelnosci -A, O-ringowe uszczelnienie
trzpienia, trzpien nierdzewny tozyskowany z walcowanym gwintem,  klin
zwulkanizowany na catej powierzchni z wymienng nakretkg. Zasuwy nalezy
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wyposazyC w przedtuzacz trzpienia o wysokosci 1500-1600 mm, a w poziomie terenu
zamontowac zeliwne skrzynki uliczne do zasuw 190 mm. Skrzynki utozy& na betonowej
plycie podktiadowej, a w poziomie terenu zamontowaC betonowq ptyte
nawierzchniowq.  Uzbrojenie  rurociggéw nalezy  oznakowaé  tabliczkami
informacyjnymi (tabliczka z blachy ocynkowanej, malowana, napisy malowane) na
stupkach  (stupki koloru niebieskiego, zabezpieczone przed korozjg, malowane
proszkowo, wys. stupka nad terenem min. 1.5m) zgodnie z PN-86/B-09700. Schematy
montazowe wezidw zamieszczone sq w czesci rysunkowej. Na catej dtugosci
zachowa¢ podstawowe odlegtosci wzgledem istniejgcych obiektéw terenowych, jak
réowniez infrastruktury podziemnej. Przewody wodociggowe powinny by¢ przy
uktadaniu réwnolegtym prowadzone w odlegtosci co najmnie;:

- 1.5 m od przewodéw gazowych i kanalizacyjnych,

- 0.8 m od kabli energetycznych,

-0,5 m od kabli telekomunikacyjnych.

Zabrania sie prowadzenie przewodéw wodociggowych nad przewodami gazowymi
i elekirycznymi.

Na odgatezieniach sieci i przy hydrantach przewidziano bloki oporowe zgodnie z BN-
81/9192-05 jako bloki prefabrykowane lub wykonane na miejscu z betonu lanego
kiasy B-15, a pod zasuwami i hydrantami podtoze wzmocnione betonem klasy B-15
O gruboéci 10 cm. Bloki oporowe odizolowaé od rurociqgu czy zaworéw warstwg
grubej folii, sciany oporowe blokdéw powinny przylegaé¢ do nienaruszonego gruntu
I zapewni€ stateczno$é bloku. Powierzchnie blokéw nalezy zaizolowaé Bitizolem
2R+P. Przy zmianach kierunku trasy nalezy stosowac tuki z PE o réznych kgtach
zatamania pokazanych w czesci rysunkowej.

4.1.2.3. Préby i odbiory

Po zakorczeniu robot montazowych nalezy wykonaé prébe szczelnosci na

cisnienie 1 MPa. Probe przeprowadzié po uprzednim wykonaniu warstwy ochronnej 1j.
nasypki grub. 30cm ponad wierzch rury. Wszystkie ztgcza muszqg byé odkryte dia
mozliwosci sprawdzenia ewentualnych nieszczelnosci. Sied uwaza sie za szczelng,
jezeli manometr w ciggu 60 min. nie wykazuje spadku cisnienia.
Po prébie szczelnosci projektowany odcinek sieci wodociggowej przeptukad
i zdezynfekowa¢ wodq chlorowang zawierajgcq 20-30 mg czynnego chloru w 1 litrze
wody. Woda chlorowana powinna znajdowac sig w rurach minimum 24 godz.
Po zakonczeniu dezynfekcji i spuszczeniu wody z odcinka sieci ponownie nalezy jg
przeptukac. Dopuszcza sie rezygnacje z dezynfekcji przewododw, jezeli wyniki badan
bakteriologicznych wykonanych po ptukaniu wykazq, ze pobrana probka wody
spetnia wymagania dia wody do picia i na potrzeby gospodarcze (Dz. U. Nr 82/2000
poz. 937).

4.1.2.4. Kolizje z istniejgcym uzbrojeniem terenu

Zwraca sie uwage na mogqce wystgpi€ rozbieznosci w lokalizacji
naniesionego w projekcie uzbrojenia ze stanem rzeczywistym, jak réwniez na
istnienie w terenie uzbrojenia nie zinwentaryzowanego geodezyjnie. Odstoniete
podczas wykonywania wykopu kable energetyczne i telekomunikacyjne nalezy
zabezpieczy¢ rurami ostonowymi dwudzielnymi wg zalecen gestoréw uzbrojenia.
Pozostate wymagania analogicznie jak dia kanalizacji sanitarne;.
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4.2. Sie¢ kanalizacji sanitarnej przytqgczami

4.2.1. Dane ogoéine

Odprowadzenie sciekéw  sanitamych projektuje sie  rurociggami
grawitacyjnymi litymi @200, 160mm klasy S, SN8 (8,0 kN/m2). Na sieci kanalizacji
sanitarnej zaprojektowano rewizyjne studnie zelbetowe Dn 1200 oraz inspekcyjne
PP Dn 425. Odcinki ttocznej kanalizacji sanitarnej zaprojektowano z rur PE100 Dn
40-110 SDR17 PN10.

4.2.2. Technologia wykonania robét

4.2.2.1. Roboty ziemne pod kanalizacje grawitacyjng

Przed przystgpieniem do robét ziemnych wykona¢ pomiary geodezyjne
rzednej dna istniejgcej studzienki i poréwnaé ja z rzednq projektowanq. Roboty
ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z PN-B-06050:1999 i PN-B-1 07361999,

Wykopy redlizowaé od najnizszego punktu kolektoréw, aby zapewnié
grawitacyjny odptyw wody z wykopu w dét po ich dnie. Wydobyty grunt
powinien by¢ sktadowany z jednej strony wykopu, z pozostawieniem pomiedzy
krawedziq wykopu a stopkg odktadu wolnego pasa terenu o szerokoici
minimum 1,0 m dla komunikaciji. Wykopy wykonywaé sprzetem mechanicznym,
natomiast w poblizu istniejgcego czynnego uzbrojenia podziemnego wykopy
realizowac recznie. Wykop realizowaé jako wasko-przestrzenny, szalowany
O szerokosci w Swietle ok. 1.2m. Typ szalunkéw dostosowaé do warunkow
gruntowo-wodnych i gtebokosci wykopdw. Jezeli wykop osiggnie gtebokosé
wigkszg niz Tm od poziomu terenu, nalezy wykonac zejscie do wykopu. Odlegtosé
pomigdzy zejsciami do wykopu nie powinna przekracza¢ 20,0m. Wchodzenie
I wychodzenie z wykopu po rozporach jest zabronione. Wszystkie napotkane
przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujgce sie
z wykopem powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby
podwieszone w sposdb zapewniajgey ich eksploatacje. Dno wykopu powinno
byC réwne i wykonane ze spadkiem na poziomie wyzszym od projektowanych
rzgdnych o okoto 0,15 m. Pogtebienie wykopu realizowaé bezposrednio przed
utozeniem podsypki piaskowej lub elementdw dennych studzienek lub rurociggu.
W przypadku wystgpienia w poziomie posadowienia namutéw, torfow, kurzawki (gr.
organicznych) oraz innych gruntéw niezageszczalnych i nienosnych nalezy dokonac
wymiany grunfu na petnej gtebokosci ich wystepowania na piasek i zastosowaé
specjalne Srodki wykonawcze 1j. zamiana typowych szalunkéw na scianki szczelne.

W_granicach paséw drogowych wydobyty grunt wymieni€é ng

piasek.
Przed utozeniem rurociggéw wykonaC zageszczong podsypke piaskowg

grubosci 0,15m i kqcie opasania rurociggu 120°, a po utozeniu rurociggu
obsypke i zasypke piaskowqg o grubosci 0,3m nad rurociqgiem, zageszczajgce
poszczegdine warstwy. Warstwy wypetnienia z kazdej strony rury o grubosci 0,15-
0.25 m nalezy mocno utwardzié za pomocqg mechanicznej zageszczarki wibrujges).
Mechaniczne zageszczanie nad rurami mozna rozpoczqcC dopiero wiedy, gdy nad
jej wierzchem znajduje sie przynajmniej 0,30 m pospotki.

Uktadajgc rury nalezy pamietaé, aby miaty jednakowe podparcie na catej
swojej dtugosci oraz nie przesuwaty sie podczas obsypywania i ubijania wskutek
przesunigcia w goére lub naciskéw sprzetu budowlanego. Ponadto nalezy
przewidzieC wykonanie w gruncie zagtebien pod kielichy rur. Po sprawdzeniu
szczelnoSci rurociggu mozna przystgpié do zasypywania wykopu, zwracajgc

szczegdIing uwage, aby rura miata wystarczajgce oparcie po bokach, co
8



pozwoli jej wytrzymac duze naciski z gory. Aby unikngé osiadania gruntu pod
planowanymi i istniejgcymi drogami i chodnikami grunt po przekopach nalezy
zagesci€C do 99% zmodyfikowane] wartosci Proctora. W trakcie prowadzenia robot
ziemnych wykopy wygrodzi¢. Przejicia dia pieszych nalezy wykona¢ za pomocqg
specjainych ktadek.

PrzejScia kandlizacji sanitamej w poprzek jezdni asfalfowych i pod rowami nalezy
wykona¢ metodq przewiertu sterowanego w rurach ostonowych PE-100 SDR17 PN10.
W rurach ostonowych kanat grawitacyjny utozyé na ptozach, a na koncéwkach
rur ostonowych zabudowaé manszety.

Odtworzenie nawierzchni pasa drogowego bedzie wykonane zgodnie z warunkami
zarzgdcy drogi.

Warunki gruntowo — wodne

Analogicznie jak dla sieci wodociggowej.

4.2.2.2. Rurociqgi grawitacyjne

Projektowang sie¢ kanalizacji sanitarnej wykonaé z rur litych PVC @200mm klasy S,
SN8 (8,0 kN/m?) z uszczelkq trwale mocowang w kiglichu rury w trakcie procesu
produkcyjnego. Przytqgcza/odgatezienia wykonaé z rur litych PVC @160mm klasy S,
SN8 (8,0 kN/m?) z uszczelkg trwale mocowang w kielichu rury w trakcie procesu
produkcyjnego. Przewierty w pasie drogowym wykonaé w rurach ostonowych PE
(PE100) @ 355mm SDR17 dla rur PYC @200mm oraz PE (PE100) @ 315mm SDR17 dia
rur PVC @160mm klasy S. Rury PVC oraz ksztattki igczone bedqg za pomocqg potgczen
kielichowych uszczelnianych uszczelkg wargowq. Smarowanie uszezelek Srodkiem
poslizgowym powinno nastgpi¢ na placu budowy tuz przed montazem, aby unikngé
zabrudzen. Na catej diugosci zachowaé podstawowe odlegtosci wzgledem
istniejgcych obiektéw terenowych, jak réwniez infrastruktury podziemnej. Przytgcze
zakonczone przy granicy dziatki nalezy zaslepié. Wioty przytqaczy 1,.0m nad dnem
studni wykonaé przez wiqczenie kaskadowe.

Przykanaliki wykona¢ ze spadkiem min. 2,0% w kierunku kolektora gtébwnego
i wigczaC do kolektora poprzez studnie rewizyjne 1200, fréjniki oraz studnie
inspekcyjne PP425. Na catej diugosci zachowaé podstawowe odlegtosci wzgledem
istniejgcych obiektdéw terenowych, jak réwniez infrastruktury podziemnej. Przewody
kanalizacyjne powinny by¢ przy uktadaniu réwnolegtym prowadzone w odlegtosci
CO ngjmnieyj;

- 1.5 m od przewodéw wodociggowych, kanalizacii deszczowej, gazowych,

- 1,0 m od przewoddw cieplnych,

-0,8 m od kabli energetycznych,

-0,5 m od kabli telekomunikacyjnych,

Przewody kanalizacji sanitarnej uktadane bez min. przykrycia wynoszgcego 1m
nalezy zabezpieczyé termicznie poprzez zatozenie na rurociggu otuliny z jednej
warstwy papy. obsypanie rurociggu piaskiem pomiedzy scianami wykopu, zasypanie
piasku i rurociggu 30cm warstwq keramzytu, nakrycie izolacyjne warstwy zuzla papg
bitumiczng i przysypanie papy warstwg ziemi. Montaz rurociqgdw, ksztattek
wykona¢ zgodnie z wytycznymi producenta i sztukg budowlang.

4.2.2.3. Uzbrojenie kanatéw grawitacyjnych
Studnie rewizyjne

Na grawitacyjnym kolektorze sanitarnym zaprojektowano gtowne zelbetowe
studnie rewizyjne @1200 mm. Studnie nalezy posadowié na dobrze zageszczonej
podbudowie piaskowej grubosci 25cm, natomiast dolng czesé komory wykonac
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z betonu gr. 0,25 m jako monolityczng. Potgczenia miedzy elementami studni
wykona¢ stosujgc uszczelki z elastomeru umieszczone wewnagtrz  zigczy.
Uszczelnienie potqczen kregéw betonowych wewngtrz i zewngtrz studni wykonadé
klejem (bezskurczowo schngce spoiwo hydrauliczne). Studnie przykryé ptytg
zelbetowg opartg na pierscieniu betonowym odcigzajgcym | wyposazyé
w stopnie witazowe. Na ptycie zelbetowej nalezy osadzié wiaz zeliwny ciezki
przejazdowy klasy D400 z obrukiem 50cm wokdt wiazu w terenach zielonych.
Wtazy dopasowaé do rzednych istniejgcych nawierzchni. Studzienki zaizolowac
zewnetrznie dwukrotnie masg bitum. Kinety studzienek nalezy zastosowaé jako
fabrycznie wykonane i wyprofilowane zgodnie z kierunkami przeptywow
pokazanymi w cz. rysunkowej. Przejscia przewodéw przez Sciany zelbetowych
studni rewizyjnych wykonac¢ jako szczelne, dla rur PVC i PP,

Na kolektorach w miejscach oznaczonych na planie i profiu podtuznym
zaprojektfowano studnie inspekcyjne niewtazowe PP @425 mm. Studnie nalezy
wyposazyC w  betonowe piericienie odcigzajgce na ktérych osadzié witazy zeliwne
cigzkie klasy D-400 wg EN-124:2000 z obrukiem 50cm wokdt wiazu w terenach
zielonych. Wiazy dopasowaé do rzednych istnisjgcy nawierzchni. Montaz studni
wykonac¢ zgodnie z wytycznymi producenta.

Studnia rozprezna

Przed wtqczeniem rurociggu ttocznego do siec grawitacyjnej zaprojektowano
zelbetowq studnie rozprezng SR @ 1,2m. Studnie nalezy posadowi¢ na dobrze
zageszczonej podbudowie piaskowej grubosci 25cm, natomiast dolng czesc
komory wykona¢ z betonu hydrotechnicznego 0,25 m powyzej kanatu
sanitarnego.  Studnie przykry¢é  plytg zeloetowg typ PP-196/60 opartg na
pierscieniu betonowym odcigzajgcym i wyposazyéw stfopnie wtazowe. Na ptycie
zelbetowej nalezy osadzic wiaz zeliwny kilasy D400. Wiazy dopasowaé do
rzgdnych istniejgcych nawierzchni. Potgczenia kregdw uszczelni¢ zaprawa
cementowq. Studzienke zaizolowaé zewnetrznie dwukrotnie masg  bitum.
Studnie rozprezng wykonaé zgodnie z czesciq rysunkowaq. Przejscia przewodéw
kanalizacyjnych przez sciany zelbetowych studni wykonaé jako szczelne.

4.2.2.4. Préby i odbiory

Po wykonaniu sieci kanalizacji sanitarnej nalezy przeprowadzi¢ kontrole szczelnosci
systemu przy pomocy sprezonego powietrza. Przed przystgpieniem do préby, przewody
i studzienki powinny by¢ szczelnie zamknigte, a nastepnie nalezy wytworzy¢
nadcisnienie rowne 10 kPa. Jezeli w ciggu czasu podanego przez producenta cidnienie
nie spadnie mniej niz o 3 kPa, to sieé mozna uwazaé za szczelnq.

Wodng prébe szczelnosci sieci wykonaé przez napetnienie do wysokosci
minimum 2m stupa wody przy zamknietym otworze odptywowym. Czas trwania
préby 30min.

4.2.2.5. Kolizje z istniejgcym uzbrojeniem terenu

Zwraca sie uwage na moggce wystgpié rozbieznosci w lokalizacji
naniesionego w projekcie uzbrojenia ze stanem rzeczywistym, jak réwniez na
isthnienie  w  terenie uzbrojenia nie zinwentaryzowanego  geodezyjnie.
Wykonawca przed wykonywaniem robét zobowiqzany jest do sprawdzenia
rzednych istniejgcego uzbrojenia kolidujgcego z projektowanymi
sieciami/przytgczami i poréwnania z rzednymi przyjetymi w projekcie (przekopy
kontrolne, sprawdzenie rzednych w studniach). W przypadku rozbieznosci
powiadomi¢ projektanta. Podczas prowadzenia prac ziemnych nalezy zwrdcié
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szczegdIng uwage na istniejgce kanaty melioracyjne, ktore zostaty pokazane na
zatqgceznikach graficznych do uzgodnienia z GSW w Kruszwicy. W przypadku
przerwania kanatéw nalezy je odtworzy¢ wg wymagan gestora.

Odstoniete podczas wykonywania wykopu kable energetyczne
i telekomunikacyjne nalezy zabezpieczy¢ rurami dwudzielnymi wg zalecen
gestorédw uzbrojenia.

4.2.2.6. Roboty ziemne pod kanalizacje Hoczng

Roboty zZiemne nalezy prowadzié zgodnie z PN-B-06050:1999 | PN-B-1 07361999,
Wydobyty grunt powinien by¢ skiadowany z jednej strony wykopu, z pozostawieniem
pomiedzy krawedziq wykopu a stopkq odkiadu wolnego pasa terenu o szerokosci
minimum 1,0 m dia komunikacji. Wykopy nalezy wykonaé mechanicznie, a w poblizu
Czynnego uzbrojenia podziemnego - recznie, z zabezpieczonymi Scianami szalunkami.
Roboty ziemne prowadzicé metodq wykopu ofwartego, wagsko-przestrzennego,
z pionowymi  $cianami zabezpieczonymi szalunkami o szerokosci w swietle ok. 1,0 m,
Przed utozeniem rurociggdéw wykonaé zageszczong podsypke piaskowq
i grubosci 0,15 m, a po utozeniu rurociqgu obsypke i zasypke piaskowq
O grubosci 0,3m nad rurociqgiem, zageszczajac poszczegdlne  warstwy.
W przypadku, gdy podtoze rodzime stanowiqg piaski, z podsypki mozna
zrezygnowac odpowiednio profilujgc dno  wykopu. W _ granicach pasdw
drogowych wydobvyty grunt wymienié na piasek. Warstwy wypetnienia z kazdej
kazdej strony rury o grubosci 0,150,225 m nalezy mocno utwardzié za pomocq
mechanicznej zageszczarki wibrujgcej. Mechaniczne zageszczanie nad rurami mozna
rozpoczqC dopiero wtedy, gdy nad jej wierzchem zngjduje sie przyngjmniej 0,30 m
piasku. Aby unikngé osiadania gruntu pod planowanymi i istniejgcymi drogami
i chodnikami grunt po przekopach nalezy zagescié do 99% zmodyfikowanej wartosci
Proctora.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, kizyzujgce
sie z wykopem powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby
podwieszone w sposdb  zapewnigigcy ich eksploatacje. Odstoniete podczas
wykonywania wykopu kable energetyczne i telekomunikacyjne nalezy
zabezpieczy¢ wg zalecen gestoréw uzbrojenia. Uktadajgc rurociqg nalezy
pamigtac, aby rury mialy jednakowe podparcie na catej swojej dtugosci oraz nie
przesuwaly sie podczas obsypywania i ubijania wskutek przesuniecia w gére lub
naciskdw sprzetu budowlanego. W trakcie prowadzenia robét ziemnych wykopy
wygrodzi€, a ulice oznakowaé. Przejicia dla pieszych nalezy wykona¢ za pomocg
specjalnych ktadek. Przejscia w poprzek jezdni asfalftowych oraz pod zjazdami
utwardzonymi w pasie drogowym nalezy wykona¢ metodg przewiertu w rurach
ostonowych

Nad rurociggami ttocznymi powyzej 0,5m nalezy na catej diugosci umiescic tasme
ostzegawczq o szer. 0,2m ze Sciezkq metalizowang. Odtworzenie nawierzehni pasa
drogowego bedzie wykonane zgodnie z warunkami zarzqdcy drogi.

Przejscia sieci i przytgczy w poprzek jezdni asfaltowych | pod rowami nalezy wykonaé
metodq przewiertu sterowanego w rurach ostonowych PE-100 SDR17 PNI10.
Przewierty ttocznej kandlizacji sanitamej wzdtuz jezdni asfaltowych nalezy wykonaé
rurami PE-100 RC typ 3 SDR17 PN10.

4.2.2.7. Rurociqgi ttoczne i armatura

Projektowanq sie¢ kanalizacji ftocznej wykonaé z rur PE100 @50-110mm SDR17 PN10
natomiast przytgcza z rur PE100 @40mm SDR17 PN10 do kandlizacji zewnetrzne;j,
Przewierty wykona¢ w rurach ostonowych PE (PE100) @160mm SDR17 dia rur PE100
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@90-110mm oraz PE (PE100) @90mm SDR17 dia rur PE100 @40-50mm. Przewierty bez
rury ostonowej wykona¢ z rur PE100-RC typ 3 SDRI17. Zaprojektowano rurociqgi
toczne z rur w zwojach lub sztangach. Rurociqgi nalezy tgczyé elektrooporowo.
Rurociqgi ttoczne nalezy uktadaé w ziemi zgodnie z profilem podtuznym, na
gtebokoéci ok. 1,6m réwnolegle ze spadkiem terenu.

Po zmontowaniu rurociggdéw kanalizacji tocznej wykona¢ odcinkami prébe
szczelnosci. Probe te wykona¢ za pomocq sprezonego powietrza lub wody pod
cisnieniem 1,5xProb =1 MPa utrzymywanym przez 60 min. Trase rurociggu ttocznego
nalezy oznaczy¢ tasmq lokalizacyjng koloru brgzowego o szerokosci 200mm
z wtopiong wktadkqg metalowq. Tasme prowadzié na wysokosci 40cm nad grzbietem

rury.
4.2.2.8. Przepompownia §ciekdow

Zaprojektowano strefowe przepompownie sciekdow w wersji dwupompowe;j:

PS1: @=7.01/s, Hp=24,0 m, Q=5,5 kW kazda.

PS2: @=4,21/s, Hp=30,0 m, Q=5,5 kW kazda.

Przepompownie  podtgczyé  do istniejgcego  monitoringu  z  centralg

w Przedsiebiorstwie Komunalnym w Kruszwicy. Pompy z mozliwoscig mieszania

Sciekbw w komorze. Zaprojektowano przepompownie z  nastepujgcym

wyposazeniem:

e ze zbiornikiem z polimerobetonu z max. dwéch elementdw,

* pompy z wolnym przelotem i wimnikiem Vortex + kolana sprzegajqce (zeliwo epoxy),

¢ piony ttoczne ze stali kwasoodpornej;

¢ prowadnice pomp ze stali kwasoodpornej (wytkonaé dodatkowe uchwyty mocujgce

prowadzenie pomp uniemoziiwiajgce wypadanie pomp z prowadnic)

e ziqcza Srubowe ze stali kwasoodpornej;

e konstrukcje stalowe ze stali kwasoodpomej: wtaz prostfokagtny zamykany na kiédke

zabezpieczony przed przypadkowym opadnigciem + krata bezpieczeristiwa z tworzywa,

pomost obstugowy uchyiny z azurowq kratg przeciwposlizgowq, drabina do zejscia na dno

Zbiornika, defiektor ttumiqcy naptyw, konstrukcje wsporcze;

* kominki wentylacyjne nawiewny i wywiewny z PVC z filirami antyodorowymi katalitycznymi

(zabezpieczone przed wrzuceniem do pompowni ciat statych);

e tancuchy pomp i ptywakéw ze stali kwasoodporne;j;

e uktad sterowania typ RZS-2x5,5kW, z rozdzielnicqg umieszczonq obok przepompowni.

Standardowe wyposazenie rozdzielnicy elektrycznej obejmuije:

- obudowe z niepalnego tworzywa poliestrowego,

- sterownik mikroprocesorowy typu SP umozliwiajgcy potgczenie monitoringu GPRS;

- wytqcznik gtowny;

- wytgcznik przeciwporazeniowy réznicowoprgdowy:

- zabezpieczenie przecigzeniowe dla kazdej z pomp;

- zabezpieczenie przeciw zanikowi i zamianie kolejnosci faz (czujnik zaniku | asymetrii faz),

- zabezpieczenie przepieciowe kiasy C,

- zabezpieczenie pomp obwodem sterujgeym tzw. 1-2 (szeregowo potgczone w pompie
wytqczniki termiczne i wytqeznik wilgotnosciowy);

- zabezpieczenie pomp przed pracq w ~Ssuchobiegu”;

- gniazdo serwisowe 230V;

- gniazdo do podtgczenia agregatu pradotwdrczego z przetqeznikiem sie¢/agregat;

- licznik czasu pracy oraz liczby zatgezen dia kazdej z pomp;

sterowanie reczne lub automatyczne;

sygnalizowana praca pomp;

akustyczno $wieting sygnalizacje awarii;

bezpotencjatowy zbiorczy sygnat o awarii wyprowadzony na listwe zaciskowq;

Dodatkowo rozdzielnice nalezy wyposazyC w zabezpieczenie obwodu oSwietleniowego

zatgczanego recznym wytgeznikiem ~Zatqez-wytgez"
12



Rozdzielnica wspdtpracuje z ptywakowymi sygnalizatorami poziomu typu MAC-3
wyznaczajgcymi:

Poziom SUCHOBIEG (blokada pracy pomp);

Poziom MIN (wytgczanie pomp);

Poziom MAX (wtgczanie pomp),

Poziom ALARM (wigczenie sygnalizacji akustyczno-§wieting)).

Uktad sterowania redlizuje nastepujgce funkcje:

- naprzemiennej pracy pomp;

- w przypadku jednoczesnego zatqczenia pomp, pompy zatgczajg sie z okredlonym
przesunigciem czasowym (na zyczenie blokada mozliwosci jednoczesnej pracy dwédch
pomp).

- w momencie duzego naptywu wigcza sig automatycznie druga pompa (poz. ALARM);

-w przypadku awarii jednej z pomp, prace przepompowni przejmuje automatycznie
druga pompa;

- przy sterowaniu recznym jest moziwos¢ spompowania $ciekdw ponizej poziomu
MINIMUM;

- przetgczenie pomp po 20 min. ciggtej pracy;

- chwilowe zatgczenie pompy po 7 godzinach postoju i poziomie Sciekow powyzej
~Suchobiegu®,

-po przerwie w zasilaniu uktad zapewnia kontynuacje procesu pompowania bez
konieczno$ci ponownego ustawienia parametrdw pracy.

Przepompownie umiesci¢é w gruncie zgodnie z DIR producenta. Zbiornik
przepompowni zabezpieczyC przez wyporem przez wody grunfowe za pomocqg
pierScieniowej opaski docigzajgcej. Przepompownia posiada wtasne sterowanie
z rozdzielnig elekiryczng, punkt odwietleniowy, a teren przepompowni PSs1 nalezy
ogrodziC siatkg na stupkach stalowych o wys. 1,5m z bramq o szer. 4m zamykang na
ktodke lub zamek patentowy (PSs2 wykonac w wersji przejazdowej). Zawiasy powinny
posiadac zabezpieczenie przed kradziezq skrzydta bramy. Catodé ogrodzenia musi
byCé wykonana z elementéw  stalowych ocynkowanych w powitoce PCW
z dodatkowym pomalowaniem elementéw metalowych. Stupki ogrodzenia nalezy
osadzi¢ w fundamencie betonowym o wymiarach nie mniejszych niz 22 x 22 x 120cm.
Beton klasy B20. Montaz ogrodzenia zgodnie z instrukcjg producenta przeset - siatki,
Teren przepompowni nalezy utwardzi¢é poprzez usuniecie humusu, wykonanie
korytowania, stabilizacja cementem - 10 cm, beton B-15 - 20 cm podsypka
cementowo - piaskowa & cm i kostka betonowa. Spadek nawierzchni od
przepompowni na zewngtrz - do ulicy/teren zielony. Wybrukowany teren opasaé
obrzezem chodnikowym. Dojscie i dojazd do przepompowni utwardzié ttuczniem
O grubosci 15cm. Na terenie przepompowni w miejscu widocznym umiescic tabliczke
informacyjng o wystepujacych zagrozeniach i dane fechniczne pompowni zgodnie
z PN.  Przepompownie wyposazyé w przenodny wentylator zapewnigjgcy 10-cio
krotng wymiane powietrza w komorze przepompowni. Wentylator musi byé uzyty
przed wykonywaniem prac konserwacyjnych czy naprawczych w przepompowni.

4.2.2.9. Przepompownie zagrodowe

Zaprojektowano przepompownie zagrodowe w wersji jednopompowej. W zbiorniku
przepompowni zastosowac pompy wyporowe zatapialne wraz z pozostatg armaturg
wg cz. rysunkowej. Przepompownie zaprojektowano w zbiorniku przepompowni
z polietylenu @ 0,8m, H=24m. Zwienczenie zbiomika przepompowni wykonad
w zaleznosci od migjsca montazu - typ lekki (tereny zielone) lub ciezki (przejazdowy).
Przepompownie umiescic w gruncie zgodnie z DIR producenta. Przepompownie
bedg posiadaty wtasne sterowanie z rozdzielnig elekiryczng. Wyposazenie
pompowni stanowiC bedzie kompletny zestaw sktadajacy sie z pompy wyporowej

Z rozdrabniaczem i sterowania.
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Parametry pracy pompy: @ = 0,5 I/s przy H=0,5MPa, P=0,8kW, U=230/400V.

Montaz zbiornika pompowni o giebokosci 2.4 m przewidziano w wykopie
umocnionym. Zbiornik posadowié zgodnie z czescig rysunkowq. Po pionowym
ustawieniu zbiornika wykonaé jego zasypke warstwami piasku gr.30 z doktadnym
zageszczeniem kazdej warstwy.

Skrzynki automatyki montowaé na scianach budynkéw lub na stupkach w poblizu
Pompowni. Zasilanie energetyczne skrzynki sterujgcej projektowane jest z domowych
sitowych (400 V), wzglednie jednofazowych (230 V) instalaci elektrycznych.

Projektowat: Sprawdazif:

r Matuszak mgr inZ. Piotr B,

owania robotami. bud. upr. bud. do projektowania i ki robotami bud.

instalacyjnej w zakresie bez ograniczeri w specjaj i i nef esie

sieci, instalacji i urzadzen: Inych, wentylacyjnych, sieci, instalacji i urzadzeri: ciepinych, wentyi: yinych,
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych gazo ;

nr ewid.: KUP/0139/PWOS/05 nr ewid.: KUP/0149/PWOS/10

upr. bud. do ;vojekrowanigj_
bez ograniczen w specjalnieg

OPIS TECHNICZNY - BRANZA ELEKTRYCZNA

4.3. Branza elektryczna

Podstawa opracowania:

* projekt budowlany branzy sanitarnej.
* mapa sytuacyjno - wysokodciowa w skali 1:500 przedmiotowego terenu.
¢ wizja lokalna na terenie realizaci inwestycji

4.3.1 Zakres opracowania:

Opracowanie obejmuje:
- budowe zalicznikowe;j linii kablowej zasilajgcej strefowq przepompownie sciekéw
PSs1 na dz. nr 87/1 od ztgcza kablowego ZK+TL do szafy sterowniczej przepompowni

" budowe zdlicznikowej linii kablowej zasilajgcej strefowqg przepompownie Sciekdw
PSs2 na dz. nr 169 od zigcza kablowego ZK+TL do szafy sterowniczej przepompowni

- budowe zalicznikowych linii kablowych zasilajgcych przydomowe przepompownie
Sciekow PS1 - dz. nr 21/4, PS2 - dz. nr 21/3, PS3 - dz. nr 137, PS4 - dz. nr 18/2, PS5 - dz. nr
26/5, PS6 - dz. nr 26/4, PS7 - dz. nr 16/2, PS8 - dz. nr 27/3, PS9 - dz. nr 28/6, PS10 - dz. nr
28/6, PS11 - dz. nr 29/6, PS12 - dz. nr 29/6, PS13 - dz. nr 138, PS14 - dz. nr 8/2, PS15 - dz.
nr85/2, PS16 - dz. nr 77/5, PS17 - dz. nr 77/8.

Kable zasildjgce pompy i urzgdzenia sterujgce pracqg pomp oraz modut
telemetryczny wchodzg w skiad dostawy sanitarnej razem z szafami
sterowniczymi  przepompowni strefowych.  Dodatkowo szafy  sterownicze
przepompowni  PSs i PSs2 nalezy wyposazyé w zabezpieczenie obwodu

oswietleniowego zatgczanego recznym wytqcznikiem |, zatqcz-wytqez" oraz gniazdo
agregatu z przetgcznikiem sieé - agregat. Zigcza kablowe zgodnie z warunkami
przytgczenia do sieci elektroenergetycznej wykona przedsiebiorstwo energetyczne.
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W zakresie przydomowych przepompowni §ciekdw opracowanie obejmuje budowe
zalicznikowych wewnetrznych linii zasilajgeych od tablicy gtéwnej budynku na danej
posesji do szafy sterujgcej przepompowni. Kable zasilajgce pompy i urzgdzenia
sterygce pracg pomp (komplety czujnikéw poziomu $ciekdw) wchodzg w skiad
dostawy sanitarnej wraz z szafkami zasilajgco - sterowniczymi i przepompowniami
(tompami).

4.3.2 Stan projektowany:

Projektowana przepompownia sciekéw PSs1 zasilana bedzie linig kablowg YKY 4x10
mm? dtugosci ok. 8 m utozong w ziemi.

Projektowana przepompownia sciekéw PSs2 zasilana bedzie linig kablowg YKY
4x10mm? dtugosci ok. 8 m utozong w ziemi.

Dla zasilania  przepompowni zagrodowych projektuje sie¢ w zaleznosci od sposobu
zasilania  budynku (tréjfazowy lub jednofazowy), zalicznikowg wewnetrzng linie
zasilajacq kablem YKY 5x2,5 mm?2 lub YKY 3x2,5 mmz,

4.3.3 Linie zasilajace kablowe:

Dla zasilania rozdzielnic zasilajgco - sterujgeych przepompowni §ciekdw PSs]
I PSs2 utozy¢ kable YKY 4x10 mm? w ziemi w rowach falisto, na gtebokosci 0,7 m, na
10 cm podsypce z piasku wolnego od zanieczyszczen. Po utozeniu kabla nasypac
ponownie 10 cm warstwe piasku, nastepnie zasypad wykop warstwg ziemi rodzimej
O grubosci 25 cm i nastepnie przykryé pasem folii koloru niebieskiego o grubosci 0,5
mm, szerokosci minimum 20 cm. Kabel w ziemi nalezy zaopatrzyé w trwate
oznaczniki, ktére powinny zawieraé symbol i nr ewidencyjny linii, znak uzytkownika
kabla, rok utozenia, oznakowanie kabla wg normy. Przy wyprowadzaniu kabla ze
ztqcza kablowego | wprowadzaniu go do rozdzielnicy zasilgjgco - sterujgcej
pozostawi€ zapasy o diugosci 1 m. W migjscu skrzyzowan i zblizen z istniejgcym
I projektowanym uzbrojeniem podziemnym kabel chronié rurami 75mEwentualne
dodatkowe zblizenia oraz skrzyzowania z rurami wodnymi i
kanalizacyjnymi, kablami energetycznymi, telekomunikacyjnymi  oraz  innymi
elementami uzbrojenia podziemnego wykonywaé zgodnie znormqg N SEP-E-004
.Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa”.
W przypadku niemoznosci zachowania normowych odlegtoici od istniejgcych
urzqdzen uzbrojenia podziemnego stosowaé rury ochronne | 75 mm . Przy
szafach sterowniczych wykonaé uziomy typu P-2 o rezystanciji mniejszej od R<10 Q dia
ogranicznikéw przepie¢ oraz uziemienia dodatkowego miejsca rozdziatu przewodu
PEN na przewody PE i N. Kabel wprowadzi¢ w szafie sterowniczej na listwe zaciskowq
przytqgczowaq,

Dla zasilania jednofazowego przyzagrodowej przepompowni Sciekéw  od tablicy
gtdwnej budynku nalezy utozyé kabel YKY 3x2,5 mm2, a dla zasilania frojfazowego
kabel YKY 5x2,5 mm?. Kabel YKY 3(5)x2,5 mm?2 nalezy uktadaé p/t i dalej w ziemi.
W przypadku trudnosci w uzyskaniu zgody wiasiciciela budynku na utozenie kabla
zasilajgcego szafke p/t dopuszcza sie mozliwosé utozenia go n/t w rurce instalacyjnej
niepalnej, a dla montowanej na elewacji budynku odpornej na promieniowanie UV.
Projektowane kable YKY uktadaé w ziemi w rowie falisto, na gtebokosci 0,7 m, na 10
cm podsypce z piasku wolnego od zanieczyszczen. Po utozeniu kabli nasypac
ponownie 10 cm warstwe piasku, nastepnie zasypac wykop warstwq ziemiq rodzimej
O grubosci 25 cm i nastepnie przykryé pasem folii koloru niebieskiego o grubosci 0,5
mm, szerokoSci minimum 20 cm. Kabel w ziemi nalezy zaopatrzyé w trwate
oznaczniki, ktére powinny zawieraé¢ symbol i nr ewidencyjny linii, znak uzytkownika
kabla, rok utozenia, oznakowanie kabla wg normy. Przy wprowadzaniu kabla
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zasilajgcego do szafki sterujgcej przepompowni zagrodowej, pozostawi¢ zapasy
odfugosci 1 m. Ewentualne zblizenia oraz skrzyzowania z rurami wodnymi
| kanalizacyjnymi,  kablami  energetycznymi telekomunikacyjnymi  oraz  innymi
elementami uzbrojenia podziemnego wykonywaé zgodnie znormg N SEP-E-004
Elekiroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa”.
W przypadku niemoznosci zachowania normowych odlegtosci od istniejgcych
urzgdzen uzbrojenia podziemnego stosowaé rury ochronne S0mPrzy tablicach
gtdwnych budynkéw (dotyczy instalacji w uktadzie sieciowym TN-C) wykonaé& na
zewnatrz budynku uziom typu P-1 o rezystancji mniejszej od R<30 Q dla uziemienia
dodatkowego miejsca rozdziatu przewodu PEN na przewody PE i N. Budowe
wewnetrznych linii zasilajgcych przewodowych i kablowych wykona¢ wedtug
poszczegolnych planow.

4.3.4 Budowa stupéw oswietleniowych

W poblizu szafy sterowniczej przepompowni strefowej PSs1 i PSs2, jak pokazano na
planie zagospodarowania terenu - rys. nr 3 i 8 posadowié stup odwietleniowy

Na wysokosci 6 m od poziomu gruntu, bezposrednio na stupie, projektuje sie montaz
oprawy oswietleniowej Stup montowa¢ na fundamencie

Pomigdzy szafg sterowniczq, a stupem utozyé wziemi w rowie kablowym na
gtebokosci 0,7 m bednarke FeZn 25x4 mm dla uziemienia stupa oraz kabel YKY 3x2.5
mm? dia zasilania oprawy oswietleniowej. Z uwagi na niewielkg odlegtos¢ od szafy
sterowniczej, zabezpieczenie opraw projekiuje sie tylko w szafach sterowniczych.
Stup  wyposazyé w tabliczke bezpiecznikowqg tylko  z listwg  zaciskowaq.
W stupie od tabliczki do oprawy utozyé przewdd YDY 3x2,5 mm2.

4.3.5 Rozbudowa istniejacych tablic gléwnych (zalicznikowych) budynkow
oraz zabezpieczenie gléwne projektowanych wlz-téow:

Jako zabezpieczenie gtéwne zalicznikowe projektowanych wewnetrznych  linii
zasilajgcych przepompownie zagrodowe przyjmuje sie wytgcezniki instalacyjne S303
Cé6 lub S301 C-10 w zaleznosci od sposobu zasilania budynku (jedno lub tréjfazowy).
Labezpieczenia te zabudowywaé w miare mozliwosci w istniejgcych tablicach
gtéwnych (zalicznikowych) budynkéw. W przypadku niemozliwosci zabudowania
zabezpieczen w istniejgcej tablicy, nalezy je wbudowaé obok w obudowach
izolacyjnych podtynkowych z drzwiczkami transparentnymi w Il kiasie izolacji
o stopniu ochrony IP40 (czteromodutowych z listwami PE i N).

4.3.6 Ochrona od porazen:

Wykona¢ dodatkowe uziemienie szyny PE w projektowanej szafie sterowniczej.
Potgczenie od szyny PE wykonaé przewodem LY 16 mm?2 p/t od szyny uziemigjgcej
w szafie sterowniczej do potgczenia z ptaskownikiem FeZn 25x4 mm prowadzgcym
dalej do uziomu pionowego P-2. Od zigcza kablowego w sieci zasilgjgcej
przepompownie stosowac sie¢ TN-S rdj lub piecioprzewodowaq. Jako ochrone przed
dotykiem poSrednim stosowaé samoczynne wytgczenie.

Zwraca sie szczegoing uwage na staranno$é wykonania potgczer ochronnych
ipézniejsze  sprawdzenie ich  ciggtosci oraz  skutecznosci ochrony
przeciwporazeniowej na drodze pomiaréw

4.3.7 Uwagi koncowe:

¢ catosC robdt wykonaé zgodnie z projektem;
e roboty kablowe realizowaé¢ w oparciu o norme N SEP-E-004 ~Elekiroenergetyczne
i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa”:
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e ochrong przeciwporazeniowqg w sieci zasiajgcej nn zredlizowaé w oparciu o
normeg N SEP-E-001 ,Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona
przeciwporazeniowa”;

e instalacje elekiryczng przepompowni zredlizowaé w opdarciu o rozporzqdzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.02.75.690 wraz ze
zmianami) - dziat IV - wyposazenie techniczne budynkéw - rozdziat 8 - instalacje
elektryczne;

* projektowanqg instalacje elekiryczng  wykonad zgodnie z poszczegdinymi
arkuszami normy PN-HD 60364 (PN-IEC 60364) .Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych”;

* po redlizacji robdt wykonaé pomiary rezystancji izolacji, skutecznosci ochrony
przeciwporazeniowej oraz rezystancji uziemien, zgodnie z normg PN-HD 60364-
6:2008 Instalacje elekiryczne niskiego napiecia. Czesé é: Sprawdzanie;

 zasfosowane materiaty i urzqgdzenia elekiryczne muszg posiadaé odpowiednie
atesty, certyfikaty i deklaracje zgodnosci;

* zwrdci€ szczegding uwage na normatywne odlegtosci od instalacji sanitarnych.

OBLICZENIA TECHNICZNE

do projektu budowlanego zasilania przepompowni strefowych sciekdéw sanitarnych
oraz zagrodowej przepompowni §ciekdw w m. Chetmce - zadanie 1.
1. Bilans mocy zainstalowanej dia projektowanej szafy sterowniczej przepompowni
PSs1:
Moc szczytowa dla szafki sterowniczej:
Ps= 2x5,56=11,0 kW
Prad obliczeniowy trojfazowy:

11x10°
B = =
1,73x400x0,87

18,3 A

Dobieram - dla pracy awaryjnej dwéch pomp, zgodnie z warunkami przytgczenia do
sieci elektroenergetycznej jako zabezpieczenie przediicznikowe w ztqczu ZK+TL,
wktadke zwtoczng WT-NH 1 gl-gG 32A.

2. Bilans mocy zainstalowanej dla projektowanej szafy sterowniczej przepompowni
PSs2:

Moc szczytowa dla szafki sterowniczej:

Ps=2x5,6 = 11,0 kW

Prad obliczeniowy trojfazowy:

11x10°

B= =183 A
1,73x400x 0,87

Dobieram - dla pracy awaryjnej dwdch pomp, zgodnie z warunkami przytgczenia do
sieci elekiroenergetycznej jako zabezpieczenie przediicznikowe w ztgczu ZK+TL,
wktadke zwioczng WI-NH 1 glL-gG 32A.
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3. Bilans mocy zainstalowanej dia projektowanych szafek przepompowni
zagrodowych:

Moc szczytowa dia szafki:

Ps= 0,8 kW
Prad obliczeniowy tréjfazowy:
0,8%10°

B= = ],3 A
1,73x400x 0,93

Dobieram, zgodnie z dokumentacjq jako zabezpieczenie zalicznikowe w tablicy gtéwnej
(licznikowe)) budynku, wytqcznik instalacyjny nadmiarowoprgdowy S 303 C-6.
Prqd obliczeniowy jednofazowy:

3
L L N
230x 0,93

Dobieram, zgodnie z dokumentacjq jako zabezpieczenie zalicznikowe w tablicy gtéwne;j
(licznikowej) budynku, wytgcznik instalacyjny nadmiarowoprgdowy S 301 C-10.

3. Ze wzgledu na nieznane parametry sieci zasilajgcej skutecznosé ochrony
przeciwporazeniowej nalezy sprawdzi¢ po wykonaniu przytqcza poprzez wykonanie
pomiaréw impedancii petli zwarcia.

Projektowat: Sprawdzit:
Fﬁ
tech. Krzysztof Kamiriski mgr inz. Mieczystaw Szczygiel
uprawnienia budowlane do projektowania z ograniczeniem uprawnienia budowlane do projekiowania bez ograniczen
w specjalnosci instalagjesSieci elektryczne w specjalno$ci instalacje § $ieci elektryczne
nr ewid.: GP.[7342/124/T0/91-92 nrewid.: GP.1.73 0/91
....................................................... CZETWIEC, 2016 .......c.cccovveeeeessoersrsrenrerressnsnenee

S. Zestawienie podstawowych danych inwestycji

Wodocigg:

- 1.0.PE @225mm SDR 17, PN10 - 99,0 m

- 1.0.PE@160mm SDR 17, PN10 - 156,0 m

- ro.PE@110mm SDR 17, PN10 - 15,5 m

- r.o.PE@90mm SDR 17, PN10-21,5m

- rurocigg PE @200mm SDR 17, PN10 - 296,5 m
- rurocigg PE @160mm SDR 17, PN10 - 1722,5 m
- rurocigg PE100-RC @160mm SDR 17 typ 3, PN10 - 64,0 m
- rurocigg PE @110mm SDR 17, PN10 - 2927,5 m
- rurociqg PE @90mm SDR 17, PN10 - 188,0 m

- rurociqg PE @63mm SDR 17, PN10 - 2,0 m

- rurociqg PE @50mm SDR 17, PN10-17,5m

- rurocigg PE @40mm SDR 17, PN10 - 86,0 m

- rurociag PE @32mm SDR 17, PN10 - 154,0 m

- hydrant pozarowy HP-80 -37 szt.
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Kandalizacja sanitarna:
- r.o. PE355SDR 17, PN10-126,0 m
- r.o. PE315SDR 17, PN10-101,0 m
- 1o, PE160SDR 17, PN10-217,5m
- r.o.PEQOSDR 17, PN10-183,5m
- rura PVC SN8 (8,0 kN/m2) @ 200mm - 4962,0 m
- rura PVC SN8 (8,0 kN/m?) @ 160mm - 688,5 m
- rurocigg PE 110SDR 17, PN10 - 1795,0 m
- rurocigg PE100-RC 110mm SDR 17 typ 3, PN10 - 64,0 m
- rurociqg PE Q0 SDR 17, PN10 - 1351,0 m
- rurocigg PET00-RC 110mm SDR 17 typ 3. PN10 - 174,0 m
- rurocigg PE 50 SDR 17, PN10 - 222,5 m
- rurocigg PE 40 SDR 17, PN10 - 599,0 m
- studnie zelbetowe rozprezne @ 1200mm - 3 szt.
- studnie zelbetowe @ 1200mm - 128 szt.
- studnie PP @ 425mm - 43szt.
- przepompownia sciekdw strefowa - 2 szt.
- przepompownie zagrodowe - 16 szt.

6. Dane informujace czy teren na ktorym projektowany
jest obiekt budowlany wpisany jest do rejestru zabytkow
oraz czy podlega ochronie na podstawie ustalen MPZP

Teren niniejszej inwestycji nie jest wpisany do rejestru zabytkdw ale podlega
ochronie na podstawie decyzji celu publicznego.

7. Dane okreslajace wplyw eksploatacji gérniczej na teren
inwestycji

Ninigjsza inwestycja znajduje sie poza terenem wptywu eksploatacji gorniczej.

8. Informacje i dane o charakterze i cechach istniejacych
i przewidywanych zagrozen dla srodowiska oraz higieny
i zdrowia uzytkownikow i ich otoczenia

Niniejsza inwestycja wptynie korzystnie na stan srodowiska oraz zdrowia mieszkancow,
Zaniechanie wykonania inwestycji moze przyczyni¢ sie do pogorszenia warunkow
zdrowotnych  uzytkownikdw | mieszkancoéw. Brak ninigjszej inwestycji moze
spowodowacl czeste awarie na istniejgcej wyeksploatowanej sieci wodociggowe)
oraz zanieczyszczenie gruntu Sciekami wyptywajgcymi z nieszczelnych szamb.

9. Obszar oddzialywania obiektu - zgodnie z Art.20 ust. 1
podp. ¢) Prawa Budowlanego

Na podstawie prawa budowlanego, warunkdw technicznych oraz norm branzowych
obszar oddziatywania obiektu miesci sie w catosci na dziatkach, na ktdrych zostat
zaprojektowany 1j.

Obreb: Chetmiczki: 23, 21/1, 21/4, 21/3, 20/6, 137, 18/2, 17/3, 17/4, 17/1, 26/1, 26/5,
26/4, 16/2, 16/1, 27/1, 27/3, 15/2, 14/5, 14/7, 14/4, 28/1, 28/6, 13/2, 12/2, 12/1, 29/5,
29/6, 11, 10, 9/3, 9/4, 5/3, 138, 35/5, 35/6, 7/2, 7/1, 35/3, 35/4, 36, 38, 79, 80/2, 77/8,
134/1, 7775, 7716, 37 /9.
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ROSTWO rOW470E

. Sy Cji
Obreb: Chetmce: 85/2, 86/6, 87/1, 62, 94/1, 87/2, 365/2, 365/1, 125/2, 397, 389/1,
388/3, 382, 356, 365/4, 332, 265/1, 365/3, 101, 102/2, 103/2, 75/2, 74/4, 74/2, 73/2,
72/14, 68/2, 71, 214/4, 48/16, 69/1, 60/1, 167/1, 60/2, 169
Obreb: Tarndwko: 38, 40/2, 40/1

10. Inne Kkonieczne dane wynikajace ze specyfiki,
charakteru i stopnia skomplikowania obiektu budowlanego
lub robét budowlanych

Nie bedzie oddziatywania przedmiotowej inwestycji na §rodowisko i jego
wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie zgodnie z par. 11 ust. 2 pkt.
11 Rozporzgdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego.

11. Uwagi koncowe

Catosé robdt wykonaé zgodnie z:

PN-B-06050:1999 Roboty ziemne. Wymagania ogoine.
PN-B-10725:1997 Wodociqgi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania
PN-89/M-74092 Armatura przemystowa. Hydranty
PN-M-74081:1998 Armatura przemystowa. Skrzynki uliczne stosowane
w instalacjach wodnych i gazowych.
PN-70/B-10715  Wodociqgi. Szczelnosé przewoddw. Wymagania i badania przy
odbiorze,
PN-86/B-09700  Tablice orientacyjne dla oznakowania trasy rurociggow.
PN-92/B-10735  Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze.
PN-91/B-10729  Studzienki kandlizacyjne.
PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewoddéw kanalizacyjnych.
PN-EN 752-1:2000 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Pojecia ogdine i definicje.
PN-EN752-2:2000 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania.
PN-EN 752-3:2000 Zewnetrzne systemy kandalizacyjne. Planowanie.
PN-EN-752-4:2001 Zewnetrzne systemy kandalizacyjne. Obliczenia hydrauliczne
i oddziatywanie na srodowisko.

% .Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano- montazowych.
Tom Il. Instalacje sanitarne i przemystowe",
% Instrukcja oznakowania robét ( zatgeznik nr 1 do Zarzgdzenia Ministra Transportu

| Gospodarki Morskiej oraz Spraw Wewnetrznych z dnia 06.06.1990r. MP zat. Nr 24,
poz.184 z 1990r. )

% Rozporzqdzenia Ministra Infrastruktury z dnia  06.02.2003 r w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlanych (Dz.U. nr
47, poz. 401).

Przy wykonawstwie robot ziemnych przestrzegac przepiséw B.H.P. | p.poz,
zabezpieczajqc teren robdt zgodnie z obowiqzujgcymi w tym zakresie przepisami.
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OSWIADCZENIE

Oswiadczamy, ze niniejszy projeki budowlany zostat sporzqdzony zgodnie
z obowiqzujgcymi przepisami, normami i zasadami wiedzy technicznej.

/
Projekvj‘.ﬁ»}/oi: Sprawadzif: ]
magr inz. Slawam|r Matuszak mgr inZ. Piotr Banach
upr. bud. do projektowania wania robotami. bud. upr. bud. do projektowania i ki i bud.
bez ograniczen w specja instalacyjnej w zakresie bez ograniczeri w specjalnosci instalacyjnej w zakrdsie
sieci, instalacji i urzadzen: Inych, wentylacyjnych, sieci, instalacji i urzadzeh: ciepinych, wentylacyjiych,
gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych gazowych, wodociggowych i kanalizacyjngch
nr ewid.: KUP/0139/PWOS/05 nrewid.: KUP/01 49/PWO/ 10
tech. Krzysztof Kamiriski mgr inz. Mieczysiaw Szczygiet
uprawnienia budowlane do proje wa Ia z ograniczeniem uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczer
w specjalnosci instalacie X sjeci elektryczne w specjalnosci instalacje ¥ sigti elektryczne
nr ewid.: GP.I.‘T_\?jé 24/10/91-92 nrewid.: GP.1.7332/75/T0/91
........................................................ CZeIWIeC, 2016 ......cooreeereeeeeeeecl oo

V

INFORMACJA

DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
PODCZAS REALIZACJI ZADANIA INWESTYCYJNEGO

1. Nazwa i adres obiektu budowlanego.

Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w Gminie Kruszwica - zadanie 1:
Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w miejscowosci Chetmece

2. Inwestor.
Gmina Kruszwica, ul. Nadgoplarska 4,88-150 Kruszwica

3. Projekiant.

mgr inz. Stawomir Matuszak, zam. Dworcowa 16/13, 86-200 Chetmno
upr. bud. nr KUP/0139/PWQOS/05

4. Opis.
4.1 Zakres robét.

W ramach zadania planuje sie nastepujgcy zakres robét:
Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w Gminie Kruszwica - zadanie:
Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w misjscowosci Chetmce

4.2 Kolejno$é wykonywania robét.
- Wytyczenie geodezyjne trasy sieci,
Wykopy reczne oraz mechaniczne, wykonanie wykopdw kontrolnych
w miejscach skrzyzowania trasy projektowanych sieci z istniejgcymi sieciami,
montaz przewoddw i armatury wodociggowej,
montaz przewoddw i armatury kanalizacii sanitarne;j,
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montaz przepompowni wraz z zasilaniem energetycznym
proba szczelnosci siec,

zasypywanie wykopow,

przywrocenie terenu do stanu pierwotnego.

4.3 Wykaz istniejgcych obiekiow.

W pasie prowadzonych robét wystepujg
= sie€ wodociggowa, kandlizacyjna, ropociqg
= sieC energetyczna, telekomunikacyjna

4.4 Elementy zagospodarowania dziatki moaace stwarzaé zagrozenie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Na dziatkach, na ktérych prowadzone bedg roboty oraz dziatkach przylegtych
wystepujg obiekty moggce stworzy¢  bezposrednie zagrozenie  dla
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (stupy energetyczne, pasy drogowe).

4.5 Wskazanie zagrozen podczas realizacji robét.

* Podczas prowadzenia robét w poblizu naziemnych i podziemnych przewoddw linii

elekiroenergetycznych istnieje mozliwosé porazenia,

* Zatadunek, roztadunek, montaz rur i armatury - istnieje mozliwosé przygniecenia
ciezkim elementem prefabrykowanym,

* Prowadzenie robdt w obrebie pasa drogowego przy rownoczesnie wystepujgcym
ruchu drogowym- wypadki i zdarzenia drogowe,

* Nieostrozne obchodzenie sie ze sprzetem do wycinania drzew lub ciecia asfaltu

* Zasypanie pracownikéw w wyniku zawalenia si¢ Scian wykopu - wykopy

o gtebokosci do 6,0m,

* Wpadniecie do wykopu (obsuniecie sie ziemi z krawedzi wykopu lub poslizgniecie
sie).

¢ Uderzenie pracownika w wykopie spadajgcq brytg ziemi, kamieniem lub innym
przedmiotem,

* Poparzenie gorgcq masq bitumiczng lub lepiszczem asfaltowym w trakcie
wykonywania robdt nawierzchniowych,

* Najechanie sprzetem budowlanym (koparki, walce, samochody)

* Uszkodzenia ciata spowodowane niewtasciwym uzytkowaniem sprzetu

budowlanego.

4.6 Sposdb prowadzenia instrukiazu przed przystapieniem do robét.

Podczas prowadzenia kolejnych etapdéw  zadania konieczne jest
przeprowadzenie odrebnych instrukcji stanowiskowych stosownie do zakresu
prowadzonych robdt,
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estycji

4.7 $rodki bezpieczenstwa.

W celu unikniecia zagrozen bezpieczenstwa i zdrowia roboty prowadzié
zgodnie z wymaganiami zawartymi w:

Dz. U. Nr 129/1997, poz. 844, z pézn. zm. - stosownie do prowadzonych robét,

Dz. U. Nr 26/2000, poz. 313, z pdin. zm. - podczas fransportu materiatdw

sposobem recznym,

Dz. U. Nr 47/2003, poz. 401, - przy pozostatych robotach.

Materiaty wykorzystywane podczas budowy skiadowaé w sposdb nie
utrudniajgcy ewakuacji z terenu dziatki.

Pracownicy muszq by¢ wyposazeni w srodki ochrony indywidualnej zgodnie
zDz. U. Nr91/2002, poz. 811 stosownie do zakresu prowadzonych robot,

Nalezy przestrzegaé instrukciji obstugi poszczegdinych maszyn i urzqdzen
wykorzystywanych podczas prowadzenia robét.,

Techniczno-organizacxine srodki zapobiegawcze:

Dla zapobiezenia przewidywanym zagrozeniom nalezy przedsiewziqé nastepujgce
Srodki:

* oznakowac i zabezpieczy¢ teren przed dostgpem oséb postronnych

* stosowac odziez ochronng oraz ochronne nakrycia gtowy

* zadbac o dobrg komunikacje na terenie budowy (wyznaczenie dojscia
pracownikow, dostawy i miejsca sktadowania materictdw budowlanych, zejscia
do wykopbw oraz uwzglednié mozliwosé ewentualnej ewakuacji oséb
zagrozonych lub poszkodowanych)

* wykonac umocnienie §cian wykopéw (typ konstrukcji dostosowaé do gtebokosci,
rodzaju gruntu, czasu utrzymania wykopu, obcigzen transportem, skiadowaniem
materiatdw i innych obcigzen w sgsiedztwie wykopow)

* ograniczy¢ naptyw wéd deszczowych i zapewni€ ich odprowadzenie z dna
wykopu

* przed kazdorazowym rozpoczeciem robdt w wykopie sprawdzi¢ stan skarp,
umocnien i zabezpieczen

* prace przy skrzyzowaniu z innymi sieciami prowadzié pod nadzorem oséb
odpowiadajgcych za dany rodzqj sieci

* zaleca sie aby pojazd budowy, w czasie jozdy tytem, automatycznie wysytat

sygnat dzwiekowy
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Niniejsza inwestycia wymaaga sporzgazenia planu BIO7Z.

/
Projekto ;Wfﬁi

Sprawdzif:

mgr inZ. Stawo
upr. bud. do projektowania i wania robotami. bud.
bez ograniczen w specjaln Stalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urzgdzen: ci ych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych
nr ewid.: KUP/0139/PWOS/05

Matuszak

tech. Krzysztof Kamiriski
uprawnienia budowlane do pmjekté' ygnia z ograniczeniem
w specjalnosci instalaeje i /sléci elektryczne

nr ewid.: GP.|. 73;4]2/&@%‘0/91-92

......................................................... czerwiec, 2016

mgr inz. Piotr Banach

bez ograniczer w specjal)

sieci, instalacji i urzqd;
ciagowych i kanalizacyjnych
id.: KUP/0149/PWOS/10

uprawnienia budowiane do
w specjalnosci instala
nrewid.: GP.1.

ktowania bez ograniczeri
i sieci elektryczne
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£k OKREGOWA
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OXREGOWA

MISJA KWALIFICACYINA
Sygn. akl. KUPONB/KK-0054-0046/05
KUPOIIB/KK-0055-0137/05

7t

Bydgoszcz, dnla 30 grudnia 2005 1.

DECYZJA

~ Na podstawie ar. 24 usl. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych architekiéw,
intynieréw budownictwa oraz urbanistdw (Dz, U. 2 2007 . Ar 5 poz. 42. z poin. zm.), et 13 ust 1 pkt 112 ust 2,
arl 14 ust 1pkid [ust 3 pki 13 ustawy z dnie 7 fipca 1994 1. Prawo budowlane {Dz U. z 2003 r. Nr 207, poz
2016, 2 poZn. zm.) oraz § 12 pkt 1 rozporzadzenia Minlstra Infrastrukiury z dnia 18 majs 2005 r. w sprawie
samodzielnych funkcjl lechnicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 86, poz. B17}) w zwiazku z al 104 Kodeksu
postgpowania administracyjnego (Dz. U, z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z poZn. zm.)

OCkregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Panu Slawomirowi Matuszak
magistrowi inzynierowi o kierunku indynieria $érodowiska
uredzonemu dnia 21 sierpnia 1978 r. w Inowroclawiu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny KUP/0139/PWOS/05

do projektowania i kierowanla robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjainoici instalacyjnej w zakresie siecl, instalacjl | urzgdzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociaggowych i kensallzacyjnych

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikecyjna Kujawsko ~ Pomorskiej Oksegowej Izby Inzynierdw Budownictwa w Bydgoszczy
na podstawie protokolow z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu stwierdzila, 2e Pan
Stawomir Maluszak posiade wymagane prawem: wyksztalcenie i prakiyke zawodows oraz uzyskal pozytywny wynik
egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnien budowlanych do projekiowania i kierowanis robotami budowlanymi
bez ogranicze w specjelnosci mstalacyjne; w zakresie sieci, instalacji | urzadzen clepinych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociagowych i kanalizagyjnych.

Szczegoiowy zakres uprawnien jest okreglony na odwrocie niniejszej decyzji.
Pouczenie

1 Od niniejsze) decyzji shizy odwolsnie do Krajowej Komisji Kwalifkacyjne] Polskiej lzby Intyniertw Budownictwa w
Warszawie, za podrednictwem Okrggowej Komisji Kwallfikacyjne) KUPOIIB w Bydgoszczy w terminie 14 dnl od dnia jej
dorgczenia.

2 Zgodrie Z ant. 12 ust. 7 wiw ustewy Prawo budowlane ~ podslaws do wykonywania samodzistnych funkejl technicznych w
budownictwie stenowi wpis, w drodze decyzji, do centrainego rejestru Gidwnego inspektora Nadzons Budowlanego oraz
wpis na fislg czionkdw wiséciwej lzby samorzadu zawodowego, potwierdzony zadwindczeniem wydanym przez tg izbg. z
okredlonym w nim terminem wainodc.

- : Skiad Orzekajacy
//j\ Okregowe]j Komisji Kwalifikacyjne]
&g

Otrzymuja. ;’/. g\ Bt
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Szczegolowy zakres uprawnien budowlanych

Na podsiawie arl 12 ust 1 pkt 112 i & 13 ust 3 i 4 ustawy Prawo budowiane, w zwiazku z § 23 ust. 1

fozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 1. w sprawie samodzielnych funkgji technicznych w

budovmictwie, Pan Stawomir Matuszak jest uprawniony w specjainosc] instalacyjne] w zakresie sieci, instalacji |

urzqdzen ciepinych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych | kanalizacyjnych do:

- projekiowania obiekiu budowianego i kierowanle robotami budowlenymi zwiszenyimii z obiektem budowlanym,
takim ja: sieci, instalacie | urzadzenia cispine, wentylacyjne, gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne,

~ sprawdzania projektéw budowianych | sprawowania nadzory autorsklego, . o

- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych élementéw budowlanych oraz nadzoru i kontroli technicznej
wytwarzania tych elementow, i

= sprawowania konfrofi technicznej utrzymania oblekitw budowlanych z zastrzezeniem art. 62 ust 5 ustawy
Prawo budowlane,

bez ograniczen.

Na podstawie § 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury 2 dnia 18 maja 2005 r. w sprawie ssmodzielnych funkgji

technicznych w_budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane uprawnialy do sporzqdzenia projektéw

zagospodarowania dziad lub terenu w zakresle specjainosc instalacyjne] obejmujace] siedi, instalacje i urzadzenia

ciepine, wentylacyjne, gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne, z wylaczeniem projekiow zagospodarowania dziatki

lub terenu - obejmujacych budynki. '

PRZEWODNICZACY
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Zaswiadczenie
Pan/Pani MATUSZAK SLAWOMIR
migjsce zamieszkania
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UL. B. KRZYWOUSTEGO 17/9
jest czionkiem Kujawsko-Pomorskiej
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
0 numerze ewidencyjnym KUPﬂsrooam‘E“ J
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OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACY.RIA
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Bydgoszcz, dnia 22 grudnia 2010 r.
Sygn. akt: KUPOINB/KK-0054-0048/10
KUPOHB/KK-0055-0124/10

DECYZJA

Na podstawie art 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzgdach zawodowych archilekiow,
inzynieréw budowniciwa oraz urbanistéw (Dz. U, z 2001 1. Nr 5, poz. 42, z pb2n. zm.), art. 13 ust 1 pkt 1i2iust 2,
art. 14 ust. 1 pkt 4 j ust. 3 pkt 1i 3 ustawy z dnia 7 lipca 1894 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz.
1118, z p62n. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu | Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2008
r. W sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578, z pbtn. zm.)w
zwigzku z art. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z pb6Zn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Panu Piotrowi Leonowi Banach
magistrowi inzynlerowi o kierunku inZynieria $rodowiska
urodzonemu dnia 11 kwietnia 1961 r. w Chelmnie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny KUP/0149/PWOS/10
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczer

w specjainoéci Instalacyjne] w zakresie sleci, Instalacii i urzadzen
clepinych, wentylacyjnych, gazowych, wodoclagowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w caloéci 2adania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie od
uzasadnienia decyzjl. Zakres nadanych uprawniel budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od ninigjsze] decyzji shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za poérednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjne] KUPOIB w
Bydgoszczy w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia, /-

/

Skiad Orzekajacy
Okreggows] Komisji Kwalifikacyjnej

mgr inz. Jacek Kotodziej
in2. Wojciech ilatecki

_inz. Franciszek Szyplinski

n-“"
R

TR
R

- Otrzymujg;

1. Pan Piotr Leon Banach
ul. Torunska 60
88-200 Chetmno

2. Okregowa Rada Izby

3. Gléwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

29



Szczegblowy zakres uprawnien budowlanych <70, ) POWLATO W

Na podstawie art 12 ust. 1 Pkt1i2iart 13ust 3i4 ustawy Prawo budowlane, Pan'Plétfr..‘Ladn_‘ﬁa,gl,c_.h Je

upowazniony w specjainosci instalacyjns) w zakresle sisci, instalac)l | urzgdzeri ciepinych, wentylacyjnycl

gazowych, wodocisgowych I kanalizacyjnych do:

-~ projektowania, sprawdzania projektéw architekioniczno — budowlanych i sprawowania nadzory autorskiego,

- kisrowania budows jub innymi robotami budowlanymi,

- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowianych oraz nadzory | kontroli techniczne
wytwarzania tych elementdw,

- Wykonywania nadzory mwestorakbgo

~ Sprawowania kontroli techniczne] utrzymania obiekttw budowianych 2z zastrzezeniem art 62 ust 5 ustaw
Prawo budowlane, '

bez ograniczen.

Na podstawie § 15 i § 23 yst. 1 Fozporzadzenia Ministra Transportu | Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w
Sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane uprawniajg do:

— Sporzadzania projektéw Zagospodarowania dzialki lub tereny w zakresie specjalnosci objetej niniejszymi
- projektowania obiekty budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem budowianym,

takim jak: sleci i instalacje ciepine, wentylacyjne, gazowe, wodgciggowe i kanalizacyjne, z doborem wiasciwych
urzadzen w projekcie budowlanym oraz ich instalowaniem w procesie budowy lub remontu,
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Kruszwica dn. 22.07.2015 "

PRZEDEIEBIORSTWO KOMUNALNE
W Rruszwicy Sp 2 0 o
B3-150 Kruszwica i Goplarska 2
tzl ffay (N525 351 5260, 3515437 3515514
CARLAD WODOCIAGOW | KANALIZAC I
ul. Zamkowa 13, te] /fay (052) 3515377 Adresat : Gmina Kruszwica
ul. Nadgoplanska 4

88-150 Kruszwica

Warunki techniczne budowy sieci wodociagowe;j i kanalizacji sanitamnej z odgatezieniami do
granicy dziatek zlokalizowanej w miejscowosci Chelmce.

Przedsigbiorstwo Komunalne w Kruszwicy Sp. z 0.0. Zaklad Wodociggow i Kanalizacji
W Kruszwicy informuje ze, remont sieci wodociagowe;j na powyzszej dzialce nalezy wykona¢ z
zachowaniem ponizszych warunkéw-
- sie¢ nalezy wykonaé z rur PE HD 100,
- Przylacza wodociggowe nalezy wykona¢ z rur PE,
- trasy przewodéw prowadzié po istniejacych trasach wodociggowych.
Sie¢ kanalizacyjna nalezy wlgczyé do przepompowni w miejscowosci Chelmiczki.
Przepompownie nowo projektowang nalezy wiaczyé do monitoringu obstugiwanego przez
Przedsiebiorstwo.
Inwestor zobowigzany jest do uregulowania spraw terenowo prawnych .
Rozpoczecie robot nalezy zglosié do tutejszego zaklady .
Wiaczenie muszg byé wykonywane przez uprawnione podmioty lub inng jednostke pod
nadzorem osoby posiadajacej uprawnienia do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie oraz pracownika wodociggow .
Przed zasypaniem polaczenie wodociagowo- kanalizacyjnych inwestor musi zglosié do
uprawnionych shizb geodezyjnych celem wykonania inwentaryzacjj geodezyjnej
powykonawczej .
Warunki wazne s3 2 lata od daty wystawienia .

in
Uwagi !! ‘ KIEROWNIK

Zalgczniki .
1 egz. planu sytuacyjnego.
2.odpis tytulu prawnego do korzystania nieruchomosci.

ryginatem

MEGR INZ SLAWD HR MATUSZAK

b
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Przedsiebiorstwo Komunalne
w Kruszwicy Sp. z o.o.

e e

Kruszwica, dnia 05.09.2016r.

Gmina Kruszwica
ul. Nadgoplanska 4
88-150 Kruszwica

Dotyezy: Uzgodnienia projektu ..Budowa sieci wodno - kanalizacyjnej Gminie Kruszwica — zadanie 1.
Budowa sieci wodno - kanalizacyjnej w w miejscowosci Chelmee.

Projekt uzgadnia sig jednoczesnie zobowiazuje sie inwestora i wykonawce
robot do prowadzenia prac wykluczajacych mozliwosé powstania awarii oraz: pokrycia kosztow
ewentualnych awarii lub uszkodzen sieci wod.-kan. wyniklych wskutek prowadzonych robot
budowlanych, oraz zwiazanych z tym okresowym wstrzymaniem dostaw wody oraz odprowadzania
sciekow. Udzielenie pomocy materialnej i sprzetowej do szybkiego usunigcia awarii. Powiadomienie
Odbiorcow o przyczynach braku dostawy wody i odbioru $ciekow. o takze powiadomienie Odbiorcow
0 terminie wznowienia dostaw wody oraz odbioru $ciekow uzgodnionego z Zakladem Wodociggow i
Kanalizacji w Kruszwicy. Nalezy dokona¢ regulacji skrzynek i wlazéw kanalizacyjnych i armatury
wod.-kan. do projektowanego poziomu terenu na czas prowadzonych prac nalezy je zabezpieczy¢
przed zniszczeniem . uszkodzeniem lub kradzieza. Zastrzegamy mozliwosé wystapienia w terenie
urzadzen i sieci wod.-kan. nie zinwentaryzowanych, wylaczonych z eksploatacji. Powyzszy fakt
nalezy niezwlocznie zglosi¢ do Zakladu Wodociagow i Kanalizacji. Po rozwigzaniu kolizji dokona¢
metodg  bezposrednia jej inwentaryzacji geodezyjne) sytuacyjno-wysokosciowej, ktorg nalezy

przekazac do Zakladem Wodociagow i Kanalizacji w Kruszwicy.

KIEROWNIK

Zaktad@ociagéw i Kanalizacji

\ r~ A
‘g@ JPindel

88-150 Kruszwica ul. Goplanska 2, tel./fax: 52 3515437, 52 3515514, 52 3515290
www.bip.pk-kruszwica.pl, e-mail: sekretariat@pk-kruszwica.pl
REGON 090093448 NIP 556-000-42-89 KRS Nr 0000101600
Rejestr: Sad Rejonowy w Bydgoszczy, Xlil Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego
Kapital Zaktadowy: 2.500.000,00 z1, Konto: BS w Kruszwicy 98 8151 0001 0000 0273 2000 0012
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ENEA Operator Sp. z 0.0. Oddzial Dystrybucji Bydgoszcz Inowroctaw, 24.03.2016 .
Rejon Dystrybucji Inowroclaw

ul. Szymborska 32

88-104 Inowroctaw

tel. 52 357 50 81
10796/2016/OD1/ZR2

GMINA KRUSZWICA

ul. Nadgoplanska 4
88-150 Kruszwica

Warunki przylaczenia
do sieci elektroenergetycznej ENEA Operator Sp. z o.0.

Charakter i lokalizacja obiektu / lokalu

przepompownia $ciekow ""PS Chelmce', Chelmce, dz. nr 87/1 T
warunki dotycza przylaczenia obiektu projektowanego

z moca przylaczeniowa 20 kW

na napigciu 0,4 kV

zakwalifikowanego do V grupy przylaczeniowej

I. MIEISCE PRZYLACZENIA
stup linii napowietrznej nn (zasilanie ze stacji ,,Chelmce 8'", obwéd nr 200, stanowisko nr 201/1)

1. RODZAJ POLACZENIA Z SIECIA ORAZ ZAKRES NIEZBEDNYCH ZMIAN W SIECI
1. w zakresie dotyczacym budowy przylacza ENEA Operator Sp. z 0.0.
1.1 zakres niezbednych zmian w sieci ENEA Operator
dostosowacé urzadzenia w sieci do zwi¢kszonego poboru mocy

1.2 zakres dotyczacy budowy przylacza
opracowa¢ dokumentacj¢ formalnoprawna,

ustanowié sluzebno$¢ przesylu,
wybudowaé przylacze kablowe nn typu YAKY 4x35mm2 od stupa linii napowietrznej nn do zlgeza

kablowo-pomiarowego typu ZK1-1P zlokalizowanego przy slupie nr 201/1 (przy granicy z posesjg
Chelmce 23)

2. w zakresie dotyczacym urzadzen podmiotu przylaczanego
wybudowa¢ zalicznikowa wewnetrzng lini¢ zasilajacg typu YAKY lub YKY, ktérej przekréj dobra¢ do

potrzeb

11I. MIEJSCE DOSTARCZANIA ENERGII ELEKTRYCZNE]
zaciski na listwie zaciskowej w zlgczu kablowo-pomiarowym, w kierunku instalacji podmiotu

przylaczanego.
Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowi jednoczesnie granice wiasnosci i eksploataciji urzadzen.

[V. MIEJSCE ZAINSTALOWANIA UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO
zlacze kablowo-pomiarowe

V. WYMAGANIA DOTYCZACE UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO
trojfazowy licznik energii czynnej

VI. RODZAJ I USYTUOWANIE ZABEZPIECZEN
zabezpieczenie przedlicznikowe - 32A w zlaczu kablowo-pomiarowym

VII. WYMAGANY STOPIEN SKOMPENSOWANIA .MOCY BIERNEJ
energia elektryczna winna by¢ pobierana przy wspélezynniku mocy odpowiadajacym tg ¢ < 0,4

Strona |

10796/2016/0D1/ZR2 UT 1G

M
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ENEA Operator Sp. z 0.0. Oddziat Dystrybucji Bydgoszcz
Rejon Dystrybucji Inowroctaw

ul. Szymborska 32

88-104 Inowroctaw

tel. 52 357 50 81
10795/2016/0D1/ZR2

GMINA KRUSZWICA

ul. Nadgoplanska 4
88-150 Kruszwica

Warunki przylaczenia
do sieci elektroenergetycznej ENEA Operator Sp. z 0.0.

Charakter i lokalizacja obiektu / lokalu

przepompownia $ciekow "PS Chelmce/Morgi", Chelmce, dz. nr 169
warunki dotycza przylaczenia obiektu projektowanego

z mocg przylaczeniowa 20 kW

na napigciu 0,4 kV

zakwalifikowanego do V grupy przylaczeniowej

1. MIEJSCE PRZYLACZENIA
stup linii napowietrznej nn (zasilanie ze stacji ,,Chelmee 6", obwéd nr 100, stanowisko nr 105)

II. RODZAJ POLACZENIA Z SIECIA ORAZ ZAKRES NIEZBEDNYCH ZMIAN W SIECI
1. w zakresie dotyczacym budowy przylagcza ENEA Operator Sp. z 0.0.
1.1 zakres niezbednych zmian w sieci ENEA Operator
dostosowaé urzadzenia w sieci do zwigkszonego poboru mocy

1.2 zakres dotyczacy budowy przylacza
opracowaé dokumentacj¢ formalnoprawng,

ustanowi¢ stuzebnos¢ przesylu,
wybudowa¢ przylacze kablowe nn typu YAKY 4x35mm2 od slupa linii napowietrznej nn do zljcza

kablowo-pomiarowego typu ZK1-1P zlokalizowanego przy stupie nr 105 (przy posesji Chelmce 7) -
z dostepem od strony drogi publicznej

2. w zakresie dotyczacym urzadzen podmiotu przylaczanego
wybudowaé zalicznikowa wewngtrzng lini¢ zasilajacg typu YAKY lub YKY, ktorej przekréj dobrac do

potrzeb

11I. MIEJSCE DOSTARCZANIA ENERGII ELEKTRYCZNE]
zaciski na listwie zaciskowej w zlaczu kablowo-pomiarowym, w kierunku instalacji podmiotu
przylaczanego.
Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowi jednoczeénie granice wiasnosci i eksploatacii urzadzen.

IV. MIEJSCE ZAINSTALOWANIA UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO
zlacze kablowo-pomiarowe

V. WYMAGANIA DOTYCZACE UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO
trojfazowy licznik energii czynnej

VI. RODZAJ 1 USYTUOWANIE ZABEZPIECZEN
zabezpieczenie przedlicznikowe - 32A w zlgczu kablowo-pomiarowym

VIL. WYMAGANY STOPIEN SKOMPENSOWANIA MOCY BIERNEJ
Energia elektryczna winna by¢ pobierana przy wspolezynniku mocy odpowiadajgcym tg ¢ < 0,4.

10795/2016/0D1/ZR2 UT G

Strona 1

Inowroctaw, 24.03.2016 L
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URZAD MIE]JSKI

w Kruszwicy Budow Architektury

ul. Nadgoplaﬁsk_a 4 1 7l
88-150 Kruszwica
woj. kujawsko-pomorskie

MR, faas1 602 Kruszwica, dnia 29.07.2016r.

PIFZ-D.7230.4.47.2016

Pracownia Projektowo — Inwestycyjna
INZYNIERIA SANITARNA
Slawomir Matuszak

ul. Rynek 25

86 — 200 Chelmno

Burmistrz Kruszwicy odpowiadajac na wniosek z dnia 29.07.2016r. (data wplywu)
informuje, ze pozytywnie opiniuje przedstawiony projekt budowlany pn. ,Budowa sieci
wodno - kanalizacyjnej w Gminie Kruszwica — zadanie 1: Budowa sieci kanalizacyjnej

w miejscowosci Chelmce”.

Projekt zostal wykonany zgodnie z warunkami decyzji nr 15/2016 znak:
PIFZ-D.7230.4.32.2016 z dnia 20.05.2016r.

Burmistrz ,f
N (e

ITCZ(

P

Ofrzymuja:
1. Adresat
2. ala

Sprawe prowadzi:
Krzysztof Pigtek
Podinspektor ds. drog
tel. 052 3515010

h¢



URZAD MIEJSKI
w Kruszwicy

ul. Nadgoplaneks <

B8-150 Kruszwics

woj. kujaweko-pomorskie

121 3515010 fax 3616021 Kruszwica, dnia 20.05.2016r.

PIFZ-D.7230.4.32.2016

Decyzja nr 15/2016

Na podstawie art. 39 ust. 3, 3a ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych
(Dz. U. z 2013r., poz. 260 z p6ézn. zm.) oraz art. 104 Ustawy z dnia 14 czerwca 1690r.
Kodeks Postgpowania Administracyjnego (Dz. U. z 2013r. poz. 267 z pozn. zm.) po
rozpatrzeniu wniosku z dnia 05.05.2016r (data wpltywu: 18.05.2016r.) ztozonego przez:
Pracowni¢ Projektowo — Inwestycyjna Inzynieria Sanitarna z siedzibg przy ul. Rynek 25;
86 — 200 Chelmno.

WYRAZAM ZGODE

na lokalizacj¢ w pasie drogowym drogi gminnej nr 150823C Chelmiczki — Ostrowo,
150826 C Chelmiczki — Ostrowo, 150843C Chelmce — Morgi oraz drég wewnetrznych
sieci kanalizacyjnej w ramach zadania pn. ,Budowa sieci wodno — kanalizacyjnej
w Gminie Kruszwica — zadanie 1: Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowosci
Chelmce”

przy zachowaniu nastepujgcych warunkow:

I. Nalezy zachowa¢ zgodnos¢ z wymogami rozporzadzenia Ministra Transportu
i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 poz. 430).

2. Lokalizacja projektowanej sieci kanalizacyjnej zgodnie =z przedstawionym
zalgcznikiem graficznym.

3. Przejscie poprzeczne pod droga wykona¢ metodg przecisku sterowanego. Nie
dopuszcza sig¢ ingerencji w nawierzchni¢ poza miejscami lokalizacji studni
kanalizacyjnych w jezdni.

4. Projekt nalezy uzgodni¢ z instytucjami posiadajacymi swoje urzadzenia zlokalizowane
w strefie objetej budowa.

5. Zlokalizowanie urzadzenia w pasie drogowym nie daje zadnych praw dla gestora
w przypadku przebudowy elementéw drogowych. Wszelkie roszczenia w przypadku
przebudowy elementéw drogi wykonuje i finansuje wiasciciel urzadzenia.

6. Przed rozpoczgciem robdt Inwestor zobowigzany jest do:

a) uzyskania pozwolenia na budowe lub zgloszenia budowy (wykonania robot
budowlanych) do wiasciwego organu administracji architektoniczno — budowlanej;

b) uzgodnienia z zarzadca drogi przed uzyskaniem pozwolenia na budowe projektu
budowlanego dot. w/w inwestycji;

¢) wystgpienia do Urzedu Miejskiego w Kruszwicy z wnioskiem o zajecie pasa
drogowego na 30 dni przed rozpoczgciem robot. Z uwagi na to, iz miejsce robot
objete jest gwarancjg z tytulu wykonanej przebudowy drogi nalezy przedstawié¢
projekt odbudowy pasa drogowego.

7. Zobowigzuje si¢ Inwestora do odtworzenia infrastruktury pasa drogowego nie tylko
w miejscu zajgcia, ale takze poza obrebem zakresu wykonywanych robét
w przypadku jego naruszenia, tj. warstwowego zageszczenia gruntu, wymiany gruntu,
konstrukcji nawierzchni, pobocza ziemnego z potwierdzeniem badan zageszczenia
gruntu i konstrukeji nawierzchni. j

8. W okresie zimowym tj. od 15 pazdziernika do 15 kwietnia Urzad Miejski w Kruszwicy
zastrzega sobie prawo do niewyrazenia zgody na zajecie pasa |fitogowego w w/w
okresie.
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Otrzymuja:
I. Pracownia Projektowo — Inwestycyjna

Inzynieria Sanitarna

ul. Rynek 25
86 — 200 Chelmno
2. ala

Z-ca purmistrza

B st/Krajniak

Sprawe prowadzi:
Krzysztof Piatek
Podinspektor ds. drog

tel. 052 3515010 wew. 37
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ZDP-T/ 5%} /2016

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane (tekst jedn. Dz. U.
z 2016 r. poz. 290) oraz art. 39 ust. 3 i ust. 3a ustawy z dnia 21 marca 1985 r.
o drogach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 . poz. 460), po rozpatrzeniu wniosku ztozonego przez:

Gminy Kruszwica
ul. Nadgoplanska 4, 88-150 Kruszwica
reprezentowane przez petnomocnika:
Pana Stawomira Matuszaka
— Pracownia Projektowo-Inwestycyjna
mgr inz, Stawomir Matuszak
ul. Rynek 25, 86-200 Cheimno

uzgadniam pozytywnie

w catosci projekt budowlany dotyczacy zadania pn. ,Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w Gminie
Kruszwica — zadanie 1: Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w miejscowosci Chetmce”, w ciagu drogi
kategorii powiatowej nr 2589C Chetmce — Kobylnica - Witowice, Obr. Chetmce (dz. dr nr 87/2, 365/2,
356) i Obr. Chetmiczki (dz. dr nr 79, 80/2) oraz nr 2590C Kicko - Brze$¢-Kaspral - Piotrkéw Kujawski,
Obr. Tarnowko (dz. dr nr 4/2).

UZASADNIENIE

W dniu 01 sierpnia 2016 r. (data wplywu) do tutejszego organu wplynat wniosek Gminy
Kruszwica reprezentowanej przez petnomocnika Pana Stawomira Matuszaka, w sprawie uzgodnienia
projektu budowlanego dotyczacego czesci zadania pn. ,Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w Gminie
Kruszwica — zadanie 1: Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w miejscowosci Chetmce”, w ciggu drogi
kategorii powiatowej nr 2589C Cheimce — Kobylnica - Witowice, Obr. (;heimce (dz. qr nr ?7/2, -355/2,
356) i Obr. Chetmiczki (dz. dr nr 79, 80/2) oraz nr 2590C Kicko - Brzes¢-Kaspral - Piotrkdw Kujawski,
Obr. Tarnowko (dz. dr nr 4/2). . . . -

Zarzad Drég Powiatowych w Inowroctawiu po przeanalizowaniu projektu stwierdza, ie jest
on zgodny z decyzja nr 6KS/2016 z 07.06.2016 r. oraz obowigzujgcymi przepisami prawa.
Wobec tego nalezalo przedstawiony projekt budowlany uzgodni¢ pozytywnie.

YREKTOR

Otrzymujag:  Mi
1)} Whnioskodawca {petnomocnik) - 1 egz.,
2. afa-—1legz
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Prowadzacy:
mgr Adam Bakowski
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DECYZJA NR 6KS/2016

Na podstawie art. 39 ust. 3, 3a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz.
460 ze zm.) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz.
23 ze zm.) oraz uchwaty nr 756/2014 Zarzadu Powiatu Inowroctawskiego z dnia 15 pazdziernika 2014 r. w sprawie
upowaznienia Andrzeja Mikotajczaka— dyrektora Zarzadu Drég Powiatowych w Inowroctawiu do zatatwiania spraw
w imieniu zarzadcy drogi, po rozpatrzeniu wniosku:

Gminy Kruszwica
ul. Nadgoplanska 4, 88-150 Kruszwica
reprezentowanej przez
Pana Stawomira Matuszaka — Pracownia Projektowo-Inwestycyjna
INZYNIERIA SANITARNA
ul. Rynek 25, 86-200 Chetmno

z dnia 20 maja 2015 r. (data wptywu) w sprawie uzgodnienia lokalizacji sieci i przytaczy kanalizacji sanitarnej,
w zwigzku realizacjg zadania pn. ,Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w Gminie Kruszwica—zadanie 1: Budowa sieci
wodno-kanalizacyjnej w miejscowosci Chetmcee’, w ciagu drogi kategorii powiatowej nr 2589C Chetmce—Kobylnica -
Witowice, Obr. Chetmce (dz. dr nr 87/2, 365/2, 356) i Obr. Chetmiczki (dz. dr nr 79, 80/2) oraz nr 2590C Kicko - Brzeg¢-
Kaspral - Piotrkéw Kujawski, Obr. Tarnéwko (dz. dr nr 4/2).

zezwala sie wnioskodawcy

na zlokalizowanie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przylaczami, tj. urzadzen infrastruktury technicznej

niezwigzanych z potrzebami zarzagdzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, w zwigzku z realizacjg zadania

1: Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w miejscowosci Chetmce”, w ciagu drogi kategorii powiatowej nr 2589C

Chetmce - Kobylnica - Witowice, Obr. Chetmce (dz. dr nr 87/2, 365/2, 356) i Obr. Chetmiczki {dz. dr nr 79, 80/2) oraz

nr 2590C Kicko - Brzes¢-Kaspral - Piotrkéw Kujawski, Obr. Tarnéwko (dz. dr nr 40/2), w miejscu zgodnym z planem

sytuacyjnym zatagczonym do wniosku,

z zachowaniem nastepujgcych warunkéw:

1. w okresie zimowym, tj. od 15 paZdziernika do 15 kwietnia ZDP w Inowroctawiu zastrzega sobie prawo do nie
wyrazenia zgody na zajecie pasa drogowego na podstawie art. 40 u. o d. p.,

2. przystgpienie do jakichkolwiek robot w pasie drogowym moze nastapi¢ wytacznie po uprzednim uzyskaniu
protokotu przekazania terenu, sporzadzonego przez Starszego Mistrza Drogowego wiaéciwego dla danego rejonu—
Starszy Mistrz Drogowy Rejonu Kruszwica (). Dutkiewicz, tel. 664-746-369),

3. dopuszcza sig otwarte wykopy montazowe i liniowe réwnolegte do osi drogi, prowadzone w poboczach i terenach
zielonych (pasy zieleni, skarpy, rowy), bez ingerencji w nawierzchnie jezdni i podbudowe drogi,

4. w miejscach, gdzie nie ma innej technicznej mozliwosci utozenia przedmiotowych sieci, dopuszcza sie wykonanie
wykopu otwartego w czesci jezdni, rownolegle do jej osi, na powierzchni nie wigkszej niz potowa jej szerokosci
(jeden pas ruchu) — ingerencja w nawierzchnie jezdni pociggnie za sobg obowigzek odtworzenia takie
poszczegdlnych warstw konstrukcyjnych, w zakresie wskazanym przez Starszego Mistrza Drogowego,

5. przejscia poprzeczne przez drogi (przytacza i zmiany strony sieci) oraz utwardzone zjazdy wykonaé¢ metodg
bezrozkopowa za pomocg przewiertu lub przecisku w rurze ochronnej, w sposéb gwarantujgcy stabilnos¢
nawierzchni i podtoza drogowego, bez ingerencji w podbudowe i nawierzchnie jezdni,

6. w przypadku naruszenia pasa drogowego zobowigzuje sie do wykonania odtworzenia zgodnie z instrukcja
dotyczacg warunkéw odtworzenia nawierzchni naruszonych w wyniku prowadzonych robét w pasie drogowym
drog powiatowych na terenie powiatu inowroctawskiego okreélong w ZARZADZENIU NR 24/2013 Dyrektora
Zarzadu Drog Powiatowych w Inowroctawiu z dnia 23 lipca 2013 r.

Szczegotowy zakres odbudowy poszczegdinych elementéw pasa drogowego uzgodni¢ z Starszy Mistrz Drogowy
Rejonu Kruszwica (J. Dutkiewicz, tel. 664-746-369),

7. powyisza decyzja wyraza zgode wyfacznie na czasowe dysponowanie wytgcznie gruntem—dz. dr nr 87/2, 365/2,
356 Obr. Chetmce oraz dz. dr nr 79 i 80/2 Obr. Chetmiczki w zakresie ww. inwestycji zgodnie z art. 32 ust 4 pkt 2
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r—Prawo Budowlane (Dz. U. 2 2016 r., poz. 290),

8. odrebng zgodg na czasowe dysponowanie gruntem—dz. nr 365/4, 365/3, 60/1, 60/2 Obr. Chetmce do wiatciciela
nieruchomosci, tj. Starosty Inowroctawskiego reprezentujacego Skarb Paristwa, gdyz te dziatki nie stanowig pasa
drogowego drég powiatowych. Ponadto dz. 60/1 i 60/2 stanowi droga publiczng gminng nr 150843C oraz uzyskad
zgode - dz. nr 40/2 Obr. Tarnéwko od wiasciciela gruntu tj. Gminy Kruszwica,

9. naleizy uzyskac wszelkie niezbedne zgody/opinie uprawniajgce do zrealizowania proce inwestycyjnego
okreslonego w ogdlinie obowiazujgcych przepisach,
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GENERALNY DYREKTOR

DROG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD

0.BY.Z-3.4341.105.1.WK.2016
Bydgoszcz, dn. /¥ 06.2016 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 39 ust. 3 Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych
(Dz. U. z 2015 r., poz. 460 ze zm.) i art. 104 § 1 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23) po rozpatrzeniu wniosku z dnia
5.05.2016 r. (wplyw 18.05.2016 r.) Pana Stawomira Matuszaka reprezentujacego
Pracownie Projektowo-Inwestycyjng Inzynieria Sanitarna, dziatajagcego z petnomocnictwa
Burmistrza Kruszwicy, w sprawie wyrazenia zgody na lokalizacje sieci wodociggowej
i kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym drogi krajowej nr 62 na dziatce nr 40/1
w miejscowosci Tarnéwko, na dziatkach nr 86/6 i nr 265/1 w miejscowosci Chetmce oraz
na dziatkach nr 23, nr 21/1, nr 17/1, nr 26/1, nr 16/1, nr 27/1, nr 28/1, nr 12/1, nr 35/5,
nr7/1, nr 35/3 i nr 134/1 w miejscowosci Chetmiczki,
dziatajac z upowaznienia Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad,

zezwalam

na lokalizacje sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym drogi
krajowej nr 62 na dzialce nr 40/1 w miejscowosci Tarndéwko, na dziatkach nr 86/6
i nr 265/1 w miejscowosci Chetmce oraz na dziatkach nr 23, nr 21/1, nr 17/1, nr 26/1,
nr 16/1, nr 27/1, nr 28/1, nr 12/1, nr 35/5, nr 7/1, nr 35/3 i nr 134/1 w miejscowosci
Chelmiczki, na nizej podanych warunkach:
1. Lokalizacja sieci wodociagowej i kanalizacji sanitarnej zgodnie z wnioskiem i mapa
zalgczong do wniosku.
2. Przejécia pod jezdnia wykona¢ w rurze ochronnej na catej szerokosci pasa
drogowego metoda bezrozkopowsq, na gtebokosci min 1,5 m pod nawierzchnig
jezdni.

3. Lokalizacja komor montazowych w uzgodnieniu z Rejonem Inowroctaw.

4, Sie¢ wodociagowa i kanalizacje sanitarng wzdiuz jezdni uktada¢ w wykopach
waskoprzestrzennych bez naruszenia infrastruktury drogowej.

5. Wykopy zabezpieczy¢ przed osuwaniem.

6. Grunt po wykopach zagesci¢ warstwowo, wyniki zageszczenia gruntu przedfozyc

w Rejonie Inowroctaw.

7. Istniejace zjazdy i chodniki w przypadku uszkodzenia odtworzy¢. Konstrukcje
i zakres odtworzenia nawierzchni uzgodni¢ z GDDKIA Oddziat w Bydgoszczy.

8. Do odbudowy nawierzchni uzy¢ materiatdbw identycznych do obecnie
zastosowanych.

9. Prace nalezy prowadzi¢ przy zapewnieniu odpowiedniego nadzoru, zgodnie
z obowigzujacym prawem budowlanym.

10. Nadzorowanie i odbiér robdt — przez Rejon Inowroctaw.

11.Inwestor bedzie odpowiedzialny za wszelkie ewentualne szkody wyrzadzone
osobom trzecim na skutek prowadzonych robét.

12. Wszelkie ewentualne szkody powstate podczas realizacji inwestycji i po jej
zakonczeniu oraz koszty ich naprawy pokryje Inwestor.

13. Na wykonane roboty Inwestor udziela GDDKIA 5-letniej gwarancji.

14, Jezeli przebudowa lub remont drogi bedzie wymagac przetozenia sieci wodociggowej
lub kanalizacji sanitarnej koszt tego przetozenia poniesie wtasciciel (art. 39, ust. 5
ustawy o drogach publicznych).

15,Roboty w pasie drogowym oznakowac¢ i prowadzi¢ w sposéb umozI|W|ajqcy
zachowanie ciggtosci ruchu pojazdow i pieszych. Projekt oznakowania zatwi
w tutejszym Oddziale.

16. Po zakonczeniu prac - teren pasa drogowego uporzadkowac i prz OGI¢ Famun
poprzedniego, po uzgodnieniu z Rejonem Inowroctaw. Ee ZESVD%%&% 3 ’

MGR INZ SEAWOMIE

(AATUSZAK

TOWE

“stygji
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GDDKIA
Przemystaw Antoniak

Zastepca Dyrektora Oddziatu

0.BY.Z-3.4341.105.2.WK.2016
Bydgoszcz, dn. A} 06.2016 1.

Stawomir Matuszak
Inzynieria Sanitarna
ul. Rynek 25

86-200 Chetmno

W nawigzaniu do wniosku z dnia 5.05.2016 r. (wptyw 18.05.2016 r.) Pana Stawomira
Matuszaka reprezentuja_cego Pracownie Projektowo-Inwestycyjng Inzynieria Sanitarna,
dziatajagcego z petnomocnictwa Burmistrza Kruszwicy, w sprawie wyrazenia zgody
na lokalizacje sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym drogi krajowej
nr 62 na dziatce nr 40/1 w miejscowosci Tarnowko, na dziatkach nr 86/6 i nr 265/1
w miejscowosci Chetmce oraz na dziatkach nr 23, nr 21/1, nr 17/1, nr 26/1, nr 16/1, nr 27/1,
nr 28/1, nr 12/1, nr 35/5, nr 7/1, nr 35/3 i nr 134/1 w miejscowosci Chetmiczki, Generalna
Dyrekcja Drég Krajowych i Autostrad Oddziat w Bydgoszczy opiniuje pozytywnie lokalizacje
trasy projektowanej sieci wodociagowej i kanalizacji sanitarnej poza pasem drogowym drogi
krajowej nr 62 zgodnie 2z zalaczong do wniosku mapg sytuacyjno-wysokosciowg
z naniesionym przebiegiem projektowanej sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarne;j.

Jezeli przebudowa lub remont drogi bedzie wymaga¢ przetozenia sieci wodociagowej
lub kanalizacji sanitarnej koszt tego przetozenia ponosi wtasciciel tego urzadzenia (art. 39 ust.
5 ustawy o drogach publicznych; Dz. U. z 2015 r. poz. 460 ze zm.). Ponadto:

e materiatéw i urzadzen nie sktadowac w pasie drogowym,

* pojazdy biorgce udziat w tych pracach nie mogg parkowac na jezdni DK 62.

Jednoczesnie, na lokalizacje w/w sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej w pasie
drogowym wydana zostata oddzielna decyzja administracyjna.

Otrzymuja:
1. adresat,
2. afa.
Do wiadomosci:
Rejon Inowroctaw.

W toku postepowania strony oraz ich przedstawiciele i pefnomocnicy maja obowiazek zawiadomi¢ organ o kazdej
zmianie swego adresu, w tym adresu elektronicznego. W razie zaniedbania ww. obowigzku doreczenie pisma pod
dotychczasowym adresem ma skutek prawny (art. 41 Kpa.).

Administratorem zamieszczonych w pismie danych osobowych jest Generalny Dyrektor Drég Krajowych
I Autostrad z siedzibq w Warszawie, ul Wronia 53. Dane zbierane s3 wylgcznie w celu wydania decyzji postanowienia,
rozpatrzenia skargi bqdz wniosku oraz w celu archiwizacji. Ma Pan/i prawo dostepu do treéci swoich danych oraz ich
poprawiania. Podanie danych jest obowiazkowe i wynika z przepiséw ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postepowania administracyjnego.

/

Generalna Dyrekcja ul. Fordoniska & e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Drég Krajowych i Autostrad 85-085 Bydgoszcz www.gddkia.gov.pl
Oddziat w Bydgoszczy tel.: (052) 323 45 00

fax: (052) 323 45 04 Za zqodnose
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Bydgoszcz, dn. 75.09.2016 r.

Stawomir Matuszak
INZYNIERIA SANITARNA
ul. Rynek 25

86-200 Chetmno

Dotyczy: uzgodnienia projektu budowlanego sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej
w pasie drogowym drogi krajowej nr 62 na dziatce nr 40/1 w miejscowoéci
Tarnéwko, na dziatkach nr 86/6 i nr 265/1 w miejscowosci Chetmce oraz
na dziatkach nr 23, nr 21/1, nr 17/1, nr 26/1, nr 16/1, nr 27/1, nr 28/1, nr12/1,
nr 35/5, nr 7/1, nr 35/3 i nr 134/1 w miejscowosci Chetmiczki.

Zgodnie z art. 39 ust. 3a pkt 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych
(Dz. U. z 2015 r., poz. 460 ze zm.) oraz decyzjga z dnia 17.06.2016 r., znak:
0.BY.Z-3.4341.105.1.WK.2016 uzgadniam projekt budowlany sieci wodociggowe]j
i kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym drogi krajowej nr 62 na dzialce nr 40/1
w miejscowosci Tarnéwko, na dziatkach nr 86/6 i nr 265/1 w miejscowoéci Chetmce oraz
na dziatkach nr 23, nr 21/1, nr 17/1, nr 26/1, nr 16/1, nr 27/1, nr 28/1, nr 12/1, nr 35/5,
nr7/1, nr 35/3 i nr 134/1 w miejscowosci Chetmiczki.

W trakcie realizacji zachowa¢ warunki podane w ww. decyzji z dnia 17.06.2016 r.
zezwalajacej na lokalizacje sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym
drogi krajowej nr 62 na dzialce nr 40/1 w miejscowosci Tarndéwko, na dziatkach nr 86/6
i nr 265/1 w miejscowosci Chetmce oraz na dziatkach nr 23, nr 21/1, nr 17/1, nr 26/1,
nr 16/1, nr 27/1, nr 28/1, nr 12/1, nr 35/5, nr 7/1, nr 35/3 i nr 134/1 w miejscowosci

Chetmiczki,
'\;// /'i
3o R

Otrzymuje: e
1. adresat,
_2. aja.

Do wiadomosci:
Rejon Inowroctaw.

W toku postepowania strony oraz ich przedstawiciele i petnomocnicy majq obowigzek zawiadomic¢ organ
0 kazdej zmianie swego adresu, W razie zaniedbania w/w obowigzku doreczenie pisma pod dotychczasowym
adresem ma skutek prawny (art. 41 k.p.a.).

Administratorem zamieszczonych w piémie danych osobowych jest Generalny Dyrektor Drég Krajowych
I Autostrad z siedzibq w Warszawie, ul Wronia 53. Dane zbierane sa wyfacznie w celu wydania decyzji
postanowienia, rozpatrzenia skargi bad? wniosku oraz w celu archiwizacji. Ma Pan/i prawo dostepu do tresci
swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest obowigzkowe | wynika z przepiséw ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego.

Generalpa Dyrekcja ul, Fordonska 6 e-mail: sekretariat_byd@gdyjkia.gov.pl
Drog Krajowych i Autostrad 85-085 Bydgoszcz www.gddkia.gov.pl
Oddziat w Bydgoszczy tel.: (052) 323 45 00

¢ Y % fax: (052) 323 45 04
03-07 / ;




Inowroctaw, 4 sierpnia 2016. rl.) i

88-100 INOQWROCEAW
7

GN.1.6852.50.2016

Pracownia Projektowo - Inwestycyjna
Inzynieria Sanitarna

mgr in. Stawomir Matuszak

dot.: dz. nr 365/4, 365/3, 60/1, 60/2 potozonych w Chetmcach, gm. Kruszwica

Odpowiadajac na pismo z dnia 3 sierpnia 2016 roku Starosta Inowroctawski dziatajac
wimieniu wiasciciela nieruchomosci Skarbu Paristwa wyraza zgode na dysponowanie gruntem dia
potrzeb wykonania obiektéw zgodnie z prawem budowlanym art. 31 i art. 32 ust.4 pkt. 2 ustawy z
dnia 7 lipca 1994r.

Zgoda dotyczy dziatek o numerach ewidencyjnych 365/4, 365/3, 60/1, 60/2 potozonych w
Chetmcach, gm. Kruszwica i zapisanych w ewidencji gruntéw jako wiasnoé¢ Skarbu Paristwa.
Przedmiotowe dziatki stanowig droge pozostajaca w trwalym zarzadzie Zarzadu Drég Wojewddzkich
w Bydgoszczy, ul. Fordoriska 6, 85-085 Bydgoszcz. Szczegdtowych uzgodnieri nalezy dokonywac z
zarzadca drogi.

Powyiszg zgode wydaje sie celem wykonania prac zwigzanych z budowa sieci wodno — kanalizacyjnej
w Chetmcach, gm Kruszwica.

Po zakoriczeniu prac zobowigzuje sie inwestora do doprowadzenia terenu do pierwotnego stanu
i pokrycia wszelkich strat, ktére ewentualnie moga powstaé w czasie prowadzenia robét.

L ap.
Otrzymuja: JAN MRDZIARSKI
A Noczeln y?zm!u
. Geodez|i, Kartofrafil, Katastru
(}/ & ke i Gospodarkl NMigguchomosciam
2. afa GEONETA POWTATOW,
Prowadzacy:
Anna Cyrklaf
04.08.2016r.

5



STAROSTA INOWROCEAWSKI

ul Prezvdenta Frank!

1Y .\',.'/" 1

2 Roosevelta 36-3 By
L-u:,!u-\;n,(n.‘,;

Inowroclaw, 13 wrzesien 2016

GN. 1.6852.61.2016

PRACOWNIA PROJEKTOWO - INWESTYCYJNA
INZYNIERIA SANITARNA
UL. RYNEK 25
86-200 CHEL.MNO

Odpowiadajac na pismo z dnia 13 wrzesnia 2016 roku Starosta
Inowroctawski dziatajac w imieniu wihasciciela nieruchomosci Skarbu Panstwa
wyraza zgode na dysponowanie gruntem dla potrzeb wykonania obiektow
zgodnie z prawem budowlanym art.31 i art.32 ust.4 pkt.2 ustawy z dnia 07 lipca
1994r. (Dz.U. z 2016r. poz. 290 z pozn. zm. )

Zgoda dotyczy dziatki o numerze  ewidencyjnym 5/3 polozonej w
Chelmiczkach gm. Kruszwica — bedacej wedlug zapisu w ewidencji gruntow
wilasnoscia Skarbu Panstwa pozostajagcej w uzytkowaniu wieczystym Pana
Michata Stanny ktorego o zamierzeniach inwestycyjnych nalezy powiadomic
oraz dzialek o numerach ewidencyjnych 87/1, 94/1 i 167/1 polozonych w
Chelmcach gm. Kruszwica stanowigcych wlasno$¢ Skarbu Panstwa lecz
wykonawcg prawa wlasnosci dziatek nr 87/1 i 94/1 jest Gmina Kruszwica, a
dziatka nr 167/1 jest administrowana przez Gmine Kruszwica.

Powyzsza zgod¢ wydaje si¢ celem budowy sieci wodno — kanalizacyjnej na
terenie Gminy Kruszwica.

Po zakonczeniu prac zobowiazuje si¢ inwestora do doprowadzenia terenu do
pierwotnego stanu i pokrycia wszelkich strat, ktére ewentualnie moga powstaé

w czasie prowadzenia robot.

z up, STAROSTY
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IfTOWE

t Inwestygjy

6630.1.92.2016

Inowroclaw, dn. 24.05.2016.

Starosta Inowroctawski
Ul. Roosevelta 36-38
88-100 Inowroctaw

ODPIS
PROTOKOLU Z NARADY KOORDYNACYJNEJ
W SPRAWIE NR 6630.1.92.2016

Na podstawie art. 2 pkt 11, art 28b, art 28 c ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo Geodezyjne i
Kartograficzne (Dz. U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287 z pdzn. zm.) oraz § 25 pkt 1 lit. d Regulaminu
Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Inowroclawiu

Przedmiot narady: Lokalizacja sieci wodno - kanalizacyjnej

Lokalizacja: Obreb Chetmiczki, Chetmce, Tarnéwko gm. Kruszwica

Inwestor: GMINA KRUSZWICA
88-150 Kruszwica
ul. Nadgoplaniska 4

Platnik: PRACOWNIA PROJEKTOWO-INWESTYCYJNA INZYNIERIA SANITARNA
MGR INZ. SLAWOMIR MATUSZAK
86-200 Chelmno
ul. Rynek 25

Przewodniczacy: Alina Klepaczewska, Inspektor, Wydzial Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki
Nieruchomo$ciami

Miejsce narady: Starostwo Powiatowe ,Inowroctaw ul. Roosevelta 36

Opfata nr: 92/16/0

Sposob przeprowadz.: | stacjonarny

Data wplywu: 19.05.2016

Data narady: 24.05.2016

Stanowisko Przewodniczgcego narady koordynacyjnej:

Ay S e e e s e

zup. STAROSTY

“AlTrres e
PRAJNe
narad kapi

CLCZON S ReR
NICZACA
nacyjnych

Za zgodnosé zfgryginatem

MGR INZ SLAWDMIR MATUSZAK

e



Wytyczne do uzgodnienia

~ — Posiedzenie Narady goordyﬁéc inej w Starostwie Powiatowym w Inowroclawiu w
dniu ........ ’..4..@. ine /[-g

dot. wniosku nr: ............. Q’Zz ......................
warunki uzgodnienia;

1. W przypadku istnienia kolizji lub zblizeri wykonawca z 7-dniowym wyprzedzeniem
pisemnie powiadomi ENEA OPERATOR Sp. z 0.0. Rejon Dystrybucji Inowroctaw o
ToZpoczeciu prac.

2. Zastrzegamy sobie aby prace ziemne prowadzone w strefie ochronnej Wynoszacej
pigé metréw z kazdej strony kabla wykonywane byly recznie bez uzycia sprzetu
zmechanizowanego. Szczegdlowy przebieg i usytuowanie urzadzen w terenie nalezy
ustali¢ na podstawie przekopéw kontrolnych.

3. Przy prowadzeniu prac w razie odkrycia urzadzen energetycznych nalezy je
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem 1 osiadaniem ziemi. Skrzyzowania i zblizenia
nalezy wykonaé¢ zgodnie z obowiazujacymi normami, kable w tych miejscach
zabezpieczy¢ rurami dwudzielnymi lub w inny sposéb uzgodniony z Sekcjg
Utrzymania, a przed zasypaniem zglosié do odbioru,

4. ENEA OPERATOR Sp. z 0.0. informuje, ze nie bedzie ponosit kosztéw przebudowy
1 poziomowania swoich urzadzen w przypadku zmiany rzednych wysokosci terenu
W wyniku realizacji projektu.

5. Po rozwiazaniu kolizji dokonaé Jej inwentaryzacji geodezyjnej  sytuacyjno-
wysokosciowej metoda bezposrednia, ktéra w dniu odbioru technicznego nalezy
przekazaé do Rejonu Dystrybucji Inowroctaw

6. Przy projektowaniu nalezy zachowac, obowigzujace w tym zakresie przepisy i normy,
W stosunku do istniejacej sieci elektroenergetycznej napowietrznej i kablowej,

7. Zobowigzuje si¢ inwestora budowanego obiektu i wykonawce robét do prowadzenia
prac wykluczajacych mozliwosé powstania awarii oraz:

a) pokrycia kosztéw ewentualnej awarii sieci elektroenergetycznej i niedostarczonej
energii elektrycznej odbiorcéw majgcych jednostronne zasilanie;
b) poniesienie kosztéw zwigzanych z ewentualnym okreslonym Wwstrzymaniem
dostawy pradu dla odbiorcow;
¢) udzielenia pomocy materialnej i sprzetowej dla szybkiego usuniecia awarii;

) powiadomienia odbiorcdw o przyczynach braku pradu, .
Niniejsze wytyczne do uzgodnienia sg niezbednym zalgeznikiem do projektu.
Zastrzegamy —mozliwosé wystapienia w terenie urzadzen i kabli nie
zinwentaryzowanych, wylaczonych 2z cksploatacji. Powyzszy fakt nalezy
niezwlocznie zglosié¢ do Sekeji Utrzymania w celu okreglenia trybu postepowania z
tym uzbrojeniem.

10. Powyzsze wytyczne do uzgodnienia informujz o istniejacym  uzbrojeniu
energetycznym podziemnym. Celem uzyskania warunkow ewentualnej przebudowy
dla usunigcia kolizji nalezy wystapié z pismem do Rejonu Dystrybucji Inowroclaw.

© oo

Uzgodnienie wazne 3 lata

Inowroctaw, dnia ...... % 1 %t o

0.0.
ENEA OPFIELT Sl roctaw
Rrejon DY tzv imwe Wq;)‘u
D}‘_“.E‘;: paista s RO
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Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w Gminie Kruszwica - zadanie 1:

T L3 ] . ] . r
i Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w miejscowosci Chelmee
Gmina Kruszwica
HINWESTOR ,
ul. Nadgoplanska 4,88-150 Kruszwica /
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Orange Polska S.A. INZYNIERIA SANITARNA
Domena Hurt Slawomir Matuszak
Dostarczanie | Serwis Ustug, Ewidencja i Standardy Infrastruktury 86-200 Chefmno

Dziat Ewidencil i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze Bydgoszcz ul. Rynek 25

Adres do korespondencii:
ul. Chodkiewicza 61, 85-667 Bydgoszcz
tel.: 62 375 92 08

Bydgoszcz, 25. 05, 2016r.

Numer pisma: 34668/TODDWBU/US/2016
Temat: Budowa sieci wodociggows;j i kanalizaci sanitemej w m. Chefmiczki, Chetmce, Tamdwko zadanie 1

Szanowny Panie,

informujemy, ze uzgadniamy przedstawiony projekt. Przy realizacji procesu budowy wymagane jest spelnienie
nastepujacych uwarunkowan, ktore sg integralng czescia uzgodnienia:

1. Wykonawca jest zobowigzany zglosi¢ do ORANGE POLSKA S.A. prace w strefie sieci telekomunikacyjnej
min. na 14 dni przed przystgpieniem do robdt, powolujac sie na numer przedmiotowego pisma. Tryb i
zasady zgloszenia prac oraz wystgpienia o nadzor wilascicielski dostepne sg na stronie:
www.orange.pl/wniosekonadzor. Wykonywanie prac na sieci ORANGE POLSKA S.A. bez zgloszenia i
nadzoru wiascicielskiego jest naruszeniem wiasnosci ORANGE POLSKA S.A. i bedzie zgltaszane organom
dcigania. Zgtoszenie/Wniosek 0 nadzor wilascicielski mozna przestac ze strony
www.orange.pl/wniosekonadzor lub kierowac na adres:

ORANGE POLSKA S.A.

Obstuga Techniczna Klienta w Olsztynie
Wydziat Utrzymania Uslug i Infrastruktury
ul. Chodkiewicza 61

85-667 Bydgoszcz

Powiadomienie powinno zawiera¢ nazwe i adres wykonawcy prac oraz telefon kontaktowy.

2. Roboty budowlano — montazowe w obrgbie sieci telekomunikacyjnej wykonywa¢ zgodnie z normami
i przepisami obowigzujgcymi w budownictwie fgcznosci recznie i pod nadzorem upowaznionego
przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A. Dostarczanie i Serwis Uslug Obstugi Technicznej Klienta
w Bydgoszczy;

3. Lokalizacie podziemnych urzadzeri telekomunikacyjnych w terenie nalezy potwierdzic za pomoca
przekopéw kontrolnych, a w przypadku odkrycia w trakcie robot ziemnych urzadzen nienaniesionych na
planie nalezy je zabezpieczy¢ na koszt inwestora i powiadomic przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A.
Dostarczanie i Serwis Uslug Obstugi Technicznej Klienta w Bydgoszczy oraz inspektora nadzoru. Istniejgca
sie¢ teletechniczna eksploatowang przez ORANGE POLSKA S.A. oznaczono na zalgczonych podkladach
geodezyjnych symbolem -t

Orange Polska Spdika Akcyjna z stedziba i adresern w Warszawie {02-326) przy Al. Jerozolimskich 160, wpisana do Rejestru Przedsigbiorcow prowadzonego przez Sad Rejonowy dla m st. Warszawy G {
XIl Wydziad Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowsgo pod numeram 0000010681; REGON 012100784, NIP §26-02-50-995; z pokrytym w calosd kapitaler zakiadowym wynoszacym 3.937.072.437 zlotych
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Proj. sie¢ wodociggowa

nwestycji

——  Istn. sie¢ wodociggowa do likwidacji S et
Proj. grawitacyjna sie¢ kanalizacji sanitarnej z odgatezieniami
------ Proj. cisnieniowa siec¢ kanalizacji sanitarnej z odgatezieniami
S Proj. studnia rewizyjna kanalizacji sanitarnej
) . g
Proj. zagrodowa przepompownia $ciekéw
PSs , S
Proj. strefowa przepompownia $ciekéw
------- Proj. kabel energetyczny zasilajgcy przepompownie
TP = Proj. tablica przepompowni
ZK ms Planowana lokalizacja ztacza kablowego
zasilajgcego przepompownie strefowg !
i Proj. uziemienie rozdziatu punktu PEN w tablicy !
£ Proj. stup S-60P z oprawg SGS 101/70
@ Nr weziéw wodociggowych
® Nr przytgcza wodociggowego :
HP . . .
o7 Proj. hydrant pozarowy nadziemny 5

ul Chodkiewicz 61, 85-667 Bytguss
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GMINNA SPOLKA WODNA WKRUSZWICY .

88-150  KRUSZWICA  ul. Goplaiska 2.,

Cji

Tel/fax. (52) 353 45-62
e-mail: drenaz@wp.pl

KRUSZWICA NIP: 556-11-72-882 REGON: 001235194

. 7

Kruszwica 19.05.2016 1.

Pracownia Projektowo — Inwestycyjna

Inzynieria Sanitarna

mgr inz. Slawomir Matuszak
ul. Rynek 25

86-200 Chelmno

Gminna Spotka Wodna w Kruszwicy po zapoznaniu sie z dokumentacjg techniczna
budowy sieci wodno — kanalizacyjnej w Gminie Kruszwica — zadanie 1:
Budowa sieci wodno - kanalizacyjnej w miejscowosci Chetmce uzgadnia przedmiotowy projekt
pozytywnie.
Z uwagi, ze w/w dzialka jest zmeliorowana drenowaniem systematycznym, moze dojé¢ w czasie
wykonywania robot ziemnych do uszkodzenia podziemnych urzadzen drenarskich. W zwiazku z
powyzszym nalezy spelni¢ nastepujace wymogi:
e powiadomi¢ nas o wejsciu z robotami
e wszelkie naprawy uszkodzen bezwzglednie wykonane beda przez Gminng Spotke Wodna w
Kruszwicy na koszt Inwestora
¢ Gminna Spotka Wodna w Kruszwicy bedzie uczestniczyla w odbiorze wykonywanych rob6t
* Kopie niniejszego uzgodnienia wraz z mapg urzadzen melioracyjnych nalezy zamiescié w
kazdym egzemplarzu dokumentacji wykonawczej
Jednoczesnie zobowigzujemy inwestora do dostarczenia geodezyjnej dokumentacji

powykonawczej.
W zalgczeniu plyta CD. KIEROWNIK

Gminnej Jpbikf Wodne

w KJUsSzwicy [

Krzysztof Kryc

Za2q00dnos¢ z g

ginaiem

MBGR INZ SEAWDMIR MATUSZAK
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Bydgoszcz dnia L& sierpnia 2016r.

WU OZ.DB. ZAR . 5152.29.#7 2016. TZ.
op. A - 848 /2016

BURMISTRZ KRUSZWICY

Dotyczy : opinii do prac ziemnvch zwiazanych z budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w
gminie Kruszwica — zadanie 1 : ,,Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowosci Chelmce”,
zgodnie z lokalizacja przedstawiong na zalacznikach graficznych dolaczonych do
projektu — w zakresie ochrony archeologicznej.

Obszar, na ktérym projektuje sie realizacje przedmiotowej inwestycji polozony jest na obszarze $cislej
ochrony archeologicznej. W/w inwestycja projektowana jest w granicach terenu na ktérym znajdujg sie
udokumentowane $lady osadnictwa historycznego w postaci licznych stanowisk archeologicznych ujetych w
wojewodzkiej ewidencji zabytkow.

Wobec powyzszego, majac na uwadze ochrong istniejacych i potencjalnych obiektéw zabytkowych
wystepujacych w miejscu projektowanej inwestycji, Wojewddzki Urzad Ochrony Zabytkéw - Delegatura w
Bydgoszczy opiniuje przedstawiony projekt na nastgpujacych warunkach :

1.Prace ziemne przy inwestycji w strefie $cistej ochrony konserwatorskiej nalezy prowadzi¢ pod stalym
nadzorem archeologicznym.
W przypadku odstoniecia reliktéw zabudowy, obiektow, nawarstwien kulturowych itp.
nalezy przeprowadzi¢ niezbgdne badania ratownicze.

2. Wykonawca nadzoru archeologicznego ( wybdr pozostawiamy inwestorowi )

przed przystapieniem do prac winien uzyska¢ pozwolenie na prowadzenie nadzoru od
Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow. W pozwoleniu zostang szczegélowo zapisane
wszystkie warunki realizacji i zakres prac archeologicznych przy przedmiotowej
inwestycji.

. W przypadku odsloniecia obiektéw zabytkowych i nawarstwien

kulturowych itp. archeolog winien przeprowadzi¢ badania ratownicze tzn. wyeksplorowaé
je i zadokumentowaé w sposob opisowy, kartograficzny ( lokalizacja na planie ),
rysunkowy i fotograficzny.

4. Inwestor przed ostatecznym odbiorem prac od archeologa moze otrzyma¢ od WKZ opinie
na temat zgodnos$ci wykonywanych prac archeologicznych z zasadami metodyki
archeologicznej i warunkami zezwolenia na ich prowadzenie.
oraz poda¢ nazwisko archeologa sprawujacego nadzér nad przedmiotowa inwestycja.

(U8 )

Podstawa prawna : Ustawa o ochronie zabvikéw i opiece nad zabvikami z dnia 23.VI1.2003 roku (Dz. U. z

2014r. poz. 1446

1 eri 7 Cierrrnid L elegatury
Otrzymuje : InZzynieria Sanitarna, ul. Rynek 25m 86-200 Chefmno Kierowni) Lielega
Vi
me /}{%‘f:’ji}fﬁi” wska
Y/

F



Scanned by CamScanner

PANSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY

—_—— IW INOWROCLAWIU
-100 Inowroctaw Plac KI 1b
Centrala tel. 052-357-46-57 Sekregﬁzzzgg;?%ﬁ-mas
823-327-04-03 fax: 052-357-47-10
-357-44-47 psse.inowroclaw.pl

psse.inowroclaw@pis.gov.pl

Znak sprawy: N'NZ'.4O'6'8" 16 Inowroctaw, dnia 08 wrzesnia 2016r.

Na podstawie art. 3 pkt 2 lit. a, ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Pafistwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z

2015 r. poz. 1412 z péin. zm.) w zwigzku z art. 32 ust. 1 pkt 2 usta dnia 07 lipca 1994 r. P budowlane
(Dz. U 2 2016r. poz. 290 z pézn. zm.) P ustawy 2 dnia D1 fipea 55 v T 8

PANSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W INOWROCLAWIU
UZGADNIA

pod wzgledem wymagan sanitarnych i zdrowotnych projekt budowlany pn. ,,Budowa sieci wodno-
kanalizacyjnej w gminie Kruszwica — Zadanie 1: Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w miejscowosci
Chelmce” (branza: sanitarna), dziatki nr:

- obreb Chetmiczki: 21/4, 21/3, 20/6, 137, 18/2, 17/3, 17/4, 26/5, 26/4, 16/2, 27/3, 15/2, 14/5, 14/7, 28/6, 13/2,
1212, 29/6, 11, 10, 9/3, 9/4, 5/3, 138, 35/6, 7/2, 35/4, 36, 38, 79, 80/2, 77/8, 77/5, 71/6, 37/9;

- obrgb Chelmce: 85/2, 87/1, 62, 94/1, 87/2, 365/2, 365/1, 125/2, 397, 389/1, 388/3, 382, 356, 365/4, 332, 265/1,
365/3, 101, 102/2, 10312, 75/2, 74/4, 74/2, 7312, 72/14, 68/2, 71, 214/4, 48/16, 69/1, 60/1, 167/1, 60/2, 169;

- obreb Tarnéwko: 38, 40/2,
nie wnoszgc uwag.

Pan Stawomir Matuszak, Pracownia Projektowo-Inwestycyjna Inzynieria Sanitarna mgr inz. Stawomir
Matuszak, ul. Rynek 25, 86-200 Chetmno, zwrécit sig do Pafistwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w
Inowroclawiu o uzgodnienie projektu budowlanego pn. pn. »Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w gminie
Kruszwica — Zadanie 1; Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w miejscowosci Chelmce” (branza: sanitarna).

W zakres opracowania projektowego wchodzi:

- budowa sieci wodociggowej o lacznej dhugoéci ok. 5 70_0 m z rur PE wraz z przepigciem istniejgcych
przylaczy; uzbrojenie sieci beda stanowié m.in. hydranty m.ldzwmne.(3?‘ sz‘l.;.);

- budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przy%qcz_amlfod.gai?z_lemmm o lacznej dhugoéci ok. 10 500 m -
odprowadzenie $ciek6w zaprojektowano rurociggami graw:tacyjny{ni I?CV i 'rurociqgami tlocznymi PE;
zaplanowano réwniez budowe dwoch strefowych przepompowni Sciekéw i 17 sztuk przepompowni

zagrodowych. S g e . - s o
Projektowane sieci zostang wigczone do nstplemcych sieci: wodociggowej i kanalizacji sanitarnej.
rzepompowni sieciowych zaprojektowano wyposazy¢ w filtry antyodorowe. Teren

Kominy wentylacyjne p ] " .
jednej przepompowni strefowej zaplanowano ogrodzié, druga przepompowni¢ strefowa zaprojektowano w

wersji przejazdowej.

pelnia podstawowe wymagania higieniczne i zdrowotne, W

tozony projekt s o8
Przediozony proj klauzule uzgadniajgca Paistwowego Powiatowego Insp

przedlozony projekt zaopatrzono w
w Inowroctawiu.

Strona | z2
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Zestawienie wtadajgcych i wiascicieli dziatek

Obreb: Chetmiczki (Nr 0007)

Numer

Lp dzictki Wiasciciel/wtadajgcy Adres
1| 21/4 M'\gjgre;\;‘;:g‘;;io Chetmce 52, 88-121 Kruszwica
Zurowski Tomasz
2.1 21/3 . Chetmce 90, 88-121 Chetmce
Zurowska Anna
3. | 20/6 Rydz Barttomiegj Chetmce 27,88-121 Chetmce
: . Piotrowski Stawomir Chetriczki 49,
Piotrowska Karolina 88-121 Cheimee
Chetmiczki 50,
5. 18/2 Dudek Edward 88-121 Chetmce
17/3 Badura Danuta Chetmce 87.88-121 Chetmce
6.
14 Pietrzak Daniel Pawet Chetmce 87,88-121 Chetmce
7 26/5 - I . Chetmiczki 49,88-121
Chetmce
8. | 26/4 Stanek rena Chetmiczki 49,88-121
Chetmce
5 _ Malewicz Stanistaw Chetrmiczki 46,
Malewicz Marianna 88-121 Chetmce
: : ul. Kujawska 23/11,
10| 27/3 Wiatr Monika lzabela 88-153 Kruszwica
- Chetmce 37,
11 15/2 Stanny Wojciech Jerzy 88-121 Chalrice
ROLNICZA SPOLDZIELNIA J in 23
12| 14/5 PRODUKCY.JINA - g?‘g‘)" :
LZJEDNOCZENIE” W JANOCINIE” " 2R
ROLNICZA SPODZIELNIA J in 23
13| 1477 PRODUKCYJNA ST Er
LZJEDNOCZENIE” W JANOCINIE” s
PR . Chetmiczki 46,
14 28/6 Kuznicki Szymon Wojciech 88-121 Chelmee
ROLNICZA SPOEDZIELNIA J in 23
15| 13/2 PRODUKCYJNA SEIEH (e S
LZJEDNOCZENIE” W JANOCINIE”
ROLNICZA SPOLDZIELNIA J in 23
16 12/2 PRODUKCYJNA -
LZJEDNOCZENIE” W JANOCINIE”
Chetmiczki 45, 88-121
17 29/6 Amasol sp. z 0.0. Al
ROLNICZA SPOtDZIELNIA J in 23
18] 11 PRODUKCYJNA 45 ]gq‘"&” :
L,ZJEDNOCZENIE” W JANOCINIE” " eliHee
19 10 Gmina Kruszwica ul. Nadgoplarska 4
! 88-150 Kruszwica
i B Stanny Michat Jan Chetmce 37.88-121 Chetmce
21 9/4 Stanny Michat Jan Chetmce 37,88-121 Chetmce
22] 5/3 SKARB PANSTWA -

=Sty cji
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Uzytkownik wieczysty:
Stanny Michat

Chetmce 37, 88-121 Chetmce

Kotas Grzegorz Jan

Chetmiczki 4,88-121 Chetmce

23( 138 Kotas Barbara Anna Chetmiczki 4,88-121 Chetmce
24| 35/6 Stanny Michat Jan Chetmce 37,88-121 Chetmce
25 12 Szymczak Teresa Chetmce 42, 88-121 Chetmce
26| 35/4 Majchrzak Zenon Chetmce 41, Chetmiczki
i Majchrzak Teresa Chetmce 41, Chetmiczki
07 36 Gmina Kruszwica ul. Nadgoplanska 4
) 88-150 Kruszwica
o8 38 Gmina Kruszwica ul. Nadgoplanska 4
' 88-150 Kruszwica
ZARZAD DROG POWIATOWYCH | p “ska 384
29| 79 W INOWROCEAWIU o T DRGNS e S
SKARB PAKSTWA 88-100 Inowrociaw
30| 80/2 ZARZAD DROG POWIATOWYCH ul. Poznanska 384c,
j W INOWROCEAWIU 88-100 Inowroctaw
31| 77/8 snech Michot Chetrmiczki 3, 88-121 Chetmce
32| 77/5 Kf;;fgfj:&g%rgfe”;? Chetrniczki 2, 88-121 Chetmce
Gmina Kruszwica ul. Nadgoplarska 4
33 77/6 88-150 Kruszwica
Gmina Kruszwica ul, Nadgoplanska 4
e i 88-150 Kruszwica
OCbreb: Chetmce (Nr 0006)
1 85/2 t&j Lechostaw Kazimierz Chetmce 18,88-121 Chetmce
' téj Ewa Cezalia Chetmce 18,88-121 Chetmce
. . ul. Nadgoplanska 4
) 6771 Gmina Kruszwica 88-150 Kruszwica
' SKARB PAKSTWA Ul. Roosevelta 36/38, 88-100
Inowroctaw
3 62 Gmina Kruszwica ul. Nadgoplanska 4
' 88-150 Kruszwica
SKARB PAKISTWA Ul. Roosevelta 36/38, 88-100
4 94/1 Inowroctaw
' { : ul. Nadgoplarnska 4
Gmina Kruszwica 86120 Kiussiiced
é%%?gg%ﬁﬁgﬁgﬂ%@ ul. Poznanska 384c,
5 | 87/2 INOWROCLAWIU 88-100 Inowroctaw
SKARB PANSTWA .
SKARB PANSTWA -
0. | Beola ZARZAD DROG POWIATOWYCH ul. Poznarska 384c,
W INOWROCEAWIU 88-100 Inowroctaw
Gmina Kruszwica ul. Nadgoplanska 4
7..| 965/1 88-150 Kruszwica
125/2 Gmina Kruszwica ul. Nadgoplanska 4
88-150 Kruszwica
9. 397 Gmina Kruszwica ul. Nadgoplanska 4

iy



88-150 Kruszwica

Gmina Kruszwica

ul. Nadgoplanska 4

5 = 88-150 Kruszwica
Gmina Kruszwica ul. Nadgoplanska 4
Fl.| SE8 /3 88-150 Kruszwica
12| 382 Gmina Kruszwica ul. Nadgoplanska 4
' 88-150 Kruszwica
SHARE AT ul. Poznariska 384c,
13| 356 ZARZAD DROG POWIATOWYCH 88-100 Inowroctaw
W INOWROCLAWIU
Zarzgdca trwaty: Starostwo
14, 365/4 Powiatowe w Inowroctawiu CliRetas RS20y 6oL
Inowroctaw
SKARB PANSTWA .
15/ 332 Gmina Kruszwica ul. Nadgoplanska 4
' 88-150 Kruszwica
Zarzadca trwaty: GENERALNA
DYREKCJA DROG KRAJOWYCH ul. Fordoriska 6, Bydgoszcz
16.| 265/1 | AUTOSTRAD
SKARB PANSTWA
Zarzgdca trwaty: Starostwo
17.| 365/3 Powiatowe w Inowroctawiu Ul. Roosevelta 36/38, 88-100
) Inowroctaw
SKARB PANSTWA
181 101 Gmina Kruszwica ul. Nadgoplanska 4
i 88-150 Kruszwica
Antczak Kazimierz
19| 102/2 Szczechowska Anita Chetmce 39, 88-121 Chetmce
Wisniewski Wojciech
Antczak Kazimierz
20.| 103/2 Szczechowska Anita Chetmce 39, 88-121 Chetmce
Wisniewski Wojciech
Stanny Jerzy
21| 75/2 Stanny Woiciech Chetmce 37,88-121 Chetmce
22| 74/4 Meyer Wojciech Chetmce 38, 88-121 Chetmce
Stanny Jerzy
23| 74/2 Stanny Wojclech Chetmce 37,88-121 Chetmce
Bednarska Beata
Kepska Karolina
Kepska Magdalena
Kepska Monika
24, 73/2 Kepska Wanda Agata Chetmce 41, 88-121 Chetmce
Kepski Henryk
Kepski Marcin
Kepski Piotr
L& Krystyna
Gmina Kruszwica uf. Nadgoplanska 4
251 72014 88-150 Kruszwica
Gmina Kruszwica ul. Nadgoplanska 4
26| 68/2 88-150 Kruszwica
57 71 Gmina Kruszwica ul. Nadgoplanska 4

88-150 Kruszwica

(= L} L}i
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Gmina Kruszwica

ul. Nadgoplarska 4

2o 21d/d Szkota Podstawowa w 88-150 Kruszwica
Chetmcach
Stanny Jerzy
29, 48/16 Stanny Wojciech Chetmce 37,88-121 Chetmce
Gmina Kruszwica ul. Nadgoplanska 4
el gt 88-150 Kruszwica
Zarzgdca trwaty: Gmina
31.| 60/1 Kruszwica ul. Nadgoplanska 4
) 88-150 Kruszwica -
SKARB PANSTWA
Administrator: Gmina Kruszwica Ul Nodgop Ionslko .
88-150 Kruszwica
32.| 167/1 )
SKARB PANSTWA )
Zarzgdca trwaty; Gmina .
. ul. Nadgoplariska 4
el s PG 88-150 Kruszwica
SKARB PANSTWA -
34l 169 Gmina Kruszwica ul. Nadgoplanska 4
j 88-150 Kruszwica
Obreb: Tarnéwko (Nr 0051)
. : ul. Nadgoplanska 4
1 38 Gmina Kruszwica 86-150 KitEAwitd
Gmina Kruszwica ul. Nadgoplarnska 4
) 88-150 Kruszwica
o | a0/2 Zarzgdca: ZARZAD DROG

POWIATOWYCH W
INOWROCtAWIU

ul. Poznanska 384c,
88-100 Inowroctaw

Westycjy

L



PRACOWN!A PROJEKTOWO-INWESTYCYJNA ul. Rynek 25
66-200 Chetmno

INZYNIERIA SANITARNA NIP 875-132- 12-23

mgr inz. Stawomir Matuszak telkom \6}',?1 7122 -738

(Y

.............................

OSWIADCZENIE

Oswiadczam(y), ze uzgodniono z projektantem lokalizacje prOJek’rov&?Dej sueC| wodocrqgowej oraz

kanalizacji sanitarnej na dz. nr......... UM w S ey zgodnie
planem sytuacyjnym na odwrocie. anu vzAe 4,\-)'-
Jednoozeértie odwiadczam(y). ze udzielam(y) zgody\/nc: dysponowanie gruntem na  dz
] U LA, W Oa el fW"\“‘Olmf}\ ............ na cele budowlane dla wykonania sieci
wodociggowej oraz kanalizacji sanitarnej.
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PRACOWNIA PROJEKITDVO-INWESTYCYJNA
INZYNIERI ANITARNA

mgr inz. Stay ir Matuszak

UL. RYNEK 25, -200 CHELMNO
TEL./FAX (056)686 0055, TEL. KOM. 681722738
NIP: 875-132-12-23, REGON: 340208888

Qoluwf\clrm/\f\ 6 @um’%

D UAE Q& zods

PRACOWNIA PROJEKT, WO-INWESTYCYJNA

B,

_ /wfm / Z

is wiasciciela - osoby u owoznlonej)

mir Matuszak
R5-200 CHELMNO
55, TEL. KOM. 691722738
REGON: 340208898

mgr inz. $ig

UL. RYNEK 25
TEL.JFAX (056)886 00
NIP: 875-132-12-23,
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PRACOWNIA PROJEKTOWO-INWESTYCYJNA ul. Rynek 25

INZYNIERIA SANITARNA A

W In s “/'J"'H-'IL'E
mgar inz, Stawomir Matuszak -t::rel.kpm ey 7.;%?,;_735

1 1 .’.';‘;;(}-'C}'I

LA0RAG

OSWIADCZENIE

Oswiadczam(y), ze uzgodniono z projektantem lokalizacje projektowanego przytgcza korfiﬁ;izocji
sanitarne) z_i%duolnq przepompowniq Sciekdw wraz z zasilaniem energetycznym na dz. nr. R0
w . e i wdeagyy zgodnie z ponizszym planem sytuacyjnym.

na dz. nr.. 2\ ... M i o na cele budowlane dia wykonania przytgcza kandlizacji

sanitarnej z indywidualng przepompowniq ciekéw wraz z zasilaniem energetycznym.

Jednoczesni oéwiodczor%y()f ze ‘nbjtdzielom Gminie Kruszwica zgode na dysponowanie gruntem
G

- ——

g? - o :

R YA

o S |

BV

2114 : : RO, :
| 52

BriRilla

oY

e e e e e e m e —————————

"y "90.92 ~-
e s T e =

/ _{pedpis wiasciciela - osoby upowaznionej)
7/1/ lot*faf7] B
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5‘?;.]/?(‘)\-?,”_/‘ 5

i /""“‘}'.‘i}’t 17
Wyd., ';fl”\\::"l‘ Liwiy da
1 Yji
FRACOWNIA FEOJFKICWO - INWESTYCYINA !/\\ ol Fyneld
= N - b ~ . 5 N F-,'CJ:(_Jh,wit.m‘n.;_
l [\l / \ l\l ' l !\ | /‘\\ v‘ﬁ /‘\ l\f l ] /s\ I\ !\i /}1 % e d Hitf &/“ f:fﬂfﬁ(:
mor inz. Stawomir Matuszak telbom 6%1-722-738

OSWIADCZENIE

Oéwiadczam(y), ze uzgodniono 2z projektantern lokalizacje projektowanej sieci wodociggowsj oraz
kanalizacji sanitarnej metodqg przewiertu sterowanego na dz. nr 21/3 w Chefmiczkach zgodnie
z ponizszym planem sytuacyjnym.

Jednoczednie oéwiadczam(y), ze udzielam(y) zgody na dysponowanie gruntem na dz. nr 21/3
w Chelmiczkach na cele budowlane dia wykonania sieci wodociggowej oraz kanalizacji sanitarnej.
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PRACOWNIA PROJEKTOWO-INWESTYCYJNA ul. Rynek 25
86-200 Chetmno

INZYNIERIA SANITARNA

mgr inz. Stawomir Matuszak

3 i Inwecr
1 Sol)

RVAROZR Y (C R

OSWIADCZENIE

230&& T Af(}g‘ﬂﬂ-&)uﬂle c&v\m)ww Uw.-u»\u,\‘xl “MF‘MAW hu»h@wo\cgwmw Pvub \}Ww\

uddzkiww ne gwubley

@\oh .
fon oo 721@\/
........ | aer”w%ledp

(podpis wiasciciela - osoby upowaznionej)

tel KoM EINw722-738.
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PRACOWNIA PROJEKTOWO-INWESTYCYJNA ul. Rynek 25
86-200 Chetmno

INZYNIERIA SANITARNA P 675- 1321223

mgr inz. Stawomir Matuszak e e .

s

TRy .

OSWIADCZENIE

Oswiadczam(y), ze uzgodniono z projekfﬁ%t?_m lokalizacje projek‘foxﬁr)ej sieGgi wodociggowe] oraz
kondlizac)i sonfames] Na 1€z Nhcwmad VTR e s wooLL AMSTTRG S zgodnie
planem sytuacyjnym na odwrocie.

Jednoczesnie oSwiadczam(y), ze udziﬁom(y) zgody na  dysponowanie gruntem na  dz
N b SH i W A WU'U'ZEIP\ ...... na cele budowlane dla wykonania sieci
wodociggowej oraz kanalizacji sanitarnej.

G098 252

(podpis wiasciciela - osoby upowaznione))
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PRACOWNIA PROJEKTOWO-INWESTYCYJNA ul. Rynek 25
&6-200 Chetmno

INZYNIERIA SANITARNA

mgr inz. Stawomir Matuszak tel.kom 691 -722:736

1 TWesiygy

BVECER N -

OSWIADCZENIE

Oswiadczam(y), ze uzgodniono z projektantem lokalizacje projektowanego przytgcza kanalizacii
sanitarnej z jndywidualng przepompowniq $ciekdw wraz z zasilaniem energetycznym na dz. nr... A 3%.......

w . I e zgodnie z ponizszym planem sytuacyjnym.
Jednoczesnie oSwiadczam(y), ze udzielam Gminie Kruszwica zgode na dysponowanie gruntem
nadz nr... . 45% .. w ... i CSkib................ Na cele budowlane dia wykonania przytgcza kanalizacji

sanitarnej z indywidualng przepompowniq sciekéw wraz z zasilaniem energetycznym.

(podpis wiasciciela - osoby upowaznionej) ’32’



PRACOWNIA PROJEKTOWO-INWESTYCYJNA ul. Rynek 25
&6-200 Chetmno

INZYNIERIA SANITARNA

mgr inz. Stawomir Matuszak cal o e

OSWIADCZENIE

Oswiadczam(y), ze uzgodniono z projektant lokalizacje projektowanej-sieci wodociggowej oraz
FE M td o o

kandlizacji sanitarnej na dz. nro....on L8045 WL T (440N /10 o SR zgodnie
planem sytuacyjnym na odwrocie,

Jednoczesnie Swiadczam(y), ze udzielem(y)  zgody na dysponowanie gruntem na dz
o Y A" T W el musdeg M na cele budowlane dia wykonania sieci

wodociggowej oraz konohzocu sanitarne;.

(podpis wiasciciela - osocby upowaznionsj)



PRACOWNIA PROJEKTOWO-INWESTYCYJNA ul. Rynek 25
86-200 Chetmno

INZYNIERIA SANITARNA

mgr inz. Stawomir Matuszak o=l e e

OSWIADCZENIE

Oéwiadczam(y), ze uzgodniono z projektantem lokalizacje projektowanego przytgcza kan lizacii
sanitamej z indywidualng przepompowniq $ciekdw wraz z zasilaniem energetycznym na dz. nr... . ?i
w . el pwagdteb L zgodhnie z ponizszym planem sytuacyjnym.

Jednoczesnie oéwiodczofﬂ . ze udzielom Gminie Kruszwica zgode na dysponowanie gruntem
na dz. nr/lKIIM WL MG na cele budowlane dla wykonania przytqgcza kanalizacii
sanitamnej z indywidualng przepompowniq sciekdw wraz z zasilaniem energetycznym.

(podpis wiasciciela - osoby upowaznione))
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PRACOWNIA PROJEKTOWO-INWESTYCYJNA ul. Rynek 25
&6-200 Chetmno

INZYNIERIA SANITARNA

mgr inz. Stawomir Matuszak telkom 63 [-722-750

OWg

!

OSWIADCZENIE

Oswiadczam(y), ze uzgodniono z projfl?’r?m? lokalizacje projekfowa\r_\ﬁ; si\e“%é wodociggowej oraz
kandlizacji sanitarnej] na dz. nr.......4 ?;WL\ .................... W e AT v zgodnie
planem sytuacyjnym na odwrocie.

Jednoczesni oSwiadczam(y), ze dzielam(y) zgody na dysponowanie gruntem na dz
B oo /Hfﬁ‘ /[7{‘?\ ................ w Ltl\u’ﬂ{“\k"txml\ ........... na cele budowlane dla wykonania sieci

wodociqggowej oraz kanalizacji sanitarnej.

i\
A1 AL, v giia e

) - ;
fa e of ) / o
....f.).f-.?a:ah.f..\‘,f‘g'@..?é/’ %*%

(podpis wiasciciela - osoby upowaznionej)



PRACOWNIA PROJEKTOWO-INWESTYCYJNA

INZYNIERIA SANITARNA

mgr inz. Stawomir Matuszak

ul. Rynek 25
&6-200 Chetmno
NIP &875-132-12-23
tel.kom 691-722-7386

By
KOS T

OSWIADCZENIE

Odwiadczam(y), ze uzgodniono z pro;ekfonfeg;a Xikcnzc:c;e prOJekfowchng*

FITN Y A

SIeCI WOC{OCIQQOWGJ oraz

kendlzae)l sonitame] ha dz. Moo Lol S8 Roupmmnee W oo WO o zgodnie
planem sytuacyjnym na odwrocie,

Jednoczeérgj@ —ofwiadczam(y), ze udgz (y zgody na dysponowanie gruntem na  dz
N X hER L ...................................................... na cele budowlane dla wykonania sieci

wodociggowej oraz kanalizacji sanr’rornej

r

d{mu NUO an

/ ~/1 [ [f {}/Cu«_@

..... 54(& M[(ﬂ;vmii/

(podpis wiasciciela -

osoby upowaznione))
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PRACOWNIA PROJEKTOWO-INWESTYCYJNA ul. Rynek 25
86-200 Chetmno

INZYNIERIA SANITARNA

mgr inz. Stawomir Matuszak t@'-ﬁo*”‘g?”_-'7—23;7,3?§5_.

W%

OSWIADCZENIE

Oswiadczam(y), ze uzgodniono z projektantem lokalizacje projektowanego przytgcza izacii
soni‘romaiz_indywi ualng przepompowniq ciekdw wraz z zasilaniem energetycznym na dz. nr. £ (ﬁﬁl
w

........ A MUSTZdN zgodnie z ponizszym planem sytuacyjnym.
Jednoczednie oSwiadczam(y), Ze udzielam Gminie Kruszwica zgode na dysponowanie gruntem
na dz. nr.. 5.{.1.5{.‘:\.. W el na cele budowlane dla wykonania przylgcza kanalizacii

sanitarnej z iIndywidualng przepompowniq ciekéw wraz z zasilaniem energetycznym.

{podpis wiasciciela - osoby upowaznionej) ‘3’1]



PRACOWNIA PROJEKTOWO-INWESTYCYJNA

INZYNIERIA SANITARNA

mgr inz. Stawomir Matuszak

ul. Rynek 25
&6-200 Chetmno
NIR&75; 132 1 2-23
tel. kom 69! 722 788= Owg

OSWIADCZENIE

lokalizacje projektow
w

Oswiadczam(y), ze uzgodniono z projekta
kanalizacji sanitarnej na dz. nr...............
planem sytuacyjnym na odwrocie.

TR,

.............................................

Jednoczednie oSwiadczam(y). ze udz na dysponowanie

Ab]2. W

wodociggowej oraz kanalizacji sanitarne;.

, ‘rf,\(}fcﬁ

el-sieci wodociggowej oraz
A gk

zgodnie

gruntem na  dz

na cele budowlane dla wykonania sieci

(podpis wiasciciela - osoby

upowaznionej)
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PRACOWNIA PROJEKTOWO-INWESTYCYJNA ul. Rynek 25
86-200 Chetmno

INZYNIERIA SANITARNA NE575:15. 1908

mgr inz. Stawomir Matuszak tel.kom 691-722:738,,.

=Sty cjl

OSWIADCZENIE

Oswiadczam(y). ze uzgodniono z projektantem lokalizacje projektowanego przytgcza ka ilizocji
soni*rowe_j_z indywidualng przepompowniq $ciekéw wraz z zasilaniem energetycznym na dz, nr.. AQ —
W

........ WMW\ -ooeeeenn Zgodnie z ponizszym planem sytuacyjnym.
Jednoczednie ofwiadczam(y),-ze ydzielam Gminie Kruszwica zgode na dysponowanie gruntem
nadz nr..... /[[0(2 W N7 N na cele budowlane dla wykonania przytgcza kanalizacji

sanitarnej z indywidualng przepompowniq Sciekdw wraz z zasilaniem energetycznym.

. y I ). ; (t\
. »[/éw(w)f%z/“u/uu WA

(podpis wtasciciela - osoby upowaznionej) ‘ﬁg



PRACOWNIA PROJEKTOWO-INWESTYCYJNA ul. Rynek 25
&6-200 Chetmno

INZYNIERIA SANITARNA

mgr inz. Stawomir Matuszak ""fe“"*o.f-'.‘ﬁ?’,i??%??’ﬁa

Bud

18D

OSWIADCZENIE

Oswiadczam(y), Ze uzgodniono z projektantem lokalizacje projektowanego przytgcza kcrolizocji
scnaqdne{_z indy[t%iduolnq przepompowniq Sciekéw wraz z zasilaniem energetycznym na dz. nr. . 419,
w . M \)I.&L .................... zgodnie z ponizszym planem sytuacyjnym.

Jednoczednie. odwiadczarm(y), ¢e udzielam Gminie Kruszwica zgode na dysponowanie gruntem
na dz. nrsg-gteb ........ w ﬁﬂ%tuilﬁ na cele budowlane dla wykonania przytacza kanalizacii

sanitarnej z indywidualng przepompowniq $ciekéw wraz z zasilaniem energetycznym,

......... Y

(podpis wiasciciela - osoby upowaznionej) e



PRACOWNIA PROJEKTOWO-INWESTYCYJNA ul. Rynek 25
&6-200 Chetmno

INZYNIERIA SANITARNA

mgr inz. Stawomir Matuszak tié‘-“?"“ff%e’-'772-.277,?5, _

A

OSWIADCZENIE

Oswiadczam(y), ze uzgodniono z pro%akfonfem lokalizacje projek?om(ﬁn;a; sieci wodociggowej oraz
kanalizacji sanitarnej na dz. nr...... 4.,“.~. ............................. i W f/‘./lrmwlcm ............. zgodnie
planem sytuacyjnym na odwrocie.

Jednoczesnie oSwiadczam(y), ze udzielam(y) zgody na dysponowanie gruntem na  dz
Y /51 AU wo.. U BN SO na cele budowlane dla wykonania sieci

wodociqggowej oraz kanalizacji sanitarne.

(podpisG Sciciela - osoby upowaznionej)
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Rolnicza Spéidzielnia Produkcvina STAROST s s
«Zjednoczenie”, Jarcra 23 _ . : OWIATOWE
88-121 Cheimce, gmina Kiuszwica Janocin, dnia 20.05.20167,. "

woj. kujawsko-pomorskie Cudownictwa j Iy
tel.ffax (52) 351 68 79 (P) NIP 556-060-07-80

HIWes ,",'{'ji

Pracownia Projektowo Inwestycyjna
Inzynieria Sanitarna

Ul. Rynek 25

86-200 Chetmno

Zarzgd Rolniczej Spdtdzielni Produkeyjnej ,Zjednoczenie” w Janocinie
wyraza zgode na umieszczenie w pasie drogowym sieci wodociggowej
i kanalizacji sanitarnej na dziatkach nr: 14/5, 14/7, 14/4, 13/2, 12/2, 11
w miejscowosci Chetmiczki.

W czasie budowy w/w sieci zwracamy sie z prosbq o minimalizacje zniszczen
upraw na wymienionych dziatkach. W przypadku duzych zniszczen upraw
zastrzegamy sobie prawo do odszkodowania.

Za zarzqd:

PREZES
RSP

mgrin3. Maf nJanowski




PRACOWNIA PROJEKTOWO-INWESTYCYJNA ul. Rynek 25
&6-200 Chetmno

INZYNIERIA SANITARNA NIP £75-132-12-23

mgr inz. Stawomir Matuszak STtelkom 6241722735

CRilu

i [“l“'c:;‘l-)‘i:j’.

OSWIADCZENIE

Oswiadczam(y), ze uzgodniono z projektantem lokalizacje projektowanego przytacza k lizacji
sanitarnej z irliywidualnq przepompowniq Sciekéw wraz z zasilaniem energetycznym na dz. nr.. < éﬁl ........
W st @ zgodnie z ponizszym planem sytuacyjnym.

Jednoczesnie oswiadcz méry), .ici&udzielom Gminie Kruszwica zgode na dysponowanie gruntem
nadz nr....& Go...... wL L WA A S na cele budowlane dla wykonania przytgcza kanalizaciji
sanitarnej z indywidualng przepompowniq sciekdw wraz z zasilaniem energetycznym.
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(podpis wiasciciela - osoby upowaznionej)



PRACOWNIA PROJEKTOWO-INWESTYCYJNA

INZYNIERIA SANITARNA '

&56-200 Chetmno
NIP 875-132-12-23
mgr inz. Stawomir Matuszak telkem ei>722,738,

.........................

&

OSWIADCZENIE

Oéwiadczam(y), ze uzgodniono z projektantem lokalizacje projektowanego przytgcza konohzocp
sonsftﬁrpejzm

ywidualng przepompowniq $ciekdw wraz z zasilaniem energetycznym na dz. nr.:
.................................. zgodnie z ponizszym planem sytuacyjnym.
Jednoczesénie osvwodczc

(
na dz. nr..23(5,: 2 R‘}?

udz;elom Gminie Kruszwica zgode na dysponowanie gruntem
.................................... na cele budowlane dla wykonania przytgcza kanalizacii
sanitarnej z :ndyWIducInq przepompowmq $ciekdw wraz z zasilaniem energetycznym.

)

mﬂ'
ts:@’

b A
. rlmﬁ.ﬂq'

"AMASOL" Sp. z o.0.
w likwidacji Chelmiczki 45,
£8-121 Chelmce gm. Kruszwica
tel. 52 357-68 95 fax 52 351 68 41

S et

..................................................................

(podpis wiasciciela - osoby upowaznionej)



PRACOWNIA PROJEKTOWO-INWESTYCYJNA ul. Rynek 25
56-200 Chetmno

INZYNIERIA SANITARNA

mgr inz. Stawomir Matuszak telkom €91-722-738

STAROSTWO POWIATA W,

OSWIADCZENIE

Oéwiadczam(y), ze uzgodniono z projektantem lokalizacje prOJek’rowo e;hsrem WO oc:qgowej oraz
kanalizacji sanitarnej na dz. nr.. F1{L‘§ wmsss, W sanot el .... Zgodnie
planem sytuacyjnym na odwrocie.

Jednoczesnie Swiadczam(y), ze Lﬁz;elcm(y zgody na dysponowanie gruntem na  dz
nr..B.{.?J.{.fa......[.. TG’ 7 USSR VAR (8 17Ny 3 257 N na cele budowlane dla wykonania sieci
wodociggowej oraz konohzoql sonnomej

‘(podpis witasciciela - osoby upowaznione))
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PRACOWNIA PROJEKTOWO-INWESTYCYJNA ul. Rynek 25
&6-200 Chetmne

INZYNIERIA SANITARNA SRS 085,

mgr inz. Stawomir Matuszak tcl.kom_e-ﬁl--72~2—73§

= TITWESTy Gji
1

B,

OSWIADCZENIE

Oswiadczam(y), ze uzgodniono z projektantem lokalizacje projektowanego przytgeza kandlizacii
sanitarmne) gWiddo!nq przepompowniq Sciekéw wraz z zasilaniem energetycznym na dz. nr.... A28,
W W AR zgodnie z ponizszym planem sytuacyjnym.

Jednoczesnie,, oswiadczam(y), ze udzielam Gminie Kruszwica zgode na dysponowanie gruntem
na dz. nr...A?K ........ w ... e edeadh na cele budowlane dia wykonania przytgcza kanalizacii
sanitamej z indywidualng przepompowniq sciekéw wraz z zasilaniem energetycznym.
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(podpis wiasciciela - osoby upowaznionej) 401
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PRACOWNIA PROJEKTOWO-INWESTYCYJNA ul. Rynek 25
86-200 Chetmno

INZYNIERIA SANITARNA ro7s 52152

mgr inz. Stawomir Matuszak

twa j m.,l-:,:.'-‘._cﬂ

WAL S

OSWIADCZENIE

Oswiadczam(y), ze uzgodniono z projektantem lokalizacje projektowanego przytqcza kanglizacii
rzepompowniq Sciekdw wraz z zasilaniemn energetycznym na dz. nr?flrf .....

somT mejzir ducfnq p
a’x ‘“QE/L ... Zgodnie z ponizszym planem sytuacyjnym.

Jednoczednie oSwiadczam{y), nE( udzielam Gminie Kruszwica zgode na dysponowanie gruntem
F ...... w Wtz na cele budowlane dla wykonania przytgcza kanalizacji

na dz. nr...‘l ;
sanitarnej z indywidualng przepompowmq Sciekdw wraz z zasilaniem energetycznym.
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PRACOWNIA PROJEKTOWO-INWESTYCYJNA ul. Rynek 25
&6-200 Chetmno

INZYNIERIA SANITARNA NIP 875-132-1 2-23

mgr inz. Stawomir Matuszak teldgmEn | 722780

403

OSWIADCZENIE

Oswiadczam(y), ze uzgodniono z projektantem lokalizacje prOJekTo sseC| gvocaf\mqgowej oraz
kandlizacji sanitarne] na dz. nr........ 2 ﬂk ............................... A, S SO . zgodnie
planem sytuacyjnym na odwrocie.

Jednoczednie, oswiadczam(y), ze udﬁi{?lpm(y) w\ na dysponowanie gruntem na dz
N, RS W s MM T2 LA na cele budowlane dla wykonania sieci

wodociggowej oraz kanalizacji sanitarne;j,

/} met (Y

................................................................

(podpis wiasciciela - osoby upowaznionej)
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PRACOWNIA PROJEKTOWO-INWESTYCYJNA ul. Rynek 25
&6-200 Chetmno

INZYNIERIA SANITARNA M f75.1 551223

mgr inz. Stawomir Matuszak tel.kow G7 [ I72B7B8,, .

 Unwagss,
A LYl

OSWIADCZENIE

Oéwiadczam(y), ze uzgodniono z projektantem lokalizacje projektowanego przytgcza kanglizacii
sanitarej z indywidualng przepompowniq §ciekéw wraz z zasilaniem energetycznym na dz. nr... ﬁg ........
w . MM s 2q 90 L. zgodnie z ponizszym planem sytuacyjnym.

Jednoczednie  oswiadczgmgp, ze uda‘/e\lom Gminie Kruszwica zgode na dysponowanie gruntem
il Qs | e rﬂ—lf - A, 02N na cele budowlane dla wykonania przytacza kanalizacii
sanitarnej z indywidualng przepompowniq Sciekéw wraz z zasllaniem energetycznym.

(podpis wiadciciela - osoby upowaznione))



PRACOWNIA PROJEKTOWO-INWESTYCYJNA

INZYNIERIA SANITARNA

&6-200 Chetmno
P 875-132-12-23
mgr inz. Stawomir Matuszak M

oy kom' ée 1722 ,735

OSWIADCZENIE

OswmdczoC](y) ze wyrazamy zgode n zoprOJ ktowanie i umieszczenie na
dz. nr iej 3

w migjscowosci ... LA W ATez sieci wodociggowej
zgodnie z ponizszym planem sy’ruocyjnym

....................

Jednoczednie odwiadczam(y), ze udaelo (y) zgody na dysponowanie
gruntem na dz. nr.....’H‘(K ...... W wwa SR VT SDL s i na cele budowlane
dla wykonania sieci wodociqgowej.
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PRACOWNIA PROJEKTOWO-INWESTYCYJNA

ul. Rynek 25

86-200 Chet
INZYNIERIA SANITARNA NP 675-132- 12-23
mgr inz. Stawomir Matuszak tel\zzﬁj,?rﬂié\?ll‘?Z‘E—?'B&

sty q!

...A.Q%.m/z@ ......

OSWIADCZENIE

Oswiadczam(y), ze uzgodniono z projekiantem lokalizacje projekfowanego przytgcza kan lizacji
sani omej z in y\mduolnq przepompowniq Sciekdw wraz z zasilaniem energetycznym na dz. nr.. f /j
... Zgodnie z ponizszym planem sytuacyjnym.

Jednoczeﬁpi qoswsodczom Jﬁ) ze (udzielam Gminie Kruszwica zgode na dysponowanie gruntem
na dz. nr T

. na cele budowlane dla wykonania przytgcza kanalizacji
sanitarnej z indywidualng przepompowniq éciekéw wraz z zasilaniem energetycznym
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(podpis,wiascicie /o os;:}by upowaznionej)
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PRACOWNIA PROJEKTOWO-INWESTYCYJNA

INZYNIERIA SANITARNA

mgr inz. Stawomir Matuszak

ul. Rynek 25
86-200 Chetmno
MEH75-132-12-23
tei kom 691 722 73&, z

\

MHCH, : ML
F i INwrecr. -
P ¢ "‘J'Cj_i

93 An ...

Oswiadczam(y), ze uzgodniono z projektantem lokalizacje projektowanego przytacza k
uolnq przepompowniq sciekéw wraz z zasilaniem energetycznym na dz. nr..

sonlfo&%{z mdywd/\

Gnl’rornej z mdywvduolnq przepompowniq $ciekéw wraz z zasilaniem energetycznym.

Jednoczedni

na dz nr..

oswrodczc:rn( J,
PG,

OSWIADCZENIE

%ﬁiticcji

.. Zgodnie z ponizszym planem sytuacyjnym.

na cele budowlane dla wykonania przytgcza kanalizacii

ze udﬂelom Gminie Kruszwica zgode na dysponowanie gruntem
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(podpis wiasciciela - osoby upowaznionej)
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PRACOWNIA PROJEKTOWO-INWESTYCYJNA ol Rynek 25

INZYNIERIA SANITARNA LT Gem

mgr inz. Stawomir Matuszak bl ¥om 691 722-738
T Inwegg oy
AL ...
OSWIADCZENIE
Oswiadczam(y), ze wyrazamy zgode na zaprojektowanie i umieszczenie na
dz. nr: MRILABR... w miejscowosci ... Welmce........... sieci wodociggowe

oraz kanalizacji sanitamnej z przytgczami zgodnie z ponizszym planem
sytuacyjnym.

Jednoczes$nie oswiadczam(y), ze udzielam(y) zgody na dysponowanie
gruntem na dz. nr. A% 4% w ... IWwhmeada na cele budowlane
dla wykonania sieci wodociggowej oraz kanalizacji sanitarnej z przytqgczami.

(podpis wiasciciela) /\QS
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PRACOWNIA PROJEKTOWO-INWESTYCYJNA ul. Rynek 25

INZYNIERIA SANITARNA ,£5:200 Cheimo
mgr inz. Stawomir Matuszak te;;k@m_69.‘]:_73‘2_7?,‘?‘J
ABaade..

OSWIADCZENIE

Oswiadczam(y), ze wyrazamy zgode na zaprojektowanie i umieszczenie na
dz. nr: .. AQR AR w misjscowosci .CHELYCE, 2. sieci wodociggowe;
oraz kandlizacji sanitamej z przylgczami zgodnie  z ponizszym planem
sytuacyjnym.

Jednoczesdnie oéwiodczom(y), ze udzielam(y) zgody na dysponowanie
gruntem na dz. nr... A0R /%y, p CHEENCE. 35............ . na cele budowlane
dla wykonania sieci wodociggd j oraz kanalizacji sanitamej z przytgczami.

(podpis wiasciciela)
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PRACOWNIA PROJEKTOWO-INWESTYCYJNA . Rynek 25

INZYNIERIA SANITARNA | £6:200 Chetno

mgr inz. Stawomir Matuszak telskom 691 .722-738

A3 k..
OSWIADCZENIE

Oswiadczam(y), ze wyrazamy zgode na zaprojektowanie i umieszczenie na

dz. nr: ¥l LRI, w miejscowosci ... nAMge. ... sieci wodociggowej

oraz kanalizacji sanitarnej z przylgczami zgodnie  z ponizszym  planem

sytuacyjnym.

Jednoczes$nie oswiadczam(y), ze udzielam(y) zgody na dysponowanie

gruntem na dz. nr. 5K L e .. Ch ety na cele budowlane

dla wykonania sieci wodociggowej oraz kanalizacji sanitarnej z przytaczami.

My,



PRACOWNIA PROJEKTOWO-INWESTYCYJNA .

INZYNIERIA SANITARNA 26200 Creimro

mgr inz. Stawomir Matuszak Lt RDER -7 22-738
. it Al TO1

yCji

| AP

OSWIADCZENIE
Oswiadczam(y), ze wyrazamy zgode na zaprojektowanie i umieszczenie na
dz. nr: 11&("\{ ............ w miejscowosci .., MM sieci wodociggowej
oraz kandlizacji sanitarnej z przytgczami zgodnie  z ponizszym planem
sytuacyjnym.
Jednoczesnie oSwiadczam(y), ze, udzielam(y) zgody na dysponowanie
gruntem na dz. nr.. TN w L ed mea U T na cele budowlane

dla wykonania sieci wodociggowej oraz kanalizacji sanitarnej z przytgczami.

podpis wtascicielq) M %
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Ny

PRACOWNIA PROJEKTOWO-INWESTYCYJNA ul. Rynek 25

INZYNIERIA SANITARNA ?%55?5262”23

mgr inz. Stawomir Matuszak e kb“" i -7az;, 735 .

:ﬁ/ 50‘5 ("2"@»"[\/

p nwestyeyy

OSWIADCZENIE

Oswiadczam(y), ze uzgodniono i prOJekfonTem Io}a’:xhzac:jﬁ/L projektowanego przytgcza oraz sieci
kandlizacji sanitarnej na dz. nr...7 v W e O\I\ ......................... zgodnie z ponizszym planem
sytuacyjnym.

Jednoczes ? oswuodczom V)., 28 udzuelom Gminie Kruszwica zgode na dysponowanie gruntem
nadz nr.. Tl ... w... W e na cele budowlane dla wykonania przytgcza oraz sieci
kanalizacji soanorneJ

(podpis wtasciciela - osoby upowaznionej)

ns
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L2-100 (NOWROC

(nazwa organu wydajgcego dokument)

Nr kancelaryjny: 6621.3766.2015

WYKAZ PODMIOTOW | DZIALEK
Data: 06-07-2015 Czas: 08:28:18

Obreb: Chelmce [Nr 0006]

Osoby: 171

Inowroclaw dnia|06-07-2015 1.

[}

Bud, "
Wojewodztwo: kujawsko-pomorskie ;

Powiat: Inowroctawski
Jednostka ewidencyjna: 040706_5, Kruszwica

Lp.

Dane osoby fizycznej / instytucji

Jednostka rejestrowa

1

Abramowska Helena
Zam. -

G90

Adamczyk Daniel

zam. Cheimce 55A, 88-121 Chetmce
Adamczyk Magdalena

zam. Cheimce 55A, 88-121 Chetmce

G229

LY

AGENCJA NIERUCHOMOSCI ROLNYCH W WARSZAWIE ODDZIAL TERENOWY W
BYDGOSZCZY REGON: 013008483 NIP: -
siedziba: ul. Hetmariska 38, 85-039 Bydgoszcz

B
A
G176

%

Antczak Kazimierz Edward
zam. Glebokie 1/4

Go4

Antol Bogdan

zam. Cheilmce , 88-121 Cheimce
Antol Teresa

zam. Chelmce , 88-121 Chetmce

G106

Augustyniak Kazimierz

zam. Cheimce , 88-121 Chelmce
Augustyniak Irena

zam. Chelmce , 88-121 Cheimce

G120

Badura Danuta
zam. Cheimce 87, 88-121 Chelmce

G89

Barariska Jadwiga Kazimiera

G72

Barczak Dariusz

zam. Karolin 7

Barczak Grazyna Marianna
zam. Karolin 7

L1

G175

10

|Basa Anna Katarzyna

zam. Chelmce 93, 88-121 Chetmce

G33,G169

11

Bassa Jan Wojciech
zam. Chetmce 35
Bassa Teresa Barbara
zam. Chelmce 35

-

G74,G256

-

12

Bednarska Beata
zam. Karsk 26, 88-121 Chelmce

Gi67

13

Bloch Marian Jan

zam. ul. Chelmce , 88-121 Cheimce
Bloch Halina

zam. ul. Cheimce , 88-121 Chelmce

G116

[N

14

Blasiak Zofia
zam. -

Gfl2

15

Btaszak Rafat Zenon
zam. ul. Morgi 20, 88-121 Chelmce

G8,G235 .

16

Borys Aleksander
zam. Cheimce 62

G9

17

Braszkiewicz Michat Jerzy

Braszkiewicz Iwona

zam. ul. Objezdna 32/2, 88-200 Radziejow

zam. ul. Objezdna 32/2, 88-200 Radziejow o ST g

Ay

CE@Egodnﬁa Z01yQ
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STWO A

i ' Budc L Aschitel,
e : == == — - - N T hveadis.
“1g |5 Flotr G36 B R
zam..ul. Rynek 6/4, 88-150 KRUSZWICA :
. |Budny Dariusz
19 |Z@M. ul. Morgi 9, 88-121 Chefmce a3

Budna Lucyna Barbara
zam. ul. Kujawska 7/55, 88-153 Kruszwica

Bugara Zbigniew ) ;

20 zam. Chelmce , 88-121 Chetmce -
Chwalisz Jozef \ .
zam. Cheimiczki , 88-121 Chelmce L3

21 | Chwalisz Wanda G6,6250
zam. Chelmiczki , 88-121 Cheimce :

oy |Chwalisz-Stempurska Beata Maria ; 1G26
zam. Cheimce 64, 88-121 Chelmce ¢ ;

23 Ciegotura Edmund Wiktor G15
zam. Torun 20C/40, 87-100 Torun )
Daroszewska Janina X

4 zam. Cheimce , 88-121 Cheimce \642
Dabrowska Halina X

%5 | zam. Chelmce , 88-121 Cheimce G129
Dabrowski Bernard P

26 | zam. Cheimce , 88-121 Chelmce ., G129
Depta Tomasz XN

=t zam. Morgi 3 6147"6315
Dymowski Tomasz Maciej :

28 |zam. ul. Grodzka 28, 88-153 Kruszwica s
DYREKCJA OKREGOWA DROG PUBLICZNYCH DROGI WOJEWODZKIE REGON: 000126439 "“\

29 |NIP: - G149
siedziba: ul. Fordoniska 6, 85-950 Bydgoszcz ) -
Fijatkowski Piotr
zam. Chetmce 95, 88-121 Chelmce >,

30 Fijatkowska Janina Gﬁﬁ
zam. Cheimce 95, 88-121 Chetmee ‘\

31 Filipiak Andrzej Mieczystaw G77
zam. Morgi 11, 88-121 Chetmce .

32 |Fyda Aleksandra Maria G82,G83,G230
Fyda Jerzy e

33 |2am. Cheimce , 88-121 Cheimce pr

Fyda Stefania
zam. Cheimce , 88-121 Cheimce

34 |Fyda Karolina Halina é‘226
zam. aleja 800-lecia Inowroctawia 14/27, 88-100 Inowroctaw AL
Fyda Ryszard
%5 zam. aleja 800-lecia Inowrociawia 14/27, 88-100 Inowroclaw Bi17.240
36 |Gadaliiska Marianna Czestawa (;20
zam. Morgi 13, 88-121 Chelmce S
Gadalifiski Michal -
il zam. Morgi 12, 88-121 Chelmce \_G2-1,7‘
Galajewska Helena ; i
| %8 |zam. Chelmce , 88-121 Chelmce Gi2. N
Gawlikowski Maciej "\
3g |%@m. Chelmce 88C, 88-121 Cheimce ) GT
Gawlikowska Katarzyna q\
I zam. Cheimce 88, 88-121 Chelmce . '
Gawrysiak Tadeusz Andrzej >
40 zam. Morgi , 88-121 Chelmce N G15@\,\
Gawrysiak Tadeusz Andrzej .
41 |%am. Morgi , 88-121 Chelmce G183,GS30£

Gawrysiak Jadwiga
zam. Morgi , 88-121 Cheimce
GENERALNA DYREKCJA DROG KRAJOWYCH | AUTOSTRAD REGON: 017511575 NIP:

42 5262605735
siedziba: ul. Zelazna 59, 00-848 Warszawa

G193,G331,6332
A, % A iy v
G6,G100,G161,G164,G165,G172,G175

43 |GMINAKRUSZWICA REGON: 000530117 NIP: - 5 " g

siedziba: ul. Nadgoplariska 4, 88-150 KRUSZWICA $199,G200,G2Q1 22 .G222,G320,63

| 24,G322,G324,(3325,G336,6337,G339

44 |GMINA KRUSZWICA ROWY SZCZEGOLOWE REGON: - NIP: - Ggg,G"‘m,ezea,ez‘m,g;ﬂs,@zg.ézz
siedziba: ul. Nadgoplariska 4, 88-150 KRUSZWICA G279,G292,G293,6294, G340

Grosman Zbigniew

zam. Chelmce , 88-121 Chelmce
Grosman Jolanta

zam. Chelmce , 88-121 Chelmce

. ‘l,\ '
* 72G170i6328 7 0
.

R T = U

LR B % o b
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1

[ |GRUPA PRODUCENTOW OWOCOW | WARZYW AGREA SPOLKA Z OGRANICZONA |

46 ODROWIEDZiALNOSCIAZ SIEDZIBA W POZNANIU REGON: 300623795 NIP: 7822401303

*  |siedziba: ul. $lezaniska 10, 61-248 Poznar
Grzybowski Marek

47 |28am. Chetmce 36, 88-121 Chelmce
Grzybowska Elzbieta
zam. Chelmce 36, 88-121 Chetmce 3

48 Hejduk Marcin Tadeusz &7
zam. Cheimce 80, 88-121 Cheimce e,

49 ;l:r:lba- Wiadysiaw G2 4

50 .ijzo[iskl Wojciech G10
Kaczmarek Andrzej Y

5T |zam. Chelmce 14/2, 88-121 Chelmce Gb's
Kaczmarek Bartosz Jan )

52 |zam. Chelmce 76, 88-121 Cheimee G}‘Q |
Kaczmarek Stanistaw
zam. Chelmce 76, 88-121 Chetmce X

53 |kaczmarek Ewa —_—
zam. Cheimce , 88-121 Cheimce
Kaliski Adam Szczepan &
zam. Morgi 2

B Kaliska Teresa Katarzyna G:;'S\
zam. Morgi 2 ®

55 |Kardas Przemyslaw Leszek 846
zam. Cheimce 103, 88-121 Chelmce ~

56 |Kepska Karolina (3:1:61

57 |Kepska Magdalena G167

58 |Kepska Monika Gq;ﬁ‘l,_

59 |Kepska Wanda Agata ’ G1é‘i’x
Kepski Andrzej Wojciech ™ -

60 |zam. Cheimce 114, 88-121 Cheimee GIIB.CIG
Kepski Dariusz Jan ‘\‘)

61 (Zam. Chetmce , 88-121 Chelmce G137
Kepska Jolanta "\
zam. Chelmce , 88-121 Chelmce S LY

ez [KapeH Honr

63 |Kepski Marcin . G167,
Kepski Mariusz Wojciech N

64 |zam. ul. Morgi 21, Chetmce G_KZ‘Z;GH&%

65 :aer??slfl Piotr G167
Kotas Andrzej .

56 zam. Morgi 4, 88-121 Cheimce e N
Kotas Dawid

67 |zam. Morgi 4, 88-121 Cheimce GSB'?20§162’13
Kotas Karol Jan . _

%8 |zam. Morgi 4, 88-121 Cheimce 22
Koztowska Edyta i ‘

69 zam. ul. Stoneczna 4, 88-200 Radziejow ” G18-1_
Kozlowski Zbigniew S

70| 2am. ul. Objezdna 34/3/33, 88-200 Radziejéw G181
Krawczyk Jufian Michal !

71 | zam. Chelmce 66, 88-121 Cheimce G108
Ksawer Jozef :

L zam. Chelmce 75, 88-121 Chelmce " G'Bi
Kubiak Andrzej _

73| zam. Cheimce , 88-121 Chelmce G115
Kulpa Wiestaw Jozef e T

74 |2@M. ul. Ks. Prymasa Augusta Hionda 99/48, 41-933 Bytom GG
Kulpa Jolanta Mirostawa 5
zam. ul. Ks. Prymasa Augusta Hlonda 99/48, 41-933 Bytom
Kupiszewski Eugeniusz “
zam. Czolowo 30 5

e Kupiszewska Barbara i g ."?178
zam. Czolowo ' S "
Kupsik Jerzy \\

-l i i Go3
Kupsik Marianna , Py S s bt
zam. - Hazhy | o ZazgodnoSezfgryginatem

Strona 3z 20
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Lesniewski Tadeusz

zam. Chelmce 34/1, 88-121 Cheimce
Lesniewska Aleksandra Ewa

zam. Chelmce 34/1, 88-121 Chetmce

Budgy,
G199

5

tuj V
Cstycji

78

Lewandowski Michat
zam. Chetmiczki 1, 88-121 Cheimce

G62,G176

79

Lewandowski Mirostaw Wincenty
zam. Cheitmce 38, 88-121 Chelmce
Lewandowska Emilia

zam. Chetmce , 88-121 Cheimce

G25

N

80

Luzak Maria
zam. Chetmce , 88-121 Cheimce

G53

81

£ 6j Krystyna
zam. Chelmce , 88-121 Chelmce

%
N

G167,
S

82

L 6] Lechoslaw Kazimierz

zam. Chetmce 18, 88-121 Cheimce
£ 6j Ewa Cezalia

zam. Chetmce 18, 88-121 Cheimce

\ N

N, N
G152,G319

%
L

83

L 6j Teresa
zam. ul. Wiejska 39/46, 88-153 Kruszwica

G73

84

Maciejczyk Henryk Adam

zam. Suchatéwka 61D, 88-140 GNIEWKOWO
Maciejczyk Agnieszka

zam. Suchatowka 61D, 88-140 GNIEWKOWO

L
N,

bz_pz,é‘zn_s

85

Malak Pawet

zam. Chetmce 24
Malak Urszula Emilia
zam. Cheimce 24

86

Malinowska Karolina
zam. Morgi 20, 88-121 Chetmce

87

Medynski Robert
zam. Chetmce , 88-121 Chetmce

88

Meller Bernard
zam. -

Meller Ewa
zam. -

89

Meyer Wojciech

zam. Cheimce , 88-121 Chelmce
Meyer Dagmara Maria

zam. Chelmce , 88-121 Chetmce

90

Michalak Leszek
zam. Morgi 5, 88-121 Chelmce
Michalak Dorota
zam. Morgi 5, 88-121 Chelmce

G313

91

Mielcarek Bogdan
zam. Cheimce , 88-121 Chelmce

G47,G247,G248,G249

92

Mielcarek Jadwiga
zam. -

LY b
Y

kY

5
\ ., G58

5,

93

Mielcarek Jerzy Szczepan
zam. Chetmce 23, 88-121 Cheimce

94

Mielcarek Jerzy Szczepan

zam. Chetmce 23, 88-121 Cheimce
Mielcarek Anna

zam. Cheimce 23, 88-121 Chelmce

95

Mielcarek Joanna
zam. -

96

Mielcarek Marek

97

Mizera Piotr
zam. ul. Piasta 2, Kruszwica
Mizera Adela
zam. ul. Piasta 2, Kruszwica

98

Mrowczynski Ireneusz

zam. ul. Kujawska 7/49, 88-153 Kruszwica
Mrowczynska Malgorzata

zam. ul. Kujawska 7/49, 88-153 Kruszwica

G200

99

Olejnik Marcin Wojciech
zam. Chelmce 56, 88-121 Chetmce

G124,G200,

100

Olejnik Radoslaw Jerzy

G200

101

Olejnik Teresa Kazimiera
zam. Chetmce 50/2, 88-121 Chelmce

G200

102

Opasik Andrzej
zam. Chetmce 55, 88-121 Chelmce

G119 _

103

Opasik Artur

zam. Chelmce 49, 88-121 Cheimce

Strona 4z 20




1

Opasik Magdalena

' |zam, Cheimce 49, 88-121 Chelmce

104

Organisciak Waclaw

zam. Cheimce 50/1, 88-121 Cheimce
Organisciak Anna

zam. Chetmce 50/1, 88-121 Chelmce

105

Orzechowski Adam

zam. Cheimce , 88-121 Chelmce
Orzechowska Romana Krystyna
zam. Chelmce , 88-121 Chelmce

106

REGON: 040093252 NIP: - ‘
siedziba: Cheimce 94, 88-121 Chetmce

PARAFIA RZYMSKO-KATOLICKA POD WEZWANIEM SWIETEJ KATARZYNY W CHELMCACH

107

Pietrzak Daniel Pawet
zam. Cheimce 87, 88-121 Chelmce

108

Pietrzak Jacek Dariusz

zam. Chelmiczki 18, 88-121 Chelmce
Pietrzak Anna

zam. Chetmiczki 18, 88-121 Chelmce

\ ,

G12.G237

s
b

109

Pietrzak Jolanta
zam. Chetmiczki 18, 88-121 Chetmce

G125

110

Pietrzak Stawomir Tomasz
zam. Cheimiczki , 88-121 Chelmce

G185
N

111

Piguta Leon
zam. Chetmce , 88-121 Chelmce
Piguta Irena
zam. Cheimce , 88-121 Cheimce

~
",

Gi3.

112

Piotrowski Arkadiusz

zam. Chetmce , 88-121 Chetmce
Piotrowska Renata

zam. Chetmce , 88-121 Cheimce

G180,
A"
s,

113

Patala Bogumita

Gl7 |

114

000126801 NIP: 5250000251

siedziba: ul. Szczesliwicka 62, 00-973 Warszawa

POLSKIE KOLEJE PANSTWOWE SPOLKA AKCY.JNA Z SIEDZIBA W WARSZAWIE REGON:

oy

i T
G102,6212,G221,G333
-. =

%,
s N N

115

Popowski Jarostaw

zam. Tarnéwko 2, 88-121 Chelmce
Popowska Halina

zam. Tarnéwko 2, 88-121 Chelmce

~

G174

116

Radajewicz Katarzyna Zofia
zam. Morgi 6, 88-121 Chelmce

G218

17

Radajewicz Marianna
zam. Morgi 6, 88-121 Cheimce

. Te218

118

Radajewicz-Wisniewska Monika Krystyna
zam, Morgi 6, 88-121 Cheimce

G217,G218,

'y

119

Rogoziriski Czestaw Michat
zam. Cheimce 88, 88-121 Chelmce
Rogozifiska Grazyna Maria
zam. Chetmce 88, 88-121 Chetmce

6206,G207

120

Rolirad Tadeusz
zam. Cheimce , 88-121 Chelmce
Rolirad Urszula

- |zam. Cheimce , 88-121 Chetmce

._x
G123

A

121

000470668 NIP: 5560600790
siedziba: Janocin 23, 88-121 Chelmce

ROLNICZA SPOLDZIELNIA PRODUKCYJNA "ZJEDNOCZENIE" W JANOCINIE REGON:

67,6233
k 4 \.

122

Rydz Roman Franciszek
zam. Chelmce 27, 88-121 Cheimce

G105,G311

123

SKARB PANSTWA REGON: - NIP: -

. L -'w._” 8 = - A !u‘
G2,65,G6,G90,698,G99,G100,G102,G

149,G176,G193,G212,6243°6215,622
46261,G269,G270,6213,(3276,G278,
6279,G292:G293,6294,G298,G302:63
03,8305,G306,G307;G308.G309,G331,

G332,G333.

Skowron Malgorzata e

124 | Jam. Chelmce , 88-121 Chelmee 61,6254
Slomczewski Rafat £

105 |2am. Cheimce 99, 88-121 Chelmce G223
Stomczewska Angelika Anna e
zam. Cheimce 99, 88-121 Chetmce

126 |Stuzewicz Elzbieta ol .G73 7

127 |Smyk Halina Zofia P a) crz
Smyk Jan s

12 [ o G255

Strona 5z 20
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STAROST I

129 |Smyk Maria G\T)Q\sj.-"
130 |Smyk Zenon i,k@@\ "
obieraj Jozef o

131 o Got
Sobocifiska Teresa Helena TS

£ zam. Bachorce 50 G»E:??-G32?

133 | Sochaczewski Rafat Wojciech N 0 N
zam. Chelmce 82, 88-121 Chelmce
Sosnowska Jolanta o

134 | 7am. Chetmee , 88-121 Chelmce .
Stanny Jerzy Michat . : \i :
zam. Chetmce 37, 88-121 Chetmce by X : 5

135 |Stanna Teresa Jadwiga - G,‘s‘:.a,e{f,ez -9,6214.9251,(3@53
zam. Chelmce 37, 88-121 Cheimce N :
Stasiak Maciej N N

136 |2am. Cheimce 89, 88-121 Cheimce b
Stasiak Maciej Y

137 |zam. Cheimce 89, 88-121 Cheimce c;'bs
Stasiak Wioletta Anna ;
zam. Chelmce 89, 88-121 Chelmce
Synoracki Bolestaw \‘
zam. Cheitmce , 88-121 Cheimce

138 Synoracka Stefania Gﬂ‘x’?
zam. Chelmce , 88-121 Cheimce .5
Szalkowska Wiadystawa 5,

139 | am. Chelmce , 88-121 Cheimce G5

140 | SZczechowska Anita : é\-%\,
zam. Tarnéwko 16/8, 88-121 Chetmce %

141 SZKOtA PODSTAWOWA W CHELMCACH REGON: 001155526 NIP: - Giet G%ZO
siedziba: Cheimce , 88-121 Cheimce s

142 |Sztuba Anna Mieczystawa G2, °
Sztuba Mieczystawa Anna S

143 |zam. Cheimce , 88-121 Cheimce . S
Sztuba Stanisfaw i

144 |28M- Chetmce , 88-121 Chetmce G‘I\>\1
Sztuba Mieczystawa Anna \
zam. Chetmce , 88-121 Chelmce L\
Smigielska Zofia A

145 | 7am. Chelmce , 88-121 Cheimce G148
Smigielski Roman Hieronim NS
zam. Chetmce , 88-121 Chetmce

146 | $migielska Bogumita G70
zam. Chelmce , 88-121 Chelmce
Trawifiska Janina L

147 zam. Chetmce , 88-121 Chelmce .931'0
Trawiniski Marcin o

148 | am. Chelmce , 88-121 Chelmce G310
Trawinski Wojciech :

149 |2 am. Chelmoe , 88-121 Chelmce G310
Trzaskoma Zbigniew N
zam. Ostrowo 24, 88-121 Cheimce

150 I1zaskoma Agnieszka G16~.§
zam. Ostrowo 24, 88-121 Cheimce 5
Trzeszczkowski Tadeusz ’ ¢

151 zam. Morgi, 88-121 Chetmce GTG'(%%?‘G%?

152 |Walczykiewicz Walenty GB2.
Wasielewski Jacek Zenon \ '
zam. Chelmce 99, 88-121 Cheimce 3

153 Wasielewska Lidia G4O\
zam. Cheimce 99, 88-121 Chelmce
Wasilewska Katarzyna Elzbieta

T zam. Chetmce 99, 88-121 Chelmce G128
Wiatr Alojzy )
zam. Chelmce , 88-121 Cheimce

1893 Wiatr Eufrozyna GS?
zam. Cheimce , 88-121 Chelmce
Wiktorski Jozef b

156 zam. ul. Wyrska 3G/8, taziska Gérne 1617‘32

157 Z\;l;mt_ewska Ewa o é1'-13

158 |Wisniewski Dominik Pawel T G162 3/
zam. Cheimce 129, 88-153 Kruszwica i g
Wisniewska Matgorzata i PP

T P55
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]

STARCST 1
2LAKOSTWO POWIL4TO
| ' LATOWE

wv Oy

. |zam. Chelmce 129, 88-153 Kruszwica

ChiteKiugly

Wisriiewski Kazimierz
zam. Chetmce , 88-121 Chelmce
Wisniewska Gabriela
zam. Chetmce , 88-121 Chelmce

WarTIITwWes "«ij

160

Wisniewski Ryszard Maciej

zam. Chelmce 130, 88-121 Cheilmce
Wiéniewska Alicja

zam. Cheilmce 130, 88-121 Chelmce

161

Wojciechowska Malgorzata
zam. Chelmce , 88-121 Chetlmce

162

WSPOLNICY SPOLKI CYWILNEJ POD NAZWA PRZEDSIEBIORSTWO PRODUKCYJNO
HANDLOWO UStUGOWE "ALS" SPOLKA CYWILNA BOZENA SAMOTYJA | MAREK
SAMOTYJA REGON: 910914655 NIP: 8882465951 -

siedziba: ul. 1 Maja 23, 88-200 Radziejow

163

ZAKEADY PRZETWORSTWA ZBOZOWO-MLYNARSKIEGO SPOLKA Z OGRANICZONA
ODPOWIEDZIALNOSCIA W KRUSZWICY REGON: 091150036 NIP: -
siedziba: ul. Droga Miyriska 1, 88-150 KRUSZWICA

164

Zarach Malgorzata Pelagia
zam. Chetmce 88, 88-121 Cheimce

165

Zareba Waldemar
zam. Budzistaw 13, 88-231 Byton k. Radziejowa

166

ZARZAD DROG POWIATOWYCH W INOWROCLAWIU REGON: - NIP: -
siedziba: ul. Poznarnska 384c, 88-100 Inowroctaw

167

Zielinska Anna
zam. ul. Konopna 8, 87-100 Torun

| 168

Zidtkowski Stanistaw
zam. -

169

Zwolinski Stanistaw
zam. Chetmce , 88-121 Chetmce

170

Zwolinski Stanistaw Wojciech
zam. Cheilmce 72

171

Zurawski Adam
zam. Cheimce 78, 88-121 Cheimce

Dzialki: 335

-
b=}

Nr dziatki Ark. Jednostka rejestrowa

41 G233 404

48/2 G298 /2% . Rih

48/3

48/16

48/19

48/20

49/6

50/17

O O|I~N|®D O | (W[N] =

50/18

—-
o

50/19

-
=i

50/20

-
V]

50/21 .

-
w

50/22

-
i

50/23

Y
[4)]

50/24

S
[e2]

59

-
~

60/1

-
5]

60/2

—_
©w

62

N
o

63 G19 i+ &

N
ey

67 G59 ALt

N
N

68/2 G222 L,%

N
w

69/1 G222 1

[hS]
B

71 G222 iyl

N
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7211 G112 30

]
o

)

G113 4% =

i

7212

]
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7213 G114 47

nN
(s3]

72/4 G115 3%

N
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7215 G116 A%
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31 72/11 1 G122 ' 7%

32 72114 1 G336 by

2 = : G118 A%¥

» 72117 1 G120 [

= 72/18 1 G121 AYy

T 2 1 G123 ALD

7 72120 1 G119 AL

38 72/21 1 G229 7,

39 7312 - 1 O67ALy 56153, 5|5
40 7411 1 G251 415 L
“ =0 : 6251 ALE

22 74/4 1 G63 5~

e L : Ge3 09

44 7501 L R

z = 1 659 ALK

z - : G256 4/

L L : 674 ARy %D
28 78/1 1 G121 Ay

49 79 1 G68 %1,

50 80/1 1 G222 %

C eor : G105 A%,

52 81/2 1 G109 ¢ /4

= - : G106 5

54 82/1 1 G60 ¥5~

55 82/2 1 G254 /2l

= 2 : cl9 9%

57 84/1 L oo

e L 1 G27 Gy,

59 85/2 1 G152¢ 3,

s L : G235 A5

61 86/4 1 G319 =7

o 86/5 1 G52 ff

63 86/6 1 c193 42, a1
o4 86/7 1 G193 49,0 A2Y,
65 87/1 1 G100 43 ' A2 %
o i : G215 A%
e 7 : G66 4L

68 89/3 1 G323 |5

69 89/4 1 G323 ;3

e oo : G170 G

z = i G170 kitg

L 7 : G1e3{yl; a2t
= 91/2 1 Ge1 ALY

74 91/3 1 A

75 92/2 1 G36 AY

76 92/3 1 G3s A%

T 2 . Gar- © 4

78 94/1 1 G100 A2 % °

s i : G129 457 (
30 96/2 1 G43 £

o 96/3 L =

2 97/2 1 G199

e 97/4 . -

) 98/2 L -

85 08/3 1 .

e 99/2 1 G241

= 99/3 1 G241

5 100/2 i =

e 101 1 G222

5 102/2 L —

o1 103/2 L -

o 104/2 1 -

™ 105/2 L =
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. 94 106/1 1 G124 9&

95 106/2 1 G124 %

96 107/1 1 G211 A1

07 107/2 1 G181 £4,1 0

98 108/2 1 Go [ '

99 109/1 1 G216 ¥,

100 109/3 1 G219 AL D)

101 109/4 1 G202 £y

102 110 1 G26 77,

103 111 1 Ge2 i1 AW, AU
104 112 1 G311 ALl E
105 11312 1 G337 &y

106 11313 1 G337 i1 %;

107 114/1 1 G108 3 4

108 114/2 1 G168 A% @

109 115/2 1 G43 54

110 115/3 1 G43 5A

11 115/5 1 G193, ¢ Az,
112 115/6 1 G332 t”“ Alfi‘!
113 115/7 1 G134, ATy
114 116/1 1 G5 416 ALY
115 1711 1 G207 fﬂﬁj“* A¢Y
116 117/2 1 G206 AAE,

17 117/3 1 G7149

118 118 1 G50 AL

119 119 1 es7 ¥ -

120 120/1 1 G249 #

121 12111 1 Ges 4H1

122 122/1 1 GITMEL

123 1231 1 G34 32,

124 124 1 G187 A3D

125 125/2 1 G2z Uz

126 131/2 2 G58 ¢ .

127 135/2 2 G217 AAR

128 1371 2 Gisa U

129 137/2 2 G183 44

130 138 2 G339, %

131 139 2 G76 /] 5 A |
132 140 2 LER i?{”’%mﬁ
133 141 2 G77 A& 7

134 142 2 G21 31

135 143 2 G17 18

136 144/1 2 G240 {5

137 144/2 2 G226 34 |, AitS
138 145 2 GI7 LT

139 146/1 2 G190 ¥

140 146/2 2 G21 ik_f'}

141 147 2 G77 2

142 148 2 6310;}4 LTLLTAED &)
143 149 2 G786 AS1 N
144 150 2 G339 Y

145 151 2 G183 i/}

146 153 2 Ga7 f‘é +

147 157/2 g G313 &7

148 158 2 G147 3 2

149 159 2 G35 -

150 161 2 G35 T4

151 162 2 G30 AL T

152 163/1 2 G39 & &

153 163/2 2 G39 ¢ &

154 164 2 G80 " T

155 165 2 G58 /& ]
156 167/1 2 G269 iilx, 1%
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157 167/2 2 G273 Y le;

158 167/3 2 Go9 ki, W7 8
159 167/4 2 G99 4y ina
160 167/5 2 G294 iy Alv
161 167/6 2 G292 Wl ; 477
162 167/7 2 G293 S;w;'; 23
163 167/8 2 G275 Wi, L
164 168 ) G37 Aci}”

165 169 2 G336 4%

166 170 2 G183 (/4

167 171 2 G76 451

168 172 2 G310 443  AuF ,,ef;
169 173 2 Gr7 4 \

170 175 2 G237 Ao ¥

171 176 2 G237 407

172 177/3 2 G340 b ks

173 178/1 2 G132 3

174 182/1 2 G132 303

175 185 2 G149 2“{3}“ FFEN
176 186 2 G175 & Uk

177 187 2 G2 ngj AET
178 199/6 2 G330 4

179 200/2 2 G20 3._(;

180 201/2 2 G178 3¢~

181 202/2 2 G12 Ag¥

182 203/2 2 G183 Y/

183 204/2 2 G336 k7,

184 206/2 2 G58 €%

185 20712 2 G154 %)

186 208/3 2 G39

187 208/4 2 G39 L

188 209/2 2 G30 AL O

189 210/2 2 G35 £Y

190 2111 2 G170 L &

191 212 2 G172Lj5 ;

192 2132 2 61614 % 1 AYA
193 214/1 2 G1614% - ALY
194 214/3 2 G200 E;}Hﬁ,g il
195 214/4 2 632055 A4
196 229 2 G183 41

197 230 2 G77 34

198 231/1 2 G154 4O

199 23112 2 G258 457}

200 232 2 G76 A5}

201 233 2 G257 4% A

202 237 2 G336 ¥ 5

203 244 2 G257 .Mﬁe

204 263/3 2 G333 ALk

205 263/9 2 G221 AfL L

206 263/10 2 G212 Arg

207 263/11 2 G102 A4

208 263/12 2 G221 A)gi»; : :,;'
209 264 2 | '
210 265/1 2 A2k
211 266/3 3 )
212 267/2 3

213 268/2 3

214 260/2 3

215 270/2 3

216 271/2 3

217 27212 3

218 273/2 3

219 274/2 3

L uﬂ») 40(1
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220

G210 &ﬂgw

275/2 3
* 221 276/2 3 Gaz ALt 74, 5P
222 27712 3 G36 A x? )
223 278/2 3 Ga2 AL iM 1¢
224 279/2 3 G214 AL
225 280/2 3 G210 ,t\'st:'
226 281/2 - Gaz Al 1N 1%
227 32312 3 G203 (3
228 324 3 G4T G4
229 325 3 G2 0¥
230 331 3 G222 b}
231 332 3 G222 L4,
232 333 3 Ge2 37
233 334 3 G710 AUf
234 336/2 3 G62 3¥
235 344/1 3 G328 A'hYy
236 344/2 3 G180 AR,
237 346/1 3 G201 ¥ 4%
238 346/2 3 G172 4%
239 348/1 3 G93 3]
240 349 3 G24 L
241 350 3 G53 &Y
242 351 3 Go1 AL/
243 352 3 G48 ADS
244 353 3 ces by
245 354 3 G10 50)
246 355/1 3 G173 45¢
247 355/2 3 G173 A5 &
248 356 3 6215 ATY | Ak
249 357 3 Gl ACL
250 358/1 3 G98 AL
251 358/2 3 Gl A,
252 358/3 3 G213 AN,
253 359 3 G339 4% 7
254 360/1 3 Gos 11
255 360/2 3 G98 ALY,
256 361/2 3 G158 4S5 Y
257 361/3 3 G40 A57
258 361/4 3 G223 AlSs
259 362 3 G222 4%
260 363 3 G553 9, , AL 94
261 364/1 3 G137 (sﬂ_f ' '
262 365/1 3 G2205% |
263 365/2 3 G215 A7 L\ NGl
264 365/3 3 G149 ;f‘, E
265 365/4 3 G149 2%
| 266 366/1 3 Gz XA )l ;‘tl
267 366/2 3 G Afr
268 366/3 3 G169 AQ
269 36712 3
270 367/3 3
271 367/4 3
272 367/5 3
273 367/6 3
274 36717 3
275 368 3
276 369 3
217 370 3
278 3711 3
279 37112 3
280 372 3
281 373 3
| 282 374 3
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283 | 315 3 G164 4% W T WO e
284 | ' 37601 3 G57 47 Bugy! e arcy i

285 376/2 3 Go7 /it 5 N wesy oy

286 377 3 G164 45

287 378/1 3 G50 AL %

288 379 3 s Al%

289 380/1 3 G164 172,

290 381 3 Geo A . A%

291 - - 382 3 G164 43, °

292 383 3 G227 (%

293 384 3 G7 3314

294 385 3 G56

295 386/1 3 G250 2.4

296 386/2 3 G7_ag A

297 387 3 G25 W

298 388/2 3 G322 41

299 388/3 3 G321 % 5

300 388/4 3 G165 b

301 389/1 3 G165 4 7

302 389/2 3 G165 4%,

303 390 3 G185 Ann

304 391 3 Gi76 &, 3¢ , A2

305 392 3 G3 A% | }

306 393/1 3 G339 &%,

307 393/3 3 G324 Y,

308 393/4 3 G125 ACY

309 394 3 G89 4, Q\»&?L

310 3951 3 G13 AAA

311 396 3 G230 19, Au*

312 397 3 G222 {7,

313 398 3 G339 Y12,

314 399 3 Gaze §%

315 400 1 G49 ;gg

316 401 3 6%, Ik ALY

317 402 2 :3315 Q’l. o

318 403 2 G21 a7l

319 414 1 G162 A54

320 415 1 G0 AL

321 416/1 2 G303 A3 ™

322 416/2 2 G58 § ).

323 416/6 2 G309 7Y

324 416/7 2 G308 111,

325 416/8 2 G178 3§

326 416/9 2 G306 A1) 7,

327 416/10 2 G307 1 k.

328 41712 2 G217 £ 4 . AAY

329 417/3 2 G313 43

330 417/4 2 ! L

331 418 2 ‘

332 419 2

333 420 2

334 424/1 2

335 424/2 2 y
Obreb: Chelmiczki [Nr 0007]

MBGR INZ StAWOMIRTFIATUSZ Ak

Osoby: 93

Lp. Dane osoby fizycznej / instytuciji Jednostka rejestrowa

: *
1 |Zarm Chetmicaxi 26 Go.0150
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"AMASOL" SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA Z SIEDZIBA W
CHE“MICZKACH REGON: 310514265 NIP: -
siedziba: Chelmiczki 45, 88-121 Chelmce

Badura Danuta
zam. Cheimce 87, 88-121 Chelmce

Badyriski Franciszek )
zam. ul. Lipowa 53/66, 88-100 Inowroctaw

Balcerak Arleta
zam. ul. Chetmce 12, Chetmiczki, 88-121 Chelmce

Balcerak Elzbieta :
zam. ul. Chetmce 12, Chelmiczki, 88-121 Chetmce

Bassa Maciej
zam. ul. Cheimce 17, Chetmiczki;, 88-121 Chelmce

= ) 3 ,_‘.' ”"*e -
G??,G112,_(3119_.G120.G123

Beszczyriska Elzbieta Anna
zam. ul. Jézefa Krzyminiskiego 9/129, 88-100 Inowroctaw

©

G75,676

Biernat Tomasz Stanistaw
zam. ul. Sfoneczna 11, 88-153 Kruszwica

@50

10

Budziriska Anna Maria
zam. ul. Wiejska 24A, 88-153 Kruszwica

G50

11

Chwalisz Jozef

zam. Cheimiczki , 88-121 Chelmce
Chwalisz Wanda

zam. Chetmiczki , 88-121 Chelmce

\

G91,G167

12

Chwalisz Wojciech Sylwester
zam. Cheimiczki 19, 88-121 Chelmce

G10

bS “

13

Chwalisz-Stempurska Beata Maria
zam. Cheimce 64, 88-121 Chelmce

A

G79

14

Chytrowski Jacek

zam. ul. Jézefa Chociszewskiego 7/43, 88-100 Inowroclaw
Chyfrowska Jolanta

zam. ul. Jozefa Chociszewskiego 7/43, 88-100 Inowrociaw

G137

15

CUKROWNIA "KRUSZWICA" SPOLKA AKCYJNA REGON: 091260612 NIP: -
siedziba: ul. Niepodlegto$ci 38-40, Kruszwica

16

Dudek Edward
zam. Chefmiczki , 88-121 Chelmce

17

Dudek Jerzy

zam. Cheimiczki , 88-121 Chelmce
Dudek Weronika

zam. Chetmiczki , 88-121 Chelimce

18

DYREKCJA OKREGOWA DROG PUBLICZNYCH DROGI WOJEWODZKIE REGON: 000126439
NIP: -
siedziba: ul. Fordoriska 6, 85-950 Bydgoszcz

19

DYREKCJA OKREGOWA DROG PUBLICZNYCH W BYDGOSZCZY DROGI KRAJOWE
REGON: 000126439 NIP: -
siedziba: ul. Fordonska 6, 85-950 Bydgoszcz

a8y

20

Frydrychowski Bogdan Marian

zam. Chelmce 14/1, 88-121 Chelmce
Frydrychowska Gabriela

zam. Cheimce 14/1, 88-121 Chelmce

G137

21

GENERALNA DYREKCJA DROG KRAJOWYCH | AUTOSTRAD REGON: 017511575 NIP:
5262605735
siedziba: ul. Zelazna 59, 00-848 Warszawa

%,
i )

N N
G;qus.efzg

22

GMINA KRUSZWICA REGON: 000530117 NIP: -
siedziba: ul. Nadgoplanska 4, 88-150 KRUSZWICA

S 37,6176

G2,G45,G70,G90,G109,G124,G13

23

GMINA KRUSZWICA ROWY SZCZEGOLOWE REGON: - NIP: -
siedziba: ul. Nadgoplanska 4, 88-150 KRUSZWICA

G46

2,G1

24

Gorska Maria Magdalena
zam. Czolowo 85, 88-200 Radziejow

674,676 .

25

Imanski Bartosz Wojciech
zam. os. Stefana Batorego 32/32, 60-687 Poznan

G142

26

Jankowski Michat Jozef
zam. ul. Ksiedza Pawia Janika 14¢c/1, 41-806 Zabrze

G62,G163

27

Jankowski Romuald
zam. Chelmiczki , 88-121 Chetmce

G86

28

Jankowski Ryszard

zam. Chelmiczki , 88-121 Chelmce
Jankowska Agnieszka

zam. Chetmiczki, 88-121 Chetmece

G106

29

Jarczyk Bogustawa
zam. Chetmiczki , 88-121 Chelmce

G97

30

:fi.‘_“_j\;

Jaskulski Krzysztof ' Bt ks
zam. Cheimiczki , 88-1@] Chelmce i T e

i

31

Kaczmarek Andrzej

Zazaodnodc 7

1

/
518
; ;’%.Ii«ltvr
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t

",

| |zam. Chelmce 1472, 88-121 Chelmce

Kacamarek Aleksandra Maria

zam. Cheimce 14/2, 88-121 Chelmce

33

zam. Chelmiczki 4, 88-121 Chelmce
Kotas Barbara Anna
zam. Cheimiczki 4, 88-121 Chelmce

Kios Wioletta
32 | 2am. Chelmiczki , 88-121 Chetmce G37
Kotas Grzegorz Jan R \

Gsz,G?'aiéq,{m
h N ‘ "s‘_“

34

Koztowski Bartiomiej

zam. ul. Kolodzieja 34/6, Katowice
Koziowska Bozena

zam. ul. Kolodzieja 34/6, Katowice

hY

&3

G56
s

35

Krych Mirostaw
zam, Cheimiczki , 88-121 Chelmce

iGQs

36

Kubiak Andrzej
zam. Cheimce , 88-121 Chelmce

G162

37

Kujawa Kamila Marianna

zam. Chelmiczki 25, 88-121 Chetmce

G74,G76

38

Kujawa Wanda
zam. Cheimce , 88-121 Cheimce

G100
“ %

39

Kurowska Ewa
zam. Chelmiczki , 88-121 Chelmce

Y

G107

40

Kurowski Piotr Pawet
zam, Chelmiczki , 88-121 Chelmce

,
~G107,
by

41

KuzZnicki Szymon Wojciech

zam. Chelmiczki 46, 88-121 Chetmce

G2

42

Lewandowski Leszek Marian
zam. ul. Morgi 12, Cheimce
Lewandowska Natalia Maria
zam. ul. Morgi 12, Chelmce

G101

43

Lewandowski Michat
zam. Chefmiczki 1, 88-121 Chelmce

44

Let Whodzimierz

zam. Cheimce , 88-121 Chelmce
tet Lila

zam. Chelmce , 88-121 Chelmce

45

téj Stefan
zam. Chetmce , 88-121 Chelmce
L4j Cecylia
zam. Cheimce , 88-121 Chelmce

G8g

46

Majchrzak Zenon
zam. ul. Chelmce 41, Chelmiczki
Majchrzak Teresa
zam. ul. Cheimce 41, Chelmiczki

G49

47

Malewicz Stanistaw
zam. Chelmiczki , 88-121 Cheimce
Malewicz Marianna
zam. Chelmiczki , 88-121 Cheimce

G26,

48

Meyer Tomasz

zam. Cheimce , 88-121 Chetmce
Meyer Agnieszka

zam. Cheimce , 88-121 Chelmce

G41

49

Miech Marek Jerzy

zam. Chelmiczki 15, 88-121 Chelmce

G29

50

Miech Michat Franciszek
zam. Cheimiczki 3, 88-121 Cheimce

G114

a1

Miech Michat Franciszek

zam. Cheimiczki 3, 88-121 Cheimce
Miech Jolanta

zam. Chetmiczki 3, 88-121 Cheimce

G55

52

Miech-Grobelska Patrycja Katarzyna
zam. Cheimiczki 3, 88-121 Cheimce
Grobelski Przemystaw

zam. Gocanowo 18, 88-153 Kruszwica

G141

53

Mielcarek Jerzy Szczepan

zam. Chetmce 23, 88-121 Chetmce
Mielcarek Anna

zam. Chetmce 23, 88-121 Chelmce

\\
Gﬁa

54

Nawrocki Marian Jozef

Nawrocka Wiestawa Barbara

zam. Chelmiczki 39, 88-121 Cheimce

zam. Chelmiczki 39, 88-121 Chelmce

G66,G164

55

NIEPUBLICZNY ZAKEAD OPIEKI ZDROWOTNEJ " TWOJE ZDROWIE" SPOLKA CYWILNA
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st

-

siedziba: ul. Rybacka 20, 88-150 KRUSZWICA

. |ANNA BUDZINSKA, TOMASZ BIERNAT Z SIEDZIBA W KRUSZWICY REGON: 092928294 NIP:
5562404283

56

Nowak Edmund
zam. Chelmce 11/3, 88-121 Chelmce
Nowak Jadwiga
zam. Cheimce 11/3, 88-121 Chetmce

G50

57

Pietralska Katarzyna Anna
zam. Cheimiczki 23, 88-121 Chetmce

G135,G140

58

Pietrzak Daniel Pawet
zam. Cheimce 87, 88-121 Chetmce

G31

59

Pietrzak Jacek Dariusz

zam. Chetmiczki 18, 88-121 Chelmce
Pietrzak Anna

zam. Chelmiczki 18, 88-121 Chelmce

%

G68,G129

60

Piotrowski Arkadiusz
zam. Cheimce , 88-121 Cheimce

G20

61

Piotrowski Stawomir
zam. Chelmiczki 54, 88-121 Chelmce
Piotrowska Karolina
zam. Chetmiczki 54, 88-121 Chetmce

G63,G181

62

Piotrowski Tomasz

zam. Morgi 12, 88-121 Chelmce
Piotrowska Maria

zam. Morgi 12, 88-121 Cheimce

4

o7,

63

Piotrowski Zenon

zam. Chelmiczki , 88-121 Chetmce
Piotrowska Teresa Jadwiga

zam. Chetmiczki , 88-121 Chelmce

G12

64

Piranski Leszek
zam. Chelmiczki 20, 88-121 Chetmce
Pirariska Maria
zam. Chetmiczki 20, 88-121 Cheimce

Gﬂ

65

Piatata Andrzej Piotr
zam. Gocanowko 14, 88-153 Kruszwica

G87

66

Puchalski Jerzy
zam. Chetmiczki , 88-121 Chetmce

G786,

N,

67

Putkownik Piotr Mikotaj
zam. Janocin , 88-150 KRUSZWICA

\
G125

68

000470668 NIP: 5560600790
siedziba: Janocin 23, 88-121 Cheimce

ROLNICZA SPOLDZIELNIA PRODUKCYJNA "ZJEDNOCZENIE" W JANOCINIE REGON:

\ N NN 5
Gé,G?4%G14§,G1¥§,G146.6147,6148
\\ \ | .\ \\ \\ "'7.

69

Rutkowski Lestaw Janusz
zam. Chelmiczki 30, 88-121 Chelmce
Rutkowska Grazyna Anna
zam, Chelmiczki 30, 88-121 Chelmce

.
Y

G28,G103,6171,G172,G174,G175

S N

70

Rutkowski Zbigniew Karol
zam. Chelmiczki 30, 88-121 Chelmce

G139

71

Rydz Roman Franciszek
zam. Cheimce 27, 88-121 Cheimce

G42,C§‘1;§1

72

Rydz Roman Franciszek

zam. Cheimce 27, 88-121 Chelmce
Rydz Anna

zam. Chetmce 27, 88-121 Chetmce

Gs8

4 i \

73

SKARB PANSTWA REGON: - NIP: -

G3,G§5‘G‘109,6113,(’315;{,(3138,6159.
t G176,G179

74

Stanek Stawomir
zam. Chelmiczki 49, 88-121 Chelmce

.'-.‘ Y \; L 3
G40,G136,G158,G164,6155

75

Stanek Wiestaw

zam. Chelmiczki 49, 88-121 Chelmce
Stanek Irena

zam. Chelmiczki 49, 88-121 Chelmce

L , 5 "
G40,G153,G154,G155
Q N f\

76

Stanny Michal Jan
zam. Chetmce 37, 88-121 Cheimce

G%Q{,G\@_a.m 69.G170
- A

77

Stanny Wojciech Jerzy
zam. Chelmce 37, 88-121 Cheimce

G177

78

Strozyk Roman

zam. Chelmiczki , 88-121 Cheimce
Strozyk Grazyna

zam. Cheimiczki , 88-121 Chelmce

S

.‘\
G82.
&S

79

Szczepaniak Jan Stanislaw
zam. aleja Niepodlegtosci 62A/17, 88-100 Inowroctaw

é‘74,fﬁ7/3

80

Szczepaniak Stanistaw

zam. Chetmiczki 10, 88-121 Cheimce

) G74,G76.
7a 7000n0SClf vt yu
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81’

Szymczak Teresa
ramtMorgi 3

82

Tadzik Barbara
zam. Cheimce 11/2, 88-121 Cheimce

G50

83

Tomczak Franciszek

zam. Chetmiczki 32, 88-121 Cheimce
Tomczak Krystyna Halina

zam. Cheimiczki 32, 88-121 Chelmce

~

n %

G134
M

By

Tomczak Jakub

zam. Chelmiczki 32, 88-121 Chetmce
Tomczak Weronika Zofia

zam. ul. Rynek 19/4, 88-150 KRUSZWICA

| :
GB,G.’:‘?.G15_2

!

85

Wiatr Monika Izabela
zam. ul. Kujawska 23/11, 88-153 Kruszwica

86

Wieczorek Stawomir

zam. Popowo 30, 88-121 Cheimce
Wieczorek Anna

zam. Popowo 30, 88-121 Cheimce

e1!"1§

G14,624

.

87

Wierzycki Zdzistaw

zam. Chetmiczki , 88-121 Cheimce
Wierzycka Maria

zam. Chetmiczki , 88-121 Chelmce

\

G24

88

Wojciechowski Marek

zam. Cheimiczki 13a, 88-121 Cheimce
Wojciechowska Brygida Bogustawa
zam. Chelmiczki 13a, 88-121 Chelmce

G}Ri
%

89

Wolowska Danuta Zofia
zam. Chetmiczki 23A

90

Zajger Tomasz Wojciech

koresp. Chetmce 78, 88-121 Cheimce
Zurawska-Zajger Monika

zam. Chelmce 78, 88-121 Chelmce

91

Zmierczak Maciej Gabriel

zam. Chelmiczki 5, 88-121 Cheimce
Zmierczak Anna

zam. Chelmiczki 5, 88-121 Chelmce

92

Zwolinska-Baas Grazyna Maria
zam. Niels Bohrplaats Holandia

93

Zurowski Tomasz

zam. ul. Wiejska 43/20, 88-153 Kruszwica
Zurowska Anna

zam. Chetmce 90, 88-121 Cheimce

Dziatki: 189

[_
o

Nr dziatki Ark.

Jednostka rejestrowa

5/1

G109 7,

5/3

G127 }2,

M

G138 1A, 3%

7/2

G33 ®A

8/1

G138 24 , %1, .

8/2

Go7 qu‘} is’: 3

91

G144 L o

9/3

G169 3 i .
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[ 25 | 17/1 1 G138 ?f; 3%
<26 17/2 1 G31 4 5?
27 18/1 1 G1387 z’\ x5
28 18/2 1 G16 "_{f
29 19/1 1 G138 ;A 12
30 20/1 1 G8s 44
31 20/6 1 G88 17,
32 211 1 Ges A%, 1.
33 21/3 1 G122 4%,
34 21/4 1 GH Ly
35 22 1 G125¢ %
36 23 1 G138 74
37 24/1 1 G146 /=
38 24/2 1 G146 &)
39 25/1 1 G138 )2
40 25/2 1 G174 {8
41 26/1 1 G138 34 'Y
42 26/3 1 G153 34, Y&
43 26/4 1 G155 44 1Y
44 26/5 1 G154 34 34
45 26/6 1 G136 «Ei; ‘
46 2617 1 G40 ,"Y.‘J
47 2711 1 G85 ﬂ g NETY
48 27/3 1 G115 §5°
49 27/4 1 G1757%
50 28/1 1 G179 24 }1,.
51 28/3 1 G139 ‘J.*C 5
52 28/5 1 G181¢ :
53 28/6 1 Go2 Llf |
54 2913 1 G143 (rfF =
55 29/4 1 G143 &5
56 29/5 1 G102 9
57 29/6 1 G102 ~
58 30 1 G124 3%
59 31/2 1 G143 L5
60 32 1 G132 ) /.
61 33/1 1 G138 21 3%y
62 33/2 1 G168 34 '
63 34/1 1 G109 7 1 1 jﬂ)
64 34/2 1 mm4g
65 35/3 1 G85 3% , A4
66 35/4 1 Ga9 L[l
67 35/5 1
68 35/6 1
69 36 1
70 37/3 1
71 37/5 1
72 3716 1
73 3717 1
74 37/8 1
75 37/9 1
76 38 1 3
77 39 1 t
78 41/2 1 P
79 21/3 1 /{,
80 41/4 1
81 41/5 1 o4 4} J4, %, B49q,
82 41/6 1 ee (i, 5% 24 134
83 a1/7 1 e )
84 41/8 1 B s
85 4211 1 A
86 42/2 1
87 4213 1
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f t
i a2/ 1 G10714 . 4%}
- 89" 42/5 1 G4
90 42/7 1 G123 =
91 42/9 1 G1az_iic
i 43 1 G68 54
93 44 1 G68 £
94 4511 1 G43 i
95 45/2 1 G129 3
96 46 1 G8 By
i 47 1 G132 77
98 48/1 1 G8 D
2 4812 1 G152 %14
100 49/2 1 G109 j :i A ”“% 3}
= 52 1 Gi24 722,
102 53/1 1 G91 A/
103 5312 1 G4 é}?
104 55/1 1 Go6 ‘1:‘{:}'
105 56 1 G /-
106 571 1 G121 ?;’t
107 57/4 1 G15 #L
108 58/1 1 GIT1La
109 58/2 1 G377,
110 59/1 1 G172 £5
11 59/3 1 G172 45
112 59/4 1 G18 50
113 59/5 1 e1e 5%
i b0i 1 G12 42,
115 60/2 1 Gz 1.
116 61/1 1 G4 g}
117 61/2 1 G8s 7 *}
118 62 1 G124 1%,
119 63/1 1 G89 iyt~
120 63/2 1 78 B0
121 63/3 1 678 40
122 63/5 1 G29. iﬁ 1{}
123 63/6 1 G119 L.
1] 64 1 G124 3.7,
125 65/1 1 G77"1".
126 o 1 G10 A7,
127 67/1 1 G24 51 56
128 67/2 1 G821y |
129 69 1 G135 f
130 70/1 1 G140.5 %
131 70/2 1 621 ¥4
132 72/1 1 GN7 932,
133 72/3 1 G427} A4 54
134 72/4 1 G139 305
135 73/1 1 G124 %0
136 73/2 1 G57 57,
137 7411 1 G167 A
138 75/1 1 617 Qo
139 7512 1 G42 L a G4
140 76 1 G10 f!q L
141 7711 1 57 L%
s 7712 1 G161 = -
143 77/5 1 G56 1ir° -
144 7716 1 GO0 .
145 7717 1 G141 = A,
146 77/8 1 G55 - /1
147 79 1 a3 AT
i 801 1 G20 &+
149 80/2 1 G113 4%
154 84/5 1 G162 7,{,
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151 84/6 1 3L | STA4

T RE 85 1 W, Vit TOWE

153 86/1 1 By e e Kiury

154 87/1 1 i st

155 87/2 1

156 89 1 G10 A Y,

157 91/1 1 G103 &4

158 91/3 1 G1034 9

159 91/4 1 G29 49

160 - 92/4 1 G28 &%

161 93/1 1 G4 2¢

162 93/2 1 G14 ¢

163 94 1 G103 69

164 95 1 G124 27,

165 96 1 Ge f\

166 97 1 G45 17,

167 28 1 G45 74,

168 99 1 G45 17

169 100 1 G150 A

170 1011 1 G132 22,

171 101/2 1 G46 77,

172 103 1 G4 cQ

173 105/1 1 G176 2L},

174 105/2 1 G159 15, 972

175 107 1 G45 1L

176 108/1 1 G35 B\

177 108/2 1 G134 ©1

178 109 1 G79 %y

179 110 1 G120 3~

180 111 1 G62 2(

181 11211 1 G4 /¥

182 113 1 G4 4 f

183 14 1 G4 L

184 115 1 G124 1\

185 134/1 1 G320 %

186 136 1 G132 1,7}

187 137 1 G63{-7}

188 138 1 G105 3%,

189 139 1 G87§ <

Za zgodnos¢ gforyginaten
Obreb: Tarnéwko [Nr 0051]
MGBR INZ SEAW IR MATUSBZ Ak

Osoby: 6

Lp. Dane osoby fizycznej | instytucji Jednostka rejestrowa

AGENC.JA NIERUCHOMOSCI ROLNYCH W WARSZAWIE ODDZIAL TERENOWY W *
1 |BYDGOSZCZY REGON: 013008483 NIP: - GBS

siedziba: ul. Hetmanska 38, 85-039 Bydgoszcz ]

GENERALNA DYREKCJA DROG KRAJOWYCH | AUTOSTRAD REGON: 017511575 NIP: ?

2 |5262605735

siedziba: ul. Zelazna 59, 00-848 Warszawa

3 GMINA KRUSZWICA REGON: 000530117 NIP: -
siedziba: ul. Nadgoplanska 4, 88-150 KRUSZWICA

"KOM-ROL" KOBYLNIKI SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA Z SIEDZIBA W

4 |KOBYLNIKACH REGON: 090085621 NIP: 5560004214

| siedziba: Kobylniki , 88-150 KRUSZWICA

Meller Urszula
zam. Chelmce 70, 88-121 Cheimce

6 |SKARB PANSTWA REGON: - NIP: -

Dziatki: 9
Lp. Nr dziatki Ark. Jednostka rejestrowa . ot ¥
BT .
1 12/2 1 G6 o oo e S B E
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Sporzadzit(a): Marcin Wisniewski
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