Tabliczka informacyjna oznaczania
zasuwy hydrantowej

Stupek metalowy malowany epoksydowo
na kolor niebieski

Prefabrykowane bloczki podporowe

Hydrant naziemny

LEGENDA:

Hydrant naziemny @ 80mm

Zasuwa kotnierzowa @ 80mm

Teleskopowa obudowa zasuwy

Skrzynka uliczna zeliwna srednia

Kolano kotnierzowe ze stopkg (N) @80

Kréciec kotnierzowy @ 80mm

Trojnik zeliwny z kotnierzem & 80mm

Uszczelka ptaska 1,0/80/2

© 00 N O ;o WwWN =

Sruba M16x80-4,8C

RN
o

Podktadka 17

4
Betonowe bloczki podporowe
3
min 1,0 m
-
Odwodnienie
J L=1-3m
9,10
2 8
7 )
6
/\

9,10,11
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INZYNIERIA SANITARNA

| pracownia projektowo-inwestycyjna

UL. RYNEK 25
86-200 CHEEMNO
TEL./FAX (0-56) 686-00-55

TEMAT

Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w Gminie Kruszwica - zadanie 1:
Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w miejscowosci Chetmce

INWESTOR

Gmina Kruszwica

ul. Nadgoplanska 4,88-150 Kruszwica

RYSUNEK

SCHEMAT PODLACZENIA HYDRANTU

\Umogm\AﬂO/\/\\P*‘l Uprawnienia bud. do projektowania bez ograni—

mqr inz. Stawomir Matuszak

czen w specjalnosci instalacje i sieci sanitarne

nr ewid. KUP/0139/PWOS /05
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Uprawnienia bud. do projektowania bez ograni—
MT\N\PS\DN\W czen w specjalnoéci instalacje i sieci sanitarne

mqgr inz. Piotr Banach

nr ewid. KUP/0149/PWOS/10
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