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Wystepujqce réznice pomiedzy projektem technicznym i wykonawczym sq zmianami

nieistotnymi. W razie wgqtpliwosci prosze niezwfocznie kontaktowa¢ sig z projektantem.

Wystepujqce w projekcie nazwy handlowe bqdz producentédw urzqdzen nalezy traktowaé

jako przyktadowe, a zostaty przytoczone ze wzgledu na koniecznos¢ wykonania

niezbednych obliczert i wytycznych branzowych. Zamawiajgcy i wykonawca ma prawo

do zastosowania innych urzqdzef i wyrobdw o nie gorszych parametrach technicznych

i uzytkowych, posiadajgce wymagane dopuszczenia i certyfikaty. Wszelkie zamiany

nalezy konsultowa¢ z projektantem.

Zachowaé¢ dostgp do armatury i urzqdzefi w celu umozliwienia obsfugi i serwisowania

zgodnie z wytycznymi Producenta.

Wszystkie podfqczenia/wymiary/rzedne nalezy sprawdzié na budowie. Wszelkie

rozbieznosci w projekcie do uzgodnienia z nadzorem autorskim.

Przejscia przez przegrody konstrukcyjne wykona¢ w tulejach z wypetnianych masq

trwale plastycznq.

Przejscia przez przegrody o odpornosci ogniowej prowadzi¢ w przepustach

ognioodpornych zgodnie z opisem technicznym.

Przewody nalezy prowadzic w sposéb zapewniajqcy wtasciwq kopensacje wydtuzen

cieplnych (z maksymalnym wykorzystaniem mozliwosci samokompensacii).

Przejécia instalacji przez dylatacje wykona¢ w peszlu.

Kazde podejscie pod odbiornik wody wykona¢ z zaworem odcinajgcym z funkcjq filtra.
. Do zakresu prac wykonawcy wchodzq préby, regulacja i uruchomienia urzqdzefi i

instalacji wg obowiqzujgcych norm i przepiséw oraz oddanie ich do uzytkowania lub

eksploatacji zgodnie z obowiqzujgcq procedurq.

11. Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materiaty winny odpowiada¢ polskim

normom, posnadaé niezbgdne atesty i spetnia¢ obowiqzujqce przepisy.

12 Dopuszcza sig urzqdzema réwnowazne w zakresie:

wydojnoéc urzqdzenia nie mmejszo niz moc podana w dokumentaciji.

poziom cisnienia akustycznego nie wiekszy niz podana w dokumentaciji.

wymiary urzqdzen +10% wymiardw jednostki wrysowanej na rzucie

pobdr mocy elektrycznej przez urzqdzenie nie wigkszy niz podana w dokumentaciji.
masa urzqdzenia +10% masy jednostki podana w dokumentaciji.

wymagana ilos¢ urzqdzeri zgodna z projektem

nominalna $rednica rurociqgu nie mniejsza niz Srednica podana na rzucie.

13. Instalacje wody zimnej, cieptej i cyrkulacji prowadzi¢ w przestrzeni sufitu

podwieszanego, podejscia pod przybory sanitarne prowadzi¢ pod tynkowo w bruzdach.

LEGENDA

SYMBOL
PRZYBORU

NAZWA

zawdr czerpalny

zbiornikowa miska ustgpowa +
% (podejscie wody 3/4")

< A
~ umywalka +bateria czerpalna
5 (podeijscie wody 2x1/2")
opis instalacji wody z rur
ZW20x2,8 |wielowarstwowych (Srednica rurociqqu,

IW — zimna woda, CW - ciepta woda
——instolacja zimnej wody
—instalacja_c.wu.

Q elektryczny podgrzewacz wody z

wbudowanym zaworem bezpieczefistwa
podigczonym do syfonu_umywalki

‘ BIPROINSTAL Rafat Marciniak tel. 514 908 159, e—mail:rafal.marciniak@biproinstal.pl
= OPRACOWANIE CHRONIONE PRAWAMI AUTORSKIMI.
BiProlnstal POWELANIE LUB WYKORZYSTYWANIE NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM BEZ ZGODY WLASCICIELA DOKUMENTACA JEST ZABRONIONE.

PROEXT: PRZEBUDOWA POMIESZCZEN NA POZIOMIE PRZYZIEMIA, Il ORAZ Il PIETRA BUDYNKU A,

UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W POZNANIU PRZY AL. NIEPODLEGLOSCI 10, WRAZ Z

BUDOWA NOWEJ KLIMATYZACJI DLA CZESCI BUDYNKU A ORAZ PRZEBUDOWA INSTALACUI
WENTYLACYJINEJ DLA STREFY KUCHNI | SALI WYKEADOWEJ W PRZYZIEMIU BUDYNKU A

LOKALIZACJA INWESTYCJI:

AL. NIEPODLEGLOSCI 10,
61-875 POZNARN

INWESTOR:
UNIWERSYTET EKONOMICZNY W POZNANIU
TYTUL RYSUNKU:
ROZWINIECIE — INSTALACJA WODY
PROJEKTANT: [UPRAWNIENIA: PODPIS:
mgr inz. Rafat Marciniak MAZ/0425/PWBS/15
SPRAWDZAJACY: [UPRAWNIENIA: PODPIS:
mgr inz. Marcin tukaszewski LOD /1665 /P00S /11
ASYSTENT: UPRAWNIENIA: PODPIS:
mgr inz. Joanna Pysera
|~ BRANZA: FAZA: SKALA: : ROZMIAR_ARKUSZA: NR RYSUNKU: :
SANTARNA | PTGy | ™™i2.0003  [T257%430 Swor.2 | ™




