wyrzutnia powietrza 350x700mm:
wyjscie w strefie ponad sufitem
podwieszanym fazienek

projektowany kanat wyrzutowy
prowadzony ponad dach

wyjécie instalacji przez sciang zewenetrznq budynku

zrealizowac w istniajgcym zagtebieniu pokrytym

rusztem metalowym
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LEGENDA:
— ’ ZAKRES OPRACOWANIA
El60 KLASA ODPORNOSCI OGNIOWE.

PRZEKRODY

Q SCIANY ISTNIEJACE
SCIANY NOWOPROJEKTOWANE
WYBURZENIA
ZAMUROWANIA
PROJEKTOWANE INSTALACJE

BIPROINSTAL Rafat Marciniak tel. 514 908 159, e—mail: rafal.marciniak@biproinstal.pl
\L/) ‘OPRACOWANIE CHRONIONE PRAWAMI AUTORSKIMI.
B| Prolnstal POWELANIE LUB WYKORZYSTYWANIE NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM BEZ ZGODY VILASG‘GE.A DOKUMENTACM JEST ZABRONIONE.

OJEKT:
PRZEBUDOWA POMIESZCZEN NA POZIOMIE PRZYZIEMIA, Il ORAZ Il PIETRA BUDYNKU A,
UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W POZNANIU PRZY AL. NIEPODLEGLOSCI 10, WRAZ Z

BUDOWA NOWEJ KLIMATYZACJI DLA CZESCI BUDYNKU A ORAZ PRZEBUDOWA INSTALACJI
WENTYLACYJUNEJ DLA STREFY KUCHNI | SALI WYKEADOWEJ W PRZYZIEMIU BUDYNKU A.

LOKALIZACJA INWESTYC.:

61-875 POZNAN

AL. NIEPODLEGLOSCI 10,

INWESTOR:

UNIWERSYTET EKONOMICZNY W POZNANIU

TYTUL RYSUNKU:

ZESTAMIENIE PRAC BUDOWLANYCH

RZUT PIWNICY
PROJEKTANT: [UPRAWNIENIA: PODPIS:
mgr inz. arch Arkadiusz Sarlej 14 /LOOKK /2011
S’RAV_DZZMAO'Y' h [UPRAWNIENIA: PODPIS:
mgr inz. arc
Angelika Mazurkiewicz 35/LOOKK /2018
ASYSTENT: UPRAWNIENIA: PODPIS:

mgr inz. arch Justyna Borzecka
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