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projektowany kanaf wyrzutowy
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istniejgcy pion wymieni€ na nowy

SCIANA NOWOPROJEKTOWANA REI60
*nalezy zastosowac system spetniajacy wym. ppoz EI60

plyta gk 15mm ogniowa

$ciana istniejaca 7
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ZESTAW SCIANA SZKLANA Z DRZWIAMI

wyréwnanie $cian z piyt g-k
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Zabudowa z drzwiami dla

szafy serwerowni

| E130

nowe zabudowy $cian
z piyt g-k.
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UWAGA: $ciany’serwerowni - min.grubo$¢ wetny dla
aganych parametréw akustycznych $ciarly
parametrach akustycznych oraz gestos¢ na
poziomie 15,5kg/m3
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/
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REI 60

Uwaga:

Rozdzielnie nalezy obudowac
$ciang REI15

Uwaga:
Hydrant nalezy obudowaé
sciang REI15

nowe zabudowy $cian

z piyt g-k.
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taSma uszczelniajaca

7
7

masa szpachlowa

masa szpachlowa
Prod. ref. NR 1.1.

SCIANA NOWOPROJEKTOWANA 12cm
plyta gk 15mm

$ciana istniejgca

wetna mineralna szklana lub skalna

Z

profil CW 100

tasma uszczelniajaca

masa szpachlowa

7
N

Prod. ref. NR 1.2

SCIANA NOWOPROJEKTOWANA 8cm REI15

*nalezy zastosowa¢ system spetniajacy :
plyta gk 12,5mm ogniowa
$ciana istniejgca A

wetna mineralna szklana lub skalna V s

NN, 0% A R

profil CW 50 %

tadma uszczelniajaca V e

masa szpachlowa
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Uwaga:
Hydrant nalezy obudowaé
Sciang REI15
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Uwaga:
Hydrant nalezy obudowaé
$ciang REI15
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Uwaga:

Lokalizacje istniejgcego hydrantu
dopasowac do proj. lokalizacji $cian.
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EI30

Prod. ref. NR 1.3.

Uwaga:

Parametry wetny minerainej zgodnie z cze$cig opisowg PT.

UWAGA:

Wszystkie progi w czesciach budynku objetych opracowaniem nalezy usunag;
Kolorystyka/ fornir wykoficzenia drzwi, mebli kuchennych i biurowych w nawigzaniu do istniejacych drzwi wej$ciowych z korytarza gtéwnego

klatki schodowej, maksymalnie jednolita;

Przej$cia instalacyjne nalezy wykona¢ co najmniej w takiej samej odpornosci ogniowej jak dla elementu budynku, przez ktéry przechodzi;
Przed wykonaniem kazdego otworu w $cianach i stropach weryfikowa¢ ich rozmiar z projektowanym asortymentem lub wyposazeniem;
Otwory budowlane/ przebicia dla instalacji realizowa¢ po weryfikacji opracowar branzowych (przebieg instalacji);

Przejscia instalacyjne wykonywac wiertnica, otwory dopasowa¢ do wymaganych wielko$ci zg. Z proj. branzowymi;

Przed zaméwieniem stolarki i $lusarki wymiary sprawdzi¢ na budowie;
W przypadku odkrycia znaczacych ubytkéw i uszkodzen nalezy ich zabezpieczenie skonsultowac z konstruktorem;
Wszystkie elementy nalezy stosowac i montowa¢ zgodnie z wytycznymi producenta;

Rysunki i cze$¢ opisowa stanowig integraing czes$¢ projektu;

Projekty branzowe rozpatrywac jako catos¢;

Wszystkie wykryte btedy lub niescistosci nalezy natychmiast uzgodni¢ z projektantem;

Przed przystapieniem do prac budowlanych wykonawca musie sprawdzi¢ wszystkie rzedne na wysokosciowe, wymiary poziome, réznice
wymiaréw podanych na rysunkach i wymiaréw rzeczywistych nalezy uzgodni¢ z projektantem;

Wszelkie zastosowane wyroby muszg posiadac: aprobate techniczng ITB, obowigzkowy

certyfikat zgodno$ci lub deklaracje zgodnosci z obowigzujacymi przepisami oraz Polskimi

Normami i aprobatg techniczna;

Roboty budowlane i rzemie$nicze nalezy wykona¢ zgodnie z zasadami sztuki

budowlanej oraz dostepnymi normami;

Wszystkie prace nalezy wykonywa¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonywania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych,
Warunkami Technicznymi, Jakim Powinny Odpowiada¢ Budynki i ich Usytuowanie oraz zgodnie z obowigzujacymi przepisami w tym w
szczegolnosci zgodnie z Prawem Budowlanym, Polskimi Normami oraz zasadami sztuki budowlanej, instrukcjg producentow poszczegoinych
materiatow i przepisami BHP przez odpowiednio wykwalifikowanych pracownikéw, pod statym nadzorem technicznym;

Wszelkie zmiany nalezy uzgadnia¢ z Inwestorem w porozumieniu z projektantem;

Materiaty budowlane oraz elementy prefabrykowane powinny odpowiada¢ atestom technicznym i higienicznym, certyfikatom oraz ustaleniom

odno$nych norm i przepisow.

Wszystkie uzyte materiaty powinny by¢ niepalne, NRO.
Wszystkie wymiary sprawdza¢ i weryfikowa¢ w trakcie wykonywania prac budowlanych;

Wszystkie elementy ruchome, elementy wyposazenia, w szczegdlnosci elementy stolarki i Slusarki okiennej i drzwiowej, szklen, oktadzin,
zabudowy kuchenne, odbojniki wewnetrzne i inne nalezy zamawia¢ i wykonywa¢/montowac na podstawie zweryfikowanych obmiaréw
rzeczywistych wykonanych na obiekcie w oparciu o projekt techniczny;
W przypadku jakichkolwiek rozbieznosci dokumentacii nalezy konsultowac sie z projektantem;

Powierzchnie policzone zostaty zgodnie z norma PN-ISO 9836:1997 czyli w stanie wykofczonym;

Wymiary i powierzchnie na rzutach podano w stanie wykoriczonym, moga ulec zmianie w zalezno$ci od wykonania wykorficzenia elementow

statych budynku;

DRZWI
ISTNIEJACE
EI30

==

Minimalna szerokos¢ korytarzy ewakuacyjnych w stanie wykoriczonym nie moze by¢ mniejsza niz 120cm;

L

100

Prod. ref. NR 1.3.

LIKWIDACJA PROGOW
wyjscie instalacji z
poziomu nizej i przejscie
na kondygnacje wyzej,
pion instalacyjny
zabudowaé ptytq g—k

odpowietrzenie pionu
kanalizacji sanitarnej
prowadzone w suficie
podwieszanym —
wyprowadzi¢ ponad dach

hp=183

G41=dy

==

20

234

kr
w
po

\/'S’co
Pl =l
[

355

LIKWIL

hp=93

hp=93

tka transferowa montowana
Bcianie montaz 10 cm
yzej podfogi
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ZAKRES OPRACOWANIA
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SCIANY ISTNIEJACE

Prod. ref. NR 1.1.

Prod. ref. NR 1.2.

SCIANY NOWOPROJEKTOWANE

—_———

REI60

KLASA ODPORNOSCI OGNIOWEJ
PRZEGRODY

WYBURZENIA

ZAMUROWANIA

Prod. ref. NR 1.3.
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kanalizacji podstropowej
do istniejgcego pionu

kanalizacji sanitarnej

BiProlnstal

é) BIPROI

POWELANIE LUB WYKORZYSTYWANIE NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM BEZ ZGODY

NSTAL Rafat Marciniak tel. 514 908 159, e—mail: rafal.marciniak@biproinstal.pl
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