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Wystepujqce réznice pomie¢ projektem technicznym i
wykonawczym sq zmianami nieistotnymi. W razie
wqtpliwosci prosze niezwfocznie kontaktowa¢ sig z
projektantem.

Wystepujqce w projekcie nazwy handlowe bqdZz producentéw
urzqdzeri nalezy traktowa¢ jako przyktadowe, a zostaty
przytoczone ze wzgledu na koniecznos¢ wykonania
niezbednych obliczefi i wytycznych branzowych.
Zamawiajqcy i wykonawca ma prawo do zastosowania
innych urzqdzefi i wyrobdw o nie gorszych parametrach
technicznych i uzytkowych, posiadajgce wymagane
dopuszczenia i certyfikaty. Wszelkie zamiany nalezy
konsultowaé z projektantem.

Zachowa¢ dostep do armatury i urzqdzern w celu
umozliwienia obsfugi i serwisowania zgodnie z wytycznymi
Producenta.

Wszystkie podiqczenia/wymiary/rzedne nalezy sprawdzi¢ na
budowie. Wszelkie rozbieznosci w projekcie do uzgodnienia
z nadzorem autorskim.

Przejscia przez przegrody konstrukcyjne wykonaé w
tulejach z wypetnianych masq trwale plastyczng.

Przejscia przez przegrody o odpornosci ogniowej prowadzi¢
w przepustach ognioodpornych zgodnie z opisem
technicznym.

Przewody nalezy prowadzi¢ w sposéb zapewniajqcy
wtasciwg kopensacje wydtuzeri cieplnych (z maksymalnym
wykorzystaniem mozliwosci samo—kompensaciji).

Przejscia instalacji przez dylatacje wykona€ w pesziu.

Do zakresu prac wykonawcy wchodzq proby, regulacja i
uruchomienia urzqdzefi i instalacji wg obowigzujgcych norm
i przepiséw oraz oddanie ich do uzytkowania lub
eksploatacji zgodnie z obowiqzujqcq procedurq.

10. Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materiaty

winny odpowiada¢ polskim normom, posiada¢ niezbgdne
atesty i spefnia¢ obowiqzujqce przepisy.

Schemat zabezpieczenia ogniochronnego przejscia pojedynczej rury niepalnej
przez Sciang lekkq oddzielenia pozarowego

3 OBJASNIENIE
3 1 1~ PRZECRODA LEKKA O GR. MIN. 100CM
E 3 2 — RURA STALOWA
DR: 3 — MASA OGNIOOCHRONNA
24— ZAPRAWA CEMENTOWA
‘ \ LUB GIPS SZPACHLOWY,
¢ 5 = IZ0LACJA Z WEENY MINERALNE

) GR. MIN. 30MM GESTOSC MIN. 80KG/N3,

76 — RURA OSLONOWA (NIEPALNA)

(DOKLADNE PARAMETRY WG KLASYFIKACJ OGNIOWEL)
UWAGA: SZCZELINE, MIEDZY RURA OSLONOWA

A PRZEGRODA NALEZY SZCZELNIE UZUPEENIC
ZAPRAWA OGNIOOCHRONNA

LEGENDA

— —] zakres opracowania

N projketowane przejscie odpornosci ogniowej na
rurze niepalnej do EIS60

m projektowane przejscie odpornosci ogniowej na
rurze niepalnej do EIS120

istniejgce instalacje gazu

proj. instalacje gazu
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BIPROINSTAL Rafat Marciniak tel. 514 908 159, e—mail:rafal.marciniak@biproinstal.pl

OPRACOWANIE CHRONIONE PRAWAMI AUTORSKIMI.

POWELANIE LUB WYKORZYSTYWANIE NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM BEZ ZGODY WLASCICIELA DOKUMENTACU JEST ZABRONIONE.

PROJEXT: PRZEBUDOWA POMIESZCZEN NA POZIOMIE PRZYZIEMIA, Il ORAZ lll PIETRA BUDYNKU A,
UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W POZNANIU PRZY AL. NIEPODLEGLOSCI 10, WRAZ Z

BUDOWA NOWEJ KLIMATYZACJI DLA CZESCI BUDYNKU A ORAZ PRZEBUDOWA INSTALACUI
WENTYLACYJUNEJ DLA STREFY KUCHNI | SALI WYKEADOWEJ W PRZYZIEMIU BUDYNKU A

LOKALIZACJA INWESTYCJI:

AL. NIEPODLEGLOSCI 10,

61—-875 POZNAN

INWESTOR:
UNIWERSYTET EKONOMICZNY W POZNANIU
TYTUE RYSUNKU:
RZUT PRZYZIEMIA — PRZEBUDOWA INSTALACJI GAZOWEJ
PROJEKTANT: [UPRAWNIENIA: PODPIS:
mgr inz. Rafat Marciniak MAZ/0425/PWBS /15
SPRAWDZAJACY: UPRAWNIENIA: PODPIS:
mgr inz. Marcin tukaszewski LOD/1665/P00S /11
ASYSTENT: [UPRAWNIENIA: PODPIS:
mgr inz. Joanna Pysera
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