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OPIS ARMATURY

pompa obiegowa

filtr siatkowy

zawór odcinający

N.W.N.W.

zamknięte naczynie wzbiorcze

zawór bezpieczeństwa

monometr tarczowy 0-6bar

zawór zwrotny

zawór spustowy wyposażony w złączkę do węża

automatyczny odpowietrznik

UWAGA:

-WEWNĘTRZNA AUTOMATYKA PRACY INSTALACJI WODY LODOWEJ UNIEMOŻLIWIA PRACĘ

AGREGATU W MOMENCIE BRAKU PRZEPŁYWU CZYNNIKA W INSTALACJI

-IZOLACJA RUROCIĄGÓW WG WT2022 Z PÓŹN. ZMIANAMI

- MONTAŻ URZĄDZEŃ WG. ZALECEŃ PRODUCENTA.

- BEZPOŚREDNIO PRZED URZĄDZENIEM WYKONAĆ REDUKCJE /PRZEŚĆIE ZE ŚREDNICY

PROJEKTOWANEGO RUROCIĄGU NA ŚREDNICE KRÓĆCA PRZYŁĄCZENIOWEGO URZĄDZEŃ

-ZESTAWIENIE DOBRANYCH URZĄDZEŃ ZGODNIE Z ZAŁĄCZNIKIEM NR DO PROJEKTU

-PO ZAMONTOWANIU ZAWORU ODCINAJĄCEGO PRZED NACZYNIEM WZBIORCZYM NALEŻY

USTAWIĆ GO W POZYCJI OTWARTEJ, A RĄCZKĘ ZAWORU NALEŻY ZDEMONTOWAĆ

-  STEROWNIA WG PROJEKTU STEROWANIA URZĄDZENIAMI HVC

DN125
DN200

redukcja

połączenie elastyczne

czujnik temperatury

dry cooler

AGREGAT
CHŁODNICZY 2

137kW agregat chłodniczy

c.d. wg rys. rozwinięcia
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UNIWERSYTET EKONOMICZNY W POZNANIU

AL. NIEPODLEGŁOŚCI 10,

61-875 POZNAŃ

SW04.9420X870

PODPIS:

UPRAWNIENIA:

ROZMIAR ARKUSZA:

SKALA:

NR RYSUNKU:

STRONA:DATA:

OPRACOWANIE CHRONIONE PRAWAMI AUTORSKIMI.

POWIELANIE LUB WYKORZYSTYWANIE NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM BEZ ZGODY WŁAŚCICIELA DOKUMENTACJI JEST ZABRONIONE.

UPRAWNIENIA:

PODPIS:

UPRAWNIENIA:

PODPIS:

()

SCHEMAT TECHNOLOGICZNY INSTALACJI CHŁODNICZEJ I INSTALACJI WODY DO

UZUPEŁNIENIA ZŁADU W.L.

PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ NA POZIOMIE PRZYZIEMIA, II ORAZ III PIĘTRA BUDYNKU A,

UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W POZNANIU PRZY AL. NIEPODLEGŁOŚCI 10, WRAZ Z

BUDOWĄ NOWEJ KLIMATYZACJI DLA CZĘŚCI BUDYNKU A ORAZ PRZEBUDOWĄ INSTALACJI

WENTYLACYJNEJ DLA STREFY KUCHNI I SALI WYKŁADOWEJ W PRZYZIEMIU BUDYNKU A

SANITARNA

FAZA:

BRANŻA:

SPRAWDZAJĄCY:

PROJEKTANT:

ASYSTENT:

INWESTOR:

TYTUŁ RYSUNKU:

LOKALIZACJA INWESTYCJI:

PROJEKT:

BIPROINSTAL Rafał Marciniak  tel. 514 908 159, e-mail:rafal.marciniak@biproinstal.pl
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opis instalacji c.o. z rur PP-R (śr.  rurociągu)25 x 3,5

DN125

instalacja wody lodowej - zasilanie

instalacja wody lodowej - powrót

instalacja glikolowa - zasilanie

instalacja glikolowa - powrót

obieg dry cooler - agregat

obieg agregat - bufor

obieg bufor - obieg inst. chłodniczej

Opisy obiegów:

instalacja wody zimnej

instalacja wody uzdatnionej

LEGENDA

STACJA UZDATNIANIA WODY NA CELE W.L.
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ZAKRES ETAPU II

INSTALACJI CHŁODNICZEJ

PS Q=10kN
Montaż do wieńca żelbet.

miejsce montażu punktu stałego instalacjiPS
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opis instalacji chłodniczej z rur nierdzewnych

łączonych zaciskowo (śr.  rurociągu)

- zakres średnic DN15-125

PS Q=10kN
Montaż do wieńca żelbet.

5

5

5

5

9 6 117

4 D
N

12
5

D
N

10
0

175 40

18 2120 39 21 1940

DN125

9 6 117 4

17

5

4

12 6.1

47

DN125

3 3

7

38

38

34

34

34

34

28.1

28.3

28.4
28.1 28.228.5

woda

surowa

DN15

7

DN80

4.2

ZAKRES ETAPU II

INSTALACJI CHŁODNICZEJ

DN100

DN100

DN100

DN100

5 41 40

34.112.1
4.1

LICZNIK CIEPŁA

WODA LODOWA  14/19°C
(TRYB FREECOOLING)GLIKOL ETYLENOWY 35%

15/12°C (TRYB FREECOOLING)

STEROWNIK AGREAGTU WL 1

STEROWNIK AGREAGTU WL 2

18 19

28.1 28.1

19

1

1

BA

zawór antyskażeniowy BABA

28.1

D
N

15
D

N
15

D
N

12
5

D
N

10
0

D
N

10
0

D
N

12
5

DN100

D
N

12
5

D
N

10
0

D
N

10
0

D
N

12
5

DN100

31

43

43

NAMEGROUPNUMBERPRODUCERARTICLEPRODUCT-TYPEORDER-NOCHARACTERDNPNTEMPERATUREFLOWPOWERVOLTAGEWEIGHTOTHER

termometr przemysłoty -20+100oC
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Zmiana tras rurociągów na obiegu glikolu
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