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AKPIA

Obmiar
Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [jm.[ Poszcz. | Razem
OBMIAR: AKPIA
1 ETAP |
1.1 Szafy automatyki
1] KNNRS5 | Szafa automatyki - prefabrykacja, montaz szt.
d.1.1| 0405-10
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
2] KNNR5 | Budowa zasilania do szafy SWL1 (zabezpieczenie w | szt.
d.1.1] 0405-10 | rozdzielnicy elektrycznej, przewod, zaciski)
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
3| kalkulacja | Oprogramowanie automatyki przypisanej do szafy kpl
d.1.1| wiasna wraz z wykonaniem grafik na HMI
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
4| kalkulacja | Uruchomienie automatyki przypisanej kpl
d.1.1] wilasna
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
5 kalkulacja | Testy kwalifikacyjne IQ/OQ/PQ - Przeprowadzenie kpl
d.1.1| wiasna testow dziatania wszystkich algorytmow
regulacyjnych i algorytmow awaryjnych dla
maszynowni wody lodowej po realizacji | etapu prac
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
6| kalkulacja | Dokumentacja powykonawcza szafy kpl
d.1.1] wilasna
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
7| kalkulacja | Opracowanie projektu warsztatowego systemu kpl
d.1.1| wiasna automatyki uwzgledniajgcego szczegoty dotyczace
wizualizacji pracy instalacji na panelu HMI oraz
szczegOty dotyczgce alarmowania wraz z instrukcja
obstugi w jezyku polskim zgodnie z wymaganiami
projektu wykonawczego
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
1.2 Sterowniki i urzgdzenia obiektowe
8 KNNR 5 | Przetwornik cisnienia, Zakres 0/6 bar, Sygnat wyj. szt.
d.1.2[ 0406-03 |4...20mA, Zasil. 8-32VDC
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
9 KNNR 5 | Czujnik temperatury zewnetrznej, 4..20 mA, -50..50 | szt.
d.1.2| 0406-03 | °C, P65
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
10] KNNR 5 | Zanurzeniowy czujnik temperatury, 0..10 V, -10..120 | szt.
d.1.2| 0406-03 °C, IP54, dlugos¢ zanurzenia 150 mm, bez ostony
13 szt. 13,00
RAZEM 13,00
11| KNNR5 | Ostona ochronna, dtugo$é¢ 150 mm, PN10, mosigdz | szt.
d.1.2| 0406-03 | Ms63, do czujnikdw zanurzeniowych
13 szt. 13,00
RAZEM 13,00
1.3 Okablowanie i osprzet
12 KNNR5 | Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zytdo 7.5 | m
d.1.3| 0203-01 mm2 wciggane do rur - Patchcord FTP cat. 6a
5 m 5,00
RAZEM 5,00
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13] KNNR5 | Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zytdo 7.5 | m
d.1.3| 0203-01 mm2 wciggane do rur - BiTsensor PE(St)CH2x2x0,22
mm? B2ca
55 m 55,00
RAZEM 55,00
14] KNNR5 | Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zytdo 7.5 | m
d.1.3| 0203-01 mm2 wciggane do rur - E-BUS-H / LiYCY 2x2x0,8
18 m 18,00
RAZEM 18,00
15 KNNR 5 | Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zytdo 7.5 | m
d.1.3] 0203-01 mm2 wciggane do rur - BIT500 (St) FR Black
300/500V / JZ?600-Y-CY 600/1000V 2x1
50 m 50,00
RAZEM 50,00
16| KNNR5 | Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zytdo 7.5 | m
d.1.3] 0203-01 | mm2 wciggane do rur - BIT500 (St) FR / LiYCY /
JZ-500-C 300/500V 2x1
260 m 260,00
RAZEM 260,00
17 KNNR5 | Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zytdo 7.5 | m
d.1.3[ 0203-01 | mm2 wciggane do rur - BIT500 (St) FR / LiYCY /
JZ?500-C 300/500V 4x1
15 m 15,00
RAZEM 15,00
18] KNNRS5 | Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zytdo 7.5 | m
d.1.3| 0203-01 mm2 wciggane do rur - BIT500 (St) FR / LiYCY /
JZ?500-C 300/500V 7x1
48 m 48,00
RAZEM 48,00
19 KNNR5 | Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zytdo 7.5 | m
d.1.3| 0203-01 mm2 wciggane do rur - BIT500 FR Black 300/500V /
02?600 / YKLSY-Nr 600/1000V 3x1
50 m 50,00
RAZEM 50,00
20 KNNR 5 | Przewody kabelkowe o fgcznym przekroju zytdo 7.5 | m
d.1.3| 0203-01 | mm2 wciggane do rur - BIT500 FR Black 300/500V /
0Z7?600 / YKLSY-Nr 600/1000V 2x1
100 m 100,00
RAZEM 100,00
21 KNNR 5 | Przewody kabelkowe o fgcznym przekroju zytdo 7.5 | m
d.1.3| 0203-01 mm2 wciggane do rur - BIT500 FR / LiYY-Nr(zo) /
0Z?500 300/500V 8x1
10 m 10,00
RAZEM 10,00
22 KNNR 5 | Przewody kabelkowe o fgcznym przekroju zytdo 7.5 | m
d.1.3] 0203-01 | mm2 wciggane do rur - BIT500 FR / LiYY-Nr(zo) /
0Z?500 300/500V 3x1
10 m 10,00
RAZEM 10,00
23] KNNR5 [ Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zytdo 7.5 | m
d.1.3] 0203-01 mm2 wciggane do rur - BIT500 FR / LiYY-Nr(zo) /
0Zz7?500 300/500V 2x1
35 m 35,00
RAZEM 35,00
24 KNNR 5 | Przewody kabelkowe o fgcznym przekroju zytdo 7.5 | m
d.1.3| 0203-01 mm2 wciggane do rur - BIT500 FR / LiYY-Nr(zo) /
JZ?500 300/500V 3G2,5
10 m 10,00
RAZEM 10,00
25 KNNR 5 | Przewody kabelkowe o fgcznym przekroju zytdo 7.5 | m
d.1.3] 0203-01 mm2 wciggane do rur - BIT500 FR / LiYY-Nr(zo) /
JZ?500 300/500V 3G1,5
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60 m 60,00
RAZEM 60,00
26 KNNR S5 | Przewody kabelkowe o fgcznym przekroju zytdo 7.5 | m
d.1.3| 0203-01 mm2 wciggane do rur - Linka HO7V-K 6mm
5 m 5,00
RAZEM 5,00
27| kalkulacja | Okablowanie - utozenie kabli i podtgczenie kablido | kpl
d.1.3] wiasna szafy i urzgdzen przypisanych do szafy - zgodnie z
listg kabli
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
28| KNNR S5 | Podigczenie przewodoéw kabelkowych o przekroju szt.z
d.1.3| 1203-08 | zyly do 2.5 mm2 pod zaciski lub bolce yt
300 szt.z 300,00
yi
RAZEM 300,00
29| kalkulacja | Przejscie PPOZ kpl
d.1.3] wiasna
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
1.4 Trasy kablowe
30] KNNRS5 [ Rury winidurowe o $r.do 28 mm ukfadane n.t. na m
d.1.4] 0103-02 | betonie
50 m 50,00
RAZEM 50,00
311 KNNR5 [ Rury winidurowe karbowane (gietkie) o ér.do 26 mm | m
d.1.4] 0102-03
50 m 50,00
RAZEM 50,00
32| KNNRS5 [ Rury ochronne z PCW o $r.do 80 mm - Rura m
d.1.4( 0113-01 karbowana elektroinstalacyjna fi5Omm
dwuwarstwowa
20 m 20,00
RAZEM 20,00
33] KNNR5 [ Korytko kablowe wraz z pokrywg i zapinkami, m
d.1.4] 1105-01 | zakretami/ kolanami itp.. oraz materiatami
montazowymi typu KFJ50H42
20+ 20 m 40,00
RAZEM 40,00
34] KNNRS5 [ Korytko kablowe wraz z pokrywg i zapinkami, m
d.1.4( 1105-01 zakretami / kolanami itp.. oraz materiatami
montazowymi typu KFJ100H42
4 m 4,00
RAZEM 4,00
35| KNNR5 [ Korytko kablowe wraz z pokrywa i zapinkami, m
d.1.4[ 1105-01 | zakretami/ kolanami itp.. oraz materiatami
montazowymi typu KFJ200H42
10 m 10,00
RAZEM 10,00
1.5 Pomiary
36| KNNRS5 [ Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - pomi
d.1.5( 1303-01 obwdd 1-fazowy (pomiar pierwszy) ar
20 pomi 20,00
ar
RAZEM 20,00
37] KNNRS5 [ Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - pomi
d.1.5[ 1303-03 | obwdd 3-fazowy (pomiar pierwszy) ar
5 pomi 5,00
ar
RAZEM 5,00
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38 KNNRS5 [ Sprawdzenie samoczynnego wytgczania zasilania prob
d.1.5| 1305-01 (pierwsza préba) .
10 prob 10,00
RAZEM 10,00
39] KNNRS5 [ Badania i pomiary instalacji skutecznosci zerowania | szt.
d.1.5[ 1304-05 | (pierwszy pomiar)
30 szt. 30,00
RAZEM 30,00
2 ETAP II
2.1 Szafy automatyki
40| kalkulacja | Oprogramowanie automatyki przypisanej do szafy kpl
d.2.1] wiasna wraz z wykonaniem grafik na HMI
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
41| kalkulacja | Uruchomienie automatyki przypisanej kpl
d.2.1] wiasna
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
42| kalkulacja | Testy kwalifikacyjne IQ/OQ/PQ - Przeprowadzenie kpl
d.2.1] wiasna testow dziatania wszystkich algorytmow
regulacyjnych i algorytméw awaryjnych dla
maszynowni wody lodowej po realizacji | etapu prac
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
43| kalkulacja | Dokumentacja powykonawcza szafy kpl
d.2.1] wiasna
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
44| kalkulacja | Opracowanie projektu warsztatowego systemu kpl
d.2.1| wiasna automatyki uwzgledniajgcego szczegoty dotyczace
wizualizacji pracy instalacji na panelu HMI oraz
szczegoty dotyczgce alarmowania wraz z instrukcja
obstugi w jezyku polskim zgodnie z wymaganiami
projektu wykonawczego
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
2.2 Sterowniki i urzadzenia obiektowe
45 KNNR 5 | Przetwornik cinienia, Zakres 0/6 bar, Sygnat wyj. szt.
d.2.2| 0406-03 |4...20mA, Zasil. 8-32VDC
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
46| KNNR5 | Zanurzeniowy czujnik temperatury, 0..10 V, -10..120 | szt.
d.2.2| 0406-03 °C, IP54, dlugos¢ zanurzenia 150 mm, bez ostony
5 szt. 5,00
RAZEM 5,00
47| KNNR5 | Ostona ochronna, diugos¢ 150 mm, PN10, mosigdz | szt.
d.2.2| 0406-03 | Ms63, do czujnikdw zanurzeniowych
5 szt. 5,00
RAZEM 5,00
2.3 Okablowanie i osprzet
48| KNNR5 | Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zytdo 7.5 | m
d.2.3| 0203-01 mm2 wciggane do rur - BiTsensor PE(St)CH2x2x0,22
mm? B2ca
55 m 55,00
RAZEM 55,00
49] KNNR5 | Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zytdo 7.5 | m
d.2.3| 0203-01 mm2 wciggane do rur - E-BUS-H / LiYCY 2x2x0,8
6 m 6,00
RAZEM 6,00
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50 KNNR 5 | Przewody kabelkowe o fgcznym przekroju zytdo 7.5 | m
d.2.3| 0203-01 mm2 wciggane do rur - BIT500 (St) FR Black
300/500V / JZ?600-Y-CY 600/1000V 2x1
105 m 105,00
RAZEM 105,00
511 KNNR5 [ Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zytdo 7.5 | m
d.2.3| 0203-01 mm2 wciggane do rur - BIT500 (St) FR / LiYCY /
JZ?500-C 300/500V 4x1
15 m 15,00
RAZEM 15,00
52| KNNR S [ Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zytdo 7.5 | m
d.2.3] 0203-01 mm2 wciggane do rur - BIT500 (St) FR / LiYCY /
JZ?500-C 300/500V 7x1
30 m 30,00
RAZEM 30,00
53] KNNR5 [ Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zytdo 7.5 | m
d.2.3] 0203-01 | mm2 wciggane do rur - BIT500 FR Black 300/500V /
0Z?600 / YKLSY-Nr 600/1000V 3x1
50 m 50,00
RAZEM 50,00
54 KNNR 5 | Przewody kabelkowe o fgcznym przekroju zytdo 7.5 | m
d.2.3| 0203-01 | mm2 wciggane do rur - BIT500 FR Black 300/500V /
02?600 / YKLSY-Nr 600/1000V 2x1
100 m 100,00
RAZEM 100,00
55 KNNR 5 | Przewody kabelkowe o fgcznym przekroju zytdo 7.5 | m
d.2.3| 0203-01 mm2 wciggane do rur - BIT500 FR / LiYY-Nr(zo) /
0Z?500 300/500V 3x1
10 m 10,00
RAZEM 10,00
56| KNNR5 [ Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zytdo 7.5 | m
d.2.3| 0203-01 mm2 wciggane do rur - BIT500 FR / LiYY-Nr(zo) /
0Z?500 300/500V 2x1
20 m 20,00
RAZEM 20,00
57] KNNRS [ Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zytdo 7.5 | m
d.2.3] 0203-01 mm2 wciggane do rur - Linka HO7V-K 6mm
5 m 5,00
RAZEM 5,00
58| kalkulacja | Okablowanie - utozenie kablii podtgczenie kablido | kpl
d.2.3| wiasna szafy i urzadzen przypisanych do szafy - zgodnie z
listg kabli
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
59| KNNR5 [ Podtgczenie przewodéw kabelkowych o przekroju szt.z
d.2.3| 1203-08 | zyly do 2.5 mm2 pod zaciski lub bolce yt
220 szt.z 220,00
yt
RAZEM 220,00
60| kalkulacja | Przejscie PPOZ kpl
d.2.3| wiasna
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
2.4 Trasy kablowe
611 KNNR5 [ Rury winidurowe o $r.do 28 mm ukfadane n.t. na m
d.2.4| 0103-02 | betonie
20 m 20,00
RAZEM 20,00
62| KNNRS5 [ Rury winidurowe karbowane (gietkie) o $r.do 26 mm | m
d.2.4| 0102-03
20 m 20,00
RAZEM 20,00
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63| KNNRS5 [ Korytko kablowe wraz z pokrywg i zapinkami, m
d.2.4[ 1105-01 | zakretami/ kolanami itp.. oraz materiatami
montazowymi typu KFJ50H42
4 m 4,00
RAZEM 4,00
25 Pomiary
64| KNNR S5 [ Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - pomi
d.2.5 1303-01 | obwdd 1-fazowy (pomiar pierwszy) ar
20 pomi 20,00
ar
RAZEM 20,00
65| KNNR5 [ Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - pomi
d.2.5 1303-03 | obwdd 3-fazowy (pomiar pierwszy) ar
5 pomi 5,00
ar
RAZEM 5,00
66| KNNR5 [ Sprawdzenie samoczynnego wytgczania zasilania préb
d.2.5 1305-01 (pierwsza proba) .
10 préb 10,00
RAZEM 10,00
67| KNNR S5 [ Badania i pomiary instalacji skutecznosci zerowania | szt.
d.2.5 1304-05 | (pierwszy pomiar)
30 szt. 30,00
RAZEM 30,00
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	Obmiar: <edit>5</edit>

	Pozycja: Okablowanie  - ułożenie kabli i podłączenie kabli do szafy i urządzeń przypisanych do szafy - zgodnie z listą kabli
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Podłączenie przewodów kabelkowych o przekroju żyły do 2.5 mm2 pod zaciski lub bolce
	Obmiar: <edit>300</edit>

	Pozycja: Przejście PPOŻ
	Obmiar: <edit>1</edit>


	Dział:Trasy kablowe
	Pozycja: Rury winidurowe o śr.do 28 mm układane n.t. na betonie
	Obmiar: <edit>50</edit>

	Pozycja: Rury winidurowe karbowane (giętkie) o śr.do 26 mm
	Obmiar: <edit>50</edit>

	Pozycja: Rury ochronne z PCW o śr.do 80 mm - Rura karbowana elektroinstalacyjna fi50mm dwuwarstwowa
	Obmiar: <edit>20</edit>

	Pozycja: Korytko kablowe wraz z pokrywą i zapinkami, zakrętami / kolanami itp.. oraz materiałami montażowymi typu KFJ50H42
	Obmiar: <edit>20 + 20</edit>

	Pozycja: Korytko kablowe wraz z pokrywą i zapinkami, zakrętami / kolanami itp.. oraz materiałami montażowymi typu KFJ100H42
	Obmiar: <edit>4</edit>

	Pozycja: Korytko kablowe wraz z pokrywą i zapinkami, zakrętami / kolanami itp.. oraz materiałami montażowymi typu KFJ200H42
	Obmiar: <edit>10</edit>


	Dział:Pomiary
	Pozycja: Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (pomiar pierwszy)
	Obmiar: <edit>20</edit>

	Pozycja: Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 3-fazowy (pomiar pierwszy)
	Obmiar: <edit>5</edit>

	Pozycja: Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (pierwsza próba)
	Obmiar: <edit>10</edit>

	Pozycja: Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (pierwszy pomiar)
	Obmiar: <edit>30</edit>


	Dział:ETAP II
	Dział:Szafy automatyki
	Pozycja: Oprogramowanie automatyki przypisanej do szafy wraz z wykonaniem grafik na HMI
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Uruchomienie automatyki przypisanej
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Testy kwalifikacyjne IQ/OQ/PQ - Przeprowadzenie testów działania wszystkich algorytmów regulacyjnych i algorytmów awaryjnych dla maszynowni wody lodowej po realizacji I etapu prac
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Dokumentacja powykonawcza szafy
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Opracowanie projektu warsztatowego systemu automatyki uwzględniającego szczegóły dotyczące wizualizacji pracy instalacji na panelu HMI oraz szczegóły dotyczące alarmowania wraz z instrukcją obsługi w języku polskim zgodnie z wymaganiami projektu wykonawczego
	Obmiar: <edit>1</edit>


	Dział:Sterowniki i urządzenia obiektowe
	Pozycja: Przetwornik ciśnienia, Zakres 0/6 bar, Sygnał wyj. 4...20mA, Zasil. 8-32VDC
	Obmiar: <edit>2</edit>

	Pozycja: Zanurzeniowy czujnik temperatury, 0..10 V, -10..120 °C, IP54, długość zanurzenia 150 mm, bez osłony
	Obmiar: <edit>5</edit>

	Pozycja: Osłona ochronna, długość 150 mm, PN10, mosiądz Ms63, do czujników zanurzeniowych
	Obmiar: <edit>5</edit>


	Dział:Okablowanie i osprzęt
	Pozycja: Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 wciągane do rur - BiTsensor PE(St)CH2x2x0,22 mm? B2ca
	Obmiar: <edit>55</edit>

	Pozycja: Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 wciągane do rur - E-BUS-H / LiYCY 2x2x0,8
	Obmiar: <edit>6</edit>

	Pozycja: Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 wciągane do rur - BIT500 (St) FR Black 300/500V / JZ?600-Y-CY 600/1000V 2x1
	Obmiar: <edit>105</edit>

	Pozycja: Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 wciągane do rur - BIT500 (St) FR / LiYCY / JZ?500-C 300/500V 4x1
	Obmiar: <edit>15</edit>

	Pozycja: Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 wciągane do rur - BIT500 (St) FR / LiYCY / JZ?500-C 300/500V 7x1
	Obmiar: <edit>30</edit>

	Pozycja: Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 wciągane do rur - BIT500 FR Black 300/500V / OZ?600 / YKLSY-Nr 600/1000V 3x1
	Obmiar: <edit>50</edit>

	Pozycja: Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 wciągane do rur - BIT500 FR Black 300/500V / OZ?600 / YKLSY-Nr 600/1000V 2x1
	Obmiar: <edit>100</edit>

	Pozycja: Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 wciągane do rur - BIT500 FR / LiYY-Nr(żo) / OZ?500 300/500V 3x1
	Obmiar: <edit>10</edit>

	Pozycja: Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 wciągane do rur - BIT500 FR / LiYY-Nr(żo) / OZ?500 300/500V 2x1
	Obmiar: <edit>20</edit>

	Pozycja: Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 wciągane do rur - Linka H07V-K 6mm
	Obmiar: <edit>5</edit>

	Pozycja: Okablowanie  - ułożenie kabli i podłączenie kabli do szafy i urządzeń przypisanych do szafy - zgodnie z listą kabli
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Podłączenie przewodów kabelkowych o przekroju żyły do 2.5 mm2 pod zaciski lub bolce
	Obmiar: <edit>220</edit>

	Pozycja: Przejście PPOŻ
	Obmiar: <edit>1</edit>


	Dział:Trasy kablowe
	Pozycja: Rury winidurowe o śr.do 28 mm układane n.t. na betonie
	Obmiar: <edit>20</edit>

	Pozycja: Rury winidurowe karbowane (giętkie) o śr.do 26 mm
	Obmiar: <edit>20</edit>

	Pozycja: Korytko kablowe wraz z pokrywą i zapinkami, zakrętami / kolanami itp.. oraz materiałami montażowymi typu KFJ50H42
	Obmiar: <edit>4</edit>


	Dział:Pomiary
	Pozycja: Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (pomiar pierwszy)
	Obmiar: <edit>20</edit>

	Pozycja: Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 3-fazowy (pomiar pierwszy)
	Obmiar: <edit>5</edit>

	Pozycja: Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (pierwsza próba)
	Obmiar: <edit>10</edit>

	Pozycja: Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (pierwszy pomiar)
	Obmiar: <edit>30</edit>





