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ELEWACJE - INSTALACJE SANITARNE

wyrzutnia ścienna

700x350mm w kolorze

elewacji

czerpnia ścienna

500x500mm w kolorze

elewacji

istniejąca wyrzutnia ściennaistniejąca wyrzutnia ścienna

istniejące jednostki

klimatyzacyjne obsługujące

pomieszczenia na 2 piętrze

do demontażu
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odtworzenie otworu okiennego

wtórnie zamurowanego.

Uwaga:

aby zapewnić spójność

wizualną elewacji,

wprowadzona stolarka okienna

musi nawiązywać podziałem,

kolorystyką oraz materiałem

do okien sąsiadujacych tj.

projektuje się zastosować

okno skrzynkowe, drewniane,

w kolorze białym, szkło

przezroczyste, wymiary i

podział szprosów w

nawiazaniu do okien

sąsiadujacych. Okno musi

spełniać wymagania WT

U=0,9W/m2K.

PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ NA POZIOMIE PRZYZIEMIA, II ORAZ III PIĘTRA BUDYNKU A,

UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W POZNANIU PRZY AL. NIEPODLEGŁOŚCI 10, WRAZ Z

BUDOWĄ NOWEJ KLIMATYZACJI DLA CZĘŚCI BUDYNKU A ORAZ PRZEBUDOWĄ INSTALACJI

WENTYLACYJNEJ DLA STREFY KUCHNI I SALI WYKŁADOWEJ W PRZYZIEMIU BUDYNKU A.


