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ŚCIANY NOWOPROJEKTOWANE
Prod. ref. NR 1.1.
Prod. ref. NR 1.3.

WYBURZENIA ZAMUROWANIA

LEGENDA:

ZAKRES OPRACOWANIA

KLASA ODPORNOŚCI OGNIOWEJ
PRZEGRODY

REI 60

RZUT PIWNICY

ZESTAWIENIE PRAC BUDOWLANYCH

A01.1

PTARCH-BUD

UNIWERSYTET EKONOMICZNY W POZNANIU

AL. NIEPODLEGŁOŚCI 10,

61-875 POZNAŃ

1138X740

PODPIS:

UPRAWNIENIA:

ROZMIAR ARKUSZA:

FAZA: SKALA:

NR RYSUNKU:

STRONA:

INWESTOR:

TYTUŁ RYSUNKU:

BRANŻA:

LOKALIZACJA INWESTYCJI:

PROJEKT:

DATA:

OPRACOWANIE CHRONIONE PRAWAMI AUTORSKIMI.

POWIELANIE LUB WYKORZYSTYWANIE NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM BEZ ZGODY WŁAŚCICIELA DOKUMENTACJI JEST ZABRONIONE.

ASYSTENT:

1:50

BIPROINSTAL Rafał Marciniak  tel. 514 908 159, e-mail:rafal.marciniak@biproinstal.pl

SPRAWDZAJĄCY:

UPRAWNIENIA:

PODPIS:

UPRAWNIENIA:

PODPIS:

PROJEKTANT:

mgr inż. arch Arkadiusz Sarlej

14/LOOKK/2011

35/LOOKK/2018

mgr inż. arch

Angelika  Mazurkiewicz
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 lokalizacja pionu wody lodowej

- na pietro wyżej

istniejącą wyrzutnię

pozostawić dla celów

wyrzutu powietrza z

istniejącego sanitariatu

mgr inż. arch Justyna Borzęcka
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ŚCIANA NOWOPROJEKTOWANA REI60
*należy zastosować system spełniajacy wym. ppoż REI60

płyta gk 15mm ogniowa

ściana istniejąca

wełna mineralna szklana lub skalna
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Uwaga:
Na etapie wymiany okien należy wprowadzić zaprojektowane urządzenia -
zgodnie z proj. instalacji.
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Święty Marcin

WYBURZENIA

 wyrzutnia powietrza

350x700mm wyjście w strefie

ponad sufitem podwieszanym

łazienek

projektowany kanał

wyrzutowy prowadzony

ponad dach
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Piony instalacji

obudować płytą g-k

W zabudowie należy wykonać

rewizję umożliwiającą dostęp

do zaworu

wyjście instalacji glikolu przez scianę

zewenętrzną budynku zrealizowac w

istniającym zagłębieniu pokrytym

rusztem metalowym

Demontaż sufitu istniejacego

w celu rozprowadzenia proj.

instalacji

miejsce prowadzenia proj.

instalacji - obniżenie sufitu

podwieszanego

zabudowa instalacji - scianka

z g-k na stelażu,

od poziomu podłogi do stropu

222

65

OBNIŻENIE SUFITU PODWIESZANEGO

 LOKALIZACJA PROWADZENIA NOWYCH
INSTALACJI W ISTNIEJACYM SUFICIE

istniejące kraty w oknach

do demontażu na etapie

wymiany okien, renowacji i

ponownego wstawienia EI 30

UWAGA:projektuje się drzwi

dwuskrzydłowe w celu

możliwości wprowadzenia na

etapie I oraz II urządzeń do

pom. maszynowni, w

przypadku niewystarczajacej

szerokości przejscia przez

drzwi istniejące należy na

wpotrzeby wprowadzenia

urzadzeń zdemontować

ościeznicę.

420

12.2023

PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ NA POZIOMIE PRZYZIEMIA, II ORAZ III PIĘTRA BUDYNKU A,

UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W POZNANIU PRZY AL. NIEPODLEGŁOŚCI 10, WRAZ Z

BUDOWĄ NOWEJ KLIMATYZACJI DLA CZĘŚCI BUDYNKU A ORAZ PRZEBUDOWĄ INSTALACJI

WENTYLACYJNEJ DLA STREFY KUCHNI I SALI WYKŁADOWEJ W PRZYZIEMIU BUDYNKU A

MATA WYGŁUSZAJĄCA
Prod. ref. NR 2.9.

Prod. ref. NR 1.1.

Prod. ref. NR 1.3.

Prod. ref. NR 2.9.

Prod. ref. NR 5.1.

Prod. ref. NR 6.1.1

Prod. ref. NR 6.1.2

Prod. ref. NR 6.1.1

Prod. ref. NR  1.3.


	A01.1_ZESTAWIENIE PRAC BUDOWLANYCH RZUT PIWNICY

