rojektowana wyrzytnia istniejgca wyrzutnia scienn istniejgca wyrzutnia Sciennaq
wyprowadzona ponad dach istniejgca czerpnia scinna do wymiany na nowq w

wg rys. SW05.5 do wymiany na nowq w kolorze elewacji
kolorze elewacji

/ﬁngr towany istniejgce jednostki
wyrzutowy klimatyzacyjne obstugujqce
wyprowadzony pomieszczenia na 2 pietrze
ponad dach do demontazu zgodnie z

rysunkiem SWQ07.4
odtworzenie otworu okiennego
wtdrnie zamurowanego.
Uwaga:

wyjécie aby zapewni€é spdjnosé

instalacji z wizualng elewacji,

budynku wprowadzona stolarka okienna

musi nawiqzywac podziatem,
kolorystykq oraz materiatem
do okien sgsiadujacych tj.
projektuje si¢ zastosowac
okno skrzynkowe, drewniane,
w kolorze biafym, szkfo
przezroczyste, wymiary i
podziat szprosdw w
nawiazaniu do okien
sq@siadujacych. Okno musi
spetnia¢é wymagania WT
U=0,9W/m2K.

Foiee

projektoana wyrzutnia
scienna 700x350mm w
kolorze elewaciji

projektowana czerpnia
scienna 500x500mm w
kolorze elewaciji
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