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w kolorze biatym, szkto przezroczyste, wymiary i
podziat szproséw, kierunek otwierania w nawiazaniu
do okien sasiadujacych. Okno musi spetnia¢
wymagania
WT - U=0,9W/m2K.

Uwaga:
aby zapewnic¢ spdjno$¢ wizualng elewacji,
wprowadzona stolarka okienna musi nawigzywac
podziatem, kolorystykq oraz materiatem do okien
sgsiadujacych na danej kondygnacji.

w kolorze biatym, szkto przezroczyste, wymiary i
podziat szproséw, kierunek otwierania w nawiazaniu
do okien sgsiadujacych/wymienianych.

Okno musi spetnia¢ wymagania
WT - U=0,9W/m2K.

Uwaga:
aby zapewni¢ spojno$c wizualng elewacji,
wprowadzona stolarka okienna musi nawigzywac
podziatem, kolorystykg oraz materiatem do okien
sgsiadujacych na danej kondygnacji.

w kolorze biatym, szkto przezroczyste, wymiary i
podziat szproséw, kierunek otwierania w nawiazaniu
do okien sasiadujacych/wymienianych.

Okno musi spetnia¢ wymagania
WT - U=0,9W/m2K.

Uwaga:
aby zapewni¢ spojno$c wizualng elewacji,
wprowadzona stolarka okienna musi nawigzywac
podziatem, kolorystykg oraz materiatem do okien
sgsiadujacych na danej kondygnacji.

INWESTOR:

UNIWERSYTET EKONOMI

CZNY W POZNANIU

TYTUL RYSUNKU:

Typ Zestaw $cianka szklana z drzwiami Zestaw $cianka szklana z drzwiami Zestaw $cianka szklana z drzwiami Drzwi szklane z naswietlem Drzwi petne Drzwi petne (pom. serwerwerowni) Drzwi petne Drzwi petne do pom. sanitarnych Drzwi petne w pom. sanitarnych Drzwi przesuwne Drzwi petne (pom. serwerwerowni) Drzwi petne (pom. wentylatorowni)
Lokalizacja POZIOM 2 POZIOM 2 POZIOM 2 POZIOM 2 POZIOM 2 POZIOM 2 POZIOM 2 POZIOM 2 POZIOM 2 POZIOM 2 POZIOM -1 POZIOM 3
Oznaczenie @ @ @
- - Nr.19Sala konferencyjnal [vr.8 JZespot ds. infrastrukury 1T]
Nr.1gSala konferencyjna] [r.13]Sekretariat | [nr.1g
[ o %94m2] |_
S— ols —— sls s ©
[ ] ‘ olg ol N N Sl @ @ olo | i} -
8l i AN oz T m = —1
T g M @ @ 0 @) @
@ 29) 1074m2 ® 8
w
280 280 145 105
° FIX ° FIX FIX ° FIX °
(= (=2 [=2) f=2)
() () () ()
Schemat s s s s
& & & &
Q Q o K]
= = = =
=} =} =l =l
g g —— g g o | ||l |
E 100 E % 2 2 | | otw.100
S S 100 S % S 10 1 1 1 8 11 10
g 8 Y 8 g 0 0 00 00 0 0
§_ FIX §_ FIX FIX FIX §_ § ‘ ‘
[Ye) (o]
8 IS 8 8 ] w0 w ~ =]
g - ] |2 g g |2 g |2 S N = g 19 9 - = S S
2 T 2 2 2 1 S
= = ) ) ‘ / ‘
poziom poziop \ | poziom \ poziom \ pozipn \ ppkiom| \ poziop{ \ Ziom \ poziom poziom ppgiom \ poziom \
wakohczonej podiogi wykonczonej poftogi wykonczonej podtogi wykonczonej pgdlogi wykonczong] padtogi wykonczqnej podiogi wykonczonej podiogi wykondzone podtogi wykorczonej podtogi wykonczonej podtogi wykonczqnej podtogi wykonczorgj podtogi
— — i
Otwér | Szerokosé So 280 280 145 145 100 110 100 100 100 110 100
oscieza Wysokosé Ho wysokos¢ dopasowac do sufitu podwieszanego wysokos¢ dopasowac do sufitu podwieszanego wysokos¢ dopasowa¢ do sufitu podwieszanego wysokos¢ dopasowac do sufitu podwieszanego 208 208 215 215 208 208 208
Otwoér Szeroko$é Sc drzwi min.100 drzwi min.90 drzwi min.100 drzwi min.90 drzwi min.90 drzwi min.100 drzwi min.90 drzwi min.90 80 drzwi min.100 drzwi min.90
w Swietle
oscieznicy | Wysoko$¢ Ho drzwi min.205 drzwi min.205 drzwi min.205 drzwi min.205 drzwi min.205 drzwi min.205 drzwi min.205 drzwi min.205 drzwi min.205 drzwi min.200
Liczba 1 1 1 1 6 1 2 2 3 1 1 2
Uwagi Aluminiowa szklana $cianka dziatowa wewnetrzna z drzwiami Aluminiowa szklana $cianka dziatowa wewnetrzna z drzwiami Aluminiowa szklana $cianka dziatowa wewnetrzna z drzwiami Aluminiowa szklana $cianka dziatowa Drzwi obiektowe peine, laminowane HPL, | Drzwi obiektowe peine, laminowane HPL, | Drzwi obiektowe peine, laminowane HPL, |  Drzwi obiektowe, laminowane HPL,w | Zabudowa kabin sanitamych w tazienkach | Drzwi obiektowe, przesuwne, laminowane . . Drzwi techniczne, stalowe lub drewniane,
przesuwnymi o wymiarach w $wietle otworu min. 100/200. jednoskrzydiowymi o wymiarach w $wietle otworu min. 90/200, | jednoskrzydtowymi o wymiarach w $wietle otworu min. 100/200, | wewnetrzna z drzwiami jednoskrzydtowymi o w kolorze biatym lub imit. drewna w w kolorze biatym lub imit. drewna w w kolorze biatym lub imit. drewnaw | kolorze biatym lub imit. drewna w kolorze | ~ Wykonana w systemie z plyt HPL, system | HPL w kolorze biatym lub imit. drewna w E;rZW' t,eCh”'FZ;e! Sﬁalo‘(’;’f lub jednoskrzydiowe w odpornosci ogniowej EI30,
Profile aluminiowe wypetnione szklem typu bezpiecznego, otwieranymi na hol (kierunek ewakuacji).Profile aluminiowe otwieranymi na hol (kierunek ewakuacji).Profile aluminiowe wymiarach w $wietle otworu min. 100/200, kolorze dab - kolor dopasowany do drzwi | kolorze dab - kolor dopasowany do drzwi | kolorze dab - kolor dopasowany do drzwi dap - kolor dopasowany do drzwi wodoodporny, niepalny, charakleryzujacy sig | kolorze dab - kolor dopasowany do drzwi rev(\j/mane,’Jel noskrzys I?IVS\)IS dymoszczelne, z samozamykaczem,
konstrukcja zapewniajaca szczelno$¢ i min.izolacje wypetnione szktem typu bezpiecznego, konstrukcja zapewniajaca | wypetnione szktem typu bezpiecznego, konstrukcja zapewniajaca otwieranymi na hol (kierunek istniejacych* istniejacych* istniejacych” istniejacych*. Min.izolacjno$¢ akustyczna wysokg wytrzymalosmq na zarysowania oraz istniejacych®. W odpornoscl ogniowey 15 konstrukcja zapewniajaca s;czelnosc. DFZW'
AR AL ; ey . Ry P i ; uderzenia w potaczeniu z malowanymi ; : . wyposazone w klamke antypaniczna. 0 wzmocnionej konstrukcji akustycznej
akustyczng 240 dB szczelno$é i min.izolacje akustyczng 240 dB szczelno$é i min.izolacje akustyczng 240 dB ewakuacji).Profile aluminiowe wypetnione Min.izolacjno$¢ akustyczna 240 dB Min.izolacjnos¢ akustyczna 240 dB Min.izolacjno$¢ akustyczna 240 dB 240 dB. Model z podziatem na 3 proszkowo pionowymi | poziomymi profilami Drzwi gadkie bez podziatow. Korvstvka do ustalenia na etaoi 2qodhie z opinia akustyczna, min. 3508
Profile alumiowe w kolorze RAL7011 Profile alumiowe w kolorze RAL7011 Profile alumiowe w kolorze RAL7011 szklem typu bezpiecznego, konstrukcja Model z podzialem na 3 nawigzujacy do | Model z podziatem na 3 nawiazujacy do | Model z podziatem na 3 nawiazujacy do nawigzujacy do drzwi istniejacych | oy miniowymi. Okucia samozamykajace drzwi, OE;Sny Zn;ui:ceb 30 a;:‘;ﬁ Kolorystyka do ustalenia na etapie
zapewniajaca szczelnosé i min.izolacje drzwi istniejacych drzwi istniejacych drzwi istniejacych Drzwi Wypos_azone w tuleje Wentylacyjpe zamek z mozliwoscia awaryjnego otwarcia. wykonywania p udowlanych. wykonywania prac budowlanych.
akustyczng 240 dB lub podcigcie o sumarycznym przekroju | zabudowa w kolorze: RAL 7035 lub zblizonym. *Mozliwos¢ zainstalowania Systemu Kontroli
Profile alumiowe w kolorze RAL7011 nie mniejszym niz 0,022 m2 Drzwi do kabin - otwor w swietle 80cm. Dostepu.
PRZYKLAD DRZWI WEWNETRZNYCH DO POMIESZCZEN BIUROWYCH NA PIETRZE I
- drzwi swoim podzialem muszg nawiazywa¢ do drzwi z korytarza géwnego - ozdobe stanowig
Typ Okno Okno Okno dekoracyjne listwy i podciecia nadajace efekttrojwymiarowosci, projektuje sie drzwi do pomieszczen
Lokalizacja POZIOM 2 POZIOM -1 POZIOM -1 - W kolorze biaiym lub im. drewna w kolorze zblizonym do drzwina korytarz. 1
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EI30 EIEO | | PRZED ZAMOWNIENIEM STOLARKI/ SLUSARKI, WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZAC NA BUDOWIE;
] ] \ | RYSUNKI ARCHITEKTONICZNE ROZPATRYWAC RAZEM Z PROJEKTEM KONSTRUKCYJNYM ORAZ
\ | PROJEKTAMI BRANZOWYMI;
\ | NALEZY PRACOWAC NA PODSTAWIE WYMIAROW PODANYCH NA RYSUNKACH, PRZED
| | PRZYSTAPIENIEM DO PRAC BUDOWLANYCH WYKONAWCA MUSI SPRAWDZIC WSZYSTKIE RZEDNE
\ | WYSOKOSCIOWE, WYMIARY POZIOME, ROZNICE WYMIAROW PODANYCH NA RYSUNKACH |
| \ WYMIAROW RZECZYWISTYCH NALEZY UZGODNIC Z PROJEKTANTEM;
| | WSZYSTKIE WYKTYTE BLEDY LUB NIEJASNOSCI NALEZY ZGLOSIC | OMOWIC Z PROJEKTANTEM;
Schemat | \ WSZYSTKIE PRACE NALEZY WYKONYWAC ZGODNIE ZE SZTUKA BUDOWLANA,
\ \ SPECYFIKOWANE MATERIALY NALEZY UZYWAC ZGODNIE Z WLASCIWYMI REGULACJAMI PRAWNYMI |
| | NORMATYWAMI;
\ \ WSZYSTKIE PRACE NALEZY WYKONYWAC SCISLE Z WYTYCZNYMI DLA DANEJ TECHNOLOGII;
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| | ‘ BIPROINSTAL Rafat Marciniak tel. 514 908 159, e—mail: rafal.marciniak@biproinstal.pl
‘ ‘ L/‘J OPRACOWANIE CHRONIONE PRAWAMI AUTORSKIMI.
BiProInstal POWELANIE LUB WYKORZYSTYWANIE NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM BEZ ZGODY WLASCICIELA DOKUMENTACH JEST ZAERONIONE.
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Liczba llosé: 1 llosé: 2 llosé: 1 ‘ ‘ FROET bRZEBUDOWA POMIESZCZEN NA POZIOMIE PRZYZIEMIA, Il ORAZ i PIETRA BUDYNKU A,
UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W POZNANIU PRZY AL. NIEPODLEGLOSC! 10, WRAZ Z
Szerokosé 155 145 60 \ \ BUDOWA NOWEJ KLIMATYZACJI DLA CZESCI BUDYNKU A ORAZ PRZEBUDOWA INSTALACI
Otwor ‘ ‘ WENTYLACYJUNEJ DLA STREFY KUCHNI | SALI WYKLADOWEJ W PRZYZIEMIU BUDYNKU A.
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