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UWACI

1. Wymiary i istniejqce rozwiqgzania konstrukcyjno — materiafowe nalezy sprawdzié
na budowie. Wszelkie rozbieznosci w projekcie do uzgodnienia z nadzorem
autorskim.

2. W miejscach kolizji prowadzic wykopy reczne oraz stosowac rury osfonowe.

3. Zachowaé¢ szczegblne srodki ostroznosci podczas pracy przy oraz w wykopach.
4. Nie prowadzi¢ prac montazowych w sytuacji gdy w wykopie jest woda, w
takiej sytuacji nalezy wykop osuszyé i dopiero wznowi¢ prace montazowe

5. W przypadku wyptycenia rurociggdw do strefy przemarzania gruntem
przewidziec izolacje termiczna w psotaci szlaki

6. Przy przejsciach pod zjazdami, drogami, stosowa¢ rure ostonowe z materiafu
PCV SN12, wystajgce 1,0m od istniejgcego uzbrojenia.

7. Przy zblizeniach z istniejgcq infrastrukturqg, stosowa¢ rure ostonowe z
materiatu PCV SN12 wystajgce 1,0m od istniejgcego uzbrojenia.

8. Wystepujgce w projekcie nazwy handlowe bgdZz producentdw urzqdzen nalezy
traktowaé¢ jako przykfadowe, a zostaty przytoczone ze wzgledu na koniecznosé
wykonania niezbednych obliczen i wytycznych branzowych. Zamawiajgcy i
wykonawca ma prawo do zastosowania innych urzqdzen i wyrobdéw o nie gorszych
parametrach technicznych i uzytkowych, posiadajgce wymagane dopuszczenia i
certyfikaty. Wszelkie zamiany nalezy konsultowaé¢ z projektantem.

9. Przed przystgpieniem do prac sprawdzi¢ rzedne styku siec—przytqcze,
przylqcze—zewnetrzna instalacjo, zewnetrzna instalacjo—wewnetrzna instalacje.
10. Urzqdzenia (separatory, osadnik, przepompownie, zasuwy) montowaé w
miejscach dostepnych dla prac serwisowych oraz nalezy oznakowac.

11. W przypadku natrafienia w trakcie prac na niezinwentaryzowane uzbrojenie,
prace nalezy przerwa¢ z o facie poinformowa¢ wtasciciela dziatki, prace wznowic
ustalaniu czy dane uzbrojenie jest czynne czy wyfgczone z uzytkowania.
12.Zachowaé normatywng odlegfo$¢ projektowanej sieci/przytqcza (min. 0,2m w
swietle) wzgledem istniejgcego uzbrojenia.

Za zgodnos¢ z oryginatem
Rafat Marciniak
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