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wyrzut powietrza z wykorzystanigem
istniejgcego otworu w elewdciji

projektowany kanat wyrzutowy:
prowadzony ponad dach

nia 28/92

zaczerp powietrza z
wykorzystaniem
istniejgcego otworu w
elewacji
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projektowany kanaf wyrzutowy\
prowadzony ponad dach 7<\
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Nr. |Zaplecze I
©
6,54m2 S
119 .
wyrzut powietrza z wykorzystaniem N
istniejgcego otworu w elewaciji
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Nr. |Wentylatorownia
12,76m2
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Uwaga:

Otwdr drzwiowy dopasowaé do proj.
drzwi ew. zamurowania i
uzupefnienia wykona¢ w istniejace]
technologii $ciany spefniajqc
wymagania dla przegrody REI6O0.

Potfqczenia scian oraz scian ze
stropem oraz przejécia przez
sciane nalezy odpowiednio
zabezpieczyé np. wefnqg mineralng i
masq ogniochronng wg wybranego
systemu.

Przejscia przez przegrody o
odpornosci ogniowej prowadzi¢ w
przepustach ognioodpornych
zgodnie z opisem technicznym.

wyjscie instalacji z poziomu nizej i przejscie na
kondygnacje wyzej
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UWAGA:

h=212

LEGENDA:

g ZAKRES OPRACOWANIA

El60 KLASA ODPORNOSCI OGNIOWEJ
PRZEKRODY

| SCIANY ISTNIEJACE

SCIANY NOWOPROJEKTOWANE

WYBURZENIA

ZAMUROWANIA

PROJEKTOWANE INSTALACJE

Projektuje sie wykonanie nowej instalacji ks na poziomie Il - Ill oraz nowe
podtaczenia sanitarne na poiomie |ll.

BiProlnstal

‘ BIPROINSTAL Rafat Marciniak tel. 514 908 159, e—mail: rafal.marciniak@biproinstal.pl
=

OPRACOWANIE CHRONIONE PRAWAMI AUTORSKIMI.
POWELANIE LUB WYKORZYSTYWANIE NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM BEZ ZGODY WEASCICIELA DOKUMENTACA JEST ZABRONIONE.

/

172

N
N~

~

158

172

O
Lo

<

|
|
|
|
-

0JEKT:
PRZEBUDOWA POMIESZCZERN NA POZIOMIE PRZYZIEMIA, Il ORAZ Il PIETRA BUDYNKU A,
UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W POZNANIU PRZY AL. NIEPODLEGLOSCI 10, WRAZ Z

BUDOWA NOWEJ KLIMATYZACJI DLA CZESCI BUDYNKU A ORAZ PRZEBUDOWA INSTALACJI
WENTYLACYJUNEJ DLA STREFY KUCHNI | SALI WYKEADOWEJ W PRZYZIEMIU BUDYNKU A.

LOKALIZACJA INWESTYCU:
AL. NIEPODLEGLOSCI 10,
61-875 POZNAN

INWESTOR:

UNIWERSYTET EKONOMICZNY W POZNANIU

TYTUEL. RYSUNKU:
ZESTAWENIE PRAC BUDOWLANYCH
RZUT PIETRA 3

PROJEKTANT: [UPRAWNIENIA:

mgr inz. arch Arkadiusz Sarlej 14 /LOOKK /2011

PODPIS:

S’RAV.DZAJAOY‘. [UPRAWNIENIA:
mgr inz. arch

Angelika Mazurkiewicz

35,/LOOKK /2018

PODPIS:

ASYSTENT: [UPRAWNIENIA:
mgr inz. arch Justyna Borzecka

PODPIS:

| BRANZA: FAZA:
ARCH—-BUD | PAB |

SKALA: DAT,
150 |
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