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Holl 1Nr.1
12,37m2

Zespół ds. urządzeńNr.4
41,22m2

WarsztatNr.5
9,93m2

PrzedsionekNr.6
3,08m2

Zespół ds. rozwojuNr.7
51,25m2

Zespół ds. infrastruktury ITNr.8
39,94m2

KorytarzNr.9
6,08m2

KuchniaNr.10
4,26m2

Węzeł sieciowyNr.11
6,01m2

Holl 2Nr.12
23,94m2

Sala konferencyjnaNr.19
14,70m2

SekretariatNr.13
30,90m2

Gab. dyrektoraNr.14
15,13m2

Gab. z-caNr.15
14,16m2

Zespół ds. projektówNr.16
18,77m2

Zespół ds. wsparcia 2Nr.18
24,46m2

Zespół ds. wsparcia 1Nr.17
25,09m2
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Wc 1Nr.2
5,23m2

Wc 2Nr.3
3,49m2

Wc 2Nr.3
3,49m2

D5D5D5

wpięcie instalacji kanalizacji

podstropowej do istniejącego

pionu kanalizacji sanitarnej

poprzez syfon

urządzenie do lokalnego

podnoszenia ścieków niefekalnych

PROD. REF. NR 4.5

transportujące ścieki do

istniejącego pionu w pom. łazienki

P=400W, 230V

M=5,0kg

taca ociekowa pod

jednostkami klimatyzycyjnymi

urządzenie do lokalnego

podnoszenia ścieków

niefekalnych

PROD. REF. NR 4.4

transportujące ścieki do

istniejącego pionu w pom. 18

P=250W, 230V

M=4,0kg

wpięcie instalacji kanalizacji

podstropowej do istniejącego

pionu kanalizacji sanitarnej

poprzez syfon, istniejący pion

wymienić na nowy w obrębie

kondygnacji

 istniejący pion wymienic na

nowy w obrębie kondygnacji

 istniejący pion wymienić na

nowy w obrębie kondygnacji
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BIPROINSTAL Rafał Marciniak  tel. 514 908 159, e-mail:rafal.marciniak@biproinstal.pl

RZUT PIĘTRA 2  - INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ I SKROPLINOWEJ

PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ NA POZIOMIE PRZYZIEMIA, II ORAZ III PIĘTRA BUDYNKU A,

UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W POZNANIU PRZY AL. NIEPODLEGŁOŚCI 10, WRAZ Z

BUDOWĄ NOWEJ KLIMATYZACJI DLA CZĘŚCI BUDYNKU A ORAZ PRZEBUDOWĄ INSTALACJI

WENTYLACYJNEJ DLA STREFY KUCHNI I SALI WYKŁADOWEJ W PRZYZIEMIU BUDYNKU A

Uwagi

1. Występujące różnice pomieć projektem technicznym i wykonawczym są zmianami nieistotnymi. W razie

wątpliwości proszę niezwłocznie kontaktować się z projektantem.

2. Występujące w projekcie nazwy handlowe bądź producentów urządzeń należy traktować jako

przykładowe, a zostały  przytoczone ze względu na konieczność wykonania niezbędnych obliczeń i

wytycznych branżowych. Zamawiający i wykonawca ma prawo do zastosowania innych urządzeń i

wyrobów o nie gorszych parametrach technicznych i użytkowych, posiadające wymagane dopuszczenia i

certyfikaty. Wszelkie zamiany należy konsultować z projektantem.

3. Zachować dostęp do armatury i urządzeń w celu umożliwienia obsługi i serwisowania zgodnie z

wytycznymi Producenta.

4. Wszystkie podłączenia/wymiary/rzędne należy sprawdzić na budowie. Wszelkie rozbieżności w projekcie

do uzgodnienia z nadzorem autorskim.

5. Przejścia przez przegrody konstrukcyjne wykonać w tulejach z wypełnianych masą trwale plastyczną.

6. Przejścia przez przegrody o odporności ogniowej prowadzić w przepustach ognioodpornych zgodnie z

opisem technicznym.

7. Przewody należy prowadzić w sposób zapewniający właściwą kopensację wydłużeń cieplnych (z

maksymalnym wykorzystaniem możliwości samo-kompensacji).

8. Przejścia instalacji przez dylatację wykonać w peszlu.

9. Do zakresu prac wykonawcy wchodzą próby, regulacja i uruchomienia urządzeń i instalacji wg

obowiązujących norm i przepisów oraz oddanie ich do użytkowania lub eksploatacji zgodnie z

obowiązującą procedurą.

10. Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materiały winny odpowiadać polskim normom, posiadać

niezbędne atesty i spełniać obowiązujące przepisy.

11. Dopuszcza się urządzenia równoważne w zakresie:

- wydajność urządzenia nie  mniejsza niż moc podana w dokumentacji.

- wymiary urządzeń  ±10% wymiarów jednostki wrysowanej na rzucie

- pobór mocy elektrycznej przez urządzenie nie większy niż podana w dokumentacji.

- masa urządzenia  ±10% masy jednostki podana w dokumentacji.

- wymagana ilość urządzeń zgodna z projektem

-  nominalna średnica rurociągu nie mniejsza niż średnica podana na rzucie.

LEGENDA

przejście odporności ogniowej EIS60

instalacja kanalizacji prowadzona nad podłogą

zakres opracowania

projektowana instalacja kanalizacji prowadzonej

pod stropem

klimatyzator sufitowy z wbudowaną pompką skroplin

klimatyzator ścienny doposażyć w pompkę skroplin

(z wyjątkiem urządzeń w pomieszczeniu serwerowni)
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oznaczenie średnicy, spadku i materiału rurociągu
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odpowietrzenie pionu

kanalizacji sanitarnej -

wyprowadzić ponad dach

taca ociekowa

pion instalacji kanalizacji sanitarnej
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odprowadzenie kanalizacji z

wpustówwączyć do

istniejącego podejścia do

istniejącego wpustu

podłogowego
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pompka skroplin


