
UWAGI

1. Wymiary i istniejące rozwiązania konstrukcyjno - materiałowe należy sprawdzić

na budowie. Wszelkie rozbieżności w projekcie do uzgodnienia z nadzorem

autorskim.

2. W miejscach kolizji prowadzić wykopy ręczne oraz stosować rury osłonowe.

3. Zachować szczególne środki ostrożności  podczas pracy przy oraz w wykopach.

4. Nie prowadzić prac montażowych w sytuacji gdy w wykopie jest woda, w

takiej sytuacji należy wykop osuszyć i dopiero wznowić prace montażowe

5. W przypadku wypłycenia  rurociągów do strefy przemarzania gruntem

przewidziec izolacje termiczna w psotaci szlaki

6. Przy przejściach pod zjazdami, drogami, stosować rurę osłonowe z materiału

PCV SN12, wystające 1,0m od istniejącego uzbrojenia.

7. Przy zbliżeniach z istniejącą infrastrukturą, stosować rurę osłonowe z

materiału PCV SN12 wystające 1,0m od istniejącego uzbrojenia.

8. Występujące w projekcie nazwy handlowe bądź producentów urządzeń należy

traktować jako przykładowe, a zostały  przytoczone ze względu na konieczność

wykonania niezbędnych obliczeń i  wytycznych branżowych. Zamawiający i

wykonawca ma prawo do zastosowania innych urządzeń i wyrobów o nie gorszych

parametrach technicznych i użytkowych, posiadające wymagane dopuszczenia i

certyfikaty. Wszelkie zamiany należy konsultować z projektantem.

9. Przed przystąpieniem do prac sprawdzić rzędne styku siec-przyłącze,

przyłącze-zewnętrzna instalacja, zewnętrzna instalacja-wewnętrzna instalacje.

10. Urządzenia (separatory, osadnik, przepompownie, zasuwy) montować w

miejscach dostępnych dla prac serwisowych oraz należy oznakować.

11. W przypadku natrafienia w trakcie prac na niezinwentaryzowane uzbrojenie,

prace należy przerwać z o facie poinformować właściciela działki, prace wznowić

ustalaniu czy dane uzbrojenie jest czynne czy wyłączone z użytkowania.

12.Zachować normatywną odległość  projektowanej sieci/przyłącza (min. 0,2m w

świetle) względem istniejącego uzbrojenia.
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UNIWERSYTET EKONOMICZNY W POZNANIU

AL. NIEPODLEGŁOŚCI 10,

61-875 POZNAŃ

PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ NA POZIOMIE PRZYZIEMIA, II ORAZ III PIĘTRA BUDYNKU A,

UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W POZNANIU PRZY AL. NIEPODLEGŁOŚCI 10, WRAZ Z

BUDOWĄ NOWEJ KLIMATYZACJI DLA CZĘŚCI BUDYNKU A ORAZ PRZEBUDOWĄ INSTALACJI

WENTYLACYJNEJ DLA STREFY KUCHNI I SALI WYKŁADOWEJ W PRZYZIEMIU BUDYNKU A.
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 PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

W5 opis zewnetrznej instalacji chłodniczej

proj. zewnetrzna instalacja chłodnicza

LEGENDA:

zakres buduneku A objęty opracowaniem

budunek garażowy objęty opracowaniem

prowadzenie instalacji

po elewacji w

osiatkowanej

zabudowie ochronnej

SANITARNA

proj. zewnetrzna instalacja teeltechniczna

proj. zewnetrzna instalacja sterowania

drycoolerów

proj. zewnetrzna instalacja zasilania

elektrycznego

obszar oddziaływania obiektu

- w granicach dz. ewid. nr 3/3,  4

wyjście instalacji

przez scianę

zewenętrzną

budynku zrealizowac

w istniejącym

zagłębieniu

pokrytym rusztem

metalowym

W1

W2

W3

5xYKXS 1x95mm²

Za zgodność z oryginałem

Rafał Marciniak

 budunek A


