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OPRACOWANIE CHRONIONE PRAWAMI AUTORSKIMI.

POWIELANIE LUB WYKORZYSTYWANIE NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM BEZ ZGODY WŁAŚCICIELA DOKUMENTACJI JEST ZABRONIONE.
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BIPROINSTAL Rafał Marciniak  tel. 514 908 159, e-mail:rafal.marciniak@biproinstal.pl

SZCZEGÓŁY CZ.1 - INSTALACJA WENTYLACJI

PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ NA POZIOMIE PRZYZIEMIA, II ORAZ III PIĘTRA BUDYNKU A,

UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W POZNANIU PRZY AL. NIEPODLEGŁOŚCI 10, WRAZ Z

BUDOWĄ NOWEJ KLIMATYZACJI DLA CZĘŚCI BUDYNKU A ORAZ PRZEBUDOWĄ INSTALACJI

WENTYLACYJNEJ DLA STREFY KUCHNI I SALI WYKŁADOWEJ W PRZYZIEMIU BUDYNKU A

UWAGA:
- minimalna odległość spodu czerpni od terenu 2m
-otwór większy od kanału o 5cm w każdym kierunku
-otwory należy wykonać z dbałością o precyzję, w przypadku powstania ubytków należy je uzupełnić tynkiem

i pomalować w kolorze elewacji

matami kauczukowymi 
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Szczegół wykonania kanału wurzutowego w pom. 311
Widok na ściane od strony pomieszczenia

Widok z góry

1170 m

3

/h

800 x 330

wyrzutnia/czerpnia ścienna

dadatkowa izolacja termiczna

ściana

matami kauczukowymi 

zabezpieczenie izolacji tynkiem 
króćce do podłączenia

 kanałów wentylacyjnych
pas ściany wokół czerpni/wyrzutni do wyrównania/ naprawy
elewacji oraz malowania w kolorze elewacji po uzgodnieniu
koloru z Zamawiającym z wzornika barw przedstawionego

przez Wykonawcę

pas ściany wokół czerpni/wyrzutni do wyrównania/
naprawy elewacji oraz malowania w kolorze elewacji
po uzgodnieniu koloru z Zamawiającym z wzornika
barw przedstawionego przez Wykonawcę

ściana


